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W odpowiedzi na wniosek w sprawie zalecen konserwatorskich do wykonania kompleksowego
zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku przy ul. Partyzantéw 24 w Olsztynie, Warminsko Mazurski
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w oparciu o art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
1 opiece nad zabytkami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 710) wydaje zalecenia konserwatorskie, ktore nalezy uwzglednic
w dalszym postepowaniu:

1. Inwestycja dotyczy budynku, ktory ujety zostaly w gminnej ewidencgji zabytkow prowadzonej na podstawie art.
22 ust. 4 w/w ustawy o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami przez Prezydenta Olsztyna.

2. W zwiazku z powyzszym, zgodnie w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. DzU
z 2020 r., poz. 1333) w stosunku do obiektéw budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru zabytkdw,
a ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw, pozwolenie na budowe lub rozbiorke obiektu budowlanego wydaje
wlasciwy organ w uzgodnieniu z wojewodzkim konserwatorem zabytkow,

- wg art. 30 ust. 2 w/w ustawy, do zgloszenia robdt budowlanych nalezy dolaczy¢, w zaleznoéci od potrzeb,

pozwolenia, uzgodnienia 1 opinie wymagane odr¢bnymi przepisami (np. wojewédzkiego konserwatora zabytkow)

- katalog dzialan budowlanych w stosunku, do ktorych nalezy uzyska¢ pozwolenie budowlane, a ktore podlegaja
zgloszeniu organowi budowlanemu okreslajg kolejno art. 29, 29a, 30, 31 w/w ustawy Prawo budowlane.

3. Gléwng zasady konserwatorska podczas planowania remontu obiektu zabytkowego jest wykonanie go przy
uzyciu materialéw historveznie uzasadnionych, z maksymalnym zachowaniem substancjt zabytkowej 1 minimalna
w nig ingerencja, tj. obowiazuje zasada dostosowania wprowadzanych zmian (np. przebiegu nowych instalacji)
do waloréw obiektu, - kontynuacji tradycyjnych materialéw 1 technologii charakterystycznych dla okresu
powstania zabytku - rozpoznanie to, dla poprawnego przygotowania do prac remontowych, winno wynikac np.
z badan archiwalnych i analizy ikonografii, a nowe elementy musza si¢ harmonizowa¢ z historycznymi (jezeli

takie si¢ zachowaly) 1 stanowi¢ dla nich uzupelnienie.

4. Dobér technologii wykonania izolacji powinien uwzglednia¢ uwarunkowania zewnetrzne 1 wewnetrzne budynku,
jak. np. material fundamentéw, poziom wéd gruntowych 1 uksztaltowanie terenu wokél budynku. Majac na
uwadze rozwigzania zaproponowane w opracowaniu dr. Roberta Wojcika, nalezy zaplanowa¢ realizacje inwestycjt
w sposob gwarantujacy zachowanie oryginalnego wygladu ceglanej elewacji wraz z kamiennym cokolem.
Niedopuszczalne jest wykonywanie otworéw w ceglach i kamieniach od strony zewnetrznej. W przypadku
ustalenia, ze nieprzepuszczalna okladzina granitowa zastosowana zostala réwniez na calosci podziemnej czesci
$cian zewnetrznych, wystarczy uszczelni¢ porowate spoiny. Projektujac wykonanie opaski wokdl budynku oraz

nowych studni okiennych, nalezy zastosowac tradycyjne materialy wykonczeniowe - jak granit i cegla ceramiczna.
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