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OPIS TECHNICZNY

Do projektu ,koncepcji aranzacji wnetrz 4 i 5 - go pietra budynku biurowego
seg.,B "Poznanskiego Parku Technologiczno Przemystowego potozonego w
Poznaniu przy ul.28 Czerwca 1956r nr 404 na potrzeby

Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Poznania.”

Dane formalne

Podstawa opracowania:

Zlecenie Zamawiajgcego —Wydziatu Zamoéwien i Obstugi Urzedu. Urzgd Miasta
Poznania. Plac Kolegiacki 17 61-841Poznan.z dnia 13.04.2021

Wytyczne Zamawiajgcego zawarte w Zatgczniku nr1.

Ogledziny obiektu.

Dokumentacja powykonawcza budynku przekazana przez WCWI Sp. z o.0.
Konsultacje rozwigzan projektowych z uzytkownikiem- WGK

Przepisy techniczne i budowlane obowigzujgce w 2021r

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja funkcjonalno przestrzenna aranzacji 4 i5-
go pietra w budynku biurowym usytuowanym w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r
nr 404 na potrzeby Wydziatu Gospodarki Komunalnej Miasta Poznania zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w Zatgczniku nr1 Zamowienia.

Zakres opracowania.

Projekt koncepcyjny obejmuje swoim zakresem aranzacje funkcjonalng powierzchni
biurowej z podziatem na pomieszczenia wraz z ich umeblowaniem oraz
pomieszczenia towarzyszgce jak aneksy kuchenne, pom. ksero i magazynKki
podreczne. Nie obejmuje projektow: indywidualnych przegréd budowlanych,
zabudowy meblarskiej, wyposazenia, instalacji elektrycznej oraz instalacji
niskoprgdowych. Pozostate ustalenia szczegdtowe dotyczgce aranzacji zostang
dokonane na etapie branzowych projektow wykonawczych.



Opis stanu istniejgcego.

Powierzchnia bedgca przedmiotem aranzacji znajduje sie na poziomach +4 oraz + 5
budynku biurowego- seg. "B”. ,Obstugiwana” jest przez wewnetrzny trzon techniczny
w ktérym zlokalizowano: dwie klatki schodowe ewakuacyjne, windy towarowo-
osobowe, pomieszczenia wc, techniczne oraz pomieszczenie IT-room . Wszystkie
wymienione pomieszczenia zrealizowano w trakcie budowy obiektu i obecnie
funkcjonujg jako ogodlinodostepne. Na poziomie parteru budynku znajduje sie hall z
recepcjg, na kondygnacji podziemnej parking samochoddéw osobowych.

Pietro +4

Fragment pietra przewidziany do aranzacji na potrzeby Zamawiajgcego jest potozony
na kondygnacji plus 4. od strony zachodniej i pétnocnej. Powierzchnia przeznaczona
do aranzacji- to w obecnym stanie “open space”, gdzie utozono podtoge techniczng
systemowg w ptytach 60x60 cm firmy WAPEX z puszkami dostepowymi typu
floorbox przygotowang do potozenia wyktadziny dywanowej lub pcv.  Sciany
zewnetrzne, stupy konstrukcyjne, Sciany szachtow, klatek schodowych i korytarzy
wewnetrznych sg otynkowane, szpachlowane i pomalowane na kolor biaty. Stolarka
okienna wykonana z aluminium, okna uchylno rozwieralne z zamontowanymi
materiatowymi roletami wewnetrznymi. Pod stropem Zelbetowym podwieszono
urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne wraz z kanatami i oprzyrzgdowaniem w
postaci czujnikdbw i regulatorow nasciennych.. Ptyty akustycznego sufitu
podwieszanego oraz oswietlenie goérne zamontowane fragmentarycznie-
przygotowane jest do utozenia pod konkretng aranzacje. Wysoko$¢ pomieszczen —
do stropu wiasciwego 3,20m, uzytkowa pomieszczen biurowych 2.70m. Korytarz —
wys. 2.70m. Lokalizacja, ilos¢ oraz rodzaj zamontowanych urzgdzen w przestrzeni
miedzysufitowej wynika z przyjetej na etapie projektowania budynku aranzaciji pietra
oraz wymagan jakie stawiajg Warunki Techniczne i standardy oferowanej do
wynajecia powierzchni biurowe;j.

Pozostata czes¢ kondygnaciji - od str. wschodniej jest przewidziana do uzytkowania
przez innego najemce, korzystajgcego z osobnego wejscia z hallu windowego.
Pietro+5

Najwyzej potozona kondygnacja w budynku, z obszernym tarasem zewnetrznym
dostepnym z hallu windowego oraz z biur przewidzianych do wynajecia. Obecnie
zagospodarowana przez poprzedniego najemce. Urzgdzono tu recepcje, pokdj
biurowy kilka $cian dziatowych wyodrebniajgcych osobne pomieszczenia biurowe,
duzy aneks kuchenny-socjalny oraz niewielki przedsionek przy wejsciu z hallu
windowego. Aneks kuchenny — z petnym wyposazeniem-lodéwka podblatowa,
zlewozmywak z ociekaczem , zmywarka, szafki kuchenne, oraz blaty do spozywania
positkdw. Na catej powierzchni, na systemowej podtodze podniesionej utozona jest
wyktadzina dywanowa w arkuszach 50x50cm w kolorze szarym. Sufit podwieszony-
wyposazony jest w oswietlenie goérne- kasetony rastrowe w modutach 60x60 oraz
pojedyncze downlighty przeznaczone do oswietlania traktéw korytarzowych, kratki
wentylacji.  Lokalizacja i rozmieszczenie tych urzadzen jest pozostatoscig po
poprzednim uktadzie funkcjonalnym i moze nie mie¢ zastosowania przy nowej
aranzacji. Scianki wewnetrzne wykonane w technologii karton- gips uzbrojone sg w
sterowniki wentylacji i oSwietlenia. Stolarka drzwiowa drewniana, petna, w kolorze
naturalnego drewna. Catos¢ wyposazenia wnetrz jest w dobrym stanie technicznym a
uzyte materiaty wykonczeniowe sg wysokiej jakosci.



Pomieszczenia znajdujgce sie  w pétnocnym szczycie budynku sg uzytkowane
przez innego najemce, do dyspozycji ktdrego pozostajg takze maty aneks kuchenny
oraz czesc wspolnego korytarza wewnetrznego.

Opis stanu projektowanego.

Pietro +4

Ukfad programowo-przestrzenny zaprojektowano zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego .Zaaranzowano przestrzen do pracy biurowej dla 38 osob.
Wydzielono 14 pokoi biurowych.

Na kondygnacji rozplanowano miejsca pracy dla nastepujgcych Oddziatow WGK

Oddziat Obstugi Klienta — 8 0s6b+3
Oddziat Kontroli i Monitoringu Odpadow 10 os6b
Oddziat Wymiaru Optat Odpadow- 16 oso6b
Kancelaria 3 osoby
Pokéj informatyka 1 osoba

Standardowe wyposazenie pokoju biurowego to zestaw biurek z kontenerem i
fotelem obrotowym oraz szafy biurowe w odpowiedniej ilosci. Gabinety Kierownikéw
wyposazono w dodatkowy stot i dwa krzesta, a kancelarie w dodatkowe szafy na
dokumenty oraz lade —blat przeznaczong do obstugi petentow.

W czesciach wyposazonych w piony kanalizacji sanitarnych oraz wentylacji
zaprojektowano aneksy kuchenne z petnym wyposazeniem- lodéwka, zmywarka,
zlewozmywak, umywalka do rgk, blat roboczy. W aneksach zaproponowano takze
miejsce do spozywania positkdw. Na kondygnacji +4 zaprojektowano takze szatnie
na odziez BHP, magazynek oraz dwie wneki przy korytarzu na urzgdzenia ksero i
niszczarke papieru wyposazone w regat pomocniczy. Pomieszczenie dla obstugi
sprzatajgcej pietro zaplanowano w prawej czesci korytarza.

Pietro +5

Aranzacje wykonano wykorzystujgc w maksymalnym stopniu istniejgcy uktad pokoi
biurowych, zachowujac niektére Scianki dziatowe i aneks kuchenny. Na pozostate;
niezagospodarowanej przestrzeni zaprojektowano podziat na pokoje biurowe 11szt. i
matg salke konferencyjng na 12 oséb z dostepem na taras zewnetrzny.

Wedlug wytycznych Zamawiajgcego roztozono funkcjonalnie poszczegoélne zespoty
Wydziatu Gospodarki Komunalnej:

Gabinet Z-cy Dyrektora WGK 1 osoba
Oddziat Umow i Analiz 10 oso6b
Oddziat Edukacji Ekologicznej 5 oso6b
Oddziat Obstugi Systemu 5 o0sb6b

Istniejgcy aneks kuchenny —przewiduje sie modyfikacje funkcjonalng i przedtuzenie
zestawu istniejgcych szafek, wymiane blatu oraz uzupetnienie wyposazenia o
wysokg lodéwke oraz umywalke do rgk. Z czes¢ aneksu wygospodarowano
dostepny z korytarza magazynek podreczny. Przy sali konferencyjnej
zaprojektowano wneke na szafe ubraniowg —proj. indywidualny -wysokg na 270cm,
zabudowa meblarska w kolorze sciany przeznaczong dla garderoby uczestnikéw
spotkan.

Na korytarzu przy wejsciu gtdwnym zaprojektowano wneke na urzgdzenia kopiujgce
wyposazong w regaty pomocnicze oraz magazynek papieru. Istniejgce
pomieszczenie szatni nr 19 przeznaczono takze na magazynek podreczny. W



czesci centralnej umieszczono magazyn na materiaty edukacyjne. Z uwagi na
obecnos¢ wspoétuzytkownika tej kondygnaciji projektuje sie montaz przeszklonych
drzwi oddzielajgcych lewg czesc¢ korytarza. Drzwi wyposazy¢ w System Kontroli
Dostepu. Do wspdlnych przestrzeni nalezy fragment korytarza po lewej str. od
wejscia oraz maty aneks kuchenny. Serwerownia na +5 jest przeznaczona do
uzytkowania wytgcznie przez WGK.

Pomieszczenia biurowe obu kondygnacji doswietlone sg Swiattem
naturalnym oraz sztucznym. Sg potozone w dogodnej odlegtosci od dostepnych z
hallu windowego pomieszczen sanitarnych.
Pomieszczenia objete niniejszg aranzacjg posiadajg wymagane przepisami prawa
parametry: odpowiednig powierzchnie i usytuowanie stanowisk pracy, wysoko$¢
pomieszczen, wolng objeto$¢ pomieszczenia przypadajgcg na pracownika. Projekt
koncepcyjny aranzacji obu kondygnacji zostat uzgodniony w zakresie zgodnosci z
przepisami przez Rzeczoznawce ds. Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
Wyposazenie techniczne budynku zapewnia prawidtowg wentylacje mechaniczng i
klimatyzacje w projektowanych pomieszczeniach z mozliwoscig regulacji klimatyzacji
z kazdego pomieszczenia.

Pietro 4

Powierzchnia uzytkowa projektowanej aranzacji 434,55 m2

Pietro 5

Powierzchnia uzytkowa projektowanej aranzacji 345,45m2 +39,10m2 pow. wspdlnej.
RAZEM 780,00m2 +39,10 m2 pow. wspolne;j.

Podane na etapie koncepcji wartosci powierzchni nalezy zweryfikowa¢ w dalszej
fazie projektu wykonawczego.

Wykaz pomieszczen — pokazano na rys. kondygnacji.

Zakres robét.

W celu realizacji przedmiotowego projektu aranzacji przewiduje sie nastepujgcy
zakres prac:

Wykonanie scian dziatowych w konstrukcji szkieletu aluminiowego z obustronnym
obtozeniem ptytg kartonowo-gipsowg z wypetnieniem z wetny mineralnej jako izolacji
akustycznej. Ptyty szpachlowane i dwukrotnie malowane farbami przeznaczonymi do
wnetrz. Sciany zgodnie z przyjetg technologig w budynku nalezy wykonaé jako
Sciany petne na wysokosc¢ 2,70m czyli od poziomu podtogi podniesionej do dolnej
krawedzi sufitu podwieszonego

Zmiana lokalizacji oraz uzupetnienie ilosci floorboxéw w podtodze technicznej i
dostosowanie ich potozenia do nowej aranzacji pokoi biurowych wg ustawienia biurek
oraz kontenerow pod biurkami z zaleceniem prawidtowego ich potozenia wzgledem
usytuowania krzesta przy biurku.

Wykonanie i uzupetnienie instalacji stabopradowych w przestrzeni podtogi
technicznej i obstugujgcej pozostate elementy wyposazenia biura- kontrola dostepu,
montaz szafek SAIK , montaz skrzynki ESRO- kontroli czasu pracy instalowane na
Scianach przy wejsciach na obie kondygnacje. Instalacja komputerowa- serwer,
system alarmowy, p.poz. -zgodnie z systemem juz zastosowanym w budynku oraz
inne zgodnie ze standardami UMP: szafka Saik, kamery na wejsciu, sie¢
komputerowa, rejestrator czasu pracy.

Osadzenie stolarki drzwiowej w Scianach dziatowych.



Posadzki:

przewiduje sie utozenie wyktadziny dywanowej w pokojach biurowych na 4 pietrze.
Na 5 pietrze— nalezy zdemontowa¢ wykfadzine dywanowg , dokona¢ selekcji
przydatnosci do powtérnego utozenia i uzupetnienia. W pomieszczeniach
technicznych i kuchennych wykfadzina pcv.

Projektowana wykfadzina dywanowa Modulyss First Forward w ptytkach 50x50 cm o
nastepujgcych parametrach technicznych:

konstrukcja — petelka tuflowana 1/10%;

podfoze wtérne — Back2Back: modyfikowany bitumen ulepszony termoplastycznym
elastomerem, wzmocniony siatkg z wtdkna szklanego, pokryty 100 % poliestrem z 10 %
udziatem surowcow przetworzonych;

waga catkowita — ca. 4300 g/m?;

ciezar wtdkna — ca. 540 g/m?;

ciezar powierzchniowy wiékna — ca. 340 g/m?;

wysokos¢ catkowita — ca. 6,2 mm;

wysoko$¢ wtdkna — ca. 2,9 mm;

gestos$é widkna — ca. 0,115 g/cm?;

klasyfikacja uzytkowa — EN1307 : 33-LC1;

odpornos¢ ogniowa — EN 13501-1: Bg-s1 trudnozapalna;

odpornosc na pfomienie — 1ISO 105-B02: 27;

odpornosc na ptomienie podczas tarcie — EN ISO-X12: 24;

odpornos¢ koloru na wode — EN ISO-EQ1: 24;

odpornosc¢ termiczna — 1SO 8302: 0,062 m2 K/W;

wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej — 1ISO 10140: 26 dB;

antystatyka — 1ISO 6356 < 2 kV;

stabilno$¢ wymiarowa — EN 986: max. 0,2 %;

odpornos¢ na kotka krzeset — A: uzytkowanie ciggte;

produkt posiadajgcy atesty bezpieczenstwa, wytrzymatosci, statecznosci i reakcji na ogien
oraz certyfikat LEED lub rownowazny;

kolor nr 27.

Projektowana wykfadzina LVT SAGA 2 w ptytkach 50x50 cm lub ,rownowazna” o
nastepujgcych parametrach technicznych:

fatwa i szybka instalacja: ptytki bezklejowe;

dostosowana do podtég technicznych;

wytrzymata: gr. 4,6 mm ze wzmocniong kalandrowang warstwg wewnetrzng
tolerujgcg nierownosci podtoza;

korkowa warstwa spodnia podnoszgca efekt izolacji dzwiekowej (15 dB) oraz komfort
uzytkowania;

silna odpornos¢ na ruch = 0,7 mm warstwa Scieralna;

zabezpieczenie powierzchniowe Protecsol: tatwe czyszczenie bez woskowania.
kolekcja eko-odpowiedzialna: w 100% recyklingowana, odnawialny surowiec korek;
waga 5595 g/m?;

norma — EN 652;

klasyfikacja europejska — EN 1SO 10874 32 -42,;

klasa ogniowa — EN 13 501-1: Bs-s1;

antyelektrostatycznos¢ — EN 1815: <2;

antyposlizgowos¢ na mokro: préoba pochyini z olejem — DIN 51130: R9-R10;
odpornosc na Scieranie — EN 660,2: <2;

grupa Scieralnosci — EN652: T,

stabilnos¢ wymiarowa — EN ISO 239999: <0,15;

wgniecenie resztkowe — EN ISO 24343-1: <0,13;



proba odpornosci na kétka — 1ISO 4918: OK;
odpornosc¢ barw na Swiatto — EN 20 105-B02: 26°;
odpornosc¢ chemiczna — EN 1SO 26987: OK;
certyfikacja — Floorscore@.

Przebudowa systemu modutowego sufitu podwieszonego dostosowana do potrzeb
nowej aranzacji z montazem gornego oswietlenia oraz elementow wentylacji
mechaniczne;.

Wykonanie elementéw indywidualnej zabudowy meblarskiej aneksu kuchennego,
regatbw w pom. magazynowym,

Koncowa aranzacja pomieszczen :ustawienie biurek zgodnie z projektem, montaz
mebli, oznakowania pomieszczen itp.

Przetozenie modutow sterowania wentylacjg i klimatyzacjg i oswietleniem.

Na kondygnaciji +5- demontaz fragmentow scianek dziatowych, demontaz uzbrojenia
elektrycznego i sterujgcego w sciankach dziatowych, doposazenie kuchni- nowy blat
oraz lodowka wysoka oraz umywalka do rgk. Proponuje sie utrzymanie istniejgcej
konwencji stylistycznej kondygnacji- drobne uzupetnienia wykonac przy uzyciu takiej
samej wyktadziny dywanowej oraz zastosowac stolarke drzwiowg o takich samych
parametrach —skrzydfa petne. Drzwi do magazynkow , szafy ubraniowej wykonac
jako zabudowe meblarska.

Przewiduje sie utrzymanie konwencji stylistycznej budynku i wystroju wnetrz
odpowiedniego dla funkcjonowania biur Urzedu Miasta.

Sciany dziatowe malowane na kolor ztamanej bieli.

Sufit podwieszany systemowy i oswietlenie gérne pozostajg bez zmian.

Stolarka drzwiowa:

Drzwi wewnetrzne na kondygnaciji +4 wys.2,10 wykonac z przeszkleniem- szkto
matowe bezpieczne. Drzwi wewnetrzne na kondygnacji +5 wys.2,10 wykonac¢ jak
istniejgce: petne w okfadzinie drewnianej ,okucia ukryte,

Drzwi do sali konferencyjnej oraz oddzielajgce korytarz na poziomie +5 wykonac jako
aluminiowe przeszklone szktem bezpiecznym.

Podtoga- wyktadzina dywanowa lub PCV w arkuszach 60x60cm jak istniejgca.
Aneks kuchenny — zestaw szaf stojgcych i wiszgcych — jak kuchnia w istniejgcym
aneksie: szafy z frontem biatym , blat z ptyty laminowanej kolor grafitowy. Parametry
elementow wykornczenia wnetrz: wyktadzin, Scian kolorystyke scian, stolarki, nalezy
dostosowac na dalszych etapach prac projektowych do zaleceh zawartych w
budynku.

Elementy wyposazenia pokoi biurowych.

Przyjeto standardowe wyposazenie dla stanowiska pracy wg. wytycznych
Zamawiajgcego, patrz szczegétowe zestawienie wyposazenia -tabela z dnia
26.05 2021

Uwagi dodatkowe:

Szafy:

Szafa biurowa na akta z nadstawkg- 80x40-42 cm wys.do 270cm

Szafa gospodarcza 3 OH wys 120cm lub 2 OH wys. 72cm

Szafa ubraniowa gteb,60cm szer 40cm — gab dyrektora

Szafa biurowa z Zzaluzjg wys na 190cm —segregacja dokumentéw w kancelarii pom.6



Regaty magazynowe szer.120cm. wys 270cm gteb. 40cm —zamykane lub otwarte w
pom. ksero, wszystkie magazynki
Regat stalowy szer.120cm x40cm x190cm szt. 2 —pom. informatyka.

Biurka:

Biurko prostokgtne 160cm x 80 cm z szufladg na klawiature - szt. 55

Biurko katowe prawe/ lewe 180cm x 130cm szt. 3 kancelaria pom nr 6
Biurko 160cm x 80/90 cm szt.1 gab, z-cy dyrektora
Kontener mobilny 45cm x 55cm szt. 59 wszystkie biurka
Siedziska :

Fotel do biurka obrotowy z podtokietnikiem regulowany szt. 58

Fotel do biurka obrotowy z podtokietnikiem regulowany z podwyzszonym oparciem
szt 1 gabinet z-cy dyrektora

Krzesta ISO -pokoje kierownikéw

Krzesta konferencyjne - sala konferencyjna, gab. dyrektora

Stoty

Stét 140 x140cm szt. 1. gabinet z-cy dyrektora pom.nr 1
Stét 120cm x 60cm szt. 4. zestaw dla sali konferencyjnej
Stolik 70x70cm wys.72cm  szt. 6 pokoje kierownikow

Pozostate umeblowanie:

Lada — pulpit, z otworem na korespondencje (proj. indywidualny) szt. 1 pom.nr 6
kancelaria

Szafka pomocnik gt. 40x dtug. 180 wys, ok.50cm poziom blatu na + 72cm Mebel
indywidualny: szafka wiszgca zamykana drzwiami, dzielona wewnetrznie na trzy
segmenty kolor ciemno szary. — Alternatywnie szafka OH 2-szer. 80cm,zaluzjowa-
sala konferencyjna

Szafa —garderoba przy sali konferencyjnej- indywidualna zabudowa stolarska: drzwi
na wysokos¢ 270cm Drgzek na wieszaki na wysokosci ok. 170cm.potki.

Sofa tapicerowana — przed gabinetem Dyrektora.

Szafki ubraniowe metalowe szer. 45cm szt. 9 szatnia na odziez BHP
Wieszak stojgcy szt. 22 wszystkie pokoje biurowe

Aneksy kuchenne

Wyposazenie i umeblowanie aneksdw kuchennych na obu kondygnacjach
wyszczegolniono i pokazano na rysunku. Przed fazg realizacji aneksow kuchennych
nalezy dokona¢ pomiarow pomieszczenh i sprawdzi¢ mozliwos¢ montazu mebli.
Wyposazenie:

lodéwka wysoka szt.1 lodowka podblatowa szt.2 ; zlewozmywak z ociekaczem szt 2
umywalka do rgk szt.3 zmywarka szt. 2 ekspres do kawy. czajnik i inne —wedtug
zapotrzebowania.



Pozostate elementy aneks6éw kuchennych:

Stot 120x 60cm szt 1

Stot 70x70 cm szt.1

Krzesta nietapicerowane szt.8

Hokery szt. 4

szafki wiszgce - nie uwzgledniono

Pomieszczenie gosp. — zlewozmywak gospodarczy, regat na srodki czystosci, wozek
na mop. Szt.-1

Kompletacja mebli biurowych— sugeruje sie zastosowanie kolorystyki mebili
biurowych w barwach jasnych zblizonych do koloru $cian — ztamana biel — jasna
szarosc.

W pokojach o wiekszej liczbie pracownikdw sugeruje sie zastgpienie wieszakdéw na
odziez szafg ubraniowg o gtebokosci 60cm.Meble uzytkowe jak biurka, fotele i
krzesta oraz osprzet komputerowy powinny spetnia¢ wymogi BHP, ergonomii
stanowisk pracy oraz posiadac stosowne atesty dopuszczajgce do uzytkowania.

Uwagi:

Niniejsze opracowanie jest koncepcyjng fazg docelowego projektu. Jest
podstawag do wykonania projektow: budowlano-wykonawczego, wewnetrznej
instalacji elektrycznej oraz projektu wentylacji i klimatyzacji i koordynacji
wzajemnej tych opracowan. Przy sporzadzaniu projektu wykonawczego nalezy
precyzyjnie ustali¢ pozycje biurka wzgledem najbardziej korzystnej lokalizacji
puszek instalacyjnych w podiodze wzgledem usytuowania fotela i skrzynki
komputera.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.
Na etapie projektu wykonawczego, procedowania przetargu na dostawe mebli i
wyposazenia wnetrz nalezy zweryfikowac i uaktualni¢ podane ilosci sprzetéw i ustali¢
szczegotowe parametry elementéw tego wyposazenia: meble, ksero, niszczarki
papieru, zabudowa kuchni.

Sporzadzit
architekt Wojciech takinski
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