PRZEDMIAR ROBOT

"Przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin, ulica Grabowa"

Lp.

Nr
Specyfikacji

Jednostk

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

3

4

5

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

X

D.01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktow wysokdciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze

- odtworzenie trasy i punktéw wysadaowych, prace
pomiarowe na diugei 0,600km.

kmpl.

1,00

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

kmpl.

1,00

D.01.02.02a

Zdj ecie warstwy ziemi urodzajnej:

- zdjecie warstwy humusu o grube do 15cm z
odwiezieniem na odktad na sktadowisko Wykonawcy.

2 550,00

D.01.02.01

Usuniecie drzew i krzewow

- wyciecie drzew o obwodzie pnia od 20 cm do 100 cm,

usungcie pni wraz z zasypaniem i zggczeniem dotéw
po wykopach. Zatadunek dtyc, gakzi oraz karpiny wra
z transportem na skltadowisko Wykonawcy do utylizad

20,00

- wyciecie drzew o obwodzie pnia od 100 cm do 200

usungcie pni wraz z zasypaniem i zsgczeniem dotow
po wykopach. Zatadunek diyc, gatzi oraz karpiny wra
z transportem na skladowisko Wykonawcy do utylizac

3,00

- karczowanie krzakéw wraz z zasypaniem i
zagszczeniem dotow po wykopach. Zatadunelcgat
oraz karpiny wraz z transportem na sktadowisko
Wykonawcy do utylizacji.

40,00

D.01.02.04

Rozbidérka elementow drég

- reczna rozbidrka nawierzchni z betonowej kostki
brukowej i ptytek chodnikowych wraz z podbudgw
sktadowanie materiatéw z rozbiérki na paletachépal
zakupi Wykonawca robo6t) oraz transport na miejsce

wskazane przez Zamawiapgo. Odwiezienie materiatow

z rozbiorki nie nadagych s¢ do ponownego
wykorzystania na sktadowisko Wykonawcy do utyliza

-

330,00

- rozbiorka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowegaz

z podbudow z tlucznia. Zatadunek i transport materialjowm

z rozbiorki do utylizacji na sktadowisko Wykonawcy.

415,00

- rozbiorka nawierzchni jezdni z destruktu asfakge
oraz z tlucznia. Zatadunek i transport materiatéw z
rozbiérki na miejsce wskazane przez Zamayeego.

2 700,00

10

- regulacja wysokéziowa (rozbidrka oraz ponowne
utozenie) nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki
brukowej

70,00

11

- rozbidérka krawznikéw betonowych drogowych 15x3(
wraz z tawg betonow oraz z zasypaniem i zgggczenienp
dotéw po wykopach, odwiezienie materiatu z rozbidrk
sktadowisko Wykonawcy do utylizaciji.

m

140,00
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12

- rozbidérka obrzey chodnikowych 6x20 oraz 8x30 wra
tawg betonow oraz z zasypaniem i zeggczeniem dotdy
po wykopach, odwiezienie materiatu z rozbiérki na
sktadowisko Wykonawcy do utylizaciji.

30,00

13

- regulacja wysokeiowa stupdéw éwietlenia ulicznego.

szt.

6,00

D.03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek i urgdzen
podziemnych:

14

- regulacja wysokosciowa pokryw i wkazéw studni
telekomunikacyjnych.

szt.

2,00

D.01.03.04

Zabezpieczenie kabli

15

- wykonanie wykopdw wraz z wywozem gruntu z wykg
na skltadowisko Wykonawcy na odktad, mantaru
ostonowych dwudzielnych &. do 120mm na kablach
sieci telekomunikacyjnej w miejscu zjazdéw orazejiz
poprzecznych przez jezdnipozyskanie gruntu z dokop
zasypanie i zagzczenie wykopow, uk@nie tam
ostrzegawczych w wykopie.

pu

IS

205,00

16

- zabezpieczenie i przebudowa istaisij sieci
energetycznej zgodnie z gazonymi warunkami
EENERGA OPERATOR S.A. i projektem technicynzn
usuniecia kolizji.

1,00

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01

Wykonanie wykopow:

17

- roboty ziemne w gruncie kat. I-11l, wykonanie vogow
z transportem urobku na odkitad na sktadowisko
Wykonawcy.

480,00

D.02.03.01

Wykonanie nasypow

18

- roboty ziemne w gruncie kat. lll, pozyskanie grun
dokopu z transportem urobku i wbudowaniem w nasy

120,00

NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

19

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem

gruntu z wykopu na sktadowisko Wykonawcy na odktad, o

profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni o aib. do 31 cm.

1 248,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

20

- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistego
gr. 10cm pod konstrukejnawierzchn

1 248,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

21

-wykonanie podbudowy z betonu C3/4 wytworzonego
wytworni, warstwa gr. 10cm pod konstrukci
nawierzchn

1 248,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i

ulic orac placéw i chodnikéw:
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22

-wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
"cegta” koloru czerwonego z fafx10x20 cm na
podsypce cem-piask 1:4 grufod5 cm. UWAGA: przy
przegciach dla pieszych zastosatyatytki chodnikowe
betonowe ze znakami dotykowymi dla niewidomych
(ostrzegawcze) - kolomlty.

1 248,00

NAWIERZCHNIA OPASKI Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza:

23

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem

gruntu z wykopu na sktadowisko Wykonawcy na odktad,

profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni o aib. do 38 cm.

m2

450,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

24

- warstwa odcinaga z piaskyérednioziarnistego
gr. 10cm pod konstrukejnawierzchn

450,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

25

-wykonanie podbudowy z betonu C3/4 wytworzonego
wytworni, warstwa gr. 15cm pod konstrukcj
nawierzchn

450,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placow i chodnikow:

26

-wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
"cegta" koloru czerwonego z f@8x10x20 cm na
podsypce cem-piask 1:4 gruoco5 cm.

450,00

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza:

27

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zagczenie
koryta pod konstrukejnawierzchni o ghb. do 38 cm.

326,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

28

- warstwa odcinaga z piaskyérednioziarnistego gr. 10c
pod konstrukaj nawierzchn

326,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

29

-wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wytworzone
w wytworni, warstwa gr. 15cm pod konstrukcj
nawierzchni.

326,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placow i chodnikow:

30

-wykonanie nawierzchni zjazdu z betonowej kostki
brukowej "cegta" koloru grafitowego z f@a8x10x20 cm
na podsypce cem-piask 1:4 grgbicb cm

326,00

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem

podioza:
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31

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zagczenie
koryta pod konstrukejnawierzchni o ghb. do 58 cm.

3 374,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

32

- warstwa odcinaga z piaskyérednioziarnistego gr. 15¢
pod konstrukaj nawierzchn

3 374,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

33

-wzmochnienie podiza warstw z betonu C1.5/2.0
wytworzonego w wytwoérni, warstwa gr. 10cm pod
konstrukcg nawierzchni.

3 374,00

34

-wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wytworzone
w wytwoérni, warstwa gr. 20cm pod konstrukcj
nawierzchni.

3 374,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placéw i chodnikéw:

35

-wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki
brukowej "ka¢" koloru szarego gr. 8 cm na podsypce
cem-piask 1:4 grubdgi 5 cm.

3 154,00

36

-wykonaniescieku dtugdci 550m i szeroké&i 40 cm na

srodku jezdni z betonowej kostki brukowej "%t koloru

szarego gr. 8cm. na podsypce cem.-piaskowej (:4) g
3cm.

220,00

NAWIERZCHNIA WYNIESIONEGO PRZEJ SCIA
DLA PIESZYCH

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

37

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zagczenie
koryta pod konstrukejnawierzchni o gib. do 58 cm.

81,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

38

- warstwa odcinagca z piaskuérednioziarnistego gr. 150
pod konstruka nawierzchn

81,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

39

-wzmocnienie podiza warstwy z betonu C1.5/2.0
wytworzonego w wytworni, warstwa gr. 10cm pod
konstrukcg nawierzchni.

81,00

40

-wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wytworzone
w wytworni, warstwa gr. 20cm pod konstrukcj
nawierzchni.

81,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placow i chodnikow:

41

-wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki
brukowej "ka@&¢" koloru czerwonego gr. 8 cm na
podsypce cem-piask 1:4 gruoco5 cm

81,00

D.07.00.00

URADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01

Oznakowanie poziome

42

- wykonanie oznakowania poziomego
cienkowarstwoweg

55,00

D.07.02.0:

Oznakowanie pionowe
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43

- wykonanie konstrukcji wsporczych z rur ocynkoweimy
fi 70mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarag
30x30x70cn

h szt.

17,00

44

- wykonanie i przymocowanie tarczy znakéw drogowy
z grupy wielkdci "mate”, folia generaciji Il.

hSZt.

[¢)

24,00

45

- wykonanie i przymocowanie tabliczki T-1 i T-0Jio
generacji Il.

szt.

4,00

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01b

Ustawienie kraweznikéw betonowych:

46

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie krganikdw betonowych o
wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej z opor
betonu C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4)5gm,
zasypanie tawy betonowej.

795,00

47

- wykonanie wykopéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad oraz ustawienie krganikdw betonowych

najazdowych o wymiarach 15x22x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cen
piaskowej (1:4) ar. 5cm, zasypanie tawy betonowei.

-
1

296,00

48

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie krganikdw betonowych
przegciowych o wymiarach 15x22/30x100 cm na tawi
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cen
piaskowej (1:4) ar. 5cm, zasypanie tawy betonowei.

— D
1

62,00

49

- wykonanie wykopdéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad oraz ustawienie krgwanikéw betonowych-
opornikbw o wymiarach 12x25x100cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cen
piaskowej (1:4) gr. 5cm, zasypanie tawy betono

-
1

98,00

D.08.03.01

Betonowe obrzéa chodnikowe

50

- wykonanie wykopéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad oraz ustawienie obrzbetonowego
chodnikowego 8x30x100cm na tawie betonowej z op
Z betonu C8/10 i podsypce cem.- piaskowej 1:4 ¢m,3
zasypanie tawy betonowej.

837,00

ROBOTY WYKO NCZENIOWE

D.09.01.01

Zielen drogowa.

51

- plantowanie powierzchni gruntu.

353,00

52

- humusowanie przy grubci 5cm z obsianiem trayy

353,00
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