Wyniki obliczen w programie DIALux.

PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESCII

Obliczenia wykonano dla oprawy LED 48 W w programie Dialux.
Dopuszcza sig zastosowanie opraw o parametrach réwnowaznych dla przyjetych rozwiazan
projektowych. Whasciwy dobdr opraw nalezy potwierdzi¢ ponownymi obliczeniami.
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Lampa
Strumied Swietiny (oprawa): 2817.86 im
Sirumien Swietiny (lampa): 7900.00 Im
Godziny pracy
4000 ke 100.0 %, 48.0 W
Wikm: 0o
Rozmieszczenie: 2z jednej stromy u piry
Odstep Sfupa: 50.200 m
Nachyienie wysiegna (3): 59
Diugoéé wysiegnika (4] 1000 m
Wysckosé punkiu Swiedlnego {1y 8030 m
Nawis pumittu Swietinege (2): 1.000 m
ULR: 134 4
ULOR: 002
Warinéci maksymalne mocy ofwisteniowe;
przy 70° | poveyzej: £25 edkim *
przy 85 | paveyie): 22 cdikim*
przy 2 | powyaej 1.54 cildm *
liasa natezenia oswistienia:
W kaddym kierunku tworzaoym podany kat z doing linia pionosg

pr2y zainstalowanym i gotowym do uzytia oswietleniu.
* Wartosci natedenia Swiatha w [od'kim] de obliczania kasy

rhide i raiine
Zgodnie 2 EN 13201:2015.

sig do strumienia Swietinego lampy,

Reozmieszeenie spednia wymagania kiasy indeksu oflepiania D.6



