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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
- g Rejon Energetyczny Gréjec
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f il 05-600 Grdjec, ul. Mogielnicka 32
. tel. +48 41 252 67 90, fax: +48 41 252 63 15
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: grojec_os@pgedystrybucja pl
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L. dz. RP/PR/6337/... LA.5. .

] Gmina Warka
Pi. Stefana Czarnieckiego 1
05-660 Warka

Dotyczy: okreslenia warunkéw technicznych zasilania oswietlenia ulicznego (rozbudowa
istniejacego oswietlenia ulicznego) w miejscowosci Grazyna, dz. nr 177, gm. Warka, znak
RP/PR/6337/2021.

Ptatnik TPA 09 0516 000 punkt 96

Odpowiadajgc na zlozony wniosek z dnia 01-10-2021 r. dotyczacy rozbudowy oéwietlenia
ulicznego w ramach istniejacej mocy przytaczeniowej PGE Dystrybucja S.A. informuje, ze wyraza
zgodg na powyiszg inwestycje pod warunkiem wykonania wlasnym kosztem i staraniem
nastepujacych prac:

1. Wybudowact linig oswietleniowa przewodem AsXSn o przekroju dobranym do obcigzenia i spadku
napiec¢ oraz zabudowac oprawy oswietleniowe.
2. Wykonac projekt budowlano-wykonawczy dla projektowanej inwestycji i uzgodni¢ w RE Grojec.

Informacje dodatkowe:
Dotychczasowy przydziat mocy przytaczeniowej 14 kW dla istniejgcego uktadu pomiarowego
3-fazowego z zabezpieczeniem 25 A pozostaje bez zmian.

Dane techniczne istniejacej sieci elektroenergetycznej niezbedne do wykonania projektu nalezy
uzyskac w siedzibie RE Grojec, ul. Mogielnicka 32, Wydziat Majatku Sieciowego.

Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami tgczeniowymi i atmosferycznymi  wystepujacymi w  sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Przed wigczeniem do sieci cato$¢ inwestycji podlega odbiorowi przez komisje techniczna RE Gréjec.
Waznoé¢ powyiszych warunkéw okresla sie na okres 2 lat od daty wydania.

Z powazianiem

POE Dysirybueja S,A.
Oddziat SkartyskoKamienna

Rejon Ppefystyczny Grojec
N o~

slgpca Dyraktora

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A. kadiusz Korczak

Do wiadomosci:

1. A/A

2. Adresat

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktorymkolwiek z jej zalgeznikdw) stonowig Tajemnice
przedsigbiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymoli je przez pomyike, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistnialej sytuacji oroz zniszczenie Dokumentu lub Jjego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobéw).

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcdw prowadzonege
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy ped nr KRS: 0000343124, NP 946.25-03-855
REGON. 060552840, Kapitat zakladowy: @ 729 424 160 2t w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa. Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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A: CZESC OPISOWA.
I. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Podstawq opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Warka, pl. St. Czarnieckiego 1,
05-660 Warka, a PELDOM Sp. z 0.0. ul. Maratofska 15/3, 05-600 Grdjec.
Ponadto podstawe opracowania stanowity:
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020.0.1333 r., ze zmianami).
- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwieri publicznych - Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,
1598, 2054, 2269 z 2022r. poz. 25
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 124 ze zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie.
- Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3) (planowanie i
finansowanie oswietlenia na terenie gminy, drég gminnych, powiatowych i wojewddzkich jest
zadaniem wiasnym gminy).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,
1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868. ze zmianami).
- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolwanymi.
- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
- Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
- Inwentaryzacja istniejacych urzadzen w terenie.
- Podkfad geodezyjny w skali 1:500 zaktualizowanego przez uprawnionego geodete.
- Pismo nr L.dz.RP/PR/6337/8651 z dnia 21-10-2021 roku, wydane przez PGE Dystrybucja S. A.,
Rejon Energetyczny Grdjec.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestyciji jest ,,Budowa linii elektroenergetycznej 0,23 kV oswietlenia drogowego
w miejscowosci Grazyna”.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

® Montaz stupéw o$wietleniowych typu E-10,5 oraz ZN-10

* Budowa linii napowietrznej nN oéwietlenia drogowego typu AsXSn 2x25 mm? o dugosci — 267m,
e Montaz wysiegnikdw jednoramiennych o dtugosci 1,0 m nachylenie 5° — 6 szt.
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e Montaz opraw oSwietleniowych typu LED o mocy 48 W — 6 szt.
Lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na planie budowy oéwietlenia ulicznego (Rys. E2).
4. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: powiat Gréjecki, gmina Warka.

5. Stan istniejqcy.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy drodze gminnej w miejscowoéci Grazyna.
Miejscem przytaczenia jest stup w linii nN zasilane ze stacji transformatorowej Ostroteka Nowa 2.
Istniejaca  infrastruktura  znajdujaca sie w pasie drogowym: sie¢ energetyczna, sieé
telekomunikacyjna. Ulica w zakresie objetym projektem nie jest oSwietiona.

6. Linia elektroenergetyczna napowietrzna oswietlenia drogowego.

Miejscem przytaczenia zgodnie z pismem nr L.dz.RP/PR/6337/8651 z dnia 21-10-2021 r. wydanymi
przez PGE Dystrybucja S. A., Rejon Energetyczny Gréjec jest istniejacy stup zasilony ze stagji
Ostrolgka Nowa 2. Projektuje sig odcinek linii napowietrznej oswietlenia drogowego na nowych
stanowiskach stupowych przewodem o przekroju min. 2x25 mm?2 o facznej diugosci 267 m, na
stupach typu E10,5/4,3 oraz ZN-10. Obcigzalno¢ diugotrwata dla przewodu typu AsXSn 2x25 mm?
wynosi Iad = 112 A. Naprezenie przewodu typu AsXSn 2x25 mm? nalezy zastosowac — 42,5 MPa i
nacigg 213 daN.

Nalezy stosowac stupy jakoéciowo dobre bez peknieé i ubytkéw betonu ostabiajacego zbrojenie,
a na koniec zakopany w ziemi zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym. Ustoje do stupéw zastosowaé
zgodnie z PN-91/B-03020 do gruntu kat. $redniej — strefa klimatyczna nizinna. Do posadowienia
stupdw z zerdziami typu E przewidziano fundamenty plytowe typu UP1+UP2 wykonane w oparciu
o ptyty ustojowe typu U-85. Stupy nalezy posadowi¢ w otworach wierconych @ 0,80. Do ochrony
linii o$wietleniowej przed skutkami wytadowari atmosferycznych, na stupie kraficowym zastosowac
odgromniki 0,5/10 kA i wykona¢ dia nich uziemienie o rezystandi nie przekraczajacej 10 Q.
Proponuje si¢ zastosowa¢ prety FeCu 16-20 mm, o dtugoéci min. 8m. wbite w Ziemie i metalicznie
ptaskownikiem FeZn 4x25 mm miedzy sobg polaczone poprzez spawanie (dtugodt spawu hie
mniejsza niz dwukrotna szerokos¢ ptaskownika). Miejsce tgczen zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
pokrycie w ziemi lakierem asfaltowym, a w czeéci nadziemnej — wazeling bezkwasowa. W instalagji
uziemiajgcej zastosowad zaciski probiercze pozwalajgce na wykonanie pomiaréw uziemienia.

7. Stupy oswietlenia drogowego.

W projektowanej lokalizacji ustawi¢ 2 sztuki stupéw strunobetonowych wirowanych typu E-
10,5/4,3 oraz 4 sztuki stupéw Zelbetonowych typu ZN-10. Oprawy instalowaé przy pomocy
wysiegnikéw jednoramiennych. Dtugoéé ramienia wysiegnika 1,0 m. Do przewodu PEN nalezy
przytaczy¢ metalowe wysiegniki przewodem ALYd-16mm?2, Oprawy nalezy przytaczy¢ do zaciskéw
odgateznych przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 2x2,5 mm?2 750 V. Oprawy w II klasie
ochronnosci, do podigczenia opraw nalezy zastosowaé skrzynki dla sieci izolowanych typu SV z
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wktadkami gG 4 A. Jako Zrédio Swiatta nalezy stosowac lampy typu LED o mocy 48 W minimalny
strumien Swietiny panelu LED — 7600 Im.

8. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z
istniejacego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego - licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego
energii czynnej, 3-fazowy. Moc przylaczeniowa 14 kW, wartos¢ zabezpieczenia gtéwnego o wartosci
pradu znamionowego 25 A, w obudowie przystosowanej do oplombowania. Rodzaj zabezpieczenia
wytgcznik nadmiarowo-pradowy.

9. Oprawy oswietleniowe.

Ze wzgledu na budowg oswietlenia drogowego przewidziano zastosowanie oprawy typu LED.
Do oswietlenia drogi zastosowano oprawe typu LED o mocy 48 W o nastepujacych parametrach:
- Oprawa drogowa o mocy 48 W i skutecznosci $wietlnej oprawy 138 Im/W.
- Obudowa: Odlew aluminiowy
- Materiat mocowania: Aluminium
- Stopien ochrony: IP66
- Stopien odpornoéci na uderzenia: K08
- Odpornos¢ na korozje: Zgodnie z testem SST 500h
- Zakres temperatury pracy [°C]: max: -40 ; +50
- Temperatura otoczenia odniesieniowa: 25°C
- Wskaznik trwatosci L: L95
- Trwalo$¢: 100000h
- ilos¢ zasilaczy: 1
- Napiecie zasilania: 220V-240V
- Czestotliwosc zasilania: 50/60Hz
- Skutecznosé¢ swietlna oprawy: 138 Im/W
- Kod barwy $wiatta: 740 (Neutral White)

- Wskaznik oddawania barw: 70

- Temperatura barwowa: 4000k

- Tolerancja poczatkowa temp. Barwowej: +/- 180 (5 SDCM)
- Tolerancja koficowa temp. Barwowej: +/- 255 K
- Strumien $wietlny zrodta swiatta: 7600 Im

- Tolerancja strumienia $wietlnego: +/- 7%

- Strumien Swietlny oprawy: 6618 Im

- Ryzyko fotobiologiczne: Grupa ryzyka 0 (RGO)

- Optyka: DN10

- Sprawnosc¢: 0.88

- Wskaznik ULR dla nachylenia 0°: 0.00%

- Klasa G dla nachylenia 0°: G*4

- Imax dla kata 90°: 0 cd/kim
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Krzywa rozsytu

Polar intensity diagram
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W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrédiowe pliki obliczeniowe.
10. Ochrona od porazei prgdem elektrycznym.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wylaczenie zasilania w ukfadzie TN-C.
Zabezpieczenia nadpradowe w stupach o$wietleniowych zaprojektowano typu gG 4 A. Polaczenie
wewnatrz stupéw zaprojektowano przewodem YDY 2x2,5 mm2. Ochrona przed dotykiem
poérednim realizowana bedzie poprzez samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie j.w. oraz
poprzez zastosowanie elementow sieci wykonanych wII klasie ochronnoéci izolagji - przewody,
oprawy. Do przewodu PEN nalezy przylaczy¢ metalowe wysiegniki przewodem ALYd-16mm2.
Dobrane przekroje i zabezpieczenia zapewniajg skuteczne odiaczenie urzadzeh w czasie nie
diuzszym niz 5 s. W ramach realizacji inwestycji projektuje sie wykonanie uziomu dla uziemienia
ogranicznikéw przepie¢ przy proj. stupie. Jako ochrone od fal przepigciowych stosuje sie na linii
oswietleniowej odgromniki-0,5/10 jako klasa A. Ograniczniki przepie¢ projektuje sie na przewodzie
oswietleniowym. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skuteczno$é
dziatania ochrony przeciwporazeniowej. Poprawno$¢ nastaw zabezpieczef nadpradowych
realizujacych ochrone przeciwporazeniowg nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do
uzytkowania. W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie dzialajacej
ochrony, nalezy zastosowac $rodki przewidziane przez w/w przepisy.
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11. Uwagi koncowe.

Catosc robot wykonaé zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie
Z normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowa¢ materiaty fabrycznie nowe posiadajace
atesty i znaki bezpieczefstwa. Przed oddaniem przytacza do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne takie jak: pomiar rezystancji uziemienia szyny neutralno-ochronnej, pomiar ciagtosci
Zyt i rezystandji izolacji. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzié protokotem. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia dopuszczainej wartodci rezystancji uziom nalezy rozbudowaé. Roboty wykonaé
zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. Zgodnie z norma SEP N SEP-E-003: minimalna
odlegtos¢ pionowa przewoddéw petnoizolowanych do 1 kV od powierzchni ziemi przy najwiekszym
zwisie normalnym powinna wynosi¢ 4,5 m, minimaina odlegto$é¢ pionowa przewoddéw
petnoizolowanych do 1kV od powierzchni drogi gminnej przy najwiekszym zwisie normalnym
powinna wynosi¢ 6 m. Stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa
dla projektowanych robét nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia tras i
stanowisk stupéw oraz inwentaryzacji powykonawczej. Prace przy czynnych urzadzeniach
elektrycznych wykonywaé po wytgczeniu napiecia i dopuszczeniu przez pogotowie
energetyczne RE. Zachowac podziaty oéwietlenia ulicznego zgodnie z projektowanymi i istniejgcymi
podziatami sieci nN. Prace zwigzane z modernizacjg oéwietlenia ulicznego koordynowaé z
przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE Dystrybucja S. A. Elementy oéwietlenia drogowego
nalezy zamocowa¢ w sposéb nie powodujacy zakidcen w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci
energetycznej. Wymienione prace wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii prac
pod napigciem PPN w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim RE. Przed przystapieniem do robét
nalezy uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego. W poblizu gazociagu wykopy, prace ziemne,
drogowe wykonac recznie pod nadzorem MSG. W poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prace
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem firmy telekomunikacyjnej. Pod istniejaca linig energetyczng i w
jej poblizu prace prowadziC recznie i w porozumieniu z Rejonem Energetycznym. W miejscach
skrzyzowan projektowanych przewodéw istniejacymi kablami energetycznymi prace prowadzi¢
recznie i pod nadzorem Rejonu Energetycznego.

MEring. Anc' i 5,00
Prawnienia blidowia, e . Y o
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II.  OBLICZENIA.

1. Bilans mocy.

Obliczenia mocy zainstalowanej - bilans mocy.

Moc projektowanych opraw:

Moc oprawy — 48 W

Liczba opraw oéwietleniowych projektowanych na obwodzie:

Tlo¢ opraw — 6 szt.

Moc projektowanych opraw:

P=48W e 6 =288W = 0,29 kW

Moc istniejacych opraw:

P=624 W = 0,62 kW.

Obwod oéwietleniowy (istn. + proj.) — 624 W + 288 W = 912 W = 0,91 kw

Moc zapotrzebowana P

P:=k e kj e Py

Pz= 1094 W

Dla zasilania projektowanego o$wietlenia przewidziano moc przylaczeniowg zgodnie z

warunkami przylaczenia do sieci dystrybucyjnej.

Py
In =
Upfecosp

=512A

Zasilanie  projektowanego oswietlenia uliznego  zlokalizowane w skrzynce  SON.
Zabezpieczeniem gtéwnym jest roziacznik umieszczony w przedziale pomiarowym ziacza o
wartosci 25 A.

2. Dobor zabezpieczen.

Zasilanie opraw owietleniowych w miejscowoéci Grazyna.

Zgodnie z obliczeniami w programie Dialux dla projektowanego oéwietlenia dobrano oprawe 0 mocy
48 W.

Prad obcigzenia obwodu:

- P
Is = U, «cosp
I = o0 = 0,22A
In=0,35A

Zabezpieczenie oprawy 4A/gG.
3. Sprawdzenie dobranych przewodéw na warunek spadku napiecia.

W przypadku zasilania przelotowego kilku odbiornikéw nalezy prowadzi¢ obliczenia metoda
momentow:
- dla obwoddw jednofazowej
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Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa.

20100
Uey = e yprixL, = 1,72 %
Y'S'Unf

Spadek napiecia sie w projektowanej sieci nie powinien przekracza¢ wartosci 5 %.
1,72% < 5%
Warunek spetniony.

4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazen iowej.

Sprawdzenie warunkéw przeprowadzono zgodnie z obowigzujaca norma: PN-IEC 60364-4-4-41
,~Ochrona zapewniajgca bezpieczenstw”.

Obliczenia zostaty wykonane na koficu projektowanej sieci oéwietlenia.

Wymagania dotyczace samoczynnego wylaczenia zasilania uwaza sig za spetnione gdy:
Zse Ia < Uo

Zs — impedancja petli zwarcia w [Q]

Ia — warto$¢ pradu zapewniajaca samoczynne zadziatanie urzadzenia - dla zabezpieczen o pradzie
znamionowym 20 [A] odczytano wartos¢ I = 65,8 A powodujaca odtaczenia zasilania w czasie nie
przekraczajagcym 5 s

Uo — napigcie migdzy przewodem fazowym a ziemig [230 V]

Impedancjeg petli zwarcia oblicza sie ze wzoru:

Zs=125e 7!

Z; = \JRZ + X2

- rezystancja i reaktancja transformatora

Rr = 0,0309 [Q], Xr = 0,0732 [Q]

- rezystancja i reaktancja jednostkowa kabla AsXSn 2x25 mm?

Ru = 1,2 [Q/km] Xu1 = 0,09 [Q/km] |1 = 0,463 km

- rezystancja i reaktancja jednostkowa kabla YAKXs 4x35 mm?

Riz = 0,868 [Q/km], Xk2 = 0,087 [Q/km] |5 = 0,020 km

Rezystancja systemu

Rs = 2eRi1el; + 2eRcel2+ Rt = 1,94 Q

Reaktancja systemu

Xs = 20Xi1ol1 + 2eXiel2 + X7 = 0,22 Q

Impedancja petli zwarcia

Zg= JR? + X2=1,95Q

Zs=12507,=1250195=2,44Q

Zse Ia < Uo

Dla zabezpieczenia 20 A I. = 65,8 A

Zse ]a=2,44658 =161V

161V <230V

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

5. Sprawdzenie wytrzymatosci projektowanego stupa ze wzgledu na
obciqzenie statyczne.

Obliczenia wykonano w oparciu o0 wzory zamieszczone w katalogu: ,Katalog linii napowietrznych
niskiego napigcia z przewodami samonoénymi o powloce z polietylenu usieciowanego o przekrojach
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25-120 mm? na Zerdziach wirowanych, ZN, ZN-2002 LnNi — ENSTO". Wartosci sit pochodzacych od
przewoddw gotych okreslono na podstawie katalogu: ,Album linii napowietrznych nN z przewodami
gotymi AL. 25-95 mm? na zerdziach wirowanych. Lnn — II Tom 2 Ukfad przewodéw ptaski.”

Dobodr stupa krancowego K-E10,5/4,3 nr 1/UG:

Nacigg podstawowy przewodow: Np = 213 daN
Obcigzenie przewoddéw wiatrem: Pp = 40 daN
Obcigzenie wiatrem stupa : Ps = 39 daN
Obcigzenie oprawy wiatrem: Po = 22 daN
Puw = \JPuZ + PZZ
Puz Np+ Nr
P:2 Po + Ps + Ny
Pu > 213
P:> 61
Puw = 222 daN
Pug 2 Py
430 2222

Sita uzytkowa stupa: 430 daN
Dopuszczalne obcigzenie stupa K-10,5/4,3 sa wieksze od obcigzen rzeczywistych.

Dobér stupa naroznego N-E10,5/4,3 ze wzgledu na obcigzenie statyczne:
Nacigg podstawowy przewodow AsXSn 2x25 mm?  Np = 213 daN, naprezenie 42,5 MPa,

Obcigzenie przewodéw wiatrem: Wp = 0,72 daN/m
Obcigzenie wiatrem stupa: Ps = 39 daN
Obcigzenie oprawy wiatrem: Po = 22 daN

Pu=2 e Npe cos (a/2) + Po+ Nr

cos(a/2) = (Pu-Po-Nr)/ 2e N,

Pu22e213ecos(a/2) + 22+ 0 =96

cos(a/2) = (Pu-22-0)/ 2+ 213 = 0,174

Pu = 384 daN

384 =296

Dopuszczalne obcigZzenie stupa N-10,5/4,3: Pu = 384 daN

Sita uzytkowa stupa: 430 daN

Dopuszczalne obcigzenie stupa N-10,5/4,3 sg wieksze od obcigzen rzeczywistych.

Sprawdzenie stupa przelotowego P-10/ZN ze wzgledu na obcigzenie statyczne:
Naciag podstawowy przewoddw AsXSn 2x25 mm?2:  Np = 213 daN, naprezenie 42,5 MPa,

Obciazenie przewoddéw wiatrem: Wp = 0,72 daN/m
Obcigzenie wiatrem stupa ZN-10: Psx = 40 daN, Psy, = 59 daN
Obcigzenie oprawy wiatrem: Po = 22 daN

Pu2Pp+ Po+ Pr Po=aeWp
Pu =32+ 22 + 0 = 54 daN
Pus = 187
187 = 54
Dopuszczalne obcigzenie stupa P-ZN/10: P, = 187 daN
Sita uzytkowa stupa: 227 daN
Dopuszczalne obcigzenie stupa P-ZN/10 sg wieksze od obciaze rzeczywistych.
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III. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

L.p. Opis Jednostka Tlos¢
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej
1 |Stup wirowany typu 10,5/4,3 Szt. 2
2 |Shup zelbetonowy typu ZN-10 Szt. 4
3 |Przewdd typu AsXSn 2x25 mm?2 m 267
4 |Ogranicznik przepie¢ 0,5/10 Szt. 1
5 |Phyta ustojowa U-85 Szt. 4
6 [Phyta stopowa 0,3x0,3 m Szt. 2
7 |Obejma OU do stupa typu E Szt. 4
8 |Oprawa os$wietleniowa LED 48 W Szt. 6
9 |Wysiggnik jednoramienny dt. 1,0 m, nachylenie 5° na stup E Szt. 2
10 |Wysiegnik jednoramienny dt. 1,0 m, nachylenie 5° na stup ZN Szt. 4
11 |Skrzynka bezpiecznikowa SV 29.25 Szt. 6
12 |Wkiadka 4A/gG Szt. 6
13 |Przewdd YDY 2x2,5 mm? m 18
14 |Tabliczki ostrzegawcze wraz z numeracjg na stup Kpl. 6
15 |Hak wieszakowy M20x250 Szt. 3
16 |Hak wieszakowy SOT 39 Szt. 2
17 |Uchwyt przelotowo narozny SO 130 Szt. 5
18 |Uchwyt koncowy SO 117.225 Szt. 2
19 |Zacisk przebijajgcy izolacje SL 11.118 Szt. 10
20 (Uchwyt do wysiegnika na stup ZN Szt. 8
21 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 10
22 |Pret miedziowany fi 16 mm typu Galmar df. 3m Kpl.
23 |Tasma stalowa COT 37+COT 36 Szt.
24 [Materiaty pomocnicze wg potrzeb
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B: CZESC RYSUNKOWA.

Rysunek E1 - Orientacja.

Rysunek E2 - Projektowana budowa oswietlenia drogowego.
Rysunek E3 - Schemat zasilania o$wietlenia drogowego.
Rysunek E4 - Skrzyzowanie linii SN z linig o$wietlenia.

Rysunek E5 - Widok przejscia linii oSwietleniowej nad drogami.
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