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Warka, 1 kwiecien 2022 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt Architektoniczno-Budowlany:

~Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oswietlenia drogowego w miejscowosci
Grazyna” - branza elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowiazujacymi
w dniu ztozenia projektu przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie
zupetnym (jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia
07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020.0.1333 r., ze zmianami).
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1. Kategoria obiektu.

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oéwietlenia drogowego w
miejscowosci Grazyna”.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:
e Montaz 6 stupow o$wietleniowych typu E10,5/4,3 i ZN-10.
e Montaz wysiegnikdw jednoramiennych.
s Montaz opraw oswietleniowych LED.
» Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia typu AsXSn 2x25 mm? o
diugosci 267 m.

4. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt stanowigcy zakres wykonania dokumentacji wskazanej w
umowie z Zamawiajacym.

5. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: powiat gréjecki, gmina Warka.

6. Stan istniejqgcy.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy powiatowej w miejscowoéci Grazyna. Miejscem
przytaczenia jest stup w linii nN zasilane ze stacji transformatorowej Ostroteka Nowa 2.
Istniejaca infrastruktura znajdujgca sie w pasie drogowym: sie¢ energetyczna, sied
telekomunikacyjna. Ulica w zakresie objetym projektem nie jest o$wietlona.

7. Siec elektroenergetyczna napowietrzna oswietlenia drogowego.

Miejscem przylgczenia zgodnie z pismem nr L.dz.RP/PR/6337/8651 z dnia 21-10-2021 r.
wydanymi przez PGE Dystrybucja S. A., Rejon Energetyczny Gréjec jest istniejacy stup zasilony ze
stacji Ostroteka Nowa 2. Projektuje sie odcinek linii napowietrznej oéwietlenia drogowego na
nowych stanowiskach stupowych przewodem o przekroju min. 2x25 mm? o facznej dhugoéci 267
m, na stupach typu E10,5/4,3 oraz ZN-10. Obcigzalnoé¢ diugotrwata dla przewodu typu AsXSn
2x25 mm? wynosi Isa = 112 A. Naprezenie przewodu typu AsXSn 2x25 mm? nalezy zastosowaé —
42,5 MPa i nacigg 213 daN.



Nalezy stosowac stupy jakosciowo dobre bez peknieé i ubytkéw betonu ostabiajacego zbrojenie,
a na koniec zakopany w ziemi zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym. Ustoje do stupéw zastosowac
zgodnie z PN-91/B-03020 do gruntu kat. Sredniej — strefa klimatyczna nizinna. Do posadowienia
stupdw z Zerdziami typu E przewidziano fundamenty ptytowe typu UP1+UP2 wykonane w oparciu
o ptyty ustojowe typu U-85. Stupy nalezy posadowi¢ w otworach wierconych ® 0,80. Do ochrony
linii oswietleniowej przed skutkami wytadowan atmosferycznych, na stupie kraficowym zastosowac
odgromniki 0,5/10 kA i wykona¢ dla nich uziemienie o rezystancji nie przekraczajacej 10 Q.
Proponuje sig zastosowac prety FeCu 16-20 mm, o dtugosci min. 8m. wbite w ziemie i metalicznie
plaskownikiem FeZn 4x25 mm miedzy sobg potaczone poprzez spawanie (dtugoéé spawu nie
mniejsza niz dwukrotna szerokos¢ ptaskownika). Miejsce taczen zabezpieczyé przed korozjg poprzez
pokrycie w ziemi lakierem asfaltowym, a w czesci nadziemnej — wazeling bezkwasowg. W instalacji
uziemiajgcej zastosowac zaciski probiercze pozwalajgce na wykonanie pomiaréw uziemienia.

8. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z
istniejacego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego ~ licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego
energii czynnej, 3-fazowy. Moc przytaczeniowa 14 kW, warto$¢ zabezpieczeh 25 A.

9. Stup oswietlenia drogowego.

W projektowanych lokalizacjach ustawi¢ 2 sztuki stupdw strunobetonowych wirowanych typu E-
10,5/4,3 oraz 4 sztuki stupéw Zzelbetonowych typu ZN-10, wedtug zalecen Zamawiajacego na
fundamentach prefabrykowanych, zgodnych z zaleceniami producenta stupdw i opraw oraz trasa
uzgodniong na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczgcej posadowienia projektowanych
stupdw w terenie.

10. Kategoria geotechniczna.

Opinia geotechniczna: do projektu budowlanego p.t. ,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV
oswietlenia drogowego w miejscowosci Grazyna, Gmina Warka” zostata okreslona na podstawie
opinii projektanta geotechnika.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, Dz. U. z 27 kwietnia 2012r, poz. 463, napowietrzna linia niskiego napiecia 0,4kV -
obiekt liniowy, konstrukcje wsporcze: stupy z Zerdzi Zelbetowych typu ZN-10/200 zbrojonych o
dtugosci 10m oraz stupy z zerdzi strunobetonowych wirowanych typu E10,5/4,3 o wysokoéci 10,5m
i wytrzymalosci 4,3 kN. Srednica zewnetrzna zerdzi wirowanych u podstawy - 330mm. Wymiary
zewnetrzne zerdzi zelbetowej u podstawy - 25cmx17cm. Obiekt nie przenosi drgan, odksztatcen,
nie skomplikowany technicznie, nie zagrozony awarig konstrukcji, bez wartoci zabytkowej, o
znikomym stopniu oddziatywania na Srodowisko.

Grunty objete inwestycja sq jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegaja poziomo, nie obejmuja
mineralnych gruntéw organicznych, nasypdw niekontrolowanych, zwierciadto wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,
warunki gruntowe okresla sie jako — proste.




Obiekt liniowy niewielkich rozmiaréw, o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
realizowany w prostych warunkach gruntowych przy wykopach ponizej 1,2m, przyjeta kategoria
geotechniczna dla obiektu jako catosci — pierwsza.

Wszystkie prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B—060501/1999 Roboty
ziemne, PN—68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, wykonywanie i badania przy odbiorze. Przed
przystapieniem do wykopdw prowadzonych mechanicznie sprawdzié¢ obecno$¢ innych urzadzen
podziemnych, dane geotechniczne zawarte w opinii sprawdzi¢ i potwierdzié przy wykonywaniu
robot ziemnych.

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego. Ochrona srodowiska.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego $rodowiska. Wszelkie wykopy pod stupy i sie¢
kablowg w poblizu drzew wykonywane beda recznie z uwaga, aby nie uszkodzié systemu
korzeniowego drzew. Po zakoriczeniu inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu
pierwotnego. Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla $rodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikow oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wptynie
ha pogorszenie stanu srodowiska, powierzchnie ziemi w tym glebe. Projektowana inwestycja jest
Zlokalizowana poza obszarem wymagajacym specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roélin i zwierzat oraz ich siedlisk, siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszarze Natura 2000.

W odniesieniu do warunkéw ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu zgodnie z prowadzona
przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie ewidencjg wdd, urzadzen melioragji
wodnych i zmeliorowanych gruntéw, zgodnie z art. 196 ustawy Prawo wodne z dn. 20 lipca 2017
r., na terenie dziatek nr: 9; 175/2; 175/1; 177, zamierzone przedsiewziecie nie koliduje z
urzgdzeniami melioracji wodnych oraz drenazy.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia.
Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak wystepowad
w niewielkim stopniu i nie bedzie miata wplywu na stan czystoéci atmosfery. Wplyw obiektu na
glebe ograniczat si¢ bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji. Nie przewiduje sie
powstania odpaddw niebezpiecznych.

Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowanie.

Przedmiotowy obiekt jest obiektem skomplikowanym konstrukcyjnie, roboty budowlane nie
przewidujg wykorzystania niestandardowych technik budowlanych. Materiaty uzyte do budowy sg
dostepne na rynku konsumenckim. Obiekt nie przenosi drgaf, odksztatcen, nie skomplikowany
technicznie, nie zagrozony awarig konstrukcji, bez wartoéci zabytkowej, o znikomym stopniu
oddziatywania na $rodowisko. Brak wiasciwosci akustycznych i emisji drgaf. Pole
elektromagnetyczne jest generowane przez wszystkie urzadzenia zasilane z  sieci
elektroenergetycznej jak i przez sama sie¢, niemniej jednak Zrédtem pola elektromagnetycznego,
mogacego naruszy¢ wartosci normatywne, s3 linie energetyczne o napieciu roboczym co najmniej
110kV. W zwigzku z powyzszym stwierdza sig, ze z funkcjonowaniem obiektu jak i jego budowg
nie bedzie zwigzane oddzialywanie w zakresie emisji pola | promieniowania elektromagnetycznego.
Brak promieniowania jonizujacego oraz innych zakidceh w zwigzku z budows i funkcjonowaniem
obiektow.



10. Uwagi koricowe.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie z
normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowaé materiaty fabrycznie nowe posiadajgce
atesty i znaki bezpieczenstwa. Przed oddaniem przytgcza do uzytkowania nalezy wykonaé pomiary
elektryczne takie jak: pomiar rezystangji uziemienia szyny neutralno-ochronnej, pomiar ciggtosci
zyt i rezystangji izolacji. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzié¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom nalezy rozbudowaé. Roboty wykonad
zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. Stosowaé sie do uwag zawartych w
uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa dla projektowanych robét nalezy zapewnic obstuge
geodezyjng w zakresie wytyczenia tras i stanowisk stupéw oraz inwentaryzacji powykonawczej.
Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylaczeniu  napiecia i
dopuszczeniu przez pogotowie energetyczne RE. Zachowaé podzialy o$wietlenia drogowego
zgodnie z projektowanymi i istniejgcymi podziatami sieci nN. Prace zwigzane z modernizacja
oSwietlenia drogowego koordynowaé z przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE Dystrybucja
S. A. Elementy oSwietlenia drogowego nalezy zamocowaé w sposéb nie powodujacy zakitoceh w
funkcjonowaniu i eksploatacji sieci energetycznej. Wymienione prace wykona firma o odpowiednich
uprawnieniach w technologii prac pod napieciem PPN w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim
RE. Przed przystapieniem do robot nalezy uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego. Pod
istniejacy linig energetyczng i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z Rejonem
Energetycznym. W miejscach skrzyzowan projektowanych przewoddw istniejacymi kablami
energetycznymi prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem Rejonu Energetycznego.




