Specyfikacja:

Podwozie
1. Rok produkcji min 2020
1. DMC 26 ton
1. Podwozie trzyosiowe , układ 6x2 z podnoszoną 3 osią skrętną
1. Rozstaw osi pojazdu 3700-3900 mm
1. Zwis tylny 1700 – 1900 mm
1. Zawieszenie przednie paraboliczne wyposażone w amortyzator i stabilizator.
1. Obciążenie  na oś przednią min 8 ton
1. Zawieszenie tylne pneumatyczne
1. Obciążenie na oś tylną min 11.5 ton
1. Obciążenie osi skrętnej min 8 ton.
1. Ogumienie 315/80 R 22,5
1. Oświetlenie do jazdy dziennej typu LED
1. System ESP oraz ABS
1. Akumulatory min. 2 x 170 Ah
1. Zbiorniki na gaz CNG usytuowane po obu stronach ramy/zbiorniki za kabiną pojazdu  o łącznej pojemności min 960 l
1. Złącza do tankowania gazu standardowe NGV1 + złącze do szybkiego tankowania NGV2
Układ napędowy
1. Silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6
1. Silnik zasilany gazem CNG
1. Pojemność silnika min 8,5 l.
1. Moc silnika min 340 KM
1. Przystawka odbioru mocy
1. Osuszacz powietrza
1. Oś przednia hamulce tarczowe
1. Oś tylna hamulce tarczowe
1. Skrzynia biegów zautomatyzowana lub automatyczna
1. Hamulec silnikowy lub retarder
Kabina
1. Kabina dzienna 3-osobowa, w kolorze białym
1. Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
1. Podwójny fotel pasażera lub dwa pojedyncze
1. Kierownica po lewej stronie
1. Lusterka zewnętrzne el. podgrzewane i sterowane
1. Klimatyzacja automatyczna lub manualna
1. Sygnał ostrzegawczy przy cofaniu
1. Regulowana kolumna kierownicy
1. Tachograf cyfrowy z legalizacją
1. Radio z głośnikami
1. Oświetlenie przystosowane do poruszania się po drogach publicznych
Wyposażenie dodatkowe
1. Dwa komplety kluczy
1. Gaśnica
1. Apteczka
1. Trójkąt ostrzegawczy
Zabudowa śmieciarki do zbiórki i transportu odpadów:

1. Pojemność skrzyni ładunkowej min 19m3 
1. Drzwi inspekcyjne po prawej stronie zabudowy
1. Zabudowa w kolorze białym
1. Skrzynia ładunkowa o kształcie owalnym
1. Zawór kulowy na odcieki w koszu zasypowym
1. Minimalny stopień zagęszczania odpadów 1:5
1. Długość pełnego cyklu prasy  max 30 sekund
1. Szczelne połączenie odwłoka ze skrzynią ładunkowa z zamontowaną uszczelką 
1.  Odwłok uchylny do góry
1. Tylne urządzenie wrzutowe uniwersalne dostosowane do opróżniania pojemników 120-1100l (z półokrągła i płaską klapą), składane ramiona do opróżniania pojemników 1100 l
1. Udźwig urządzenia wrzutowego 500 kg
1. Urządzenie wrzutowe belkowe
1. Sterowanie urządzeniem wrzutowym umieszczone po obu stronach odwłoka
1. Oświetlenie robocze z tyłu zabudowy 
1.  Boczne lampy obrysowe
1. Światła alarmowe typu "kogut" 
1.  Kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor w kabinie pojazdu
1. System pozycjonowania GPS wraz z czujnikami odwłoka oraz zasypu
           
Pozostałe warunki
1. Wykonawca w ramach ceny określonej w Umowie zapewni
1. Finansowanie
1. Koszty rejestracji
1. Zakup i wymianę ogumienia
1. Obowiązkowe przeglądy podwozia
1. Obowiązkowe przeglądy zabudowy
1. Naprawy między przeglądowe, usuwanie awarii
1. Uzupełnianie płynów eksploatacyjnych (olej silnikowy, olej hydrauliczny, płyn chłodniczy)
1. Kontrole techniczne pojazdów raz na kwartał w siedzibie zamawiającego
1. Ubezpieczenie OC/AC wraz z obsługą szkód
1. Koszty podatku od środków transportu
1. Dostęp do monitoringu GPS pojazdów

1. Okres najmu 24 miesiące, miesięczny limit kilometrów 3000.
  
 Usuwanie awarii w okresie najmu:
1. Maksymalny czas reakcji w okresie najmu – 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii za pośrednictwem faxu, poczty elektronicznej, usunięcie awarii do 72 godzin od momentu zgłoszenia. W przypadku niemożności usunięcia awarii w ciągu 72 godzin Wykonawca nie naliczy czynszu najmu proporcjonalnie do przestoju pojazdu.
1. Przeglądy i naprawy pojazdu i zabudowy będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego przez serwis mobilny, lub w przypadku niemożności naprawy w najbliższym serwisie stacjonarnym producenta pojazdu lub zabudowy.

Dostawa pojazdu:                                                                                                                            
0. Dostawa pojazdów wraz z zabudową do 31.10 2024 r.


