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Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa drogi w m. Osieczna ul. Osiedle
nr dz. 65, 64
_ Gmina Osieczna
Inwestor: ul. Powstancéw Wikp. 6 64-113 Osieczna
Branza: Drogowa
Stadium: Przebudowa drogi
Czesc: Opisowo — rysunkowa
Numer umowy: -
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1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny w skali 1: 500
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Zze projekt na przebudowe drogi w m. Osieczna ul. Osiedle
wykonany dla inwestora Gminy Osieczna ul. Powstancow Wikp. 6 64-113 Osieczna

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-93T-H2M-KC3 *

Pan Jan Krol o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2476/01

adres zamieszkania ul. Zacisze 9 A, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOW ANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § L2 us vel Pkl memmeee 1§ 13 ust. 1 pkt. 3

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza
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Informacja dotyczaca bezpieczernstwa
I ochrony zdrowia

OBIEKT: - przebudowa drogi w m. Osieczna ul. Osiedle

INWESTOR: - Gmina Osieczna
ul. Powstancow Wikp. 6 64-113 Osieczna

PROJEKTANT: - inz. Jan Krél
upr. kKontr.-inz. 920/86/Lo
ul. Zacisze 9A 64-100 Leszno

Data opracowania: m-c wrzesien 2021 r.



Czes¢ opisowa — branza drogowa

. Zamierzenie budowlane — przebudowa drogi w m. Osieczna ul. Osiedle

Kolejnosé¢ realizacji — roboty ziemne, wykonanie podbudowy, wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wjazdow

. Istniejgce obiekty — brak

. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie — sieC
telekomunikacyjna, wodociggowa i elektryczna

. Przewidywane zagrozenia — podczas realizacji zamierzenia budowlanego
wystepowaé beda zagrozenia dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony ludzi przy robotach ziemnych i budowie nawierzchni
drogowych

. Wskazania i srodki zapobiegajace — przy wykonywaniu powyzszych robét
wystepowa¢ bedg zagrozenia przysypania ziemig oraz
okaleczenia czeéci ciata. Przed przystgpieniem do robét
pracownicy powinni by¢ zapoznani z ich zakresem i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

Zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz wazne orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy i wstepnie przeszkolonych w
zakresie bhp.

Opracowat:




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na przebudowe drogi w m. Osieczna ul. Osiedle
na dz. 65, 64
od km 0 + 000 do km 0 + 312

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany na przebudowe drogi w m. Osieczna ul. Osiedle
na dz. nr 65, 64 opracowano na zlecenie Gminy Osieczna ul. Powstancow
Wikp. 6 64-113 Osieczna w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z
14.05.1999r. poz. 430 ), podkiadu geodezyjnego oraz pomiardw sytuacyjno-
wysokosciowych wykonanych w terenie.

2. PARAMETRY PROJEKTOWANIA

Do projektowania przyjeto nastepujace parametry techniczne jak dla drogi

klasy D:

- kategoria obcigzenia ruchem -KR 2

- istniejgca szerokos¢ jezdni -95,95-6,06 m
- pochylenie poprzeczne jezdni -1,5-2%

- pochylenie poprzeczne chodnika -1,5%

- predkos¢ projektowa - 50 km/h

3. STAN ISTNIEJACY

Projektowana przebudowa odcinka ul. Osiedle od ul. T. Kosciuszki do ul T.
Kosciuszki w catosci znajduje sie w granicach gminy Osieczna w powiecie
leszczynskim. Diugo$¢ planowanej inwestycji wynosi ok. 312,0 m.

Catos¢ inwestycji miesci sie w granicach pasa drogowego, gminy Osieczna.

4. PROJEKTOWANY PROFIL PODLUZNY

Projektowana niweleta jezdni w przewazajacej czesci zostata dostosowana do
istniejacego przebiegu jezdni i terenu.

Caly odcinek drogi zostanie w cato$ci tej samej szerokosci 5,95-6,06 m. Od
km 0+220 po lewej stronie do konca odcinka znajduje sie kraweznik do rozbidrki i
wymiany na nowy. Chodniki nalezy wymieni¢ na catej dtugosci projektowanego
odcinka.

5. PROJEKTOWANE PRZEKROJE POPRZECZNE
Jezdnia w przekroju poprzecznym na catym odcinku zostanie taka sama,

zostanie na starej nawierzchni utozona nawierzchnia z kostki betonowej
wibroprasowanej.



6. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

6.1. JEZDNIA

Na cafej szeroko$ci jezdni nalezy utozy¢ warstwe Scieralng kostki betonowej
wibroprasowanej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3-5 cm.

6.2. CHODNIKI | ZJAZDY

Nawierzchnie na chodnikach i zjazdach zaprojektowano z kostki betonowej
wibroprasowanej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3-5 cm. Pod
nawierzchnig zaprojektowano wzmocnienie poditoza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=5 MPa

6.3. KRAWEZNIKI

Kraweznik w miejscach wymiany projektuje si¢ betonowy wibroprasowany

100x30x15 cm wystajacy nad jezdnie 12 cm j z oporem w ilosci 0,0825 m*/mb
z betonu kl. B15.

6.4. OBRZEZE

Wzdtuz catego ciggu projektuje sie wymiane obrzeza betonowego

wibroprasowanego 100x30x8 cm ustawione na fawie betonowej z oporem w
ilodci 0,024 m*/mb z betonu ki. B15.

7. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Na terenach zielonych nalezy roztozyé warstwe humusu grub. 5 cm i obsia¢
trawa.

8. ODWODNIENIE
Odwodnienie jezdni bedzie sie odbywato poprzez istniejace kratki $ciekowe.

9. TECHNOLOGIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy zgtosié rozpoczecie do wirasciwego
Nadzoru Budowlanego.

Po  wykonaniu robdt pomiarowych mozna przystapic do robot
przygotowawczych i ziemnych. W czasie wykonywania tych robdét nalezy
zachowa¢ warunki wynikajgce z uzgodnien branzowych, a dotyczgcych
wykonywania robét w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym terenu.

10. REPERY

Niwelacje wysokosciowg nawigzano do naniesionych na mapie sytuacyjnej
wysokos$ci zaniwelowanych przez geodete oraz pomiaréw dodatkowych w terenie.

Opracowat:
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