KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

sporzadzona zgodnie z art. 62a ust | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U.2018.2081) zawierajgca w szczegoInosci dane;

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia:

Planowane przedsigwzigcie naleiy do rodzaju przedsigwzieé wymienionych w § 3 ust. 1. pkt.60 Rozporzqdzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczgeo oddzialywac na
Srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).

- Drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km nne niz wymienione
w § 2 ust. I pkt 317 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z
wylgezeniem przebudowy drég oraz obiektdw mostowyeh, stuzqeych do obslugi stacji elektroenergetyczrych i
zlokalizowanych poza obszarami objetymi formani ochrony preyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. I pkt 1-5, 8
i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody.

- Ponadio zgodnie z pkt 10 lit. b i e aneksu II dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca
1985 r. w sprawie oceny skutkéw wywieranych przez niektore przedsigwzigcia publiczne i prywatne na
srodowisko naturalne zamierzenie inwestycyjne naleiy do przedsigwzieé infrastrukturalnych, kidre mogg
podlegaé ocenie oddzialywania na srodowisko (tzw. I grupa) tzn.: ,, przedsiewzigcia inwestycyjne na obszarach
wiejskich (..), oraz “budowa drég, (..). (przedsigwzigcia niewymienione w zalgczniku I). W zwigzku
z powyzszym, tego typu przedsigwzigcia powinny zostac, zgodnie z krajowym porzqdkiem prawnym, poddane
procedurze kwalifikacji (screeningu), w wyniku, ktdrej zostanie wskazany obowiqzek albo brak obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziabywania przedsiewziecia na Srodowisko.

1) Planowane przedsiewzigcie inwestycyjne jest usytuowane na terenie Gminy Rokietnica i nosi nazwe:

wBudowa drogi nr 11 w lesnictwie Wegierka (SZ 09-11) w km od 0+000,00 do km 0+700,00
w miejscowosci Rokietnica.”

Lgczna dlugosé drogi (obreb 0002 Rokietnica): 0,7 km

2) Usytuowanie przedsigwzigcia:

e Wojewddziwo: Podkarpackie
¢ Powiat: Jarostaw

e  (Gmina: Rokietnica

e Miejscowose: Rokietnica

Planowane przedsiewzigcie zawieraé sig bedzie na dzialkach:

Obreb Numer Wiasno$¢ Adres zarzadcey
Panstwowe (Gospodarstwo Lesne
L 3229, Lasy Panstwowe
183285 %ﬁfﬁgﬁ;ca 3230, Skarb Panstwa Nadleénictwo Kanczuga
= 3234 ul. Wegierska 32
37-220 Kanczuga

3) Planowane przedsigwzigeie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem (skalg):

Zakres objety pracami projektowynii — 0,700 km

Zakres prac obejmuje:
e karczowanie 1 wywoz karpiny
e profilowanie nawierzchni tluczniowej wraz ze wzmocnieniem konstrukeji (stabilizacja gruntu) ,
przebudowa przepustéw pod drogg i zjazdami na szlaki zrywkowe,
e wykonanie skladéw i zjazdow na szlaki zrywkowe,
e odcinkowe odtworzenie i odeinkowe wykonanie rowdw przydroznych,






e wykonanie nawierzchni tluczniowej na jezdni z powierzchniowym skropieniem emulsjg asfaltows,

e wykonanie nawierzchni thiczniowe] jezdni z powierzchniowym skropieniem emulsjg asfaltowg na
czesci sldadow

e umochienie poboczy materialem kamiennym

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi przedstawiajg sie nastepujaco:

- kategoria drogi - drogi leéne boczne
- no$nos¢ nawierzchni - FO0KN
- predkoéé projektowa - V, - 30 km/h

o . - 3,5 m (max: 4,20 na fuku - poszerzenia
- szerokosé jezdni = m( ’ P )
- 2x0,5 m (ulepszone kruszywem)

- szerokos¢ poboczy +2x0,25m gruntowe

- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej - 3,0 % - jednostronne
- pochylenie poboczy - 6,0 % - jednostronne
- pochylenie poprzeczne na tuku - 3,0 % - jednosfronne

Whioskodawea po przeanalizowaniu mozliwosei zastosowania odstgpstw o ktérych mowa w art. 17
ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 z pdin. zm.) informuje, Ze planowane przedsigwzigeie
oprécz petnienia funkeji gospodarczej stuzgcej prowadzonej gospodarce lesnej, bedzie rowniez pelnié role
dojazdu pozarowego na terenie lesnictwa Wegicrka,

Realizacja przedsiewziecia polegajacego na budowie drogi lesnej na istnigjacym nie zalesionym szlaku
zrywkowym oprécz  pelnienia roli gospodarczej lasu (pozyskiwanie drewna) ma m.in. na celu poprawe
bezpieczefstwa pozarowego laséw stanowigcych wlasno$¢ Skarbu Paiistwa oraz bezpieczefistwa pafistwa, ktore
ma istotne znaczenie na etapie ustalenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedmiotowego przedsiewzigeia. Nadlesnictwo Kaficzuga zarzadzajac mieniem Skarbu Panstwa, jest
zobligowane do nalezytego jego zabezpieczenia m. in. wg:

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwea 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, i innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegolowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego laséw (Dz.U. 2006 nr 58 poz. 405).

Nadlesnictwo Kanczuga jest w Il kategorii zagrozenia pozarowego, na terenie kidrego wyznaczono
dojazdy pozarowe do czynnoSci ratowniczych - stanowigce niezbedny element zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasu, Droga lesna nr 11 stanowi¢ bedzie wazny odeinek w w/w sieci dojazdow
pozarowych Nadlesnictwa na terenie le$nictwa. Przedsigwzigcie nalezy wige traktowa¢ jako zadanie na rzecz
obronnosci kraju i bezpicczefistwa paistwa. Wybudowana droga na istniejacym szlaku zrywkowym opréez
pelnienia roli gospodarczej lasu (pozyskiwanie drewna) bedzie shuzyta jako dojazd pozarowy co przyczyni sig
do ochrony majatku Skarbu Paiistwa, a jednoczesnie zapewni ochrone wystepujgcych tam gatunkom roélin i
zwierzat, ‘

Stan istniejgcy:

W stanie istniejgcym na obszarze tym umiejscowiony jest wylesiony szlak zrywkowy o nawierzchni
gruntowej nieulepszonej szerokoéei ok 3,0m, brak poboczy gruntowych. Nawierzchnia szlaku wykazuje silne
deformacje w profilu podiuznym i poprzecznym. Powstate koleiny i doly utworzone przez pojazdy
wykorzystywane do pozyskiwania drewna powodujg stagnowanie wody oraz sprawiajq, Ze szlak zrywkowy jest
okresowo nieprzejezdny dla ruchu kolowego. Powstaja utrudnienia w odprowadzeniu wody opadowej i
roztopowej. Stanowi to bardzo duze utrudnienie i zagrozenie dla lasu (zaréwno drzewostanu jak i zwierzat) w

czasie pozZaru.

Stan projektowany:

W ramach projektowanego przedsigwziecia planuje si¢ wykona¢ budowe drogi lesnej po istnigjgeym
$ladzie nie zalesionego szlaku zrywkowego na odcinku w km 0+000 - 04700 w lesnictwie Wegierka, o
szerokodei nawierzechni 3,5m z kruszywa famanego — tlucznia z powierzchniowym skropieniem emulsjg
asfaltowa na podbudowie z gruntu stabilizowanego spoiwem. Pochylenie poprzeczne jednostronne 3,0%.
pobocza ulepszone kruszywem kamiennym szerokosci 0,5m + 0,25m gruntowego kazde. Spadek poprzeczny w
kierunku rowu 6,0%. Przewidziano wykonanie mijanek o szerokosci min. 3,0m i konstrukeji jak na jezdni.
Ponadto planuje sie wykonanie wg potrzeb: zjazdow do lasu i szlaki zrywkowe, mijanek, skiadnic
utwardzonych i gruntowych, budowe przepustéw z obudowaniem wlotéw i wylotéw kamieniem naturalnym
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(otoczaki), oraz odtworzenie rowow otwartych o glebokosci 0,6-1,0m. Odcinek drogi bedzie spelnial parametry
okredlone dla dojazdu pozarowego w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r., w sprawie
szczegblowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. z 2006r. Nr 58, poz. 405 z pdin. zm.)
oraz w poradniku technicznym Dyrekeji Generalnej Lasow Paistwowych ,,Drogi Lesne - poradnik techniczny -

Bedon 2006 .

2. Powierzchnia zajmowanej niernchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychezasowy sposéb
ich wykorzystywania i pokrycia nieruchomosci szatg roslinng:

Droga lesnanr 11:
- zakres objety pracami projektowymi — 0,7 km, obgjmuje:
* jezdnig
mijanki
place skladowe
zjazdy
nawrotki
rowy przydrozne

RAZEM OK 5400 m*

Dotychezasowy sposob wykorzystania:

Szlak zrywkowy nie zalesiony o nawierzchni gruntowej. Po szlaku moga przemieszezaé si¢ jedynie pojazdy
stuzby lesnej i ewentualnych stuzb ratowniczych, samochodéw do wywozu drewna oraz oséb posiadajgcych
odpowiednie pozwolenie. Szlak zrywkowy zgodnie z ustawg z dnia 28 wrzeénia 1991 r. o lasach (Dz.U. 2017

poz. 788) - stanowi las.

Dostepnosé obiektu budowlanego:

Ruch na tej drodze odbywa sie sporadycznie (zwigzany tylko z obstuga ledna).
3. Rodzaj technologii:

Celem inwestycji jest udostgpnienie do sprawnej obshugi gospodarki lesnej, tej czedei lasu
poprawienie infrastruktury zabezpieczenia przeciwpozarowego lasu w Nadlesnictwie Kanczuga. W zwigzku z
powyZszym w projekeie uwzgledniono cel przedsigwzigeia, stan aktualny, lokalizacje oraz no$no$¢ i
wymagang trwalos¢ dostosowang do wystgpujacych potrzeb ruchu kolowego.

Przyjeto technologie budowy nawierzehni drogi poprzez wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem
hydraulicznym, co poweduje maksymalne wykorzystanie materiafu miejscowego oraz dolozenie tlucznia
kamiennego i skropieniu emulsja asfaltows — zapewni to stworzenie réwnej i trwatej nawierzchni. Mijanki
zostang wykonane o identycznej konstrukeji jak jezdnia. Zjazdy bgda wykonane w technologii podbudowy z
gruntu stabilizowanego spoiwem i wierzchniej warstwy (Scieralnej) z thicznia kamiennego o odpowiednio
dobranym uziarnieniu zapewniajgcym wzajemne klinowanie si¢ ziaren. Pobocza obustronnie ulepszone
kruszywem kamiennym - przepuszczajgce wode. Skfadnice o nawierzchni gruntowej lub z kruszywa
kamiennego. Odwodnicnie powierzchniowe projektuje sig przeprowadzié 2z wykorzystaniem naturalnych
spadkéw terenu - grawitacyjnie. Nawierzchni oraz poboczom drogi planuje si¢ nadanie odpowiednich spadkow
poprzecznych i podiuznych ukierunkowujacych splyw nadmiaru wody z opadow atmosferycznych. Woda z
nawierzchni drogi bedzie splywaé do rowéw otwartych.

Dostarczone materialy: material kamienny, piasek, prefabrykaty przepustow przez samochody
cigzarowe, bedg bezposrednio wbudowane w nawierzchnie i korpus drogi. W zwigzku powyzszym nie zachodzi
konieczito$¢ wyznaczania dodatkowego miejsca na skladowania materialow.

Kolejnosé robot.

- prace przygotowawcze wraz z ewentualng wycinkg dizew,

- roboty ziemne na terenic placu budowy, wykonanie rowdw, przepustow oraz profilowanie istnicjacego
pedioza,

- mechaniczne karczowanie zakrzaczen i pni drzew,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi,

- wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego,

- wykonanie konstrukcji, zjazdow, skladéw, mijanek

- roboty wykoficzeniowe na calosci obiektu.






Zakres prac zwigzanych z wykonaniem rowdw i przepustéw bedzie sprowadzal sie do wykonania niezbednych
robét ziemnych oraz wykoficzeniowych (plantowanie skarp, umocnienie wlotéw narzutem z kamienia
naturalnego). Roboty te b¢da prowadzone poza okresem rozrodu plazéw (). poza okresem od 1 kwietnia do 15

czZerwea).

4. Ewentualne warianty przedsigwzigcia (opis analizowanych wariantow, w tym: wariantu proponowaiego
przez wnioskodawce oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, i wariantu najkorzystnigjszego dla
érodowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru):

Gléwnym celem przedsiewzigcia jest budowa drogi o odpowiednich parametrach, zapewniajgcych
pozyskiwanie drewna oraz dostep shuzb ratunkowych w wypadku pozaru lub tez innych zdarzen, jak rowniez
ulatwienie komunikacji stuzbom lesnym w zakresie wykonywanych przez nich zadan.

Problemem podstawowym jest zly stan techniczny omawianego szlaku zrywkowego, majgcym
negatywny wplyw  gléwnie na  prawidlows gospodarke lesng i bezpieczefistwo przeciwpozarowe
obslugiwanego obszaru. Dla usprawnienia prowadzenia gospodarki lesnej oraz zapewnienia dostgpu dla stuzb
pozarowych zdecydowano o budowie drogi po istniejgeym $ladzie nie zalesionego szlaku zrywkowego.
Wspolczesne zagospodarowanie terenu nie dopuszcza mozliwodci korekty przebiegu trasy (wycigty pas drzew).

Uznaé nalezy, ze w obecnych uwarunkowaniach ruchowych, technicznych i finansowych realizacja
projektu wg przyjetego przez Inwestora planu jest uzasadniona. Uzyskanie pelnych efektow tego dzialania
wymagaé bedzie jednak dalszych konsekwentnych dzialan, ktdrych podjecie zapewni realng poprawg
bezpieczefistwa rozpatrywanego obszaru.

Przeanalizowano nastgpujace warianty:
Wariant 1 - polegajgcy na niepodejinowaniu prredsigwzigcia

Zaniechanie przedsigwziecia jest (w skali mikroekologii, tzn. bezposrednim sgsiedztwie analizowanego
terenu) posunieciem najbardziej korzystnym dla §rodowiska. Dotyczy to szczegdlnie oddziatywania w zakresie
emisji zanieczyszezen do powietrza, emisji halasu i zagrozen wod podziemnych. Wynika to z faktu, ze kazde
dzialanie czfowieka ingerujace w $rodowisko bedzie w mniejszym lub wiekszym stopniu wplywaé ujemnie na
jego komponenty. Warjant polegajacy na niepodejmowaniu przedsigwzigeia budowy drogi jest mozliwy,
jednak trudny do uwzglednienia gdyz droga ta przystosowana do odpowiednich parametrow technicznych
stanowié bedzie m. in. dojazd dla sluzb ratowniczych, co w sytuacjach awaryjnych moze mieé decydujgce
znaczenie. Obecne parametry szlaku zrywkowego nie pozwalaja na jego wihasciwg eksploatacje co ujemnie
wplywa na prowadzenie prawidlowej gospodarki zasobami lesnymi na tym terenie. Spogladajgc na
przedsiewzigcie szerzej tji. w skali makroekologii budowa ukiadu drogowego przyczyni si¢ nawet do
zmniejszenia emisji zanieczyszezen emitowanych do drodowiska (z uwagi na uporzadkowanie ruchu,
Projektowany obickt bedzie spelnial wszystkie wymagania krajowe i europejskic w zakresie ochromy
rodowiska. Wobec powyZszego ,,opcja zerowa™ nie moze by¢ brana pod uwagg jako rozwigzanie ostateczne.

Reasumujac wariant zerowy nie poprawi stanu érodowiska a wrecz je pogorszy poprzez narastajgcy hatas,

oraz spaliny.

Wariant 2 — lokalizacyjny

Mozliwodci zastosowania wariantéw alternatywnych ogranicza pas lasu na ktérym wykonana zostata
wycinka drzew. Tworzenie innego przebiegu trasy ni¢ jest uzasadnione pod zadnym wzgledem. Nie istnieja
zadne aspekty ani $rodowiskowe ani uzytkowe, wykluczajace zaproponowany przebieg drogi. Istniejgcy szlak
zrywkowy jest sprawdzony a projektowana w jego micjsce droga nie spowoduje negatywnych skutkow
srodowiskowych, azdecydowanie wplynie na zmniejszenie negatywnych oddziatywai komunikacyjnych i
jednoczednie podniesie bezpieczefistwo przeciwpozarowe.

Wobec powyzszego zastosowanie innych wariantéw lokalizacji dla planowanego przedsigwzigeia
wplynie w znacznie wigkszym stopniu na &rodowisko — konieczna bedzie wycinka drzew w duzo wigksze]
iloéci. Reasumujac zastosowanie innego wariantu lokalizacyjnego uwaza sie za niezasadne.

Wariant 3 - technologiczny
Zakres planowanej inwestycji obejmuje wzmocnienie konstrukeji drogi poprzez wykonanie nowych

warstw konstrukeyjnych na istnigjgeym szlaku zrywkowyn Przewidziano do tego czesciowe wykorzystanie
materialu miejscowego (stabilizacja gruntu). Alternatywnym rozwigzaniem mégiby byé wariant polegajgey na
wykonaniu nawierzchni innego typu, np. z betonu asfaltowego. Wariant ten jest nieuzasadniony z punktu
widzenia ekonomicznego oraz ochrony drodowiska. Wykonanie nawierzehni z kruszywa - tlucznia ze
skropieniem emulsjg wplynie pozytywnie na srodowisko w otoczeniu drogi — poprzez stworzenie zwarte]
warstwy $cieralnej (polaczenie ziaren kruszywa lepiszczem) zredukowana zostanie emisja pylow do atmosfery.







Wariant 4 - najkorzystniejszy dla srodowiska

W wariancie przedstawionym przez inwestora podjgte zostang dzialania zwigzane z budowsa drogi
polegajaca na wzmocnieniu konstrukeji szlaku zrywkowego poprzez wykonanie konstrukeji do wymaganej
noénodci drogi. Jej wykonanie ma na celu poprawe i usprawnienie komunikacji kotowej w zakresie ochrony
przeciwpozarowej terendw lesnych jak réwniez transportu materialu drzewnego pozyskanego w okolicznym
terenie. Rozwiaze rownicz problem wéd opadowych, ktére tworzy duZe zastoiska wody. Planowany sposob
zagospodarowania terenu nie zmieni jego dotychczasowego zagospodarowania oraz przeznaczenia. [nwestycja
bedzie miala pozytywny wplywa na $rodowisko naturalne poprzez zapewnienie odpowiednie] infrastruktury,
praktyczng eliminacje zapylenia oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczen ze spalin samochodowych
emitowanych do atmosfery.

Wybrany wariant przedsigwzigcia jest najbardziej korzystny dla $rodowiska a zastosowane rozwigzania
techniczno - technologiczne mozliwymi przy obecnej lokalizacji i obowigzujacych przepisach prawnych w
zakresie ochrony $rodowiska. Wystepuje minimalne, lokalne oddziatywanie w zakresie emisji zanieczyszezen
do atmosfery, emisji hatasu oraz zagrozenie dla gleby, wéd podziemnych i powierzchniowych. Wystepujace
zagrozenia nie powoduja przekroczefi norm dopuszezalnych w srodowisku, a zastosowane rozwigzania
techniczno - technologiczne odpowiadaja najnowszym osiagnigciom europejskim w branzy. Budowa drogi nie
bedzie miata ponadnormatywnego wplywu na ludzi, faung, florg, wody powierzchniowe, klimat, dobra
materialne, dobra kultury, krajobraz oraz wzajemne oddzialywania migdzy tymi elementami, przyczyni sig
natomiast do zwigekszenia bezpieczenstwa pozarowego.

5. Przewidywana ilosci wykorzystywanej wody, surowcéw, materialow, paliw oraz energii:

Etap realizacja przedsigwszigcia.

Realizacja przedsigwziccia na etapie budowy, bedzie zwigzana z wykorzystaniem pewnych ilosci
materialéw, surowcow, paliw oraz wody. Podezas realizacji wykorzystywane zostang materialy, ktore posiadaé
beds wymagane atesty i deklaracje zgodnoscei. Zostang wykorzystane materialy nie powodujace skutkow
ubocznych dla §rodowiska. Wykorzystanie wody ogranicza¢ sie bedzie do zapewnienia whasciwej wilgotnosci
gruntu. Wykorzystanic energii elektrycznej i paliw ptynnych odbywaé sie bedzie w zakresie niezbgdnym do
pracy maszyn koniecznych przy realizacji inwestycji. Wszelkie potrzeby w tym zakresie zapewnione zostang
przez. Wykonawee robot,

Etap eksploatacyi przedsigwzigcia:

Nie przewiduje si¢ wykorzystania materialow, wody, paliw 1 energii w fazie eksploatacii
przedsiewzigcia. Nalezy mie¢ jednak na uwadze, ze w przyszloSel moze nastapi¢ konieczno$¢ naprawy lub
konserwacji drogi, jednak na obecnym etapie nie mozna okresli¢, rodzaju ilosci niezbednych do tego celu ilosci
materialéw, surowcow, paliw oraz wody.

Ewentualne zanieczyszczenia, wynikle podczas realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia beda mialy
charakter krétkotrwaly, lokalny i nie bgda szkodliwe dla $rodowiska.

6. Rozwigzania chronigce $rodowisko:

W zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza:
Podczas realizacji i eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sig specjalnych rozwigzan chronigeych
srodowisko — nie ma takicj potrzeby. Prace bedg prowadzone zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Eksploatacja drogi nie bedzie stanowic zagrozenia dla srodowiska, nie ma obecnie potrzeby stosowania

dodatkowych zabezpieczen lub monitoringu.

W zakresie emisji halasu:

Planowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia wartosci progowych pozioméw halasu w
érodowisku. Budowana droga przyniesie korzysci polegajace na poprawie bezpieczenstwa ruchu kolowego oraz
poprawi warunki akustyczne w zwigzku z zastosowaniem na drodze nowej, rownej, nawierzchni thiczniowej
skropionej asfaltem wraz z rozsypaniem grysu , jak réwniez poprawi przepustowosc i plynnodé ruchu.

W zakresie gospodarki wodno — sciekowej:
Podczyszezanie $ciekéw deszezowych nie jest wymagane, Na odprowadzeniu do odbiornikéw stezenia

zanieczyszezef w Sciekach beda spelnjaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska — w zakresie zawiesiny ogolnej oraz substancji
ropopochodnych. Scieki deszczowe z drogi bedg odprowadzane do rowow otwartych.







Stezenie zanieczyszezen Sciekow deszezowych i roztopowych splywajacych z przedmiotowego odeinka
drogi wewnetrznej nie bedg przekraczaé wartosei dopuszezalnych

- zawiesina ogdlna 160 mg/dm’

- weglowodory ropopochodne 15 mg/dm’

W zakresie gospodarki odpadami:
Powstawanie odpadéw eksploatacyjnych (odbieranych przez uprawnionych odbiorcéw do odzysku Tub
unieszkodliwiania zgodnie z ustawa o odpadach nie wymaga dodatkowych zabezpieczefi — oprécz umowy na

wywaz i utylizacjg ewentualnych zanieczyszezen.

W zakresie ochrony zwierzat:

Wg informacji uzyskanych z Nadlesnictwa Kaficzuga, a takze wizji lokalnych informujemy, iz nie
zachserwowano jakoby na istniejacym szlaku zrywkowym dochodzito do wzmozonej kolizji z plazami.

Dlatego nie zachodzi konieczno$é dostosowywania przepustéw do roli przej$¢ dla matych zwierzat.
Ruch na tej drodze odbywaé si¢ bedzie bardzo sporadycznie (zwigzany tylko z obstuga ledng), poza tym droga
bedzie zamknigta dla ruchu zewnetrznego. Na analizowanej drodze zlokalizowane sg przepusty ktdre zostang
przebudowane z zachowaniem parametrow technicznych istniejgcych przepustow.

. Przepusty te pelni¢ beda rézne funkcje, nie tylko prowadzenie wod deszezowych, bo z uwagi na opady
wystarczyfby przepusty o znacznie mnigjszych Srednicach, dlatego nalezy przypuszczaé, przebudowane
przepusty, (o tych samych parametrach technicznych co istnicjace), zapewnialy beda takie mozliwosé
wedrowki plazow i drobnej zwierzyny w poprzek drogi.

7. Rodzaj i przewidywana ilodci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chronigcych §rodowisko, w tym np:

a) ilogé i sposob odprowadzania §ciekéw technologicznych,
b) iloéé i sposdb odprowadzania wod opadowych,
¢) rodzaj, przewidywane ilosci i sposéb postgpowania z odpadami,

7.1. Oddziatywanie w fazie budowy
Na etapie fazy budowy drog mozna wyodrebnié nastgpujace Zrodia oddzialywan na srodowisko:
a) Zaplecze budowy i teren budowy:
- ruch pojazdéw transportowych na plac budowy (dowoz maszyn, urzgdzen, materialow, elementow

konstrukeji i maszyn budowlanych),

b) Prace ziemno - budowlane:

- ksztaltowanie nasypow i wykopow,

- ukfadanie poszezegdlnych warstw konstrukeyjnych drogi.

Roboty ziemne to roboty zwigzane z uformowaniem prawidlowego korpusu drogowego i wykonaniem
oraz przebudowg rowéw. Beda to wykopy na przerzut wykonywane koparkami, roboty z transportem w obrebie
budowy, wywoz nadmiaru ziemi, oraz formowanie i zageszezenie. Dowdz ziemi oraz wywdéz Z miejsca
planowanej inwestycji bedzie sig odbywal na biezgco bez skladowania w wigksze haldy. Nadmiar ziemi
zostanie przetransportowany w miejsce wskazane przez inwestora.

Realizujac inwestycje przewiduje si¢ jak najkorzystniejsze zbilansowanie robdt ziemnych, czyli maksymalne
wykorzystanic pozyskanego gruntu na terenie budowy. Pozwoli to znaczaco ograniczy¢ pracg sprzetu
budowlanego a w konsekwencji oddzialywanie na srodowisko.
Szacunkowa nadwyzka mas ziemnych nie powinna przekroczyé 1/4 — 1/3 objetosei wykopdw. Ewentualna
nadwyzka mas ziemnych zostanie wywieziona w miejsce wskazane przez Inwestora w bezposrednim
sgsiedztwie budowy i rozplantowana — nie przewiduje si¢ zmian w krajobrazie spowodowanych skiadowaniem
mas ziemnych w haldach.

Projektowana niweleta drogi zostanie maksymalnie wpisana w istnicjgcy teren
Zakres prac ziemnych obejmuje:
- usuniecic warstwy ziemi urodzajnej — humusu, gruntu ktory nie nadaje si¢ do budowy
- wykopy — odtworzenie/wykonanie rowow otwartych, wykopy pod przebudowe przepustow
- wykopy/nasypy — profilowanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni dla zalozonej niwelety
drogi.
- wykopy/nasypy — dla wykonania mijanek, zjazdow i placow skladowych.

Zabezpieczenie wykopdw zienmych przed mozliwoSciq przedostania sig do nich drobnych zwierzqgi:






1.1. W przypadku prowadzenia glgbokich wykopow — zabezpieczenie przed mozliwoscia uwigzienia w nich
zwierzgt. W przypadku zastosowania Scianek Larsena dobrg praktyka jest pozostawienie jej elementow

ok. 0,5 m nad powierzchnig gruntu.

1.2. Przed likwidacjg (zasypaniem) wykopdw — sprawdzenie dna i scian pod katem obecno$ci w nich zwierzat i ’

ich ewakuacja.
1.3. Zabezpieczanie urzadzeil odwodnienia przed mozliwoscia dostania sie do nich zwierzat — szybki,

kompleksowy montaz elementéw i ich natychmiastowe zabezpieczenie przed dostgpem zwierzgt.

¢) Prace porzgdkowo-rekultywacyjne:
- demontaz maszyn i sprzetu budowlano-montazowego,
- usuwanie odpadow,
- plantowanie terenu,
- odnawianie uszkodzonych fragmentéw pokrywy gleby i rodlinnosci (ewentualnie nasadzanie krzewow

ozdobnych),

d) Uszkodzenia w zakresie powierzchni ziemi i ro$linnosci:

- powstanie mas ziemnych z wykopow na terenie pasa drogowego — czedciowe zagospodarowanie na
terenie placu budowy lub wywdzka w miejsce wskazane co zostanie szczegélowo uwzglednione w projekcie
budowlanym,

- czasowe zajgcie terenu,

- zanieczyszczenie powierzehni ziemi materiatami budowlanymi,

- zdjecie i czesciowa utrata humusu,

- odksztaleenie istniejgcej konfiguracji terenu,

Zabezpieczenie roslin na czas prac budowlanych

Obowigzek zabezpieczenia rolinnosci na okres prowadzenia prac budowlanych okreslaja nastepujgce
polskie przepisy:

o art. 82 Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 1. — ,Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z
wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzadzen technicznych prowadzone w obrebie bryly
korzeniowej drzew lub krzewdéw na terenie zieleni lub w zadrzewieniu powinny by¢ wykonane w
sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom™;

e rozdz 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, e obowigzek zabezpieczenia $rodowiska
przyrodniczego na czas realizacji robét spoczywa na wykonawoy. Jednakze inwestor winien
sprawowaé kontrolg nad sposobem realizacji ww. prac. Niedopatrzenie skutkujace zniszczeniem lub
wyraznym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew moze prowadzi¢ do nalozenia na wykonawce
przez Wydziat Ochrony $rodowiska kary pieni¢znej liczonej zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie
prayrody (Art. 88 ust. 1 iust. 3 oraz Art. 89 ust. I ww. ustawy).

Zabezpieczenie roélin na czas prac budowlanych
Wymagania stawianc projektantom i wykonawcom okreslajace warunki realizacji robot ziemnych

i prac budowlanych w poblizu drzew uzaleznione s3 od wielu czynnikow, takich jak: odlegloéé prowadzonych
prac od drzewostanu, wiek drzew, wielkodé obwodéw pni mierzonych na wysokodci 130 cm oraz sklad

gatunkowy.

e Woydzieleniec grupy drzew - Jest najprostszym a zarazem najskuteczniejszym  sposobem
zabezpieczenia rodlin na czas budowy, dodatkowo stanowi zabezpieczenic pozwalajace unjkngé urazow
zaréwno czesci nadziemnych, jak i podziemnych. Polega ono na callkowitym wygrodzeniu z terenu
opracowania grupy drzew przez zastosowanie roznego fypu plotéw i siatek wspartych na stupach.
Minimalna wysoko$é ogrodzenia wynosi 1,7 m. Jest to mozliwe gdy teren jest doéé duzy i wystepujg
na nim zwarte grupy ro$linnosci. Powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadaé
obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron drzew powigkszonemu o bufor w wielkosci 1-2 m.

o Zabezpieczenie pojedynczych drzew - z tym rozwigzaniem spotykamy si¢ najczesciej, gdyz
zazwyczaj albo powierzchnia budowy jest niewielka i wygrodzenie grupy jest niemozliwe albo drzewa
rosng w zbyt duzym oddaleniu od siebie.

o Wygrodzenie pni drzew — wyglada podobnie jak wyzej omawiane, ale dotyczy pojedynczych drzew.
Realizujac je nalezy uwazaé na przebicg systemu korzeniowego, aby nie uszkodzié shipami
konstrukeyjrymi ogrodzenia korzeni szkieletowych.






e Oszalowanie pni — realizowane jest przez oblozenie powierzchni pni deskami sospowymi o grubodci
min. 20 mm. Pieil nalezy oszalowaé do wysokosci osadzenia pierwszych galgzi (jeshi nie jest to
mozliwe min. wysoko$¢ wynosi 1,7 m). Dol desek powinien opieraé sie na podiozu lub byé nim
obsypany. Dodatkowo powierzchnig pnia (bezpo$rednio pod szalunkiem) mozna zabezpieczy¢ matami
stomianymi. Deski powinny do siebie scifle przylega¢, a przy ich mocowaniu nalezy uwaza¢ na
nabiegi korzeniowe znajdujgee si¢ u podstawy pnia. Ulozenie desek nalezy wzmocnié przez
zastosowanie min. 3 stalowych lub aluminiowych opasek zaloZzonych w odleglosci 40-60 cm. Nalezy
pamictad, iz stosowane materialy musza zabezpieczaé przed nrazami mechanicznymi spowodowanymi
np. przez sprzet budowlany dlatego musza by¢ stosunkowo wytrzymate.

¢) Oddzialywania akustyczne:
e emisja halasu i wibracje powodowane przez maszyny budowlane i pojazdy shuzace do budowy,

f) Zanieczyszczenie powietrza:

- emisja niezorganizowana zanieczyszezef powietrza powodowana przez prace silnikow spalinowych maszyn
budowlanych i §rodkéw transportu,

- emisja niezorganizowana zanieczyszczen z parujacych, gorageych mas bitumicznych,

- pylenie podczas prowadzenia prac ziemnych oraz ruchu pojazdow.

7 inwestycja wiazaé si¢ bedzie emisja zanieczyszezedl z pojazdéw oraz sprzetu pracujacego przy
realizacii przedsiewziecia, kidre bedg spelnia¢ wszystkie wymogi dopuszczenia do tego rodzaju prac / atesty
jakosci i szkodliwosel/ jak réwniez z pojazdow eksploatujacych droge w przyszioéei. Jezeli prace budowlane
bedg prowadzone w okresie suchym i bardzo niskie] wilgotnoéci powietrza, w celu ograniczenia nadmiernego
pylenia podczas zageszezania poszezeglaych warstw podbudowy konstrukeji jezdni nalezy przeprowadzac
okresowe zraszanie woda. Po zakoficzeniu pac budowlanych dobra nawierzchnia drogi ograniczy emisje tych

zanieczyszczef.

g) Oddzialywanie na §rodowisko wodne:
Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na stosunki wodne, odwodnienie zostanie zachowane na

dotychczasowych zasadach bez zmiany stosunkéw wodno prawnych, a przez ich zebranie i odprowadzenie
rowami otwartymi, gospodarka wodna na tym terenie ulegnic znaczhej poprawie.

Na prace zwiazane z wykonaniem urzadzen wodnych jezeli bedzie wymagane, zostanie uzyskane w mysl
ustawy z dnia 20 lipca 2017 1. - Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dn. 18 listopada 2014r. roku, w sprawic warunkéw, jakie nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniu Sciekéw
do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego™(Dz.U. 2014
poz. 1800) pozwolenie wodnoprawne.

Jednolite czesci wod podzienmych

Na podstawie podzialu przyjetego w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly
(M.P. Z 2011r. Nr 49 poz 549) teren przedsiewzigcia zlokalizowany jest w obrebie jednolitej czesci wéd
podziemnych (JCWPd) nr 154, o kodzie: PLGW?2000154 dla ktérej stan wod (chemiczny i ilodciowy) oceniono
jako dobry. Wg opisu w planie ta czgéé wod nie zagraza osiagnigciu celoéw $rodowiskowych. Negatywne
oddzialywania na érodowisko planowanego do realizacji przedsiewziecia moze by¢ zwiazane z wplywem na
stan ilosciowy wéd podziemnych zanieczyszezeniem gruntu i wod podziemnych.

Wody podziemne zasilane sg glownie poprzez bezposrednig infiltracje opaddw atmosferycznych, a takze w
niewielkim stopniu poprzez infiltracje wod powierzchniowych oraz doplyw z podioza. Zasilanie pietra
fliszowego zalezy przede wszystkim od charakteru litologicznego zwietrzeliny 1 kata nachylenia stokéw.
Najdogodniejsze warunki infiltracji istniejg w obrebie dolin rzecznych. Przeptyw wod podziemnych odbywa w
kierunku dolin rzecznych, ktére stanowig podstawe drenazu. Granice hydrodynamiczne biegna po dzialach
wod podziemnych, ktdre pokrywajg sig z dziatami wod powierzchniowych. Pélnocng granicg JCWPd nr 154
stanowi wododzial 3-go rzedu zamknigty. Od wschodu, zachodu i poludnia JCWPd ogranicza zasigg zlewni
Wistoka. Naturalnymi strefami drenazu wewnatrz JCWPd sg rzeki i cieki powierzchniowe z tym, Ze dla glgbiej
polozonych warstw wodono$nych jest to glownie rzeka Wislok. Funkeje drenazu pelnig takze ujecia wod
podziemnych (studnie wiercone i kopane, #rédla). Kierunki krazenia wod podziemnych sa czgsto
skomplikowane ze wzgledu na wyksztalcenie litologiczne i tektonike utwordw fliszu karpackiego. Generalnie
jednak wody wszystkich pigter/poziomow wodonoénych przeptywaja w kierunku naturalnych stref drenazu.
Oddziatywanie ujgé zaburza ten kierunek tylko lokalnie na niewielkich obszarach.






JCWPd nr 154 polozona jest w regionie wodnym Goérnej Wisly w pasie PéInocnego Podkarpacia. Powierzchnia
obszaru wynosi 1228,6 km?.

Numer JCWPd: Powierzchnia ICWPd [km’]: 1228.6
154
Identyfikator UE: PLGW2000154
Poloienie administracyjne
Wojewddztwo Powiat Gminy
podkarpackie przemyski Dubiecko, Krzywcza, Przemy$l {cz. 1icz. 2), Zurawica,
Medyka, Bircza, Krasiczyn, Fredropol
M. Przemys$l M. Przemysl
jarostawski Pruchnik {(obszar wiejski), Roiwienica, Rokietnica,
przeworski Kariczuga (obszar wiejski), Jawornik Polski
rzeszowski Dynéw (gm. miejska), Dyndw, Hyine,
Btazowa (obszar wiejski)
strzyzowski Niehylec
brzozowski Domaradz, Nozdrzec, Dydnia,
Brzozdw (obszar wiejski)
sanocki sanok, Tyrawa Woloska
bieszczadzki Ustrzyki Dolne (obszar wiejski)
Wspdfrzedne 21°59'55.5950" - 22°54'24.9761"
geograficzne 49°37°09.4883" - 49°52'36.2782"

Mapa z lokalizacjg ICWPd
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Jednolite czegsci wod powierzchniowych

Planowane przedsigwzigeie jest zlokalizowane w zlewni jednolitej czgsci wod powierzchniowych
(JCPW) nr 391 o kodzie PLRW?20001222396 o nazwie Letowianka - region gornej Wisty. Wody te stanowia
naturalng cze$é wod, ktérej stan okreslono jako dobry. Z informacji zawartej w planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisly wynika, ze ww. czgs¢ wdd nie jest zagrozona ryzykiem nie osiagnigcia celow

$rodowiskowych.
Ponizej przedstawiono analiz¢ oddzialywan planowanego przedsigwziecia na stan JCPW narazonych

na oddziatywanie planowanej inwestycji.

W systemach odwadniania drég, w ktérych wykorzystywane jest zjawisko infiltracji powierzchniowej,
stosuje sig: powierzchnie trawiaste, rowy trawiaste, niecki, muldy zbiorniki infiltracyjne. Na powierzchniach
poro$nigtych trawg uzyskuje si¢ bardzo dobre efekty oczyszezania wod opadowych. Z badan prowadzonych
m.in. przez Instytut Ochrony $rodowiska (,,Ograniczanie zanieczyszczefi sptywach powierzchniowych drog —
ocen technologii i zasady wyboru” Halina Sawicka — Siarkiewicz, 108, 2003r.) wynika, ze w przy
powierzchniowej warstwie gruntu obsianego trawa, o grubosci ok, 30cm nastepuje redukcja zawiesin, metali
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ciezkich, substancji ropopochodnych, przy czym efekt oczyszezania jest zalezny od pory roku i intensywnosci
splywu éciekéw opadowych oraz przepuszezalno$e gruntu.

Rowy naleza do najprostszych i najczgsciej stosowanych urzadzen ujmowania, zbierania i
odprowadzania wod deszczowych poza obszar pasa drogowego. W zasadzie mozna je znalez¢ na wigkszosci
polskich drég 1 to zaréwno poza terenem zurbanizowanym, jak i na obszarze zabudowanym.

Stosowanie

Rowy powinny byé stosowane jak najczgsciej, wszedzie gdzie pozwalaja na to warunki lokalne
(gruntowe, lokalizacyjne itp.). Rowy stanowig jedno z najlepszych rozwigzain zapewniajgcych retencie
przeplywow, szczegdlnie przy zastosowaniu przegrod, Kktore dodatkowo intensyfikuja procesy
samooczyszezania. Nalezy unikaé stosowania rowéw szezelnycl, ktdre dzialaja podobnie do kanalizacji — brak
proceséw samooczyszezania, infiltracji oraz retencji (jesli nie zastosuje si¢ dodatkowych elementdw, np.
przegrad). Jedyna przeszkoda w  stosowaniu otwartych rowéw trawiastych (nieuszczelnionych) jest
konieczno$é ochrony wéd podziemnych np. na terenie ochrony posredniej/bezposredniej podziemnych ujeé
wody oraz o szczegdlnej wrazliwosci.

Skutecznosé dzialania rowow trawiastych i innych powierzehni trawiastych w oczyszezaniu Sciekéw
deszczowych z zawiesin i substancii ropopochodnych jest stosunkowo wysoka. Miesci sig ona w przedziale:

- dla zawiesin ogolnych od 40 do 90%,

- dla substancji ropopochodnych od 20 do 90%.

Tak duzy rozrzut wynika m.in. z duzego uzaleznienia efektywnosdci dzialania od jakoéci powierzchni trawiastej,
kata jej nachylenia, fazy rozwoju traw, prawidlowe] eksploatacji (koszenie itp.), przepuszczalnosci gruntow
zalegajacych w podlozu, pory roku czy tez czasu eksploatacji. Intensyfikacjg proceséw oczyszezania mozna
osiagngé poprzez stosowanie: progow, przegréd pistrzacych, wykonywanie rowéw w gruntach dobrze
przepuszezalnych, wysokie koszenie traw.

lio$¢ wod opadowych z terenu budowanej drogi wskazuje, ze nie bedzie wystgpowal negatywny
wplyw écickéw na ro§linnoéé wodna, a takze nie pogorszy dostepnosei tych wod do celéw gospodarczych.
Realizacja inwestycji nie bedzie zwigzana z potrzebg wykonania umocniefl odbiornikéw powierzehniowych,
nawet w miejscach wprowadzania wod opadowo-roztopowych do odbiornikow. Plasko uksztattowane trawiaste
rowy sg znakomitym miejscem zatrzymywania zawiesiny mineralnej, weglowodoréw ropopochodnych i
biogenéw odptywajacych z powierzehni uszezelnionych.

Oczyszezanie wody odplywajacej z powierzchni szezelnych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow
do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz.U. 2014
poz. 1800) wg przepisow tylko wody opadowe pochodzace ,,z zanieczyszezonej powierzehni szezelnej terenow
przemystowych, skladowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drog
zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewodzkich powiatowych klasy G, a takze parkingdw
wojewodzkich powierzchni powyzej 0,1 ha” powinny byé kontrolowane pod wzgledem zanieczyszczen przed
wprowadzeniem ich do wdd lub do ziemi. W tym celu powinny byé ,ujete w szezelne, otwarte lub zamknigte
systemy kanalizacyjne” i doprowadzone do stanu, w ktérym écieki nie powinny zawieraé ,substancji
zanieczyszczajacych ilosciach przekraczajgcych 100mg/przekraczajgeych zawiesin ogblnych oraz 15mg/l
weglowodoréw ropopochodnych”. Urzadzenia oczyszezajace powinny zapewniaé oczyszczenie strumienia
Sciekéw okreslonego wielkoscia natgzenia deszezu 15 1 na sekundg na hektar. ,,Wody opadowe lub roztopowe
pochodzace z powierzehni innych (niz wymienione powierzchnic szczelne) mogg by¢ wprowadzane do wod
lub ziemi bez oczyszczenia”. Podobnic wody, ktdre przewyzszaja nominalne przepustowosci urzadzei
oczyszezajacych moga byé wprowadzone do odbiornika bez oczyszczenia.

Zaleca si¢: “przy projektowaniu i wykonaniu drogi powinno sig dazyé¢ do tego, aby nie stanowila ona
zagrozenia dla wéd podziemnych oraz nie pogarszala stanu odbiornika, do ktorego jest odprowadzana woda z
pasa drogowego, pod wzgledem okreslonej dla niego klasy czystosci wod”. A wige wszelkie wody
odprowadzane 7 drogi, nawet te, ktére odprowadzane sg podezas budowy drogi, nie mogg zmienia¢ warunkow
w naturalnych wodach, np. takich jak okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska (Dz.U. 2002 nr 176
poz. 1455) dla wéd bedacych srodowiskiem Zycia ryb. Zagrozenia dla wod pochodzace z procesu budowy
drogi, to przede wszystkim zanieczyszczenie zawiesinami (dopuszezalna wielko$¢ w odbiorniku do 25mg/l)
oraz podwyzszenie temperatury wody (dopuseczalne w odbiorniku nie wigeej niz 25°C). Oba zagrozenia
zwigzane sg z rozleglymi robotami ziemnymi i zwiazanymi z nimi wycinkami drzew i krzewow.
Najrozsadniejszym rozwigzaniem pozwalajgeym minimalizowaé zagrozenia jest ograniczenic powierzchni
pozbawionej rodlinnosei podezas wykonywania robot ziemnych, szybkie odtwarzanie zalesiefi i zakrzaczen

W fazie budowy poza kruszywem i betonem wystgpowad bedzie zuzycie wody do celow
technologicznych 1 sanitarnych w ilodci ok. 5 m® /d. Oddzialywanie to sprowadzi si¢ jedynie do okresu
wykonawstwa, gdyz po wybudowaniu odeinka omawiane]j drogi nic bedzie zachodzila potrzeba zuzywania
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zasobéw wodnych, W celu wykluczenia i minimalizacji ewentualnych negatywnych oddzialywai na

§rodowisko gruntowo - wodne w ramach przedsiewziecia zastosowane bedg nastepujgee rozwigzania:

I. 4cieki bytowe na etapic realizacji przedsiewzigcia bedg zabezpicczane w przenoénych wrzadzeniach
sanitarnych, ktére bedg okresowo wywozone do najblizszej oczyszezalni Sciekow wyposazonej w punkt
zlewany oprozniane przez specjalistyczng firme,

II. zaplecze budowy bgdzie zlokalizowane poza micjscem przeplywajgcego cieku, bez narazania wod tego
cieky na zanieczyszezenie stosowanymi materialami budowlanymi,

II. miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych beda odpowiednio zabezpicczone przed mozliwoscia
wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem sig ich do gruntu lub wéd,

V. prace zwiazane z przebudows przepusiow pod zjazdami oraz pod droga beda realizowane w okresie
niskich stanéw wod 1 ograniczone zostang do niezbgdnego minimum, ti. do robdt zwigzanych z
wykonaniem przepustu wraz z towarzyszacymi elementami (np. przyczotki, umocnienie wlotu i wylotu),

V. odmulenie odcinkéw rowdw bedg przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zaklocaé prawidlowego

przepltywu wod

h) Oddzialywanie na §wiat reslinny i Zwierzecy:
- zniszezenie pokrywy roslinnej (trawy) oraz uszkodzenia profilu glebowego,
- 7niszezenie mechaniczne roglin na trasie przejazdow, sktadowania elementow konstrukeji, materiatow i ziemi,
- wycinka zieleni (krzewéw) kolidujgoych z lokalizacja budowy oraz nieliczaych drzew w razie potrzeby,
o  zmiana warunkéw siedliskowych wskutek zanieczyszezenia terenu materiatami budowlanymi,
e na terenic budowy moze zgingé pewna liczba bezkregowedw (w tym fauny w glebie), a fakze
drobnych ssakow (gryzonie, ryjowki} w wyniku prac sprz¢tu mechanicznego,

Czyana ochrona plazow podczas realizacji inwestycji drogowej polega na ewentualnym
podejmowaniu wszelkich dzialaf interwencyjnych w razie potrzeby majacych na celu odlowienie zwierzat z
obszaru objetego robotami i uwolnienie ich w bezpiceznym miejscu, ekologicznie dostosowanym do ich
aktualnych form aktywnosci (np. w trakeie godow plazy wynoszone sg do zbiornikow).

W celu zapewnienia mozliwosci migracji ptazow i innych drobnych zwierzat po skarpach
rowéw wzdluz wnioskowanej drogi zaprojektowano nachylenie skarp 1:2 umozliwiajgce wydostanie sig
drobnych zwierzat.

i) Oddzialywania na krajobraz:
- zmiany w kompozycji krajobrazu przez wprowadzenie nowych elementow,
- zniszezenic mechaniczne rodlin na trasie przejazdéw, skladowania, materiatdw i ziemi,

- zmiana warunkéw siedliskowych wskutek zanieczyszezenia terenu materialami budowlanymi,

W chwili obecnej — przed rozpoczeciem inwestycji - nie mozna dokladnie iloSciowo okresli¢ dla
okresu budowy zuzycia wody, materialéw i energochlonnogci, iloSci i rodzajéw wytwarzanych odpadow
i éciekéw, emitowanych zanieczyszezen, wibracji oraz zasiggu ucigzliwego halasu (zalezed to bedzie od
rozwiazan przyjetych w projekcie organizacji robot)., Dlatego podane poniZej obliczenia majg charakter
szacunkowy.

Oddzialywania na $rodowisko, z jakimi nalezy si¢ liczy¢ w okresie budowy tow szczegolnosci:

o przgjéciowe zniszezenie krajobrazu,

o zniszczenie szaty roslinnej (trawa, zakizewienia) W zasiggu projektowanych robot ziemnych, co
niezaleznie od doraznych szkéd fito- i zoogeograficznych, zwiekszy czasowo zagrozenie erozyjne,

s zmiany warunkow odplywu powierzchniowego wod — bez znaczacego pogorszenia sytuacji w stosunku
do stanu obecnego,

o dodatkowe zanieczyszczenie powietrza wynikajgee z pracy maszyn i urzgdzen budowlanych, transportu
materiatébw na plac budowy, pylenia — malo znaczgce w poréwnaniu  z oddziatywaniem ruchu
drogowego (bez przekroczen wartosel odniesienia na granicy pasa drogowego),

e przejéciowy wzrost poziomu halasu wynikajacy z powyzszych przyczyn (do poziomu 85 dB (A) na
terenie budowy, prace realizowane bgdg w porze dziennej).

Oddzialywania powyzsze s3 integraluie zwigzane z zakresem przedsigwziecia budowy drog i nie moga
byé wyeliminowane, Ograniczona mozliwosé zmniejszenia ucigzliwosei budowy (gléwnie w zakresie emisji
hatasu) moze nastgpowal poprzez ograniczenie hatasliwych robét w rejonie zabudowy mieszkaniowej do pory

dziennej.







Zasicg w/w zagrozeh w czasie budowy jest ograniczony w czasie i przestrzeni — nie decyduje w sposéb
trwaly o stanie $rodowiska w rejonie analizowanego obszaru lokalizacji przedsiewzigcia budowy drog (po
zakoficzeniu budowy ten rodzaj oddzialywania na $rodowisko nie bedzie wystepowal).

Whycinka zieleni w czasie budowy

Podezas budowy moze zajéé koniecznosé wycigeia nielicznych drzew. Wyeinka drzew mozliwa bedzie
wylacznie poza okresem legowym ptakow, tj. poza okresem od | marca do 15 pazdziernika

7.2. Preewidywane ilosci powstajgcych odpaddw w crasie budowy:

Na obecnym etapic projektowania trudne jest dokladne okredlenie ilosci i rodzajéw odpadow
powstajacych w okresie budowy (stad ponizsze zestawieniec ma charakter orientacyjny).

Powstajace odpady podczas budowy, zgodnic z katalogiem odpadéw zaliczone bedg do grupy 17 G.
,Odpadéw z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlgczajac
glebe i ziemig Z terenow zanieczyszezonych)”.

Podstawowymi odpadami w trakcie budowy drog beda:

. Kod odpadu wg katalogu
Lp. Rodzaj odpadu odpadow
| Odpady asfaltéw, smét oraz produktow simotowych 1703
2 Odpady z budowy drog 1701
3 Gleba i ziemia 1705

Odpady te wytworzone beda przez wykonaweg robét budowlanych w czasie budowy i bedg wilasnoscig
firm wykonujacych roboty budowlane i przez te firmy (wedlig uméw o wykonanie prac budowlanych)
zagospodarowywarne zgodnie z Ustawg o odpadach, a w tym m.in. wykorzystywane ponownie jak materiat do
budowy drog.

Okreslenie zuzycia kopalin, materialochtonnogcei i energochlonnosci

W trakcie budowy nastapi zuzycie kopalin do celow budowlanych (piasek, zwir, thiczen) — co nie
stanowi zagrozenia dla érodowiska przy niewielkiej skali i dlugodei drég.

Materialochtonnoéé i energochlonnogci prowadzonej budowy nie bedzie odbiegaé od analogicznych
przedsiewzieé o podobnym profilu dziatalnodei. Zastosowane rozwigzania techniczne w trakcie budowy bedg
nowoczesne i nie bedg stwarza¢ trwatych i ponadnormatywnych zagrozesi dla $rodowiska. Wynika to ze
stosunkowo malej skali inwestycji i tradycyjnej techniki budowy.

Whioski w zakresie korzystania ze $rodowiska na etapie budowy
Na etapie budowy projektowanego przedsiewzigcia nastapi zagrozenia zwigzane z prowadzonymi
procesami budowlanymi tj.:
o Powstanie mas ziemnych przewidzianych do rozplantowania na terenie budowy lub wywdzki podezas
wykonywania wykopdw pod budowe drogi,
e Ewentualna wycinka lub przesadzenie drzew lub krzewdw kolidujgcyeh z budows drogi,
e Naruszenie wierzchnich warstw gleby w zwiazku z wykopami pod budowg drog,
o Emisja niezorganizowana hafasu i pylow w zwiazku z dojazdem maszyn budowlanych i samochodow
dostarczajacych materiaty budowlane,
Emisja halasu w czasie pracy maszyn budowlanych,
e Powstawanie odpadéw z okresu prac budowlanych (odzysk lub unieszkodliwianie przez uprawnionego
odbiorce).
¢ Emisja niezorganizowana pylow w trakcie budowy obiektow drogowych.

Sg to uciazliwosci krotkotrwale, odwracalne i mie pozostawiajace trwalych Sladow w Srodowisku.
Zasieg oddzialywania w czasie budowy jest ograniczony i nie decyduje trwale o stanie srodowiska w rejonie
lokalizacji przedsiewzigeia (budowa nie stwarza tez zagrozen dla obiektow sgsiadujacych, ludzi lub stosunkow
wodnych).

Ocena rozwigzah technicznych i technologicznych pozwala sformulowaé wniosek o korzystnych
warunkach miejscowych i mozliwodciach ograniczenia do bezpiecznego poziomu korzystania ze $rodowiska
w trakcie realizacji zamierzonych robot. Ucigzliwosei zwigzane 7 okresem budowy beda krotkotrwate
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i odwracalne (wynika to ze skali przedsigwzigcia, tradycyjnej technologii i rodzaju przedsicwzigcia — budowy
drég). .

7.3. Oddzialywanie w fuzie ewentualnej likwidacji obiektu

Nie przewiduje si¢ likwidacji przedmiotowe] drogi, lecz w przypadku koniecznosei jej przebudowe lub
rozbudows.

W przypadku koniecznoéei fizycznej likwidacii czesei drog nastapi niezorganizowana emisja spalin z
dojezdzajacych samochodéw wywozacych odpady powstale z likwidacji drog oraz halas samochodéw i prac
rozbidrkowych (zagrozenia dla srodowiska z rozbidrki bedg poréwnywalne z zagrozeniami z okresu budowy
drog).

Odpady asfaltu, betonu i inne materialy z ewentualnej likwidacji zagospodarowane bedg zgodunie z
ustawa o odpadach, a ucigzliwogci zwigzane z likwidacjg beda krétkotrwate. Ewentualna likwidacja czgdci
przebudowywanych drég nie stworzy trwatych zagrozen dla rodowiska (w przysziosci) — chociaz jest bardzo
malo prawdopodobna.

7.4, Oddzialywanie w fuzie eksploatacii lub uiythowania

Po analizie sposobu oddzialywania projektowanej drogi wyodrgbniono nastgpujgce  warunki
uzytkowania i ewentualne zagrozenia dla srodowiska zwigzane 7z uzytkowaniem - eksploatacja

przedsigwzigcia:

W zakresie emisji zanieczyszezen do powietrza:
Emisja niezorganizowana spalin z samochodéw osobowych, ciezarowych przemieszezajgcych si¢ po
drogach:
- pojazdy wystepujace: samochody osobowe, samochody i cigzarowe
- predkoéé poruszajacych sie pojazdéw: Srednia 30 km/h,

EMISJA ZANIECZYSZCZEN DO ATMOSFERY

Substancjami wprowadzanymi do powiefrza atmosferycznego bedg produkty spalania paliw w samochodach. Dla
potrzeb obliczen rozprzestizeniania zanieczyszczei wykorzystano dane z Katalogu danych meteorologicznych
opracowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodne] w Warszawie.

Emisja zanieczyszczei z pojazdéw silnikowych jest zaliczana do tzw. zrodet liniowych — emitorami sa
wszystkie pojazdy poruszajace si¢ po danym odcinku drogi. Wielkosé emisji okre§lono drogg posrednia,
korzystajac z emisji wlasciwej (wskaznika emisji) odniesionej do jednostki masy zuzytego paliwa, a wige
parametru, ktorego wiclkos¢ zalezy od natezenia ruchu, struktury pojazdow i dlugosci trasy
komunikacyjnej.

Analizujac zakres wplywu planowanego przedsigwzigcia na stan powietrza atmosferycznego oraz
biorge pod uwage obecny ruch pojazdéw mozna stwierdzi¢, ze nie bedg wystepowaé przekroczenia
dopuszczalnych poziomdw substancji zanieczyszczajacych w powietrzu.

W zakresie emisji halasu:

Emisja halasu z ruchu pojazdéw osobowych, ciezarowych w porze dziennej i porze nocnej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministia Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r. w sprawie dopuszezalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) tereny przylegle mozemy zaliczy¢ do terenow
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i przemystowej.

Dopuszezalny poziom déwicku wedtug Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie
dopuszczalnych poziomow halasu w érodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) wynosi wg poz. 2a dla halasu
komunikacyjnego (drogi lub linie kolgjowe):

- w dzief 55 dB(A)

- W nocy 50 dB(A)

przy czym usrednia si¢ poziom hatasu komunikacyjnego do 8 godz. w ciggu dnia oraz 4 godzin nocy.

Podsumowujge nalezy stwierdzi¢, Ze stopiefi oddzialywania na klimat akustyczny po wybudowaniu drogi
zostanie zachowany w tym rejonie gminy na obecnym poziomie i nie przekroczy poziomu dZwigku
ksztaltowanego w tej czedci gminy przez inne drogi, oraz nie bedzie wplywaé ponadnormatywnie na tereny

podlegajace ochronie akustycznej.







W zakresie gospodarki odpadami:

Powstawanie odpadéw eksploatacyjnych (odbieranych przez uprawnionych odbiorcow do odzysku tub
unieszkodliwiania zgodnie z ustawg o odpadach).

W wyniku eksploatacji drogi moga powstawaé nastepujace rodzaje i szacowane ilogci odpadow:

Kod odpadu wg
Tloé¢ odpadéw
Lp. Rodzaj odpadu katalogu
[Mg/rok]
odpadow
1 Odpady z przebudowy drog (przepustow) 17 01 3

Warunki gospodarki odpadami bgdg nastgpujace:

], Magazynowanie i inne operacje z odpadami bgda dokonywane w sposob nie stwarzajgcy zagrozenia dla
érodowiska, jak tez z zachowaniem innych przepisow szczegblowych w tym zakresie, zwiaszcza BHP i
Ppoz,

2. Nie bedzie miejsca na magazynowanie odpadow przy eksploatowanej drodze (bgda one usuwane
bezposrednio z projektowanej drogi przez uprawnionych odbiorcow).

3. Odpady poszezegdlnych rodzajow nie bgda mieszane z innymi odpadami (segregacja odpadow),

4. Wytworzone odpady bedgq przewozone do dalszego przerobu taborem firmy upowaznionej (odpady beda
przewozone, zaladowywane i wyladowywane w sposdb wykluczajacy mozliwosé zanieczyszezenia drog
i terendw uzytecznosei publicznej oraz srodowiska oraz przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw),

5. Odpady bedg przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania, w zaleznoéei od ich rodzaju oraz istniejacych
mozliwo$ei zbytu, za posrednictwem uprawnionych firm,

6. Odpady beda ewidencjonowane zgodnie z obowigzujacym prawem o odpadach,

7. Warunki odbioru odpadow beda uregulowane umowami z odbierajacymi odpady.

Promieniowanie elektromagnetyczne
Na terenie analizowanej drogi stanowigcej przedmiot niniejszego opracowania nie wystepujg Zrodha
promieniowania elekiromagnetycznego.

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko:

Ustalono, ze transgraniczne oddziatywanie na srodowisko przedsiewzigcia nie wystepuje, ze wzgledu
na znaczne oddalenie od wschodniej granicy pafistwa. Oddziatywanie szlakiem powictrznym przez emisjg do
atmosfery w zwigzku z uzytkowaniem nowej drogi bedzie, takze nieistotne ze wzgledow transgranicznych.
Oddzialywanie planowanego przedsigwzigeia poza terytorium Polski w zwigzku ze splywem Sciekow
z odwodnienia drog do zlewni Baltyku jest nieistotne ze wzgledu na znikomg ilosé odprowadzanych $ciekow
w skali calego dorzecza Wisly. Nie jest takze przedsigwzigciem wymicnionym w zataczniku nr 1 do Konwencji
o ocenach oddzialywania na $rodowisko w kontekécie transgranicznym, sporzadzonej w Ekspo w dniu
25 lutego 1991 r., ratyfikowanej przez RP i ogloszonej w Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz.1110, i nie bedzie mialo
transgranicznego oddzialywania na §rodowisko.

9, Obszary podlegajace ochronie, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, znajdujacych si¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewzigeia:

Projektowane przedsigwzigeie nie bedzie realizowane na obszarach podlegajacych ochronie
archeologicznej i konserwatorskiej. Brak wystepowania obiektow zabytkowych.

Planowane przedsigwzigeie potozone jest na obszarze:

1) Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu
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Rodzaj ochrony: Obszar chronionego krajobrazu
Powierzchnia [ha]: 48475,0
Status formalny: Uchwala Nr XX/148/87 WRN z 25 czerwca 1987 r. w sprawie

szczegblowego zasiggu granic oraz zasad zagospodarowania obszaréw chronionego krajobrazu na terenie

wojewodztwa Przemyskiego
Nazwa sprawujacego nadzor:  Marszalek Wojewodztwa Podkarpackiego

Opis wartoéci przyrodniczej i krajobrazowej: Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu
obejmuje $rodkowo-zachodnig czgs¢ wojewddztwa podkarpackiego o lacznej powierzchni 47346 ha. Obszar
ten ma charakter podgorski z licznymi, niezbyt wysokimi wzgdbrzami, poprzecinanymi potokami. Najwyzsze
wzniesienia dochodza do 430 m n.p.m. Na pigkno krajobrazu tego obszaru slklada si¢ mozaikowo$¢ pol
uprawnych z kompleksami lasow, wiele pomnikéw przyrody, doliny meandrujgcych rzek oraz pamiatki
historyczne i walory kulturowe. Najokazalszymi drzewami pomnikowymi s3: - 400-letnia lipa i 200-letni dab w
Dynowie, - kilkadziesigt dgbow szypulkowych w parku w Bachorzu, - dab szypulkowy w Kuzminie, - lipy 200
£ 300 letnie w Pruchniku, - 400-letni dab szyputkowy w Babicach, - 2 deby szyputkowe w wieku 400 i 450 lat
w Wapowicach. Osobliwoécia geologiczng sg formacje solonosne w Komarnicach, Aksmanicach, Dubiecku i
S6leu. 7 informacji uzyskanych od stuzby lesnej Nadle$nictwa Kariczuga w rejonie przedmiotowe; drogi
saobserwowano nieliczne osobniki zwierzat: gronostaj, dzik, kuna le$na; a z ptakéw: jastrzab, myszolow,
czarnogléwka, sikorka bogatka, raniuszek, pierwiosnek, z gadow zmija zygzakowata.

2) Obszar Natura 2000






Nazwa: Pogérze Przemyskie

Data wyznaczenia: 2004-11-05
Kod obszaru: PLB180001

Rodzaj ochrony: Dyrektywa ptasia
Powierzchnia [ha]: 65366,3100

3) Obszar Natura 2000

1)
i

R e R
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Dane podstawowe

Nazwa: Ostoja Przemyska

Data wyznaczenia: 2009-03-06

Kod obszaru: PLH180012

Rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa
Powierzchnia [ha]: 39656,7700

Dodatkowa charakterystyka obszaru:
Teren znajduje si¢ na fliszu karpackim, dominujg tu gleby brunatne wlasciwe i brunatne kwasne.

W obrebie ostoi dominujg lasy (ponad 95% powierzchni), niewielkie powierzchnie zajmujg tereny nielesne (np.
1gki, stawy).

Projektowane przedsigwzigeie W fazie eksploatacji poprawi zabezpieczenie przeciwpozarowe lasu na
terenie leénictwa Wegierka, usprawni prowadzenie prawidtowej gospodarki le$nej, poprawi warunki
przyrodnicze poprzez minimalizacjg czasu przejazdu pojazddw, a tym samym zmniejszenie ilodci emisji
niezorganizowanej zanieczyszczef atmosferycznych w wyniku pracy sprzgtu o napedzie spalinowym.

Przedsiewzigeie bedzie wlasciwie dostosowane do istniejgcego terenu, tym samym nie bedzie zaklocac

estetyki miejscowego krajobrazu.

Inne formy ochrony przyrody polozone w sgsiedztwie obszaru na ktorym zlokalizowane zostanie

przedsigwziecie:
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REZERWATY
Mazwa

Przetom Holubli

Leoncina

Brzoza Czarna w Reczpolu
Winna Gora

Jamy

Krepak

Szachownica w Krbwnikach
Kopystanka

Broduszurki

Kozigarb

Skarpa Jaksmanicka
Reberce

Kalwaria Pactawska
Husowlka

Szachownica Kostkowata w Stubnie
Starzawa

Tumica

Na Opalonym

PARKI KRAJOBRAZOWE
Nazwa

Park Krajobrazowy Pogorza Przemyskiego

Park Krajobrazowy Gor Stonnych

[km]
3.67
6.29
6.69

11.54
11.61
16.90
17.76
17.84
19.24
20.72
21.43
22.31
22.76
24.95
25.24
26.42
27.63
20,98

[km]
2.03
20.25






PARKI MARODOWE
Brak obszardw

QBSZARY CHRONIOMEGO KRAJOBRAZU
Hazwa

Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu
HyZnierisko-Gwoznicki Obszar Chronienego Krajobrazu
Sieniawski Obszar Chronionego Krajehrazu

Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu

ZESPORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Brak cbszarow

MATURA 2000 OBSZARY SPECJALME] OCHRONY
Mazwa

Pogorze Przemyskie PLB180001
Gary Stonne PLBE180003

MATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
MNazwa

Ostoja Przemyska PLH180012
Rzeka San PLH180007

Dolina Dolnego Sanu PLH180020
Ostoja Gory Stonne PLH180013
Fort Salis Soglio PLH180008
Starodub w Pefkiniach PLH180050
Nad Husowem PLH180025

[km]

w obszarze
24.47
25.62
26.66

[km]

W obszarze

20.25

[km]
w obszarze
5.66
18.67
20.25
21.29
23.69

23.76
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STANOWISKA DOKUMENTACYINE

Mazwa [km]
Skatka z rybami 0.56
Morena w Krasicach 9.65
Clistolit Jurajski 12.40
Krzeczkowslki Mur 14.21
Wodospad w Cisowej 16.55
Skiba Sufczyny 18.62
Potol Zalesie 19.28
Trakcjonity z Rudawki 20.24
Splywy kohezyjne - Gruszowa 2042
Piaskowce w Posadzie Rybotyckiej 21.30
Iargle z YWeqgierki 2144
Kanion w Rybotyczach 21.70
Inoceramy 22.53
Flisz wapienny w Huwnikach ) 22.53
Wegiel w Malawie 24.26
Zlepierice z Dubnika 24.59
Flisz z Leszczawy Dolnej 25.89
Molasy potolu Miyndwka 25.98
Margle miedzionosne 26.69

Projektowane przedsiewziecie w fazie eksploatacji poprawi zabezpieczenie przeciwpozarowe lasu na
terenie le$nictwa Wegierka, usprawni prowadzenie prawidlowej gospodarki lesnej, poprawi warunki
przyrodnicze poprzez minimalizacje czasu przejazdu pojazdéw, a tym samym zmniejszenie ilosci  emisji
niezorganizowanej zanieczyszczen atmosferycznych w wyniku pracy sprzetu o napedzie spalinowym.

Przedsiewziecie bedzie wlasciwie dostosowane do istnigjacego terenu, tym samym nie bgdzie zaklocac
estetyki miejscowego krajobrazu.

mgr inZ, Katarzyna Serafifi
uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci inzyhjeryingj
drogowe]j nr ewid. PJ

Mitlec A0 2019, .

Informacje dodatkowe:
1. Decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwziecia nie rodzi praw do terenu inweslycji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnien oséb trzecich, a

whioskodaway, ktory nie uzyskal praw do lerenu, nie przysluguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych w zwigzku z olrzymana decyzja.
2. Postepowania wymagajace uzyskania zewnglrznych opinii i uzgodnien w ramach postgpowania o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach mogq wymagaé wydluzenia czasu

postepowania administracyjnego.
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