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Na podstawie:

— art. 71 ust. 112 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 i la, art. 85 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. 22018, poz. 2081 ze zm.);

— §3 wust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. z 2016
poz. 71);

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22018 r. poz. 2096 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Nadlesnictwo Kanczuga, ul. Wegierska 32,

37 - 220 Kanczuga z dnia 06.03.2019 r. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na budowie drogi nr 6 w le$nictwie Raczyna

(SZ05-6) w km od 0+000,00 do km 1+360,00 w miejscowosci Y.opuszka Wielka.

orzekam

I. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsiewziecia na Srodowisko dla wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

II. Okresli¢ istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewziecia polegajacego na budowie drogi nr 6 w lesnictwie Raczyna
(SZ05-6) w km od 0+000,00 do km 1+360,00 w miejscowosci L.opuszka Wielka t;.:

1) Prace zwigzane z wykonaniem rowdw i przepustoéw beda wykonane poza okresem rozrodu
plazéw (tj. poza okresem od 1 kwietnia do 15 czerwca).

2) W przypadku prowadzenia gltebokich wykopdéw zostang one zabezpieczone przed
mozliwoscig uwiezienia w nich zwierzat.



3) Przed likwidacjg (zasypaniem) wykopdéw przeprowadzona zostanie kontrola dna
i $cian pod katem obecnosci w nich zwierzat i ich ewakuacja do siedlisk wlasciwych danemu
gatunkowi znajdujacych si¢ w bezpiecznej odlegtosci od wykonywanych robét ziemnych
i prac budowlanych.

4) Ewentualng wycinke drzew i/lub krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza gtéwnym okresem

legowym ptakéw tj. poza okresem 1 marca — 15 pazdziernika. W przypadku zaistnienia
koniecznosci dokonania wycinki pojedynczych drzew w ww. okresie lggowym, mozliwe jest
wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia, ze dane drzewo nie jest wykorzystywane
przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak réwniez, Ze wycinka nie bedzie stanowila
zagrozenia dla innych gniazdujacych w sasiedztwie ptakow.

5) Drzewa i krzewy w poblizu ktérych bgda wykonywane roboty ziemne i prace budowlane
nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi poprzez np. oszalowanie pni
lub ogrodzenie, okrycie pni i odstonigtych podczas prac ziemnych korzeni oraz sukcesywne
ich nawadnianie.

6) W poblizu drzew nie beda lokalizowane bazy materialowo-sprzgtowe, sktadowiska surowcow
odpadéw, zakazane jest takze wylewanie wody z osadami cementowymi, wapiennymi
lub zawierajacymi srodki trujace.

7) Konieczne do wykonania wykopy budowlane bezposrednio przy drzewach wykonywane beda
recznie, w odleglosci nie mniejszej niz 2 m od pnia. Podczas wykonywania takich wykopdw
nalezy szczegblng uwage zwrdcié, aby nie spowodowaé mechanicznego uszkodzenia korzeni
lub ich przesuszenia. Wykopy w poblizu drzew nalezy niezwlocznie zasypywac, szczegolnie
podczas upatéw prace powinno si¢ prowadzi¢ odcinkami, aby skréci¢ do minimum okres
narazenia korzeni na utrat¢ wilgoci. Przy wykonaniu glgebokich wykop6éw nalezy zaktadaé
ekrany zabezpieczajgce, zgodnie z zasadami pielggnacji drzew. W bezposrednim sasiedztwie
drzew nie wolno przechowywaé ani uruchamia¢ ,maszyn i urzadzen budowlanych . Dojazd
nalezy zorganizowa¢ tak, aby samochody nie niszczyly koron i nie uszkadzaty kory na pniach.

8) W celu zabezpieczenia mozliwosci migracji drobnych zwierzat, w tym ptazéw skarpy rowdéw
wzdluz projektowanej drogi posiadaly bgda nachylenie 1:2.

9) Przedmiotowa droga bedzie udostepniona jedynie dla stuzb lesnych, pracownikéw zaktadu
ustug lesnych, przewoznikéw wywozacych drewno, stuzby przeciwpozarowe- w calym
okresie eksploatacji droga bedzie posiadata status drogi lesnej zamknigtej, zabezpieczonej
szlabanami i nie bedzie udostepniona do uzytku publicznego (zewnetrznego)

Uzasadnienie

Na wniosek Inwestora Nadlesnictwo Kanczuga, ul. Wegierska 32, 37-220 Kanczuga
zostalo wszczete postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na budowie drogi nr 6
w lesnictwie Raczyna (SZ05-6) w km 0+++,00 do km 1+136,00 w miejscowosci Lopuszka
Wielka, gmina Kanczuga.




Do wniosku dotgczono kartg¢ informacyjng przedsiewziecia wraz z wymaganymi
zalgcznikami zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 ze zm.).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 ze zm.), stwierdzono ze organem
wilasciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta
i Gminy Kanczuga.

Kwalifikacji przedsigwzigcia dokonano w oparciu o §3 ust. 2 pkt. 2 Rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajow przedsiewzigé moggcych znaczgco
oddzialywaé na Srodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71) , tj. §3 ust. 1 pkt. 60 drogi
o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsigwziecia powyzej 1 km inne niz wymienione
w §2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej z wylaczeniem
przebudowy drog oraz obiektéw mostowych, stuzacych do obshlugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt. 1-5, 81 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Tym samym przedmiotowe przedsigwzigcie nalezy zakwalifikowa¢ do grupy mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt. 2 wustawy
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, ktorych realizacja zgodnie
z art. 71 ust.2 pkt. 2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach.
Obszar planowanej inwestycji nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Stosowana informacja o zlozonym wniosku o wydanie decyzji srodowiskowej umieszczona
zostala w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacije
o sSrodowisku i jego ochronie pod numerem 1/2019, tablicy ogloszen i biuletynie informacji
publicznej Urzedu Miasta i Gminy Kanczuga.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 ze zm.) Burmistrz Miasta
i Gminy Kanczuga w dniu 07.03.2019 r. zwrdcil si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku o wyrazenie opinii co do
potrzeby  przeprowadzenia oceny oddzialywania tego przedsigwzigcia na Srodowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o okreslenie ewentualnego zakresu raportu.

Opinig z 13.03.2018 r., znak PSNZ.465-6/19 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przeworsku, wyrazit stanowisko, ze dla planowanego przedsigwzigcia nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Opinig z dnia 21.03.2019 r. (data wpt. 27.03.2019 r.) znak RZ.RZS.436.161.2019.MS Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg w Rzeszowie wyrazit stanowisko, ze dla
planowanego  przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko.




Opinia z 02.04.2019 r. znak WO008$.4220.15.2.2019.NH.5 Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie wyrazil stanowisko, ze dla planowanego przedsiewziecia nie ma
potrzeby oceny oddziatlywania na $rodowisko, wskazujac na konieczno$¢ okreslenia w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw zawartych w ww. opinii.

Biorgc pod uwage charakterystyke przedsigwzigcia oraz ww. opinie Burmistrz Miasta

i Gminy Kaficzuga wydat dnia 09.04.2019 r. znak 08.6220.1.06.2019.KR postanowienie
stwierdzajgce brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowiska dla planowanego przedsigwzigcia.
Informacja o wydanym w/w postanowieniu umieszczono na tablicy ogloszen, oraz biuletynie
informacji publicznej Urzedu Miasta i Gminy Kanczuga. W publicznie dostgpnym wykazie
danych o dokumentach zawierajacych informacje o Srodowisku i jego ochronie umieszczono
postanowienie pod pozycja 2/2019.

W ramach planowanego przedsigwzigcia planuje si¢ wykonaé budoweg drogi lesnej
po istniejgcym $ladzie wylesionego szlaku zrywkowego na odcinku w km 0+000 — 1+360
w lesnictwie Raczyna, o szerokos$ci nawierzchni ok. 3,5 m z kruszywa lamanego, thucznia
z powierzchniowym skropieniem emulsjg asfaltowa na podbudowie z gruntu stabilizowanego
spoiwem oraz obustronnymi poboczami. Laczna dlugosé drogi bedzie wynosi¢ 1,360 km,
powierzchnia 9520 m?. Wykonane begda mijanki o szerokosci min 3,0 m. Ponadto planuje si¢
wykonanie: zjazdéw do lasu i na szlaki zrywkowe, mijanek, skladnic utwardzonych i gruntowych,
wykonanie przepustéw z obudowaniem wlotow i wylotéw kamieniem naturalnym oraz odcinkowo
odtworzenie, a czeSciowo wykonanie rowdw otwartych.

W stanie istniejgcym na obszarze tym umiejscowiony jest wylesiony szlak zrywkowy
o nawierzchni gruntowej szerokosci ok. 3,0 m brak poboczy gruntowych.
Wykonanie planowanej inwestycji wymagalo bedzie przeprowadzenia nastepujgcych
po sobie robot:

— prace przygotowawcze wraz z ewentualna wycinka drzew,

— roboty ziemne na terenie placu budowy, wykonanie rowdw, przepustow,

oraz profilowanie istniejgcego podioza,

— mechaniczne karczowanie zakrzaczen i pni drzew,

— wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi,

— wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego,

— wykonanie nawierzchni, zjazdéw, sktadow, mijanek,

— roboty wykoniczeniowe na catosci obiektu.
Trasa planowanej do przebudowy drogi przebiega w calosci przez tereny lesne.
Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza oraz emisja hatasu podczas prowadzenia prac
budowlanych, ktéra bgdzie spowodowana pracg maszyn budowlanych, nie moze zostaé
wyeliminowana, bg¢dzie miala charakter krotkotrwaty i odwracalny. Prace realizacyjne begda
wykonywane wytacznie w porze dzienne;j.
Zrédtem emisji hatasu do srodowiska w fazie eksploatacji drogi lesnej bedzie wylacznie hatas
drogowy powodowany przejazdem samochodéw cigzarowych do wywozu drewna oraz
samochodéw osobowych stuzby lesnej. Na etapie eksploatacji, w zwigzku z tym,
ze przedmiotowa droga bedzie zamknigta dla ruchu zewngtrznego, ocenia sie,




iz przedsigwziecie  bedzie miato znikomy wplyw na lokalny stan jakosci powietrza.
Emisja z pojazdéw nie spowoduje pogorszenia standardéw jakosci powietrza i nie przyczyni sig
do przekroczeni wartosci dopuszczalnych. Ponadto po przebudowie drogi, nastapi poprawa
jej przepustowosci, stad potencjalnie dojdzie do ograniczenia emisji z pojazdéw, z uwagi na
krotszy czas nie spowoduje pogorszenia standardow jakosci powietrza i nie przyczyni si¢ do
przekroczen wartosci dopuszczalnych.

Powstajace w wyniku prac budowlanych odpady beda typowymi odpadami powstajacymi
w budownictwie drogowym. Przestrzegane bgda ogdlne zasady gospodarowania odpadami
wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. , poz. 992
ze zm.). Na placu budowy pracowat bedzie sprawny technicznie i wlasciwie eksploatowany sprzet
budowlany.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje si¢ zapotrzebowanie na wodg¢ przede
wszystkim do celéw socjalno-bytowych oraz budowlanych (zwilzanie podbudowy
z kruszyw). Podczas eksploatacji inwestycji nie przewiduje si¢ korzystania z wody. Scieki
bytowe na etapie realizacji przedsigwzigcia beda zabezpieczone w przenosnych urzadzeniach
sanitarnych, opréznianych przez specjalistyczng firme. Scieki bytowe bedg regularnie wywozone
do najblizszej oczyszczalni $ciekow, wyposazonej w punkt zlewny.

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane do rowoéw otwartych. Prace zwigzane
z przebudowsg przepustow realizowane beda w okresie niskich stanéw wod i ograniczone zostang
do niezbednego minimum, tj. do robdt zwigzanych z wykonaniem przepustu wraz
z towarzyszgcymi elementami, w tym z umocnieniem jego wlotu i wylotu. W celu ochrony
Srodowiska gruntowo-wodnego odmulenie rowdw i przepustow na rowach przydroznych bedzie
przeprowadzone w taki sposob, aby nie zaktéci¢ prawidtowego przeptywu wéd. Wykorzystywany
sprzet bedzie sprawny i wiasciwie eksploatowany. Miejsca postoju i konserwacji maszyn
budowlanych bedg odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscia wycieku substancji
ropopochodnych i przedostaniem sig ich do gruntu lub wéd.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 ze zm.) teren
przedsiewzigcia zlokalizowany jest w obrgbie jednolitej czgsci wod powierzchniowych (JCWP)
»Mleczka do Lopuszki” o kodzie PLRW200012226856, typ 12 (potok fliszowy), bedace]
niemonitorowang naturalng czescig wod, w dobrym stanie i niezagrozong ryzykiem nieosiagnigcia
celu $rodowiskowego, w dobrym stanie i niezagrozong ryzykiem nieosiagnigcia celu
srodowiskowego, ktérym jest dobry stan ekologiczny i chemiczny. Zlewnia ww. JCWP zostala
zaliczona do obszardw chronionych przeznaczonych do ochrony przedmiotéw ochrony zaleznych
od wéd OZW PLH180025 Nad Husowem. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne bedzie
realizowane poza ww. obszarem chronionym.

Teren planowanego przedsigwzigcia zlokalizowany jest w obrgbie jednolitej czgsci wod
podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000153, begdacej monitorowang czgscia wod,
w dobrym stanie ilo$ciowym i chemicznym oraz niezagrozong ryzykiem nieosiagnigcia celu
srodowiskowego, ktérym jest zachowanie dobrego stanu ilosciowego i chemicznego. Ponadto,
ww. JCWPd zostata zaliczona do obszaréw chronionych, przeznaczonych do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludnos$ci w wodg przeznaczong do spozycia.



Obszar planowanego przedsigwzigcia znajduje si¢ poza ustanowionymi strefami ochronnymi ujec
wod powierzchniowych i podziemnych, poza gléwnymi zbiornikami wéd podziemnych oraz poza
obszarami szczegblnego zagrozenia powodzia.

Majac na uwadze rodzaj i skale planowanego przedsigwzigcia oraz jego lokalizacje i zasigg
oddziatywania, a takze wymienione wyzej dzialania minimalizujagce wplyw tego zadania
inwestycyjnego na $rodowisko uznano, ze zamierzenie to nie spowoduje znaczgco negatywnych
oddziatywan na $rodowisko gruntowo-wodne. Jednoczesnie przedsigwzigcie nie bgdzie wptywac
negatywnie na mozliwo$¢ osiagniecia celéw $rodowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych
czesci wod oraz obszardw chronionych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 11 lit. ¢ Dyrektywy
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 pazdziernika 2000 r. o ustanawiajgcej
ramy wspélnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodne.

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji poza  granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktéorych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) Poczatkowy
odcinek planowanej do budowy drogi lesnej znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie granic
Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (w odlegtosci ok. 0,66 km).

Najblizej potozonymi obszarami Natura 2000 wzgledem lokalizacji planowanej inwestycji sa:
obszar majgcy znaczenie dla Wspdlnoty Nad Husowem PLH180025, ktérego granice przebiegaja
w odleglosci ok. 7,22 km oraz obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Pogoérze
Przemyskie PLB180001, ktdrego granice przebiegaja w odlegtosci ok. 8,1 km.

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji w granicach korytarza ekologicznego
Pogérze Dynowskie — pétnocny GKPd-3B, wyznaczonego w Projekcie korytarzy ekologicznych
taczacych Europejskg Sie¢ Natura 2000 w Polsce (Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K.,
Skierczyniski M., Mystajek R., Niedziatkowski B., Woéjcik J.M., Zalewska H., Pilo M. 2005;
zaktualizowanym w  latach  2010-2012  przez Instytut Biologii Ssakéw PAN
w Biatowiezy).

Prace zwigzane z wykonaniem przepustOw oraz rowOw obejmowaly beda roboty ziemne
i wykoficzeniowe. Wykonywane beda poza okresem rozrodu plazéw (tj. poza okresem
od 1 kwietnia do 15 czerwca). Realizacja  przedsigwzigcia moze wymagaé ingerencji
w roslinnos¢ wysoka, wycinka krzewéw oraz nielicznych drzew (w razie potrzeby) oraz
karczowanie i wywoz karpiny. Ewentualna nadwyzka mas ziemnych powstata podczas
prowadzenia prac, zostanie wywieziona w miejsce wskazane przez Inwestora w bezposrednim
sgsiedztwie budowy i rozplantowana. Przedmiotowa droga bedzie zamknigta dla ruchu
zewnetrznego. Wykorzystywana bedzie na potrzeby obstugi lesnej.

Majac na uwadze rodzaj, skal¢ oraz usytuowanie przedsigwzigcia uznano, iz zadanie
to nie bedzie w sposdb znaczacy oddziatywaé na zasoby, twory i skladniki przyrody,
o ktérych mowa w art. 2 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody, w tym na przedmioty i cele
ochrony ww. obszaru Natura 2000, na integralnos¢ tego obszaru i spdjnos¢ sieci natura 2000.

Planowane przedsiewzigcie nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko, a tym samym oceny oddziatywania na obszary Natura 2000, wymaganej art. 6.3
Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory.




Ze wzgledu na skale przedsigwzigcia oraz znaczng odlegto$é od granicy Panstwa, nie

wystapi oddziatywanie o charakterze transgranicznym.
Wptyw przedmiotowego przedsigwzigcia na klimat na etapie realizacji  ograniczy sie
do spalania paliw w pojazdach i maszynach wykorzystywanych na placu budowy oraz
poruszajacych si¢ po przebudowanej drodze na etapie jej eksploatacji. Ze wzgledu na skale
i charakter przedsigwzigcia, nie przewiduje si¢ znaczacego oddzialywania na zmiany klimatu
lokalnego i globalnego, na etapie jego eksploatacji. Projektowane przedsiewzigcie bedzie
dostosowane do istniejgcego terenu i nie zaktéci estetyki krajobrazu.

Okreslenie warunkéw wynika z oceny stanu faktycznego i poprzedzone zostato postanowieniem
z dnia 9 kwietnia 2019 r. znak 0S.6220.1.05.2019.KR wskazujacym na potrzebe ich umieszczenia
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Z przeprowadzonego postgpowania, w tym analizy catosci zgromadzonego materiatu
dowodowego w sprawie wynika, ze sposob eksploatacji przedsigwzigcia przy zachowaniu metod
prowadzenia prac oraz rozwigzan technologicznych okreslonych w karcie informacyjnej
przedsigwzigcia i spetnienie przez Inwestora okreslonych warunkéw niniejszej decyzji, pozwoli
na dotrzymanie obowigzujacych standardéw jakosci srodowiska, na obszarze oddziatywania
przedmiotowego przedsigwziecia.

Majac na uwadze powyzsze okolicznosci, na podstawie przepisow przywotanych
w podstawie prawnej, postanowiono jak w osnowie.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Przemyslu, w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji za posrednictwem
tut. Organu.

2. Zgodnie z art. 127a kpa strony moga w trakcie biegu terminu odwotawczego — zrzec si¢ prawa
do  wniesienia odwolania  dorgczajac  organowi  stosowne  os$wiadczenie.
Zrzeczenie si¢ tego prawa przez ostatnig ze stron postepowania, czyni decyzje ostateczng
i prawomocng.

Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatgcznik do niniejszej decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
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Sprawe prowadzi: Katarzyna Rabczak, pokéj nr 2, tel. /016/642 31 42 wew. 37

W zwiqzku z realizacjg wymogow Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzqdzenie o ochronie danych ,, RODO”), informujemy, ze Miasto i Gmina Karnczuga przetwarza Panstwa dane
osobowe.

Jesli ma Pani/Pan pytania dotyczqce sposobu izakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie dzialania Urzgdu, a takze
przystugujgcych Pani/Panu uprawnier, moze sig¢ Pani/Pan skontaktowaé sig Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocq adresu

iod@kanczuga.pl

Wiecej szczegotow na stronie internetowej Urzedu Miasta i Gminy w Kanczudze www.kanczuga.pl w zakladce ,, dla mieszkarica — ochrona danych
osobowych” oraz na stronie BIP urzedu Miasta i Gminy w Karnczudze www kanczuga.biuletyn.net w zakladce RODO.

Otrzymuja:

1. Nadlesnictwo Kanczuga, ul. Wegierska 32, 37-220 Kanczuga
2. Strony postepowania.
3. ala

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Al. Jozefa Pitsudskiego 38,
35-001 Rzeszéw
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku, ul. Rynek 1, 37-200 Przeworsk
3. RZGW w Rzeszowie, ul, Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszéw.



Zatacznik Nr 1
do decyzji znak RGN. 6220.1.2019.KR z dnia 23.04.2019 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
»Budowa drogi nr 6 w lesnictwie Rgczyna (SZ05-6) w km od 0+000,00 do km 1+360,00
w miejscowosci Lopuszka Wielka”

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne jest usytuowane na terenie Miasta i Gminy
Kanczuga i polega¢ bedzie na budowie drogi nr 6 w lesnictwie Raczyna (SZ05-6)
w km od 0+000,00 do km 14+360,00 w miejscowosci Lopuszka Wielka. L.gczna dtugosé drogi
(obreb 0006 Lopuszka Wielka) 1,360 km. Planowane przedsiewziecie zawieraé si¢ bedzie na
dzialkach: 4567, 4568, 4569 stanowigcych wilasno$¢ Skarbu Panstwa, zarzagdzajgcym jest
Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Kanczuga, ul. Wegierska 32,
37-220 Kanczuga.

W stanie istniejagcym na obszarze tym umiejscowiony jest wylesiony szlak zrywkowy
o nawierzchni gruntowej nieulepszonej szerokosci ok. 3,0 m, brak poboczy gruntowych.
Nawierzchnia szlaku wykazuje silne deformacje w profilu podtuznym i poprzecznym. Powstate
koleiny i doty utworzone przez pojazdy wykorzystywane do pozyskiwania drewna powoduja
stagnowanie wody oraz sprawiaja, ze szlak zrywkowy jest okresowo nieprzejezdny dla ruchu
kotowego. Powstaja utrudnienia w odprowadzeniu wody opadowe]j i roztopowej. Stanowi
to bardzo duze utrudnienie i zagrozenie dla lasu (zaréwno drzewostanu jak i zwierzat) w czasie
pozaru. Po szlaku moga przemieszcza¢ si¢ jedynie pojazdy stuzby lesnej i ewentualnych stuzb
ratowniczych, samochodéw do wywozu drewna oraz oséb posiadajacych odpowiednie
pozwolenie. Szlak zrywkowy zgodnie z ustawg z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach
(Dz. U. 2017 poz. 288) stanowi las.

W ramach projektowanego przedsigwzigcia planuje si¢ wykonanie drogi lesnej po
istniejagcym $ladzie wylesionego szlaku zrywkowego na odcinku w km 0+000,00 -1+360,00
w lesnictwie Raczyna, o szerokosci nawierzchni 3,5 m z kruszywa tamanego — tlucznia
z powierzchniowym skropieniem emulsjg asfaltowa na podbudowie z gruntu stabilizowanego
spoiwem. Pochylenie poprzeczne jednostronne 3,0%, pobocza ulepszone  kruszywem
kamiennym szerokosci 0,5 m- 0,25 m gruntowego kazde. Spadek poprzeczny w kierunku rowu
6,0%. Przewidziano wykonanie mijanek o szerokosci min. 3,0 m i konstrukcji jak na jezdni.
Ponadto planuje si wykonanie wg. potrzeb: zjazdow do lasu i na szlaki zrywkowe, mijanek,
sktadnic utwardzonych i gruntowych, wykonanie przepustéw z obudowaniem wlotéw i wylotow
kamieniem naturalnym oraz odcinkowo odtworzenie a czgsciowo wykonanie rowdw otwartych
o glebokosci 0,6-0,8 m. Odcinek drogi bedzie spetnial parametry okreslone dla dojazdu
pozarowego W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegolowych zasad bezpieczenstwa przeciwpozarowego laséw (Dz. U. 2006 r., nr 58,
poz. 405 ze zm.) w poradniku technicznym Dyrekcji Generalnej Lasow Panstwowych ,,Drogi
lesne — poradnik techniczny- Bedon 2006”. Powierzchnia projektowanego przedsiewziecia
obejmuje 9520 m2. Ruch na tej drodze odbywat si¢ bgdzie sporadycznie — zwigzany tylko
z obstugg lesna.
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