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umochienie narzutem kamiennym jak na rys. 7.0
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' | INWESTOR: PGL LP Nadle$nictwo Kanczuga
JEZDNIA, MIJANKA

2 | w-wa podwdjnego powierzchniowego utrwalenia emulsjg asfaltowg C69 BP3
PU (K1-70MP) i grysami bazaltowymi frakcji 8/16mm i frakcji 4/8mm

10 | nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm gr. 10cm
zaklinowana klincem frakgcji 4-16mm

15 | podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm gr. 15cm

30 | w. ulepszonego podtoza - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 30cm

ul. Wegierska 32, 37-220 Kanczuga

TYTUL OPRACOWANIA:
Budowa drogi nr 6 w lesnictwie Raczyna (SZ 05-6) w km 0+000,00 - 1+343,00
w miejscowosci Lopuszka Wielka

ADRES OBIEKTU:
Dz. nr ewid. 4567, 4568, 4569

jednostka ewidencyjna Kanczuga-obszar wiejski, Obreb topuszka Wielka

11 n A
B 57 cm )
POBOCZE C
10| podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm gr. 10cm | ZJAZD, SKEADNICA
A 10 | nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm gr. 10cm
10cm zaklinowana klincem frakgcji 4-16mm

TYTUL :
RYSUNKU: SZCZEGOL ZJAZDU
SKALA: 1:50

OPRACOWAL: | mgr inz. Kacper Glaz

15 | podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm gr. 15cm

mgr inz. Katarzyna Serafin
PROJEKTOWAL.: Nr uprawnien: PDK/0209/POOD/16

w specjalnosci inz. drogowej

30 | w. ulepszonego podtoza - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 30cm

A
55 cm

DATA: PAZDZIERNIK 2019 NR RYS. 6.0
. PROJEKT
BRANZA: DROGOWA WYKONAWCZY




