
PRZEKRÓJ nr 2 na łuku jednostronny

km 0+339,40 - 0+352,04, i=3%

km 0+354,75 - 0+394,07, i=3%

km 0+423,84 - 0+444,96, i=7%

km 0+468,66 - 0+513,69, i=3%
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PRZEKRÓJ nr 1 na łuku jednostronny

km 0+000,00 - 0+022,15, i=3%

km 0+086,70 - 0+120,33, i=3%

km 0+325,13 - 0+337,96, i=4%

km 0+572,07 - 0+595,86, i=3%

TABELA ŁUKÓW I ZAŁOMÓW

  Lp. Km R[m] Spadek[%]   Poszerz.[m]

1. 0+000,00-0+022,15 150 3% 0,3

2. 0+086,70-0+120,33 180 3% 0,25

3. 0+192,54 załom 2,5° -

4. 0+282,86 załom 1,5° -

5. 0+325,13-0+337,96 60 4% 0,7

6. 0+339,40-0+352,04 120 3% 0,7

7. 0+354,75-0+394,07 85 3% 0,5

8. 0+423,84-0+444,96 30 7% 1,7

9. 0+468,66-0+513,69 120 3% 0,3

10. 0+572,07-0+595,86 80 3% 0,5

11. 0+627,36-0+682,30 255 daszkowy -

w specjalności inż. drogowej
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UWAGA!!!

Spadki poprzeczne jezdni przyjąć zgodnie z powyższą tabelą,

przekrojami poprzecznymi rys. nr 5.0 oraz PZT rys. 2.1-2.2.

PRZEKRÓJ nr 3 daszkowy

na prostej

na łuku km 0+627,36 - 0+682,30

"B"

"A"

umocnienie skarp i dnia rowu darniną, faszyną, brukiem na sucho

płytami ażurowymi - wg profilu podłużnego

umocnienie skarp i dnia rowu darniną, faszyną, brukiem na sucho

płytami ażurowymi - wg profilu podłużnego

umocnienie skarp i dnia rowu darniną, faszyną, brukiem na sucho

płytami ażurowymi - wg profilu podłużnego

10   podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm gr. 10cm

   10 cm

nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm gr. 10cm

zaklinowana klińcem frakcji 4-16mm

10

15

2

w-wa podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową C69 BP3 PU

(K1-70MP) i grysami bazaltowymi frakcji 8/16mm i frakcji 4/8mm.

w. ulepszonego podłoża - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 30cm
30

   57 cm

podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm gr. 15cm


