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Opis

OBIEKT: Cmentarz komunalny; dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3, 680/5, obr. Nawojowa, gm.
Nawojowa

PRZEDMIOT: Budowa cmentarza komunalnego wraz budynkiem administracyjno-gospodarczym, instalacja elektryczng, instalacja
wodociagowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowe]j, przylaczem wodociagowym, instalacja
teletechniczna, oéwietleniem terenu i mala architektura

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

Podstawe do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego stanowity:

- dokumentacja projektowa;

- Opecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

- uzgodnienia z Zamawiajacym

1. Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004
(Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty =z zakresu instalacji sanitarnych dot. budowy przylacza i
instalacji wodociagowej, przyiacza i instalacji kanalizacji sanitarnej, przylacza i instalacji kanalizacji deszczowej
dla przedmiotu opracowania: " Budowa cmentarza komunalnego wraz budynkiem administracyjno-gospodarczym, instalacjg
elektryczna, instalacja wodociagowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej, przylaczem
wodociagowym, instalacja teletechniczng, o$wietleniem terenu i mala architekturs"

4. Kosztorys zostal przedstawiony w formie kosztorysu inwestorskiego.

5. Przy ustalaniu jednostkowych nakladéw rzeczowych zastosowano:

~ kosztorysowe normy nakladdw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach oraz metode interpelacji i ekstrapelacii,
przy wykorzystaniu wielkosSci okreflonych w katalogach

- analize indywidualna;

6. Ceny materialdéw robocizny i sprzetu przyjeto w kosztorysie wg cen jednostkowych robdt okreslonych na podstawie danych
rynkowych oraz s$rednich cen materiaiédw SEKOCENBUD w II kwartale 2021 r.

7. Ceny materialéw podano sie lacznie z kosztami zakupu.

8. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjetc nastepujace wskaZniki cenotwércze: na podstawie danych rynkowych
wystepujacych na terenie Miasta Nowy Sacz i okolicy oraz (wg informacji SEKOCENBUD w II kwartale 2021 r. )

9. Przy ustalaniu wskaZnikéw narzutéw kosztéw posrednich i narzutu zysku przyjeto wielkoéci okresflone wediug danych
rynkowych

10. Kosztorys inwestorski nalezy rozpatrywaé z dokumentacja projektows oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét.

Rozwiazania projektowe przylacza i instalacji wodociagowej.

Zgodnie z wydanymi warunkami zapewnienia dostawy wody i odbioru $ciekdw projektowany budynek bedzie zasilany w wode z
istniejacego wodociagu w80zel zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Waskiej.

Opomiarowanie wody wykonane bedzie w projektowanej studni wodomierzowej fil200bet. zlokalizowanej w odleglosci ok. 24,60
m od miejsca wljczenia. Instalacja wodociagowa bedzie wykonana z rur PE HD 100 SDR 11 lite w calosci z tworzywa XSC50 o
srednicach 63x5.8, 40x3,7 oraz 32x3,0. Wlaczenia do czynnej sieci wodociagowej nalezy wykonaé za pomoca opaski do
nawiercania do rur zeliwnych 80/50, nastepnie nalezy zamontowaé zasuwe odcinajaca DN50. Srednie zagiebienie przylacza i
instalacji wodociagowej ok. 1,6 m p.p.t. Przy przejsciu przez przegrody budowlane instalacje wodociagowa nalezy
prowadzié w rurze ochronnej DN150 stal. Przylacz i instalacje wodociagowa w obrebie pasa drogowego wykonaé zgodnie z
decyzja drogowa.

Zestaw wodomierzowy zamontowa¢ na konsoli wsporczej przystosowanej do montazu w studzience wodomierzowej o frednicy 1200
mm, zlokalizowanej na projektowanym przylaczu wodociagowym.

Rozwiazanie projektowe przytacza kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku beda odprowadzane projektowanym przytaczem do istniejacej studni kanalizacyjnej
zlokalizowanej na dz. ewid. nr 669/2. Przylacz oraz instalacje kanalizacji sanitarnej od istniejacej studni ozn. sl do
studni ozn. 87 wykona¢ z rur 200x5.9 SN-8, lite w calosci szeregu SDR 34, taczone kielichowo, natomiast od studni ozn.
57 do proj. budynku wykonaé¢ z rur 160x4.7 PVC SN-8, lite w calosfci szeregqu SDR 34, laczonych kielichowo. Wykopy
wykonywane beda mechanicznie z oskarpowaniem Scian. Przy przejsSciu przez przegrode budowlana instalacje kanalizacj!
Prowadzié w rurze ochronnej ?250stal. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z PN-B-10736 "Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych".

Rozwiazania przyltacza i instalacji kanalizacji deszczowej.

Zrzut wody opadowej z projektowanych alejek nastapi do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej (zgodnie z decyzja znak
IRB-7021.9.2021 z dnia 28.01.2021r. wydanej przez Wéjta Gminy Nawojowa), poprzez nadbudowe na istniejacym przepuscie
studni kanalizacyjnej £il000mm bet. Przylacz i instalacja kanalizacji deszczowej wykonane zostana z rur 200x5.9 PVC SN-8
lite w calosci szeregu SDR 34, iaczonych kielichowo. Przylacz kanalizacji sanitarnej prowadzié ze spadkiem 8,7% w
kierunku miejsca wiaczenia, natomiast instalacje kanalizacji deszczowej prowadzié ze spadkiem w zakresie 0,5-7,6%.
Przytacz i instalacje kanalizacji deszczowej w obrebie pasa drogowego zgodnie z decyzija drogowa.
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Przedmiar Robdt

)

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ |Krot. Jedn.
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.001 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw
melioracyjnych w terenie pagérkowatym
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 0,218 km
1.002 KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane kcparkami przedsiebiernymi na odkiad,
koparka 0,25-m3, grunt kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 286 m3
1.003 KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odleglos$é do 10-m,
(1) grunt kategorii I-III, spycharka 55:kW (75-KM)
R= 0,955 M= 1,000 = 1,000 286 m3
1.004 KNR 201/317/2 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
(1) kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym, gieboko$é do 1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$é wykopu
0.8-1.5'm
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 72 m3
1.005 KNR 201/320/2 Reczne zasypywanie wykopdéw liniowych o scianach pionowych, giebokosé
(1) do 1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 72 m3
1.006 KNR 201/505/2 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 239 m2
1.007 KNRW 201/228/2 Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii
I1X 358 m3
1.008 KNR 218/501/2 Podioze z materialéw sypkich, grubosci 15-cm 239 m2
1-209 KNR 218/501/4 Nadsypka z materialéw sypkich, grubosdci 25-cm 239 m2
+ .0 KNRW 218/408/2 Kanaly z rur typu PVC taczone na wecisk, Fi-160-mm 80 m
1.011 KNR 218/804/1 Préba szczelnos$ci kanaidw rurowych, kanal Dn-150.mm
(1) 80 m
1.012 KNRW 218/408/3 Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-200-mm 138 m
1.013 KNR 218/804/2 Préba szczelnosci kanaléw rurowych, kanal Dn-200-mm
(1) 138 m
1.014 KNRW 218/517/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi-425mm, zamkniecie rura
(1) teleskopowa, kineta PE 4 szt
1.015 KNRW 218/517/2 P.A. Studzienki kanalizacyjne typ 600 + rura teleskopowa + pokrywa
(1) 2eliwna
R= 3,000 M= 1,000 S= 1,000 6 szt
1.016 KNRW 218/119/3 Rury ochronne, Dn-250 mm 1 m
1.017 KNR 219/122/1 Uszczelnienie koncéw rur ochronnych, - PIANKA MONTAZOWA
R= 0,955 = 1,000 s= 1,000 2 szt
1.018 KNRW 219/306/5 P.A. Rura ochronna AROTA 110mm L=3m
(2} 6 ™
1.019 KNR 219/122/1 P.A. Uszczelnienie koncéw rur ochronnych, - PIANKA MONTAZOWA
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt
KAL.INDYW. Wiaczenie do studni kpl

1.020
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosé¢ Krot. Jedn.
Z KANALIZACJA DESZCZOWA
2.001 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych rcbotach ziemnych, trasa rowéw
melicracyjnych w terenie pagérkowatym
R= C, 955 M= 1,000 s= 1,000 0,309 km
2.002 KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odklad,
koparka 0,25-m3, grunt kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 406 m3
2.003 KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegilos$é¢ do 10-m,
(1) grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW (75-KM)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 406 m3
2.004 KNR 201/317/2 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
(1) kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem
recznym, gieboko$é do 1.5-m, kategoria gruntu ITI-IV, szerokos$é wykopu
0.8-1.5m
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 102 m3
2.005 KNR 201/320/2 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o dcianach pionowych, glebokodé
(1) do 1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5:-m
R= 0,955 = 1,000 S= 1,000 102 m3
2.006 KNR 201/505/2 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 339 m2
2.007 KNRW 201/228/2 Zageszczanie nasypéw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii
III 508 m3
2.008 KNR 218/501/2 Podloze z materialéw sypkich, grubosci 15-cm 339 m2
2.009 KNR 218/501/4 Nadsypka z materiaiédw sypkich, grubosci 25-cm 339 m2
2.010 KNRW 218/408/3 Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-200-mm 65 m
2.011 KNR 218/804/2 Préba szczelnosci kanaiéw rurowych, kanat Dn-200-mm
(1) 65 m
2.012 KNRW 219/119/4 Rury ochronne, Dn-300 mm 2 P
2,013 KNR 219/122/1 Uszczelnienie koficéw rur ochronnych,- PIANKA MONTAZOWA
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 4 szt
2.014 KNRW 218/517/2 P.A. Studzienki kanalizacyjne typ 600 + rura teleskopowa + pokrywa
(1) zeliwna
R= 3,000 M= 1,000 s= 1,000 4 szt
2.015 KNRW 218/517/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi-425mm, zamkniecie rurg
(1) teleskopowa, kineta PE 11 szt
2.016 KNRW 218/524/3 Studzienkil Sciekowe ulliczne betonowe i podwdrzowe, Fi-500-mm, bez
osadnika i syfonu 11 szt
2.017 KNRW 219/306/5 P.A. Rura ochronna AROTA 110mm L=3m
(2) 12 m
2.018 KNR 219/122/1 P.A. Uszczelnienie koficéw rur ochronnych,— PIANKA MONTAZOWA
R= C, 955 M= 1,000 S= 1,000 8 szt
KAL.INDYW. Wigczenie do przepustu 1 ‘kpl

2.019
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Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie iloéci robdt Ilosé Krot.| Jedn.
3 INSTALACJA WODY . ]
3.001 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw
melioracyjnych w terenie pagérkowatym
R= 0, 955 M= 1,000 S= 1,000 0,354 km
3.002 KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odklad,
koparka 0,25-m3, grunt kategorii III
R= 0,355 M= 1,000 S$= 1,000 382 m3
3.003 KNR 201/230/1 Zasypywarie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$é de 10-m,
(1) grunt kategorii I-III, spycharka 55:kW (75-KM)
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 382 m3
3.004 KNR 201/317/2 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
(1) kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem
recznym, gieboko$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$é¢ wykopu
0.8-1.5-m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 96 m3
3.005 KNR 201/320/2 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé
(1) do 1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu C.8-1.5-'m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 26 m3
3.006 KNR 201/505/2 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 319 m2
3.007 KNRW 201/228/2 Zageszczanie nasypéw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii
III 478 m3
3.008 KNR 218/501/2 Podloze z materialdw sypkich, grubosci 15-cm 318 m2
3.009 KNR 218/5C1/4 Nadsypka z materiaiédw sypkich, grubosci 25-cm 319 m2
3.010 KNRW 218/109/1 Montaz rurociazgéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi:63-mm
(1) 354 m
3.011 KNRW 215/102/1 P.A. Oznakowanie trasy rurociagu w ziemi tadma 354 m
' 2 KNRW 218/704/1 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD, (rurociag 200-m) 1 préba
3.013 KNRW 218/707/1 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowej, (rurociag 200:-m) Dn-do
150 -mm 1 szt
3.014 KNRW 218/708/1 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm 1 szt
3.015 KNRW 218/804/1 Odnogi wbudowane w istniejacy rurociag z rur PE, rurcciag Fi-63-mm 1 szt
3.0i6 KNRW 218/210/1 Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowa montowane na rurociagach PVC i
(1) PE, Fi 50-mm kpl
3.017 KAL.INDYW. Studnia wodomierzowa z wyposazeniem wg projektu kpl
3.018 KNRW 219/306/5 P.A. Rura ochronna AROTA 110mm L=3m
(2) 15 Im
3.019 KNR 219/122/1 P.A. Uszczelnienie koncdéw rur ochronnych, - PIANKA MONTAZOWA '
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 10 szt
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Zestawienie materialdw

Nazwa materialu Jedn. Ilase Cena Wartosé
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubosci 50-100-mm m3 0,02 753,50 15,07
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,451 186,00 83,89
Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,0084° 594,00 5,04
Drewno na stemple budowlane, okragile iglaste - korowane m3 0,02 767,80 15, 36
Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 0,18112 326,72 59,18
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowe] kg 0,74 5,50 4,07
Klamry ciesielskie z pretédw stalowych, typ U kg 6,2 4,50 27,89
Koilnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi-50-mm szt 2 23,10 46,20
Koinierz stalowy zaslepiajacy 1,6MPa 50 mm szt 1 52,90 52,90
Kolnierz stalowy zaslepiajacy 1,6MPa 100 mm szt 0,2 97,920 19,58
Krawedziaki iglaste nasycone klasa IT m3 ¢,03 548,90 16,47
Kréciec zeliwny ciénieniowy przejséciowy kolnierzowy FW, Fi-100 mm szt 0,1 26,80 2,68
Nadstawka betonowa Ssciekowa Fi-500 diugosci 1:'m szt 22 386,00 8 492,00
INasuwka cisnieniowa na rury PVC (PE) typ NW-W, Fi-63-mm szt 1 133,10 133,10
Obudowa zeliwna do zasuwy szt 1 96,00 96, 00
Pianka montazowa poliuretanowa dm3 182 21,12 3 843,84
Piasek m3 273,585 64,00 17 509,44
Piasek do betondéw zwykilych m3 1,1 64,00 70,40
|Pierscienie odcigzajace Zelbetowe szt 11 186,00 2 046,00
Pierdcienie zelbetowe utrzymujace wpust szt 11 164,00 1 804,00
Plozy (4lizgi) do rur przewodowych w rurach ochronnych szt 0,6 29,26 fﬁt,56
Podchloryn sodowy kg 0,5 6,82 3,41
{Pospétka m3 169,151 64,00 10 825,66
|Rura ochronna AROT 110 m 34,32 31,20 1 070,78
Rura PE-SDR 11 {(gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 63 mm m 361,38 29,00 10 480,02
Rura PVC cis$nieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 63 mm Im 0,5 22,00 11,00
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm m 81,6 101,60 8 290,56
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm m 207,06 160,20 33 171,01
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) m 3 34,00 102,00
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 273,0/5,6 m 1,015 264,00 267,96
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 323,9/7,1 m 2,03 269,00 546,07
Skrzynki zeliwne szt 1 92,62 92,62
Stupki drewniane iglaste Fi-70:mm m3 0,14096 572,00 80,63
Studnia wodomierzowa z wyposazeniem wg projektu kpl 1/ 3 850,00 3 850,00
Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi-425mm, zamkniecie rura teleskopowa, kineta
PE szt 15| 1 950,00 29 250,00
S5tudzienki kanalizacyjne typ 600 + rura teleskopowa + pokrywa Zeliwna kpl 10/ 4 560,00 45 600,00
Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podkladkami kg 3,42 36,00 123,12
Tasma PVC do oznakowania trasy wodociagu w ziemi m 378,78 2,09 791,65
Tuleja kolnierzowa PE do zgrzewania doczolowego 1,0-MPa (woda) 63/50 mm szt 3 48,50 145,50
Tuleja PVC dla liuZnych koinierzy stalowych, Fi:110-mm szt 0,2 31,90 .38
Uszczelka gumowa do rur cisnierniowych kielichowych PVC, 63-mm szt 2 6,00 12,00
Uszczelka gumowa plaska do polaczeh koinierzowych, Fi 100-mm szt 1 10,00 10,00
Uszczelka gumowa ptaska do polaczeri kolnierzowych, Fi 150-mm szt 1,76 15,00 26,40
Uszczelka gumowa plaska do potaczen kolnierzowych, Fi 200-mm szt 4,46¢ 20,79 92,85
Uszczelki szt 20 7,48 149,60
Wiaczenie do przepustu kpl 1 1 200,00 1 200,0¢C
Wlaczenie do studni kpl 1 800,00 800,00
Woda m3 22,27 9,00 200,43
|Woda przemysiowa m3 12,31 9,00 11¢,7¢9
|¥pust $ciekowy zeliwny uliczny typ ciezki 659x450-mm szt 11 344,00 3 784,00
Zasuwa typ E kielichowa (dla PE), Fi-50-mm szt 1 465,00 465,00
Zawér wodny przelotowy z kurkiem spustowym zeliwny ocynkowany M125 50 szt 0,2 74,80 14,96
Zawdr zwrotny grzybkowy koilnierzowy zeliwny prosty 1.6-MPa, nr kat.287 szt 0,05 234,30 11,72
Zawdr zwrotny grzybkowy kolnierzowy Zeliwny prosty 1.6-MPa, nr kat.287, Fi-50-mm | szt ¢, 05 358,60 17,93
| Razem (z doktadnoscia do zaokraglen) : 185 964,74
Wartos$¢é materiaiéw pomocniczych: 4 267,75
Razem z materialami pomocniczymi:| 190 232,49
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