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Nowy Sacz 2020r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany budowy przytacza i instalacji wodociagowej, przytacza i instalacji
kanalizacji sanitarnej, przytacza i instalacji kanalizacji deszczowej oraz instalacji wod-kan dla inwestycji pt.
"Budowa cmentarza komunalnego wraz budynkiem administracyjno-gospodarczym, instalacjg elekiryczna,
instalacjg wodociggowa, instalacjg kanalizacji sanitarnej, instalacjg kanalizacji deszczowej, przytaczem
wodociggowym, przylgczem kanalizacji sanitarnej, instalacjg teletechniczng, o$wietleniem terenu, malg
architekiurg oraz ciggami komunikacyjnymi i placami”

lokalizacja:
dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3, 680/5
obr. Nawojowa, gm. Nawojowa

Zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003r. z pdzniejszymi zmianami.

Na podstawie USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 , zgodnie z
warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 .
poz. 755, z p6in. zmA4)), sktadam oé$wiadczenie od rygorem odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

Niniejszym o$wiadczam jako projektant Zze projektowana wewnetrzna instalacja gazowa dla budynku
Swietlicy wiejskiej nie ma mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne (Dz. U. 2 2019 r. poz. 755, z pozn. zm .4).

~Jestesmy Swiadomi o odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia "o braku mozliwosci
podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieplowniczej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z
pozn. zm.4). Na podstawie: Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128);

Projekt zostat sporzadzony zgodnie z przepisami obowigzujacymi przed 19 pazdziemnika 2020 roku

(zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy — Prawo Budowlane).
N 37 ind, Bacle] Olszowski
Krzysztof Padula MET i . =
$g;ngg bugdedtine dY rqequvamal Eiepmwaaw q‘g’"a E %'ada”o&gq"ram%q&gfgg
kierowania robata & :--W"-‘ qup W 7:;» 836 SIECH
Instaiacy I i 2 sgreniczen

'Jr;sr”‘r;'.”;.. ,}, wdS/19 e o PWBS/16




b Ol BUINCY RLTE VUL IS
/ - Zm 3 DRARRNITI) NPREYY JUORL) ¢
1k E 7\. 0 S NGO ) APESIURIY 2
\ -l zlﬂ\mﬂy. \J OFNBIRYIZI) NPRIYS YOUOEL) T
} F/
"
N T - PIRAYARE DTURE 7LD
“\ 5 foulSoryupany ifsnuoy fanofan Selzaraposazyg |
\ ) {
Saufaeyrguay fauuy foagianyy
Ankleyary preyy

‘ofaulXoeastuupe npis op Eies 1e A5 vjuejospo op oxeld alnSnysizid SHLaluoNS

AD2p PO RIUBIOMPO 0P eaead NS NUDZHIZIZ O BIUIZOPRIMSO duons zazid mudzops mypedfzad

rusotuomesd | tuzoopso s ofeys efe4Avap *vuemoddisod uons az Bnneiso zezad

BLURIOMAPO BIUALSOUs P enesd 1S muaz2z.4z 0 vudzopamso fouzotjqad Harysiuwpe 1mouesio v UIZIBIOP WP 77 §

“3lz<02p pepdm ory fouzotiqud iPenstnwpe nuefio

220 BIUBIOMPO BIUAISAUM Op Bavead IS 20717 SZ0UI BUONS BINEIOMPO BIUDISAUM Op DuiLa nBatg J0Nen A | §

{wiz uzod 7 9607 “zod 1107 2 *11 ZQ 1) ofoufKoensinwpe euemodiysod SYApOY AMBISN BL7] MR Biosad 2 2jupoSy

"B1U2£3510p {5 Q1R PO WP P AUILLN A AMOYLLY M BMIDIUMOPIE]

somutzu; Agzp fwoSiyg Brysjodopey uldoeyyipay Ukiwoy  Hmofino weadupatsod vz amMezsIizg m

Esudlusopng mosatufza) fqz) farysiod Bullemgyesy oy fawofery op aweompo Azngs fz<ap [zsfum po
UITINO0G

{7 § = ofauosan0)

“1f2402p Aa1004MPO BU UTZENSM YIAUBNOPNG UTUMBIAN yaAuephu saxrz “HzAap
E:u_:_ummﬁ:ncu_mu?&auc.a.m../_vw.tz.ﬁ.mu_?ﬂmccma:..m:cbmm_cmﬁmw_u.mo:wu.s Eu_:u_cﬁﬁm&s:x:g.m_,i.5

JINTINUVSVEZDR
"WIZIURISO 299
yofuflovzieuey [ gpdmoSkropom ‘qafuozed ‘gafufiovjfruom gasuidary

uazptzan 1 Hfopprisw “pats arsaaez a Pullow eysur psouprads a
HuEAUvMOpRY WO BIUBMOLIDY 1 Brusmoyyalold op

GU/SHMIFL0/dVIN Aullouapraus sownu

N¥TAOUNL VINIINAAVHIN

afnwiziyo
AMONBIY M 1 [R6]°COLT BIUP N
DYSIAOPOLY PLIAMTH] Y AU
ADIUNTU] ADISITMU
B[NPBJ WRPY JOIZSAZIY] U]

wlumiigzod waryuis 2 sueaopng vlatumeldn vy nuniezSs muazojz od
7810 0Fam0pomez BluemoifAzid Msapez Mo pjunies cuomads Apeisoz a7 ‘nprisn od ‘Cws wrod 3 pogy =ed
ERIOT 1T SOHoupal ISyl DUBIMOPNG ORI "1 pael ¥Rl £ BIUP Z AMBISN )7 180 1 | 1SN RG] UE QW] b wyd
§UISNPEHE N OF IS0 G ISR LT ISR DY U YO0 T0d U 91g = 1) EQ Sipoupal 15321 ea0IUMOpIg S EVT]
ZBIO MOTYPHYDIE UDAMOPOMEZ (IRPEZIOWRES 0 "1 0007 LIPS ¢1 ewp z Anesn 7 axd | 50 by cue amespod eng

VIZADda

SUEPEG-PEOOMNAIO dVIN

VMLONMOONS |,
MONTINAZN] o2
‘AR
YMOOIUN0

"1 6 LOT BOMINZD §T RIUP "MONRIY <vm3 “HOIWRH

tpreavsin 5

TRMDILMOPNG
MDIBIVAZUE AqZ) [2mORBaN0 [amdsepm wadnig z 318 Jk[nxeiuey gn) J B0 gui-mmm emidiumopng MQIBIUATUL AQZ| [91Y5]0d SUOHS
eu puazopeimsez odaulAaeyyAam niawny krowod ez Jzpmesds euzow nUBZIpRIMSET WAZSIa1LIr M YaAuep 1dsoumesdod SPexAlom .

{*1wAuzIBI0USE)M | ¥ WALOZIJREO WIC yAumesd moxInys Wapd|Szm pod auzemaumol
s meyjAnad o3auemoyyiemy 03auzem Arowod Azid WAURMORAIIM WiAuzuoapape wasidpod wAuzaedzaq suoziedo faurnuoipae
eisod m suep {0SeT zod OET 2N T00Z N 20} wAuzauoIa|R 21sidpod © *2 10T RIUSAZIM QT eup z Amelsn 7 1sn g “uie aupodz)

‘BMDIUMOPNG MOs3IUAZU| Aqz| lemoBB.0|0 fansiodoieiy ApeY AdkzaIUupomazid ‘DYZAl0g MeISOIHA

:zaz4d N¥OJ DE-90-0Z0Z NIUP M NieyyALIas o8auemoy|lyl|emy oSauzem Azowod Azid wAuemoyAsom
wAuzauoayya)e wasidpod wAuzasidzaqg auoziedo | JIUZDIUCIPR(D BUBMOIDUITAM OfRISOZ BIUBZIPRIMSEZ

“T€-£0-TZOTZ lUp Op suzem 1s3( d1uazapeimsez azsfaluiN

“foujimAa 1as0UIeIZRPBIMOdpPO PO BIUazIRIdZagN

aueSewAm epeisod | emdiumopng meuaiuAzu| Aqz famoBon 0 lapjsjodojen wapuoyzd 153l
o1y £p£-£€ ‘YOT BBNAS BYING BlURYZSIIWEZ SBIpE

61/7620/S1/dvIN WAUlAduSpIMa SZ4oWNnuU O B|Nped wepy joizsAzay ueg

+ 399-ASS-8Y4-dYIA

‘wiulAzeyAsam azwnu o

aluazapeIMSE?

YMLIJINMOONS
MOBIINAZNI

¥y 9 7 |

=



‘empdiumopng
MmoadjuAzut Aqzy [omo33ug [ wainjq z 3js qny jd°510°"qd mmm empP|UMOPhg MoufuAZY| AqzZ| [Opisiod ajons
BU eUaTIpeIasez ofauloeyyAlam nawnu owod Bz BUZOW NI peIms iU M YIAUER DS d 3beyyliam
1 =) pod wAvoznedo 1Op 4 MENNS Wap3jdzm pod auz o
s ey o8 ] zem Aoowod Azid wi (TESET LRI A f;

Prisod s auep (05yT zod OFT JN T00Z ' "20) WAUZIIICIRR}® aisidpod o 1 [OOZ BIUSILIM FT M 2 Amelsn 7 15n § e sfuposy)

“BMIDUMOPNY MOu3IUAZU| Aqz) famoB3ni0) fanisjodojepy Apey Askzowpomazig ‘oyzohiog mejsolN

:zoz1d mjo1 £1-80-0Z0Z NIUP M NIeyALIDI oBauemoy)yliemy oFauzem Asowod Azid whuemosplaam
wAuzouop3)s wasidpod whuzasidzay suoziyedo | 9UII|UCIIHR|S FuemoIBUISAM O}RISOZ Juazopemsez

"TE-80-TZ0T BIUP Op Buzem 31s3f Sluazdpeimsez azsiBIuIN

“foupmAd psouleizpaimodpo po sjusziaidzegn

suedelAm epeisod | BMIDIUMOPNY MoJalUAZY| Aqz| famo3a.0 lapys|odojepy waijuoyzo 1saf
2abg AMON D0E-E€ ‘99 BUYISZ) EMEYSILOIG °|N BIUEZSBIWEBZ S3IpE

ST/CEVO/SI/dYIN WAUTADUSPIMA 3ZI3WNU O PSMOZS|O qnijer faloe ued

* SOH-AS(-LZH-dVIN
MAUAIERIAIIM SZISWNU O
3)U3ZDPEIMSEZ

¥RLIMO0NS |
MOUIINAZNI =
v 8 7 | .
VIST104d 0 4

-~ D T e R— S ——
A N ; odmbfepeio s Puer) £

79 AP0 ATARIIG T
i CBRBAOPLIO NPUPS OO T
i S . Ppusry sy yup
} e Bullongay fhauey moBdoio Axkmmponariy |

e (fpmoy BroBdng
Ackfexazig) pupig

“BIuazadi0p [5f 2P PO UP ] STUILLD) M SMONEIN M BAIIITMOPRE
mommAgu) Aqz] fomoBdnip PrpsiodopN bulioeygiesy bmuoy baodd) Wasowpeisod vz QLALZSIEA 4
eMpIIMOpPRg monnudzuy Aqz] foppsiod fufkoeyiremdy oy fomofexy op swmompo Azrys fzkosp sk pQ

WATINOJ

“1E2430D 210018P0 LU OBRZRNSM YoAURMOpNY IRTEMENIN Yoduepyn sanqey “Hzdsap
BIIGIIPYsEZN O 315 afaddispo w'd > ¢ § L01 W swweispod By ‘Loons BIUEPEZ 1050}20 M WRAMIBUPS|TzMn Z Rz M

AINTINAVSYZN

*[IZ[IRIE0 zog
qaAn{Kovzyenmy | godnoBkropos ‘Yoduozed pokuifeiijuon ‘goluydap
yozpkzam { rforresuj ‘oats asanyez m feullovpesuy psourefsods m
NEAne]40p ] [Ie10GOI BIOBAOXSYY | eruemoaford op

HT/SAMI/PIE0/IVIN Lulduapias rowmnn

ANVIACANG VINTINAVIAN

afnmizno
0BG WAMON M ¥ 1861 07 LZ ¥1Tp "I
DYSINOPOLS DLDIUAGU] yauniary
Lo1udzut 15180

MSR0zZS[) gnyep (arovyy ue

wdnnbilzod
WOPUM Z suEmopng elusjumesdn o nuwezSo tuszopr od zeio ofamopomez elremojoBizid osarer m
Dunses ouotmgsds Aymisoz o7 ‘aruspeisn od “(p/z7 200 W prgzz 1) Q) AMANIMOPNG A GaKuzonEs Hoyury
HaAu[ST2poures aexds & “3 pI0T BRSIZIN ] BIUP Z Tfomzoy 1 AMpRASeYU] BOSIIN Blovzpbzodzos g by §1
01 § “(uz wped 2 g6z 20d “4 g1z 2 12z Anjoupaf 1997) ourpopng omesd 1 peg] vody L enp z Anwisn q I b
P 1 w0y g pid oy j5u g WA 1T B0 LY W @psT zod * PINZ 2 13 2 Atjoups{ j9ya)) empmmopng momiuizu
ZB0 MODINILIIE JaAmMOpamez ToepkzIowes 0 X (poz ewpad ¢f zrap 2 Lwwpsn 2P0 | 0 pg e swaeisped BN

VIZAOHA
ST/RELO-PSOOMTH/EIIO AVIN
YALOINMOGNE
MOYIINAZNI
Y 8 2 | .
YMODIUNO

19107 $IM020 7T RUD ‘MOdEIy YASI0d0YW



Sgdeckie Wodaciagi Sp. z 0.0.

ul. Wincentego Pola 22 CZYSTA WO DA

33-300 Nowy Sacz
NIP 734-24-24-787
Regon 480797830 P ROSTO Z R U R

& KRS 0000109022

SADECKIE WODOCIAG!

/\ j Nowy Sacz, dnia 6 pazdziernika 2020 r.
ZNAK: 1U.700.618.20.KN ) m

o o s o
!5;,':’.?.?.._:“!'). TAmE

b 207 -10- ¢ { Gmina Nawojowa
| FO (Q)& 104 Ul. Ogrodowa 2
I 33-335 Nawojowa

Dotyczy: dostawy wody i odbioru §ciekéw z przestrzeni cmentarza wraz z budynkiem administracyjno-gospodarczym
projektowanym na dziatkach nr 678/6 oraz 680/9 w obr 0004, przy ulicy Sikornik w Nawogjowej.

W odpowiedzi na wniosek o wydanie technicznych warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyijnej,
ktéry wplynat w dniu 1 pazdziernika 2020 roku, w imieniu spotki Sadeckie Wodociagi Sp. z 0.0. w Nowym Saczu
oswiadczam, ze wyrazam zgode na dostawe wody i odprowadzenie $ciekow z przestrzeni cmentarza wraz
z budynkiem administracyjno-gospodarczym projektowanym na dziatkach nr 678/6 oraz 680/9 w obr 0004, przy ulicy
Sikornik w Nawojowej.

Podiaczenie wodociagowe mozna wykona¢ do sieci wodociggowej @ 80 mm zel., zlokalizowanej w pasie drogowym
po p&inocnej stronie przedmiotowej dziatki. Nadmieniam, ze cisnienie statyczne w przedmiotowej sieci wynosi
ok. 0,3 MPa.

Podiaczenie do kanalizacji sanitarnel nalezy wykonac do istniejace] rewizyjnej studzienki kanalizacyjnej na kanale
sanitarnym @ 200 mm kam., zlokalizowanym w pasie drogowym, po pdinocnej stronie przedmiotowej dzialki.
Do kanalizacji nie wolno wprowadzaé wéd opadowych i gruntowych, a scieki do niej wprowadzone winny speiniaé¢
warunki podane w Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz.U.06.136.964 z dnia 24
listopada 2006 r.) oraz w Zarzgdzeniu nr 10/2017 Prezesa Zarzgdu Spolki z o.0. ,Sadeckie wodociggi” z dnia 24

listopada 2017 r.

Projekt budowlany podigczenia wodociagowego craz kanalizacyjnego nalezy wykonaé na aktuainych mapach
geodezyjnych do celéw projektowych w skali 1:500 i przediozy¢ do uzgodnienia w ,Sadeckich Wodociagach”
w 2 egzemplarzach. Wszelkie prace projektowe i wykonawcze winny wykonywaé osoby posiadajgce uprawnienia
i do projektowania lub prowadzenia robét w zakresie sieci wod.-kan. Przedmictowe podigczenie nalezy wykonywad
zgodnie z normami oraz z obowigzujacymi przepisami prawa, a w szczegoinosci Prawa Budowlanego. Materialy,
z ktdrych zostana wykonane podigczenia powinny by¢ zgodne z ,WWymogami materiatowymi” obowigzujgcymi
w Spéice ,Sgdeckie Wodociagi”. Odpis niniejszych warunkéw wraz z protokotem Narady Koordynacyjnej Starostwa
Powiatowego, uzgadniajacej trasy przebiegu projektowanych rurociagéw, nalezy dotgczy¢ do dokumentacji
technicznej. Warunki powyzsze sa wazne przez okres dwdch lat od daty wydania, bez wzgledu na ewentualne
zmiany wiascicieli przedmiotowe] dziatki i {raca swg waznosé w przypadku nie uzgodnienia w tym terminie
stosownego projektu budowlanego.

Z powazaniem

b
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IRB -7021.9.2021 Nawojowa, dn. 28.01.2021 r.

DECYZJA

Dziatajge na podstawie art. 39 ust. 3 i ust.3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdzniejszymi zmianami), w trybie art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z péiniejszymi zmianami) — po
rozpatrzeniu wniosku Pana Macieja Szuflickiego — Firma ETA sp. z 0.0. z siedzibg w Nowym
Sqczu, ul. Sniadeckich 8, dziatajacego w imieniu inwestora tj. Gminy Nawojowa z siedziby ul.
Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

zezwalam

na lokalizacjg i umieszczenie przylgcza wodociagowego. przylgcza kanalizacji sanitarnej, przyltacza
kanalizacji deszczowej oraz instalacji wodociggowej, instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji
kanalizacji deszczowe] w pasie drogowym drogi gminnej — ul. Sikornik oraz w liniach
rozgraniczajgcych skrzyzowania drog gminnych — ul. Sikornik, ul. Parkowa, ul. Wgska w
miejscowosci Nawojowa zlokalizowanych na dziatkach ewidencyjnych nr 669/2, 669/3, 675/6,
678/1, 678/4, 678/S w obrebie Nawojowa, zgodnie z zalaczonym do wniosku  projektem
zagospodarowania terenu, przy zachowaniu warunku:

- wpigcie przylaczy do istniejacych sieci moze nastgpi¢ na warunkach okreslonych przez
administratora sieci kanalizacyjnej i wodociggowej;

- wpigcie kanalizacji deszczowej w istniejacy przepust nalezy dokonaé za pomoca krytej
studzienki wlotowej zlokalizowanej na istnigjacym przepuscie;

- prace w obrebie pasa drogi (dz. nr 669/2, 669/3, 675/6, 678/1, 678/4, 678/5) nalezy wykonad
zgodnie z przedstawionym planem zagospodarowania terenu oraz przy zachowaniu
nastepujgcych warunkdw:

1. Przej$cia poprzeczne siecig wodociagows i kanalizacji sanitarnej pod drogami posiadajgcymi
nawierzchni¢ mineralno — bitumiczng nalezy przewidzie¢ metody przewiertu lub przepychem
bez naruszania istniejacej nawierzchni;

Koncéwki rury oslonowej wyprowadzi¢ min. 1,0 m poza granice jezdni;

Glebokos¢ posadowienia sieci wodociggowej winna wynosié min. 1.2 m do wierzchu rury

oslonowej, a kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi zarzgdcey sieci;

4. Na odcinkach umieszezenia sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wzdtuz jezdni o
nawierzchni mineralno — bitumicznej nalezy odtworzy¢ korpus drogi z uwzglednienicm
warunkow:
wykop nalezy zasypa¢ gruntem przepuszczalnym, zageszczajac warstwami o grubodei 20 cm,
pozostawiajgc miejsce na wykonanie warstw konstrukeyjnych nawierzchni:

- warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego, grubosci 60 cm, stabilizowanego
mechanicznie warstwami 20 cm:

- warstwa gorna podbudowy z tlucznia kamiennego, stabilizowanego mechanicznie o grubosci
20 em na szerokosci wykopu;

- warstwa wigzgca z mieszanki mineralno — bitumicznej o grubosci 6 cm na szerokosci wykopu;
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 em na calej szerokosci jezdni.

(SN NS |

Przejécia  sieci wodociggowej 1 kanalizacji  sanitarnej pod drogami posiadajacymi
nawierzchnig¢ zwirowa lub gruntowg utwardzona mozna wykonaé metoda wykopu. Wykop po
umieszezeniu elementéw sicei nalezy wypemi¢ zwirem ubijajac go warstwami a nawierzchnie
o grubosci 15 em wykonaé z kamienia tuczniowego.

th
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Przytacz: wodociagowy, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
Instalacja: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowlany budowy przylacza i instalacji wodociagowej, przytacza i instalacii
kanalizacji sanitarnej, przytacza i instalacji kanalizacji deszczowej dla inwestycji pt. "Budowa cmentarza
komunalnego wraz budynkiem administracyjno-gospodarczym, instalacjg elektryczna, instalacjg
wodociagows, instalacjq kanalizacji sanitarnej, instalacjg kanalizacji deszczowej, przytaczem
wodociagowym, przytaczem kanalizacji sanitarnej, instalacjg, teletechniczna, oswietleniem terenu, matg
architekturg oraz ciggami komunikacyjnymi i placami” zlokalizowanej na dz. ewid. nr 678/6, 680/9, 678/5,
678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3, 680/5, obr. Nawojowa, gm. Nawojowa

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- podkfad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 ;: 500
- uzgodnienia miedzybranzowe
- Warunki zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekéw znak: iU.700.618.20.KN
- Decyzja drogowa znak: IRB-7021.9.20212
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21.04.2006 r w sprawie ochrony
p.poz. budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz.U.nr 80 poz. 563.
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi
zmianami.
- obowigzujgace normy i wytyczne techniczne projektowania:
e PB-B-01027 - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania dziatki lub terenu.
o PN-B-01700 - Wodociggi i kanalizacja Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna Oznaczenia graficzne.
e PN-EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw Cze$¢3: Przewody
deszczowe Projektowanie uktadu i obliczenia.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych.
PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Rury.
PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Ksztattki.
PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Zawory.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania projektowe zewnetrznych przylaczy i instalacii:
- przytgcza | wewnetrznej instalacji wodociggowej,

- przytacza i wewnetrznej instalacji kanalizaciji sanitarne;j,

- przytacza i wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.

3. Rozwiazania projektowe przylacza i instalacji wodociggowe;.

Zgodnie z wydanymi warunkami zapewnienia dostawy wody i odbioru $ciekow projektowany budynek
bedzie zasilany w wode z istniejacego wodociagu w80zel zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Waskiej.
Opomiarowanie wody wykonane bedzie w projektowanej studni wodomierzowej @1200bet. zlokalizowane;
w odlegtosci ok. 24,60 m od miejsca wiaczenia. Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur PE HD 100
SDR 11 lite w cafo$ci z tworzywa XSC50 o $rednicach 63x5.8, 40x3,7 oraz 32x3,0. Wiaczenia do czynnej
sieci wodociagowej nalezy wykona¢ za pomocg opaski do nawiercania do rur zeliwnych 80/50, nastepnie
nalezy zamontowac zasuwe odcinajacg DN50. Srednie zagtebienie przytacza i instalacji wodociagowej ok.
1,6 m p.p.t. Przy przej$ciu przez przegrody budowlane instalacje wodociagowa nalezy prowadzié w rurze
ochronnej DN150 stal. Przytacz i instalacje wodociagowa w obrebie pasa drogowego wykona¢ zgodnie z
decyzja drogowa.



Roboty wykonywane bgda mechanicznie z oskarpowaniem $cian. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z
PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dia przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych®. Trasa projektowanego
przytacza i instalacji zostata pokazana na zagospodarowaniu terenu dziakki bedacego zatacznikiem
graficznym niniejszego opracowania.

Zestaw wodomierzowy zamontowaé na konsoli wsporczej przystosowanej do montazu w studzience
wodomierzowej o $rednicy 1200 mm, zlokalizowanej na projektowanym przytaczu wodociagowym.

Obliczenie przeptywu wody zimnej i cieplej wg PN-921§-017_06.

| Urzadzenie llosé an | Zgn-ciepla| Zgn-zimna | Zgn |
[szt] | [dm¥s] [dm¥s] = [dmds] | [dms] |

Ustep 3 o3 | 03 039
Umywalka | 3 | 007 | 021 021 | 042
| Zlewozmywak 2 | 007 014 014 | 028
Zaworzezeczka | 4 030 | - | 015 | 120 |

Suma qn:'_ 2,29

Dla budynkéw ustugowych £qn < 20 [dm3/s]
Q=-0,682+(2,29)045-0,14 = 0,85 [dm¥/s]

Maksymalne go&gin_owe zuzycie wody | Qmax= 3,_06 [m3/h]

Dobér wodomierza na podstawie normy PN-EN-141 54:2011

| i PN-92/B-01706

| Typ | Objetosciowy klasy C

l_'Srednica wodomierza _ D@

' Przeptyw nominalny Qs= 10,00 [m¥h]

| Przeptyw maksym_alny | Q4= 12,50 [m¥h]
Posredni strumien objetosci | Qz= 0,10 [m3/h]
Minimalny strumien objetoéci_' Qq=0,063 [mT/h] ]

W weZle pomiarowym zaprojektowano zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA DN50. Montaz zaworu
antyskazeniowego zgodnie z: PN-EN 1717:2003.

Rury z PE posadowione na dnie wykopu zasypuje sie warstwami:

e do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczajac ostroznie przy pomocy urzadzen
zageszczajacych po obu jej stronach, uwazajac bacznie by nie zageszczaé bezposrednio
dotykajac rur

® pozostalg czgS¢ wykopu ( ponad 100 cm nad lico rury ) mozna zageszcza¢ mechanicznie przy
pomocy $rednich i ciezkich urzadzeh mechanicznych zasypujac warstwami 15 c¢cm gruntem
rodzimym.

Studzienka wodomierzowa:

Studzienka wodomierzowa o $rednicy 1200mm bet. wyposazona zostanie w wiaz zeliwny 8600 klasy B125,
plyte nakrywcza, niecke odwodnieniowa, podpore pod zestaw wodomierzowy, stopnie ztazowe oraz zestaw
wodomierzowy. Zestaw wodomierzowy skiadag sig bedzie kolejno z ztaczki przejsciowej dn63PE/DN50stal,
zaworu kulowego gwintowanego DN50, wodomierza objetosciowego DN20, zaworu kulowego
gwintowanego DN50, zaworu zwrotnego antyskazeniowego typu EA DN50, zaworu kulowego
gwintowanego DN50 oraz ztgczki przejsciowej DN50stal/dn63PE.

M



Studzienka zostanie wykonana z betonu klasy C44/45, elementy studni od strony zewnetrznej
zabezpieczy¢ abizolem 2*R oraz dodatkowo boki studni od strony zewnetrznej do wysokosci 1m a takze
dno zabezpieczy¢ MAXILem +abizolem R.
Podsypka przewoddw.
Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nie moze by¢ zmrozony;

® nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu;

® nie powinny wystepowa¢ w nim czastki o wymiarach > 20 mm;
Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o
wielkosci > 60 mm lub podtoZe jest skalne to wysoko$é ta powinna wzrosnag 0 0,05 m.
Obsypka przewoddw.
Obsypywanie przewodu musi by¢ prowadzone, az do uzyskania warstwy gruntu o grub. 0,20 m (po
zageszczeniu) ponad wierzch rury. Materiat do wykonania wypelnienia musi speinia¢ te same warunki co
materiat do wykonania podioza (podsypki). Moze to by¢ grunt z wykopu, jeZeli speinia powyzsze warunki.
Zasypka przewodow.
Musi by¢ wykonana tak by spetniata wymagania uksztattowania terenu nad rurociagiem ( odpowiednio dla
drogi, chodnika czy terenéw zielonych ). Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci moze byé
przeprowadzone sprzetem mechanicznym dopiero przy 30-to cm. warstwie obsypki ponad wierzch rury.
Zasypke wykona¢ warstwami do 1/3 Srednicy rury, zageszczajg kazdq warstwe nie mniej niz 95 %.

Przytacz i instalacje wody z rur PE moZe wykonac osoba posiadajaca uprawnienia do zgrzewania rur z PE.
Rury i ksztaltki winny mie¢ atest Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy
budowie rurociggow do wody pitnej. Wszelkie odgatezienia, trojniki i fuki wykonane z PE nalezy
zabezpieczy¢ blokami oporowymi, z warstwq folii oddzielajacej beton od rury. Bloki oporowe nalezy
wykonac wg. KB 8-4.11.(2). Rowniez kazda zasuwe nalezy ,postawic” na bloku oporowym o wymiarach
40x20x20 cm. Bloki oporowe z betonu B 10. Skrzynki do zasuw nalezy zamontowaé na plycie betonowej
50x50x10 cm z otworem @12 cm. Plyta z betonu B20. Wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie, a w
przypadku skrzyzowania z istniejacym gazociggiem lub kablami energetycznymi recznie. Proba ciénienia
powinna by¢ wykonane zgodnie z norma PN-B-10725. Po pozytywnej probie cisnienia nalezy wykonaé
plukanie i dezynfekcje sieci wodociagowej. Po zmontowaniu rurociagéw (przed zasypaniem ) nalezy
wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Zmiany kierunkow i uzbrojenia nalezy oznakowac tabliczkami na stupkach Zelbetowych. Tabliczki wg. PN-
86/B-09700. Trasg wodociagu oznakowa¢ taéma znacznikowg koloru niebieskiego z wktadka stalows i
napisem UWAGA WODOCIAG , ukiadang ok. 30-40 cm ponad przewodem wodociggowym.

5. Rozwigzanie projektowe przylacza kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku bedg odprowadzane projektowanym przytaczem do istniejgce;]
studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 669/2. Przylacz oraz instalacje kanalizacji sanitarnej od
istniejacej studni ozn. s1 do studni ozn. s7 wykona¢ z rur 200x5.9 SN-8, lite w cato$ci szeregu SDR 34,
taczone kielichowo, natomiast od studni ozn. s7 do proj. budynku wykona¢ z rur 160x4.7 PVC SN-8, lite w
catosci szeregu SDR 34, faczonych kielichowo. Wykopy wykonywane beda mechanicznie z
oskarpowaniem $cian. Przy przejSciu przez przegrode budowlang instalacje kanalizacji prowadzi¢ w rurze
ochronnej @250stal. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych”. Trasa instalacji zostala przedstawiona w zataczniku graficznym.
Przylacz i instalacje kanalizacii sanitarnej w obrebie pasa drogowego wykonat zgodnie z decyzjg drogowa,
Scieki wprowadzone do kanalizacji winny spetnia¢ warunki podane w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa z dn 14.07.2006r (Dz.U.06.136.964 z dn. 28.07.2006) oraz Zarzadzenia nr 2/2007 Prezesa
Zarzadu Spdfki z 0.0. ,Sadeckie Wodociagi”.

12



Przybory sanitarne llos¢ On Sr'c,ed.nica ZQn
[szt)] podejscia da[m]
- umywalka 3 |05 0,04 1,50
- miska ustepowa 3 |25 0,10 7,50
- Zlewozmywak, zlew 2 110 0,05 2,00
- wpust podtogowy @50 2 |10 0,10 2,00
ZAWs= 13,00

Przeptyw obliczeniowy w instalaciji kanalizacii:

gs = K (2AWs)12= 0,5 - (13,00)"2 = 13 [dm3/s]
Sposdb ulozenia rur w wykopie oraz ich zasypanie podano w dalszej czesci opisu (prace ziemne).
Rury z PVC posadowione na dnie wykopu zasypuje sie warstwami:

o do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczajac ostroznie przy pomocy urzadzen
zageszczajacych po obu jej stronach, uwazajac by nie zageszczaé bezposrednio dotykajac rury.

* pozostatg czg$¢ wykopu ( ponad 100 cm nad lico rury ) mozna zageszcza¢ mechanicznie przy
pomocy Srednich i cigzkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwami 15 cm gruntem
rodzimym.

Uzbrojenie przylacza stanowi¢ bedzie istniejaca studnia s1 oraz projektowane studnie rewizyjne:

- studnia rewizyjna @425PVC - wyposaZona w rurg trzonowaq, kinete przeptywowa, wiaz zeliwny klasy
D400 (jezdnia)/ B125 (pobocze) oraz A15 (alejki o powierzchni utwardzonej) - zgodnie z rys. 1S-01, 1S-05.

- studnia rewizyjna @600PVC - wyposazona w rurg trzonowa, kinete przeplywows, wiaz Zeliwny klasy
D400 (jezdnia)/ B125 (pobocze) oraz A15 (alejki o powierzchni utwardzonej) - zgodnie z rys. 1S-01, S-05.
Podsypka przewodow.

Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

¢ nie moze by¢ zmrozony;

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiafu;

e nie powinny wystepowac w nim czastki o wymiarach > 20 mm;

Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o
wielkosci > 60 mm lub podioZe jest skalne to wysoko$¢ ta powinna wzrosnagé 0 0,05 m.

Obsypka przewoddw.

Obsypywanie przewodu musi by¢ prowadzone, az do uzyskania warstwy gruntu ogrub. 0,20 m (po
zageszczeniu) ponad wierzch rury. Materiat do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co
materiat do wykonania podfoza (podsypki). Moze to by¢ grunt z wykopu, jezeli spetnia powyzsze warunki.
Zasypka przewodow.

Musi by¢ wykonana tak by spelniata wymagania uksztattowania terenu nad rurociggiem (odpowiednio dla
drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Ubijanie mechaniczne na caftej szerokosci moze byé
przeprowadzone sprzgtem mechanicznym dopiero przy 30 - to cm. warstwie obsypki ponad wierzch rury.
Zasypke wykonat warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczaja kazdg warstwe nie mniej niz 95 %.

4. Rozwiazania przylacza i instalacji kanalizacji deszczowe;j.

Zrzut wody opadowej z projektowanych alejek nastapi do istniejace] sieci kanalizacji deszczowej (zgodnie z
decyzjg znak IRB-7021.9.2021 z dnia 28.01.2021r. wydanej przez Wéjta Gminy Nawojowa), poprzez
nadbudowe na istniejacym przepuscie studni kanalizacyjnej @1000mm bet. Przytacz i instalacja kanalizacii
deszczowej wykonane zostang z rur 200x5.9 PVC SN-8 lite w calosci szeregu SDR 34, faczonych
kielichowo. Przytacz kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ ze spadkiem 8,7% w kierunku miejsca wiaczenia,
natomiast instalacje kanalizacji deszczowej prowadzi¢ ze spadkiem w zakresie 0,5-7,6%. Przylacz i
instalacje kanalizacji deszczowej w obrebie pasa drogowego zgodnie z decyzjg drogowa,

7%



Wymiarowania przewodéw kanalizacji wod deszczowych dokonano w oparciu o normg: PN-92/B-01707.
Przeptyw obliczeniowy w przewodach odptywowych i polaczeniach kanalizacji deszczowej dia
projektowanego budynku wynosita:

| Rodzaj powierzchni | Powierzchnia Wspétczynnik J. natezenia Przeplyw
B [m2] | splywu deszczu [dm?/s*ha] | nominalny [dm?/s]
’EW' utwardzona | 450 g9 0,80 150 54,22
| (place, alejki) | B
SUMA | 54,22

Rury z PVC posadowione na dnie wykopu zasypuje sie warstwami:

- do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczajac ostroznie przy pomocy urzadzen zageszczajacych
po obu jej stronach, uwazajac by nie zageszcza¢ bezposrednic dotykajac rury.

- pozostatg czes$¢ wykopu ( ponad 100 cm nad lico rury ) mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy
srednich i cigzkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwami 15 cm gruntem rodzimym.

Uzbrojenie przytacza stanowi¢ bedzie projektowana studnia d1 — @1000mm bet. wyposazona we wiaz

zeliwny klasy D400 oraz projektowane studnie rewizyjne:

- studnia rewizyjna @600PVC — wyposazona w rure trzonowa, kinete przeplywowa, wlaz Zzeliwny kiasy

D400 (jezdnia)/ B125 (pobocze) oraz A15 (alejki o powierzchni utwardzonej) — zgodnie z rys. 1S-01, 1S-06,

1S-07.

- studnia rewizyjna @425PVC - wyposazona w rure trzonowa, kinete przeptywowa, wlaz Zeliwny klasy

D400 (jezdnia)/ B125 (pobocze) oraz A15 (alejki o powierzchni utwardzonej) - zgodnie z rys. 1S-01, 1S-06,

1S-07.

Podsypka przewoddw.

Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nie moze by¢ zmrozony;

¢ nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu;

e nie powinny wystepowa¢ w nim czastki o wymiarach > 20 mm;

Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o

wielkosci > 60 mm lub podioze jest skalne to wysokosé ta powinna wzrosnaé o 0,05 m.

Obsypka przewodow.

Obsypywanie przewodu musi by¢ prowadzone, az do uzyskania warstwy gruntu ogrub. 0,20 m (po

zageszczeniu) ponad wierzch rury. Materiat do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co

materiat do wykonania podtoza (podsypki). Moze to by¢ grunt z wykopu, jeZeli spetnia powyzsze warunki.

Zasypka przewodow.

Musi by¢ wykonana tak by spetniata wymagania uksztattowania terenu nad rurociagiem ( odpowiednio dla

drogi, chodnika czy terenéw zielonych ). Ubijanie mechaniczne na catej szerokoéci moze byé

przeprowadzone sprzgtem mechanicznym dopiero przy 30 — to cm. warstwie obsypki ponad wierzch rury.

Zasypke wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajg kazda warstwe nie mnigj niz 95 %.

5. Rodzaj i zasieg oddziatlywania

Zasieg inwestycji zamyka sie w granicy dziatek nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3,
680/5, obr. Nawojowa, gm. Nawojowa. Dziatki przez ktére przebiega projektowana trasa przytaczy i
instalacji znajduje sig w sasiedztwie od strony pétnocnej istnigjacego cmentarza komunalnego, od strony
zachodniej graniczy z ul. Sikornik oraz dziatkami niezabudowanymi, od strony potudniowej z droga
gruntowg oraz dziatkami niezabudowanym oraz od strony zachodniej z zabudowg mieszkaniowa,

Obszar oddziatywania inwestycji: dla przytaczy i instalacji zlokalizowanych w miejscowosci Nawojowa,
wyznacza sie obszar oddziatywania o szerokosci 0,5 m od osi przewodu.

Sposob wykonania, technologia, wykorzystane materiaty i urzadzenia zostaly dostosowane do warunkow
okreslonych po wizji lokalnej w terenie.

Dla inwestycji wykonano opracowanie ustalajace geotechniczne warunki posadowienia projektowanych
przytaczy i instalacji. Po przeprowadzonej wizji w terenie oraz uzgodnieniu z wykonawcg specjalistycznych



robot geotechnicznych stwierdzono, ze budowa przylaczy i instalacji nie spowoduje pogorszenia warunkéw
gruntowych. Posadowienie przylacza i instalacji nie oddziatuje na obiekty sasiadujace oraz na jego
otoczenie, warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac jako proste. Obiekt budowlany nalezy zaliczyé do
pierwszej kategorii geotechnicznej, zgodnie z § 4 ust. 3 pkt. 1c — Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012r poz. 463 ).

6. Uwagi koncowe.

6.1 Po wykonaniu przytaczy i instalacji nalezy przeprowadzi¢ plukanie i dezynfekcje przewodow.

6.2 Wytyczenie trasy przewodow przytaczy i instalacji wg zwymiarowania geodezyjnego.

6.3 Wszystkie materialy uzyte do wykonania przylaczy i instalacji musza posiadaé odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.4 Budowe przytaczy i instalacji nalezy zleci¢ firmie posiadajacej stosowne uprawnienia do wykonania
prac

6.5 Nalezy zleci¢ nadzor Inspektorowi Nadzoru zrzeszonemu w Izbie Inzynierow Budownictwa w celu
potwierdzenia prawidtowo$ci wykonania robét w protokole odbioru przytaczy i instalacji

6.6. Wykonany przytacz wodociagowy i kanalizacji sanitamej podlega odbiorowi przez pracownika SW sp.
Z 0.0. przed jego zasypaniem.

6.7. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z ninigjszym projektem oraz;

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych
monterow, pod nadzorem branzowym.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75poz. 690) z pozniejszymi zmianami

- Normg PN-B-10720 - ,Wodociggi — zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych”

- Normg PN-86/B-09700- , Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”
- Normg PN-EN 1717:2003  ,Ochrona przed wtémym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych”

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych” — wymagania techniczne COBRT!
INSTAL Zeszyt nr 3 Warszawa wrzesien 2001.

6.8 Do odbioru nalezy:

- przediozy¢ mape geodezyjng powykonawcza wykonanych przylaczy i instalacji w skali 1:500

- przediozy¢ dokumentacje techniczna - projekt budowlany

- przedtozy¢ protokdt odbioru wydany przez Inspektora Nadzoru

Opracowat:

upréwnienia

kierowania rot»
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji wod-kan. dla inwestycji: Budynek administracyjno-gospodarczy
zlokalizowany na cmentarzu komunalnym w Nawojowej na dz. nr 678/6, 680/9, obr. Nawojowa [0004], gm.
Nawojowa.

1. Podstawa i zakres opracowania.
» Zlecenie Inwestora;
e podkfad architektoniczno-budowlany;
e uzgodnienia miedzybranzowe;
o obowigzujace normy i przepisy.
- PN-EN 442-2:1999 Moc ciepina i metody badan
- PN-EN 1S0O 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku.
- PN-EN 1SO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow.
- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzer.
- PN-EN 1333:1988 Elementy rurociggdw.
- PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych.
- PN-EN 14562-2:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Rury.
- PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Ksztaltki.
- PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Zawory.
- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Przewody z rur stalowych

ocynkowanych.
1. - PN-B-10720 - +Wodociggi- zabudowa zestawéw  wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych”

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-771M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania badania

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe /Dz.U. Nr 97 poz. 1055 z dn. 11.09.2001r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.nr 75 z dn. 15.06.2002 poz. 690.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. Nr 47/2003 poz. 401.

- Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2012r poz. 462.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. Nr 198 poz. 2041 z dn. 11.08.2004r.

2. Charakterystyka obiektu.

Projektowany budynek to obiekt jednokondygnacyijny.

Obliczenia wspotczynnikow przenikania ciepta wykonano zgodnie z PN-EN SO 6946:1999 przy uzyciu
programu komputerowego Instaisoft 4.4. Wszystkie przegrody wewnetrzne i zewnetrzne spelniajg wiw
norme. Zapotrzebowanie ciepta wyznaczono ze strat ciepta przez przegrody budowlane i na wentylacje
zgodnie z w/w normami.

Jus



3. Zrédto zasilania instalacji grzewczej oraz c.w.u.
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb ogrzewania elektrycznego (wg odrebnego opracowania) obliczono
przy uzyciu programu komputerowego, na podstawie odpowiednich norm i przepisow.

Zatozenia do obliczen:

- budynek masywny;

- zrédio ciepla - instalacja elektryczna;
- strefa klimatyczna lli;

- rodzaj ogrzewania: elektryczne;

Zrodtem ciepla oraz cieplej wody uzytkowej dla budynku objetego opracowaniem bedzie energia
elektryczna.

Bilans mocy cieplnej dla budynku: Q=4,61 kW

- dobdr grzejnikéw elektrycznych wg odrebnego opracowania.

W celu przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano elektryczny podgrzewacz wody uzytkowsj o
pojemnosci 200 |, wyposazony w grzatkg o mocy 3,0 kW (230V). Wymiary zbiomika- wysoko$é: 1315 mm,
szeroko$¢: 440 mm, gleboko$¢: 467 mm. Zasobnik zlokalizowano w pomieszezeniu nr 3 (pomieszczenie
gospodarcze). W poblizu zasobnika zlokalizowano grupe pompowg przeznaczong do uktadu cyrkulacii
cieptej wody.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.w.u. cato$¢ budynku:
Zapotrzebowanie ¢.w.u. wyznaczono wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002.

Gd= 20s. x 301/d =60i/d
Gh$'=60/ 18 = 3,33 Ihh

Nh= 9,32 x 2-0,244 =7 g7

GhmMax=3,33 x 7,87=26,23 Iih

QhMax=26,23 x 4,2 x (60-5) x 36001 = 1,68 kw

4. Instalacja wod-kan

Projektowany budynek zasilany bedzie instalacjg wodociggowa 63 x 5,8 PE 100 SDR11. Po wejsciu do
budynku zalicznikowg instalacjg wodociagowa w pomieszczeniu nr 3 (pomieszczenie gospodarcze) nalezy
zamontowac zawor odcinajgcy- lokalizacja zgodnie z zatacznikiem graficznym dokumentacii.
Wymiarowania przewodéw wodociggowych dokonano metoda przeptywu obliczeniowego wg PN-92/B1706.
Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zatozeniu, iz wyptyw jednostkowy punktow
czerpalnych dla 2gn<20dm?/s przeplyw obliczeniowy okre$lono wg. wzoru:

Obliczenie zapotrzebowania wody:

- cele komunalno-bytowe

. Ilos¢ | Normatywny wyplyw | Razem
Rodzaj punktu czerpalnego [szt] wody q, [1/s]
umywalka 3 0,14 0,42
zlew 2 0,14 0,28
WC (ptuczka zbiornikowa) 3 0,13 0,39
zawor ze zlgczkag 2 0,30 0,60
2q,= 1,69
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Przeptyw obliczeniowy wody q dla 2g,<20dm?/s okreslono wg wzoru normy PN-92/B-01706:
Omax = 0,682 x(Zqn)°45- 0,14 = 0,682 x (1,69)%45- 0,14 = 0,72 [dm3/s] = 2,59 [m3/h]

4.1. Instalacia wody zimnej.

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur firmy np. Uponor PERT/AI/PERT: dla wody zimnej - PN-10;
oraz odpowiednich ksztattek, faczonych przez zgrzewanie. Projektowane galgzki rozprowadzajace do
przyboréw nalezy prowadzi¢ pod stropem nad stelazem systemowym pod piyty G-K, z zabezpieczeniem
rur piankg termoizolacyjng grubosci 1,0 cm. Na odgalezieniach do przyborow sanitamnych w wezlach
sanitarnych nalezy zamontowac¢ zawory odcinajace kulowe podtynkowe.

4.2. Instalacija cieptej wody.

Zrodtem cieplej wody dla budynku bedzie elektryczny podgrzewacz wody uzytkowej o pojemnosci 150 |,
wypcsazony w grzatke o mocy 3,0 kW (230V). W poblizu zasobnika zlokalizowano grupe pompowg do
optymalnego wykonania ukfadu cyrkulacji cieptej wody uzytkowej. Grupy WZS zaprojektowane zostaty do
montazu zaréwno z zasobnikami c.w.u. wyposazonymi w dedykowany kréciec cyrkulacyjny, jak i bez niego.
Grupa pompowa fabrycznie jest sprawdzana pod katem szczelnosci. Wyposazona zostata w
energooszczgdng pompe cyrkulacyjng (max 5 W) oraz termostatyczny zawdr mieszajacy (35+60°C) z
funkcjg zabezpieczajaca przed poparzeniem.

Parametry elektrycznego zasobnika wody uzytkowej:
e Pojemno$¢ rzeczywista: 143 L
Moc znamionowa: 3000 W
Srednica: 440 mm
Czas nagrzewania At 45K (15 - 60°C)**80°C: 2:28 h:min
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC: 4404 kWh
Wysokoé¢: 1315 mm
Szerokos¢: 440 mm
Gtebokosé¢: 467 mm
MontazZ: Pionowe

Grupa pompowa wyposazona w:

e zawor termostatyczny
pompe cyrkulacying (max 5 W)
termometr 0+120°C ze wbudowanym zaworem odcinajacym
4 wbudowane zawory zwrotne
2 zawory odcinajace
reczny zawor upustowo-odpowietrzajacy
zawdr bezpieczenhstwa 6 bar
izolacja EPP
maksymalne cisnienie: 10 bar
zakres regulacji temperatury: 35+60°C
maksymalna temperatura medium: 90°

4.3.Instalacja kanalizacyjna.
Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku przeplyw gs okreslono wg wzoru:

gs = K -(ZAWs)'2 dm¥/s
gdzie, K= 0,5 (odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku)



AWs - rownowaznik wyplywu, zestawiony ponizej:

[ P .
Przybory sanitarne ‘ ;Lozst(j Gn | 00 dsejrggir:((:ji[m] ZQn
_ umywalka 3 05 0,04 15
Ri_s.k; ustepowa 3 125 _ 0,10 7,5 :
- Zlewozmywak, zlew 2 [1,0 _. 0,05 2,0
- wpust podtogowy @50 2 11,0 | 0,10 2,0 ]
ZAWs= 13,0

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji:
qs = K (ZAWs)"2 = 0,5 - (13,0)2 = 1,80 [dm?/s]

Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej poprowadzono pod chudym betonem w warstwie podbudowy
z pospotki. Piony kanalizacyjne i poziomy wykonaé z rur PVC 110x3,2 i 160x4,7 kanalizacyjnych. Piony
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ nasadg wentylacyjng 110/160. Rewizje na pionach montowac
na wysokosci 0,4 m nad posadzka parteru.

Scieki sanitarne z projektowanych przyborow odprowadzone bedg projektowanym pozabudynkowg
instalacjq kanalizacji sanitanej fi160 PVC, projektowanym przylaczem do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej ks200 kam.

5. Armatura i wyposazenie instalacji wod-kan

5.1 Instalacie wody zimnej i cieptej:

e rury z tworzyw sztucznych,

bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa,

kurki czerpalne chromowane, zawory kulowe podtynkowe,
izolacje termiczne pod i nad tynkowe Thermaflex.

5.2 Instalacje kanalizacyijne:

rury poziomy kanalizacyjne taczone na uszczelke gumowa,

wywiewki kanalizacyjne PVC,

kratki $ciekowe w pom. gospodarczym; we ogdlnodost. 1 WC - PVC 50 z zasyfonowaniem min. 50 mm,
umywalka typ 600 biata na pétpostumencie,

syfon metalowy chromowany,

miska ustepowa,

zlewozmywak z blachy stalowej nierdzewne;.

6. Proba szczelno$ci instalacji wody zimnej i cieplej

Po wykonaniu prac nalezy dokladne przepiukaé calg instalacje, a nastepnie poddaé ja probie szczelnosci.
Wymagane cisnienie prébne podczas badania szczelnosci instalacji wynosi: 1,5x najwyzsze cisnienie
robocze. Cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek
ciSnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. Po zakoriczonej probie szczelnosci przeprowadzonej wodq
zimng nalezy przewody wody cieplej i cyrkulacji podda¢ badaniu cisnieniu roboczym wodg cieptg
o temperaturze 60°C. Po zakoriczonej prébie cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt. Calo$é robot
ciSnieniowych wykona¢ przed wykonaniem wylewek betonowych na posadzkach, z pozostawieniem rur



wnie otynkowanych bruzdach. W celu poprawnego wykonania instalacji wykonawca musi posiadaé
przeszkolenie z montazu instalacji wodociagowej w zastosowanym systemie.

Przewody rozprowadzajace wodeg zimna, cyrkulacji i cieptq prowadzone nalezy izolowaé otulinami z pianki
polietylenowej o grubosciach takich jak podano w tabeli w punkcie 7.

7. Wymagania izolacji ciepInej przewodoéw.
|zolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentdw w instalacjach centralnego ogrzewania powinna
spelnia¢ wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

‘ Minimalna grubosc¢

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej (materiaf
B 0,035W/m*K) 1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm B 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna Srednicy

wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzac przez $ciany lub stropy,

0, A "
skrzyzowania przewodow 50% wymaga z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji instalacji
6 cieptej wody uzytkowej wg ip. 1-4, ulozone w komponentach budowlanych 50% wymagan z poz. 1-4
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w posadzce 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewane] budynku) 40 mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego (uloZone w czeci nieogrzewanej budynku) 80 mm

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagart z Ip. 1-4 ]
1" Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnafrz budynku? 100% wymagati z Ip. 1-4

Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyinego ¢ innym wspélczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli-

nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej

| 2) lIzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

8. Uwagi koncowe,

— calos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru oraz
niniejszym projektem, przez uprawnionych monteréw i pod nadzorem branzowym

— w trakcie realizacji robot przestrzega¢ przepiséw bhp i p.poz.

— wszystkie materialy i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania

— dla urzadzen technicznych podlegajacych Dozorowi Technicznemu niezbedne jest ,Upowaznienie”
Dozoru Technicznego

— dla urzadzen pozostajacych w kontakcie z wodg uzytkowa wymagana jest opinia higieniczna P.Z.H.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Padula
uprawnienia LudapgRe do projekfowania i
kierowania robota iowihnymi w specianoss
i jno-in2yoMiparie) w zakresie s
i instaiacji sanitaf=eh bez ograniv:
upr. Nr MAPIO304/PWBS




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Podstawa prawna: Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
realizacji robot budowlanych w ramach projektu budowy przylacza i instalacji wodociagowej, przytacza i
instalacji kanalizacji sanitarnej, przylacza i instalacji kanalizacji deszczowej oraz instalacji wod-kan dia
inwestycji pt. "Budowa cmentarza komunalnego wraz budynkiem administracyjno-gospodarczym, instalacjg
elektryczna, instalacjg wodociagowa, instalacjg kanalizacji sanitamej, instalacjg kanalizacji deszczowej,
przylaczem wodociggowym, przytaczem kanalizacji sanitamej, instalacja teletechniczna, o$wietieniem
terenu, matg architekturg oraz ciagami komunikacyjnymi i placami” na dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1,
675/6, 678/4, 669/2, 669/3, 680/5, obr. Nawojowa, gm. Nawojowa.

ZAKRES OPRACOWANIA JEST ZGODNY Z

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézn. zm.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. m z pdzniejszymi zmianami w sprawie
informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.

U. 2003.120.1126

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
Wykonanie przytacza i instalacji wodociagowe;,
Wykonanie przytacza i instalacji kanalizacji sanitarnej,
Wykonanie przytacza i instalacji kanalizacji deszczowej,
Wykonanie wewnetrznej instalacji wod-kan
Sprawdzenie atestdw na materialy i urzadzenia
Sprawdzenie jakosci wykonania (spawy, zgrzewy, itp.)
Kontrola szczelnosci przewodow

Sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania

PRZEWIDYWANE _ ZAGROZENIA  WYSTEPUJACE  PODCZAS _ REALIZACJI  ROBOT
INSTALACYJNYCH | OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA
e Podczas prac montazowych istnieje kontakt z wigczonymi maszynami, urzadzeniami
elektrycznymi, mozliwo$¢ porazenia pradem, poslizgniecia
e Podczas odpowietrzania przewodéw gazowych zabrania sie uzywania otwartego ognia, palenia
tytoniu, oraz uruchamiania urzadzen elektrycznych

SPOSOB PRZEPROWADZANIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
e Przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP, P.poz, oraz udzielenia pomocy przed przyjazdem
lekarzy:
e Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystepowania zagrozenia
» Koniecznosc stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony osobistej przed skutkami zagrozen
(odziez ochronna i robocza, rekawice ochronne, okulary, kaski, szelki bezpieczerstwa)
e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w
tym celu osoby (kierownik budowy, kierownik robét)

1



SRODKI  TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE  NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZYCIA, W TYM ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA | SPRAWNA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

o Wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej (maski, itp.)

o Prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbednych materialow z przej$¢

- stosowanie atestowanych urzadzen do transportu pionowego (drabiny)

» Biezaca kontrola sprzetu budowlanego

» Punkt przeciwpozarowy, podreczne $rodki przeciwpozarowe, woda

» Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

Umieszczenie informacji o telefonach alarmowych oraz powiadomienie wtadciciela sieci gazowej o

zaistnialym wypadku

Opracowai
i r=usztof Padula
#n8\ 00 projeiiowania i
4anymi w specianode
ngj w zakresie sieci
miych bez agraniczen
upr. hr vimr/0304/PWBS/19
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Legenda { instatady

sanitarne:

Q Jednostka projektowa:

"ETA" Spéika z .0, ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor
Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt i adres:
Cmentarz komunalny

dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3, 680/5

obr. Nawojowa, gm. Nawojowa

Tytul rysunku Skala Data Numer rysunku
SHISSESR 1:500 | 09.2020r.||§-01

Projektant: mgr inz. arch. Podpis 1 P Branza:

Krzysztof Padula d .

upr. nr MAP/0304/PWBS/19 f ‘ Inst. sanitarne
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Podpis /]

Maciej Jakub Olszowski @V

upr. nr MAP/0314/PWBS/16

Podpis
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——— - Projektowana ingtalacja wodociggowa
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Jednostka projektowa:
77 "ETA" Spétka z o.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor

Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojwa

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt i adres:

Cmentarz komunalny

dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3, 680/5

obr. Nawojowa, gm. Nawojowa

Tytut rysunku

Profil podituzny przytacza i instalacji
wodociagowej

Skala Data

1 :10%00 09. 2020r.

Numer rysunku

1S-02

Projektant:

mgr inz. arch.
Krzysztof Padula
upr. nr MAP/0304/PWBS/19

17
Podpis )

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch.
Maciej Jakub Olszowski
upr. nt MAP/0314/PWBS/16

VA
Podpis U_/

Branza:

Inst. sanitarne

s
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Schemat studni wodomierzowej @1200mm

o =
v R
7
-
f z
. -
g é X é
Z — U
7 7
8 8| dn63x5.8PE é iy i ? »

LEGENDA:

1 - zlgczka przej$ciowa dn63PE/DN50stal,

2 - zawér kulowy gwintowany DN5O0,

3 - wodomierz objetosciowy DN20

4 - zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA, DN50
5 - podpora betonowa

6 - konsola wodomierzowa, diugo$¢ L=380 mm
7 - niecka odwodnieniowa

8 - stopnie zZlazowe

9 - wlaz zeliwny @600, klasy B125

Studzienka zostanie wykonana z betonu klasy C44/45, elementy
studni od strony zewnetrznej zabezpieczyé abizolem 2*R oraz
dodatkowo boki studni od strony zewnetrznej do wysokosci 1m a
takze dno zabezpieczy¢ MAXILem +abizolem R.

Jodnostka
77 I""“E‘f’ﬁ“ Spétka z 0.0., ul. Snladeckich 8, 33-300 Nowy Sgcz, tel.: {18) 444-26-05

Cmentarz komunalny

obr. Nawojowa, gm. Nawajowa

Inwestor Stadium:
Gmina Nawojowa PROJEKT
ul. Ograd 2, 33-335 N BUDOWLANY
Obiekt i adres:

dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3, 680/5

Tytul rysuniaa Skaia Dala Numer rysunku
Sheemat studni wodomierzowaj 2
S50 09. 2020r.[ | S=03
ektent mgr [k, arch, Podpis /| Branza:
. Krzysztof Padula ¢ / )
upr. nr MAP/0304/PWBSH19 Inst.
£ sanitarne
Sarawdzajacy: mgr Ink. arch. Podpis
Maciej Jakub Olszowski {
upr. nr MAP/0314/P'WBS/16

jo




teren utwardzony

proj. alejkio

nawierzni utwardzonej

proj. zasuwa DN50

roj. rura ochronna

DN150stal, L=1,50m
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Jednostka prajektowa:

n

"ETA" Spéika z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: {18} 444-26-05

Inwastor
Gmina Nawojowa
ul, Ogrodowa 2, 33-335 Nawojwa

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Otlektiadres:
Cmentarz komunalny

dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3, 680/5

obr. Nawojowa, gm. Nawojowa

Tyt rysunku
Profil podtuiny instalacji wodociggowej

Skala
=106,
1:%00

Data

09. 2020r.
C—

Numer rysunku

1S-04

mgr inZ. arch.
Krzysztof Padula
upr. nr MAP/O304/PWBS/1E

Projektant

Podpls
:,! ™

mgr in2. arch.
Maciej Jakub Olszowski
upr. nr MAP/0314/PWBS/18

Sprawdzajacy:

Podpis W/
Fi

Branza:

Inst. sanitarne

I+
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proj. rura ochronna

DN250stal, L=1,50m

77 Jednostka projektowa:

"ETA" Spéika z o.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor
Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt i adres:
Cmentarz komunalny

dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3, 680/5

obr. Nawojowa, gm. Nawojowa

Tytut rysunku
Profil podtuzny przytacza i instalacji
kanalizacji sanitarnej

Skala Data

1% | 09.2020r. ]S -05

Numer rysunku

mgr inz. arch,
Krzysztof Padula
upr. nr MAP/0304/PWBS/19

Projektant.

Podpis % Branza:
Inst. sanitarne
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Sprawdzajacy. mgr inz. arch.
Maciej Jakub Olszowski
upr. nr MAP/0314/PWBS/16
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Krzysztof Padula
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Elektryczny podgrzewacz wody. uzytkowej o
pojemnosci 1501, pionowy wiszgcy, wyposazony
w grzatke o mocy 3,0 kW (230V)
wysokosé: 1315 mm, szerokos$cé: 440 mm,
glebokosé: 467 mm !
Grupa pompowa do cyrkulac] ciepte] wody

1 WD

Pel.= max. 5 W JE3E: 88 8'8
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DN150stal, L=1,50m i
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Legenda:
550 Pomieszczenie nr 6 o temperaturze
obliczeniowej 20°C, zapotrzebowanie
na moc cieplng Q= 375 W
<] Kurek odcinajacy
Lp. Przeznaczenie Posadzka Powierzchnia _ o . Todnostka projskiowa,
I " pomieszczenia uzytkowa [m2] m Pion kanalizacji sanitamej wyprowadzony 7] "ETA" Spétka z 0.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
T |Wiatrolap Biytki grosowe 336 % ' ponad dach i zakoriczony wywiewka Trwastor St
, L s Nawol
2 [Pom. porzadkowe Plytki gresowe 1,65 kanalizacyjng 21110/160PVC ul, Ogrodowa 2, 33-335 Nawojwa PROJEKT BUDOWLANY
3 [Pom. gospodarcze | _Plytki gresowe 12,71 Wpust podiogowy omontarz komunalny
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