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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z instalacjg wod-kan. dla inwestycji: Budynek administracyjno-gospodarczy zlokalizowany na
cmentarzu komunalnym w Nawojowej na dz. nr 678/6, 680/9, obr. Nawojowa [0004], gm. Nawojowa.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz zasad prowadzenia robét przy wykonaniu i odbiorze

instalacji wod-kan.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne lub réwnowazne z;

- Polskimi - Normami wprowadzanymi do obowiazkowego stosowania Rozporzadzeniem
MSWIA z dn. 04.03.1999 r (DzUNr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku
Z normami branzowymi
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych wydanymi przez
COBRTI INSTAL

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegdinych robét

Wykonawca nie jest zwolniony z stosowania jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podarupy i normy ktéra

nie zostata wymieniona, a jest wymogiem okreslonym przez prawo polskie.

1.5 OgélIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora nadzoru, wytycznymi projektanta.
Wykonanie robét budowlanych musi byé zgodne z ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci i
instalacji wod-kan” Wyd. COBRTI INSTAL 2003”.
Dopuszcza sig zmiany instalacji wzgledem projektu tylko wtedy, kiedy dotyczg dostosowania instalacji
wod-kan., do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Iub zmian materiatowych jesli nie sg
dostgpne. Materialy zamienne nie moga obnizaé wartosci funkcjonalngj i wytrzymalosciowej
projektowanych instalacji.

2. Materialy

Wszystkie materialy uzyte do wykonania musza posiadaé aprobaty techniczne i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadto musza by¢ whasciwie oznakowane. Materiaty instalacyjne ktére beda miaty bezposredni kontakt
z woda do picia i na potrzeby gospodarcze musza miec atest wydany przez Paristwowy Zaktad Higieny.
Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty
oraz $wiadectwa jakosciowe. Przed zastosowaniem materialu wykonawca zobowigzany jest otrzymaé
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow nalezy wykona¢ z wymaganiami
okre$lonymi w aktualnych normach.

Zakres materiatéw objetych ST

Zestawienie materiatow instalacji wod-kan. ktorych dotycza ustalenia ST:
0.003 Rury PEX/AL 16mm

0.004 Rury PEX/AL 20mm

0.005 Rury PEX/AL 26mm

0.006 Rury PEX/AL 32mm



0.009 Izolacja rurociggdw $r.16mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm

0.010 Izolacja rurociagéw $r.20mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm

0.011 Izolacja rurociagdw $r.26mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm

0.012 Izolacja rurociagéw $r.32mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm

0.014 Zawor czerpalny Dn-15-mm

0.015 Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm

0.022 Rurociagi z PCW, na $cianach, tgczone metoda weiskowa, Fi 50-mm

0.023 Rurociagi z PCW, na $cianach, faczone metoda wciskowa, Fi 110-mm

0.024 Rury wywiewne, PCV, Fi 110/160

0.025 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW igczone metoda weiskowa, Fi 110:-mm

0.026 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW taczone metoda weiskowa, Fi 160-mm

0.027 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na weisk, Fi-160-mm
0.029 Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 10-cm

0.030 Nadsypka z materiatéw sypkich, grubosci 25-cm

0.032 Rewizja ptytowa 160 z stali nierdzewnej AISI 304 z géra kwadratowa 200x200mm,

0.033 Elektryczny podgrzewacz wody 150dm3

0.034 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn-32:mm
0.035 Zestaw cyrkulacyjny z pompg

Przewody

Instalacjg wody zimnej, cieplej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur typoszeregu PN-10 dia wody zimnej i
PN-20 dla wody cieple] i cyrkulacji oraz odpowiednich ksztattek, taczonych przez zgrzewanie lub ziaczki
zaciskowe polaczen gwintowych. Poziomy i piony kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur PCV
kielichowych, taczonych na weisk, uszczelke gumowa zgodnie z normg PN-80/C-89205 i PN-81/C-89200.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Podejscia pod armature czerpalna;

- stalowe prowadzone w bruzdach

- Z tworzyw sztucznych prowadzone w $ciankach dziatowych GK

Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajacg oraz armature czerpaing w wersji dla

obiektow uzytecznosci publiczne;.

Izolacja termiczna

|zolacje cieplng przewodéw armatury i urzadzeri nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000. Izolacja
musi posiada¢ aprobate techniczng do stosowania w budownictwie, wydanej przez Instytut Techniki
Budowlanej

3. Sprzet

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie moze wplywa¢ niekorzystnie na jakosé wykonywanych
robot i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien byé uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilodci gwarantujgcej przeprowadzenie robét dobrej jakosci w
ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi
on odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegétowym dotyczacym jego
uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé
uszkodze i odksztatcer przewozonych materiatéw i nie wplyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych
robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. llo$¢ uzywanych érodkéw transportu musi zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na



swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach
publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

Rury PVC i PP
Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokoéci burt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwo$ci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich
transporcie zachowag¢ nastepujace wymagania:
0 przewdz powinien odbywaé sie w przedziale temperatur od =5 st. C do +30 st. C
0 wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekraczaé 1 m
0 rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

Rury stalowe
Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny byé tadowane obok siebie na calej

powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie

Armatura i urzadzenia
Transport powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem

powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robét

Przed rozpoczgciem wykonywania robét nalezy otrzymaé zgode Inzyniera kontraktu. Prace
wykonywac w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap robét
budowlanych speniajg wymég whasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w normach i dokumentach okreslonych
w punkcie 10.
Montaz wszystkich elementéw instalacji prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw i dostawcéw.

|zolacjg instalacji rozpocza¢ po uprzednim zakoriczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu préby
szczelnodci z sporzadzeniem protokotu i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania. Prawidiowo$¢ wykonania instalacji nalezy potwierdzié protokotem
odbioru. Montaz otulin izolacyjnych wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonanie robat:

0.001 Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ écian 1/2 cegly
0.002 Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci ponad 1 cegty

0.007 Plukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych

0.008 Prdba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych,w budynkach
niemieszkalnych, rurociag Fi-do 90-mm

0.009 Izolacja rurociggéw $r.16mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm

0.010 Izolacja rurociagéw $r.20mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm

0.011 Izolacja rurociagéw $r.26mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm

0.012 Izolacja rurociagéw $r.32mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm

0.013 Podejscia na instalacji typu PEX 16mm

0.016 Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instalacje wodociagowa

0.017. Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instalacje kanalizacyjng

0.018 Zamurowanie bruzd instalacji wodociggowej

0.019 Zamurowanie bruzd instalacji kanalizacyjnej

0.020 Dodatek za podejécia odptywowe z rur PCW, taczone metoda weiskowa, Fi 50-mm

0.021 Dodatek za podejécia odptywowe z rur PCW, taczone metoda weiskows, Fi 110-mm

0.028 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnafrz budynku

0.029 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10-cm

0.030 Nadsypka z materiatéw sypkich, grubosci 25-cm

0.031 Zasypanie wykopéw z przerzutem ziemi na odleglo$é do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm,
grunt kategorii lll



6. Kontrola jakosci robot

Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogéine”. Kontrola
jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan. powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest [m?] (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednieniem
elementéw skiadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

- [kpl.] (komplety) - [kg] (kitogram)

- [szt] (sztuka) - [m3] (metr szescienny)
Obmiar robdt okre$la si¢ na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z wytycznymi
projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” Roboty i
materiaty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbidr_materiatéw i urzadzen powinien obejmowaé zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materiatow ich zgodnosci z wystawionymi przez dostawcaw lub
producentow Swiadectwami jakosci, atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu i urzadzen z za$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta lub dostawce -
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatow,
ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Wyniki odbioréw materiatow i urzadzer powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

Odbiér robét

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji wod-kan. nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznego wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”, normami PN-
92/B-01706, PN-92/B-01707 oraz PN-B-02865:1997. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robét: przejscia dla przewodéw przez §ciany i stropy
(umiejscowienie i wymiary otworéw), bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$é bruzd, zgodnos¢ z pionem
i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych. Z odbiorow
migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé robot i
elementow do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu pomiaréw instalacji oraz prob dziatania
urzadzen nalezy dokona¢ koricowego odbioru technicznego instalacji wod-kan.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robét,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty),

- Protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych,

- Protokoly z przeprowadzonych préb i pomiaréw.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania robét dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentagji




-protokoly z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- protokoty badan szczelnosci instalacji.
Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego  pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

9. Podstawowa platnosé
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajace sig na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwiazane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z poZniejszymi
Zmianami.
PN-81/B-10700 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.
PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych TOM Il —INSTALACJE
SANITARNE.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r.,poz. 2086 z
poZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegélowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.),
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r)
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