Przedmiar robét

ROBOTY BUDOWLANE

Budowa: Cmentarz komunalny

Obiekt lub rodzaj robot: Budowa cmentarza komunalnego wraz budynkiem administracyjno-gospodarczym, instalacja
elektryczna, instalacja wodociggowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji
deszczowej, przytagczem wodociggowym, przytaczem kanalizacji sanitarnej, instalacja
teletechniczng, oswietleniem terenu, mata architekturg oraz ciggami komunikacyjnymi i
placami

Lokalizacja: dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3, 680/5
obr. Nawojowa, gm. Nawojowa
Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Inwestor: Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

Jednostka opracowujgca kosztorys: "ETA" Sp. o.0.
ul. Sniadeckich 8
33-300 Nowy Sacz

Data opracowania: Autor opracowania:
2021-04-27 tech. bud. Mariusz Surma L
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys ROBOTY BUDOWLANE
1 Rozdziat Budynek Administracyjny
1.1 Element ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
111 KNR 201/218/8 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka
2,50'm3, gruntkategorii Il
149,380
149,380/ m3 149,380
1.1.2 KNR 201/326/8 |Umocnienie $cian wykopdw pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z
rozbiérka, umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, gtebokos$¢ wykopu do 3.0'm,
kategoria gruntu 111V
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 126,070
126,070/ m2 126,070
1.1.3 KNR 201/218/8 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka
2,50'm3, grunt kategorii Ill - zasypanie fundamentéw
119,230
119,230/m3 119,230
1.1.4 KNR 201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsigebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,60°'m3, grunt kategorii I-11l, spycharka 55kW, samochod 5-10°t m3 30,150
115 KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(2) odlegtosci transportu, ponad 1’km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd 5-10°t
Krotno$¢=18 m3 30,150
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1.2 Element ROBOTY FUNDAMENTOWE, IZOLACYJNE
1.21 KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg
m3 2,790
1.2.2
m3 6,792
1.2.3
- pod schody: {(1,43"1,37+1,43%0,90+3,70)+(1,78*1,06+1,7 :
................................................................... 8'1,05+540) ... 16102
- pod budynek: (5,04+1,23*2)*0,56+(5,10*2)*0,86+(5,04+4,8
...................................................................... 220016 15,321
RAZEM:: 31,423/m2 31,423
124 KNR 202/206/5 |Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci $ciany, beton podawany
) pompg
e EO MO8 S e
Wyliczenie lloSci robGt: ..
- pod schody: §(1,43*1,37+1,43*0,90+3,70)+(1 78*1,06+1,7
- pod budynek: :(5,04+1,23*2)*0,56+(5,10*2)*0,86+(5,04+4,8
12*2)%0,16 15,321
e RAZEME. 31,423|m2 31,423
1.2.5 KNR 202/210/3 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 12m/m2, beton podawany pompa
m3 3,569
1.2.6
: m3 17,793
1.2.7 KNR 202/1101/7 |Podktady zwirowo-piaskowe, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym,
) APOSPOKE e
Wyliczenie ilosci robot:
e 4P BAY025 12,644
RAZEM:: 12,644/m3 12,644
1.2.8 KNR 201/236/1 |Zagegszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 12,644
1.29 KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg - ptyta na gruncie
“4)
Wyliczenie flosci robSt:
...................................................................... (tt4asayoi2 L 6069
RAZEM:: 6,069/ m3 6,069
1.2.10 |KNR 15/527/1 |lzolacja papg termozgrzewalna, na podktadzie betonowym, 1 warstwa papy z
zagruntowaniem podioza emulsjg asfaltowg - Analogia
m2 58,666
1.2.11  |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa - pod $cianki
@ QIO e
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 3,480
1.2.12 |KNR 202/603/3 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
... \PASYy emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1'warstwa
Wyliczenie ilosci robGt:
- §ciany fund. budynku: [(5,04+1,48%2)*0,70+(5,10*2)*1,00+(5,04+5,0;
................................................................... 620130 ... 35508
- ciany fund. schodéw: (1,11+1,78)*1,35+(2,95+1,78)*1,50+(2,90+1,
...................................................................... A0 18485
RAZEM:: 53,993|m2 53,993
1.2.13 |KNR 202/603/4 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 53,993
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1214 |KNR 29/642/2  [Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi, catopowierzchniowo, gr.15cm |
4*0,95+1,4872%0,90)+(5,10*2)*1,00+(5,0 :
...................................................................... 16'2)"1,00+(5,04"0,85) i 3205
RAZEM:: 32,056/m2 32,056
1215 1KNR 202/607/2_|lzolacje ochronna z foli kubetkowej, izolacje obiektow ziemnych - Analogia
41,476
41,476|m2 41,476
1.2.16 |KNR 23/2612/9 |Izolacje ochronne z folii kubetkowej, zamocowanie profilu wykonczeniowego do goérne;j
5,34+1,632+5,10°2+5,21"2+5,04-(1,20+1,5 ©
...................................................................... 0+11072) o ..i 29360
RAZEM:: 29,360|mb 29,360
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1.3 Element ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE
1.3.1 KNR 27/160/2  |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych P+W (pidro i wpust),
............................. scianado4.5'm, grubos€25°Cm ]
Wyliczenie lloSci roDOt:
i(11,64+4,54)2*2,60+(11,64+4,54)*2*0,30-(2:
:,60*1,50+1,50*1,53*2+1,20*2,30+1,10*2,30* :
12+0,90*1,53+0,60*0,63*2) 75,401
S RAZEME. 75,401 |m2 75,401
132 |KNR904/111/8 |Scianki dzialowe, grubosci 12,0°'cm (1/2 cegly) z cegiet kratowek K3 |
Wyliczenie iloSci roDOt: e
{(4,54*2+2,82+1,60*2+5,80+2,30)*(1,0*3+0,9
...................................................................... 0230 o ....i 208104
RAZEM:: 208,104\ m2 208,104
1.3.3 KNR 27/162/1  |Scianki dziatowe budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych P+W (piéro
i wpust), Scianki do 4,5'm, grubos¢ 8,0°'cm
m2 4,500
1.34
m 7,200
1.3.5 KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 4,000
1.3.6 KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1°cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakéw, otwory (bez nadprozy) na okna szt 6,000
1.3.7 KNR 202/258/9 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdéd/przekréj: 13.5-16.5"'m/m2, wariant’ll
m3 0,858
1.3.8 KNR 202/210/3 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 12m/m2, beton podawany pompa
m3 2,396
1.3.9 KNR 202/210/4 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 14m/m2, beton podawany pompg
RAZEM:: 0,230/m3 0,230
1.3.10 |KNR202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompa
m2 49,736
1.3.11 |KNR 202/216/5 |Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany
(2) pompg - potrgcenie
Krotnosé=-1 m2 49,736
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1.4 Element ZBROJENIE KONSTRUKCJI - BUDYNEK
1.4.1 KNR 202/290/3 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
) e
Wyliczenie loSCi oD Ot: e
Ai6mm (WS%) 1148,00/100011,05
0,155
14.2 KNR 202/290/3 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
2)
0,019
1.4.3 KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi

2,161
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1.5 Element WENTYLACJE-KOMINY
1.5.1 KNR 202/122/7 |Kanaty z pustakéw wentylacyjne, betonowe, systemowe - 1-kanatowe - Analogia
RAZEM:: 2,660|m 2,660
152 |KNR202/122/7 [Kanaly z pustakéw wentylacyjne, betonowe, systemowe - 2-kanatowe - Analogia |
Wyliczenie ilosci robot:
L TOR2086%2 7,020
RAZEM:: 7,020|m 7,020
153 KNR 401/310/3 |Przewody kominowe - wykucie otworéw dla kratek wentylacyjnych (i pod wentylatory
elektr.) szt 5,000
154 KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - wewnatrz |szt 3,000
1.5.5 KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratki wentylacyjne - zewnatrz |szt 14,000
1.5.6 KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy,
............................. gruboSC 0 20 Cm e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
-otwory w stropie na kanaty
Wy Ay e e . 7,000
RAZEM:: 7,000|szt 7,000
1.5.7 KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé $cian
1/2 cegty szt 2,000
1.5.8 KNR 217/101/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do
(1) 35%, obwdd przewodu do 600°’mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m2 5,355
1.5.9 KNR 14/2011/7 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na
(2) .. ... lrusztach metalowych, obudowa belek i podciagow jednowarstwowa, typ 50-101 |
Wyliczenie lloSci rODOt: e
- obudowa wylotéw wentylacyjnych pod  (0,30*1,20+0,25*2,43+0,25%0,20+0,30*0,41) !
stropem: i+(0,30+1,20+2,43*2+0,25+0,20+0,30+0,41)*
10,40 4,149
1.5.10 |KNR401/602/3 |Izolacje poziome murdw, z papy na sucho, asfaltowej, 1-warstwowej - pod czapy
kominowe
RAZEM:: 0,756 |m2 0,756
1511 |KNR 202/219/5_[Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominow o sredniej gruboscipyty 7’em |
Wyliczenie ilosci robot:
. 0,85"1,20¢065%066 1,04
RAZEM:: 1,034/ m2 1,034
1.5.12 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe
okragte zebrowane, Fi do 7'mm (nakrywy kominowe)
............................................................................................................................................... 0,008
RAZEM:: 0,008t 0,008
1.5.13 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, gruntowanie emulsjg
............................. gruntujgea, 1-Krotne ]
Wyliczenie iloscirobot:
-kominy w czesci strychowej i ponad (025+11 .2.);5*5;ééi.(.d;éé;b.,.ééjyé*ﬁ;70 ........................................
dachem: ? 10,042
e RAZEME. . 10,042)m2 10,042
1.5.14 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkdéw plytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych
............................. do Scian - gr. 10 CM e
Wyliczenie iloscirobot:
-kominy w czesci strychowej i ponad (025+11 .2.);5*5;ééi.(.d;éé;b.,.ééjyé*ﬁ;70 ........................................
dachem: ? 10,042
e RAZEME. 10,042 m2 10,042
1.5.15 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki,
T H0,4541,12)°2+2,66+(0,45+0,56)2*1,70 1 11,786
RAZEM:: 11,786/m2 11,786
1.5.16 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
-kominy w czesci strychowej i ponad i(2,66+1,70)*4
dachem: ... T, 17,440
RAZEM:: 17,440/mb 17,440
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1.6 Element KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
1.6.1 KNR 202/1218/1 |Montaz kotew do mocowania murtat - Analogia szt 24,000
1.6.2 KNR 202/406/2 |Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

m3 0,637
1.6.3 KNR 202/406/6 |Ramy goérne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekréj poprzeczny drewna ponad

180°cm2

m3 0,129
1.6.4

m3 0,276
1.6.5

m3 1,371
1.6.6

m3 0,038
1.6.7

m3 0,136
1.6.8

m3 0,249
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1.7 Element ROBOTY POKRYWCZE
1.71 KNR 15/517/2  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z
przykreceniem wkretami do fat, impregnacja, przyciecie i przybicie kontrfat i tat m2 112,000
1.7.2 KNR 15/517/1  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej m2 112,000
1.7.3 KNR 15/519/1  |Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w arkuszach, blacha gr. 0,5mm pokryta
(1) poliestrem m2 112,000
1.7.4 KNR 15/521/2  |Utozenie ggsiorow z blachy ttoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachéwkag
RAZEM:: 29,800/mb 29,800
1.7.5 KNR 202/506/2 |Rézne obrébki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
- obr. kominéw i czap kom.: :(0,75*1,40+0,75*0,85)+(0,75"4+1,60"2+0,95 :
...................................................................... 2035 i 4523
RAZEM:: 19,083|m2 19,083
176 |KNR202/515/4 |Montaz barier niegowych-Analogia
Wyliczenie ll08ei robGt: e
-drabinka na wspornikach (w kolorze :5,00*2+8,30+2,50+3,50+7,50 :
dachu) - rozwigzania systemowe: i . 31,800
RAZEM:: 31,800/m 31,800
1.7.7 KNR 222/702/5 |tawy kominiarskie - montaz stopni i tawy kominiarskiej prefabrykowanej - Analogia
o IR=0,955 M=1,000 $=1,000
Wyliczenie 108G rODG: e
- dojécie do kominéw, szer. 25cm (kpl. {
tawa i stopnie kominiarskie wraz z :
wspornikami) w kolorze dachu: e 4,200
RAZEM:: 4,200/m 4,200
1.7.8 KNR 202/9901/2 |(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy
ocynkowanej rynny pdtokragte o srednicy 15'cm z blachy stalowej powlekanej |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 42,800
42,800|m 42,800
1.7.9 KNR 202/9902/1 |(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementéw rury spustowe
okragte o $rednicy 10°cm z blachy ocynkowanej powlekanej
- rury spustowe prefabryk. systemowe, :(2,80+3,50)*2
kpl. wraz z tapaczami wody z sitkiem i
przelewemkanalizacyjnym: L 12,600
RAZEM:: 12,600|m 12,600
1.7.10 |KNR 222/602/1 |Podsufitki drewniane, szkielet z tat
R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM:: 0,091|m3 0,091
1.7.11 |KNR 222/602/2 |Podsufitki drewniane, podsufitka P+W z desek grubosci 19'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m2 30,496
1.7.12
- impregnat dekoracyjno-ochronny do
drewna: ‘ : 30,496
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1.8 Element DOCIEPLENIE STROPOW CZESCI STRYCHOWEJ
1.8.1 KNR 202/607/2 |lzolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia m2 50,576
1.8.2 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na
............................. wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa - gr. 26cmEPS 100
Wyliczenie ilosci robot:
.= o S 50,576
RAZEM:: 50,576 |/m2 50,576
1.8.3 KNR 202/607/2 |lzolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia m2 50,576
1.8.4 KNR 202/1106/2 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25'mm
Wy B
50,576
""" RAZEM:: 50,576|m2 50,576
1.8.5 KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm
ponad 25'mm
Krotno$é=2,5 m2 50,576
1.8.6 KNR 202/1106/7 | Wylewki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowg |m2 50,576
1.8.7 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho,
e Warstwa, gr. S oM - pOZIOMO
Wyliczenie l0SCi ODOt: | e
-namuratach- wsp. (0,039): (4541104720050 i 16,180
RAZEM:: 16,180|m2 16,180
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1.9 Element PODLOGI | POSADZKI
1.9.1 KNR 202/607/2 |lzolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia m2 47,510
1.9.2 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na
............................. wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa - gr. 12cmEPS 100
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' {(3,36+1,65+12,71+11,28+4,74+3,76+5,57+4 .
,44) ' 47,510
1.9.3 KNR 202/607/2 |lzolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia m2 47,510
194 KNR 202/1106/2 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25'mm
47,510
47,510\m2 47,510
1.9.5 KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm
ponad 25'mm
Krotno$é=2,5 m2 47,510
1.9.6 KNR 202/1106/7 | Wylewki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg |m2 47,510
1.9.7 KNNR 2/1208/1 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkoéw pod plytki z kamieni
sztucznych i wykfadziny, wylewka korygujgco-wyréwnujaca grubosci2mm
16,020
16,020|m2 16,020
1.9.8 KNNR 2/1208/2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkoéw pod plytki z kamieni
sztucznych i wyktadziny, doptata za kazdy 1°'mm grubosci nie wigcej jak do 10'mm
Krotno$¢=8 m2 16,02
1.99 KNNR 2/1205/9 |Posadzka z paneli podtogowych, ptyta HDF, uktadane na macie
............................. izolacyjno-wyrownaczejwrazlistwami
Wyliczenie ilocirobot:
- Panel o klasie $cieralnosci AC5, grub. :11,28+4,74
10mm, czterostronnie fazowane 5
(V-fuga): : 16,020
1.9.10 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek z gresu technicznego na zaprawach klejowych w
202/2805/5 (2) |pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 30x30, zaprawa
............................. KON e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 31,490|m2 31,490
1.9.11 |NNRNKB Cokoliki z ptytek z gresu technicznego na zaprawach klejowych, cokét wys. 10cm
2021280901 (2) |
Wyliczenie ilosci robot:
2T 34(1,2041,041,604090) L 22,740
RAZEM:: 22,740|m 22,740
1.9.12 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
202/2809/5 listwawykanczajgea e
Wyliczenie loSCi 00Ot e
i22,74+0,10*14 : 24,140
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1.10 Element ROBOTY OKLADZINOWE, TYNKI WEWNETRZNE
1.10.1 |KNR 202/803/6 |Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria'lll |
47,510
47,510/m2 47,510
1.10.2  |KNR 202/803/3 |Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria'ft |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 216,792
: 216,792|\m2 216,792
1.10.3 |KNR 202/810/6 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20°cm i o powierzchni otwordéw ponad 3'm2,
wykonywane recznie, tynki kategoria Ill-IV, na o$ciezach 20°cm
m2 1,071
1.10.4
Wyliczenie iloscirobot: .
-pod malowanie: 7 i336+1,65+12,71+11,28+4,74+3.76+557+4,
44 47,510
e RAZEME. 47,510/m2 47,510
1.10.5 |KNR 202/815/3 |Gladz gipsowa na scianach, 1-warstwowa
1(49,98"2,68+25,78"0,68)-(1,502,40+1,202,:
110+1,50*1,50)-(1,5*0,9+0,9*1,5+1,0*2,0*5+0:
*2,0%2)/2+(1,50*4+2,40+1,20+2,10*2)*0,17 137,303
e RAZEME. 137,303|m2 137,303
1106 |KNR 12/829/4 _ [Licowanie Scian plytkami 15x15 naklej, metodazwykla
Wyliczenie lloSci roDOt: e
-sanitariaty (wtym o$cieza i parapety).  :32,98-(1,00*2+1,0+0,90*4)*2,00
fartuchy zlewach:i: e 19,780
(0,60*2+1,03+1,00)*1,60 5,168
S RAZEME. 24,948|m2 24,948
1.10.7 |KNNR 2/805/7 |Licowanie $cian i stupéw ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j, listwy
naroznikowe
64,010
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1.11 Element ROBOTY MALARSKIE
1.11.1  |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne - sufity
i3,36+1,65+12,71+11,28+4,74+3,76+5,57+4, :
44 47,510
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  47,510/m2 47,510
1.11.2 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne -scigny
Wyliczenie losci robot:
............................. §(49,98*2,68+25,78*0,68)-(1 ,50*2,40+1,20%2, :
110+1,50*1,50)-(1,5*0,9+0,9*1,5+1,0*2,0*5+0:
' *2,0*2)/2+(1,50*4+2,40+1,20+2,10*2)*0,17§ 137,303
S RAZEME. 137,303|m2 137,303
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1.12 Element STOLARKA ZEWNETRZNA
1.12.1 |KNR 19/1023/3 |Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie
nakotwach
Profil siedmiokomorowy 7K, okna [(060%0,60)3 L
szklone zestawami termoizolacyjnymi
trzyszybowymi, dwukomorowymi, kolor :
dwustronny: S, % 1,080
RAZEM: 1,080/ m2 1,080
1.12.2 |KNR 19/1023/6 |Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
M. jednodzielne, do 1,5'm2, osadzanienakotwach |
Wyliczenie floscirobot:
Profil siedmiokomorowy 7K, okna §0,90*1 ,50
szklone zestawami termoizolacyjnymi
trzyszybowymi, dwukomorowymi, kolor :
dwustronny: : : 1,350
RAZEM:: 2,700|m2 2,700
1.12.3 |KNR 19/1023/10 |Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
a. dwudzielne, do 2,5'm2, osadzanie nakotwach |
Wyliczenie ilosci robot:
Profil siedmiokomorowy 7K, okna 501,50
szklone zestawami termoizolacyjnymi :
trzyszybowymi, dwukomorowymi, kolor z :
zewn., od wewn. bialy. 2,250
e RAZEME. 2,250|m2 2,250
1.124 |KNR 19/1024/8 |Drzwi i $cianki aluminiowe potpetne, drzwi aluminiowe zewn., dwuskrzydtowe z
(1) samozamykaczem osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - szkio
............................. dwustronnie bezpieczne
Wyliczenie floscirobot:
-Skrzydta drzwiowe potpetne, szklone §1,50*2,4O
zestawamitermoizolacyjnymi :
trzyszybowymi, dwukomorowymi (szkto
dwustronnie bezpieczne - od zewn. : :
szybaPA): oo L 3600
RAZEM:: 3,600|m2 3,600
1.12.5 |KNR 19/1024/7 |Drzwi i $cianki aluminiowe petne - drzwi aluminiowe zewnetrzne, jednoskrzydiowe,
(1) osadzanie na kotwach
RAZEM:: 13,568 m2 13,568
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113 [Element MONTAZ PARAPETOW
1.13.1  |KNR 202/923/4 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - wewnetrzne
RAZEM:: 0,663 |/m2 0,663
1.13.2 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw drewnianych o dtugosci ponad 1'm -
. wewn-d’r100m .....................................................................................................................
Wyliczenie floseirobOt:
-parapety drewniane, bukowe, :
lakierowane fabrycznie: e : 1,000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  1,000]|szt 1,000
1.13.3 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw drewnianych o dtugosci ponad 1'm -
. wewn-d’r160m .....................................................................................................................
Wyliczenie iloseirobot:
-parapety drewniane, bukowe,
lakierowane fabrycznie: ¢+
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' szt 2,000
1134 |KNR 202/923/4 [Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - zewnetrzne
S 50%2+40,90+0,60%3)0,19 T 1,083
1,083/m2 1,083
1.13.5 |KNR 202/129/1 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy powlekanej o dtugosci do 1°'m
-zewn.-0,70m szt 3,000
1.13.6 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy powlekanej o dtugosci ponad
1'm-zewn.-1,00m szt 1,000
1.13.7 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy powlekanej o dtugosci ponad
1'm-zewn.-1,60m szt 2,000
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1.14 Element STOLARKA WEWNETRZNA
1.14.1  |KNNR 2/1104/2 |Oscieznice drewniane-requlowane
Wyliczenie ilosci robot:
-do drzwi jednoskrzydtowych (w tym :(0,90*3+1,00*3)*2,10 g
80"-3szt., 90"-3szt.): 11,970
e RAZEME. . 11,970/m2 11,970
1.14.2 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
1-dzielne petne, ponad 1,6'm2
m2 5,200
1.14.3 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
1-dzielne petne, ponad 1,6°'m2 z nawiewnikiem
m2 1,800
1.14.4 |KNR 202/1017/5 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
1-dzielne szklone, z nawiewnikiem, ponad 1,6 m2
m2 2,960
1.14.5
-wyjécie do przestrzeni strychowej (klapa ;1
ocieplona), schody p.poz. kl. EI 30, :
70x120cm: 1,000
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1.15 Element SCHODY ZEWNETRZNE
1.15.1 |KNR 202/607/2 |lzolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa, na gruncie -
Analogia m2 47,510
1.15.2 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa - ptyta spocznika
(4) |na gruncie
m3 0,690
1.15.3 |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu,
(2) beton podawany pompa - stopnie na gruncie
RAZEM:: 0,533/m3 0,533
1.15.4  |KNR 202/1109/2|Okladziny schodow, prefabrykowane elementy - plytki granitowe - Analogia |
Wyliczenie iloscirobot:
- okladzina schodéw zewnetrznych 11,65%(1,05+0,15*4+3,0)+1,30%(1,40+0,15*5+ |
(stopnie i spoczniki) z plytek z :1,50) :
granitowych ptomieniowanych gr. 2cm: e 12,418
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 12,418/m2 12,418
1.15.5 |ZKNR C 2/702/1 |Roboty montazowe, wykonanie podlewek grubosci 20 mm m2 12,418
1.15.6 |ZKNR C 2/702/9 |Roboty montazowe, wypetnienie spoin miedzy ptytami granitowymi dm3 2,000
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N

.16

Element SCHODY ZEWNETRZNE, PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

N

.16.1

KNR 223/308/1 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,15°'m3

R=0,955 M=1,000 S=1,000

Wyliczenie iloSci robot:

-Stopy pod stupki balustrady - beton kI :(0,20%0,20)*(0,80+0,50) §
C20/25: § § 0,052

m3

0,052

N

.16.2

KNR 231/401/8 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii Ill-1V

2,800

N

.16.3

KNR 231/402/4 |tawy pod palisady, betonowa z oporem

m3

0,302

.16.4

KNR 231/407/5 |Palisady betonowe 18x12cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem

spoin zaprawg cementowg - Analogia

Palisada prefabrykowana, betonowa
18x12cm (wys. zmienna):

- wzdtuz podjazdu dla
niepetnosprawnych:

2,800
2,800

m

2,800

.16.5

KNR 401/203/1

Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone tawy i
stopy fundamentowe - Analogia

-wypetnie palisad prefabr. pod montaz
stupkéw balustrady:

0,060
0,060

m3

0,060

.16.6

KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,

grunt kategorii [ll-1V

m2

3,610

16.7

e Tl e

m2

3,610

.16.8

KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu

8'cm

m2

3,610

.16.9

KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci

Krotnosé=2

m2

3,610

N

.16.10

KNR 231/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5°cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

-podjazd dia niepetnosprawnych - plytki  1,28*2,82 s
betonowe chodnikowe 35x35x5cm
"ptukane":

3,610

3,610

m2

3,610
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1.17 Element ROBOTY SLUSARSKIE - BARIERKI
1.17.1 |KNR 202/1209/1 [Balustrady zewnetrzne ze stali nierdzewnej kwasoodporne; - Analogia |
Wyliczenie ilosci robot:
Balustrady z rury fi 50x3mm, stupki fi
40x3mm (14 kg/mb) + bortnica h=7cm,
T T oo
-podjazd dia niepetnosprawnych: 3502 7,000
e RAZEME. 7,000(m 7,000
1.17.2 |KNR 202/1207/3 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone w co 3 stopniu, do 14°kg - stal
... \METdZEWNA kwasoodporna - Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
Balustrady z rury fi 50x3mm, stupki i~ :
AT T, e e e e
sschodyzewn.: o .......i(1,:35%1,90+1,25)+(2,85+1,50+0,30) . 9,150
9,150|m 9,150
1.17.3 |KNR Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu, Fi otworu do 20°'mm, gteboko$¢ wiercenia
403/1017/16 do 5'mm
otwor 60,000
1.17.4 |DC 4/202/3 \Mocowanie elementéw za pomocg kotew mechanicznych do podtoza zelbetowego
RAZEM:: 60,000 szt 60,000
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1.18 Element RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE
1.18.1 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naklady podstawowe
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 102,000
102,000/ m2 102,000
1.18.2
100 m2 1,020
1.18.3
m2 6,030
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1.19 Element OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1.19.1 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie emulsjg

............................. gruntujgeg, 1-krotne

Wyliczenie floscirobot:

-$ciany, cokoty: i(5,04*3,17)+(11,64*2)*(3,17+3,92)/2+(5,04*3:

:,92)-(1,50*2,40+1,20*2,10+1,10*2,10*2+1,5 :
~0*0 90+1,50%1,50+0,90*1,50) § 102,571
1.19.2 [KNR 23/2612/9 [Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokolowej
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 29,180
29,180|mb 29,180
1.19.3 |KNR 33/23/4 (1) |Montaz taSmy uszczelniajacej, zapraw klejowa - pod listwg cokotowg m 29,180
1.19.4 |KNR 33/23/5 (1) |Montaz listwy uszczelniajgcej do osciezy, zaprawa klejowa - Listwy przy osciezach
:(1,50+2,40*2+1,20+1,10*2+2,10*4)+(1,50*6 :
...................................................................... +090°3+060%9) . 35200
RAZEM:: 35,200/m 35,200
1.19.5 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkdéw plytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych

............................. doscian-gr.18cm ]

Wyliczenie floscirobot: .
§(5,40*3,32)+(12,00*2)*(3,32+4,07)/2+(5,40*4§
5,07)-(1,50"2,40+1,20*2,10+1,10*2,10"2+1,5 :

90+1,50%1,50+0,90*1,50) : 112,896
112,896/m2 112,896
1.19.6 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt
styropianowych dyblami do ciany z cegly +krazkizaslepiajgce
"""""" 677,376
RAZEM:: 677,376|szt 677,376
1.19.7 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki,
(5,40°3,32)+(12,002)(3,32+4,07)/2+(5,40
5,07)-(1,50"2,40+1,20*2,10+1,10*2,10"2+1,5 :
.................................................................... 090+1,50°1,50+0,90°1,60) . i . 11289
-schody (boki) i(1,75+1,00+1,65+0,10) 4,500
1.19.8 |KNR 23/2612/2 |QOcieplenie scian budynkdéw plytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych

............................. doosciezy-gr.5cm ]

Wyliczenie ilosci robot

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;((1"5'0'4'2"A’d*éli'"2'6'4'1'"1"0'*'24'2"16*21')' +(1,50%:

...................................................................... +0.90°3+060°9)019 6,688

RAZEM:: 6,688 m2 6,688
1.19.9 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki,
oscieza m2 6,688
1.19.10 |KNR 23/2612/8 |QOcieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, ochrona naroznikéw wypuktych

... |katownikiemmetalowym ]

Wyliczenie ilosci robot

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" {(1,50+2,40*2+1,20+1,10*2+2,10*4)+(1,50%6 |
§+0,90*3+0,60*9)+(3,32*2+4,07*2)+(0,40+0,7

...................................................................... ) b 51,130

RAZEM:: 51,130/mb 51,130
1.19.11 |KNR 33/27/1 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, warstwa posrednia, farba
|gruntujgca
(5,40%2,70y+(12,00°2)*(2,70+3,45)2+(5,40*3;
45)-(1,50*2,13+1,20*1,83+1,10*1,83*2+1,5
0,90+1,50%1,50+0,90*1,50) 92,643
- oscieza: ((1,50+2,40°2+1,20+1,10°2+2,104)+(1,50"6 .
+0,90*3+0,60%9))*0,19 6,688
1 :
104,481/m2 104,481
1.19.12 |KNR 33/26/2 (1) | Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, uziarnienie 1.5 mm, baranek m2 104,481
1.19.13 |KNR 33/24/1 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie,

............................. wykonanie warstwy posredniej - gruntowanie

Wyliczenie llosci roOt: e

-schody (boki): ... (1,75+1,00+1,65+0,10) e 4,500

- cokoty: (5,40*0,32)+(12,0*2)*(0,32+1,02)/2-2 65+(5

....................................................................... 400102198 18,686

RAZEM:: 23,186|m2 23,186
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1.19.14

KNR 33/24/6

Tynk z réznobarwnych kamieni (tynk zywiczny/mozaikowy) o walorach tynku

zmywalnego, uziarnienie 2,0 mm

m2

23,186
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2 Rozdziat MALA ARCHITEKTURA
2.1 Element OSLONA MIEJSC ZBIORKI ODPADOW - 2 szt.
211 KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka
............................. 0.25'm3, gruntkategorii Il ]
Wyliczenie iloSci roDOt: e
:((4,90+2,00*2)*(1,60%1,20))*2 : 34,176
RAZEM:: 34,176/m3 34,176
21.2 KNR 202/206/1 |Sciany betonowe, grubo$é 20°cm, proste, wysokosé do 3'm, beton podawany pompg
2)
m2 18,000
213 KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii Ill - zasypanie fundamentéw
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 30,576
30,576/m3 30,576
21.4 KNR 39/115/1  |Uszczelnienie ptynna folig uszczelniajgcg, powierzchnie poziome, bez wktadki z
............................. widkniny - Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
Izolacja pozioma na fundamencie (pod §.(.(.3.;56;.2.,.(56*.2..).’.‘6.,.2“0.).*.2. ....................................................................
bloczkami) jednosktadnikowa :
wysokocisnieniowa folig w ptynie: S, L 3,000
RAZEM:: 3,000|m2 3,000
215 KNR 16/153/1  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5'm z bloczkdw grubosé
20°cm - Analogia
Bloczki betonowe ogrodzeniowe,
prefabrykowane, wym. 50x20x20cm
uktadana nakleju montazowym: G
-§ciana ostonowa miejsca do zbiorki 3,50+2,00*2)*1,20)*2 :
odpadow: § 18,000
S RAZEME. 18,000]m2 18,000
2.1.6 KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
@ B A TN e
Wyliczenie iloscirobot:
Zbrojenie pionowe $cian (1 pret co 25
cm- 2 szt. na pustak):
0,231
217 |KNR401/203/5 |Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone Sciany |
Wyliczenie iloscirobot:
-Wypetnienie pustakéw ogrodzeniowych §.(.1“é,6(.).;‘.0.,.i.4);.2. ................................................... S
betonem: : 5,040
2.1.8 KNR 202/2109/1 |Oktadziny z ptyt prostokgtnych kamiennych, o grubosci do 6°'cm, nakrywy balustrad
) szerokosci do 20°cm, (betonowe, prefabrykowane) - Analogia
Wyliczenie llosci robGt:
-nakrywy ogrodzeniowe prefabrykowane :(3,50+2,00%*2)*2 g
500xGom: e 15000
RAZEM:: 15,000|m 15,000
2.1.9 |KNR26/640/5  |Impregnacja elewacji, smarowanie, betony porowate, 1-krotnie
Wyliczenie iloSci roDOt: e
{((2,20*2+3,50+2,00"2+0,20"2+3,10)+(3,50+ :
...................................................................... 12007202002 i 33800
RAZEM:: 33,800/ m2 33,800
2.1.10 |KNR201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,60°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW, samochdéd 5-10°t
34
m3 3,600
2.1.11 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupeiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(2) odlegtosci transportu, ponad 1’km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd 5-10°t
Krotnos¢=18 m3 3,600
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2.2 Element PUNKT UJECIA WODY - 3 szt.
221 KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka
............................. 0.25'm3, gruntkategorii Il ]
Wyliczenie loSci rODOt: e
((2,30*2,65)*1,20)*3 : 21,942
e RAZEMET T 21,942|m3 21,942
222 KNR 202/206/1 |Sciany betonowe, grubo$é 20°cm, proste, wysokosé do 3'm, beton podawany pompg
1,25*2+0,50*2)*1,2003 112600
12,600|m2 12,600
223 KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii Ill - zasypanie fundamentéw
1,942-12,600,20 19422
19,422/m3 19,422
224 KNR 39/115/1  |Uszczelnienie ptynna folig uszczelniajgcg, powierzchnie poziome, bez wktadki z
............................. widkniny - Analogia
Wyliczenie ilosci robGt:
Izolacja pozioma na fundamencie (pod  ((1,25*2+0,50*2)*0,20)3 T
bloczkami) jednosktadnikowg :
wysokocisnieniowa folig w ptynie: OSSOSO 5—2:1 00
RAZEM:: 2,100/m2 2,100
225 KNR 16/153/1  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5'm z bloczkéw grubosé
............................. 200em - Analogia ]
Wyliczenie loSci OOt e
Bloczki betonowe ogrodzeniowe,
prefabrykowane, wym. 50x20x20cm
uktadane nakleju montazowym:
8,550
8,550 m2 8,550
226 KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
@ B T e
Wyliczenie iloscirobot:
Zbrojenie pionowe scian (1 pret co 25
cm- 2 szt. na pustak):
0,052
2.2.7 KNR 401/203/ \Uzupeinienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone sciany
Wyliczenie losci robdt:
-Wypetnienie pustakéw ogrodzeniowych : :
DEIONGM: e oo oo e e e e e L 3591
RAZEM:: 3,591|m3 3,591
228 KNR 202/2109/1 |Okfadziny z ptyt prostokgtnych kamiennych, o grubosci do 6°cm, nakrywy balustrad
(1) szerokosci do 20°cm, (betonowe, prefabrykowane) - Analogia
((1,25+0,50)*2)*3
SOX20X5CM: e oo oo e e e e e . 10,500]
RAZEM:: 10,500|m 10,500
229 KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami
m3 0,128
2.2.10
{(1,25*(0,60*2+1,20)+0,90%(0,60*2)+0,60*(0, :
:50*2+1,25*2)+(0,20*0,60*2)+(1,25*2+0,50*2 :
10,20)*3 21,360
e RAZEMET T 21,360im2 21,360
2.2.11 |KNR 215/115/1 |Bateria $cienna Dn 15'mm - mosiezna szt 3,000
2212 |KNR215/107/1 |Dodatek za wykonanie podej$cia doptywowego, do zaworéw wyptywowych, baterii,
hydrantéw, mieszaczy, Dn"15'mm szt 3,000
2213 |KNR 215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, Fi 50'mm podejscie 3,000
2214 |KNR215/212/1 |Wpusty Zeliwne, podtogowe, Dn'50'mm szt 3,000
2215 |KNR201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,60°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW, samochéd 5-10°t
m3 2,520
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2216 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupeiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(2) odlegtosci transportu, ponad 1’km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd 5-10°t
Krotno$¢=18 m3 2,520
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2.3 Element KOLUMBARIUM - 6 szt.
2.3.1 KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka
............................. 0.25'm3, gruntkategorii Il ]
Wyliczenie loSCi rODOt: e
i((7,55*3,70)*1,30)*6 : 217,893
e RAZEME. 217,893|m3 217,893
2.3.2 KNR 201/326/8 |Umocnienie scian wykopoéw pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z
rozbidrka, umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, gteboko$¢ wykopu do 3.0'm,
o AKBtEGOTIR GIUNU IV
Wyliczenie loSCi rODOt: e
:((7,55+3,70)2*1,30)*6 : 175,500
e RAZEME. 175,500 m2 175,500
2.3.3 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,707
6,707 \m3 6,707
234 KNR 202/204/2 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 1.5'm3, beton podawany
) POMPE
Wyliczenie loSci roDOt: e
Beton klasy C20/25W6 ..
St
-St-2:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 14,352
2.3.5 KNR 202/207/3 |Sciany zelbetowe, grubosé¢ 12 cm proste o wysokosci do 6'm, beton podawany pompg
138,456/ m2 138,456
2.3.6 KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton podawany pompa
(2) Krotno$¢=18
RAZEM:: 8,400|m2 8,400
2.3.7 KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubo$ci, beton podawany pompa
(2) Krotnos¢=38
1
m2 46,032
2.3.8 KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton podawany pompa -
(2) potracenie
Krotno$¢=-8
m2 15,984
239 KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton podawany pompa -
(2) potracenie
Krotno$¢=-5
m2 68,040
2.3.10 |KNR202/210/1 |Belkiipodciagi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 8m/m2, beton podawany pompg
- Bb-1: (2,27*(0,50*0,35)*4)*6 9,534
RAZEM:: 12,159|m3 12,159
2.3.11 |KNR 202/210/3 |Belkii podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 12m/m2, beton podawany pompg
RAZEM:: 0,788/m3 0,788
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2.3.12 |KNR201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii lll - zasypanie fundamentéw
17,893-32,2 185,693
185,693/m3 185,693
2.3.13 |KNR 201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
............................. 0,60°'m3, grunt kategorii -1Il, spycharka 55'kW, samochéd 510t |
Wyliczenie iloscirobot:
i217,893-185,693 32,200
RAZEM 32,200/m3 32,200
2.3.14 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(2) odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochéd 5-10°t
Krotno$¢=18 m3 32,200
2.3.15 |KNR 202/1101/7 |Podktady zwirowo-piaskowe, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym,
pospotka
m3 5,130
2.3.16 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 5,130
2.3.17 |KNR 15/527/1 |lzolacja papg termozgrzewalng, na podkiadzie betonowym, 1 warstwa papy z
zagruntowaniem podioza emulsjg asfaltowa - Analogia |
""""""" 40,716
40,716|m2 40,716
2.3.18 |KNR 202/603/3 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
. |pastyemulsyine asfaltowe rzadkie, T'warstwa
Wyliczenie ilocirobot:
- na $cianach fund.: {(1,40"2+1,50*4+(0,50*4+0,30"2)*0,80+(2,27 :
...................................................................... 02506 78,900
RAZEM 78,900/ m2 78,900
2.3.19 |KNR 202/603/4 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 78,900
2.3.20 |KNR202/216/2 |Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompg
RAZEM 136,416|m2 136,416
2.3.21 |KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany
) pompa
Krotnos¢=10
RAZEM:: 34,104 /m2 34,104
2.3.22 |KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany
2) pompa
O e
901,166 i 34,104
m2 34,104
2.3.23
RAZEM:: 0,548t 0,548
2.3.24 |KNR 202/290/3 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(2) 8-14'mm
RAZEM:: 0,233t 0,233
2.3.25 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
@) o emmiwieksze
Wyliezenie I08GI 1ODOL: e
Ai6mm (+6%): 146.001100071,05% 2 0820
RAZEM:: 0,920t 0,920
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2.3.26 |KNR 221/609/7 |Oktadziny z ptytek kamiennych obrabianych, na $cianach, granit gr. 2cm - Analogia
AR =0,995 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie loSci roDOt: e
Oktadzina $cian kolumbarium z ptyt i(2,82*2+2,05*2+1,0*2)*6
granitowychgr.2ecm o
RAZEM:: 118,800/m2 118,800
2.3.27 |KNR 221/609/7 |Oktadziny z ptytek kamiennych obrabianych, na $cianach, granit gr. 5cm - Analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Potka i daszk na kolumbarium z ptyt :((5,9670,35)*2+(5,96"1,26))*6
granitowych gr. 5em oo oo e e e e e L 70,090
RAZEM:: 70,090 m2 70,090
2.3.28 |DC 3/120/3 Mocowanie tulei ze stali nierdzewnej z gwintem wewnetrznym za pomocg kotew
chemicznych iniekcyjnych z zywic, w podtozach z betonu zbrojonego i zelbetowych,
Srednica otworu 20 mm - Analogia
- Montaz tulei wraz z $rubg M16 ze stali
nierdzewnej - mocowanie ptyt
zamykajgcych nisze kolumbarium: . 1152,000
RAZEM:: 1 152,000 |szt 1 152,000
2.3.29 |KNR221/609/7 |Oktadziny z ptytek kamiennych obrabianych, na $cianach, granit gr. 3cm - Analogia
R=2,000 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloSci robot:
Ptyta zamykajgca nisze w kolumbarium, :((0,53*0,53)*48)*6
plytagranitowa gr. 3em: L 80,899
RAZEM:: 80,899|m2 80,899
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24 Element OGRODZENIE TERENU
241 KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka
0,25'm3, grunt kategoriig ...
Wyiczeie losairobot.
.................................... {(7,50+0,50+24,65+39,30+21,0+6,0+39,00+1 :
6,30+52 301,501,200 § 371,790
........................................................................... RAZEM:: 371,790|m3 371,790
242 KNR 202/206/1 |Sciany betonowe, grubosé¢ 20°cm, proste, wysoko$é do 3°'m, beton podawany pompa
2)
Wyilczenie fogcirobat.
Podmuréwka pod ogrodzenie - beton §((7,50+0,50+24,65+39,30+21 ,0+6,0+39,00+ :
klasy C20/25 W6: 0+52,30)-(0,50%102))*1,20 : 186,660
................................................... 186,660 m2 186,660
243 KNR 202/258/4 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekroéj: 7.0-8.0°'m/m2, wariant’ll
2
Wyilczenie fogcirobt.
Stupy przy bramie i furtkach - beton klasy 5%(0,50*0,50*1,20) :
C20/25 W6: S : 1,500
........................................................................... RAZEM:: 1,500/m3 1,500
244 KNR 202/258/9 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdéd/przekréj: 13.5-16.5"'m/m2, wariant’ll
2
Wyllczenie fodcirobt.
Stupy w ogrodzeniu - beton klasy C20/25 :97*(0,20*0,50*1,20) :
W6: S g 11,640
............................................................................... RAZEM:: 11,640/m3 11,640
245 KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii lll - zasypanie fundamentéw
71,79-50,472 : 321,318
321,318/m3 321,318
2.4.6 KNR 39/115/1  |Uszczelnienie ptynna folig uszczelniajgcg, powierzchnie poziome, bez wktadki z
........................ wiokniny - Analogia
Wyllczenie flosci robot:
Izolacja pozioma na fundamencie (pod  |(7,50+0,50+24,65+39,30+21,0+6,0+39,00+1 |
bloczkami) jednosktadnikowg :6,30+52,30)0,20 5
wysokocisnieniowa folig w ptynie: e : 41,310
........................................................................... RAZEM:: 41,310|m2 41,310
247 KNR 16/153/1  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5'm z bloczkdw grubosé
200cm-Analogia
Wyliczeni o ropot:
Bloczki betonowe ogrodzeniowe,
prefabrykowane, wym. 50x20x20cm
uktadana na kleju montazowym :
7,50+0,50+24,65+39,30+21,0+6,0+39,00+ :
30+52,30)-(0,50*102))*0,40 62,220
...................................... 81,600
................................................................................ 143,820/ m2 143,820
2438 KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
@ BT M
Wyliczenie llosei robOt:
Zbrojenie pionowe $cian (1 pretco 25
cm- 2 szt. na pustak), zbrojenie pionowe :
stupdéw (4 prety na stup):
1,685
249 |KNR401/203/5 |Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone Sciany |
Wyliczenie ilosci robot:
.-Wybéi'h'ié'h.ié'bﬁs“tékéw ogrodzeniowych
DetOnemM
-murki pod przestami: ((7,50+0,50+24,65+39,30+21,0+6,0+39,00+ '
16,30+52,30)-(0,50%102))*(0,18*0,40) : 11,200
RAZEM:: 21,710/m3 21,710
2.410 |KNR 202/2109/1 |Oktadziny z ptyt prostokatnych kamiennych, o grubosci do 6°'cm, nakrywy balustrad
(1) |szerokosci do 20°cm, (betonowe, prefabrykowane) - Analogia
-nakrywy ogrodzenlowe prefabrykowane :(7,50+0,50+24,65+39,30+21,0+6,0+39,00+1 :
50x20x5¢cm: 6,30+52 20 § 206,550
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  206,550|m 206,550
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2411

KNR 26/640/5 |Impregnacja elewacji, smarowanie, betony porowate, 1-krotnie

Wyliczenie ilosci rob6
-murki pod przestami: i((7,50+0,50+24,65+39,30+21,0+6,0+39,00+ :
116,30+52,30)-(0,50*102))*(0,40*2) § 124,440

-stupki ogrodzeniowe: ((0,50*1,60)*2+(0,20*1,20)*2)*102 : 212,160

RAZEM:: 336,600

m2

336,600

2412

KNR Osadzenie przeset - Analogia

-Przesto ogrodzeniowe prefabrykowane, §155,50*1 ,20

ozdobne, dt. 2,50m: prety o przekroju 14 :

x 14 [mm], zakonczenie goérnej krawedzi

tukiem wypuktym, zabezpieczenie '

antykorozyjne ocynk ogniowy + : :

malowanie proszkowe RAL: : : 186,600

RAZEM:: 186,600

m2

186,600

2413

KNR 223/402/4 |Furtka z ksztattownikéw stalowych, jednoskrzydiowa z boku przesta
R=0,955 M=1,000 S=1,000

- Furtka jednoskrzydiowa, szer. 100cm: 2
prety o przekroju 14 x 14 [mm], '
zakonczenie gornej krawedzi fukiem :
wypuktym, zabezpieczenie antykorozyjne
ocynk ogniowy + malowanie proszkowe '

RAL, kpl. z klamkg, zamkiem: 2,000

szt

2,000

2414

KNNR 2/1303/1 |Wrota stalowe, rozwierane - brama wjazdowa dwuskrzydiowa

- Brama wjazdowa dwuskrzydtowa, szer. :3
350cm: prety o przekroju 14 x 14 [mm],
zakonczenie gornej krawedzi tukiem
wypukiym, zabezpieczenie antykorozyjne
ocynk ogniowy + malowanie proszkowe :
RAL, kpl. z klamkg, zamkiem i blokada :
skrzydta: 5,775

,50%1,65

RAZEM:: 5,775

m2

5,775

2415

KNR 201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,60°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW, samochdéd 5-10°t

m3

50,472

2416

KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(2) odlegtosci transportu, ponad 1’km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd 5-10°t

Krotnos¢=18

m3

50,472
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25

Element ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY, ZIELEN

251

KNR 202/203/1

Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami,
japonkami

m3

0,100

252

Wyliczenie iloSci robot:

Tablica wym. wysokos$¢: 250 cm,
szerokos¢: 160 cm, powierzchnia
ekspozycji: 140x120 cm

Materiat: elementy stalowe i zeliwne
malowane proszkowe podktadem
cynkowym plus nawierzchnia, :
powierzchnia ekspozyciji z ptyty OSB od
tylnej strony z blachy stalowe;j :
ocynkowanej malowanej w kolorze
tablicy.

1,000

253

KNR 221/607/1 |Dostawa i montaz elementéw matej architektury - "tawka parkowa z oparciem" -
Analogia

R=0,955 M=1,000 S=1,000

Diugos¢ catkowita tawki 167cm (dt.
siedziska 150cm). Elementy stalowe :
wykonane ze stali weglowej ocynkowanej:
malowanej proszkowo w kolorze :
czarnym, elementy drewniane
impregnowane w kolorze dab.

24,000
24,000

szt

24,000

254

KNR 221/607/3 |Dostawa i montaz elementow matej architektury - "Donica betonowa" - Analogia

R=0,955 M=1,000 S=1,000

Donice z betonu architektonicznegoo  :3+6
wym. 100x50x40cm (3 szt.) i :
60x50x40cm (6 szt.):

9,000
9,000

m3

9,000

255

KNP 13/1223/4
2)

Kopanie dotéw pod drzewa i krzewy, dot Fi*1,0x0,7 m, teren ptaski, gleba kategorii Ill

szt

15,000

256

KNP 13/1223/3
2)

Kopanie dotéw pod drzewa i krzewy, dét Fi'0,7x0,7 m, teren ptaski, gleba kategorii Ill

szt

38,000

257

KNP 13/1223/2
2)

Kopanie dotéw pod drzewa i krzewy, dét Fi'0,5x0,5 m, teren ptaski, gleba kategorii Il

szt

105,000

258

KNP 13/1227/3
(1)

Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi’51-70 cm, teren
ptaski - drzewa lisciaste

szt

15,000

259

KNP 13/1227/2
(1)

Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi*31-50 cm, teren
ptaski - drzewwa iglaste

szt

38,000

2.5.10

KNP 13/1227/1
(1)

Sadzenie drzew i krzewow z brytg korzeniowa, bryta bez kosza Fi'20-30 cm, teren
ptaski - krzewy ozdobne

szt

105,000
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
1.|Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa Il, grubosci 50-75"'mm m3 0,14

65. [ Kotwy stalowe M12x500°'mm z nakretkami szt 24,00
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Nazwa materiatu

Jm llosé

.|Kratka wentylacyjna blaszana bez zaluzji lakierowana 14x14’cm

.|Podokienniki drewniane dt. 1,00m
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
136.|Podokienniki drewniane dt. 1,60m szt 2,00

205.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 6,56
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé

206.|Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)

"217.|Zywica epoksydowa pojemnik 400 ml




