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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Os$wietlenie cmentarza wraz z monitoringiem i instalacjg wewnetrzng

1.1 Przedmiot (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z branza elekiryczng dla zadania: Budowa oswietlenia
parkowego

1.2 Zakres stosowania (ST)

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot jak w pkt.1.1.
integraine czesci opracowania stanowig: projekt budowiany oraz przedmiar roboét

1.3 Zakres robot objetych (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem zasilania elekirycznego oraz oswietlenia parkowego dla zadania

jak w pkt.1.1

W tresci (ST) zostaly uwzglednione wymagania techniczne ujete w aktualnych normach i
przepisach.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw i sprzetu.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac urzadzenia ,osprzet i materiaty
instalacyjne wykazane w projektach ,oraz wykazie materiatow -, kosztorys $lepy”
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytkowania .

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby
budowlane dla ktérych wydano certyfikat naznak bezpieczenstwa wykazujgcy zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm ,aprobat technicznych
iinnych przepisow ,dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat lub deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng ,lub umieszczono w wykazie wyrobow
wytwarzanych istosowanych wediug fradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB z 10.12. 1994r Dz.U. nr.10 poz.48 z 1995r oraz
Rozporzgdzenie MSWIA z 05.08.1998r Dz.U. nr.107 poz.679 ) .

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ robot iich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng obowigzujagcymi przepisami techniczno budowlanymi
poleceniami Inspektora Nadzoru .

Przed rozpoczeciem robét elektrycznych Wykonawca powinien zapozna¢ sie z terenem w
ktérym prowadzone bedg roboty celem stwierdzenie odpowiedniego przygotowania frontu
robot.

Wykonywanie robdt nalezy na biezgco koordynowac z kierownikiem budowy.

Przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem
robét elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w (ST) — cze$¢ budowlana
Po zakonczeniu.robodt elekirycznych ,przed ich odbiorem Wykonawca dokonuje technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz z wykonaniem odpowiednich pomiarow.

Przy wykonywaniu robot elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
aktualnie obowigzujgcych przepiséw bhp oraz jesli jest podwykonawcg -wymagah
generalnego wykonawcy w zakresie bhp.

Kwalifikacje personelu robét elekirycznych powinny by¢ stwierdzone i udokumentowane
waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.



Przy przekazaniu robdt elektrycznych wykonawca dostarcza Zleceniodawcy dokumentacje
powykonawcza.

Wykonawca robdt jest zobowigzany zapewni¢ koordynacje poszczegolnych prac wiasnych
i podwykonawcow. Jakos¢ wyrobow i prac budowlanych musi by¢ zgodna z przepisami

i normami

2. Wyroby do stosowania

2.1 Wymagania formalne

Do wykonania zasilania i os$wietlenia nalezy stosowac przewody ,kable ,sprzet oraz
aparature i urzagdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Od 01.maja 2004r za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktérych
producent :

-dokonat oceny zgodnosci wyroby z wymaganiami dokumentu odniesienia wg. okreslonego
systemu oceny zgodnosci

-wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia

-oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Do obrotu i stosowania w budownictwie sa rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepiséw na zasadach w tych przepisach okreslonych, tzn: ze wydane sg
aprobaty techniczne ,certyfikaty, deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng -
zachowujg waznosc¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.2 ZAKRES ROBOT

23

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
Robdt zwigzanych z wykonaniem zakresu prac okreslonych w pkt.
Dla inwestyciji pn :

Budowa o$wietlenia parkowego kablowego
Budowa monitoringu zewnetrznego
Budowa instalacji elektrycznej wewnetrznej

2.4 Wykaz materiatow podstawowych.

Instalacje elektryczne

Bednarka ocynkowana

Bednarka ocynkowana o przekroju do 120-mm?2

Benzyna do ekstrakgji - luzem

Cement portlandzki CEM | bez dodatkow

Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania szara

Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/1i
Fundament zelbetowy do stupa oswietleniowego

Gniazdo komputerowe RJ45 Mosaic, podwdjne

Gniazdo wtyczkowe 32A wodoodporne state 3P+N+Z nf 2646-137



Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V podwdjne
Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V pojedyncze
Gniazdo wtyczkowe p.t. izolacyjne bryzgoszczelne n.t. 2P+Z, 10/16A, 250V nf 421

Grzejnik elektryczny nascienny

Kabel HD-YAP 75-0,59/3,7 + 2x0,75

Kabel teleinfor. S/FTP 1,2 Ghz kat. 7

Kabel YAKY 0,6/1kV 4x35-mm2 SE

Kamera CCTV kolor, zewnetrzna, dzien-noc (podswietlenie IR)

Kotki kotwigce systemu U, M6

Kotki rozporowe plastykowe

Kurtyna powietrzna, zawieszana

Lakier asfaltowy ogélnego stosowania czarny
Lampka sygnalizacyjna tablicowa podwdéjnaq LED

tacznik klawiszowy n/t-w/t 10A, 250V $wiecznikowy tsz 524
tgcznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy nf 501

Monitor komputerowy
Odgatezniki bakelitowe bryzgoszczelne 3-wylotowe

Ogranicznik przepig¢ 1P T1+T2 8/50 ON300
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi
Oprawa nastropowa LED

Oprawa nastropowa LED - zwieszakowa
Oprawa typu kinkiet - LED 10W, 900 Lm, I1P44
Oprawa zewnetrzna LED z kloszem
Parafina nierafinowana

Piasek do betonéw zwyktych

Pierscienie odgatezne bakelitowe do puszek
Podgrzewacz wody, wiszacy 3,0 kW

Prety stalowe Fi-12-mm

Prety stalowe okragle ocynk. fi 8-14 mm
Projektor o$wietleniowy kompletny
Przewody DY 450/750V 1x1,5 mm2
Przewéd DY 450/750V 1x2,5:-mm2

Przewdd YDY 450/750V 3x1,5-mm?2
Przewdd YDY 450/750V 3x2,5-mm?2
Przewdd YDY 450/750V 5x2,50-mm?2
Przew6d YDY 450/750V 5x35 mm2

Przycisk kasujgcy 20-102

Przycisk przywotawczy 20-101

Puszka do ztgcza odgromowego

Puszka do zfgcza TT



Puszka odgatezna PO 60mm p/t z pokrywa
Puszka z tworzywa sztucznego p/t okragfa uniwersalna PO-80 z pokrywa

Rozdzielnica tablicowa nascienna 72x51x25cm

Roztgcznik modutowy FRX303 3P 20A
Roztgcznik modutowy FRX303 3P 40A
Rura elektroinstalacyjna PVC glfadka sztywna RS 16

Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana Fi-19-mm
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana Fi-26-mm
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 36-mm
Rura ochronna, karbowana, dwuwarswowa fi 50mm
Sieciowy rejestrator 16 kanatowy dla kamer IP

Stup oswietleniowy lampy zewnetrznej
Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30-cm

Spoiwo cynowo-otowiane LC 40

Talk techniczny

Tasma izolacyjna "Denso" - plastyczna

Termostat 3-30 C

Uchwyt kominowy do iglicy

Wapno gaszone (ciasto wapienne)

Wazelina techniczna

Wentylatory eletr. osiowy o wydajnosci 100 m3/h

Wskaznik pomieszczenia FLSY-2205
Wsporniki dachowe

Whytacznik zmierzchowy WZ301 IP65 16A
Wytacznik réznicowo-pradowy P302 2P 16A
Whytgcznik réznicowo-pradowy P304 4P 25A
Zasilacz systemu monitoringu

Ztgcza do rynny okapowej

Ztgcza kontrolne

Ztgcza rynnowe
Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL16

Zaréwka LED



Wykonawca do prac przy instalacjach elektrycznych powinien stosowac sprzet inarzedzia
oraz przyrzady pomiarowe spetniajgce wymogi bezpieczeristwa zasad ergonomii oraz
w przypadku przyrzgdéw pomiarowych posiada¢ aktualne wzorcowania.

4. Transport

Transport materiatéw instalacyjnych powinien odbywac sie przy zastosowaniu takich srodkow
transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na whasciwosci

przewozonych materialdw i w konsekwencji jako$¢ wykonanych robét

Materiaty winne by¢ utozone w odpowiednich pojemnikach.

Przechowywanie elementow instalacyjnych w warunkach uniemozliwiajgcych ich
zniszczenie.

5.Wykonanie sieci elektrycznych oswietlenia ulicznego

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z Umowg

oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét ,za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projekiowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i
nastepujgcymi zasadami.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodow ,kabli ,sprzetu ,osprzetu
oraz urzgdzen i aparatury ,materiatdw elektroinstalacyjnych posiadajgcych znak
bezpieczenstwa w budownictwie.

Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny
by¢ tak zainstalowane ,aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie
przegladéw konserwac;i.

Zakres robét

Reczne kopanie rowdw dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu Il1,
gtebokosé rowu do 0.8-m

Kable wielozytowe uktadane w ziemi, wymiana kabla do 2,0-kg/m, kategoria gruntu IlI-
v

Wykopy reczne dla stupdw elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego
napiecia, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu IV, wraz z recznym
zasypaniem - p.a Wykopy pod fundamenty

p.a. Fundamenty prefabrykowane betonowe pod stupy, montaz fundamentu w gruncie
kategorii lll-1V

Montaz latarni ulicznej

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na stupie

Montaz opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia
Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-75-mm - A-75

Uktadanie bednarki, w kanatach lub tunelach luzem, przekréj bednarki do 120-mm?2

Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.4-m, kategoria
gruntu IV, gtebokosc rowu do 0.8-m

Podiaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce,
przekréj zyt do 2,5 mm2

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 1-
fazowego

Badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania, pomiar pierwszy



Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé¢ wylgcznie materiaty dopuszczone do obrotu

i stosowane w budownictwie, bez widocznych wad ,zgodnie z niniejszg

(ST) — ewentualne zamienniki materiatdow uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru

i potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy, zgtaszac¢ do odbioru roboty ulegajgce zakryciu.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej

kontroli zgodnosci prowadzonych robot  z dokumentacjg projektowg oraz ST.

7. Obmiar Robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie

z dokumentacjg projektowa oraz ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot
- sieci i instalacje mb

- osprzet | aparatura szt

- oprawy kpl

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru

Btad lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot

8. Odbiér robot

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja utozenie kabla nn
Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek ,bez hamowania ogélnego postepu robét
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

8.2 Odbiér korcowy

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru kofcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokot robét
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowad:

- dokumentacje powykonawczg

- Specyfikacje Techniczng

- dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw

- protokoly z przeprowadzonych odbioréw czesciowych

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwiaszcza przy odbiorze robot

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania tych zalecen

- protokoly z pomiaréw

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Jezeli komisja powotana do odbioru stwierdzi ,ze pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego instalacje nie sg gotowe do odbioru

koncowego ,komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
kofcowego roboét. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Dokumenty odniesienia (przepisy zwigzane)

Ustawa o normalizacji z 12 .09.2002r

-ustawa z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane - Dz.U. nr.89.poz. 414 z pézniejszymi
Zmianami

-rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002r w sprawie.

-normy panstwowe PN i BN (wprowadzone przepisami o obowigzku stosowania Polskich
Norm i Norm Branzowych i dyrektywg nr.89/106/EWG z dnia 21.12.1988r w sprawie
zblizenia przepisow prawnych i administracyjnych panstw czionkowskich dotyczacych
zagadnien budowlanych wraz z wykazem Polskich Norm wprowadzajgcych Normy
Europejskie.

Najwazniejszg normg okreslajgca wymagania techniczne wprowadzong do obowigzkowego
stosowania zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 31 maja 2000r
{Dz.U.Nr.51.poz.617) i Rozporzadzeniem MRRIB z 03 kwiecien 2001r (Dz.U.Nr.38 poz.456)
jest norma wieloarkuszowa :
-PN —IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ,skiadajgca sie z
ustanowionych dotychczas nastepujgcych arkuszy:
PN —-IEC 60364 —4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
PN- IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed przepieciami .Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami iuszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia .
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed przepieciami .
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
‘Opréez normy PN-IEC 60364 wymagania technologiczno — budowlane
w zakresie instalacji elektrycznych okreslajg réwniez nizej wymienione normy:
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne . Projektowanie i budowa
PN-EN-12464-1:2000 Swiatto i owietlenie
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym
PN —86/E-02033 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych (norma wieloarkuszowa)
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi
PN-90/E-93002 Wyiaczniki nadpradowe do instalacji domowych i podobnych
PN-91/E-061160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe .0Ogéine wymagania
i badania .
PN —92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elekirycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepie¢

PN-IEC 60664 —1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach

niskiego napiecia .Zasady wymagania i badania.

PN-IEC 598-1-A:1994 Oprawy o$wietleniowe .Wymagania ogélne i badania

PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych -tom V

1990 instalacje elektryczne .



