, EGZ.NR.3 |
»ETA” spétka z o.0. 33-300 Nowy Sgcz ul. Sniadeckich 8 | a

tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl
Krajowy Rejestr Sgdowy nr. 0000 193545 w Sadzie Rejonowym
dla Krakowa —Srédmiescia XIl Wydziat Gospodarczy TOM 1

INWESTOR: Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

OBIEKT: Cmentarz komunalny
dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3, 680/5

obr. Nawojowa, gm. Nawojowa

PRZEDMIOT Budowa cmentarza komunalnego wraz budynkiem

OPRACOWANIA: administracyjno-gospodarczym, instalacjg elektryczna, instalacja
wodociggowa, instalacjg kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji
deszczowej, przylaczem wodociggowym, przylaczem kanalizaciji
sanitarnej, instalacjqg teletechniczng, oswietleniem terenu;,/mala
architektura oraz ciggami komunikacyjnymi i;placami

STADIUM: Projekt budowlany
facyzin b‘fg) €¥40.2¢7. Lg(
BRANZA : Architektura-konstrukcja 2071 -04- 2 9
r-"’— .-“\|
KATEGORIA OBIEKTU upe S el
BUDOWLANEGO: VI, XVI e T T
JE e
PROJEKTANT DATA | PODPIS SPRAWDZAJACY/,’ Y~ DATATPODPIS
mgr inZ. arch. : A mgr inz. arch. /
Jacek Najbar - K ] Janusz Wyso
upr. nr GAS-834/A-28/85 upr. nr UAN.|-8340/A-54/90
do wykonywania samodzielnej /A A do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta w specjainosci £y . j/ | funkgji projektanta w specjalnosci
architekt_onicznej ) . ’ architektonicznej
wrzesien 2020r.
tech. bud. o J
Mariusz Surma ae s DT e M B
i wrzesie2020r. wrzesien 2020r.
mgr inz. Z
Mariusz Salamon inz. Y otr Zuchowski shi
upr. nr MAPIO371IPWOKIOU"'~';r it “.upr nr MAP/0064/POOK/04 ania
do projektowania i kierowania A o -y o projektowania robotami b )
robotami budowlanymi bez léwo\(jog budowlanymi bez ograniczen w GWI&HE]
ograniczen w specjalnosci oft specjalnosci konstrukeyjno- N 04

konstrukcyjno-budowlanej budowlanej

wrzesien 2020r. wrzesien 2020r.
mgr inz. mgr inz. Maciej
Krzysztof Padula rinz. Krruertof Padulplakub Olszowski mgr inz. Maciej Olszowski

e do projextovaniall

upr. nr MAP/0304/PWBS/1 plwient -
fanymi w speciiinoscl

rojektowanid Upr. nr MAP/0314/PWBSI6 || prawnienia bu
do projektowania i kierowania etz i i : i i

robotami budowlanymi w zakresigglgiacy:- 1 inst ino-inzynifyine] w zakresij sieci
sieci instalacji urzgdzen i irlstata’ - granicz fsieci instalacji urzadzen | Instalacji sa nych bez ogranczen
ciepinych, wentylacyjnych, upr. b a3 /&2 W B S/ 1@iepinych, wentylacyjnych, upr. Nr MAP/0314/PWB$/16
gazowych, wodociggowych i gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych wrzesien 2020r, \ kapfzacyjnych wrzémen 2020r.
mgr inz. , ar e I DAY T mgs inz.

= MY SL gr inZ, Jan Sakeinickl

Maciej Szuflicki ™"’ |sJa® Szkolnicki 4
upr. nr UAN.I-8340/A-12/873 97 *
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/& upr. nr GT.II-1220/A-12 ienia budowlane dbgroiektowania
y210
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% o ant w specialnoci [alnosc rnsfalacyj
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Janusz Burkat
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wrzesten 2020r. |




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tom l/a ARCHITEKTURA

Strona tytutowa
Spis zawariosci projektu

Zalaczniki formalno-prawne
- Oswiadczenie projektantow
- Zaswiadczenia i uprawnienia projektantow

Czesé opisowa

- Projekt zagospodarowania terenu
- Opis techniczny

- Informacja BIOZ

Decyzje, opinie, uzgodnienia
- Sgdeckie Wodociggi — zgoda na dostawe wody | odprowadzenie $ciekow

- Parnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu — Opinia sanitarna nr 273/20

- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu — Decyzja nr M-12/20
- Uzgodnienie ZUD — Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

Czesé graficzna

Karty katalogowe

rys. nr 1a - Zagospodarowanie terenu

rys. nr 1b - Sytuacja

rys. nr 2 — Budynek administracyjno-gospodarczy - Rzut fundamentow
rys. nr 3 - Budynek administracyjno-gospodarczy - Rzut parteru

rys. nr 4 - Budynek administracyjno-gospodarczy - Rzut wigzby dachowej
rys. nr 5 - Budynek administracyjno-gospodarczy - Rzut dachu

rys. nr 6 - Budynek administracyjno-gospodarczy - Przekréj A-A

rys. nr 7 - Budynek administracyjno-gospodarczy - Elewacja zachodnia
rys. nr 8 - Budynek administracyjno-gospodarczy — Elewacja potudniowa i pétnocna
rys. nr 9 - Budynek administracyjno-gospodarczy - Elewacja wschodnia
rys. nr 10 — Podjazd dla niepetnosprawnych - przekroj

rys. nr 11 - Kolumbarium

rys. nr 12 — Punkt ujecia wody

rys. nr 13 — Ostona miejsc zbidrki odpadow

rys. nr 14 — Ogrodzenie — widok przesta i bramy
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TOM Ii - INSTALACJE SANITARNE
TOM Il -INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TOM IV - ROBOTY DROGOWE



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Nowy Sgcz, wrzesien 2019r.

Oswiadczam:

Zgodnie z art. 20 ust..4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2018r., poz. 1202 z pdz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:
,Budowa cmentarza komunalnego wraz budynkiem administracyjno-
gospodarczym, instalacjg elektryczna, instalacjg wodociggowa, instalacja
kanalizacji sanitarnej, instalacjg kanalizacji deszczowej, przylaczem
wodociggowym, przytaczem kanalizacji sanitarnej, instalacja teletechniczna,
oswietleniem terenu, matg architekturg oraz ciggami komunikacyjnymi i
placami”,

dz. nrew. dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3, 680/5, obr.
Nawojowa, gm. Nawojowa

- zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT DATA | PODRIS SPRAWDZAJACY DATA | PODPIS

mgr inz. arch. | mgr inz. arch.
Jacek Najbar ; Janusz Wysocki
upr. nr GAS-834/A-28/85 upr. nr UAN.I-8340/A-54/90

AR
do wykonywania samodzielnej j T g0 wykonywania samodzielnej
funkji projektanta w specjalnosci 4 funkgji projektanta w specjalnosci
architektonicznej gl architektonicznej
wrzesien 2020r. D
tech. bud.

I
ot R Y NP

Mariusz Surma

losfetmi o .
" wrzesieii 2026 wrzesien 2020r.
mgr inz.
mgr inz. L Piotr Zuchowski
. L~ upr. nr MAP10064IPOOKIM rinz. |
Mariusz Salamo i cia budow\a“e‘ do projektowania robotami g atnienia L
upr. nr MAPIQQT?IPW ‘f = i jP\NOKIO budowlanymi bez ograniczen ‘ﬁe .
do projektowania i kierowafiia w SF=" 5‘ specjalnosci konstrukeyjno- zogammn
robotami budowlanymi bez( nl & budowlanej wid
ograniczefi w specjalnosci \ . .
konstrukcyjno-budowlanej il wrzesien 2020r. wrzesien 2020r.
mgr inz. mgr inz. Maciej
Krzysztof Padula Jakub Olszowski Mg/ inz. Macie] Olszowski
=4rienia budowlan projextowania i
upr. nr MAP/0304/PWBS/1fhgr int. ¥r7ysatof Padulg upr. nr MAP/0314/PWBS‘I{F nia btz budofSgyT w Specianodc
do projektowania i kierowania yprawnicr /P “rojextowanial do projektowania i kierowania el :cyjno-inzynie W zakresie siec!
robotami budowlanymi w zakresigri: + w specjaincédj robotami budowlanymi w ZakfFﬁ'&t l2¢ji sanitarnyébez ograniczen
sieci instalacji urzadzen instil skresie siedi sieci instalacji urzadzen upr| Nr MAP/0314/PWBS/16
cieplnych, wentylacyjnych, jingt cgraniczef cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowychi  up|. .vi iim. v oud!PWBS/19gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych kanalizacyjnych i
wrzesien 2020, § ~1 wrzesien 2020r.
— i
mgr inz. . AL —mﬂ S'Z-Uzb mgr inz. (
Maciej Szuflicki  fst D222 "X o0z, MYS-jag Szkolnicki mgr inz. Jati fakolnicki
upr. nr UAN.I-8340/A-12/87., 340/ 2T, 5 vel. 005 o upr. nr GT.III-1229/A-1251 ”"’l’"a budowlanf do projektowaniy
projektanta i kierownika budowyl 4. : e PlojeRtENt w specjalnosci cjalnescl instal 'ano ingynieryjn
robot w specjalnosci instalacyjno- . Fen el ‘-“'9" dryjne -inzynierskiej w wza resie siec | ingflagi elskiryczny
inzynieryjnej w zakresie instalacji | . rgeis ™ La resie instalacji elekirycznych UPT. Nr GT.11I-[229/A-1
elektrycznych ‘; i o K‘wmggien 2020r esien Esggl'
— ! . . IV oliert J
mgr inz. BROJEKTOWANIE DRSG | MOS|@@@r inz. Robert ap ,m,n,pnmb?"%“’/ﬁnlg“tkﬁ
Janusz Burkat mght) jafrusz Burkat | Jaworz - Dutka GAS, 834/A-
upr.nr UAN 1-8340/A-50/89 14-600 Lima 17 oW Qi | Wigury | 0. nr MAP/O105/POOD/08 AP, ] 8

do sperzadzania projektow b-1£1£570-655 | do projektowania bez ogranicZefi*' a,
budowli drog, lotniskowych droég W/ _ARAD/A-S0)/REW specjalnosci drogowe] auaglatsen g 2

startowych i manipulacyjnych oraz
lypowyoh snastow i przepustiw rzesien 2020r. wrzeStet‘\ 2020r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy cmentarza komunalnego w Nawojowej, dz.
nr ewid. 678/8, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3, 680/5,

obr. Nawojowa, gm. Nawojowa.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren lokalizacji cmentarza okreslony w MPZP gminy Nawojowa jako 1 ZC - tereny
cmentarzy czynnych, obejmuje dziatki nr ew. 678/6, 680/9. Dziatka obecnie nie jest uzytkowana.
Od strony pétnocnej znajduje funkcjonujgcy cmentarz parafialny. Projektowana inwestycja posiada
dostep do drogi publicznej dz. nr 669/2 poprzez istniejgcy zjazd (o parametrach zjazdu
publicznego) za posrednictwem drogi gminnej wewnetrznej (dz. ew. nr 678/1, 678/5 oraz 675/6) .

Dziatka objeta inwestycjg posiada niewielki spadek w kierunku pétnocnym. Teren jest
ogrodzony tylko od strony pétnocnej, znajduje sie na nim zielen drzewiasta (wzdluz ogrodzenia).

Na terenie dziatki nie wystepuja sieci wod.-kan. | gazowe. Od strony zachodniej przebiega
napowietrzna sie¢ $redniego napiecia, a w podinocno-wschodnim narozniku przebiega
napowietrzna sie¢ niskiego napiecia.

Obowigzuje obszar ochrony sanitarnej, obejmujgey strefy wielkosci 50 i 150m od cmentarza. W
pasie 50 m od granic cmentarza nie znajdujg sie budynki przeznaczone na staty pobyt ludzi,
obiekty zwigzanych z produkcjg, magazynowaniem i przetwarzaniem zywno$ci oraz obiekty i
urzgdzen stuzgcych do czerpania wody. W pasie 50-150m od granicy cmentarza dopuszcza sie
wystepowanie budynkow mieszkalnych pod warunkiem wyposazenia ich w sie¢ wodociggowa fub
dostawe wody z terendw potozonych poza strefg ochronng. Przy realizacji obiektow i urzadzen na
terenach cmentarzy i w obszarze ochrony sanitarnej obowigzujg przepisy szczegélne.

Odlegtos¢ od granicy cmentarza ujeé¢ wody o charakterze zbiornikow wodnych, stuzacych
jako zrodio zaopatrzenia sieci wodociggowej w wode do picia i potrzeb gospodarczych, nie jest byé
mniejsza niz 500 m. lIstniejgce 2 studnie kopane znajdujace sie w pasie 50-150m od
projektowanego cmentarza nie sg wykorzystywane dla potrzeb zaopatrzenia w wode do spozycia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe parterowego budynku
administracyjno-gospodarczego, ogrodzenia cmentarza (z trzech stron), wydzielenie miejsc na
powierzchnie grzebalne, wykonanie wolnostojgcych kolumbaridw, wydzielenie miejsca na krzyz
cmentarny, budowe utwardzonych ciggéw pieszych | pieszo-jezdnych z odwodnieniem
powierzchni, wykonanie utwardzonych miejsc pod kontenery na odpadki, wykonanie punktow
poboru wody, urzgdzenie zieleni izolacyjno-ozdobnej, montaz malej architektury (tawki, tablica
informacyjna, donice), wykonanie o$wietlenie terenu i instalacji monitoringu.

Z uwagi na uksztattowanie dzialki teren bedzie podiegat niwelowaniu. Wejscie gtéwne na teren
cmentarza zlokalizowano od strony zachodniej. Dojécie i dojazd od strony zachodniej poprzez
projektowane utwardzenie terenu stanowigce polgczenie z drogg gminng wewnetrzng. Projektuje
sie wykonanie chodnikéw i dojazdu o nawierzchni utwardzonej z kostki, calo$¢ na podbudowie z
kruszywa kamiennego.

Istniejgce miejsca postojowe dla oséb odwiedzajgcych cmentarz zlokalizowane sg przy
budynku kaplicy cmentarnej (facznie 57 miejsc postojowych ) i zapewniajg zgodnie z MPZP
wymagang dla projektowanego cmentarza ilos¢ 10 migjsc postojowych.

W obrebie cmentarza zaprojektowano zieleh urzgdzong i izolacyjng (niskg, Srednio-wysokg
i wysokg) z zastrzezeniem iz w odleglosci mniejszej niz 10 m od skrzyzowan zakazuje sie
obsadzania terenu zwarta zielenig o wysokosci powyzej 70 cm.

W pasie 50 m od granic proj. cmentarza ma budynkéw przeznaczone na staty pobyt ludzi
ani studni. W pasie 50-150m od granicy cmentarza istniejgce budynki mieszkalne posiadajg
podigczenie do sieci wodociggowe;.

Odprowadzenie wody opadowej z dachu budynku administracyjno-gospodarczego oraz z
nawierzchni utwardzonych (alejek) do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej. Zasilanie w
wode poprzez projektowany przytacz wodociggowy i instalacje wodociggows, zrzut Sciekow
sanitarnych nastgpi poprzez projektowany przytacz i mstaIaCJQ kanalizacji sanitarnej. Zasilanie w
energie elekiryczng poprzez ztgcze pomiarowe.

4. Analiza oddziatywania obiektu budowlanego

Podstawa formalno-prawna
Nr ewid. dziatki wigczenia do obszaru objetego Uwagi:
oddziatywaniem_

682/4, 682/3, 682/1, 701/4, 701/3,
702/3, 702/4, 702/5, 702/6, 702/7, Rozporzgdzenie Ministra Usytuowanie

702/8, 702/9, 702/10, 697/9, 677, Gospodarki Komunalnej z dnia budynkéw z uwagi na
1229718, 1229/15, 1229/14, 1229/12, | 25.08.1959 (Dz.U.59.315) § 3.1 ujecia wody

1228/6, 695, 708, 675/16, 675/18 r<T |




5. Zestawienie powierzchni

Zestawienie poszczegoélnych czesci zagospodarowania dziatki (bilans terenu)

Dziatki pod inwestycje (nr ewid. 678/6, 680/9) POW'[fnrgTh”'a l Procent [%]
Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem: 6677,00 -
Bilans dla terenu budowlanego _ 594500]  100,00%
Powierzchnia zabudowy: 64,80 1,09%
Powierzchnia utwardzona (place, alejki): | ~ 1506,00]  25,33%|
Powierzchni grzebalne 2965,00 49 87%
Kolumbaria 42,48 0,71%
Powierzchnia biologicznie czynna 1366,72 22,99%
| WskazZnik intensywnosci zabudowy 0,01

6. Dane informujace o wpisie dziatki do rejestru zabytkéw oraz o ustaleniach miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatka objeta opracowaniem nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie konserwatorskiej oraz nie jest potozona w obszarze chronionego krajobrazu.
Architektura zostata dostosowana w zakresie funkgcji, parametréw, cech i wskaznikéw
ksztattowania zabudowy i zagospodarowania w tym gabarytéw i formy architektonicznej
obiektu budowlanego, linii zabudowy oraz intensywno$ci wykorzystania terenu zgodnie z
obowigzujgcymi ustaleniami Uchwaty Nr XIX/97/03 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30
grudnia 2003 r.

7. Dane okreslajgce wplyw eksploataciji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach obszaru gérniczego.

8. Przewidywane zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw projektowanego obiektu i jego otoczenia

Planowana inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko, nie jest zaliczona
do przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddzialywania na $&rodowisko. Usytuowanie projektowanego budynku z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe jest zgodne z § 271, 272, 273 warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obszar przewidywanych ucigzliwosci w
trakcie realizacji inwestycji powodowanych wytacznie uZzyciem zmechanizowanego
sprzetu budowlanego (zanieczyszczenia powietrza, hatas i drgania) ogranicza sie do
granicy opracowania. Wywé6z odpadéw komunalnych z projektowanego miejsca na
odpady state nastapi na urzgdzone wysypiska przez specjalistyczne firmy. Charakter,
program uzytkowy i wielko$é budynku, jego posadowienie nie zaktadajg emisji hatasu,
wibracji, promieniowania  jonizujgcego jak réwniez nie wystepujg pola
elektromagnetyczne. Nie wystepujg odpady ucigzliwe. Nie zmienia sie stosunek
nastonecznienia dla dziatek sasiednich oraz nie wystepuje naruszenie istniejgcych
stosunkéw wodnych. Realizacja i eksploatacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego
nie bedzie powodowal przekraczania dopuszczalnych standardow jako$ci Srodowiska,
nie narusza intereséw oséb trzecich wobec czego nie ma koniecznoéci ustanowienia
obszaru ograniczonego uzytkowania.

9. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania budowlanego

lub robét budowlanych. .
Integralng czesé opisu projektu zagospodarowania terenu stanowi rys. 1 w skall
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO, DANE
LICZBOWE.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy cmentarza komunalnego w
Nawojowej, dz. nr ewid. 678/6, 680/9, obr. Nawojowa, gm. Nawojowa.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Nawojowa

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 07.03.2008 w sprawie wymagan jakie
muszg spetni¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochdwku zwiok i szczatkéw

- Ustawa z dnia 31.01.1959 rok o cmentarzach i chowaniu zmartych z pozniejszymi
zmianami (Dz. U. 1959, nr 11, poz. 62 ; tekst jednolity Dz.U. 1972, nr 47, poz. 298,
obowigzujgcy Dz.U. 2000 nr 23, poz. 295,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 07.03.2008 w sprawie wymagan jakie
muszg spetni¢ cmentarze , groby i inne miejsca pochowku zwiok i szczatkow,

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959 w sprawie
“okreslenia jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze

- Opinia geologiczna wykonana przez firme PROGEO (ul. Gtowackiego 34A, Nowy

S3acz)
1.3. PROGRAM UZYTKOWY

Zakres robét obejmuje budowe murowanego, parterowego budynku
administracyjno-gospodarczego, ogrodzenia cmentarza (z trzech stron) wraz z brama
wejSciowg, wydzielenie miejsc na powierzchnie grzebalne, wykonanie
wolnostojgcych kolumbariéw na urny w obrebie wydzielonego placu, wydzielenie
miejsca na krzyz cmentarny, budowe utwardzonych ciggéw pieszych i pieszo-
jezdnych z odwodnieniem powierzchni utwardzonych, wykonanie utwardzonych i
obudowanych miejsc pod kontenery na odpadki, wykonanie punktéw poboru wody,
urzadzenie zieleni izolacyjno-ozdobnej, montaz matej architektury (tawki, tablica
informacyjna, donice), wykonanie o$wietlenie terenu i instalacji monitoringu.

Projektowane kwatery cmentarne bedg zawiera¢ groby wielorodzinne, groby
jednoosobowe, groby dzieci, groby wielorodzinne duze, groby ziemne pojedyncze
oraz kolumbaria z niszami na urny.

W budynku administracyjno-gospodarczym zlokalizowano pom. magazynowe
(gospodarcze), biuro dla dwéch pracownikéw z pom. socjalnym i WC oraz dwa
ogoblnodostepne sanitariaty w tym jeden dla oséb niepetnosprawnych.

1.4. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

W obrebie dziatek nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczgcych o
istnieniu czynnych ruchédw mas ziemnych, projektowany obiekt zlokalizowany jest
poza osuwiskami i terenami zagrozonymi ruchami masowymi. Podfoze gruntowe
terenu jest przepuszczalne, mozna podzieli¢ je na trzy warstwy geotechniczne.
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Kwasowosc¢ gruntdw jest zblizona do neutrainej, grunt wykazuje znikomag zawartos¢
weglanu wapnia.

Do gtebokosci 3,0 m ponizej poziomu terenu nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej, co pozwala na lokalizacje cmentarza. Sptyw wéd powierzchniowych
nastepuje w kierunku poétnocno-wschodnim

1.5. OCHRONA SANITARNA

Teren badan nachylony jest w kierunku p6étnocnym i posiada Sredni spadek
terenu ok. 4% co umozliwia tatwy sptyw woéd deszczowych

W odlegtosci 50,0 m od terenu przeznaczonego pod budowe cmentarza nie
ma zabudowan mieszkalnych, zaktadéw produkujgcych artykuly zywnosci, zaktadow
zywienia zbiorowego badz zaktaddw przechowujacych artykuty zywnosci oraz
studzien, zrédet i strumieni stuzacych do czerpania wody do picia i potrzeb
gospodarczych.

Teren w granicach 50-150 m odlegtosci od cmentarza posiada sieé
wodociagowg i wszystkie budynki korzystajace z wody sg do tej sieci podtgczone.

1.6. DANE LICZBOWE
Budynek administracyjno-gospodarczy:

- powierzchnia zabudowy — 64,80 m2

- powierzchnia uzytkowa — 47,71 m2

- kubatura-283,00 m3

- dtugos¢ budynku — 12,00 m

- szerokos¢ budynku - 540 m

- wysoko$¢ (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do gornej
krawedzi stropu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowg) — 3,15 m

- wysoko$¢ catkowita (od poziomu terenu do najwyzej potozonej krawedzi dachu)
—~498m

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA, OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

a) Teren grzebalny

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r w sprawie
wymagan, jakie muszg spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochowku zwtok i
szczatkow w §10 sg okre$lone minimalne wymiary grobow.

Groby ziemne:
1) pojedyncze dzieciece do lat 6 — dt. 1,20m, szer. 0,60m, gtebokos¢ 1,20m
2) pojedyncze pozostate — dt. 2,0m, szer. 1,0m, gtebokosé 1,70m
3) pojedyncze urnowe — dt. 0,50m, szer.0,50m, gtebokos¢ 0,70m
4) rodzinne poziome — dt. 2,00m, szer. 1,80m (0,8m+0,2m+0,8m), niezaleznie od
gtebokosci grobu
Groby murowane:
1) pojedyncze - dt. 2,20m, szer. 0,80m, gteboko$¢ 0,80m
2) pojedyncze urnowe — dt. 0,50m, szer. 0,50m, gtebokos¢ 0,70m
3) rodzinne poziome — dt. 2,20m, szer. 0,80m dla kazdej komory, gteboko$é
0,80m oddzielone murem o grubosci co najmniej 0,06m.



W rozwigzaniu pokazano rozlokowane kwater z podziatem na poszczegdlne typy
grobow. Lokalizacja stref grobdw moze by¢ zmieniona. Przewidziano usytuowanie
grobéw min. 0,5m od alejek. Miedzy grobami nalezy zachowac¢ $ciezki o szer. min
0,5m z kazdej strony. Wzdtuz ogrodzenia w miejscach wynikajacych z uktadu pow.
grzebalnych przewidziano przestrzen pod zielen izolacyjno-ozdobng niskg i $rednio
wysoka. Z uwagi na fakt, ze Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca
2008r nie wskazano procentowego udziatu poszczegdlnych typdéw grobéw w
projektowanej powierzchni cmentarza Inwestor moze przyjac¢ kierujgc sie wtasnymi
potrzebami. Przewidywana powierzchnia grzebalna wyniesie ok. 296500m2 +
powierzchnia pod Kolumbaria 42,48m2.

b) Budynek administracyjno-gospodarczy

Projektowany obiekt to wolnostojacy, parterowy niepodpiwniczony budynek,
ktory bedzie sktadat sie z jednego segmentu o ksztatcie prostokatnym.

Budynek zostat przykryty dachem o charakterze dwuspadowym i kgcie
nachylenia gtéwnych potaci 30°. Wejscie gtdéwne zlokalizowano od strony pétnocno-
zachodniej.

Katy nachylenia potaci dachowej, materiaty wykonczeniowe (pokrycie dachu i
wykonczenie elewacji) oraz kolorystyke dachu i elewacji dostosowano do wytycznych
z MPZP gm. Nawojowa (§4 — Ustalenia ogélne).

¢) Kolumbarium

Kolumbarium to budowla z niszami przeznaczona do sktadania urn, bedzie
ono stuzy¢ upamietnieniu zmartych i pochéwkom skremowanych ciat.
Zaprojektowano je w postaci wolnostojacego muru z niszami z dwéch stron. W dolnej
czesci obiektu zaprojektowano parapet.(p6tke) na znicze i kwiaty.

Kolumbarium zaprojektowano w technologii tradycyjnej — murowanej,
monolitycznej, cato$é posadowiona na tawie fundamentowej. Oktadzina zewnetrzna
Scian, zadaszenie i parapet zostang wykonane z ptyt granitowych polerowanych.
Nisze zamykane beda ptytami z granitu mocowanymi do $ciany za posrednictwem
$rub w tulejach montazowych.

W &cianie o diugosci 5,80m zaprojektowano tgcznie 48 nisz (po 8 w trzech
rzedach z kazdej strony). Zaprojektowano 6 kolumbaridéw co daje tgcznie 288 nisz na

urny.

d) Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie cmentarza zaprojektowano w formie prefabrykowanych przeset
stalowych o wys. 120cm (zakonczenie w ksztalcie tuku) ustawionych na murku (o
wys. 45cm) pomiedzy stupami (o wys. 165cm) wykonanych z prefabrykatéw
betonowych imitujgcych kamien. Elementy prefabrykowane wypetnione dodatkowo
betonem. Brama wejsciowa dwuskrzydtowa szer. 3,50m i furtka jednoskrzydtowa
szer. 1,10m o konstrukcji stalowej prefabrykowanej malowanej proszkowo.

e) Mata architektura

- Przy wejsciu na teren cmentarza usytuowano tablice informacyjng o konstrukciji

stalowej, wym. 160x250cm,
- W poblizu kolumbariéw zaprojektowano fawki parkowe z oparciem
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- Pomiedzy tawkami zostang usytuowane prefabrykowane donice z betonu
architektonicznego,

- Punkty ujecia wody planuje sie wykona¢ jako obudowane studnie z
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. Obudowa z prefabrykatow
betonowych imitujgcych kamien wraz z nakrywg (stylem nawigzujgc do ogrodzenia
terenu), wys. catkowita 65-105cm,

- Miejsca na odpady state — w formie wydzielonej nawierzchni utwardzonej
obudowanej (z trzech stron) z prefabrykatow betonowych imitujacych kamien wraz
z nakrywg (stylem nawigzujgc do ogrodzenia terenu), wys. catkowita 125cm.
Prowadzona dziatalno$¢ bedzie zrédtem niewielkich iloéci odpadéw o charakterze
komunalnym, ktére okresowo bedg przechowywane w przystosowanych do tego
celu pojemnikach i wywozone przez specjalistyczne jednostki na sktadowisko
odpaddéw komunalnych na podstawie stosownie zawartych umoéw.

f) Zielen

Wzdtuz ogrodzenia terenu cmentarza planuje sie dokonania nasadzen z
zieleni srednio-wysokiej lisciastej i wysokiej zimozielonej - np. klony, tuje, stozkowate
jatowce, proponuje sie rowniez dokonania nasadzen z zieleni niskiej krzewiastej
zréznicowanej gatunkowo i kolorystycznie, bedzie ona reprezentowana np. przez:
berberys, bukszpan, ostrokrzew, mahonia pospolita, pecheznica, tuja, tawuta i inne.

3. KONSTRUKCJA, MATERIALY.

a) Budynek administracyjno-gospodarczy

Realizacja w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem podtuznych i poprzecznych
$cian murowanych z elementami zelbetowymi.

Ukfad konstrukcyjny:

—~ tawy i stopy fundamentowe zelbetowe,

— $&ciany fundamentowe betonowe,

— ptyta na gruncie — betonowa, utozona na warstwie podsypki zwirowo-piaskowej,

— $§ciany nadziemne zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne — pustak ceramiczny
gr. 25¢cm

— wience, nadproza, belki i stupy - monolityczne zelbetowe, wylewane,

— strop nad parterem - monolityczny zelbetowy, wylewany,

— §ciany dziatlowe — cegta kratéwka K3 gr. 12,0cm,

— nadproza w $cianach dziatowych — ceramiczne, prefabrykowane typ 11,5,

— kominy wentylacyjne — systemowe, prefabrykowane z pustakéw betonowych, w
czesci strychowej | powyzej potaci dachowej ocieplone styropianem gr. 10cm,

— wiezba dachowa drewniana o konstrukgji ptatwiowo-krokwiowej , impregnowana,

Wykonczenie wewnatrz:

— tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne kat. Il + gtadz szpachlowa,

— w pomieszczeniach sanitarnych na $cianach plytki ceramiczne do wys. 2,00m,
wylewki pod posadzki cementowe, zbrojone #4 15x15cm

wyréwnanie podtoza pod panele masg samopoziomujaca,

posadzki - ptytki ceramiczne oraz panele podtogowe — usytuowanie zgodnie z




czescig rysunkows,

— malowanie $cian i sufitdw — farba lateksowa wraz z gruntowaniem powierzchni,
— przewody wentylacyjne z rur wentylacyjnych stalowych fi 150 obudowane ptytami
GK na ruszcie stalowym, kratki wentylacyjne blaszane lakierowane,

— schody strychowe skfadane, ki. El 30 (wym. 70x120cm), kiapa zaizolowana
termicznie,

— parapety wewnetrzne drewniane,

— drzwi wewnetrzne drewniane, petne - ramiak klejony z drewna iglastego
wypetniony ptytg widrowa, oklejony z dwoch stron panelem HDF - w sanitariatach
dodatkowo skrzydta z przeszkleniem i otworami nawiewnymi w dolnej czesci
skrzydta, o$cieznice drzwiowe drewniane, regulowane,

Wykoiiczenie z zewnatrz:

— pokrycie dachu blachodachéwka powlekana na fatach drewnianych,

— fawy i stopnie kominiarskie, stalowe, powlekane, szer. 25cm - rozw. systemowe,
— barierki przeciw$niegowe — z blachy stalowej powlekanej, system sktadajacy sie z
drabinek przeciw$niegowych z wspornikami do montazu na blachodachéwce,
podbitki okapow - drewniane gr. 2cm, taczone na P+W, na listwach drewnianych,
— okna z pcw - profil siedmiokomorowy, szklone zestawami termoizolacyjnymi
trzyszybowymi, dwukomorowymi, wsp. Uy, < 0,90 W/m?3K,

— drzwi zewnetrzne wejsciowe jednoskrzydtowe petne, dwuskrzydiowe potpetne -
konstrukcja aluminiowa, wypetnienia skrzydet wktadka termiczng oraz zestawami
termoizolacyjnymi trzyszybowymi, dwukomorowymi, wsp. Ud =< 1,30 W/m?K (szkto
dwusztronnie bezpieczne, od zewn. P4), lakierowanie fabrycznie, wsp. Uqg <1,30
Wim“K,

— rynny fi 150mm, rury spustowe fi 100mm prefabrykowane z blachy stalowej
powlekanegj,

— parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie z blachy ptaskiej, stalowej powlekane;j,
— tynki zewnetrzne - cienkowarstwowe silikatowe na siatce zbrojonej wtopionej w
warstwe zaprawy klejowej,

— wykonczenie cokotéw — tynk zywiczny mozaikowy,

— nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej, obrzegowanie obrzezami
betonowymi

Izolacje:
— izolacja pionowa przeciwwilgociowa $cian fundamentowych 2x z dyspersyjnej

masy bitumicznej (Dysperbit K),

— izolacja termiczna $cian fundamentowych - polistyren ekstrudowany XPS30 gr.
15cm + folia ttoczona,

— izolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej gr. 4,0mm,

— izolacja termiczna podposadzkowa ze styropianu EPS100 gr. 12 cm,

~ izolacja pod pokryciem dachowym z membrany paroprzepuszczalnej,

— ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg ze styropianu EPS100 o wsp. A=0,038
W/m?K gr. 25,

— -ocieplenie $cian zewnetrznych — ptyty styropianowe gr. 18cm o wsp. %=0,040
W/m?K, na osciezach gr. 5¢cm,

b) Kolumbarium
Realizacja w technologii tradycyjnej — murowanej, monolitycznej
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Uktad konstrukcyjny:

— fawy fundamentowe Zzelbetowe,

— $ciany konstrukcyjny z niszami — monolityczne zelbetowe, wylewane,
— stupy, belki — monolityczne zelbetowe, wylewane,

Izolacje:
— izolacja pionowa przeciwwilgociowa $cian fundamentowych 2x z dyspersyjne;

masy bitumicznej (Dysperbit K),
— izolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy podktadowej gr. 4,0mm,

Wykoriczenie z zewnatrz:

— oktadzina $cian z piyt granitowych gr. 2,0 cm (wg. oznaczenia na rysunku),

— zamkniecia nisz z ptyt granitowych gr. 3,0 cm (montaz $rubami M16 w tulejach
montazowych ze stali nierdzewnej),

— zadaszenie i parapet (pétka) z ptyt granitowych gr. 5 cm

c¢) Ogrodzenie terenu

- fawy fundamentowe betonowe,

— elementy stupow i murkéw z prefabrykowanych pustakdéw betonowych (imitacja
kamienia) o wym. 50x20x20cm oraz 50x28x20cm (stupy przybramowe)

— nakrywy murkoéw z prefabrykatéw betonowych (imitacja kamienia) o wym.
50x20x5cm i 50x28x20cm

— przesta ogrodzeniowe stalowe: prety o przekroju 14 x 14 [mm], zakoriczenie
gornej krawedzi tukiem wypukilym, zabezpieczenie antykorozyjne ocynk ogniowy +
malowanie proszkowe RAL.

d) Obudowa punktéw poboru wody i miejsc na gromadzenie odpadow
— tawy fundamentowe betonowe,

— elementy murkow z prefabrykowanych pustakéw betonowych (imitacja kamienia) o
wym. 50x20x20cm

— nakrywy murkéw z prefabrykatéw betonowych (imitacja kamienia) o wym.
50x20x5cm

e) Mata architektura

- Tablica informacyjna - wym. 160x250cm (szer. x wys.), posadowienie na
betonowych stopach, stupy: stal lakierowana i zeliwo lakierowane, tablica: stal
lakierowana, pow. ekspozycyjna: ptyta MFP lakierowana

- tawka parkowa z oparciem — konstrukcji stalowa malowana proszkowo, siedzisko i
oparcie z litew drewnianych lakierowanych, montaz do podtoza z kostki,

- Donice z betonu architektonicznego o wym. 100x50x40cm i 80x50x40cm (dt. x szer.

X Wys.),

4. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPE¥NOSPRAWNYCH

Caly teren cmentarza wraz z budynkiem administracyjno-gospodarczym wtym
wc bedg dostepne dla oséb niepetnosprawnych.
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5. DANE TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy.

6. DANE DOTYCZACE OBIEKTU LINIOWEGO

Nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO.

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:
- centralne ogrzewanie elektryczne,

- instalacja elektryczna,

- instalacja wodno-kanalizacyjna,

- wentylacja grawitacyjna.

Teren cmentarza:

- instalacja elektryczna oswietleniowa
- instalacja teletechniczna — monitoring
- instalacja wodno-kanalizacyjna,

8. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH W TYM PRZEMYStOWYCH

Nie dotyczy.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

a) Bilans mocy urzadzen elektrycznych

- energia elektryczna — moc zainstalowana — 20,7 kW, moc szczytowa - 14,3 kW,
b) Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

Przegrody zewnetrzne spetniajg wymagania normy cieplne;j.

- &ciany zewnetrzne U =0,19 Wm?K < Knmax
- &ciany fundamentowe U =0,25 Wm?K < Knmax

_ strop nad ostatnig kondygnacja U = 0,14 W/m?K < Kmax

- podioga na gruncie U = 0,25 W/ m?K < Kmax
- okna Uy < 0,90 W/m?K

- drzwi zewnetrzne Ug < 1,30 W/m?K

¢) Dane dotyczgce oszczednosci energii

- éciang fundamentowe ocieplone polistyrenem ekstrudowanym gr. 15 cm, A=0,035
W/ m°K ' ' ‘

- $ciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr. 18 cm 4=0,040 W/ m?K,

- strop ocieplony styropianem o gr. 25cm A=0,038 W/ m’K,

- okna szklone zestawami termoizolacyjnymi trzyszybowymi, dwukomorowymi.
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d) Parametry sprawnosci instalacji grzewczej i energetycznej
- Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng - EP =

36,40 [kWh/(m2rok)]

- Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg - EU = 17,00
[kWh/(m2rok)]

- Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowg - EK =31,27
[kWh/(mZ2rok)]

- Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng Qp = 9271,56 [kKWh/rok]

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

- Woda z sieci miejskiej

- Scieki bytowe odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej

- Odprowadzenie wod deszczowych do kanalizacji deszczowe;j:

Emisja zanieczyszczen — brak kottowni.

Charakter, program uzytkowy, wielko$¢ budynku i jego posadowienie nie zaktadajg
emisji hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego jak réwniez nie wystepuja pola
elektromagnetyczne.

Wplyw na istniejacy drzewostan — obiekt nie wptywa na zielen wysokg i niska, nie
zmienia si¢ stosunek nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie wystepuja
naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej dla budowy budowy cmentarza
komunalnego w Nawojowej, dz. nr ewid. 678/6, 680/9, obr. Nawojowa, gm.
Nawojowa.

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu 0 postanowienia
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015 r. w Sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania profektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015, poz. 2117).

11.1. Charakterystyka ogéina
Powierzchnia, wysoko$é i liczba kondygnaciji:

a) Teren cmentarza — nie dotyczy
b) Budynek administracyjno-gospodarczy

Projektowana  budowa  obejmuje  realizaci¢  obiektu  kubaturowego
jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego. Budynek skiada sie z jednego
segmentu.

Podstawowe dane charakteryzujace projekt:

a) powierzchnia zabudowy — 64,80 m2
b) powierzchnia uzytkowa - 47,71 m2
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d) pow. wewnetrzna: 50,58 m?
e) kubatura brutto: 283,00 m3
f) wysoko$¢: 3,15 m - budynek niski (N),
g) liczba kondygnaciji :
- podziemnych: 0
- hadziemnych: 1
h) kategoria zagrozenia ludzi : ZL lil,
i) wymagana klasa odpornosci pozarowej: D,

11.2 Odlegtoéci od sgsiednich obiektéw.

Zachowano wymagane odlegtosci budynku od granic dziatki budowlanych oraz
sgsiednich obiektow. Odlegto$¢ od najblizszego budynku znajdujacego sie na
sgsiedniej dziatce wynosi ponad 50,00m.

11.3. Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw palnych.

W budynkach nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilosci materiatéw
palnych, za wyjatkiem elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem
palnosci, w zdecydowane] wiekszosci reprezentowane bedg materialy state.
Nie przewiduje sie mozliwosci magazynowania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo jak np. gazy lub ciecze tatwo zapaine, czy tez materiaty pirotechniczne. W
pomieszczeniach o charakterze gospodarczym znajdowacé sie bedg niewielkie ilosci
statych materiatow palnych, zwigzanych z ich przeznaczeniem.

11.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen.

Budynek administracyjno-gospodarczy:
Kategoria zagrozenia ludzi ZL .

W objetych opracowaniem projektowanym pomieszczeniach przewiduje sie
przebywanie osoéb j.n.:

- 2 osoby — pobyt czasowy

11.5. Informacija o przewidywanej gesto$ci obcigzenia ogniowego.
Gesto$é obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach ponizej 500 MJ/m?.

11.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepuje miejscowe zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych.

11.7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,D”.

Oktadziny sufitow oraz obudowy kanatéw nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej spetniaé
powinny wymagania okreslone w ponizszej tabeli:



P . . . 5) %)
Klasa | | Klasa c|>dporn030| ogmowej elementow budynku
%%2:223:; giowna konstruk Sciana $ciana
kon- Onstrux- rzekrycie
budynku strukcja | cia dachu strop" zewq)ggiz— wewn? pdach L}Jl i
. na trzna"
nosna
1 | 2 3 4 5 6 7
A R 240 R 30 RE 1120 EIl120 E 160 R E 30
(0«i)
B R 120 R 30 REI60 E 160 E 130 RE 30
(o)
.C" R 60 R 15 RE |60 E130 El15% RE 15
(0ei)
D" R 30 (-) REI130 El30 -) (-)
(o)
JE” -) =) -) -) -) -)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustaiania

klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

( ) nie stawia sie wymagan.
¥ Jezeli przegroda jest czescia gtownej konstrukcji nosnej, powinna spelnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.
? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze
stropem
Wymaganla nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien pofaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni;
nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna
przegroda spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
 Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

11.8. Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dvmowe.

- Teren cmentarza — nie dotyczy

- Budynek stanowi jedng strefe pozarowa ZL III.

Przepusty instalacyjne o s$rednicy powyzej 4cm przez $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego musza mie¢ klase odpornosci ogniowej tych elementéw to jest
El 30.

11.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposéb.
Budynek administracyjno-gospodarczy
W sSwietle obowigzujacych przepiséw (Rozporzadzenie Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U. 2010.109.719 z dn. 07.06.2010r.,
Rozdz. 4 Ewakuacja, §16, budynek objety opracowaniem spetnia wymagania w
zakresie dotyczacym drég ewakuacyjnych.

Zachowane zostaly wymagane przepisami szerokosci i wysokosci drég
ewakuacyjnych oraz szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych. Szeroko$¢ poziomych drog
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ewakuacyjnych nie bedzie mniejsza niz 1,2 m przy ewakuacji do 20 oséb oraz 1,4 m
w przypadku ewakuacji wigkszej ilosci oséb. Wysokos$€¢ nie mniejsza niz 2,2 m.

Z poszczegdblnych pomieszczen i zespotéw pomieszczen zachowano mozliwosé
ewakuacji drzwiami o szerokos$ci nie mniejszej niz proporcjonalnie 0,6 m na kazde
100 oséb mogacych przebywa¢ wewnatrz. Minimalne wymiary (odpowiednio
szeroko$¢ | wysoko$¢€) drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne wynosi¢ bedzie nie
mniej niz 0,9 x 2,0 m.

11.10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji
uzytkowych, a w szczegdblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej.

Budynek administracyjno-gospodarczy:

1) Instalacje elektryczne

Instalacja elektroenergetyczna wykonana zgodnie z warunkami technicznymi normy
PN-IEC 60364 instalacja elektryczna w obiektach budowlanych.

W instalacjach elektrycznych bedg zastosowane urzadzenia ochronne
roznicowoprgdowe uzupetniajace podstawowa ochrone przeciwporazeniowg i
ochrone przed powstaniem pozaru, powodujgce w warunkach uszkodzenia
samoczynne wytgczenie zasilania.

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych sg zabezpieczone do wartosci odpornosci ogniowej tych
oddzielen. PrzejéScia przez pozostate elementy sa uszczelnione materiatem
niepalnym. Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne $ciany budynku
znajdujgce sie ponizej poziomu budynku zabezpieczone sg przed mozliwoscig
przedostawania sie gazu do budynku.

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje odgromowa zgodnie z PN-86/E-05003.01.
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

2) Wentylacja, ogrzewanie

W budynku bedzie wentylacja grawitacyjna. Kanaly wentylacyjne w budynku
beda wykonane z materiatbw niepalnych. Jako otuliny przewoddéw wentylacji
zastosowano wylgcznie materialy posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajacych ognia
(NRO). Ogrzewanie pomieszczen w oparciu o grzejniki elektryczne.

11.11. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych
z przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowsg charakterystyka tych urzadzen w obiekcie budowlanym,

1) Instalacja o$wietlenia awaryjnego i oznakowanie ewakuacyjne.

W budynku, zastosowane bedzie os$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne zgodne z PN-
EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Os$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172
Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego. Niezaleznie od powyZzszego
przewidziano zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego wyjs¢é i kierunkow
‘ewakuacji, odpowiadajace wymaganiom normowym Polskiej Normy PN-92/N-
01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja, w zakresie szczegotowych rodzajow i
wymiaréw lub PN-EN SO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i
znaki bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa w zakresie
szczegotowych rodzajow | wymiarow.

Szczegotowe rozwigzania okreslone zostanag w projekcie branzowym.
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2) Instalacja hydrantowa. .
W zwiazku z faktem, iz strefa pozarowa zaliczona do ZL Il nie przekracza 1000 m?,

nie ma obowigzku wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne DN 25.

11.12. Informacje o0 wyposazeniu w gasnice.

Obiekt wyposazony zostanie w gasnice przeno$ne spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedgcych odpowiednikiem norm europejskich (EN) dotyczgcych
gasnic. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach
przypada na kazde 100 m? strefy ZL. Oznakowanie sprzetu zgodnie z norma.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych
i widocznych.

11.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaréw
- Nie dotyczy

11.14. Droga pozarowa.
- Nie dotyczy

11.15. Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego.

Obowigzek opracowania ,Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego” wynika
z § 6 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
kwietnia 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Przed oddaniem obiektu do
uzytkowania opracowana zostanie ta instrukcja.

12. INNE WYMAGANIA

Elementy drewnianej wiezby dachowej zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym np.
Fobos M-4 (lub innym réwnowaznym) do granicy trudnozapalno$ci.

13. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem os6b posiadajgcych
odpowiednie okre$lone ,Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykonaé
zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
w stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan i $ciSle przestrzegajgc
wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami.

Materiaty i wyroby budowlane winny byé odpowiednio oznaczone i posiadad
wszelkie dokumenty okreslone szczegoétowymi przepisami dotyczacymi trybu
dopuszczenia ich do stosowania jak; certyfikat za znak bezpieczenstwa, aktualng
aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polska Normg, atest higieniczny,
okreslenie klasyfikacji ogniowe;j itp.

Projektowany obiekt nalezy uzytkowaé w sposéb zgodny z jego
przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym
stanie technicznym i estetycznym — zgodnie z zapisami ustawy ,Prawo Budowlane”.
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,Budowa cmentarza komunalnegs wraz budynkiem administracyjno-gespodarczym, instalacja elektryczng, instalacja
wodociagowa, instalacjg kanalizacji sanitarnej, instalacjg kanalizacji deszczowej, przytaczem wodociggowym, przylaczem
kanalizacji sanitarnej, instalacjg teletechniczna, o$wietleniem terenu, matg architekturg craz ciggami komunikacyjnymi i

placami” w m. Nawcjowa

NFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Projektant:
mgr inz. arch.
Jacek Najbar
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INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych elementow.

o przygotowanie placu budowy

o roboty ziemne

o roboty fundamentowe: betoniarskie i zbrojarskie

o izolacje pionowe i poziome

o wykonanie $cian i konstrukcji nosnej kondygnaciji parteru
o strop nad parterem

wykonanie wiezby dachowej

[@]

o roboty dekarskie

o izolacje termiczne stropdw w czesci strychowej

o montaz stolarki zewnetrznej i wewnetrznej

o roboty wykonczeniowe wewnetrzne: posadzkarskie, tynkarskie, oktadzinowe,
malarskie i $lusarskie

o ustawienie i odbiér rusztowan zewn.

roboty wykoriczeniowe zewnetrzne: ocieplenie $cian wraz z wykonaniem tynkow
zewnetrznych

o budowa kolumbarium — rob. fundamentowe i konstrukcyjne, rob. wykonczeniowe z
zewn. — oktadziny z piyt

wykonanie i utozenie podziemnych instalacji elektrycznych i sanitarnych
wykonanie nawierzchni utwardzonych (place, alejki) z kostki betonowej wraz z
wykonaniem odwodnienia

montaz o$wietlenia alejek -

wykonanie ogrodzenia terenu

montaz elementéw matej architektury

uprzatniecie placu budowy

O

O O 0 o

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

- Dziatka objeta opracowaniem nie jest obecnie zainwestowana. Teren ogrodzony od
strony cmentarza parafialnego (strona pétnocno-wschodnia).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogsa stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- nie dotyczy

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miegjsce i czas ich wystgpienia.

a) Przygotowanie placu budowy - Teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb
uniemozliwi¢ wejscie osobom postronnym, jezeli ogrodzenie terenu budowy jest niemozliwe,
nalezy oznakowac granice terenu za pomocy tablic ostrzegawczych oraz tasm
wygradzajgcych obszar na ktérym obecnie prowadzone sa prace budowlane

b) Wykonanie rusztowarn - przed przystapieniem do stawiania rusztowarn nalezy okreslié
no$nos¢ terenu. Rusztowania i ruchome pomosty robocze powinny byé wykonane zgodnie z
dokumentacja producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i



demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowarn
jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez kierownika budowy lub osobe uprawniona.
Odbior potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca podstawowe dane dotyczace
rusztowania zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
Rozdziatem 8 §110.

c) Wykonanie izolacji termicznej zewn. i rob. wykonczeniowe wewn. - wszystkie osoby
przebywajgce na stanowisku pracy (praca na rusztowaniach) powinny by¢ zabezpieczone
przed upadkiem zgodnie z §15 ust.2cytowanego rozporzadzenia. Roboty nalezy wstrzymacd
jezeli predkos$¢ wiatru przekracza 10m/s.

d) Roboty $lusarskie i dekarskie - nalezy przestrzegaé zasad w zwigzku z pracag na
wysokosci, jezeli praca podczas prowadzenia tych robét zwigzana bedzie z robotami
spawalniczymi nalezy przestrzegaé zalecen Rozdziat 16 §223- 235 cytowanego
rozporzadzenia.

Wykaz moziiwych zagrozen:

- roboty ziemne — ryzyko osuniecia ziemi, ryzyko wpadniecia do wykopu

- roboty ciesielskie, dekarskie i na rusztowaniach - ryzyko upadku z wysoko$ci

- roboty zwigzane z obstugg ciezkiego sprzetu zmechanizowanego i dzwigowego - ryzyko
uszkodzenia ciata, upadku z wysokosci

- roboty zwigzane z wyinst. elektryczne oraz roboty w strefie sieci $redniego napiecia —
ryzyko porazenia pragdem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Obowigzujgcym aktem prawnych dotyczgcym zagadnien BHP przy pracach budowlano

- montazowych jest rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z 28 marca 1972, nad ktérego nowelizacja prowadzone sg obecnie prace. Akt
ten m.in. stawia wymagania jakie powinny by¢ spetnione przez pracownika zatrudnionego
przy pracach stanowigcych przedmiot rozporzadzenia, ustala zasady pracy operatoréw
maszyn i sprzetu zmechanizowanego na budowie, omawia sposoby zapewniajgce
bezpieczenhstwo przy eksploatacji sprzetu zmechanizowanego. W §15 naktada na
pracodawce obowigzek opracowania instrukcji stanowiskowych i przeprowadzenia
instruktazu stanowiskowego, zas w §16 i 17 dotyczy robét prowadzonych na wysoko$ci i
wymagan, ktére powinny spetniaé pomosty robocze.

- podstawowym warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania okreslonej pracy
jest posiadanie przez niego odpowiednich kwalifikacji zawodowych

- przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik musi posiada¢ niezbedny zaséb wiedzy
z zakresu bhp

- wramach szkolenia pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ogolny oraz instruktaz
na stanowisku roboczym

- w czasie instruktazu ogodlnego pracownika nalezy zaznajomi¢ z podstawowymi zasadami
i przepisami bhp, zasadami postepowania w razie zaistnienia zagrozenia lub wypadku
przy pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz szczegdlnymi przepisami i
zasadami bhp i przeciwpozZzarowymi

- instruktaz na stanowisku roboczym ma na celu zaznajomienie pracownika ze
stanowiskiem pracy, charakierem tej pracy i rodzajem wykonywanych prac ze
szczegblnym uwzglednieniem miejsc niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

- sporzadzenie przez kierownika budowy projektu dotyczacego bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
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sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- odpowiedni dobor sktadu osobowego brygady roboczej

- zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng

- okreslenie metod wykonywania robét

- ustalenie sposobu i formy sprawowania nadzoru

- uniemozliwienie dostepu w obreb wykonywanych prac osobom niezatrudnionym

- zapewnienie bezpieczenstwa osobom przechodzgcym obok

- wiasciwa obstuga maszyn, urzadzen technicznych i pomocniczych

- wiasciwe sktadowanie i magazynowanie materiatéw

- prawidiowy montaz i demontaz rusztowan

- transportowanie materiatéw na rusztowania — pomosty robocze przy uzyciu wysiegnika z
zawieszonym krgzkiem o konstrukcji zapobiegajacej spadaniu liny

- materialy skladowane na rusztowaniach i narzedzia zabezpieczone przed upadkiem

- zabezpieczenie pracownikéw pasami, szelkami itp. zamocowanymi do trwatych i
dostatecznie wytrzymatych elementow

Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w rozporzgdzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z 28 marca 1972 zapewnia prowadzenie
robét budowlano - montazowych w sposéb bezpieczny i nie zagrazajgcy zdrowiu i zyciu
pracownikdw. Jest to zawarte szczegélnie w rozdziale trzecim rozporzgdzenia dotyczgcym
sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i urzadzen. Znajdujg sie tam m in. ustalenia
stwierdzajgce koniecznosé¢ :

- posiadania przez maszyny podlegajgce UDT dokumentéw potwierdzajgcych ich
sprawnos$é ' "

- okreslenia parametrow eksploatacyjnych sprzetu zmechanizowanego

- stosowania przy sprzecie zmechanizowanych oston, zabezpieczen oraz zamieszczania
instrukcji obstugi i konserwacji

- sprawdzania sprzetu kazdorazowo przed- rozpoczeciem pracy i zabezpieczania go przed -

dostepem os6b niepowotanych
- spetniania przez urzadzenia stuzace do przemieszczania materiatow ( weiggarki, haki,
zawiesia itp.) okreslonych warunkéw (§ 70-77)

- spetniania przez pomosty, stojaki, rampy i inne urzadzenia stuzgce do przetadunku
odpowiedniej no$nosci, wytrzymatosci i okreslonych gabarytéw (§79)

- zabezpieczania przewozonych wézkami recznymi i taczkami tadunkéw oraz spetniania
przez drogi na ktorych te srodki transportu sg stosowane odpowiednich parametréw co do
nachylenia, zabezpieczenia barierami itp.

W rozdziatach nastepnych rozporzadzenie dotyczy m.in. rusztowarn i ich eksploatacii,
bezpieczenstwa prowadzenia poszczegélnych robét stosowania ochron osobistych przez
pracownikow i sposobu udzielenia pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku.
Przestrzeganie przedstawionych w tym rozporzadzeniu zasad gwarantuje bezpieczne
prowadzenie rob6t budowlanych.

Szczegdlnie istotnym dla bezpieczenstwa oséb przebywajacych w bezposrednim
otoczeniu prowadzonych prac jest zabezpieczenie rusztowania siatkg ochronng z tworzywa
sztucznego oraz ustawieniu pomostéw technologicznych, daszkéw zabezpieczajgcych
wejscia gtéwne do budynku.
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Sadeckie Wodociagi Sp. z 0.0.

ul. Wincentego Pola 22 CZYSTA WO DA

33-300 Nowy Sgcz
NIP 734-24-24-787
Regon 490797830 PROSTO Z RUR

SADECKIE WODOCIAGI ¢ KRS 0000109022

Nowy Sacz, dnia 6 pazdziernika 2020 r.
ZNAK: 1U.700.618.20.KN \
I X

Gmina Nawojowa

40‘15\ [TaTVO UL Ogrodowa 2

33-335 Nawojowa

Dotyczy: dostawy wody i odbioru $ciekéw z przestrzeni cmentarza wraz z budynkiem administracyjno-gospodarczym
projektowanym na dziatkach nr 678/6 oraz 680/9 w obr 0004, przy ulicy Sikornik w Nawojowey.

W odpowiedzi na wniosek o wydanie technicznych warunkéw przylgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyijne;,
ktéry wplynal w dniu 1 pazdziernika 2020 roku, w imieniu spétki Sadeckie Wodociagi Sp. z 0.0. w Nowym Sgczu
oswiadczam, ze wyrazam zgode na dostawe wody i odprowadzenie ciekéw z przestrzeni cmentarza wraz
z budynkiem administracyjno-gospodarczym projektowanym na dziatkach nr 678/6 oraz 680/9 w obr 0004, przy ulicy
Sikornik w Nawojowej.

Podigczenie wodociggowe mozna wykona¢ do sieci wodociggowej @ 80 mm zel., zlokalizowanej w pasie drogowym
po péinocnej stronie przedmiotowej dziatki. Nadmieniam, e ciénienie statyczne w przedmiotowej sieci wynosi
ok. 0,3 MPa.

Podigczenie do kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ do istniejacej rewizyjnej studzienki kanalizacyjnej na kanale
sanitarnym @ 200 mm kam., Zlokalizowanym w pasie drogowym, po poinocnej stronie przedmiotowej dziatki.
Do kanalizacji nie wolno wprowadzaé¢ wéd opadowych i gruntowych, a $cieki do niej wprowadzone winny speiniaé
warunki podane w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz.U.06.136.964 z dnia 24
listopada 2006 r.) oraz w Zarzadzeniu nr 10/2017 Prezesa Zarzadu Spéiki z 0.0. ,Sgdeckie wodociggi” z dnia 24
listopada 2017 r.

Projekt budowlany podtaczenia wodociggowego oraz kanalizacyjnego nalezy wykonac¢ na aktualnych mapach
geodezyjnych do celéw projektowych w skali 1:500 i przediozyé do uzgodnienia w ,Sadeckich Wodociggach”
w 2 egzemplarzach. Wszelkie prace projektowe i wykonawcze winny wykonywaé osoby posiadajace uprawnienia
do projektowania lub prowadzenia rob6t w zakresie sieci wod.-kan. Przedmiotowe podigczenie nalezy wykonywaé
zgodnie z normami oraz z obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegolnosci Prawa Budowlanego. Materiaty,
z ktérych zostang wykonane podigczenia powinny by¢ zgodne z ,Wymogami materiatowymi” obowigzujgcymi
w Spbice ,Sadeckie Wodociagi”. Odpis niniejszych warunkéw wraz z protokotem Narady Koordynacyjnej Starostwa
Powiatowego, uzgadniajgcej trasy przebiegu projektowanych rurociggéw, nalezy dolaczyé do dokumentacji
technicznej. Warunki powyzsze sg wazne przez okres dwéch lat od daty wydania, bez wzgledu na ewentualne
zmiany wiascicieli przedmiotowej dziatki i tracg swg waznos¢ w przypadku nie uzgodnienia w tym terminie
stosownego projektu budowlanego.

Z powazaniem

WICEPREZES ZARZADU

DYRER/ 2= L /L ECHNICZNYCH
Otrzymuja: /
1. Adresat . L.
2. ala Stawdynir Rajski
RGP/20/02909
WWW.swns.pl

Centrala: Sekretariat: Biuro Obstugi Klienta: Dziat Sprzedazy:

tel.: 18 443 86 43 tel.: 18 414 12 04 tel.: 184141215 tel.: 18 414 12 16
fax: 18 443 83 04 e-mail: biuro@swns.pl e-mail: bok@swns.pl e-mail: ds@swns.pl




PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sacz, dnia 16 grudnia 2020r.
PSE.NNZ.420.473.2020.BP

Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 Nawojowa

OPINIA SANITARNA Nr 273/20

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sgczu, dziatajgc na podstawie art. 3 pkt
2 lit. a fart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59 z pdzn. zm.) w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1
lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333),
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dn. 25.08.1959r. w sprawie okreslenia, jakie tereny
pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze /Dz. U. z 1959r. Nr 52 poz. 315/ po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.11.2020r. ziozonego przez Inwestora: Gmine Nawojowa,
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa reprezentowanego przez petnomocnika Pana Macieja Szuflickiego
«ETA” Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz /petnomocnictwo w aktach sprawy/ w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pn.:
~Budowa cmentarza komunalnego wraz z budynkiem administracyjno-gospodarczym w Nawojowej na
dziatkach ew. nr 678/6, 680/9"/zagospodarowanie terenu, architektura/

- uzgadnia projekt stanowigcy zatacznik do wniosku inwestora w zakresie wymagan higienicznych
i zdrowotnych — bez zastrzezen : '

UZASADNIENIE

W dniu 23.11.2020r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nowym Saczu wptynat wniosek z dnia 23.11.2020r. znak: b/z zlozony przez Inwestora: Gmine
Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa reprezentowanego przez petnomocnika Pana Macieja
Szuflickiego ,,ETA” Sp. z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych, sporzadzonego przez: mgr inz. arch.
Jacka Najbara.

Po zapoznaniu sie z trescig ztozonych dokumentdéw i dokonaniu ich analizy Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu ustalit, co nastepuje.

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlany ,Budowy cmentarza komunalnego wraz
z budynkiem administracyjno-gospodarczym w Nawojowej na dziatkach ew. nr 678/6, 680/9".
Teren przeznaczony pod budowe cmentarza potozony jest po pdinocnej stronie ul. Sikornik
w Nawojowej bezposrednio przy granicy potudniowej istniejacego cmentarza parafialnego.
Z zataczonych materiatdw wynika, ze przedmiotowa budowa cmentarza komunalnego zgodna jest
z ustaleniami obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa
— wieé Nawojowa zatwierdzonego Uchwatg Nr XIX/97/03 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 grudnia

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.pssenowysacz.wsse.krakow.pl e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413
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1

2003r, /Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2004r. Nr 63 poz. 806 z pozn. zm./ i zlokalizowana bedzie na
terenie oznaczonym symbolem 1.8. ZC — {j. tereny cmentarzy czynnych wraz ze strefg ochronna,

W ramach projektowanej budowy cmentarza komunalnego dz. ew. nr 678/6, 680/9 /pow. 6677m?%/
przeznaczone beda do pochdwku zmartych w grobach ziemnych na glebokosci rzedu 1,8m p.p.t. lub
w grobowcach wybudowanych do gtebokosci rzedu ok. 2,0m p.p.t..

W ramach inwestycji zaprojektowano kwatery grzebalne o facznej powierzchni grzebalnej
2965m?, przeznaczone na groby ziemne i murowane wielorodzinne w tym: groby jednoosobowe,
groby na dzieci, groby wielorodzinne duze, groby ziemne, oraz kolumbaria z niszami na urny
o powierzchni 42,48m? /zaprojektowano 6 kolumbariéw w technologii tradycyinej — murowanej,
facznie na 288 nisz na urny/.W ramach projektu przewidziano réwniez miejsce na krzyz cmentarny,
utwardzone miejsce pod kontenery na odpadki, urzadzenie zieleni izolacyjno-ozdobnej, wykonanie
instalacji o$wietleniowej,

Pomiedzy grobowcami zaprojektowano place, ciggi piesze i pieszo-jezdne o nawierzchni z kostki
brukewej. Teren cmentarza zostanie ogrodzony.

Ponadto w ramach inwestycji zaprojektowano wolnostojgcy, niepodpiwniczony, parterowy
budynek administracyjno-gospodarczy /o powierzchni uzytkowej 47,51m?/ o wysokosci pomieszczen
2,70m. W obiekcie zaprojektowano: biuro, pomieszczenie socjalne /[ze zlewozmywakiem
1-komorowym/, WC dla personelu, pomieszczenie gospodarcze /[wyposazone w zlew/, 2 WC
ogdlnodostepne, w tym jedno dostosowane dla potrzeb osob niepetnosprawnych ruchowo /dostepne
z zewnatrz budynku/ oraz pomieszczenie gospodarcze. Przy wejsciu do czesci biurowej w budynku
zaprojektowano pochylnie dla potrzeb osdb niepetnosprawnych ruchowo.

W pomieszczeniach: biurowym, socjalnym, WC — zaprojektowano o$wietlenie $wiattem dziennym.
W  pomieszczeniach bjurowym i socjalnym podtogi wylozone bedg panelami podtogowymi,
w pozostatych pomieszczeniach plytkami gresowymi. W WC $ciany do wysokoéci 2,0m wylozone beda
ptytkami ceramicznymi. Projektowany budynek administracyjno-gospodarczy podtgczony zostanie do
publicznej sieci wodno-kanalizacyjnej.

Na terenie projektowanego cmentarza przewiduje si¢ punkty poboru wody przeznaczone do
pobierania wody do mycia grobdw i podlewania zieleni oraz wykonanie odwodnienia z powierzchni
utwardzonych.

Z uwagi na to, ze opihia jest w catosci korzystna dla strony, odstapiono od uzasadnienia
prawnego opini. -

W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu
wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktorym znajduje sie klauzula stwierdzajgca jego
uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

Od niniejszej opinii nie przystugujq Srodki zaskarzenia na podstawie przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. ~ Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256
z pézn. zm.) jak réwniez nie podlega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. —
Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2019r. poz. 2325).

Zatgczniki:
1)  Projekt budowlany ~ 2 egzemplarze

Otrzymuija:

1)  Adresat

2) afa

Wyk: B.P tel. 18 443-54-64 wew. 21
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Nowym Sgczu

1B GRU, 707
Nowy Sacz, dnia ' © 5K, 757
PSE.NNZ.420.473.2020.BP

Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 Nawojowa

DECYZJA Nr M-12/20

Na podstawie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.
U. z 2020r. poz. 256 z pdzn. zm./, art. 12 ust.1l i art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59 z pézn. zm./, art.1
ust.1 i 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmartych /tekst
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1947/, Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dn.
25.08.1959r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie
na cmentarze /Dz. U. z 1959r. Nr 52 poz. 315/ - Pahnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Saczu, po: zapoznaniu sie z dokumentacjq przedtozong przy wniosku znak: b/z
z dnia 23.11.2020r. dotyczacym budowy cmentarza komunalnego w Nawojowej na dz. ew.
nr 678/6, 680/9 obr. Nawojowa

~ wyraza zgode na

rozbudowe cmentarza komunalnego w Nawojowej na dz. ew. nr 678/6, 680/9-

pod nastepujacym warunkiem:

1. Wszystkie istniejace i nowoprojektowane budynki mieszkalne, zaklady produkujace
i przechowujgce artykuty zywnosci, zaktady Zzywienia zbiorowego zlokalizowane w
odlegtosci od 50m do 150m od granic istniejgcego i nowoprojektowanego cmentarza
powinny by¢ zaopatrywane w wode z ujec zlokalizowanych w odlegtosci powyzej 150m.

2. Istniejqce w strefie 50 do 150m studnie kopane nie mogg by¢ wykorzystywane dla potrzeb
zaopatrzenia w wode do spozycia.

Uzasadnienie.

Pan Maciej Szuflicki petnomocnik Wéjta Gminy Nawojowa /petnomocnictwo w aktach
sprawy/ pismem z dnia 23.11.2020r - zwrdcit sie 0 wyrazenie zgody na budowe cmentarza

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.pssenowysacz.wsse.krakow.pl e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413
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komunalnego w Nawojowej na dz. ew. nr 678/6, 680/9 zataczajac niezbedne materialy
w tym dokumentacje geologiczno-inzynierska.

W/w dziatki przeznaczone pod budowe cmentarza pofozone sg po poinocnej stronie
ul. Sikornik w Nawojowej bezposrednio przy granicy potudniowej istniejgcego cmentarza
parafialnego.

Z zataczonych materiatéw wynika, ze przedmiotowa budowa cmentarza komunalnego zgodna
jest z ustaleniami obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Nawojowa — wie§ Nawojowa zatwierdzonego Uchwatg Nr XIX/97/03 Rady Gminy
Nawojowa z dnia 30 grudnia 2003r. /Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2004r. Nr 63 poz. 806
z pozn. zm./ i zlokalizowana bedzie na terenie oznaczonym symbolem 1.8. ZC - tj. tereny
cmentarzy czynnych wraz ze strefg ochronna.

Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze w ramach projektowanej budowy cmentarza
komunalnego dz. ew. nr 678/6, 680/9 - przeznaczone bedg do pochéwku zmartych
w grobach ziemnych na gtebokosci rzedu 1,8m p.p.t. lub w grobowcach wybudowanych do
gtebokosci rzedu ok. 2,0m p.p.t..

Jak wynika z przedtozonej dokumentacji geologicznej teren przeznaczony pod

planowang budowe cmentarza komunalnego pod wzgledem morfologicznym znajduje sie
w obrebie doliny rzeki Kamienica. Teren dziatek nachylony jest w kierunku pdtnocnym
i posiada $redni spadek terenu ok. 4%. Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono
wystepowania form morfologicznych Swiadczacych o istnieniu czynnych ruchdw mas
ziemnych - czynnych osuwisk.
W obregbie terenu objetego rozbudowg cmentarza do gtebokosci 3,0m p.p.t. nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Stwierdzono natomiast zawarto$¢ weglanu wapnia w gruncie
- ponizej 1%, /wystepowanie weglanu wapnia jest powszechne dla terendw na obszarze
Karpat/,-.pH w granicach 7,1 do 7,3 /grunt stabo zasadowyy/.

W strefie ochrony sanitarnej do 50m od projektowanej budowy cmentarza nie beda
znajdowac si¢ zadne budynki mieszkalne ani czynne studnie natomiast w strefie tej,
znajduje si¢ budynek gospodarczy - garaz, przeznaczony do przechowywania urzadzen
i narzedzi- gospodarczych — podiaczony do sieci wodociggowej /budynek ten znajduje sie
rowniez w strefie do 50m od istniejacego cmentarza parafialnego/. W strefie ochrony
sanitarnej od 50 do 150m projektowanej budowy cmentarza znajdowac sie bedg 2 budynki
mieszkalne jednorodzinne, 3 budynki gospodarcze przeznaczone do przechowywania
narzedzi gospodarczych poditaczone do sieci wodociggowej oraz dwie studnie kopane nie
uzytkowane przewidziane do likwidacji - na dz. ew. nr 675/28 i dz. ew. nr 682/4 /wykazanie
na planie zagospodarowania terenu/. Jedna ze studni na dz. ew. nr 675/28 znajduje sie
réwniez w strefie do 50m od istniejacego cmentarza parafialnego, druga na dz. ew. nr 682/4
znajduje sie w strefie od 50 do 150m tego cmentarza.

Warunki zawarte w sentencji decyzji majg na celu spetnienie wymagan okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dn. 25.08.1959r. w sprawie okre$lenia,
jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze /Dz.U. Nr 52, poz.
315/, w tym zwilaszcza wskazanych w § 3 ust. 1 rozporzadzenia, ktéry przewiduje ze
»Odlegtos¢ cmentarza od zabudowar mieszkalnych, od zaktadéw produkujgcych artykuty
zywnosci, zaktadoéw zywienia zbiorowego bad? zaktadéw przechowujacych artykuty zywnoéci
oraz studzien, zrédet i strumieni, stuzacych do czerpania wody do picia i potrzeb
gospodarczych, powinna wynosi¢ co najmniej 150m; odlegto$¢ ta moze by¢ zmniejszona do
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50m pod warunkiem, Ze teren w granicach od 50 do 150m odlegtosci od cmentarza posiada
sie¢ wodociggowa i wszystkie budynki korzystajace z wody sq do tej sieci podtaczone”.
Biorac powyzsze pod uwage oraz fakt, ze przedmiotem uzgodnienia jest budowa nowego
cmentarza Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu wyrazajac zgode na
budowe cmentarza komunalnego w Nawojowej uznat za celowe stosownie do powotanego
w decyzji w/w przepisu prawa zawrze¢ warunki dotyczgce zaopatrzenia w wode budynkdw
znajdujacych sie w strefie ochrony sanitarnej planowanego do realizacji cmentarza oraz
uzytkowania wykazanych studni kopanych.

Pouczenie:

1) Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Matopolskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego,
ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakdw za posrednictwem Paistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu,
ul. S. Czarnieckiego 19, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

2) W trakcie biegu terminu do wniesieniu odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania.
Z dniem doreczenia Panstwowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Nowym Saczu oéwiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

1)  adresat

2) Petnomocnik - Pan Maciej Szuflicki , ETA” Sp. z o.0.
ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz

3) afa

Wyk.: B.P. tel. 18 443-54-64 wew. 21
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6630/147/2021

STAROSTA NOWOSADECKI Nowy Sacz, dn. 10.02.2021r.
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/147/2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

z dnia 10.02.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz.
16292z pozn zm.)}

PRZYLACZA WODOCIAGOWE Z INST KANALIZACJ SANITARNEJ Z

! Przedmiot narady:é INST., KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z INST. DLA CMENTARZA ;
| . KOMUNALNEGO B
Lokalizacja: | Nawgjowa

dz 680/9 | INNE

PRACOWN!A PROJ EKTOWA KRZYSZTOF PADULA
ul. Ogrodowa 82a 33 300 Nowy Sacz

}
L ; 5 St Aok Sl
! ; GMINA NAWOJOWA

i

;

Whioskodaweca:

|
nwestor: ul. Ogrodowa 2 33 335 Nawojowa

Przewodmczqcy Damlan Tokarczyk

MIEjSCE narady ; Nowy Sacz [

Sposob przeprowadzema narady staqonarny

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami
oy : — - : e ey

. Nazwa instytucjl _ § - e Stanownsko p mf P S
4. i _— = mig i nazwisko uczestnika
& Sposdb uczestnictwa i ‘ ‘ Uwagi : Tebur TR B

1 |PsG.sp.z 0.0, Oddziat ' - Uzgodniono bez uwag. ; Krzysztof Koncewicz [
1 Zaktad Gazowniczy w % ' [
Krakowie, Gazownia w :
! Nowym Saczu I
R ul. bwowska 105 -
33-300 Nowy Sacz ;
" elektroniczny |
; 2 | SADECKIE WODOCIAG! - Projekt przytaczy wody ( od wigczenia do SW) oraz kan. sanitarnej - Adam Olchawski
|SPOtKAZO0.0. - uzgodni¢ w 2 egz. w Sadeckich Wodociagach. 5 i
i ul. Wincentego Pola 22 i !
33-300 Nowy Sgcz
eIektromczny
3 | TAURON DYSt"Vb“CJ" s. A ' - Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzer podziemnych | | Szymon Marek
Oddziat w Kra-kome, Wydzial | Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie :
 Dokumentacji 2 obowiazujacymi normami.
elektroniczny : Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed ;
« przystapieniem da prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. f
: Oddziat
w Krakowie o nadzér branzowy, {
i
- - Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz: ;

Stronalz2

. . Data wp'fywu._, (_)9.02.2021 r. ]

a
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|- Decyzja IRB-7021.9.2021

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych NN,
- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewoddw liii napowietrznych WiN
nale?y uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spétka
eksploatujgcg sied.
Odlegfosci powyisze dotycza réwniez uzycia dwignic, liczac
odlegfoic od najdalej wysunigtej cze$ci maszyny do skrajnego
przewodu.
~ Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac
ustojow stupow linii j. w., inaczej bedg musiaty byé odbudowane
* kasztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Naleiy zachowa¢ minimaing odlegloéé
projektowanych sieci podziemnych

. od istniejgcych fundamentow

| stupdw linii energetycznych:

[ - linii NN -1 m,
-linfiSN-2m,

: -linii WN-5m

6630/147/2021

P—

Whioskodawca

PRACOWNIA PROJEKTOWA |

+ KRZYSZTOF PADULA

i
| S——

POUCZENIE:

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej

Podpis przewodniczgcego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geadezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 . poz. 725 z péin. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnoéci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz.
U. z 2019 r. poz. 725 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz. U. 2 2019 r. poz. 725 z pdZn. zm.).

Stronma2z2
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Donice

Donice z betonu architektonicznego o wym. 100x50x40cm i 60x50x40cm (dt. x szer.
X WYS.).

Jednostka projekiowa:
77 "ETA" Spélka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor Stadium:
Gmina Nawojowa PROJEKT BUDOWLANY
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa
Obiekt | adres: — ]

Cmentarz komunalny
dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3, 680/5
obr. Nawojowa, gm. Nawojowa

Tyt rysunku Skala Data
KARTA KATALOGOWA 09. 2020,
- DONICE

Prajektant: mgr inZ. arch. BranZa:

Jacek Najbar

upr. GAS-834/A-28/86 )
Architektura

Opracowat: tech. bud.
Mariusz Surma

mgr Inz, arch.
Janusz Wysocki
UAN.I-8340/A-54/90

Sprawczaiacy:




ho,,

Tablica informacyjna

e wysoko$é: 250 cm

o szerokos¢: 160 cm

» powierzchnia ekspozyciji: 140%x120 cm

Materiat: elementy stalowe i zeliwne malowane proszkowe podktadem cynkowym
plus nawierzchnia, powierzchnia ekspozycji z ptyty OSB od tylnej strony z blachy
stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze tablicy.

[ 77 | Jednostka projektowa:

| "ETA" Spétka z 0.0., ul. S$niadeckich 8, 33300 Nowy Sacz, tel.: {18) 444-26-05

Stadlum;

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor
Gmina Nawojowa
ul, Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

| Oblekt 1 adres:
Cmentarz komunalny
dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3, 680/5
obr. Nawojowa, gm. Nawojowa

T Tytut rysunky Skala - | Data

KARTA KATALOGOWA b.s.~ /| 09.2020r.

- TABLICA INFORMACYJNA = -(:. 1

Projektant; mgr InZ. arch. '%{.P"dﬂ‘mt?‘:;‘ . _‘ BranZa: —
Jacek Najbar (3 %
upr. GAS-834/A-28/85 | O

= ! i §5-5 sre e o Architektura

Opracewal: tech. bud. - Pogity '

Mariusz Surma L

UAN.I-8340/A-54/90

T Ing, arch, Podpls
Sprawdzajacy: mgr
Janusz Wysockl 3
/




tawka parkowa

Dlugoé¢ 167cm. Elementy stalowe wykonane ze stali weglowej ocynkowanej
malowanej proszkowo w kolorze czarnym, elementy drewniane impregnowane w

kolorze dgb.

Jednostka projektowa: N
77 "ETA" Spolka z 0.0., ul. Snladeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestar

Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

Obiekt ! adres:

Cmentarz komunalny
dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3, 680/5
obr. Nawo;owa, gm. Nawo;owa

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Data

09. 2020r.

Tytat rysunku Ska?a
KARTA KATALOGOWA /Q/@L“
- LtAWKA . o

' : BELHK
Projektant: ‘ mgr Inz. arch, p.,{g,l Nalbar }

Jacek Najbar 31 a|Dd
upr. GAS-B34/A-28/85 | \-‘;.: ] archnek )

Opracowal: tech. bud.

Mariusz Surma

S . mgr Inz, arch,

vz Janusz Wysockl
UAN.1-8340/A-54/20

BranZa:

LtOL
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NOWY SACZ |
| Le e pte LINI WYZNACZAJACA .
s g TERENY ROLNE “
ZMELIOROWANE h
Opis obiektéw w strefie oaauw&?\mam projektowanego cmentarza:
g
. B.1 - Budynek gospodarczy - garaz, przechowywanie urzadzen i narzedzi
. R By gospodarczych - posiada podtgczenie do sieci wodociggowej
- B.2 - Budynek gospodarczy - przechowywanie maszyn i urzgdzeri
I gospodarczych - posiada podtgczenie do sieci wodociggowej
R B.3 - Budynek mieszkalny jednorodzinny - posiada podigczenie do sieci
& 371.09 wodociggowej
o wwmwo B.4 - Budynek mieszkalny jednorodzinny - posiada podigczenie do sieci
o . wodociggowej
. B.5 - Budynek gospodarczy - przechowywanie na spodarczych - #=5548050
# 3 . _ Y=4613400
! 1324 3 & nie korzysta z wody N -
g 0% B.6 - Budynek gospodarczy - mﬂmo:os%s\mam maszyn i urzgdzen
. gospodarczych - nie korzysta N wody
8.1, S.2 - Studnia kopana - Istniejgce studnie kopane nie sg
| . 1 \s72s > s~ | wykorzystywane dla potrzeb zaopatrzenia w wode do spozycia
. T .380.54 %Swﬂ\\\lll | . \ s wmﬁ 5 | B.7 - Budynek mieszkainy w Anuxom.m budowy - zgodnie z decyzjg
3824 .382.05 -0l | / N / \ _ no.nﬂo_mam na budowe bedzie posiadat podigczenie do sieci wodociggowej
‘ ! X & g ;
° { / \ / |
X o~ |
. 380.25 / // // 16 PslV -
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) e , o X ! N / |
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Projektowana zieler: ozdsbno-izolacyjna:

- Drzewa iglaste (zieler wysoka)

- Drzewa lisciaste (zielen Srednio-wysoka)

- Krzewy (zielen niska)

Legenda - inst. elektryczne:
17 - Planowane ztacze ZK+SP

e = owne - Projektowany kabei YAKY 4x6mmz2 w rurze AROT KR50
(na catej dugosci)

- Oprawa LED §3W, 7200 Im, IP 55 na siupie o wys. 5m

- Naswietlacz asymetryczny LED 27W, 1889 Im IP 67

s o s e~ PTOjEKEOWANY k@bel HD-YAP 75-0,59/3,7+2x0,75mm2 W

|Istniejacy cmentarz Parafialny I

678/4

rurze AROT KR50 (na calej diugosci)

- Kamera zewngtrzna (montaz na stupie)

Projektowane rzedne terenu przy bud)m'ku:
a -383,15 4
b -383,85

Legenda - inslalacje sanitame:

LINIA WYZNACZAJACA

- - Projektowana instalacja kanalizacji sanitamej
= - Projektowana instalacja wodociggowa

- Projektowana studzienka wodomierzowa 21200 mm
- Projektowany przytacz wodociggowy

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej
—— - Projektowny przytacz kanalizacji sanitme;j

Legenda:
1 - Projektowany budynek administracyjnc-gospsdarczy
2 &%@(towane alejki o nawierzchni utwardzonej

3a- Projektowane miejca na groby wieicrodzinne

3b- Projektowane miejca na groby jednoosobowe

3c- Projektowane miejca na groby dzieci

3d- Projektowane miejca na groby wislorodzinne duze
3e- Projektowane miejca na groby ziemne

4 - Projektowany plac na kolumbarium

5 - Projektowane kolumbarium

6 - Projektowane miejsce na krzyz cmentamy

7 - Projektowane ogrodzenie terenu

8 - Projektowane punkty pabaru wodBoZ

9 - Projektowane miejsce sktadowanil padéw

10 - Projektowane utwardzenie terenu stanowigce potaczenie
z drogg gminng nie publiczng

11 - Projektowane odwodnienie nawierzchni utwardzonych
12 - Projektowane fawki parkowe + donice

13 - Projektowana tablica informacyjna

14 - |stniejace miejsca postojowe (przy kaplicy cmentameyj)
15a - Projektowana brama wjazdowa (w ogrodzeniu)

15b - Projektowana furtka (w ogrodzeniu)

16 - Istniejaca Kaplica cmentama

47 - Istniejgey zjazd {0 parametrach zjazdu publicznego}
A-B-C-D - Zakres opracowania (proj. cmentarz komunalny)

- Obudowa miejsca skiadowania odpadéw

- Punkt ujecia wody
[EEEEHHH] - Kolumbarium
= - tawka parkowa z oparciem

= @ - Donice betonowe

§“\\\\o—o - Tablica informacyjna

3 " | Smina Nawojowa
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UWAGI:

1.

Posadowienie budynku zaprojektowano na zmiennym poziomie -1,35 do -1,95m ponizej poziomu zera budynku w IA warstwie geotechnicznej

reprezentowanej przez gliny pylaste zwigzle z humusem w stanie twardoplastycznym (iL=0,2) dla ktorych przyjeto odpodr graniczny podioza
gruntowego na poziomie gmax=0.15 MPa, zachowujgc jednoczeénie minimalng gtebokosc przemarzania gruntu - 1,2m od poziomu terenu

istniejgcego.

Posadowienie wykonaé po uprzednim recznym odspojeniu ostatniej warstwy gruntu i natychmiastowym wylaniem podkiadu z betonu chudego.

Wszystkie wykopy winny by¢ odebrane przez uprawnionego geologa.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwe gruntu stabonosnego, nasypowego, lub humusa nalezy jg wybra¢ do poziomu

gruntu rodzimego nosnego i wypetni¢ chudym betonem.
Pod tawy zastosowac podkiad z chudego betonu gr. min 10 cm.
Roboty ziemne wykonaé w okresie suchym, chronigc wykopy przed zalaniem wodami opadowymi.

Na elementach zelbetowych zastosowac izolacje przeciwwilgociowg /smarowanie abizolem lub masami dyspesyjnymi bez wypethiaczy/, izolacje

doprowadzi¢ do fundamentow.

Wszystkie zastosowane materialy winny posiada¢ odpowiednie atesty.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowianej i przepisow BHP.
Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno-materiatowym wymagajg pisemnej akceptacji projektanta.
Podczs wykonywania fundamentow przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania przebic dla instalacji sanitarnej.
Wszystkie $ciany fundamentowe zakonczy¢ zelbetowym wiericem.

|

Materiaty konstrukcyjne

FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE |
BETON C20/25 (B25)

STAL A-lll N RB500W, B 500SP

STAL Al (St3SX)

Jednostka projaktowa:

U

"ETA"” Spélka z 0.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

nwestor
Gmina Nawojowa

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojwa

Obiekt i adres:
Cmentarz komunalny

obr. Nawojowa, gm. Nawojowa

dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3 , 680/5

Tyl (s
BUDYNEK
ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
- RZUT FUNDAMENTOW

Numer rysunku

2

Data

09. 2020r.

Skala

1:50

Projektant. mgr E"i‘
Mariusz Salamon

Podpis 2 Branza
__,./C"'%—r'l.stru kcja

upr. MAP/DS71IP\.’\/C}KI?SI"-._.-

. - . '-..-/
Piotr Zuchowski

) Mgr INZ.
Sprawdzajacy:

N

upr. MAF/0064/POOK/04
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A Jeanostva projextowa:
— 77 "ETA" Spétka z o.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
fnwestor | Stadium:
> Gmina Nawojowa i PROJEKT BUDOWLANY
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa
Oblekt i edres:
Cmentarz komunalny
i i i . dz. nr 67816, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 676/4, 669/2, 669/3 , 680/5
Lp. [ Przeznaczenie Posadzka F_’owuerzchnla Usgodniono pod wzgledem wymagari o;r_";lawo‘.owa, o, Nawojowa
pamieseceEnia uzytkowa [m2} higienicznych i zdrowotnych dokumentacjg projektows i i — e
1_[Wiatrolap P'ytk! gresowe 3,36 bez zastrzezet: / z zastrzezeniami ‘B\gmmg#m CYJNO-GOSPODARCZY | 1:50.{109. 2020r. 3
2_|Pom, porzadkowo Elviki greecowe 1,65 przez Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego -RZUT PARTERU X
3 [Pom. gospodarcze Piytki gresowe 12,71 w Nowym Saczu PRk mox ok el Fodss | Branza
: ¥ - acek Najbar f y
4 |Biuro Panele podiogowe 11,28 opinia sanitarna z dni: 1.5.5R1...2520- upr, AS BoA/A 2885 | A ~"| Architektura
5 |Pom. socjalne Panele podiogowe 474 k ﬁ N, U3, L0, vy e T
6 |WC personelu Plytki gresowe 3,76 “na ariusz Surma 7]
7 |WC ogdinodost. 1 Piytki gresowe 5,57 Sprawdzajaey: T:;j;’:-z;';;;ockl Pw’é -
8 |WC ogdlnodost. 2 Plytki gresowe 4,44 w UAN.|-8340/A-54/50
: Projektant mgr In2. Podpis * 7 e
Rezomi _ 47,01 e DA G/ e £
Sprawdzajacy: | ™arinz | " j-ﬁs
Plotr Zuchowskd = ('
upr. MAP/0064/PO0OK/G4 \ |
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PRZEKROJE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ ]
1. muriata 14x14cm 77 | Jeanostka projektowa: ]
2. krokiew 6x15em | "ETA" Spétka zo.o., ul. Sniadeckiczts; 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
. A inwestar adium:
3. kroklfaw narozna 8x16cm Gmina Nawojowa _ PROJEKT BUDOWLANY
4. wymian 8x16cm ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa
H H H Obiekt i adres:
5. usztywnienie kalenicowe 14x14cm Crmentarz komunalny
6. grzeda 6x15cm dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/, 6756, 678/4, 669/2, 669/3, 680/5
obr. Nawojowa, gm. Nawojowa
Materiaty konstrukcyjne: drewno konstrukcyjne iglaste e Siala ;axa Numer rysunks
klasy C-24 o wilgotnosci 15 % ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY |  1:50] /09.2020r.| 4
- RZUT WIEZBY DACHOWE. P
UWAGH ] ek e -
1. murtaty mocowaé do wiericéw zelbetowych kotwami upr. GAS-834/A-28/85 . . : Architektura
stalowymi & 16 co max. 150 cm oo [ armd oo
2. wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej e 2
zabezpieczy¢ FOBOSEM M-4 SRR | Janusz Wysocki (
3. elementy drewniane izolowac na styku z murem —— A
przektadka z papy Projebaan. || B e lamon Pogps /' ———
upr. MAP/0374/PWOKIOY” Konstrukcja
Sprawdzaigey: | MgrinZ. l__/'r'odp‘s
Piotr Zuchowski
| upr. MAP/O064/POOK/04 .
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77 | Jednestka projektowa:

"ETA" Spétka z 0.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor
Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt i adres:
Cmentarz komunalny

obr. Nawojowa, gm. Nawojowa

dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3 , 680/5

[Tyl rysunil Skala Data Numer rysurku
BUDYNEK .
ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY 1'50/. "‘D?' 2020r. 5
- RZUT DACHU /

Projektant: mgr inZ. arch. Podpis I Branza:
Jacek Najbar r .
upr. GAS-834/A-28/85 AV S Architektura

Opracowal: tech. bud. Padpis
Mariusz Surma j

Sprawdzajacy: mgr inZ. arch. Podpis
Janusz Wysocki
UAN.I-8340/A-54/30




1.

-blachodachéwka powlekana

-faty 7,0 x 4,0 cm

-folia paropszepuszczaina

-kontrtaty nadbite na krokwiach 5,0 x 3,5 cm

-folia paropszepuszczalna

-krokwie 6,0 x 15,0 cm

2.

-wylewka cementowa gr. 5,0 cm, zbrojona #3 15x15cm
-folia PE

-styropian twardy EPS 100 gr. 25,0 cm

-folia PE

-ptyta zelbetowa

-tynk cementowo-wapienny 1,0cm

3.

-plytki gresowe/panele podtogowe

-wylewka cementowa gr. 5,0 cm, zbrojona #3 15x15cm
-folia PE

-styropian twardy EPS 100 gr. 12,0 cm

-folia PE

-papa termozgrzewalna gr. 4,0mm na emulsji
asfaltowo-kauczukowej

-ptyta z chudego betonu gr. 12,0 cm

-warstwa pospotki zwirowo-piaskowej stabilizowana
mechanicznie, gr. 25cm

-grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

4

-nawierzchnia z ptytek granitowych "ptomieniowanych"
gr. 2cm na zaprawie klejowej wysokoelastycznej,
mrozoodpornej

-ptyta z chudego betonu gr. 10,0 cm

-folia PE

-grunt rodzimy - zageszczony mechanicznie

5. Podjazd dla niepetnosprawnych

- nawierzchnia z ptytek betonowych "ptukanych” gr. 5cm
- warstwa podsypkowa cementowo-piaskowa gr. 3cm
- podbudowa gérna - ttuczer kamienny frakcji 4-31,5mm,
gr. 10cm

- pdbudowa dolna - ttuczen kamienny frakcji 31,5-63mm,
gr. 15cm

- grunt rodzimy - zageszczony mechanicznie

A

-tynk silikatowy cienkowarstwowy - w strefie cokolowej
tynk zywiczny/mozaikowy

-siatka wtopiona na kleju

-piyty styropianowe EPS70 gr.18 cm

-pustak ceramiczny gr. 25 cm

-tynk cementowo-wapienny 1,5cm

B

-folia ttoczona /kubetkowa/

-polistyren ekstrudowany XPS30 gr. 15 cm
-izol. przeciwwilgociowa 2 x masa dyspresyjna
-$ciana fundamentowa betonowa gr. 25¢cm

Cc

-tynk cienkowarstwowy zywiczny/mozaikowy
-siatka wtopiona na kieju

-§ciana fundamentowa betonowa gr. 25cm

projektowany
poziom terenu
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77 | Jednostka projektowa:

"ETA" Spéika z 0.0, ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18} 444-26-05

Inwestor
Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

| Stadium:

PROJEKT BUD!

OWLANY

Obiekt i adres:
Cmentarz komunalny

dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3 , 680/5
obr. Nawojowa, gm. Nawojowa

Tyt rysunku Skala Data Numer rysunku
BUDYNEK
ADMINISTRACYJINO-GOSPODARCZY 1=52_.-- 99. 2020r. 6
- PRZEKROJ A-A ’
Projektant mgr in2. arch. Podpis / Branza:
Jacek Najbar - o .
upr. GAS-834/A-28/85 }.y ;-/ Architektura
Opracowa: tech. bud. Podpis =
Mariusz Surma
Sprawdzajacy: | ™A int. arch. P:
Janusz Wysocki
UAN [-834G/A-54/90
Projektant mgr inz. Poapis Branza:
Mariusz Salamon : :
nstrukc,
upr. MAP/0371/PWOKi09 /) - Ko 1a
Sprawdzajzey: | Mar in2.. '., =N
Piotr Zuchowski
upr. MAP/0O84/POOK/04 -
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Jednostka projextowa:
KOLORYSTYKA ” "ETA" Spélka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: {18) 444-26-05
Inwestor Stadium:
= Gmina Nawojowa
1. Blachodachéwka powlekana - kolor grafit ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa PROJEKT BUDOWLANY
2. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor ciemnoszary Ocm:ek”adr:s: § |
- . B . mentarz komunalny
3. Tynk s!l!katowy c!enkowarstwowy kolor jasnoszary dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3 , 680/5
4. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor piaskowy obr. Nawojowa, gm. Nawojowa
5. Tynk zywiczny/mozaikowy - kolor ciemnoszary TV rysunka Siala Tom Numer rysunia
. . . BUDYNEK
6. Stolarka okienna i drzwiowa - kolor antracyt ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | 1:50 ,79. 2020r. 7
7. Rynny i obrobki z blachy stalowej, powlekane;j - kolor grafit - ELEWACJA ZACHODNIA Yl
8. Balusrady stalowe - stal nierdzewna pomart | PSSR Podpst / Branze;
9. Palisada betonowa - kolor grafit upr. GAS-834/A-28/85 o Architektura
i i ieni - racowat tech. bud. Podp
9. Ptytki granitowe (ptomieniowane) - kolor grafit oracengy, | b tud
SHENERIESS: Tagrruijnsziv\;;‘socki [~ 7
UAN 1-8340/A-54/90
\




ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA POLNOCNA |
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77 "ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor

Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Chbiekt i adres:

Cmentarz komunalny
dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3, 680/5
obr. Nawojowa, gm. Nawojowa

Tytut rysunku
BUDYNEK

ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
- ELEWACJA POLUDNIOWA | POLNOCNA

Skala Data

1:50 /7 2020r.

Numer rysunku

8

Projektant

mgr inz. arch.
Jacek Najbar
upr. GAS-834/A-28/85

Opracowal

tech. bud.
Mariusz Surma

Sprawdzajacy:

mgr in. arch.
Janusz Wysocki
UAN.I-8340/A-54/90

Branza:

Architektura

o
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stica projektowa:

TA" Spélkaz

PROJEKT BUDOWLANY

0.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: {18) 444-26-05

i

ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

Gmina Nawojowa
Obieit | adres:
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dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3 , 680/5

obr. Nawojowa, gm. Nawojowa

Cmentarz komunainy
Tyt rysunku

ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

- ELEWACJA WSCHODNIA

BUDYNEK
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Sciana - budynku

Pochwyty ze stali nierdzewnej
- rura @50x3mm

Stupki ze staii nierdzewnej
- rura @40x3mm

100 . '23!
|

0=

o=

Bortnica z blachy stalowej
nierdzewnej gr. 4mm

Palisada betonowa
prefabrykowana 12x18cm
(wys. zmienna)

poziom terenu

fawa betonowa z oporem

- nawierzchnia z ptytek betonowych "plukanych” gr. 5cm

- warstwa podsypkowa cementowo-piaskowa gr. 3cm

- podbudowa gorna - tuczen kamienny frakcji 4-31,5mm, gr. 10cm
- pdbudowa dolna - ftuczer kamienny frakgji 31,5-63mm, gr. 15cm
- grunt rodzimy - zageszczony mechanicznie

Jednostka prajektowa:
77 "ETA" Spéika z o.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor Stadium:
Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

PROJEKT BUDOWLANY

Obieit | adres:

Cmentarz komunalny

dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 67811, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3 , 680/5
obr. Nawojowa, gm. Nawojowa

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
PODJAZD DLA .
NIEPELNOSPRAWNYCH - 150 “/’ 2020e 40
PRZEKROJ !

Projeldant mgr inz. arch, PodpH- [ Branza:
Jacek Najbar 177 .
upr. GAS-834/A-28/85 P Architektura

Opracowat tech. bud. Padpis -

Mariusz Surma
L=
o | mgrinz. arch. Podpf

SaeR, Janusz Wysocki |

UAN.1-8340/A-54/9C \




PRZEKROJ A-A WIDOK Z BOKU
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BETON KL. C20/25-W6
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Jednostka projektowa;
77 "ETA" Spétka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor Stadium:

Gmina Nawojowa ) PROJEKT BUDOWLANY
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

Obieit i adres:

Cmentarz komunalny
dz. nr 67816, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3, 680/5
obr. Nawojowa, gm. Nawojowa

Tytui rysumku Skaia Data Numer rysunku

KOLUMBARIUM 1:50_-09. 2020r. 11
rd /
/ /
Projektant mgr in2. arch, Podipis — /’ Banza:
Jacek Najbar /A7 L/’ .
upr. GAS-834/A-28/85 ).".f' [/ Architektura

Opracowai tech. bud. Poapi

Mariusz Surma
T ; z
P mgrinz. arch.

Sprawdzela®y: | Janusz Wysocki %
UAN.I-8340/A-54/90 )

Projektant: mgr inZ. Podpis = Branza:
Mariusz Salamon ,é -"1'("0" i
upr. MAP/CS71IPWOKID{\ -‘;‘# nstrukcja

Sprawdzajacy. | MarinZ. i
Piotr Zuchowski
upr. MAP/3064/POOK/04 l




Widok z boku

Nakrywa
prefabrykowana

Bloczek
ogrodzeniowy,
prefabrykowany

120

Sciana
fundamentowa,
betonowa

Materiat:

- pustak ogrodzeniowy betonowy, prefabrykowany
20x50x20 cm (szer. x d. x wys.)
- nakrywa murku betonowa, prefabrykowana

20x50x5 cm

- fundament betonowy, beton kl. C20/25-W6

Widok z przodu
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Jednostka projektowa:
7] "ETA" Spéika z o.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
Inwestor Stadium:
Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa PROJEKT BUDOWLANY
Obiekt { adres:
Cmentarz komunalny )
dz. nr 678/6, 680/9, 67815, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3 , 680/5
obr. Nawojowa, gm. Nawojowa
Tyt rysupku Skala Cata Numer rysunku
PUNKT UJECIA WODY | 1:50_0s.2020r.| 12
/_., F |'l
Prajektant: mgr inZ. arch, Podfis i Branza:
Jacek Najbar /
{7 Architektura

upr. GAS-834/A-28/85

Cpracowat. tech. bud.
Mariusz Surma

Sprawdzajacy: mgr in, arch,
Janusz Wysocki

UAN.|-8340/A-54/20




Widok z przodu . Widok z gory
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Widok z boku
Nakrywa
prefabrykowana
Bloczek
w o .
N & ogrodzenjowy,
N prefabrykowany
Materiat:
. 77 Jednostka projektowa: .

) y - poziom terenu -pUStak OQFOdZGHiOWy betonowy, prefabrykowany L ETA Spolkazo.o.,ul.Sniadeckic};:;:a.GDONowySacz,tel.:(18)444—26—05
| I 220 | 20X50X20 cm (Szel’. X d‘l X WyS) Gmina Nawojowa PROJEKT BUDOWLANY
’JIL‘— : ‘I‘ - nakrywa murku betonowa, prefabrykowana (. Doyodowh 2. 33 3% Nawsiows
| i | 20x50x5 cm Ogﬁl;::rz komunalny
: { I - fundament betonowy, beton kl. C20/25-W6 dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3 , 680/5

obr. Nawojowa, gm. Nawojowa
| | |
(e ] Tytut rysunka Skala Data Nurmer rysunku
8 1 | OSLONA MIEJSC 1:50 | 09.2020r| 13
: : : SCIana PrikEnIxORK"I'ggllD::hADow Pedds(’ - Branza:
i | | fundamentowa, || 2aceic agpar Architekt
| I | betonowa upr. GAS-B34/A-28/85 /o rchitektura
I I j Cpracowat: tech. bud. Podpis .- x
Mariusz Surma
R J S— - ‘7\
Sprawdzajqcy. mgr inz. arch. . odpis o
»20, w0 A\

U



Widok bramy i furtki

Nakrywa
prefabrykowana o N
Bloczek
ogrodzeniowy,
prefabrykowany o 3
© <
o
o3
. poziom terenu
4 50 P 350 , 50 " 2 50 2
N F————1 Widok z géry F————n ey Stup przybramowy
Fundament |- — — s — | _LB f Ef:’ - ___l
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I_ _ _N _"l ] — = . - = _I Fundament
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w L__ .1 L ——— L=t Py 4
5 50 5 s 50 s
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Bloczek
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prefabrykowany
Przesfo o
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| Il |
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- P 50 P 250 i 50 r 250 P 50 P
Jednostka projektowa:
77 "ETA" Spélka z o.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18] 444-26-05
Inwestor Stadium:
Gmina N. j
Materiat: ull.r:.!)ngarodac:;?;ozv,l 33-335 Nawojowa PROJEKT BUDOWLANY

- murki i stupy: pustak ogrodzeniowy betonowy, prefabrykowany 20x50x20 cm (ogrodzenie) i
28x50x20 cm (stupy przybramowe),

- nakrywa murkoéw i stupow: plyta betonowa, prefabrykowana 20x50x5 cm (ogrodzenie) i
28x50x5 cm (stupy przybramowe),

- fundament betonowy, beton kl. C20/25-W6

- przesta ogrodzeniowe: stalowe prety o przekroju 14 x 14 [mm)], zakoriczenie gérnej krawedzi
tukiem wypuklym, zabezpieczenie antykorozyjne ocynk ogniowy + malowanie proszkowe RAL
- fundament betonowy, beton kl. C20/25-W6 - gieboko$¢ posadowienia 120cm, szer. 20cm
(ogrodzenie) i szer. 50cm (stupy przybramowe)

Obiekt i adres:
Cmentarz komunalny

dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3 , 680/5
obr. Nawojowa, gm. Nawojowa

Tytut rysuniu

Skala Data

Numer rysunku

tech. bud.

OGRODZENIE -WIDOK | 1.5 | 09.2020r| 14
PRZESLA | BRAMY I/' 07
Projektant: mgrinz. arch. Podpis / Branza:
Jacek Najbar 7 P .
upr. GAS-834/A-28/85 / /V Architektura

Opracowal: -
Mariusz Surma

mgr inZ. arch.

Sprawazajacy: .
Janusz Wysocki

UAN.1-8340/A-54/90

55



TOM 1/b )

BRANZA : KONSTRUKCJA

INWESTOR: Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

OBIEKT: Cmentarz komunalny
dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3, 680/5
obr. Nawojowa, gm. Nawojowa

PRZEDMIOT Budowa cmentarza komunalnego wraz budynkiem

OPRACOWANIA: administracyjno-gospodarczym, instalacja elektryczna, instalacja
wodociggowa, instalacjg kanalizacji sanitarnej, instalacjg kanalizacji
deszczowej, przytagczem wodociggowym, przytagczem kanalizacji
sanitarnej, instalacjg teletechniczna, oswietleniem terenu, matg
architektura oraz ciggami komunikacyjnymi i placami

STADIUM: Projekt budowlany

PROJEKTANT:

mgr inz. Mariusz Salamon

upr. nr MAP/0371/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Piotr Zuchowski

upr. nr MAP/0064/POOK/04

do projektowania robotami budowlanymi bez ograniczer w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

56



= ' KONSTRUKCJE BUDOWLANE mygr int. Mariusz Salamon
= 33-300 Nowy Sgcz, Al. Stefana Batorego 69/8, fel. 500-285-550
OPINIA GEOTECHNICZNA

USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

Na podstawie opini geologicznej opracowanej w 2019 roku przez Pro-Geo Piotr Prokopczuk stwierdzono iz posadowienie
projektewanych fundamentéw nastapi w 1A warstwie geotechnicznej reprezentowanej przez gliny pylaste zwiezle z humusem w
stanie twardoplastycznym (IL=0,2), stanowiacych wystarczajgco no$ne podioze gruntowe. W posadowieniu fundamentow
panujg proste warunki gruntowe. Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia oraz wystepowanie w poziomie
posadowienia prostych warunkéw gruntowych, pozwala na zakwalifikowanie projektowanego budynku do pierwszej kategorii
geotechnicznej - zgodnie z Rozp.MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

opracowat:
mgr in2. Mariusz Salamon

mgr inz Mariusz Salamon
uprawnienizbugtilane do projektowani
§ kierc vanEbalerd b A0y | AN a0 grasrc TN
W SUEZ #rec) konstrukeyino-budoviangj
f ewid.: MAF/0371/PWCK/09

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE ZE SCHEMATAMI STATYCZNYMI
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU

obiekt: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- GOSPODACZEGO NA CMENTARZU W NAWOJOWEJ
lokalizacja: dziatka numer 680/9 obrgb Nawojowa 0004, gmina Nawojowa

ZaloZenia materialowe przyjete do projektu:

Zatozonoe odpdr gruntu gp.,= 0,15 MPa

Przyjete warunki projektowe potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Materiaty konstrukcyjne:

BETON C20/25 (B2S ) - elementy Zelbetowe: fundamenty i $ciany fundamentowe
BETON C20/25 (B25 ) - elementy Zelbetowe: stupy, belki, plyty, wierice, nadproza,
STAL AllIN ( RB 500W,B 500SP) - zbrojenie glowne:#10, #12 #16

STAL Al (35t38) — zbrojenie pomocnicze: #6,#8

DREWNO :  klejone warstwowo konstrukcyjne klasy:

c-27 o wilgotnosci 15% - wigzba dachowa

Montaz elementéw wedtug klasycznych potaczen ciesielskich, uzupetniony naktadkami z desek taczonymi na gwozdzie badz za
pomoca {acznikéw z biach stalowych ocynkowanych. Do impregnacii drewna zastosowé preparaty solne posiadajgce swiadectwo
ITB o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

drobnowymiarowe elementy kenstrukcyjne - przyjeto szczelinowe pustaki ceramiczne P+W gr. 25cm klasy 15

1.0 ObcigZzenie dzialajgce na potaé dachowa.
1.1 Obcigzenie state
30° - kat pochylenia pofaci dachowej [stopnie]
0,55 KN/m ? - obcigzenie stale na pofa¢ dachows - blacha, deskowanie i konstrukcja dachu
1.2 Obcigzenie zmienne polaci dachowej
1.2.1 Obcigzenie $niegiem - przyjeto STREFE 3

1,704 kN/m? - obcigZenie charakterystyczne $niegiem

0,80 - wspdiczynnik ksztattu dachu

1,5 - wspotezynnik v,
2,04 k\/m? - obcigzenie obliczeniowe na m2 rzutu potaci dachowej
1.2.2 Obcigzenie wiatrem - STREFA lli- teren A

0,27 kN/m? - obcigZzenie obliczeniowe na m2 poiaci dachowej - parcie
-0,49 kN/m? - obcigZenie obliczeniowe na m2 polaci dachowej - ssanie

0,77 khN/m*? - strona nawietrzna parcie na $ciang

-0,44 kN/m? - strona zawietrzna ssanie na $cianie
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2. WYMIAROWANIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ.
2,1 Wymiarowanie krokwi. Krokwie wykonaé jako ciagte.

6 -szeroko$é 16 -wysokosé [em]
DANE:
Szkic wigzara
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Kat nachylenia potaci dachowej o = 30,0°
Rozpietosé wigzara 1= 7,10 m
Rozstaw murlat w wietle |, =4,65m
Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m
Odlegto$é miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Rozstaw podparé poziomych murtaty |, = 1,50 m
Wysigg wspornika murfaty I, = 0,50 m
Dane materiatowe:
- krokiew 6/15 cm (zaciosy: murlata - 3 cm) z drewna C24
- murtata 14/14 ¢m z drewna C24
ObclaZenia (wartoci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
g = 0,10 kN/m?

- uwzgledniono cigzar wiasny wigzara
- obcigZenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/A21/Z1-1: polaé bardziej obcigzona, strefa 3, A=384 m
n.p.m., nachylenie potaci 30,0 st.):

- na pofaci lewej Su = 2,04 kN/m?

- na potaci prawej s, = 1,36 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie &rednictrwale
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011;1977/Az1:2009/21-3: strefa Ill, teren A, wys. budynku z =5,5

m):

- na pofaci hawietrznsj
- na potaci nawietrznej
- na pofaci zawietrznej

P = -0,20 kN/m?
Pun=0,11 kN/l‘n2
Pe = -0,18 kN/m?

- obcigzenie ociepleniem doinego odcinka krokwi G = 0,15 kN/m?

Zalozenla obliczeniowe:

- klaga uzytkowania konstrukgji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [kNm]:

1.08 249 249 . 108
730 —

Obwiednia przemieszczer [mm):

3
8
™~
B *>
.{_}. -
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108 _ 249 248 108 "
FAT f
Ekstremaine reakcie podporowe:
[wezet VTkN] H kN kombinacja SGN

(podpora)
2(A) 10,64 4,38 K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewsj-warant (I

0,49 0,18 K28§: stale-min+wiatr z lewej

7.54 8,10 K11: state-max+énieg-wariant |1+0,90-wiatr z prawsj-wariant 1|

072 -0.19 K286: state-min+wiatr z lewej-wariant ||
4 (B) 10,64 4,38 K11: state-max+énieg-wariant 11+0,80-wiatr z prawej-wariant Il

0,49 0,18 K27: state-min+wiatr z prawej

0,72 0,19 K28: stale-in+wiatr z prawsj-wariant 1f

887 -6,10 K. state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr 2 lews]-wariant li
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, kiasa wytrzymalosci C24
- ok =24 MPa, fiox = 14 MPa, f,5. = 21 MP3, 1, = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Krokiew 6/16 cm (zaciosy: murata - 3 cm)
Smukiosé

Maksymalne sity i naprezenia w przeéle

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant If

M =-1,76 kNm, N = 7,56 kN
foyd = 14,77 MPa,  f,00= 12,92 MPa
Gmy.a = 7,80 MPa, Ge0q = 0,84 MPa
Koy = 0,825

Maksvmalne sity i naprezenia na pod| € - muriacie

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant If
M = -1,76 kNm, N = 7,56 kN

fmya = 14,77 MPa, fo0q = 12,82 MPa

Omyd = 12,19 MPa, Se0,0 = 1,05 MPa

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy muriata a kalenicg)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Maksymaine uglecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Murtata 14/14 cm

C2z¢$€ murtaty le2aca na $clanie

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe

Gzmax = 11,82 kKN/M,  Qymex = -5,67 kN/m

Gz.min = ~0,54 KN/m (odrywanie)

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 stale-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant I}
M, = 1,37 KNm

fmza = 14,77 MPa

Omzd = 2,985 MPa

2,2 Wymiarowanie krokwi naroznej.

8 -szerokosé 16 -wysokosé [em]
3,40 kN/m -calkowite obcigZzenie krokwii poprzeczne
1,39 KkN/m -catkowite obcigzenie krokwii normaine
367 m -rozpieto$¢ krokwiwi pomigzdy punktami oparcia
22,21 ° -kat pochylenia krokwii koszowej
3,81 kNm -warto$¢ momentu zginajgcego My
2,55 kNm -wartos¢ sity Sciskajgcej
042 MPa -naprezenia sciskajace w kierunku réwnoleglym
11,16 MPa -naprezenia zginajgce
78,9% -nos$nosc (SGN)
1,46 cm -ugiecie koricowe
1,83 cm -ugiecie dopuszczaine

2,3 Przyjeto usztywnienie kalenicowe 14x14cm.
2,4 Przyjeto grzede 6x15cm

WYMIAROWANIE ELEMENTOW WYLEWANYCH

3. PLYTY:
Przyjeto obciazenia zmienne charakterystyczne piyt stropowych.
1,20 kN/m? obcigzenie charakterystyczne zmienne poddasze dostepnego przez wylaz.
3,01 Poz. P-1 gr. 14cm - plyta jednokierunkowo zbrojona woinopodparta nad parterem.
14 cm grubosé 480 -rozpigtosé [cm]
7,72 kN/m? catkowite obcigzenie obliczeniowe plyty
1,20 kN/m? charakierystyczne obcigzenie uzytkowe piyty
podpora przegsto
0,00 kNm 22,2 kNm momenty podporowy (nad stupem) i przestowy
0,00 cm? 4,75 cm® wymagana powierzchnia zbrojenia As1

Zastosowano zbrojenie przestowe (dolne):
#12co14cm - przyjeto zbrojenie przgstowe w kierunku krétszego boku w drugim kierunku zbrojenie #12co24cm.

Zastosowano zbrojenie podporowe (gérne):
#12c025cm - nad podporami skrajnymi w obu kierunkach - prety w ksztacie litery C diugosci 120cm.

Zbrojenie rozdzielcze #12co25¢cm.

UWAGA:
W oznaczonym na rysunku miejscu wykena¢ pasy dozbrojenie plyty Pd-1 60x18¢m wywiniety do géry 60x18 cm zbrojony 10#12
dolem i 4#12 gora.
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3,02 Poz. P-2 gr. 25cm - plyta Zelbetowa jednokierunkowo zbrojona kolumbarium.

25 cm grubosé 95 -rozpigtosé [ecm]
52,75 kN/m? catkowite obciazenie obliczeniowe piyty
5,00 k\N/m* charakterystyczne obcigzenie uzytkowe plyty
podpora przesto
0,00 kNm 5,95 kNm momenty podporowy i przesfowy
0,00 cm? 0,69 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1

Zastosowano zbrojenie przestowe (dolne):
#10co20cm - przyjeto zbrojenie przestowe w kierunku krétszego boku w drugim kierunku zbrojenie #10co25cm.

Zastosowano zbrojenie podporowe (gérne):
#10c020cm - przyjeto zbrojenie gorne prety w ksztaicie litery C diugosci 150cm w kierunku krétszego boku w drugim kierunku

Zbrojenie rozdzielcze #10co25cm.

UWAGA:
Dodatkowo nad stupami zastosowaé zbrojenie na przebicie w systemie HDB HALFEN ilo&é i rodzaj listew zostanie

przedstawiony w projekcie wykonawczym.
Poz P-2a gr 20cm plyta Zelbetowa zamykajaca kolumbarium. Przyjeto zbrojenie jak dia plyty P-2

Poz P-3 gr 15cm plyta kolumbarium. Przyjeto zbrojenie w postaci obustronnej siatki #6 o oczku 12cm, dodatkowo wolny
koniec plyty zazbroi¢ 3x #8 co 5cm géra i dolem.

4. BELKI:
4 Poz. Bb-1 50x35cm belka dwuprzestowa pod oparcie plyty P-2.
260 -rozpietosc
100,24 kN/m obcigzenie catkowite state | zmienne
48,40 kNm moment zginajacy przesiowy
3,65 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
84,70 kNm moment zginajacy podporowy
512 em? wymagana powierzchnia zbrojenia As1 nad podporg
162,89 kN sila poprzeczna
101,75 kN Vrat- No$noé¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
432,13 kN Vraz -~ Nosnos&é max przekroju betonowego (krzyzulec $ciskany)
Zastosowano zbrojenie giéwne:
ilogé pret [mm] A, [em?
4 # 16 8,04 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
4 # 16 8,04 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolhe 4#16 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 4#16 przez calg diugosé belki. Dodatkowo w 1/2
wysokosci belki przy $cianach bocznych zastosowad 1x2#12.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:
uwaga strzemiona czterociete zamknigte
Zastosowano strzemiona czterocigte # 8co12cm na odcinku 72cm od podpér , na pozostatej czeécl belki strzemiona czterocigte

# 8co20cm.

5. NADPROZA | WIENCE:

5,1 Poz. Nb-1 25x42cm nadproza nad drzwiami i oknami o dt. do 150cm.
160 -rozpietosé

37.96 kN/m obcigzenie catkowite stale i zmienne
12,15 kNm moment zginajacy przestowy
0,82 cm* wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
30,37 kN sila poprzeczna
54,12 kN Vrat~ NoSno$¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
263,64 kN Vraz - No$nos¢ max przekroju betonowego (krzyzulec §ciskany)
Zastosowano zbrojenie gléwne:
ilogé pret [mm] Ay [em?]

2 # 12 2,26 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
2 # 12 2,26 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie doine 2#12 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 2#12 przez calg dhugosé belki.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:
Zastosowano strzemiona dwucigte # 6co12cm na odcinku 24cm od podpér, na pozostatej czgsci belki strzemiona dwucigte #

6c020cm.

5,2 Poz. Nb-2 25x20cm nadproza nad drzwiami i oknami o dt. do 120cm.
130 -rozpietosé

30,15 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
6,37 kNm moment zginajacy przestowy
0,98 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
19,60 kN sita poprzeczna
31,21 kN Vra1- No$nos¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciagany)

118,27 kN Virez - No$nos¢ max przekroju betonowego (krzyzulec ciskany)
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Zastosowano zbrojenie gtéwne:
ilogé pret [mm] A [em?]
2 # 12 2,26 zbrojenie doine w przesle od podpory do podpory
2 # 12 2,26 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 3#12 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 2#12 przez caig diugosé belki.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:
Zastosowano strzemiona dwucigte # 6¢co8cm na odcinku 24cm od podpér, na pozostalej czesci belki strzemiona dwuciete #

6co18cm.

5,3 Poz. Wb-1 Wieniec o wymiarach 25x30cm na $cianach murowanych
Zastosowano zbrojenie 2#12 dolem i 2#12 gérg, strzemiona ¢6 co 30cm na catej dlugosci elementu.
Uwagal Z wiefica w miejscu wylewania trzpieni Zelbetowych wypuscié startery. Na poddaszu w $ciankach
kolankowych wykonaé trzpienie Zelbetowe 25x25 cm w rozstawie co okoto 1,5 m zbrojone 2x2#12 utozone na boku
réwnolegtym do §clany, strzemiona ®6 co 20cm w miejscu faczenia pretéw strzemiona zagesci¢ ©6 co 10cm. Z wierica
pod murtatg wypusci¢ $ruby do mocowania murtat M16 co 150cm

5,4 Poz. Wb-2 Wieniec o wymiarach 25x25c¢m i 30x25¢m na $cianach fundamentowych.
Zastosowano zbrojenie 2#12 dolem i 2#12g6ra, strzemiona ©6 co 30cm na catej dlugosci elementu.
Uwaga! Z wierica w miejscu wylewania trzpieni Zelbetowych wypuscié startery
Wb-2 50x25¢cm. Zastosowano zbrojenie 3#12 dolem i 3#12g6rg, strzemiona ¢6 co 30¢m na calej diugosci elementu.

6. SLUPY:
6,1 Poz. Sb-1 30x25cm stupy zelbetowe usztywniajace w §cianach zewnetrznych.

Zastosowano zbrojenie po 2x3#12 ulozone na diuzszym boku stupa (razem 6#12), strzemiona dwucigte ¢©6 co 20cm w miejscu
{aczenia pretéw strzemiona zagesci¢ ¢6 co 10cm.

7. SCIANY FUNDAMENTOWE:

7,1 Poz. Sc-1 §ciana Zelbetowa gruboséci 25cm.
Sciany fundamentowe wykonaé jako wylewane monolityczne lub z pustakéw szalunkowych wibroprasowanych grubosci 25¢m.
Przyjgto zbrojenie pionowe #8 co 20cm po obu stronach $cian, #8 co 25cm zbrojenie poziome po obu stronach $ciany,
dodatkowe zbrojenie do pofaczenia siatek zastosowaé prety w ksztalcie litery S ©6 w liczbie 4 sztuki na jeden metr kwadratowy
sciany. Zbrojenia pionowe zakotwi¢ w fundamencie i wiericu, zbrojenie poziome poprowadzié po wewnetrznej stronie zbrojenia
stupéw.

7,2 Poz. Sc-2 $ciana Zelbetowa kolumbarium grubosci 30cm.
Sciany fundamentowe wykonaé jako wylewane monoiityczne lub z pustakéw szalunkowych wibroprasowanych grubosci 25cm.
Przyjeto zbrojenie pionowe #8 co 20cm po obu stronach cian, #8 ¢o 25cm zbrojenie poziome po obu stronach $ciany,
dodatkowe zbrojenie do potaczenia siatek zastosowaé prety w ksztalcie litery 8 ©6 w liczbie 4 sztuki na jeden metr kwadratowy
sciany. Zbrojenia pionowe zakotwit w fundamencie i wiericu, zbrojenie poziome poprowadzié po wewnetrznej stronie zbrojenia
stupow.

7,3 Poz. Sc-3 $ciana Zzelbetowa kolumbarium grubosci 50cm.
Sciany fundamentowe wykona¢ jako wylewane monolityczne lub z pustakéw szalunkowych wibroprasowanych grubosci 25¢m.
Przyjeto zbrojenie pionowe #10 co 20cm po obu stronach Scian, #10 co 25cm zbrojenie poziome po obu stronach Sciany,
dodatkowe zbrojenie do potgczenia siatek zastosowaé prety w ksztaicie litery S 6 w liczbie 4 sztuki na jeden metr kwadratowy
Sciany. Zbrojenia pionowe zakotwi¢ w fundamencie i wieficu, zbrojenie poziome poprowadzi¢ po wewnetrznej stronie zbrojenia
stupéw.

74 Poz. Sc-4 ciana zelbetowa kolumbarium grubosci 15 i 12cm. Przyjeto zbrojenie w postaci obustronnej

'" siatki #8 o oczku 15cm. Zwréci¢ uwage na zakotwienie pretéw w narozach $ciany oraz w fundamencie.

8. FUNDAMENTY:

8,1 Poz. £1 50x40cm fawy pod $cianami konstrukcyjnymi

50 -szerokosé 40 -wysoko$é [cm]
64,83 kN/m obcigzenie catkowite fundamentu
0,13 MPa naprezenia pod fawg

Zastosowano zbrojenie 3#12 dotem i 2#12 g6ra, strzemiona #6 co 25cm na cafej diugosci elementu.

8,2 Poz. St-1 - stopa fundamentowa skrajna kolumbarium

80 x 230 40 - wymiary: dlugos¢ x szerokosé x wysokosé [em]
272,0 kN obcigzenie catkowite fundamentu
0,0 kN/m moment zginajacy dziatajacy na fundament
0,00 m mimosréd obliczeniowy
0,15 MPa $rednie naprezenia pod stopa
0,15 MPa maksymalne naprezenia krawedziowe pod stopg

Zastosowanie zbrojenie #12 co 15cm w obu kierunkach.
Ze stopy nalezy wypuscié startery do zbrojenia $ciany.
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8,3 Poz. St-2 - stopa fundamentowa $rodkowa kolumbarium

100 x 230 40 - wymiary: diugo$c x szeroko$é x wysoko$é [cm]
3444 kN obcigzenie catkowite fundamenty
0,0 kN/m moment zginajacy dziatajacy na fundament
0,00 m mimosréd obliczeniowy
0,15 MPa $rednie naprezenia pod stopa
0,15 MPa maksymalne naprezenia krawedziowe pod stopa

Zastosowanie zbrojenie #12 co 15¢cm w obu kierunkach.
Ze stopy nalezy wypuscic¢ startery do zbrojenia ciany.

UWAGI :

1. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwe gruntu stabonosnego lub nasypowego nalezy ja wybraé do
poziomu gruntu redzimego i wypeini¢ chudym betonem

2. Ostatnig warstwe gruntu pod fundamenty usungé recznie (unikajac przekopu) i po odbiorze wykopu przez geologa
niezwlocznie wykonaé podkiad z chudego betonu gr. min 10cm.

3. Roboty ziemne wykona¢ w okresie suchym, chronigc wykopy przed zalaniem wodami opadowymi

4. Wszystkie zastosowane materialy winny posiada¢ odpowiednia atesty.

5. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzerem kierownika budowy, wedfug sztuki budowlanej i przepiséw BHP.

6. Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno- materialowym wymagajg pisemnej akceptacji projektanta.

7. Dotyczgce wykonania wiericéw obwodowych.

Wierice obwodowe i cienne wykonaé w formie belki. Zbrojenie wig opisu.

W przypadku wykonania nadprozy nalezy zwigkszyé przekroj wierica i ilodé zbrojenia (zgodnie z opisem). W narozach wiencow
oraz w wincach na $cianach wewnegtrznych w miejscu polaczeniz z wiecem zewnetrznym zastosowaé prety w formie litery L o
diugosci ramienia min 60 cm

8. Dotyczagce wykonania law i $cian fundamentowych

tawy fundamentowe wykona¢ z zachowaniem odpowiedniej gleboko$ci posadowienia (ponizej glebokosci przemarzania gruntu).
Zbrojenie taczyé na zaktad min 50cm. lzolacja pionowa &cian wykonaé z papy termozgrzewalnej starannie tgczac z
fundamentami alternatywne rozwigzanie smarowanie Abizolem R+P (w przypadku zastosowania styropianu jako ocieplenia
stosowa¢ Abizol bez wypetniaczy) lub masy dyspersyjne. Ocieplenie $cian fundamentowych wykonaé w formie plyt STYRODUR
C gr. 10cm od strony zewnetrznej $ciany na gigboko$é minimum 100cm ponizej poziomu gruntu. Dodatkowo w miejscu
polaczenia taw wewnetrznych z zewnetrznymi oraz w narozach law zastosowaé zbrojenie w formie litery L o diugosci ramienia
min 70 cm

9. Dotyczace zbrojenia piyt

W odlegtosci 1/5 od podpory, 50% zbrojenia odgigé | doprowadzié do padpory gérg. Zbrojenie dolne prostopadie w tej strefie
mozna zmniejszyé o 50%. W narozach wolnopodpartych nalezy zastosowaé zbrojenie gérme réwnolegte do krawedzi, na
szerokosci réwnej 1/5 wigkszej rozpigtosci w itosci #12 co 15 (siatka gérg i dotem), ewentualnie dotozyt pretéw do istniejgcego
zbrojenia).

Zbrojenie utozy¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

10. UWAGA: Pod $cianki dziatowe w podtodze na gruncie, chudy beton dozbroié siatka #8 o oczku 20cm i szer. min 1m

mgr inz. Mariusz Salamgn
uprawnienia fdg#f3ne do projekt

projektowat: T via el e

mgr in¢. Mariusz Salamon Anosel - orstrukey no-budowlanegj
{ ewid.: MAF/037 1/PWOK/09

sprawdzit:

mgr in Piotr Zuchowski 01 5z,

uprawnienia
bez ograniczen
nr ewid.:
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1. Wstep.

Opini¢ geologiczna terenu przewidzianego pod rozbudowe cmentarza na dz. Nr 678/6

i 680/9 w Nawojowe] opracowano na zlecenie Gminy Nawojowa.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu okreslenia budowy geologicznej i warunkow
hydrogeologicznych dzialek pod katem mozliwosci budowy na niej cmentarza, w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz.U. 1959

nr 52 poz. 315),

Opinie niniejszg wykonano na podstawie:
1. Wizji lokalnej w terenie.
2. Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie.
3. Pigciu otwordw badawczych do glebokosci maksymalnej 3,0 m ppt i lacznym
metrazu 15,0 mb.
. Mapy topograficznej w skali 1 : 25 0001 1 : 10 000.
. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
. Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500.

~N N A

. Literatury fachowej 1 obecnie obowiazujacych norm.

2. Charaktervstvka projektowanego obiektu.

Na badanym terenie projektuje si¢ rozbudowe cmentarza w miejscowosci Nawojowa.
Projektowana czeéé bedzie shuzyta do pochéwku zmarlych w grobach ziemnych na glebokosci
rzedu 1,8 metra pod powierzchnig terenu lub w grobowcach wybudowanych, na gtebokosci

do ok. 2,0 metra pod powierzchnig terenu.

3. Polozenie i morfologia terenu.

Badany teren polozony jest w centralnej czesci miejscowosci Nawojowa, przynaleznej
administracyjnie do powiatu nowosadeckiego, wojewoddztwa matopolskiego. Omawiany teren
polozony jest po péinocnej stronie ul. Sikornik, bezposrednio przy granicy potudniowe;
obecnego komunalnego cmentarza.

Pod wzgledem morfologicznym teren badaf znajduje si¢ w obrgbie doliny rzeki
Kamienica. Geomorfologicznie dziatka potozona jest na terasie erozyjno-akumulacyjnej rzeki

Kamienica, wyniesionej ok. 27,0 m ponad stan wody w rzece. Teren badan nachylony jest w

¢S
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kierunku pélnocnym i posiada $redni spadek terenu ok. 4%. Rzedna terenu w miejscu
projektowanej inwestycji wynosi ok. 380,5 —384,0 m n.p.m.

W obrebie dzialek nie stwierdzono wystepowania form morfologicznych $wiadczacych
o istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnych osuwisk). Wg Mapy Osuwisk i
Terendéw Zagrozonych Ruchami Mas Ziemnych wykonanej dla gminy Nawojowa, w ramach
projektu  SOPO, projektowany obiekt zlokalizowany jest poza osuwiskami i terenami
zagrozonymi ruchami masowymi.

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Badany teren polozony jest w obrebie jednej z najwiekszych jednostek tektonicznych
Karpat Zewnetrznych — plaszczowiny magurskiej w jej strefie facjalnej zwanej bystrzycka.
Zbudowana jest ona ze skat osadowych wieku kredowego i paleogenskiego skiadajacych sig¢ z
naprzemianleglych piaskowcéw, tupkéw— typowych utworéw fliszowych. Na badanym
terenie wystepujg tupki pstre, wieku paleocensko-eocenskiego.

W wykonanych otworach badawczych do glgbokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania
utworéw paleogenskich.

Utwory paleoger’lskie_ przykryte s3 warstwg utwordw fluwio-glacjalnych
wyksztalconych w postaci zwiréw, otoczakéw oraz osaddw piaszezystych, przykrytych
warstwg mad gliniastych, pochodzqcyéh z okresu zlodowacenia s$rodkowopolskiego. Na
omawianym obszarze w  wykonanych otworach  badawczych stwierdzono utwory
czwartorzedowe wyksztalcone w postaci glin pylastych zwigzlych i zwiréw gliniastych z

otoczakami. Catos¢ przykrywa warstwa gleby o migzszosei 0,3 m.

5. Charakterystyka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe w najblizszym sagsiedztwie dzialek reprezentowane sa przez
niewielki okresowy ciek bez nazwy plynacy wzdtuz zachodniej granicy terenu opracowania.
Wody potoku nie zalewaja terenu badan.

W rejonie Nawojowej wystepuja dwa horyzonty wodonoéne wod podziemnych: gleboki
paleogenski i ptytki czwartorzedowy.

Wody horyzontu paleogefiskiego zawarte s3 w szczelinach spekan piaskowcow
i tupkéw fliszowych podloza skalnego. Hlosé jej uzalezniona jest od ilosci i wielkosci szczelin
piaskowca kontaktujacych si¢ ze sobg i jego porowatosci. Warstwy lupkowe sg praktycznie

bezwodne.

bo
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Woda gruntowa horyzontu czwartorzqdowegq na obszarze dolin rzek i potokéw posiada
swobodne zwierciadlo, zawarte wsrdd przepusiczalnych utworow Kkamienisto-zwirowych.
Polozenie jego uzaleznione jest od stanu wody w rzekach i potokach oraz od intensywnosci
naptywu wody gruntowej od strony zboczy goérskich. W bezposrednim sasiedztwie koryta
rzeki, na obszarach terasy niskiej i zalewowej woda gruntowa tego horyzontu pozostaje
w zwigzku hydraulicznym z wodami przeplywajacymi w korytach rzek.

W wykonanych otworach badawczych do glgbokoéci 3,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

Wg Rozporzadzenia Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r, w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na cmentarze, brak

poziomu wodonosnego, pozwala na wykonanie na omawianych dzialkach cmentarza.

6. Opis wykonanych prac polowych i laborateryjnych.

W celu rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano pie¢ otworéw badawczych. Otwory wykonano do glebokosci
maksymalnej 3,0 m ppt. Otwory wykonano wiertnicg udarowg przy zastosowaniu probnika
okienkowego typu RKS o srednicy 50 mm. Prace wykonane byly pod nadzorem geologa,
ktory na biezaco wykonywat proﬁlowar_ﬁe geologiczne odstonigtych warstw i pobieral probki
gruntéw z otworéw badawczych oraz prowadzit obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu
wszystkich prac zwigzanych z rozpoznaniem, otwory zostaly zlikwidowane.

Dla probek gruntu pobranych z otwordéw wykonano badania laboratoryjne okreélajgce:
wilgotnos¢, stopienn plastycznosci, stopiefn zageszczenia, gestos¢ objetoSciows, zawartosé
weglanu wapnia 1 kwasowosé.

Wykonane prace umozliwity miarodajng ocene warunkéw geologiczno-inzynierskich na

potrzeby posadowienia projektowanego cmentarza.

7. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

Na podstawie badan polowych i laboratoryjnych préb gruntu w oparciu o aktualne normy oraz
uwzgledniajac geneze i stratygrafie, zalegajace w poditozu grunty zaliczono do trzech warstw

geotechnicznych:

63
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Do warstwy (IA) zaliczono twardoplastyczna gling pylasts, zwigzlg, lokalnie z domieszka

humusu o brawie brazowej i popielato-brazowej. Wystepowanie warstwy IA stwierdzono we
wszystkich otworach badawczych pod warstwg gleby na gtebokosci:
e 0,3-1,5mpptw otworze Nr 1;
e 0,3-2,0 m ppt wotworze Nr 2;
e 0,3-3,0 mppt wotworze Nr 3;
e 0,3-3,0 m ppt wotworze Nr 4;
e 0,3-3,0 m ppt wotworze Nr 5.
Dla warstwy tej okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktdrych sSrednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn=22,2-225%
- gestosé objetosciowa p = 2,00t m3
- stopien plastycznosci I =0,12-0,20
(stan twardoplastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego du =14 -16°
.- kohezja : Cu=19-21kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =21 000 — 25 000 kPa

Dla gruntéw warstwy IA, w zwiazku z pochéwkiem w jej obrebie zmartych, okreslono

dodatkowo zawarto$¢ CaCOs oraz kwasowosé, ktére wynoszg: CaCOs < 1%, pH=17,1-173.

Do warstwy (IB) zaliczono plastyczna gling pylasty zwigzla o brawie brazowe;.

Wystepowanie warstwy IB stwierdzono jedynie w otworze badawczym nr 2 na glebokosei 2,0
—2,5 m ppt.
Dla warstwy tej okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktorych -srednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn =28,3%
- gesto$é objetosciowa p =190t m?
- stopien plastycznosci I =0,28

(stan plastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego ¢pu =13°
- kohezja Cu=15kPa

- modul odksztalcenia pierwotnego Eo =17 000 kPa
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Do warstwy (II) zaliczono twardoplastyczne zwiry gliniaste z otoczakami o brawie brazowej.

Wystepowanie warstwy II stwierdzono w dwéch wykonanych otworach badawczych na
glebokosci:

e 1,5-3,0 mppt wotworze Nr 1;

e 2.5-3.0mpptwotworze Nr 2.

Dla warstwy tej okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktorych $rednie wartosci

przedstawiaja si¢ nastepujgco: y

- wilgotnosé naturalna Wn=93-95%
- gestos¢ objetosciowa p =220t m3
- stopien plastycznosci L =0,12-0,16

(stan twardoplastyczny) g
- kat tarcia wewnetrznego du =15-16° |
- kohezja Cu=20-21kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =23 000 - 25 000kPa

8. Interpretacja badan laboratoryjnych.

Z uwagi na to, ze przydatno$¢ terenu pod budowe cmentarza okresla zawartosc
w gruntach weglanu wapnia CaCOs oraz jego kwasowosé, probki gruntdéw pobrane
z otwordw Nr 1, 2, 3,4 1 5 na glebokosci 1,5 m ppt poddano odpowiednim badaniom
laboratoryjnym. Badania te wykazaly znikoma zawarto$¢ weglanu wapnia z probkach gliny
pylastej iwie;zlej: CaCO3 < 1 %. Badania wykazaty kwasowos$¢ pH gruntu w granicach 7,1 do
7,3, co pozwala okre$li¢ grunt jako stabo zasadowy. Wyniki analiz chemicznych gruntéw
podano na zalgczniku nr 6.

Powyzsze wyniki badan chemicznych gruntu, pozwalajg na zlokalizowanie cmentarza

w obrebie dz. nr 678/6 1 680/9

9. Wnioski i zalecenia.

1. Teren przewidziany pod budowe cmentarza polozony jest na terasie erozyjno-
akumulacyjnej rzeki Kamienica, wyniesionej ok. 27,0 m ponad stan wody w rzece.

Teren badan nachylony jest w kierunku poinocnym i posiada $redni spadek terenu ok.
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4%. Rzedna terenu w miejscu projektowanej inwestycji wynosi ok. 380,5 — 384,0 m

n.p.m.

. W obrebie dzialek nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych o istnieniu

czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnych osuwisk). Wg Mapy Osuwisk i Terenow
Zagrozonych Ruchami Mas Ziemnych wykoﬁahej dla gminy Nawojowa, w ramach
projektu SOPO, projektowany obiekt zlokalizowany jest poza osuwiskami i terenami

zagrozonymi ruchami masowymi.

. Podloze gruntowe terenu budujg grunty czwartorzedowe, opisane w rozdziale 7

niniejszej opinii, ktére pod wzglgdem parametréw geotechnicznych mozna podzielié

na trzy warstwy geotechniczne.

.~ W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono

wystegpowanie wody gruntowej, co pozwala na lokalizacje cmentarza. Splyw wdéd

powierzchniowych nastepuje w kierunku pétnocno - wschodnim.

. Badania laboratoryjne gruntéw w obrebie ktérych bedzie nastepowat pochéwek

zmartych, na zawartos¢ weglanu wapnia CaCO3z wykazaly jego znikoma zawartosé
(CaCO; <1 %). Kwasowosé gruntdw jest zblizona do neutralnej i wynosi pH= 7,1 -
73. ’

. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959 (Dz.

U. Nr 32, z dnia 16.09.1959) teren objety opracowaniem jest przydatny do budowy

cmentarza.

10
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|

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zal.Nr: 3.1

Wiertnica:

Miejscowo$¢: Nawojowa

Obiekt: Cmentarz

System wiercenia:

Gmina: Nawojowa Inwestor: i
Powiat: nowosadecki Wiercenie: PROGEO Prokopczuk Rzgdna: 381.50 m n.p.m.
Waojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: Skala 1: 100 | Data wiercenia:
= |
£
= - - i} 1D/1L . o
© — = =
g¢_ |8/ _ | E 5 e | of 3 8|ed
_'é ga| B = s B Opis Litologiczny .g’ E e8| e g £ |5E
88 | B 8| & | B £ 5 8§/88 2 |s¢
5o 7] o a k]
% | & < 5 | % |88 &85 |78
H Rl =
1 2 | 3 5 6 B 7 g8 | 9 101112
. gleba, brunatna Gb -
0.30
1.0 glina pylasta zwigzla, brazowo-szara Gnz 0.20 1A
ol | 1.50 tpl mw
2.0 .
2zvir gliniasty z otoczakami, brazowy Zg+KO 0.16 i
— 30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslina (zgodna z temater)

7%
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Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 3.2

Wiertnica:

Miejscowo§¢: Nawojowa
Gmina: Nawojowa

Powiat: nowosadecki
Wojewddztwo: malopolskie

Obiekt: Cmentarz

Inwestor:

Wiercenie: PROGEO Prokopczuk
Dozdr geol.:

System wiercenia:

Rzedna: 381.20 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia:

é 5 ID/IL @
—_— - o
38_ €| E E E | 2| al 5| 8|5
Soe & . = = . . & = = @ 8 |2E
cfd | 2| ® o o Opis Litologiczny = & |=8(c8 £ &%
'na)‘g a <] g o g p-1 § gg g gl 2 g 8
°f |3 | ° = £ | 8 |2hgz & |53
@ g
R g £
1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 | 10| 11| 12
- gleba, brunatna Gb
0.30
glina pylasta zwiezla, brgzowa G tpl 0.20 1A
7z
c mw
—2.0 290
AP . glina pylasta zwiezla, brezowa pl 0.28 B
3.0 f@, j 2.50 2wir gliniasty z otoczakami, brazowy Zg+KO tpl 0.12 I
R el 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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PROGEO PROKOPCZUK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zal.Nr: 3.3

Wiertnica:

Miejscowosé: Nawojowa

Obiekt: Cmentarz

System wiercenia:

Gmina: Nawojowa Inwestor: ]
Powiat: nowosgdecki Wiercenie: PROGEO Prokopczuk Rzgdna: 383.00 m n.p.m.
Waojewddziwo: matopolskie Dozdér geol.: Skala 1: 100 | Data wiercenia:
£ I DAL o
o &5 8 — — *2‘ 3 0 3]
85 || E| | E g E | 2 3|8 |38
E g g: 2 = g % Opis Litolagiczny = S |g g 5 § 5 | 8§
i) 8| 2 8 2 8 |ay/ag 2|88
o (7] [+) o
6B &a o r% o c% g; 3 -2‘ £ g
% 8 =
1 2 | 3 5 6 7 8 [ 9 |t0] 11|12
i gleba, brunatna Gb
0.30
—1.0 glina pylasta zwigzla z humusem, brgzowo-szara Gnz+H 0.16
ol [ - tpl mw | 1A
="
el VAR
B s _7 glina pylasta zwiezla, brazowa Gnz 0.12
— 30 /==
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr: 34
FROGER
PROGEO PROKOPCZUK Profil numer 4 Wiertnica:
Miejscowosé: Nawojowa Obiekt: Cmentarz [ System wiercenia:
Gmina: Nawojowa Inwestor: N
Powiat: nowosgdecki Wiercenie: PROGEO Prokopczuk Rzgdna: 383.60 m n.p.m.
Wojewddztwo: malopolskie Dozér geol.: Skala 1 : 100 | Data wiercenia: |
£
z o *3 . DAL . o
ge. 5| E| . | E 5 | 5| _g.3 E |5
€8<c | 2| = ] 5 Opis Litologiczny 5 & |88 £ |BE
g2 E| 2| = | B g2 | 5 [29/85| & (s
oK 8 & L= g
°g | @ - 5 | & |88 &g 2|78
& N B/
1 2 | 3 5 B 6 7 8 9 [ 10| 11 ] 12
| gleba, brunatna Gb
- 0.30 —
1.0 glina pylasta zwigzia z humusem, brgzowo-szara Grzt+H 0.20
ol [ tpl mw | IA
20 =~ /| 200 I
E 2 _7 glina pylasta zwigzla, brgzowa Gaz 0.16
— 30 = 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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PROGED KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ) ZatNr: 3.5
PROGEgo::ROKOPCZUK Profil numer 5 _ o

Miejscowosé: Nawojowa

Obiekt: Cmentarz

System wiercenia:

Gmina: Nawojowa Inwestor: C—
Powiat: nowosgdecki Wiercenie: PROGEQ Prokopczuk gana: 355,70 M n:p.m.
Wojewddztwo: matopolskie Dozér geaol.: Skala 1: 100 | Data wiercenia:
E DAL
© g g —_ = ‘2 2 < g
g2- 15| E ¢ E g | 5| 2 5 ¢ &
S g4 | 2| = 5 k] Opis Litologiczny - 5 |es|lce £ |8 g
s3< | §| 5| = | ¢ 2 | 5 |8§/88| 2 88
o | & |? o > 5 3885 = |78
R 8 =B
1 | 2| 3] 4 5 6 7 8 | 9 | 10 | 11| 12
| gleba, brunatna = B Gb
| 0.30
| glina pylasta zwigzia z humusem, brgzowo-szara Gaz+H 0.20
o 7 tpl mw | 1A
20 = 200
L s ? glina pylasta zwiezla, brazowa Gnz 0.16
il ned 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z Domyslina (zgodna z tematem)

1
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ZAL. 6

Wyniki badan analitycznych prébek gruntu pochodzacych

z terenu projektowanego cmentarza w Nawojowej

Warto$ci wybranych parametréw fizykochemicznych w/w prébek gruntu:

Skiadnik 0-111,5] 0-2[1,5] 0-3[1,5] 0-4[1,5] 0-5[1,5] jednostki
pH w Hx0O 7,2 7,3 7.1 7.1 7.2
CaCQOs <1 <1 <1 <1 <1 % wag.

Zakres wykonanych badar ustalono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki

Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 zamieszczone w Dzienniku Ustaw nr 32 z 1959 roku.
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ZAL.7

OBJASNIENIA

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany
gleba

piasek drobny

piasek Sredni

piasek gruby

piasek pylasty
piasek gliniasty

py! piaszczysty

pyt

glina piaszezysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezla
glina zwiezia

glina pylasta zwigzia
it piaszezysty

it

it pylasty

pospolka

pospdlka gliniasta
Zwir

zwir glinjasty
zwietrzelina

rumosz

otoczaki

grunt préchniczy
namut organiczny
pogranicze innego gruntu (parametru)
przewarstwienie
tupek ilasty
tupek pylasty

tupek piaszczysty
piaskowiec

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony
grunt luzny

grunt éredniozageszczony
grunt zageszczony |
grunt bardzozageszczony
domieszki -
zwietrzeling glinjasta
rumosz gliniasty
torf

grunt skalisty migkki
grunt skalisty twardy
skata tita

—~ O~ -O L.

Ms  skata malo spekana
Ss  skala érednio spgkana
Bs  skala bardzo spekana
mpl  grunt w stanie miekkoplastycznym
pi grunt w stanie plastycznym
tpl  grunt w stanie twardoplastycznym
pzw'  grunt w stanie polzwartym
Zw  grunt w stanie zwartym
I stopien plastycznoici
Ip stopiefl zageszczenia
N-S  kierunek przekroju
I linia i numer przekroju
2 geologicznego
Q utwory czwartorzedowe — deluwia
Qf  utwory czwartorzedowe ~ rzeczne
T utwory trzeciorzedowe
| numer warstwy geotechnicznej
5 numer wyrobiska geologicznego

369,78 rzedna gdry wyrobiska geologicznego

&\. ustabilizowane zwierciadto wody pocho-
dzacej z saczen z podang rzedng

A 2.3  sgezenie wody gruntowej z podang

rzedng
eea Tzedna ustabilizowanego zwierciadta
wody gruntowej
\v4 rzgdna napigtego zwierciadta wody
367.4 gruntowej

| VW rzedna swobodnego zwierciadla
368.2 wody

grunt nawodniony

K

\vJ zwierciadlo wody gruntowej
nawiercone

v zwiertiadlo wody gruntowej
ustabilizowane

4%



