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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Nowy Sacz, maj 2021r.

Oswiadczam:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ij. Dz. U. z
2018r., poz. 1202 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze:

,Projekt wykonawczy podziatu kwater na cmentarzu komunalnym w
Nawojowej”, dz. nr ew. 678/6, 680/9, obr. Nawojowa, gm. Nawojowa

- zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt podziatu kwater na cmentarzu
komunalnym w Nawojowej, dz. nr ewid. 678/6, 680/9, obr. Nawojowa, gm.
Nawojowa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Nawojowa

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 07.03.2008 w sprawie wymagan jakie
muszg spetni¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochéwku zwtok i szczatkow

- Ustawa z dnia 31.01.1959 rok o cmentarzach i chowaniu zmartych z pozniejszymi
zmianami (Dz. U. 1959, nr 11, poz. 62 ; tekst jednolity Dz.U. 1972, nr 47, poz. 298,
obowigzujacy Dz.U. 2000 nr 23, poz. 295,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 07.03.2008 w sprawie wymagan jakie
muszg spetni¢ cmentarze , groby i inne miejsca pochowku zwtok i szczatkdw,

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959 w sprawie
okreslenia jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze

3. PROGRAM UZYTKOWY
3.1. Ukfad

Teren grzebalny cmentarza podzielony zostat na kilka typdéw pochowkéw:
- ziemne (dzieci)

- ziemne (doros$li)

- murowane pojedyncze

- murowane wielorodzinne

- murowane podwdjne, wielorodzinne

- urny w murowanym kolumbarium

Uktad komunikacyjny cmentarza zostat podzielony na gtébwne alejki w tym
umozliwiajgce przejazd oraz dodatkowe chodniki umozliwiajgce dojscie
poszczegdinych grobow.

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r w sprawie
wymagan, jakie muszg spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochéwku zwitok i
szczatkow w §10 sg okreslone minimalne wymiary grobdw.

Groby ziemne:
1) pojedyncze dzieciece do lat 6 — dt. 1,20m, szer. 0,60m, gtebokos¢ 1,20m
2) pojedyncze pozostate — dt. 2,0m, szer. 1,0m, gtebokos¢ 1,70m
3) pojedyncze urnowe — dt. 0,50m, szer.0,50m, gtebokos¢ 0,70m
4) rodzinne poziome — dt. 2,00m, szer. 1,80m (0,8m+0,2m+0,8m), niezaleznie od
gtebokosci grobu



Groby murowane:
1) pojedyncze - dt. 2,20m, szer. 0,80m, gtebokos$¢ 0,80m
2) pojedyncze urnowe — dt. 0,50m, szer. 0,50m, gtebokos¢ 0,70m
3) rodzinne poziome — dt. 2,20m, szer. 0,80m dla kazdej komory, gtebokosé
0,80m oddzielone murem o grubosci co najmniej 0,06m.

3.2. Dane liczbowe
Wyliczenie ilosci miejsc ha pochowki:

- Groby ziemne (dzieci): 54

- Groby ziemne (dorosli): 61

- Groby murowane pojedyncze: 122

- Groby murowane wielorodzinne: 323

- Groby murowane podwaojne, wielorodzinne: 31
- Nisze na urny w kolumbarium: 288

3.3. Kwatery

W rozwigzaniu pokazano rozlokowane kwater z podziatem na poszczegélne typy
grobow. Miedzy grobami nalezy zachowac¢ sciezki o szer. min 0,5m z kazdej strony.
Przewidziano wykonanie wolnego pasa pomiedzy grobami a krawedzig alejek.
Wzdtuz ogrodzenia w miejscach wynikajgcych z uktadu pow. grzebalnych
przewidziano przestrzeh pod zielen izolacyjno-ozdobng niskg i Srednio wysokg. Z
uwagi na fakt, ze Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r nie
wskazano procentowego udziatu poszczegdinych typéw grobdédw w projektowanej
powierzchni cmentarza Inwestor moze przyjgé kierujgc sie wkasnymi potrzebami.

W opracowaniu pokazano podziat terenu cmentarza na kwatery.
W poszczegdlnych kwaterach pokazano usytuowanie grobdéw oraz kolumbariéw z
podziatem na rzedy. Poszczegblne groby zostaty dodatkowo ponumerowane.

Wydzielone kwatery oznaczono w czeséci graficznej symbolami A1, B1, B2, B3, B4,
B5, B6, C1, C2, C3, C4, D1.

Poszczegdbline groby oznaczono literami z przypisanymi im kolejnymi cyframi ,R” i ,G”
gdzie ,R” okresla rzedy w danej kwaterze a ,G” oznacz numer grobu w rzedzie.
Kolumbaria oznaczono literami ,R” i ,K” gdzie ,R” okresla rzedy w danej kwaterze a
,K” 0znacz numer kolumbarium w rzedzie.

3.4. Chodniki.

W celu utatwienia dostepu do poszczegdinych grobow wyznaczono pomiedzy
rzedami grobow dodatkowe dojscia o nawierzchni utwardzonej. Szerokos$é
chodnikow 150cm. Od krawedzi chodnika do poszczegdlnych grobow nalezy
zachowac pas wolnej przestrzeni o szer. min. 30-40cm.

Warstwy, materialy:

- warstwa separacyjno-filtracyjna z pospo6tki 0-63mm, gr. 10cm
- podbudowa dolna: ttuczen kamienny, tamany sortowany uziarnienie 31.5-63mm -
gr. warstwy po zageszczeniu 20cm



- podbudowa gérna: ttuczen kamienny, tamany sortowany uziarnienie 0-31.5 - gr.
warstwy po zageszczeniu 20 cm

- kostka betonowa gr. 8cm (kolorowa) na podsypce piaskowo-cementowej

- obrzeza trawnikowe 8x30x100cm (kolorowe) na tawie betonowej zwykte;.

4. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Caly teren cmentarza wraz z budynkiem administracyjno-gospodarczym w tym
wc bedg dostepne dla 0s6b niepetnosprawnych.

5. UWAGI DODATKOWE

Wszelkie roboty winny by¢é prowadzone pod nadzorem os6b posiadajgcych
odpowiednie okreslone ,Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykonaé
zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
w stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan i Scisle przestrzegajac
wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢é odpowiednio oznaczone i posiadaé
wszelkie dokumenty okreslone szczegbétowymi przepisami dotyczgcymi trybu
dopuszczenia ich do stosowania jak; certyfikat za znak bezpieczehstwa, aktualng
aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polskg Normag, atest higieniczny,
okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.

Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
technicznym, a takze ujete w specyfikacji materiatowej lub jakiejkolwiek innej czesci
dokumentacji, powinny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete we wszystkich czesciach
dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosic
problem Projektantowi. Zmiany w czasie realizacji projektu sg mozliwe po uzyskaniu
pisemnej zgody autora projektu i Inwestora. Na pisemne zapytanie Inwestora lub
Wykonawcy, Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia zgodnie z
art. 36a ustawy prawo budowlane.

W przypadku wystgpienia w projekcie rozbieznosci materiatowych lub
technologicznych, nalezy zwréci¢ sie do Projektanta o ich rozstrzygniecie. W
przypadku braku informacji dotyczacych rozwigzan materiatowych nalezy zwrécic sie
do Projektanta o ich uzupetnienie.

Przed zamoéwieniem materiatdw nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ dokumentow
dopuszczajgcych do ich stosowania w budownictwie. Podane przyktadowe materiaty
oraz urzgdzenia mozna zastgpi¢ innymi, réwnowaznymi 0 parametrach
rownowaznych nie gorszych z podanymi.
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