Przedmiar robét

ROBOTY DROGOWE

Budowa: Cmentarz komunalny - chodniki

Obiekt lub rodzaj robot: Budowa cmentarza komunalnego wraz budynkiem administracyjno-gospodarczym, instalacja
elektryczna, instalacja wodociggowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji
deszczowej, przytagczem wodociggowym, przytaczem kanalizacji sanitarnej, instalacja
teletechniczng, oswietleniem terenu, mata architekturg oraz ciggami komunikacyjnymi i
placami

Lokalizacja: dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3, 680/5
obr. Nawojowa, gm. Nawojowa

Nazwa i kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Inwestor: Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

Jednostka opracowujgca kosztorys: "ETA" Sp. o.0.
ul. Sniadeckich 8
33-300 Nowy Sacz

Data opracowania: Autor opracowania:
2021-05-20 tech. bud. Mariusz Surma L
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys ROBOTY DROGOWE
1 Element CHODNIKI
1.1 |KNR 231/401/6 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40°cm, grunt kategorii LIV,

Wyliczenie flosci robot:
(6,85+7,35+1,60+9,0+9,50+1,60+11,15+8,55+3,0)+(16,8 |
i4*2+424,84*4+17,84*3)*2+(19,4+16,85+3,0+6,6+4,0+3,0+:
116,5%4+24,84*2+18,0+14,8+3,4+0,40+26 5+25 9+1,65+6 |
' ? 704,000

704,000|m 704,000
1.2
m3 17,600
1.3 |KNR231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (6,85+7,35+1,60+9,0+9,50+1,60+11,15+8,55+3,0)+(16,8 .

[4*2+24,84*4+1 7,84*3)*2+(19,4+16,85+3,0+6,6+4,0+3,0+
§16,5*4+24,84*2+18,0+14,8+3,4+0,40+26,5+25,9+1 ,65+6

...................................................................... B52) 704,000

RAZEM 704,000|m 704,000
1.4 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na

............................. BODOKOS Gl 20 O e

Wyliczenie 08 OO0t e
:39,25+50,52+74,52+74,52+80,28+35,15+49,50+62,50+3 :

..................................................................... 19,30410,00 515,540

RAZEM 515,540|m2 515,540
1.5 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$¢=8 m2 515,540
1.6 |KNR231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii Ill-IV m2 515,400
1.7 |KNNR 6/106/5 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm, pospotka

)

Wyliezenie loscirobot:
139,25+50,52+74,52+74,52+80,28+35,15+49,50+62,50+3 |
i9,30+10,00 515,540

1.8 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm m2 515,400
1.9 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15'cm m2 515,400
1.10 |KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 5’'cm - ttuczen kamienny

16/31,5 - dodatek

Krotno$¢=0,5 m2 515,400
1.11 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,

@ KOSt KOO OWa e

Wyliczenie 08 OOt e
:39,25+50,52+74,52+74,52+80,28+35,15+49,50+62,50+3 :

..................................................................... 19,30410,00 515,540

RAZEM 515,540|m2 515,540
1.12 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lll-IV m3 343,740
1.13 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajagce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
(2) km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V,
samochdd 5-10°t
Krotno$¢=9 m3 343,740
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Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 18,30

13.|Woda przemystowa m3 38,77




