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l.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. CZESC OPISOWA

Budowa cmentarza komunalnege wraz budynkie
instalacig kanalizagji sanitarnej, instalacia kanal
instalacjg teletechniczng, oswistleni

m ac‘mEnistracyjno—gospodarczym, instala
izacji deszczowej, przylaczem wodociago
sm terenu, malg architekiurg araz clagam

cja elekiryczng, instalacig wodociagows,
wym, pizyiaczem kanalizacji sanitarnej,
{ komunikacyjnymi i placami




1.1.

1.2.

Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa komunikacji oraz placow
w ramach inwestycji pn: Budowa cmentarza komunalnego wraz budynkiem
administracyjno-gospodarczym, instalacjg elektryczng, instalacja wodociggows,
instalacjg kanalizacji sanitarnej, instalacjg kanalizacji deszczowej, przytgczem
wodociggowym, przytaczem kanalizacji sanitamej, Instalacjg teletechniczna,
oswietleniem terenu, matq architekturg oraz ciggami komunikacyjnymi i placami.

Rodzaj i zakres robét budowlanych dla przedmiotowej inwestyciji:

e roboty przygotowawcze /roboty pomiarowe/,

 roboty ziemne /wykopy, nasypy/,

» roboty  nawierzchniowe /konstrukcja  nawierzchni zjazdu, ciggow
komunikacyjnych oraz placéw/,

» roboty wykonczeniowe /pobocza gruntowe o nawierzchni ulepszonej,
zielence, plantowanie, humusowanie i obsianie skarp/,

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

1.2.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego:

1.2.2.

Zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie dziatek ewidencyjnych nr:
678/5;, 678/6, 680/5 oraz 680/9 Zlokalizowanych w obrebie ewidencyjnym
nr [0004] Nawojowa, jednostce ewidencyjnej [121012_2] Nawojowa, powiecie
nowosgdeckim, wojewodztwie matopolskim.

Istniejgce zagospodarowanie terenu:

Projektowana inwestycja posiada dostep do drogi publicznej dz. nr 669/2
poprzez istniejgcy zjazd (o parametrach zjazdu publicznego) za posrednictwem
drogi gminnej wewnetrznej (dz. ew. nr 678/1, 678/5 oraz 675/6) poprzez
projektowane utwardzenie terenu. Droga gminna wewnetrzna przebiega na
odcinku prostym po wyjsciu z tuku poziomego. Droga wewn. od strony
projektowanego utwardzenia stanowigcego potgczenia z drogg gminng nie
posiada rowu drogowego, nie zachodni wiec potrzeba zaprojektowania
przepustu. Droga posiada przekrdj drogowy z jezdnig o nawierzchni z masy
mineraino-asfaltowej szerokosci 3,00m oraz obustronnymi  poboczami
gruntowymi o nawierzchni ulepszonej szerokosci 0,75m. Istniejgcy spadek
podtuzny jezdni drogi wewnetrznej w obrebie projektowanego utwardzenia
stanowigcego potgczenie z drogg gminng wynosi 6,00%, a spadek poprzeczny
jednostronny ok. 2,00%. Droga posiada odwodnienie za pomocy istniejgcego
rowu drogowego. Teren inwestycji jest niezagospodarowany.

1.2.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

 droga wewnetrzna
* napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna

1.2.4. Cel opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest budowa komunikacji oraz placow
w zwigzku z budowg cmentarza komunalnego w m. Nawojowa.

Budowa cmentarza komunalnego wraz budynkiem administracyjno-gospodarczym, instalacjg elektryczng, instalacja wodociagowa,
instalacjg kanalizagji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej, przyigczem wodociagowym, przylgczem kanalizacji sanitarnej,

instaiacig teletechniczna, oswietleniem terenu, malg architekturg craz ciggami komunikacyinymi i placami
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1.3.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

1.3.1. Podstawa opracowania:

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

» Podkiad sytuacyjno - wysoko$ciowy w skali 1 : 500 do celow projektowych

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ftj. Dz. U. z 2019r. poz. 1186/

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
fj.: Dz. U. 2015 poz. 1422 z pézn. zm./

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie #j. Dz. U. 2016r. poz. 124 z pozn. zm./

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego /Dz. U. 2018r. poz. 1935/

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych /Dz. U. 2012r. poz. 463/

Plan sytuacyjny:

Projekt budowlany budowy komunikacji oraz placéw obejmuje w swym zakresie:
 budowe ciggéw komunikacyjnych o nawierzchni z kostki betonowej

e budowe placéw o nawierzchni z kostki betonowej

e budowe zielencow

Odwodnienie:

Odwodnienie terenu utwardzonego projektuje sie poprzez odpowiednie jego
wyprofilowanie /spadki/. Wody opadowe z terenu utwardzonego zostang
odprowadzone do studzienek ulicznych i za pomocg przykanalikow
do projektowanej kanalizaciji deszczowej /wg opracowania branzowego/.

Uksztattowanie terenu i zieleni:

Skarpy nasypdw i wykopéw uksztattowaé zgodnie z  projektem
zagospodarowania terenu, przekrojami normalnymi oraz obsiaé trawa.

Urzadzenia obce:

W oparciu o wykonany podkiad sytuacyjno - wysokosciowy stwierdzono,
ze w zakresie projektowanych robét wystepuje napowietrzna sieé
elektroenergetyczna, ktéra nie koliduje z projektowanym zakresem robét.

Rozpoczecie rob6t budowlanych w bezpo$rednim sgsiedztwie wiw sieci
uzbrojenia terenu winno nastapié w obecnosci przedstawiciela administratora
sieci, ktory winien zostaé powiadomiony z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Budowa cmentarza komunalnego wraz budynkiem administracyjno-gospodarczym, instalacjg elektryczng, instalacjg wodociggowa,
instalacjg kanalizacji sanitarnej, instalacjg kanalizacji deszczowej, przytaczem wodociggowym, przytgczem kanaiizacji sanitarnej,

instalacja teletechniczna, oéwietleniem tereny, matg architekturg oraz ciagami kemunikacyjnymi i piacami



1.3.6. Nawigzania sytuacyjno - wysokosciowe:

14.

1.5.

1.6.

1.7.

Projektowany zakres robot zostat dowigzany wysokosciowo do sieci niwelacji
panstwowej w/g uktadu Kronsztadt, a sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej
w uktadzie ,2 000".

Rzedne wysoko$ciowe terenu utwardzonego nawigzano do poziomu
posadowienia parteru projektowanego budynku administracyjno - gospodarczego
ti. p.p.p = 383,90m n.p.m /w/g branzy architektonicznej/.

Zestawienie powierzchni:

potgczenie z drogg gming nie publiczng - 56,40m?
pobocza gruntowe o nawierzchni ulepszonej - 20,30m?
alejki - 1 167,55m?

place - 344,05m?

$cieki z kostki betonowej - 40,10m?

skarpy - 96,90m?

skarpy - 2 971,65m?

® & 2 o @ o 9

Dane dotyczace ochrony dziatki na podstawie wpisu do rejestru zabytkow
lub ustalent miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Dziatki na ktérych projektowane jest zamierzenie budowlane nie $g wpisane
do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gornicze;j:

Planowana .inwestycja nie znajduje sie w terenie eksploatacji gérniczej
lub w granicach terenu gérniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow:

Budowa komunikacji oraz placéw wraz ze wszystkimi ich elementami nie bedzie
zrodtem  ucigzliwosci dla  $rodowiska. Rodzaj i skala planowanego
przedsigwziecia nie spowoduje znacznej zmiany w dotychczas wprowadzanych
do Srodowiska ilosciach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy
W Znaczacy sposob Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu
budowlanego ani jego otoczenia. Niewielkim rodzajem ucigzliwosci moze byé
hatas i emisja spalin spowodowana sporadycznym przemieszczaniem sie
pojazdébw mechanicznych po projektowanym terenie utwardzonym. Zakres
ucigzliwo$ci miesci sie w granicach terenu przeznaczonego pod przedmiotowe
przedsiewziecie. Planowana inwestycja nie lezy w obszarze Natura 2000
oraz w zaden sposéb na niego nie oddziatuje. Zamierzenie budowlane
nie koliduje z istniejgcym zadrzewieniem. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

Budowa cmentarza komunalnege wraz budynkiem administracyjno-gospodarczym, instalacjg elektryczna, instaiacja wodociagowa,
instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacjg kanalizacji deszczowej, przylaczem wodociggowym, przylaczem kanalizacji sanitarnej,

instalacig teletechniczng, o$wistleniem terenu, matg architekturg oraz ciagami komunikacyjnymi i placami



1.8. Obszar oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu ob

680/5 oraz 680/9 zlokalizowane w ob
[121012_2]

jednostce ewidencyjnej
wojewoédztwie matopolskim.

€

jmuje dziatki ewidencyjne nr: 678/5; 678/6
rebie ewidencyjnym nr [0004] Nawojowa,
Nawojowa, powiecie nowosadeckim,
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Budowa cmentarza komunainego wraz budynkiem administracyjno

instalacjg kanalizacji sanitarnej, instalacia kanalizacji deszczowej,
instalacjg teletechniczng, odwietleniem terenn, mata a

-gospodarczym, instalacig elektryczna, instalacjg wodociagows,
przylaczem wodociagowym, przyiaczem kanalizacji sanitarnegj,
rehitekiura oraz clagami kemunikacyjoymi § placami




2, CZESC RYSUNKOWA
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Budowa cmentarza komunalnege wraz budynkiem admfnistracyjno—gospodarczym, instalacjy elektryczna, instafacjg wodociagows,
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3. OSWIADCZENIE

3.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa komunikacji oraz placéw w ramach inwestycji pn: Budowa cmentarza

komunalnego
elektryczng,
instalacja kanalizacji deszczowe,
kanalizacji sanitarnej,

wraz

budynkiem administracw'no-gospodarczym,
instalacjg wodociggowa,
przytgczem wodociggowym, przytgczem
instalacja teletechniczng, os$wietleniem terenu, matg

instalacja

instalacjg  kanalizacji sanitamej,

architekturg oraz ciggami komunikacyjnymi i placami,

dziatki ewidencyjne nr: 678/5; 678/6, 680/5 oraz 680/9

obreb ewidencyjny: Nawojowa [0004]

jednostka ewidencyjna: [121012_2] Nawojowa

powiat: nowosadecki
wojewbdztwo: matopolskie

3.2. Inwestor:

Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2; 33-335 Nawojowa

3.3 Projektant;
mgr inz. Janusz Burkat
zam. ul. Zwirki i Wigury 30 d,
34-600 Limanowa

3.4. Sprawdzajacy:
mgr inz. Robert Jaworz - Dutka
zam. ul. Orkana 2
34-600 Limanowa

3.5. Os$wiadczenie:

mgring. Robedl, Jawors Dutk,
uprawrieni budyw] neu ke
GAS\384M- 354

MAP/01065/500
do kierdwania, nadzoifmgva liaj prbj{ef()r(?wania
Les uyramozan w Specialosci drogowe;

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlany budowy komunikagji

oraz placéw w ramach inwestycji

wraz budynkiem administracyjno-g

instalacjg wodociggows,
kanalizacji deszczoweyj,
sanitamej, instalacjg teletechniczng,
oraz ciggami komunikacyjnymi |
z obowigzujacymi przepisami oraz

pn: Budowa cmentarza komunalnego
ospodarczym,
instalacjq  kanalizacji
przylgczem wodociggowym, przytaczem kanalizacji
oswietleniem terenu, malg architekturg
placami zostat sporzadzony zgodnie
zasadami wiedzy technicznej w $wietle

instalacjg elektryczna,
sanitamej, instalacjg

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (. Dz. U. z 2019r, poz. 1186).

Limanowa, wrzesieri 2020r.

Budowa cmentarza komunainego wraz budynkiem administracyjnn—gospodarczym, instalacjg elektryczna, instalacjg wodociagowa,
instalacig kanalizacji sanitarnej, instalacjg kanalizacji deszczowsi, przylaczem wodociggowym, przytaczem kanafizacji sanitarne,
instalacjy teletechniczng, oéwietieniem terenu, maig architekiura oraz ciagami komunikacyjnymi i placami



4 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Budowa cmentarza komunalnego wraz budynkiem administrac
instalacjg kanalizacji sanitarngj, instalacjg kanalizacji deszczo
instalacjg teletechniczng, oswistleniem terenu. m

yino-gospodarczym, instalacig elektryczng, instalaciy wodociggows,
wej, przylgczem wodociggowym, przylaczem kanalizacji sanitarnej,
ata architektura oraz ciagami komunikacyjnymi i placami
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GLOWNY  ARCHITEKT WOJEWODZKI Nowy Sacz, dnia .04 Kpictnis 1982 r.
W NOWYM SACZU
BATLI-B340/4-50/89

ae
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DECYZJA

o stwierdzeniu przygolowania zawodowepgo
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownlectwie

2 ustd plt 1,8 13 ust.1 pkt 5 lib.b

Ma podsiawie & 7

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dpga 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz, U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 2o

on, Jonuce BURE AT

reteene s T ————
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Lragister ipzynier hudomnichwa drogowego e

qrodzony dnin L 20 livea TG £, S e

pustadn przygotowanie zawodowe upowazniajgee do wykenywania samodzieine] funked oo,

specjainosd  kengbrukeyjnosingynieryined. w . zokresie drog.i.lobnigkowych

Ob, denusz B U K E AT jest upowainiony do:

~ 40 gporuvgdzania projektdw budowli drép, lotniskonych drég sbarbowych
1 menipulacy joych oraz typowych mostow i przepusbow.

No podstawie art. 128 KPA decyzja ninjejsza moze byé zaskariona — za pofredniciwem  Gibtwnego

Avchitekta Woj, do Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w ferminie 14 dni od daty

iz} dorecrenia.
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Loyt @bter

sayy bed. anch LV
CGibway Arebireds Vo towsdl il
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-1R4-QKQ-DMU *

Pan Janusz Burkat o numerze ewidencyjnym MAP/BD/1389/01

adres zamieszkania ul. Zwirki i Wigury 30 d, 34-600 Limanowa

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej fzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem whasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpls jeet



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 17 czerwea 2008 r.
OKREGOWA
I 2 B A
IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OHB/KK/0054-0063/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekigw, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pbin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt, 1§ 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt | oraz art, 13 ust, 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (reks Jednolin:
Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie Dz. U
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pbin. zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.}.

Malopolska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan Robert Jan Jaworz-Dutka
mgr inz. budownictwa

urodzony dnia 08.06.1950 r. w Sowlinach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0105/P0O0D/08

de projektowania bez ograniczes
W specjalnosei drogowej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzatuinu, stwierdzita, 2e Pan Robert Jaworz-
Dutka posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke 2awodowq konieczna do uzyskania uprawnies
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosei iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjsze decyzii stuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzymierdw Budownictwa w Warszawic, 22 posrednictwem
Malopiolskisj Okregowej Izby Tozynieréw Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Oreekajacy
Okrggowej Komisji Kwatifikacyinej:

L. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanisfaw Karczmarczyk

['a

2. Clonek Skiadu Oreckajacego
dr inz. Janusz Ciedlinski

g
At
alln
A At
b
>
[5A

3. Crlonck Skladu Orzekajacego
myr inz. Piotr Kutydiski

Otezymujg;

1. PanRobert Jaworz-Dutka
ul. Orkana 2
34-600 Limanows

2. Gibwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
o/a

WRZ. 2020
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-JWS-72U-EMB *

Pan Robert Jaworz-Dutka o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/4644/01

adres zamieszkania ul. Orkana 2, 34-600 Limanowa

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Budowa cmentarza komunainego wraz budynkiem administracyjno-gospodarczym, instalacjg elektryczng. instalacja wodociggows,
instalacjg kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej, przyigczem wodociagowym, przylaczem kanalizacji sanitarnej,
instalacly teletechniczng, oswistieniem terenu. maig architektura oraz clagami komunikacyjnymi | placami
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1.  CZESC OPISOWA:

Budowa cmentarza komunaine

g0 wraz budynkiem administracyjno-gospodarczym, instalacig elektryczng, instalacjg wodociggows,

instalacjq kanalizacji sanitarnej, instalacia kanalizacji deszczowej, prayigezem wodociagowym, przylgczem kanalizacji sanitarnej,
instalacjg teletechniczng, odwietleniem tersnu, matg architekiurg oraz ciagami komunikacyjnymi | placami

%



1.1.  Opis techniczny:
Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa komunikacji oraz placow
W ramach inwestycji pn: Budowa cmentarza komunalnego wraz budynkiem
administracyjno-gospodarczym, instalacjq elektryczna, instalacjg wodociggows,
instalacjg kanalizacji sanitamej, instalacjg kanalizacji deszczowej, przytagczem
wodociggowym, przylaczem kanalizacji sanitarnej, instalacjg teletechniczng,
oSwietleniem terenu, malg architektura oraz ciggami komunikacyjnymi i placami.

1.2. Zestawienie powierzchni:

Zjazd - 56,40m?>

pobocza gruntowe o nawierzchni ulepszonej - 20,30m?
ciagi komunikacyjne - 1 167,55m?2

place - 316,70m?

Scieki z kostki betonowej - 40,10m?

skarpy - 96,90m?

skarpy - 2 971,65m?

1.3.  Dlugosé:
* Zjazd: km 0+000,00 - 0+013,45; L=13,45m

1.4.  Przekréj typowy:

* kostka betonowa szara/grafitowa - 8cm

* podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm

e podbudowa zasadnicza z klirica kamiennego 16/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie z zaklinowaniem - 20cm

e podbudowa pomocnicza z tlucznia kamiennego 31,5/63mm stabilizowanego
mechanicznie - 20cm

* warstwa separacyjno - filtracyjna z pospétki 0/63mm - gr. 15cm
Przyjeta grubo$é konstrukcji nawierzchni 66 cm

Nawierzchnia utwardzona ulozona zostanie migdzy obrzezami betonowymi
100x8x30cm, ktére utozone bedg na tawie betonowej z betonu klasy C16/20
oraz C12/15 z oporem. Przy czym od strony jezdni drogi gminnej ufozony
zostanie kraweznik betonowy 100x20x25cm «Najazdowy" na tawie betonowej
Z betonu klasy C16/20 z oporem.

1.5. Spadki poprzeczne:
* jezdnia zjazdu: 2% jednostronny
* pobocza gruntowe o nawierzchni ulepszonej zjazdu: 8% jednostronny
* chodniki: 2% jednostronny

1.6. Spadki podiuzne;
* pochylenie podtuzne zjazdu: 1,50% -2,00%
* pochylenie podtuzne chodnikéw: 2,00% - 6,00%

1.7. Roboty ziemne:

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania koryta pod konstrukcje terenow
utwardzonych oraz formowanie skarp nasypow i wykopéw. Uksztattowanie terenu
~wig | projektu zagospodarowania terenu.

Budowa cmentarza komunalinego wraz budynkiem administracyjno-gospodarczym, instalacjg elektryczna, instafacig wodociagows,
instalacjg kanalizacji sanitarnej, instalacig kanalizacji deszczowsi, przylaczem wodociagowym, przyiaczem kanalizacji sanitarnej,
instalacjg teletechniczng, odwietieniem terenu, mata architektura oraz ciagami komunikacyjnymi i placami
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1.8. Opinia geotechniczna:

Na podstawie opracowanej dokumentacji oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r
W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych - § 7 pkt. 1c wykopy do gtebokosci 1,2m i nasypy do wysokos$ci
3,0m wykonywane zwlaszcza przy budowie drég w prostych warunkach

gruntowych - ustala si¢ dla przedmiotowego przedsigwzigcia pierwsza
kategorig¢ geotechniczna.

Przy doborze konstrukcji nawierzchni utwardzonej przyjeto grupe nosnosci
podioza okreélang jako G-2 /przy dobrych warunkach wodnych/.

Przy obowigzujgcej strefie przemarzania gruntu /hz = 1,2m/ dla terenu objetego
inwestycjg ze wzgledu na warunek mrozoodpornoéci /0,40hz/ taczna grubosé
nawierzchni nie powinna byé mniejsza niz 0,48m.

I

mgr inz. Rébef\Jaworz-Dutka
dpwilarde

MAP/Q105/%060/08
do kierowania, nadxorowaNa : pridié ktowania

vijraniczen w sﬁlqg,nal usci drogowej
—

Budowa ementarza komunalnego wraz budynkiem administracyjno-gospodarczym, instalacja elektryczna, instalacia wodociagowa,
instalacjs kanalizacji sanitarnej, instalacjg kanalizacji deszczowej, przylaczem wodociggowym, przyiaczem kanalizacji sanitarnej,
instalacjg teletechniczng, odwietleniem terenu, malg architektura oraz ciagami komunikacyjnymti i placami



2, CZESC RYSUNKOWA

Budowa cmentarza komunalnegs wraz budynkiem administrac

instalacjg kanalizacji sanitarnej, instalacjg kanalizacji deszczo
instalacig teletechniczng, odwistleniem terenu, m

ata architekturg oraz ciagami komunikacyjn

yjno-gospodarczym, instalacjg elektryczng,
wej, przylaczem wodociagowym, przyltgeze

instalacja wodociggows,

m kanalizacji sanitarnej,

ymi | placami



r 44

80/000d/S0L0/dVIN 4u “adn
exIng - ZIomep Jaqoy

/ e “zup 46w :Aoklezpmelds
V
R 68/0S-V/0vE8-1 NN 4u “adn
emoBoip je)yung zsnuep
Fare PO ki “zuy 46w Juepjeloid

—

1
A 10202 ‘60|~ 002Z:1

mjunsA1 Jswnn eleq eeys

AMOJIMLSYVM NVid
nyunsAI pmAL

emofomep ‘wb m emofomep “1qo

6/089 ‘G/089 ‘9/8.9 ‘G/8/.9 U Zp
Aujeunwoy ziejuswy

'SIpe | PlaIGO

iweoe|d | jwAulAoeyunwoy iwebklo zeio
Binpjajiyole erew ‘nuala) Walus|}eImso
‘euzoluyosle|a) kloeelsu ‘fauleyues ifoezijeuey
wazokpzid ‘wAmoberoopom wezoktAzid ‘femozozsep
ifoezijeuey eloejeisul ‘fouleyues ifoeziieuey efoejejsul
‘emoBeloopom kfoejejsul ‘euzoiiyale efoejeisul
‘wAzosepodsob-oulfoensiuiwpe wapuApng z zeim
oBsujeunwoy eziejuawo emopng
-eluepez emzeu

INAZOMVYNOXMAM
INVLINIWN3T3 Z2
ANVIMOANE IX3rodd

nipejs

emolomen Gee-¢¢ ‘Z2 emopolbQ *|n
emofomep euiwo
Jojsemu|

G0-92-¥¥b (81) '19) 2okg AMON 00€-€€ ‘8 YoDOapeIUG ‘N “0'0 Z B3jlodS , W13, u

emopjolosd exysoupap

pIy8e

g\d

-%0Z sy A

-%0'C

(e




X - R — 77

I.I__Jr'T‘-\-._\
. (A
zd = NV
zlazg cigg komunikacyjny JEZDNIA / CIAG KOMUNIKACYJNY
e 516 — - ' 1 kostka brukowa betonowa szara cm!
+ 83 350 sl 216 — 2 podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 | 3cm
szer. | 75 350 P 200 - ‘% 3 Podbudowa zasadnicza z Kiifica kamiennego 16/31,5mm 20 om
Zmienra ] | stabilizowanego mechanicznie z zaklinowaniem
| =] =] — ——
g_ = podbudowa pomocnicza z tiucznia kamiennego 31,5/63 20
| skarpa ———pobocze = ——————— jezdnia B — chodnik — == mm stabilizowanego mechanicznie cm
| E a 5 | warstwa separacyjno - filiracyjna z pospotki 0/63mm 15 cm
' L =66cm
’ i 2% . ' 2% 2 o, . B )
% ; 1029, 2% P 2%, (D,
e ==ty L L Tt ;
i OBRZEZE 8/30 S
AN |_- L‘_ ey P J—" 1 | obrzeze betonowe trawnikowe 8 x 30 cm 8cm|
|—_" s ‘l 2 | podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 5cm
I i 3 | tawa z betonu C12/15 - [v=0,055 m3/m] 15¢cm|
(8) %Y O G @
T SCIEK _
1 | kostka brukowa betonowa koloru szarego 8 cm|
cigg komunikacyjny 2 | podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 | 3cm)
] 708 ) 3 | tawa z betonu C16/20 - [v=0,065 m3/m] 25¢cm,
B 350 8 350 p—sZer__4
- (! zmienna |
8 330 1208
: :
i - jezdnia -8 zieleniec — skarpa——=
0
E W
|
8% - 1090g 1443 4 2%
o | - I . -AI =i T I 1 I f e - e e, v Y
‘.. L_F—'—'— ii Li 7
— A il -+ | ’_ i ZS
= I
| 1)y =
= \l '_,f-‘""'!\)
. (A)
cigg komunikacyjny
8 Jednostka projektowa:
ﬁ% 35 Tl "ETA" Spélka z 0.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
L 350 Inwestor . Stadium:
1 Gmina Nawojowa PROJEKT BUDOWLANY
fB" 330 ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa Z ELEMENTAMI
| = WYKONAWCZYMI
GERCHE - NEE Obiekt i adres:
. jezdnia Budowa cmentarza komunalnego Cmentarz komunalny
. wraz z budynkiem administracyjno-gospodarczym, dz. nr 678/5, 678/6, 680/5, 680/9
| instalacja elektryczng, instalacjg wodociagowa, ’ I g "
[E instalacjg kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji Rewdlowa w gm: Nawojowa
deszczowej, przylaczem wodociggowym, przytaczem
kanalizacji sanitarnej, instalacjg teletechniczng,
o L it - oswietleniermn terenu, matg architekturg
6% . l;_ . NN . E/., SN, 57 A~ oraz ciggami komunikacyjnymi i placami
. ,—-—[—Ll—I— i ] Tytut rysunku
. i A ; (7L |J: | PRZEKROJE NORMALNE Skala Data Numer rysunku
B e : = 1:50 09. 2020r. 3
. + A
] Projektant: mgr inz. ) Branza:
= Janusz Burkat Fodee drocowa
I upr. nr UAN I-8340/A-50/89 =
ffg\) Sprawdzajgcy: mgr inz.
N I Robert Jaworz - Dutka >
upr. nr MAP/0105/POOD/08
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KRAWEZNIK BETONOWY 20/25cm /utopiony/

zjazd 420 . jezdnia DG
_._2°/_g___ i%
=
o
e
pt)

’

OBRZEZE BETONOWE 8/30cm

chodnik
OBRZEZE BETONOWE 8/30cm
Ize Sciekiem z kostki betonowej/
8. 20
teren
utwardzony

KRAWEZNIK 20/25 futopiony/

| 1 kra\n_/einfk betonowy wibroprasowany 20 x 25 cm 25 cm
2 | podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 | 5¢cm
3 | tawa z betonu C16/20 - [v=0,075 m3/m] ' 15 cm

OBRZEZE 8/30
1  obrzeze betonowe trawnikowe 8 x 30 cm 8cm
2 | podsypka cementowo - piaskowa 1: 4 5cm
| 3 | tawa z betonu C12/15 - [v=0,055 m3/m] 15 cm

©

8CIEK
[ 1 © kostka brukowa betonowa koloru szarego 8 cm
j 2 | podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 5 cm|
| '3 | tawaz betonu C16/20 - [v=0,065 m3/m] 15 cm

n Jednostka projektowa:

"ETA" Spotka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor Stadiumn:
Gmina Nawojowa PROJEKT BUDOWLANY
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa Z ELEMENTAMI

. WYKONAWCZYMI
nazwa zatania: Obiekt i adres:

Budowa cmentarza komunalnego
wraz z budynkiem administracyjno-gospodarczym,
instalacjg elektryczng, instalacjg wodociggowa,
instalacjg kanalizacji sanitarnej, instalacjg kanalizacji
deszczowej, przytgczem wodociggowym, przytgczem
kanalizacji sanitarnej, instalacjg teletechniczng,
o$wietleniem terenu, matg architekturg
oraz ciggami komunikacyjnymi i placami

Cmentarz komunalny
dz. nr 678/5, 678/6, 680/5, 680/9
obr. Nawojowa w gm. Nawojowa

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
SZCZEGOLY ELEMENTOW DROGOWYCH
1:20 09, 2020r. 6
Projektant: mgr inz. Pocpis Nl R
Janusz Burkat : drogowa
upr. nr UAN 1-8340/A-50/89
Sprawdzajacy: mgr inz. Podpis i\
Robert Jaworz - Dutka ' , . r,"
upr. nr MAP/0105/POOD/08 [I\~ ¢

27



Ill. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa komunikacji oraz placéw w ramach inwestycji pn: Budowa
cmentarza komunalnego wraz budynkiem administracyjno-gospodarczym,
instalacja elektryczng, instalacjg wodociggows, instalacja kanalizacji
sanitamej, instalacjq kanalizacji deszczowej, przytaczem wodociggowym,
przylgczem kanalizacji sanitamej, instalacja teletechniczng, oswietleniem
terenu, maltg architekturg oraz ciggami komunikacyjnymi i placami.

dziatki ewidencyjne nr. 678/5; 678/6, 680/5 oraz 680/9
obreb ewidencyjny: Nawojowa [0004]

jednostka ewidencyjna: [1210122] Nawojowa

powiat: nowosadecki

wojewoddztwo: matopolskie

Inwestor:

Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2; 33-335 Nawojowa

Projektant:

mgr inz. Janusz Burkat

zam. ul. Zwirki i Wigury 30 d
34-600 Limanowa

Budowa cmentarza komunalnego wraz budynkiem administracyjno-gospodarczym, instalacjg elektryczna, instalacjg wodociagows,
instalacjg kanalizacji sanitarnej, instalacjg kanalizacji deszczowej, przylaczem wodociagowym, przyiaczem kanalizacji sanitarnej,
instalacjg teletechniczng, ofwietleniem terenu, mala architekiura oraz ciagami komunikacyjoymi § placami



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(art.20, wust1, p.1b) oraz Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Dla niniejszego
zamierzenia budowlanego, zgodnie z Prawem Budowlanym opracowano
sInformacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”. ,Plan bezpieczernstwa
i ochrony zdrowia” (plan bioz) zostanie sporzadzony przez Wykonawce robot
na etapie realizacji inwestyc;ji.

2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Przed przystgpieniem do robét objetych niniejszym projektem budowlanym
Wykonawca jest zobowigzany do zinwentaryzowania  urzgdzeri obcych
wystepujacych na terenie przewidzianym pod planowane roboty budowlane.

Zamierzenie budowlane obijete niniejszym projektem budowlanym obejmuije:

1. Budowe komunikacji oraz placéw.

2. Rodzaj i zakres rob6t budowlanych dla przedmiotowej inwestyciji:
* roboty przygotowawcze /roboty pomiarowe/,
* roboty ziemne /wykopy, nasypy/,
e roboty nawierzchniowe /konstrukcja  nawierzchni  zjazdu, ciggow
komunikacyjnych oraz placow/,
e roboty wykoriczeniowe /pobocza gruntowe o nawierzchni ulepszonej,
Zielerice, plantowanie, humusowanie i obsianie skarp/,

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W' poblizu planowanej inwestycji, zinwentaryzowano na mapie do celéw
projektowych nastepujace obiekty budowlane:

e droga publiczna

* napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzagdzen podziemnych nie naniesionych
na podkiad mapowy. Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca
winien bezwzglednie zapoznaé sie¢ z przebiegiem urzadzen podziemnych.
W rejonie kolizji z urzgdzeniami podziemnymi roboty ziemne nalezy prowadzié
recznie z zachowaniem szczegéinej ostroznosci.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

e Jezdnia - ruch technologiczny pojazdéw samochodowych i maszyn
budowlanych

* Wykopy - ryzyko zasypania

» Sie¢ elektroenergetyczna - ryzyko porazenia pradem

Budewa cmentarza komunalnego wraz budynkiem administracyjno-gospodarczym, instalacig elekiryczna, instalacig wodociggows,
instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacjg kanalizacj deszczowej, przylaczem wodociggowym, przylaczem kanalizacji sanitarnej,
instalacjy teletechniczng, odwietieniem terenu, malg architekturg oraz ciagami komunikacyjnymi i placami



WSKAZANIA ~ DOTYCZACE ~ PRZEWIDYWANYCH  ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenia wynikajg z prac zwigzanych z przenoszeniem cigzkich elementéw.
Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepuje
w przypadku prowadzenia robét ziemnych wasko-przestrzennych o glebokosci
wigkszej niz 1,5 m i wykopéw o bezpiecznym nachyleniu skarp o gtebokosci
wigkszej niz 3,0 m. Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
sieci  elektroenergetycznej powinno byé poprzedzone  okresleniem
przez kierownika bezpiecznej odleglosci w jakiej moga one byé wykonywane
od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania
robét ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié, oznakowaé tasma
ostrzegawcza koloru czerwono-biatego na wysokosci 1,10m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,00m od krawedzi wykopu.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWN,IK(')W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do wykonywania robét szczegélnie niebezpiecznych
odbywa¢ si¢ bedzie kazdorazowo odprawa z pracownikami, na ktérej m.in.
wymienione zostang zagrozenia i sposoby ich unikniecia. Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzania cyklicznych szkolen z zakresu BHP
dla wszystkich pracownikow. Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP
odpowiedzialnego za zdrowie, bezpieczenstwo i ochrone przed wypadkami
pracownikéw. Inspektor BHP bedzie miat odpowiednie kwalifikacje stosowne
do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania polecen i stosowania $rodkéw
zapobiegajacych wypadkom. Roboty beda prowadzone przez osoby do tego
uprawnione a maszyny i urzadzenia obstugiwane przez pracownikéw
posiadajgcych stosowne kwalifikacje.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca prowadzacy roboty zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
stanie wszystkich urzgdzeri technicznych zabezpieczajacych miejsce robét takich
jak: bariery, Swiatta ostrzegawcze, sygnalizacje $wietine itp. oraz innych
zastosowanych zabezpieczen w zwigzku z wykonywanymi robotami. Urzadzenia
bezpieczefistwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robét
na drodze powinny byé dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie technicznym przez okres trwania robét.

Prowadzenie rob6t w pasie drogowym uwarunkowane jest opracowaniem
projektu organizacji ruchu, ktory okresla zakres ograniczenia ruchu oraz sposéb
oznakowania i zabezpieczenia miejsca rob6t. Zakres ograniczenia ruchu
powinien wynika¢ z projektu wykonawczego i okreslony jest przez przyjetg
technologie i organizacjg robét. Projekt organizacji ruchu powinien zostaé
opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegblfowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177,
poz.1729; 2003 r.).

Budowa cmentarza komunalnego wraz budynkiem administracyjno-gospodarczym, instalacja elektryczng, instalacia wodociggows,
instalacjg kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowe;, przylgczem wodociggowym, przylaczem kanalizacii sanitarnej,
instalacjq tefetechniczng, oéwietleniem terenu. maia architektura oraz clagami komunikacyjaymi i placami



Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkceyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg skitadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Materialy,
ktére w sposéb trwaly sg szkodiiwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i Zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Pracownicy powinni zostaé wyposazeni w odpowiednie $rodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

FROJEKTOW A

Budowa cmentarza komunainego wraz budynkiem administracyjno-gospodarczym, instalacjg elektryczna, instalacjg wodociggowa,
instalacjg kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej, przylaczem wodociggowym, przytaczem kanalizacji sanitarnej,

instalacia teletechniczng, oswietieniem tereny, matlg architekturg oraz ciagemi komunikacyjnymi i placami
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