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Nowy Sacz 09.2020.

OSWIADCZENIE_ PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
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PB - instalacji elektrycznej i teletechnicznej
Cmentarz komunalny dz. nr 678/6, 680/9,678/5;678/1;675/6;678/4;669/2;669/3;680/5

obr. Nawojowa, gm. Nawojowa

INWESTOR: Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa
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I.OPIS TECHNICZNY
1.1Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora

-PB — branza : architektoniczna -konstrukcyjna

-uzgodnienia branzowe

-uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora

-wizja lokalna

-obowigzujace normy i przepisy w szczegolnosci PBUE i PN
-katalogi

1.2Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje

PB - instalacji elektrycznej i teletechnicznej wewnetrznej i zewnetrznej
Budowy Cmentarza komunalnego w m. Nawojowa

w zakresie uzgodnionym z Inwestorem.

1.3Charakterystyka obiektu
Konstrukcjg oraz materiaty wykonczeniowe zalicza sie do niepalnych

| trudnopalnych .
Pomieszczenia sanitariatow zalicza sie do wilgotnych i przejsciowo wilgotnych.

Pozostate pomieszczenia do pomieszczen suchych

1.4 Zasilanie

Zasilanie zaprojektowano zgodnie z WTZ zigcze ZK + SP na Scianie budynku / Przytacz objety odrebnym
postepowaniem

WLZ przewodem YDY 5x35 od ZK do Rozdzielni Gtéwnej zlokalizowanej na parterze (szczeg6ty patrz rys .)
Wytacznik ppoz zgodnie z Warunkami technicznymi nie jest wymagany

1.5 Rozdzielnie

Zaprojektowano rozdzielnie RG.
Rozdzielnig wyposazono w aparature rozdzielczg , taczeniowa zabezpieczajaca i sterujgcg  jak na rys.

1.6 WLZ

Wewnetrzna linia zasilajgca od RG do podrozdzielni zaprojektowana
przewodami YDY 5x 4 , utozonym w w rurkach pt.

1.7Instalacja elekiryczna wewnetrzna

-Sposéb prowadzenia instalacii

Od rozdzielni zaprojektowano ukiad promieniowy .

Instalacja prowadzona jest przewodami YDY3x 2,5 — do gniazd wtykowych

i przewodami YDY 3x 1,56 do opraw o$wietleniowych w rurkach RVKL pod tynkiem
do urzadzen technologicznych typ przewoddw patrz schemat

Zgodnie z PBUE na jednym obwodzie max ilo$¢ gniazd wynosi 10 szt
max ilos¢ opraw oéwietleniowych na jednym obwodzie wynosi 30 szt.

W pomieszczeniach zaliczonych do wilgotnych przejsciowo wilgotnych



zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP 44,
Whytgczniki nalezy montowaé na wysokosci 1,1 m od posadzki ,gniazda
na wysokosci 0,4 m od posadzki.

- Oswietlenie zewnetrzne
zaprojektowano o$wietlenie typu parkowego oprawy LED 53W na stupach h= 5m zasilane kablem YAKY 4x6

na catej dtugosci w w rurze AROT KR 50 oraz podswietlenie kolumbarium i krzyza naswietlaczami LED 27W
IP 67 zasilanie podzielono na sekcje zaigczane na rozdzielni
szczegoty patrz rys.

- Oswietlenie podstawowe | ewakuacyjne

Zaprojektowano z PN —EN 12464-1 przy zastosowaniu nowoczesnych opraw z energooszczednymi zrodtami

Swiatta typy patrz rys 3.1, 3.2
Oswietlenie ewakuacyjne przy zastosowaniu opraw samoczynnie zatgczajgcych sie przy zaniku zasilania
podstawowego z podtrzym 1 godz. Dajgcy natezenie o$wietlenia > 1Ix na drogach ewakuacyjnych , w poblizu

hydrantéw i gasnic 5 Ix

1.8 Instalacja teletechniczna

Dokumentacja obejmuje :

al instalacja monitoringu zewnetrznego kamery zainstalowane na stupach o$wietleniowych potgczona kablem
HD-YAP75-0,59/3,7+ 2x0,75 na catej diugosci w rurze AROT KR 50

b/ instalacja przyzywowa
W toaletach-dla os6b niepetnosprawnych wykona¢ instalacje jak narys.

1.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong podstawowa zaprojektowano przerwy izolacyjne ,izolacje i ostony.
-Jako ochrone podstawowg: (przed dotykiem bezposrednim) zaprojektowano
szybkie wytgczenie pradu razenia przez zastosowanie wylgcznikow typ S.

Jako ochrone dodatkowg obostrzong (przed dotykiem posrednim) zaprojektowano
wylgczniki  réznicowo — pradowe typ P.

Catos¢ instalacji wykona¢ w ukladzie TN-C-S

1.10 Ochrona przepigciowa

W celu ochrony instalacji i sprzetu przed przepieciami zewnetrznymi i wewnetrznymi
zaprojektowano zgodnie z PN-83/E -05003 oraz PN-93/E-05009/443 ochrone

przez zainstalowanie w rozdzielni gtéwnej ochronnikéw klasy B,C , przy zalozeniu ochrony sieci
zasilajacej odgromnikami

Uwaga! W przypadku montazu drogiego sprzgtu elektronicznego zaleca sie zastosowanie trzeciego
stopnia ochrony poprzez zamontowanie

do 1f gniazda instalacji elektrycznej ochronnika typ SF —Protector..

Ponadto w celu wyeliminowania mozliwosci powstania réznicy potencjaléw

pomiedzy sieciami wewnetrznymi zaprojektowano polgczenie wszystkich

sieci wewngtrznych na szynie polgczen wyro6wnawczych.

1.11 Instalacja odgromowa

Instalacj¢ odgromowg budynku zgodnie z PN-IEC 61024 -1-1/2001 wykonaé wg z rys
Jako zwdd poziomy niski wykorzysta¢ pokrycie dachu blachg , jako przewody odprowadzajace
Fe Zn¢8 jako uziom naturalny zbrojenie stép fundamentowych , przewdd uziemiajacy Fe Zn 25x4.



1.12 Postanowienia koncowe

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PBUE i PN oraz Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych tom V — instalacje

elektryczne.

Wykonanie powierzy¢ osobie posiadajacej uprawnienia wymagane prawem budowlanym oraz
Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektro -Energetycznych

Zakresy nie objete niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z PBUE , ewentualne
zmiany uzgodni¢ na etapie wykonawstwa

Po zakonczeniu prac wykonaé pomiary przewidziane PBUE oraz sporzadzié

metryke urzadzenia piorunowego.

Uwaga! W przypadku koniecznosci zmian na etapie realizacji inwestycji
w projekcie instalacji elektrycznych np.: wynikajacych z montazu
urzadzen technologicznych odstepstwa lub zmiany niniejszego
opracowania uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.



llLOBLICZENIA
2.1 Obliczenie mocy szczytowej i doboér zabezpieczen

Dia catego obiektu

Pszcz = Pa X kj P, = 20,7 [kW]
k= 070
Psze. = 20,7 [kW] x 0,70
Pszcz = 14,3 [KW] tge = 0.4
cosg =0,94
PSZCZ
ISZCZ =
V3 U x cos ¢
14300

lszez =

1,73 x 400 x 0,94

lszez = 22,0[A]
lb= 25[A] (WZK)
Analogicznie obliczono moce szczytowe i dobor zabezpieczen dla wszystkich

rozdzielni i obwodow / wyniki na schematach rozdzielni/

2.2 Obliczenie spadku napiecia

Od ZK do RG

100 x P x|
AU = e

Y xS x U?

100 x 14300 x 15
AU1=

34,6 x35x 4002

AU =0,11%

Od RG do gniazda obw. Nr. 6

2x 100 x 1500 x 38
AU2=

56,4 x 2,5 x 2312
AU, =1,5%

ZAU =1,61 %



Max wartos¢ A U = 3% - zgodnie z PBUE zeszyt 9 tab.2
Uwaga! Analogicznie sprawdzono pozostate obwody.

2.4 Obliczenie rezystancji uziomu naturalnego — wg.Pn -86/E-05003

Zbrojenie taw fundamentowych

0,82p 1,85p p =200 [Q x m]
R ~ + A = 96,44 [m?]
VA L L= 41,44 [mb]
0,82 x 200 1,85 x 200
R~ +
9,8 41,44

R~ 16,7 + 8,9
R~ 256 [Q]

Wartos¢ mniejsza od dopuszczalnej (Ryax = 30 [Q]

Obliczenie liczby odptywow (wg.2.2.1)

L
n: ________
15
41,44
n: _________
15
n= 28

Zaprojektowano 4 szt odplywéw z uwagi na uktad budynku i rownomiernosc
rozkladu zigcz kontrolnych



Cmentarz Nawojowa budynek administracyiny - D I A I_ ux

08.10.2020
ETA sp.z o0.0. Edytor magrinz. Maciej Szuflicki
. Telefon 18 444-26-05
33-300 Nowy Sacz ul. Sniadeckich 8 faks j.w.

e-Mail etabiuroprojektow@poczta.onet.pl

ESSYSTEM 2083161 DOMINO DICE 622_2.LED 840 950Im SW IP20 RAL9016 DRV DIM
DALI/ Karta danych oprawy

Wylot swiatia 1:

105° 105°
50° a6e
75° 750
go° 60°
450 45°
| 30° 15 0° 15° 30°
cdfklm N = 100%
—==C0-C180 —=C9G - C27C
. P . P
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatla 1:
Kod Flux CIE: 92 98 99 100 100
. o Oszacowanie oslepiania wediug UGR
Ceiling recessed luminaire
BODY: painted steel sheet 2 Suft D 70 L S0} 5 i 3 I LIS PRI TR o
- . q o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 30 30 30
REFLECTOR: metallized plastic o Podioan 0 | 20 | 20 | 20 | m 2 | 20| % 2| »
POWER SUPPLY: integral electronic driver ‘Lm'a?ﬁm;“ Kerunek spoj-zenia w poprzak KGerunek spajrzenia wadhuz
Oprawa dostropowa . ¥ do osi lampy do esi larpy
OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana 20 2H | 177 184 179 186 188 | 176 183 179 185 187
: twol i 3H| 126 182 175 185 187 | 125 182 178 184 186
ODB{YSN!K tworzywo, metalizowany 44| 175 162 179 184 187 | IR5 181 178 184 186
ZASILACZ: elektroniczny, wewnatrz oprawy 8| 175 81 129 184 187 175 181 178 183 186
Deckeneinbauleuchte BH | 176 181 1789 184 187 175 180 178 183 186
GEHAUSE: Stahlblech lackiert K| 176 1861 179 184 187 | 175 180 178 183 187
. i a 2| 1725 181 178 184 186 | 174 180 177 183 185
REFLEKTOR: Kunststoff metallsu?rt . 3H| 174 1783 177 182 185 | 173 178 177 182 185
STROMVERSORGUNG: elektronischer LEDTreiber, | 174 178 128 182 185 | 123 128 177 181 185
in der Leuchte integriert 6H| 175 178 179 182 86 | 174 178 178 183 185
8HM [ 17.5 17.8 179 (B2 186 174 1728 178 182 186
H| 176 7.9 180 183 187 | 175 178 179 1821 186
] 44| 173 177 177 181 185 | 173 176 1727 180 184
64| 174 177 178 18! 186 | 174 176 178 161 185
8H.| 175 178 18D 182 187 | 175 177 129 181 186
2H | 177 178 181 183 188 | 176 18 181 152 187
2H 44| 173 176 177 180 184 123 125 (77 179 184
6H| 174 177 1729 181 186 | 174 176 178 180 185
si| 176 127 180 B2 187 | 125 127 180 161 185
Watagja porycl obserwatera dia odstepdw opravs S
S=104 +35 | 56 | +37 ] 56
S=15H +62 / -S89 +6.4 f -5.9
5=204 482 / -63 484 | 62
Tabela standardowa BKCO BK00
Skiadnik suray
korekr, -6.& | 0.7
Poprawions wskadrixi nﬁe&aua odivesione du 956 Cakowity strumier Swietiny 1
al
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Cmentarz Nawojowa budynek administracyiny

ETA sp.z 0.0.

33-300 Nowy Sacz ul. Sniadeckich 8

Edytor mgr inz. Maciej Szuflicki

Telefon 18 444-26-05
faks j.w.

DIALux

09.10.2020

e-Mail etabiuroprojektow@poczta.onet.pl

Biuro pom nr 4/ Podsumowanie

) < T280m
200 /‘ 240 200
/ o 40 280 \ \
/ i
240 - 280/ \
- z
280 320~ 3200
320 ¢ 280 240
/ 320 \
1
280 32\0 320 280
\ 320 320 240
320-320" /
280
=T
240 280 1
N ~ 280 0.70
~—240
\/240
i . " . 000
0.00 1.00 3.00 4.00 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu: 2.735 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga
Sufit
Sciany (4)
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

Liczba punktdw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.

Wykaz opraw

Nr.  llos¢

p [%]

/

40

80

60
0.850 m

64 x 64 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

E,, [Ix] E i [IX]
252 157
209 134

63 48
102 50

@ (Oprawa) [Im]

ESSYSTEM 2083161 DOMINO DICE 622_2.L ED

1 4
(1.000)

840 950im 9W IP20 RAL9016 DRV DIM DALI

W sumie:

210

Enax [IX]

Wartosci Lux, Skala 1:36

Emin / Em

356 0.623
279 0.640
71 0.753
219 /

@ (Lampy) [Im] P [W]

950 9.0

3800 W sumie: 3800 36.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 3.21 W/m? = 1.28 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.20 m?)

Y
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Cmentarz Nawojowa budynek administracyjny - D I A L ux

09.10.2020
ETA sp.z 0.0. Edytor mgr inz. Maciej Szuflicki
. Telefon 18 444-26-05
33-300 Nowy Sacz ul. Sniadeckich 8 faks jw.

e-Mail etabiuroprojektow@poczta.onet.pl

Biuro pom nr 4 / Protokét wprowadzenia

Wysoko$¢ ptaszczyzny pracy: 0.850 m B i '3
Margines: 0.000 m
Wspoélczynnik konserwacii: 0.80
Wysoko$§¢ pomieszczenia: 2.700 m
Powierzchnia podstawowa: 11.20 m?
[ =

1 2
Powierzchnia Rha [%] od ([m] | [m]) do ([m] | [m]) Dtugosé [m]
Podtoga 40 / / /
Sufit 80 / / /
Sciana 1 60 (0.000] 0.000) (4.000|0.000) 4.000
Sciana 2 60 (4.000|0.000) (4.0002.800) 12.800
Sciana 3 60 (4.000[2.800) {0.000]2.800) 4.000
Sciana 4 60 (0.000[2.800) (0.000]0.000) 2.800

e
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Cmentarz Nawojowa budynek administracyjny _ D l A L ux

09.10.2020
ETA sp.z0.0. Edytor mgr inz. Maciej Szuflicki
) Telefon 18 444-26-05
33-300 Nowy Sacz ul. Sniadeckich 8 faks j.w.

e-Mail etabiuroprojektow@poczta.onet.pl
Biuro pom nr 4/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

ESSYSTEM 2083161 DOMINO DICE 622_2.1 ED 840 950Im 9W IP20 RAL9016 DRV DIM

DALI
950 Im, 8.0 W, 1 x 1 x LED {Czynnik korekcyjny 1.000).

® ®
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y 4 X Y z
1 1.000 0.700 2.735 0.0 0.0 90.0
2 1.000 2.100 2.735 0.0 0.0 90.0
3 3.000 0.700 2.735 0.0 0.0 90.0
4 3.000 2.100 2735 0.0 0.0 90.0

.
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DIALux

Projekt 1
, 05.10.2020
ETA sp.zo.c. Edytor mgrinz. Maciej Szuflicki
) Telefon 18 444-26-05
33-300 Nowy Sgcz ul. Sniadeckich 8 faks j.w.

e-Mail etabiuroprojektow@poczta.onet.pl

SCHREDER ALURA LED / 5117 / 48 LEDs 350mA WW / 33400S / Karta danych

oprawy
Wylot swiatta 1:
135° 150¢ 165 180 165 !_‘Jff 135° |
160
g
1057 1057
90° T 90*
e 1 r/ = S
e : P N\ S
YL ! # Ry A
60 60
450 30° 15° o* 15° 30° 45°
cdfkim  n=ew%
Co-Ccig0 —Co0 - 270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 94. powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 17 51 84 94 60 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
J/
-
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Projekt 1 ‘ D l A I_ ux

05.10.2020
ETAsp.zo.0. Edytor mgr inz. Maciej Szuflicki
) Telefon 18 444-26-05
33-300 Nowy Sacz ul. Sniadeckich 8 faks jw.

e-Mail etabiuroprojektoew@poczta.onet.pl

Ulica 1/ Lista opraw

SCHREDER ALURA LED /5117 / 48 LEDs { = =7
350mA WW / 33400S

Numer artykutu:

Strumien Swietiny (Oprawa): 4328 Im I e
Strumien swietlny (Lampy): 7200 Im L//\_\ L

Moc opraw: 53.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 94

Kod Flux CIE: 17 51 84 94 60

Wyposazenie: 1 x 48 LEDs 350mA WW (Czynnik
korekeyjny 1.000).

Strena 2



Projekt 1

ETA sp.z 0.0.

33-300 Nowy Sacz ul. Sniadeckich 8

DIALux

0£.10.2020

Edytor mgr inz. Maciej Szuflicki
Telefon 18 444-26-05
faks j.w.
e-Mail etabiuroprojektow@poczta.onet.pl

Ulica 1/ Wyniki szczegoétowe

lz.oo m
0.00

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé¢: 20.000 m, Szerokosé: 2.000 m

Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S1

Dodatkowa klasa oswietleniowa ES:

ES4
Dodatkowa klasa oswietleniowa EV:

EV5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

20.00m

Skala 1:186

(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty
spetnione.)
(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty
spetnione.)
(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty
spetnione.)

Enllx]  Ein[XI  Epp, (pofeyl) [IX] E min (Pionowy) [Ix]
8.72 7.45 1.50 2.26

=2 15.00 >5.00 =3.00 25.00
X < X

ik,
Strena 3



Projekt 1

ETA sp. z ¢.0.

33-300 Nowy Sacz ul. Sniadeckich 8

= DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Maii

05.10.2020

mgr inz. Maciej Szuflicki

18 444-26-05

jow.
etabiuroprojektow@poczta.onet.pl

Ulica 1/ 3D Rendering

FY
Strona 4



Projekt 1 -r D I A I_ ux

05.10.2020
ETA sp. z0.0. Edyter mgr inz. Maciej Szufiicki
) Telefon 18 444-26-05
33-306 Nowy Sacz ul. Sniadeckich 8 faks j.w.

e-Mail etabiuroprojektow@poczta.onet.pl

Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 1/ Izolinie (E)

200m

0.00

\\8 82}31 . \83 784 784 /8-8é 031 931 g7
\-\-‘ 931 \ \ [ f///

0.00 20.00m

=<

Wartosci Lux, Skala 1: 186

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
8.72 7.45 9.88 0.854 0.754
il

Strona §



Obliczanie klasy ochronnos$ci wg normy IEC 1024-1/1995

€ "GromExpert" P.P.H.U. "SPINPOL H.T." Kielce ul. Chalubinskiego 42

Numer projektu:

Data: 9.2.2021
Projektant: ETA sp. z 0.0.
Budowa:

Inwestor:

Zleceniodawca:

1. Obliczenie Nc.

(A) Oszacowanie konstrukeji budynku.

Al. Sciany Mur, beton nie zbrojony 0,50
A2. Konstrukcja dachu Drewno 0,10
A3. Pokrycie dachu Blacha 2,00
Ad. Zabudowa dachu Dach bez zabudowy 1,00

A=Al1xA2x A3 x A4=10,10000

(B) Charakterystyka budvnku.

B1. Zachowanie mieszkancow Przecigtna mozliwo$¢ paniki 0,10
B2. Wyposazenie wngtrza Nie palne, trudno palne 1,00
B3. Warto$¢ wyposazenia Warto$ciowe wyposazenie 0,20
B4. Systemy bezpieczenistwa Bez $rodkow bezpieczenstwa 1,00

B =B1 x B2 x B3 x B4 = 0,02000

(C) Skutki pozaru.

C1. Skutki dla $rodowiska Zadne 1,00
C2. Wplyw na inne systemy Zaden 1,00
C3. Inne szkody Zadne 1,00

C=C1xC2xC3=1,00000

Ne=AxBxC=0,00200

2. Obliczenie Nd.

Ng - gestosé wyladowan / km?/ rok Ng =2,50
A - dlugo$¢ budynku A=13,7m,
B - szeroko$¢ budynku B=7,1m,
H - wysoko$é budynku H=5m.

Ae - powierzchnia ekwiwalentna w [m?2]
Ae=AxB+6Hx(A+B)+9x TxH?=1428,13

Ce - potozenie budynku.

Ce = 1,00 - Budynek wolnostojacy - bez zabudowy w odleglosci 3H.

Nd = Ng x Ae x Ce x 10"°= 0,003570



Obliczanie klasy ochronnosci wg normy IEC 1024-1/1995

© "GromExpert” P.P.H.U. "SPINPOL H.T." Kielce ul. Chatubinskiego 42

3. Obliczenie wymaganego wspolczynnika skutecznosci.
E>1-Nc¢/Nd=43,98 %

Konieczna klasa ochronnosci

Wykonano dn. 9.2.2021

Klasa IV + ochrona przeciwprzepieciowa.
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Projektowana zielert ozdobno-izolacyjna: Legenda - inst. elektryczne:

- Drzewa iglaste (zielen wysoka) 17 - Planowane ztacze ZK+SP

- Drzewa lisciaste (zieler Srednio-wysoka)

- Krzewy (zielen rﬁR}B / 4 <

Projektowane rzedne terenu przy budynku: K

- = ——— - Projektowany kabel YAKY 4x6mm2 w rurze AROT KR50 (na catej dtugosci)
(g? - Oprawa LED 53W, 7200 Im, IP 55 na stupie o wys. 5m
- Naswietlacz asymetryczny LED 27W, 1889 Im IP 67
e - e - Projektowany kabel HD-YAP 75-0,59/3,7+2x0,75mm2 w rurze AROT KR50 (na catej dtugosci)

- Kamera zewnetrzna (montaz na stupie)

a -383,15 ]

—
—_—

b - 383,85

Legenda - instalacje sanitarne:

- Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

- Projektowana instalacja wodociggowa

- Projektowana studzienka wodomierzowa @1200 mm
- Projektowany przytgcz wodociggowy

- Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej

- Projektowny przytacz kanalizacji sanitrnej

Lebenda:

1 - Projektowany budynek administracyjno-gospodarczy
2 - Projektowane alejki o nawierzchni utwardzone;j

3a- Projektowane miejca na groby wielorodzinne

3b- Projektowane miejca na groby jednoosobowe

3c- Projektowane miejca na groby dzieci

3d- Projektowane miejca na groby wielorodzinne duze
3e- Projektowane miejca na groby ziemne

4 - Projektowany plac na kolumbarium

5 - Projektowane kolumbarium

6 - Projektowane miejsce na kizyz cmentarny

7 - Projektowane ogrodzenie terenu

8 - Projektowane punkty poboru wody

9 - Projektowane miejsce sktadowania odpadéw

10 - Planowany zjazd z drogi publicznej

11 - Projektowane odwodnienie nawierzchni utwardzonych
12 - Projektowane ftawki parkowe + donice

13 - Projektowana tablica informacyjna

14 - Istniejace miejsca postojowe (przy kaplicy cmentarnej)
15a - Projektowana brama wjazdowa (w ogrodzeniu)
15b - Projektowana furtka (w ogrodzeniu)

16 - Istniejaca Kaplica cmentama

A-B-C-D - Zakres opracowania (proj. cmentarz komunalny)

INEVU

& 1 [Civife rozgraniczaja
B N T I - 7 e oy et 22!
RIVb
- 586.33

\ YQ'F-" QO

I - Obudowa miejsca sktadowania odpadéw

- Punkt ujecia wody

m - Kolumbarium

== - tawka parkowa z oparciem

- Donice betonowe

- Tablica informacyjna

Jednostka projektowa:
77 "ETA" Spélka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor

Stadium:
Gmina Nawojowa PROJEKT BUDOWLANY

ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

Obiekt i adres :

Cmentarz komunalny

dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3 , 680/5
obr. Nawojowa, gm. Nawojowa

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
SYTUACJA 1:250 | 09. 2020r. 1
A

Projektant: mgr Inz. Eodpis "

Macie] Szuflickl o Branza:

upr. nr UAN.|-8340/A-12/87 4 Inst.
Sprawdzajacy: mgr inz. _Facpis b elaktryczin

Jan Szkolinickl

UAN.I-8340/A-54/90
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grzejnik elektryczny
m Kurtyna powietrzna

200 (D RG

&

o
1
@
<

:: . > } @ Bojler elektryczny
o2 i | ’ =
(33 3
£ Lll \0/‘ @ == f‘ @ hmn ! I]Eﬂ inst. przyzywowa:
= | r 5] = sygnalizator + transformator NC806CS +
jog ! ] = NC924B
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E) wigcznik - przyzyw NC807C
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Uwaga! Caio5¢ isntalacji wykona¢ zgodnie z PBUE i
400/231V PN oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
ukl. TN-C-S Odbioru Robot Budowlano Montazowych tom V
: Instalacje elekiryczne
Lp. Przeznaczenie Posadzka Powierzchnia
pomieszczenia uzytkowa [m2]
1 |Wiatrotap Plytki gresowe 3,36
2 |Pom. porzadkowe Phytki gresowe 1,65
3 |Pom. gospodarcze Plytki gresowe 12,71
4 |Biuro Panele podiogowe 11,28
5 |Pom. socjaine Panele podiogowe 474 77 echasike JeHow: .
n n "ETA" Spétka z o.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
6 |WC personelu Piytki ceramiczne 3,76 = —
7 |WC ogélnodost. 1 P*ytkl ceramiczne 5,57 Gmina Nawojowa PROJEKT BUDOWLANY
- T = ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojwa
8 |WC ogdlnodost. 2 Piytki ceramiczne 4,44 T
E Razem: 47,51 Cmentarz komunalny
dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3, 680/5
obr. Nawojowa, gm. Nawojowa
Tytut rysanku Skala Data Numer rysunku
BUDYNEK .
ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY 1:50 | 09.2020r. 2

-Instalacje elektryczne parter e

Projektant: mgr in. | Podpis Rrarza:
Maciej Szuflicki |'/ i E?;(atryczna
upr bud. 8340412167 %-.4; s

Sprawdzaiacy’ mgr ini | —

Jan Szkolnicki
upr. ST.N-1229/A-17/84

L4
Podpis %

/




zwod pionowy -

0 FeZn @12 o |
8] @ |
| |

Uwaga! Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z PN-86/E-05003 oraz PN-IEC 61024-1~ ~
Jako zwdd poziomy niski pokrycie blachg FeZn=0,5 mm

Wszekie urzadzenia znajdujace sie na dachu nalezy polaczyé

metalicznie ze zwodem niskim (osprzet produkcji GLAMAR lub DEHN)

| 8\ ztgcze kontrolne

FeZn4xM6

1,0%

@150mm

§
a |
c |
15 |
2 |\ I
|
A
+
"
,/”I,(r

potgczenie rynnowe

przewdd
odprowadzajacy FeZn#8
prowadzi¢ pod styropianem w RVS & 8

przewod uziemiajacy
FeZn25x4

potaczenie z uziomem
naturalnym

do zbrojenia stop i taw
fundamentowych

Jednestka projektowa:
"ETA" Spélka z 0.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

U

Stadium;

PROJEKT BUDOWLANY

lnwestar
Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojwa

Cbiekt i adres:

Cmentarz komunalny

dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 675/6, 678/4, 669/2, 669/3 , 680/5
obr. Nawojowa, gm. Nawojowa

Tytut rysunku Skala Data NuUmer rysuniu

BUDYNEK
ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCzy | 1:50 | 09.2020r. 3
-Instalacje odgromowa
Projektant mgr inz. #odpis r——
Maciej Szuflicki S . el
upr. bud. 834412187 ( 3 é | Elektryczna
serawconer. | Jan Szkolnicki Pos |
upr. GTI-1229/A-17/84 /4
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Nr. rysunku:

Cmentarz Nawojowa

414

Autor;

2021-02-09

Data:



5x przewod YAP75+2x0,5

,_> przewdéd VGA
B

monitor CCTV

OO

(]

kamera zewnetrzna T560 IR40 szt.5

rejestrator
N l
zasilacz ~ ~zasilanie 230V
g—
UTP kat. 5E _||_ __ll_
UPS APC w topologi on-line

opcjonalnie ruter TP-Link TD-W8950ND
do transmisji obrazu np przez Neostrade

Jednostka projektowa:

U

"ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor
Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojwa

Stadivm:

PROJEKT BUDOWLANY

Obiektiadres:

Cmentarz komunalny -

dz. nr 678/6, 680/9, 678/5, 678/1, 67
obr. Nawojowa, gm. Nawojowa

5/6, 678/4, 669/2, 669/3, 680/5

Tyt rysunku Skala Data Numer rysuniu
BUDYNEK
ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCzY | 1:50 | 09.2020r. 5
-Schemat sieci monitoringu o

mgr in.
Maciej Szuflicki
upr. bud. 834CA-12/87

Projekant

| otipis ' Branza:
Elektryczna

o mgr Ink et
Sprawdzaey: | Jan Szkolnicki
upr. GT.I-1220/A-17/84
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