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Disboxan 450 Fassadenschutz DISBON

Wodorozcienczalny, koncentrat przeznaczony do hydrofobowej "'.l““
impregnacji fasad z klinkieru, piaskowca, cegty wapienno-

piaskowej, betonu, betonu o obrobionej powierzchni jak réwniez

do tynkéw mineralnych i powtok malarskich.

Opis produktu

Zastosowanie Do hydrofobowej impregnacji chtonnych podtozy mineralnych na zewnatrz pomieszczen. Jako
hydrofobowa warstwa gruntujaca i powtoka zwiekszajaca odpornos¢ warstw kofncowych na mroéz i
topniejacy $nieg z zawartoscig soli drogowych. Produkt nie tworzy btony. Nie wzmacnia zmurszatych
lub zwietrzatych powierzchni.

Wiasciwosci B tatwo rozcienczalny wodg
B Przyjazny dla srodowiska, o stabym neutralnym zapachu
B Redukuje chtonno$¢ wody
B Podnosi odporno$¢ powierzchni na mréz i topniejacy $nieg z solg drogowg
B Minimalizuje wystepowanie glonéw i mchéw, plam wilgoci oraz wykwitow
B Nie tworzy btony
B Dyfuzyjny
B Odporny na alkalia i promieniowanie UV
B Szybkoschnacy
B Sprawdzony w potaczeniu z farbg ochronng Disbocret® 515
B Spetnia wymagania normy EN 1504-2

Spoiwo Mikroemulsja krzemowodorow (silanéw) i oligomerycznych alkoxysiloxanow.
Wielko$¢ opakowan 11, 5| Kanister
Barwa Transparentny

Sktadowanie Przechowywaé w chtodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania materiatu w oryginalnie
zamknietych opakowaniach wynosi ok. 12 miesiecy. Nie sktadowa¢ materiatu w stoncu i w temp.
powyzej 30°C.

Dane Techniczne M Gestosé: ok. 1,0 g/lcm?

Sposob uzycia

Odpowiednie podtoza Mur klinkierowy, cegta wapienno-piaskowa, piaskowce, beton, beton o obrobionej powierzchni, tynki
cementowe i wapienne a takze chtonne powtoki mineralne. Na jasnych podtozach istnieje mozliwo$¢
pogtebienia ich odcienia. Podtoze musi by¢ czyste, mrozoodporne i wolne od obcych wtracen. Nalezy
wykluczy¢ mozliwo$¢ wystepowania zawilgocenia powierzchni od spodu poprzez rysy, fugi, duze pory.

Przygotowanie podtoza Podtoze przygotowaé odpowiednig metodg tak, aby usuna¢ wszelkie luzne czastki i substancje
zmniejszajace przyczepnos$é. Przy naktadaniu kolejnych warstw zwracaé uwage na odpowiednig
nosnosc¢ podtoza.
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Przygotowanie materiatu 1 cze$¢ wagowg koncentratu wymieszac z 9 czesciami wagowymi czystej wody pitnej. Przygotowac
tylko tyle materiatu, ile zostanie zuzyte w ciggu 12 godz. Stosujac Disboxan 450 Fassadenschutz jako
impregnat hydrofobowy w systemach ochrony powierzchni betonu OS-B rozcienczy¢ koncentrat wodg
pitng w proporcji 1:4

Sposéb naktadania Przygotowany materiat naktadaé szerokim pedzlem (szczotkg malarska) wzglednie przez polewanie
lub natryskiwanie (np. pompa ttokowg firmy Keller, opryskiwaczem ogrodowym firmy Gloria, agregatem
SATA). Impregnat mozna natryskiwaé urzagdzeniami typu airless przy obnizonym ci$nieniu. Nanosi¢
wielokrotnie, zaleznie od chfonno$ci podtoza, jednakze nie mniej niz dwie obfite warstwy (mokrym w
mokre). Powierzchnie betonu powlekac trzykrotnie, jezeli nie przewidziano naktadania innych
materiatow.

Uwaga: Ostoni¢ okna i inne elementy fasad. Powierzchnie spryskane impregnatem Disboxan 450 od
razu zmy¢ aby zapobiec powstaniu plam, ktérych nie mozna pdzniej usunaé. Zwarte podtoza takie jak
klinkier i beton ptukany itp. nalezy przemy¢ wodg (wilgotng szmatka, gabka) ok. dwie godziny po
zaimpregnowaniu.

Zuzycie Impregnowanie lub gruntowanie (koncentrat) ok. 20 - 40 ml/m?2 (= ok. 200 — 400 ml/m? materiatu po
rozcienczeniu w proporcji 1 : 9) na kazdg warstwe w zaleznosci od chtonnosci podtoza.

Warunki obrobki Minimalna temp. obrdbki dla materiatu, otoczenia i podtoza wynosi 5°C, maksymalna 30°C.

Czas schnigcia W temp. +20°C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza 60% warstwa jest po ok. 4 godz. odporna na
opady. Kolejne warstwy mozna nanosi¢ po uptywie ok. 24 godz.

Czyszczenie narzedzi Natychmiast po uzyciu my¢ woda.

Wskazowki bezpieczenstwa Produkt tatwo palny. Dziata draznigco na skore. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. Dziata
(stan na dzien wydania) szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w

Srodowisku wodnym. Chroni¢ przed dzieémi. Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety w miejscu
dobrze wentylowanym. Nie wdychaé pary/rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemy¢ duzg
iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza. Nie wprowadzac¢ do kanalizacji, unika¢ zrzutéw do
Srodowiska. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ostone twarzy. W razie wypadku lub
zlego samopoczucia niezwtocznie zasiegna¢ porady lekarza, — jezeli to mozliwe, pokazac etykiete.
Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych obszarach.
Produkt jest niepalny po rozcienczeniu woda, nie wystepuje wtedy takze ryzyko powaznego
uszkodzenia oczu, ale roztwor dziata draznigco na oczy.

Utylizacja Do utylizacji nadajg sie jedynie catkowicie opréznione opakowania. Opakowania zawierajgce resztki
materiatu utylizowac¢ jak resztki lakierow, zgodnie z obowigzujgcymi lokalnie przepisami.

Blizsze informacje Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE EN 1504-2
Norma PN-EN 1504-2:2006 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci —Cze$¢ 2: Systemy ochrony
powierzchniowej betonu.

Infolinia Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl
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Niniejsza karta informacyjna zostata sporzadzona na bazie najnowszych osiagniec techniki i naszych do$wiadczen. Ze wzgledu na réznorodno$¢ mozliwych podtozy i warunkéw wykonawstwa kazdorazowy Kupujacy / Uzytkownik jest zobowigzany
sprawdzi¢ na wtasnag odpowiedzialno$¢ przydatnos¢ naszych produktéw do zamierzonego celu przy kazdorazowym uwzglednieniu warunkéw obiektowych wykonawstwa oraz wymogéw i zasad sztuki i rzemiosta. Po ukazaniu sie nastepnej wersji
niniejsza karta traci swojg waznosé.
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