ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Obiekt: Budynek Ratusza

Zakres prac; Roboty budowlane w zakresie remontu elewacii

budynku Ratusza w Drezdenku
Lokalizacja: Drezdenko, ul. Kosciuszki 31, nr ewid. gr. 648.
Inwestor: Powiat Strzelecko-Drezdenecko
ul. Ks. St. Wyszynskiego 7, 66-500 Strzelce Krajenskie.

l. CzESC OPISOWA.

STRONA TYTULOWA.
OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW,
ZAWARTOSC OPRACOWANIA,

OPIS TECHNICZNY.
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.
INFORMACJA BIOZ.

KARTY KATALOGOWE MATERIALOW.

NoOOT A wN -

Il. CZESC RYSUNKOWA.

LOKALIZACJA BUDYNKU.
ELEWACJA ZACHODNIA.
ELEWACJA POLNOCNA.
ELEWACJA WSCHODNIA.
ELEWACJA POLUDNIOWA.

i




Drezdenko, 12.06.2018r.

Maria Sliwa

Osiedle Lesne 25/6
64-400 Miedzychod

upr. nr 135/02

w spec. architektonicznej
nr zasw. SL-0828

OSWIADCZENIE-PROJEKTANT

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.
(Dz. U. 2003 nr 207 poz. 2016 - tekst ujednolicony z p6zniejszymi zmianami)

O$wiadczam, ze projekt wykonania robot budowlanych w zakresie remontu elewadji
budynku Ratusza potoZonego w Drezdenku, branza architektoniczno-budowlana, jednostka
ewidencyjna 080602_4 Drezdenko — miasto, obreb 0001 Drezdenko o numerze ewid. 648

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Drezdenko, 12.06.2018 .

Kazimierz Machelski

ul. Mlodziezowa 11
66-530 Drezdenko

upr. nr 50/83/Gw

w spec. arch.-konstr.

nr zasw. LBS/B0O/2254/01

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.
(Dz. U. 2003 nr 207 poz. 2016 - tekst ujednolicony z poZzniejszymi zmianami)

OSwiadczam, ze projekt wykonania robot budowlanych w zakresie remontu elewacji
budynku Ratusza poloZonego w Drezdenku, branza konstrukcyjno-budowlana, jednostka
ewidencyjna 080602_4 Drezdenko — miasto, obreb 0001 Drezdenko o numerze ewid. 648
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPis TECHNICZNY

Obiekt: Budynek Ratusza

Zakres prac: Roboty budowlane w zakresie remontu elewacii

budynku Ratusza w Drezdenku
Lokalizacja: Drezdenko, ul. Kosciuszki 31, nr ewid. gr. 648.
Inwestor: Powiat Strzelecko-Drezdenecko
ul. Ks. St. Wyszynskiego 7, 66-500 Strzelce Krajenskie.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim..

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500.

1.3. Program prac konserwatorskich elewacji XIX w. Ratusza w Drezdenku.
1.4, Wizja lokalna obiektu.

1.5. Przepisy i normy budowlane.

2. Inwestor,
Inwestorem jest Powiat Strzelecko-Drezdenecki z siedzibg w Strzelcach Krajenskich przy
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7.

3. Lokalizacja obiektu.

Obiekt jest zlokalizowany w Drezdenku przy ul. Kosciuszki 31, nr ewid.gruntu 648.

4. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sa roboty budowlane polegajace na remontu (oczyszczenia)

elewacji budynku Ratusza w Drezdenku.

5. Stan istniejacy.
Istniejacy budynek ratusza wzniesiono w stylu neogotyckim w XIX wieku, budowe
zakoniczono w 1884 roku. Jako elementow elewacyjnych uzyto cegly ceramicznej

czerwonej oraz wstawek z piaskowcowych blokow. Cokot budynku wykonany z granitu.




6. Stan projektowany.

Z uwagi na niewielkie, powierzchowne uszkodzenia, nie zagrazajace bezpieczenstwu
konstrukeji budynku, zaktada sig jedynie oczyszczenie elewadii i jej zabezpieczenie przed
dziataniem wplywéw atmosferycznych. Uzupetnianie ubytkéw w materiale sciennym
(cegle i piaskowcu) nastapi tylko w miejscach, gdzie jest to bezwzglednie konieczne.
Dodatkowo projektuje sie wykonanie remontu zegara wiezowego polegajacego na
oczyszczeniu tarczy, liter i wskazowek oraz zamontowanie elektronicznych
mechanizméw zegarowych po wewnetrznej stronie.

Wszystkie prace budowlane muszg zostaé wykonane zgodnie z Programem prac
konserwatorskich XIX w. Ratusza w Drezdenku opracowanym przez Lidie Piotrowska-

Czeénik, tacznie z prowadzong na biezaco dokumentacia fotoqraficzna.

7. QOgodlna charakterystyka budynku.

7.1. Dlugos¢ budynku 25,60 m
7.2. Szerokos¢ budynku 12,90 m
7.3. Wysokos¢ budynku ~16,50 m
7.4. Wysokos¢ wiezy zegarowej ~32,00 m
7.5. Powierzchnia zabudowy 323,00 m2

8. Opis projektowanego zakresu robét.

Projektuje sig wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

Usunigcie nalotow mikrobiologicznych (glonow) z powierzchni elewacji - z cegly,
piaskowca i granitu.

Umycie elewacii ciepla woda pod ci$nieniem — nalezy uwaza¢, aby cisnienie nie
wymywato spoin w murze.

Wzmocnienie i zagruntowanie powierzchni $cian wykonanych z cegly, piaskowca i
granitu.

Uzupelnienie ubytkow spoin w murze z cegly i piaskowca zaprawa spoinujacg w
kolorze dobranym do koloru istniejacych spoin po umyciu oraz ponowne osadzenie
luznych elementdw na nowej zaprawie.

Wykonanie powloki lazurujacej na bazie krzemianowej w celu od$wiezenia i
uwydatnienia faktury elementow ceglanych i wykonanych z piaskowca.

Impregnacja elewacii z cegly i piaskowca preparatem do hydrofobowej impregnacji
fasad — Impregnacja zabezpiecza elewacjg przed czynnikami atmosferycznymi.
Ustawienie i rozebranie rusztowan facznie z zajeciem pasa ruchu (rusztowania
muszg zostac ustawione na dzialkach sgsiednich moze sie to wigzaé z poniesieniem

dodatkowej optaty zwigzanej z zajeciem pasa ruchu).




— Oczyszczenie i odnowienie (uzupelnienie powlok malarskich) tarczy zegarowych,
liter | wskazowek.
— Montaz elektronicznych mechanizméw zegarowych po wewnetrznej stronie wiezy.

Dane materiatowe.

Technologie prowadzenia prac budowlanych oparto na materiatach i srodkach firmy Caparol
Polska Sp. z. 0.0. Do wykonania zakresu rob6t mozna uzyé materiatow i Srodkow
chemicznych opisanych ponizej lub rownowaznych, o takich samych wlasciwosciach i
cechach oraz $rodkéw opisanych w programie prac konserwatorskich. W trakcie
prowadzenia prac nalezy stosowa¢ sig do zalecen zawartych w kartach techniczno-

informacyjnych producentow.

9.1. Usuniecie nalotéw mikrobiologicznych.
Do usunigcia nalotéw mikrobiologicznych, a w szczegélnoéci glondw i porostow nalezy
uzy¢ biobdjczego $rodka czyszczacego Capatox. Powierzchnie nalezy wstepnie
oczysci¢ z nalotu za pomocq szczotek. Nastepnie nalezy zmy¢ powierzchnig ciepta wodg
pod cisnieniem uwazajac, Zeby nie dopusci¢ do uszkodzenia powierzchni czyszczonej,
a w szczegolnosci nie doprowadzi¢ do uszkodzenia (wypiukania) spoin w murze. Po
zmyciu powierzchnie nalezy pozostawié do wyschnigcia. W miejscach, gdzie nie uda sie
oczyscic podtoza za pierwszym razem nalezy na oczyszczone podioze naniesé preparat
wcierajac go za pomocg szczotki lub pedzla. Zaleca sie w miejscach mocno porazonych
nanoszenie dwu lub trzykrotne preparatu.

9.2. Umycie elewacii ciepta woda..
Elewacjg nalezy umy¢ ciepta woda pod cisnieniem za pomoca myjki. Cisnienie i strumien
wody nalezy dobra¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ mytej powierzchni i zeby nie
uszkodzi¢ (wyptukac) spoin w murze.

9.3. Wzmocnienie i zagruntowanie powierzchni.
Na oczyszczong, umytg i suchg powierzchnig $cian nalezy nanieé silikatowy $rodek
gruntujacy Histolith Silikat-Fixativ. Preparat gruntujgcy nanies¢ weierajac szczotkg w
podioze.

9.4. Uzupetnienie ubytkow spoin w murze.
Do uzupelnienie ubytkow spoin nalezy uzyé krzemianowego preparatu Histolith Mineralin
z dodatkiem piasku kwarcowego o granulacji zblizonej do piasku uzytego w istniejacej
zaprawie. Do zabarwienia wykonanej zaprawy uzy¢ barwnikow Histolith Volltonfarben




Sl. Kolor spoin dobiera¢ po ich umyciu. Do wypetniania spoin nalezy uzyc kielni
spoinowych (spoinowek) o szerokosci dobranej do szerokoéci spoin. Nakladaé nalezy
polsuchg zaprawe, zwracajac szczegoing uwage, Zeby nie zabrudzié powierzchni $cian.
Luzne elementy Scienne (pojedyncze cegly, gzymsowe bloki piaskowca, itp.) wymagajg

ponownego osadzenia (przemurowania) na nowej zaprawie.

9.5. Naprawa elementéw ceglanych | wykonanych z piaskowca.
W przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ odtworzenia elementéw éciennych wykonanych
z cegly lub piaskowca, do ich naprawy nalezy uzy¢ szybkosprawnej zaprawy naprawczej
Histolith Restauriermoertel. Zaprawe naprawcza nalezy zabarwi¢ w przy pomocy
barwnikow Histolith Volltonfarben SI w celu uzyskania koloru cegly i piaskowca po ich
umyciu. Przed nafozeniem zaprawy podioze zwilzy¢. Nalozy¢ ciefikg warstwe poczym
uzupetnic do zadanej grubosci dobrze zageszczajac kielnig lub szpachelkg, Duze ubytki

wypetnia¢ warstwami. Minimalna grubo$¢ warstwy 5mm, maksymaina 40mm.

9.6. Powloka lazurujgca.

Do wykonania powloki lazurujgcej nalezy uzy¢ lazurujacego preparatu Histolith Antik-
Lasur z 10% dodatkiem Histolith Silikat-Fixativ. Nalozenie takiej powloki daje efekt
odéwieZenia i uwydatnienia faktury cegly i piaskowca. Preparat nanosi¢ na suche i
oczyszczone podioZe. Preparat nanosi¢ za pomocq szczotek malarskich, pedzi, gabek
lub szmatek. Wybér odpowiedniego narzedzia zalezy od pozadanego efektu
lazurowania.

Powloke lazurujaca nanosié jedynie na materiat chfonny — cegta, piaskowiec. Nie nanosic

na bloki granitowe.

9.7. Impregnacja elewacji z cegly i piaskowca.
Do wykonania impregnacji hydrofobowej nalezy uzyé wodorozcieficzalnego $rodka
Disboxan 450 Fassadenschutz. Preparat naklada¢ na suche i oczyszczone podioze.
Preparat nanosi¢ na podioze za pomoca szczotki malarskiej, lub szerokim pedziem.
Dopuszcza sig nanoszenie metodq natryskowa za pomoca pompy tlokowej lub
opryskiwacza ogrodowego. Preparat nanosi¢ wielokrotnie sposobem mokre na mokre.

Minimalna ilo$¢ naniesionego preparatu to dwie obfite warstwy.

9.8. Rusztowania elewacyjne.




9.8. Rusztowania elewacyjne.
W celu wykonania prac budowlanych nalezy uzy¢ rusztowan elewacyjnych. Nie
narzuca sig konkretnego typu rusztowan. Uzyé mozna jedynie takich rusztowan, z
ktdrych mozna, w sposdb bezpieczny dla pracujgcych i otoczenia, zakladane prac bez

naruszania przepisow bhp.

9.9. Oczyszczenie i odnowienie tarczy zegarowych, liter i wskazowek.
Tarcze zegarowe, litery i wskazowki nalezy oczyscic i o ile zajdzie taka koniecznosé

odnowi¢ za pomocg odpowiednio dobranych powlok malarskich.

9.10. Montaz mechanizmow zegarowych.
Na wiezy po wewnetrznej stronie zostang zamontowane sterowane drogg radiowa
elektroniczne mechanizmy zegarowe. Mechanizmy musza zosta¢ dobrane do wielkosci
tarczy zegarowej i wskazowek. Do mechanizméw zegarowych nalezy doprowadzié
zasilanie elektryczne.
Montaz mechanizméw zegarowych wykonany bedzie na podstawie oddzielnego

projektu.
Opracowali:
ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA
mgr inz. arch. Maria Sliwa tech, Kazimierz Machelski
135/02 50/83/Gw

P
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mgr inz. Stawomir Cigder
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Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Budynek Ratusza
Drezdenko, ul. Kosciuszki 31, nr ewid. gr. 648.
Powiat Strzelecko-Drezdenecko
ul. Ks. St. Wyszynskiego 7, 66-500 Strzelce Krajenskie.

Fot. 1. Widok elewacii od strony poinocnej i zachodniej.

< &




Fot. 3. Widok portalu wejsciowego z piaskowca.

P




Fot. 4. Widok fragmentu elewacji z cegly.

[}

Fot. 5. Widok elewacji z gzymsem cokofowym z piaskowca.
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Fot.7. Widok ubytkéw w blokach z piaskowca.
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INFORMACJA
DoTYCcZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna.

- Art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000
r. Nr 106, poz. 1126, z p6Zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

1.1. Nazwa przedsiewziecia budowlanego.
Roboty budowlane w  zakresie remontu elewacji budynku Ratusza
w Drezdenku.

1.2. Adres obiektu budowlanego.
Drezdenko, ul. Kociuszki 31, nr ewid. gruntu 648.

1.3. Zakres prac.
Odnowienie elewacji budynku i montaz elektronicznego zegara wiezowego..

2. Inwestor oraz jego adres.
2.1. Inwestor.
Powiat Strzelecko-Drezdenecki.
2.2. Adres inwestora.

ul. Ks. St Wyszynskiego 31
66-500 Strzelce Krajenskie

3. Projektant sporzadzajacy informacie oraz jego adres.
3.1. Projektant.
Kazimierz Machelski
3.2. Adres.

Biuro Projektowo-Usfugowe
ul. Nowogrodzka 5, 66-530 Drezdenko

Podpis

Kazimierz Machelski

Drezdenko, czerwiec 2018 r. &=
Bud. Upr. 221/29/72 i

-15-
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Czes¢ opisowa.

1. Zakres robot.
Przedmiotem inwestycji wykonanie robot budowlanych polegajacych na odnowieniu
elewacji budynku ratusza w Drezdenku oraz montaz elektronicznego zegara wiezowego.

Jest to inwestycja jednoetapowa.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Dziatka zabudowana jest w 100% budynkiem Ratusza. W celu przeprowadzenia
odnowienia elewacji nalezy ustawi¢ rusztowanie na dziatkach przyleglych do Ratusza.

3. Wskazanie dotyczace elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczefnistwa i zdrowia ludzi.

W' bezposrednim sasiedztwie wykonywania robot znajdujg sie nastepujace elementy
stwarzajace zagroZenie:
a). ulice Kosciuszki, Rynek i Warszawska — mozliwe wypadki i zdarzenia drogowe,

b). zewnetrzna instalacja o$wietleniowa.

4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

4.1. Mozliwos¢ wystapienia wypadku lub zdarzenia drogowego w trakcie prowadzenia
robot w sasiedztwie pasa drogowego.

4.2. Zagrozenie upadku z wysokosci w trakcie stawiania i rozbiorki rusztowan oraz w
trakcie prowadzenia prac elewacyjnych..

4.3. Zagrozenie uszkodzenia ciala lub utraty zdrowia i Zycia podczas obslugi maszyn i
urzadzen budowlanych.

4.4, Zagrozenie uszkodzenia ciafa lub utraty zdrowia i zycia podczas transportu materiatow

i elementow budowlanych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizaciji rob6t budowlanych szczegéinie niebezpiecznych.

5.1. Stanowiskowy instruktaz przed przystapieniem do robét budowlanych przez

uprawniong osobe w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy ze szczegdlnym
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6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Ogrodzenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac budowlanych.
6.2. Prowadzenie prac pod statym nadzorem przefoZonych.
6.3. Przy wykonywaniu prac budowlanych moze by¢ zatrudniony pracownik, ktory:

-

6.4. Plac budowy wyposazy¢ w tablice informacyjnq z telefonem pogotowia ratunkowego,

uwzglednieniem wykonywania prac na wysokosci oraz przy pracy z maszynami i

urzadzeniami budowlanymi.

strazy pozamej i policji.

posiada kwalifikacje przewidziane przepisami dla danego stanowiska,

uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonego rodzaju pracy,

zostat przeszkolony w zakresie wykonywanych prac oraz przepisow bhp na danym
stanowisku pracy,

nie wolno zatrudnia¢ na danym stanowisku pracownika w razie przeciwwskazan

lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bhp.

Opracowali:

tech. Kazimierz Machelski - i.0ior2 Machelski
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