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Histolith® Antik-Lasur

Gotowa do naktadania lazura na bazie krzemianowej do
powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych. CAPAROL

Opis produktu

Zastosowanie Do wykonywania dekoracyjnych powtok laserunkowych na wzor powtok historycznych na
powierzchniach zewnetrznych i wewnetrznych. Szczegdlnie przydatna w dziedzinie konserwac;ji
zabytkdéw i renowacji starego budownictwa. Bardzo dobrze nadaje sie do od$wiezania kamieni
naturalnych, zapewniajgc jednoczesnie ochrone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Wiasciwosci B Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne.
B Wysoce dyfuzyjna sd <0,01
M Przepuszczalna dla CO2
I Hydrofobowa w=0,05 [kg/(m? - h0:5)]

Spoiwo Szkio wodne potasowe z dodatkiem sktadnikéw organicznych wg DIN 18 363, rozdz. 2.4.1
Wielko$¢ opakowan 5,101

Barwa Transparentna.
Mozna barwi¢ samodzielnie dodajac maks. 30% barwnikéw Histolith Volltonfarbe Sl lub zabarwionego
Histolith® AuBenquarz. Histolith Antik-Lasur mozna barwi¢ takze w systemie
ColorExpres nieorganicznymi pastami barwigcymi. Odcien, oraz przejrzysto$¢ zabarwionej
lazury sprawdzi¢ na powierzchni prébne;.

Stopien potysku Matowy

Sktadowanie Przechowywa¢ w chtodnym miejscu w temp powyzej. 0°C. Materiat przechowywac¢ wytacznie w
pojemnikach z tworzywa sztucznego.

Dane Techniczne 0 Gestos¢: ok. 1,0 g/cm?

Sposob uzycia

Odpowiednie podtoza Podtoze musi byé noéne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Przygotowanie podtoza Powierzchnie zewnetrzne:

Nowe tynki grupy Plc, Pl i PIil:
Tynki grupy PI pozostawi¢ do wyschnigcia na min. 4 tygodnie. Tynki grupy PIl i PIll pozostawié
do wyschniecia na min. 2 tygodnie. Zeszkliwiong powierzchnig usuna¢ srodkiem Histolith Flaut.

Stare, niepowlekane tynki i powtoki mineralne:

Doktadnie oczysci¢ powierzchnie. Usunac¢ luzne powtoki. Piaszczace i silnie chtonne podtoza
gruntowac $rodkiem Histolith Silikat-Fixativ rozcienczonym wodg zaleznie od jego chtonnosci 2:1 do
1:1.

ColorExpress




Sposodb naktadania

Uktad warstw

Zuzycie

Warunki obrobki
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Tynki uzupetniane:

Przy naprawianiu otwartych peknie¢ i uszkodzonych powierzchni tynku nalezy zwraca¢ uwage na to,
aby zaprawa uzywana do napraw, odpowiadata wytrzymatosci i strukturze zaprawy w podtozu.
Wypetnienia przed malowaniem powinny dobrze zwigzac i wyschng¢. Zasadniczo nalezy je fluatowac
Srodkiem Histolith Fluat i sptukac.

Kamien naturalny:

Do malowania nadaje sie wytacznie chtonny kamien naturalny. Wykonaé powierzchnig probng w celu
sprawdzenia tolerancji materiatéw. Powierzchnie kamienia doktadnie oczysci¢, usuna¢ luzne warstwy.
Kamien naturalny powinien by¢ zwarty, suchy i pozbawiony wykwitéw. Kamien zwietrzaty na
powierzchni przed malowaniem wzmocni¢ przez wielokrotne nasaczanie estrami kwasu krzemowego
srodkiem Histolith Steinfestiger.

Uwaga: W kamieniach naturalnych z zawarto$cig wodorozcienczlnych substancji moze dochodzi¢ do
wystgpienia wykwitdw i przebarwien na malowanej powierzchni.

Powierzchnie pokryte plesnia:

Nalot z plesni i grzyboéw usunaé mechanicznie przez zeszczotkowanie lub zeskrobanie na sucho.
Powierzchnie zmy¢ srodkiem grzybobojczym Capatox i pozostawié do catkowitego wyschniecia.
Gruntowac¢ zgodnie z rodzajem i wtasciwosciami podtoza.

Powierzchnie wewnetrzne:

Nowe tynki grupy PI, Pll i PIl:
Pozostawi¢ nie malowane przez okres 2-4 tygodni. Zeszkliwiong powierzchnie usung¢ srodkiem
Histolith Fluat.

Tynki gipsowe grupy PIV:

Mocne tynki gruntowac¢ $rodkiem Histolith Innengrund. Migkkie tynki gipsowe

wzmocni¢ srodkiem Histolith Specjalgrundierung. Tynki z zeszkliwione powierzchnig przeszlifowac,
oczysci¢ z pytu i zagruntowaé srodkiem Histolith Specjalgrundierung. Po wyschnieciu natozyé warstwe
posrednig srodkiem Histolith Innengrund.

Plyty gipsowo-kartonowe:

Nadmiar szpachlowki zeszlifowaé. Gruntowaé srodkiem Histolith Innengrund. Miejsca szpachlowane
wzmocni¢ srodkiem Histolith Specjalgrundierung. Plyty z zawarto$cig wodorozcienczalnych
substancji mogacych powodowac przebarwienia gruntowac srodkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Plyty gipsowe:
Gruntowac $rodkiem Histolith Innengrund.

Beton:
Usung¢ pozostatosci substancji zmniejszajacych przyczepnoseé.

Nosne, matowe powtoki farb dyspersyjnych:
Doktadnie oczys$ci¢ powierzchnie. Zagruntowaé srodkiem Histolith Quarzgrund rozcienczonym maks.
10 % rozcienczalnika Histolith Silikat-Fixativ.

Powtoki z farb klejowych:
Zmy¢ do podtoza. Gruntowaé $rodkiem Histolith Specjalgrundierung.

Powierzchnie pokryte plesnia:

Nalot z pleéni i grzyboéw usungé mechanicznie przez zeszczotkowanie lub zeskrobanie na sucho.
Powierzchnie zmy¢ srodkiem grzybobojczym Capatox i pozostawié do catkowitego wyschniecia.
Gruntowac zgodnie z rodzajem i wtasciwosciami podtoza.

Do nanoszenia lazury nadaja sie uzywane wczesniej szczotki malarskie, pedzle, gabki naturalne lub
szmatki. Wybor odpowiedniego narzedzia zalezy od pozadanego efektu lazurowania.

Uktad powlok na kamieniu naturalnym:
Warstwy: gruntujgca, posrednia i koncowa.

Dekoracyjne powloki lazurnicze na scianach:

Mocno i nierbwnomiernie chtonne i/lub osypujace sie, piaszczace podtoza mineralne gruntowaé
$rodkiem Histolith Silikat-Fixativ rozcienczonym woda w proporcji 2:1 do 1:1. Proporcja rozcienczenia
jest uzalezniona od stanu podtoza. Kryjace, warstwy podktadowe lub posrednie (biate lub
dostosowane do koloru powtoki koricowej) w zaleznosci od oczekiwanej struktury wykona¢ srodkami
Histolith Lasurgrund lub Histolith AuBenquarz.

Warstwe wierzchnig uzyskujemy w zaleznosci od pozadanego efektu, poprzez natozenie zabarwione;j
Histolith Antik-Lasur w 1-3 cyklach z dodatkiem maksymalnie 10% Histolith Silikat-Fixativ
(rozcienczony woda 2:1) zaleznie od wymaganego stopnia przezroczystosci.

Ok. 80-100 ml/m2 na jedna powtoke na gtadkim podtozu. W zaleznosci od chtonnoéci i struktury
podfoza zuzycie jest odpowiednio wieksze. Podane wartosci sg danymi orientacyjnymi. Doktadne
zuzycie nalezy ustali¢ na podstawie bezposredniej proby na obiekcie.

Minimalna temperatura obrébki:
+8°C dla otoczenia, poditoza i materiatu.
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Czas schnigcia

Czyszczenie narzedzi

Wskazéwka

W temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje
sie do powtérnego malowania po 12 godz. Powtoka jest odporna na deszcz po ok. 24 godz. W
nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci powietrza czasy te ulegaja wydtuzeniu.

Woda, natychmiast po uzyciu.

W celu uniknigcia réznic kolorystycznych na ztgczach pasm roboczych, wigksze powierzchnie

nalezy malowa¢ w jednym cyklu roboczym metodg ,mokre na mokre”. Nie stosowac na
powierzchniach poziomych narazonych na dtugotrwate dziatanie wody. Lazurowania nie nalezy
wykonywac przy bezposrednim nastonecznieniu, deszczu, bardzo duzej wilgotnosci powietrza

(mgta) lub przy silnym wietrze. W razie konieczno$ci na rusztowaniu umiescic¢ siatke ochronng. Unika¢
niebezpieczenstwa przymrozkdw.

Zabezpieczenia powierzchni nie obrabianych:

Powierzchnie nie lazurowane, szczegdlnie szkto, ceramike, powierzchnie lakierowane,

klinkier, kamien naturalny, metal i malowane lub nie malowane drewno nalezy doktadnie przykryé.
Przypadkowe rozpryski materiatu natychmiast zmy¢ wodg. W warunkach silnego wiatru na
rusztowaniu umiesci¢ plandeke ochronna.

Uwaga
(stan na dzien wydania)

Utylizacja

Dopuszczalna zawartosc LZO

Kod produktu farby i lakiery
Blizsze informacje

Doradztwo techniczne

Infolinia

Chronié¢ przed dzie¢mi. Ostania¢ oczy i skore. W przypadku kontaktu z oczami lub skérg natychmiast
obficie przemy¢ je wodg. Zapobiega¢ przedostaniu sie materiatéw do kanalizacji. Unika¢ zrzutéw do
srodowiska. Powierzchnie nie lazurowane, szczegolnie szkto, ceramike, powierzchnie lakierowane,
klinkier, kamien naturalny, metal i malowane lub nie malowane drewno nalezy doktadnie przykry¢.
Przypadkowe rozpryski materiatu natychmiast zmy¢ woda.

Tylko catkowicie opr6znione pojemniki nadajg sie do utylizacji. Resztki materiatu po wyschnieciu
traktowaé jako odpady budowlane lub domowe.

Zgodnie z Dyrektywg UE warto$ci dopuszczalne maksymalnej zawartosci LZO (lotnych zwigzkow
organicznych) dla tego typu produktow (typ A/a) wynosza: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera
maksymalnie <10 g/I LZO.

M-SKO01
Patrz karta charakterystyki wyrobu.

W karcie niniejszej niemozliwe jest opisanie sposobow przygotowania wszystkich wystepujacych w
praktyce podtozy. W przypadkach, ktére nie zostaly opisane powyzej, pomocnym moze okazac sie
kontakt z naszym Dziatem technicznym. Chetnie udzielimy Panstwu szczegotowych informacji
zwigzanych z konkretnym obiektem.

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl
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Niniejsza karta informacyjna zostata sporzadzona na bazie najnowszych osiagnie¢ techniki i naszych do$wiadczen. Ze wzgledu na réznorodno$¢ mozliwych podtozy i warunkéw wykonawstwa kazdorazowy Kupujacy / Uzytkownik jest zobowiazany
sprawdzi¢ na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatno$¢ naszych produktéw do zamierzonego celu przy kazdorazowym uwzglednieniu warunkéw obiektowych wykonawstwa oraz wymogéw i zasad sztuki i rzemiosta. Po ukazaniu sie nastepnej wersji

niniejsza karta traci swoja waznosc.
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