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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa i rozbudowa budynku PSP Staniszcze 
Wielkie - Kolonowskie przy ulicy Jana Pawła II, dz. nr 205/4.  

Planowany jest następujący zakres robót budowlanych: 

− Likwidacja zewnętrznych schodów i pochylni, 
− Likwidacja zadaszenia nad wejściem do likwidowanego oddziału 

przedszkolnego, 
− odtworzenie gzymsu w elewacji, 
− Uzupełnienie izolacji termicznej oraz tynku na elewacji, 
− zamurowanie trzech otworów drzwiowych, 
− wykucie dwóch otworów drzwiowych, 
− montaż stolarki drzwiowej, 
− biały montaż armatury sanitarnej, 
− wykonanie płytek gresowych, 
− położenie wykładziny PVC, 
− wykonanie schodów zewnętrznych oraz rampy dla niepełnosprawnych, 
− zagospodarowania i uporządkowanie terenu wokół budynku.  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Działka jest zabudowana, znajduje się na niej budynek szkoły podstawowej oraz 
szkolne tereny sportowe. Budynek gospodarczy oraz budynek tzw. ZPT zlokalizowane 
po południowej stronie projektowanego budynku przeznaczone są do rozbiórki ( wg 
odrębnego opracowania). 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Brak elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich występowania. 

Podczas realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

− zagrożenie dostępu osób niepowołanych na teren budowy, 
− zagrożenie upadku do wykopu podczas robót ziemnych, 
− zagrożenie porażeniem prądem podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi, 
− zagrożenie upadku z wysokości – podczas robót budowlanych. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej – kierownika 
budowy - powierzyć wykonawcy posiadającemu doświadczenie w zakresie 
prowadzenia robót budowlanych.  
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Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe 
pracowników. 

Do robót na wysokości można dopuścić pracowników posiadających badania lekarskie 
uprawniające do pracy na wysokości. 

Należy przestrzegać porządku na budowie. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

Na uczestnikach procesu budowlanego spoczywa obowiązek współdziałania ze sobą 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji 
budowy. Wykonywanie robót budowlanych, w tym wszelkich prac na wysokości, 
w myśl rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
zaliczono do prac szczególnie niebezpiecznych, które wymagają zastosowania 
szczególnych środków ostrożności.  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym na teren budowy.  

Ponadto należy właściwie zagospodarować teren, co najmniej w zakresie: 

− ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
− wykonywania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
− wyznaczenia miejsc postojowych dla pojazdów używanych w trakcie 

wykonywania robót budowlanych, 
− doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody oraz odprowadzania lub 

utylizacji śmieci, 
− urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych, 
− zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
− urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież 
roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. Na terenie budowy, na 
której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, zabrania się urządzania 
w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.  

Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiadać uprawnienia do sprawowania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; każdy pracownik powinien 
posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania 
pracy na zajmowanym stanowisku i być odpowiednio przeszkolony; pracownicy 
obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji, powinni 
legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadanie takich kwalifikacji; 
stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 
przebywające na terenie budowy. 

Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników 
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, 
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach 
przekraczających wartości dopuszczalne. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi 
komunikacji powinny być, w miarę możliwości, oświetlone światłem dziennym; 
stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonania pracy; 
stanowiska pracy o niestałym charakterze należy poddawać sprawdzeniu pod 
względem ich stabilności, zamocowań oraz zabezpieczeń przed upadkiem osób i 
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przedmiotów; sprawdzenia należy dokonać po każdej zmianie usytuowania, po każdej 
przerwie w pracy trwającej dłużej niż 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnątrz 
budynku - po silnym wietrze, opadach śniegu lub oblodzeniu. Do zabezpieczeń 
stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki 
ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki 
bezpieczeństwa; stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich 
jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania 
środków ochrony zbiorowej. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i 
innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej 
obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby upoważnione do pracy na tych 
stanowiskach; stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń 
technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być zadaszone i zabezpieczone 
przez spadającymi przedmiotami oraz osłonięte w okresie zimowym. 

Urządzenia i instalacje energetyczne muszą być wykonane i użytkowane w sposób 
bezpieczny i zgodny z przepisami. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie 
stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym 
stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym; wszelkie czynności 
związane z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi mogą być wykonywane tylko 
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; rozdzielnice budowlane prądu 
elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpiecza się przed dostępem 
nieupoważnionych osób, powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50 m 
od odbiorników energii; połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami 
mechanicznymi wykonuje się w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób 
obsługujących takie urządzenia; okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń 
elektrycznych pod względem bezpieczeństwa odbywa się co najmniej jeden raz w 
miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa 
razy w roku. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności 
(posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności) ; maszyny 
i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane 
na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji; operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy 
wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 
kwalifikacje. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego 
położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu 
prowadzonych robót; wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, 
takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, 
wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika 
budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, 
i sposobu wykonywania tych robót; prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji 
podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się 
ręcznie; w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas 
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zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
czerwonego. 

Montaż rusztowań może być prowadzony tylko przez osoby posiadające odpowiednie 
i udokumentowane kwalifikacje; użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po 
dokonaniu jego odbioru udokumentowanego odpowiednim wpisem do dziennika 
budowy przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę; rusztowania i ruchome 
podesty robocze powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla 
osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 
posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń, zapewniać 
bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy, zapewniać możliwość 
wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku, posiadać poręcz 
ochronną, posiadać piony komunikacyjne; rusztowania stojakowe powinny mieć 
wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne; odległość najbardziej oddalonego 
stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 
20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. 


