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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Przedmiot zamierzenia oraz rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

1.1.0gdIny opis zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa i rozbudowa budynku PSP Staniszcze
Wielkie - Kolonowskie przy ulicy Jana Pawta Il, dz. nr 205/4.

Jest to budynek pietrowy bez podpiwniczenia kryty dachem czterospadowym o kacie
nachylenia ok 40°. Budynek na planie prostokata z gtbwnym wejsciem usytuowanym
centralnie w elewaciji potudniowej, drugie wejscie do budynku znajduje sie od strony
pétnocnej.

Celem zamierzenia jest likwidacja oddziatu przedszkolnego mieszczacego sie obecnie
w potudniowo — zachodnim narozniku budynku. Na terenie szkoty zostato
zaprojektowane przedszkole dwuoddziatowe do ktérego zostanie przeniesiona obecna
funkcja przedszkola ze szkoty. Pomieszczenia zostang zaadaptowane na sale fizyko
— chemiczng z dwoma zapleczami fizycznym oraz chemicznym.

Planowany jest nastepujgcy zakres rob6t budowlanych:

— Likwidacja zewnetrznych schoddéw i pochyini,

— Likwidacja zadaszenia nad wejsciem do likwidowanego oddziatu
przedszkolnego,

— odtworzenie gzymsu w elewacji,

— Uzupetnienie izolacji termicznej oraz tynku na elewaciji,

— zamurowanie trzech otworéw drzwiowych,

— wykucie dwéch otworéw drzwiowych,

— montaz stolarki drzwiowej,

— biaty montaz armatury sanitarnej,

— wykonanie ptytek gresowych,

— potozenie wyktadziny PVC,

— uzupetnienie cokotu w miejscu zamurowanych drzwi,

— wykonanie schoddw zewnetrznych oraz rampy dla niepetnosprawnych,

— zagospodarowania i uporzgdkowanie terenu wokot budynku.

1.2.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek szkoty. Kategoria obiektu budowlanego IX.

1.3.Postawa opracowania

zlecenie Inwestora,

mapa do celéw projektowych,

obowigzujagcy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j.: Dz.U. z 2023r. poz. 682),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.
j.: Dz.U. z 2022r. poz. 1225),
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6) rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112),

7) rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie
szczegdbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j..: Dz.U. z 2022 r. poz.
1679).

8) pozostate obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Projekt obejmuje przebudowe i rozbudowe budynku Publicznej Szkoty Podstawowej
Staniszcze Wielkie — Kolonowskie. Zakres obejmuje czes¢ parteru budynku na ktérym
znajduje sie komunikacja, biblioteka, sale lekcyjne, kuchnia z zapleczem, stotdwka,
sala gimnastyczna z magazynkiem oraz szatnig. W czesci objetej zakresem
opracowania

pomieszczenia zostang zaadaptowane na sale fizyko — chemiczng z dwoma
zapleczami fizycznym oraz chemicznym.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek szkoty jest pietrowy z poddaszem nieuzytkowym. Konstrukcja budynku
murowana, konstrukcja dachu drewniana.

Bryta budynku to prostopadtoscian na planie prostokgta o wymiarach 33,18 m x 13,93
m. Budynek przekryty jest dachem czterospadowym o kacie nachylenia potaci 40°.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1.Parametry obiektu

Kubatura 4992,02 m®
Powierzchnia uzytkowa parteru 348,38 m?
Powierzchnia zabudowy 453,82 m?
Diugosé 13,93 m
Szerokosc¢ 33,18 m
Wysokos¢ (od poziomu terenu przed

wejsciem do budynku do kalenicy) 13,50 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 2

Liczba kondygnacji podziemnych -
Podpiwniczenie bez podpiwniczenia

4.2.Zestawienie powierzchni

PARTER:

Nr |Nazwa Pow. uzytkowa [m?]

0.1 |Przedsionek 4,09 m2
0.2 |Sala zaje¢ 48,85
0.3 |Sala gimnastyczna 60,28
0.4 |Magazynek 8,53
0.5 [Wc 3,63
0.6 |Szatnia 19,27
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Nr |Nazwa Pow. uzytkowa [m?]
0.7 |biblioteka 19,54
0.8 |Korytarz 36,19
0.9 |Przedsionek 5,26
0.10 | Stotéwka 36,10
0.11 | Kuchnia 18,08
0.12|Wc 2,41
0.13 |Lazienka 3,25
0.14 | Korytarz 3,41
0.15 | Klatka schodowa 12,64
0.18 | Zaplecze sali fizyko — chemicznej 13,13
0.19 | Zaplecze sali fizyko — chemicznej 14,01
0.20| Sala fizyczno — chemiczna 36,08
0.21 | Magazynek 3,63
RAZEM: 348,38

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej — proste warunki

gruntowe.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Zaprojektowano jeden lokal uzytkowy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych

Nie dotyczy — projektowany budynek nie bedzie obiektem wymagajgcym lokali
mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu
budowlanego przez osoby niepetnosprawne

Drzwi wewnetrzne szerokosci 90 cm w swietle oscieznicy. Przy gtobwnym wejsciu do
budynku zaprojektowano pochylnie dla niepetnosprawnych. Pochwyty pochylni sg na
wysokosci 75 oraz 90 cm, szerokos¢ pomiedzy balustradg 1,10 m. Spocznik przed
drzwiami wejsciowymi o wymiarach 2,25 x 1,95 m.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wptyw na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
9.1.Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb

odprowadzenia sciekow oraz wod opadowych

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode do 3 m3 /dobe.

Scieki sanitarne w iloéci do 3 m3 /dobe. Scieki sanitarne z budynku odprowadzane
zostang do istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatce,
poprzez istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarne;j.

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe  47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl



q
IURO PROJEKTOWE

Strona 4 25 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY RUDNER

Wody opadowe z dachu budynku oraz z utwardzonego terenu rozprowadzane sg po
terenie dziatki. woda opadowa nie powoduje zalewania dziatek sasiednich.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

Zrédtem emisji bedg samochody osobowe. Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym
zapachéw), pytowych i ptynnych nie przekroczy dopuszczalnych wartosci.

9.3.Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady state gromadzone bedg selektywnie w odpowiednich pojemnikach na odpady
oprozniane przez stuzby komunalne. Nie powstang odpady niebezpieczne.

9.4.Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen

Zabudowywane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na terenie Polski oraz spetniajgcych przepisy dotyczace
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia.

Dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku dla terendbw zabudowy zwigzanej ze
statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy wynosi:

LAeq D=61

LAaegN = 56

W zwigzku z projektowang inwestycjg emisja hatasu wyrazona wskaznikami LaeqD i
Laeq N, Nie przekroczy poziomu dopuszczalnego, zgodnie z [6].

9.5.Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z projektowang inwestycjg nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew.

10.Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Nie dotyczy.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature

Nie dotyczy.

12.Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- wentylacja grawitacyjna,

- instalacje wodociggowa — z wtgczeniem do istniejgcej instalacji w budynku szkoty,
- instalacja kanalizacyjna — z wigczeniem do istniejgcego przytacza,
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- instalacja grzewcza — pompa ciepta oraz piec na olej opatowy,
- C.w.U. — pompa ciepta wspomagana bojlerem elektrycznym,
- instalacja elektryczna — jako rozbudowa istniejgcej instalacji elektroenergetyczne;.

13.0chrona przeciwpozarowa
Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII. Warunki ewakuacji nie pogorszg sie.
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