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1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodinych obiektow.

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa i rozbudowa budynku PSP Staniszcze
Wielkie - Kolonowskie przy ulicy Jana Pawta Il, dz. nr 205/4.

Planowany jest nastepujgcy zakres rob6t budowlanych:

— Likwidacja zewnetrznych schodoéw i pochyini,

— Likwidacja zadaszenia nad wejsciem do likwidowanego oddziatu
przedszkolnego,

— odtworzenie gzymsu w elewacji,

— Uzupetnienie izolacji termicznej oraz tynku na elewacji,

— zamurowanie trzech otworéw drzwiowych,

— wykucie dwéch otworéw drzwiowych,

— montaz stolarki drzwiowej,

— biaty montaz armatury sanitarnej,

— wykonanie ptytek gresowych,

— potozenie wyktadziny PVC,

— wykonanie schodéw zewnetrznych oraz rampy dla niepetnosprawnych,

— zagospodarowania i uporzgdkowanie terenu wokot budynku.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatka jest zabudowana, znajduje sie na niej budynek szkoty podstawowej oraz
szkolne tereny sportowe. Budynek gospodarczy oraz budynek tzw. ZPT zlokalizowane
po potudniowej stronie projektowanego budynku przeznaczone sg do rozbiorki ( wg
odrebnego opracowania).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementdéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji roboét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji robdt mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

— zagrozenie dostepu 0s6b niepowotanych na teren budowy,

— zagrozenie upadku do wykopu podczas robét ziemnych,

— zagrozenie porazeniem pradem podczas pracy z urzgdzeniami elektrycznymi,
— zagrozenie upadku z wysokos$ci — podczas rob6t budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika
budowy - powierzy¢ wykonawcy posiadajgcemu doswiadczenie w zakresie
prowadzenia robét budowlanych.
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Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe
pracownikow.

Do robét na wysokosci mozna dopuscic¢ pracownikow posiadajgcych badania lekarskie
uprawniajgce do pracy na wysokosci.

Nalezy przestrzegac porzgdku na budowie.

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Na uczestnikach procesu budowlanego spoczywa obowigzek wspobtdziatania ze sobg
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji
budowy. Wykonywanie robét budowlanych, w tym wszelkich prac na wysokosci,

w mysl rozporzadzenia w sprawie ogélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy
zaliczono do prac szczegdlnie niebezpiecznych, ktére wymagajg zastosowania
szczegdblnych srodkdéw ostroznosci.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym na teren budowy.

Ponadto nalezy wtasciwie zagospodarowac teren, co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
— wykonywania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
— wyznaczenia miejsc postojowych dla pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych,
— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody oraz odprowadzania lub
utylizacji $mieci,
— urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
— zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
— urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdow.
Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepdéw. Na terenie budowy, na
ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych, zabrania sie urzadzania
w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.

Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; kazdy pracownik powinien
posiada¢ aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania
pracy na zajmowanym stanowisku i by¢ odpowiednio przeszkolony; pracownicy
obstugujacy maszyny i urzgdzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji, powinni
legitymowacé sie $Swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacji;
stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

Osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi
komunikacji powinny by¢é, w miare mozliwosci, oswietlone $wiattem dziennym;
stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonania pracy;
stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawac¢ sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb i
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przedmiotow; sprawdzenia nalezy dokonac¢ po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej
przerwie w pracy trwajacej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz
budynku - po silnym wietrze, opadach $niegu lub oblodzeniu. Do zabezpieczen
stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac srodki
ochrony zbiorowej, w szczegdblnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa; stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich
jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania
Srodkdéw ochrony zbiorowej. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i
innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej
obstugi i konserwaciji, z ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych
stanowiskach; stanowiska pracy operatoréw maszyn Ilub innych urzgdzen
technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone
przez spadajgcymi przedmiotami oraz ostoniete w okresie zimowym.

Urzadzenia i instalacje energetyczne muszg by¢ wykonane i uzytkowane w sposéb
bezpieczny i zgodny z przepisami.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym
stopniu pracownikédw przed porazeniem pradem elektrycznym; wszelkie czynnosci
zwigzane z instalacjami i urzadzeniami elektrycznymi mogg by¢ wykonywane tylko
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia; rozdzielnice budowlane pradu
elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy zabezpiecza sie przed dostepem
nieupowaznionych oséb, powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m
od odbiornikbw energii; potgczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami
mechanicznymi wykonuje sie w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujgcych takie urzadzenia; okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywa sie co najmniej jeden raz w
miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa
razy w roku.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosSci
(posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci) ; maszyny

i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji; operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy
wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢é sie w zasiegu
prowadzonych robot; wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci,
takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci,
i sposobu wykonywania tych robét; prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalaciji
podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie
recznie; w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas
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zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w sSwiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Montaz rusztowan moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie
i udokumentowane kwalifikacje; uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po
dokonaniu jego odbioru udokumentowanego odpowiednim wpisem do dziennika
budowy przez kierownika budowy lub uprawniong osobe; rusztowania i ruchome
podesty robocze powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla
0s6b wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,
posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen, zapewniaé
bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy, zapewnia¢ mozliwosé
wykonywania rob6t w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku, posiadaé porecz
ochronng, posiada¢ piony komunikacyjne; rusztowania stojakowe powinny miec
wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej oddalonego
stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz
20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.
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