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Zmiana SOR UL. Pilska we Wrzes$ni

OSWIADCZENIE

Jednostka projektowa sktadajaca projekt

PBS "Dit" Ryszard Przybyl 62-300 Wrzesnia ul. Ko$ciuszki 60/4

dziata na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku ,,w
sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem”(tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 784),§4 ust.3 p.4

jako osoba realizujaca zamowienie zarzadu drogi GMINA WRZESNIA
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Zmiana SOR UL. Pilska we Wrzes$ni

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
Projekt zostat opracowany na podstawie umowy zawartej pomi¢dzy Gming Wrzesénia a firma: PBS
"Dit" Ryszard Przybyt — Wrze$nia.

1 Materialy zrédlowe

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach publicznych”

(Dz. U. z 2015 roku poz. 460) wraz z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie ministrow infrastruktury oraz spraw wewnetrznych i administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych. (Dz. U. Nr 170 z 2002r. , poz.
1393) wraz z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003r. poz.
2181) wraz z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku ,,w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem”(Dz. U. nr 2017 poz. 784),

UWAGA na zapisy

§12 1. Jednostka wprowadzajaca organizacje¢ ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co
najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

2. W przypadku, o ktorym mowa w § 5 ust. 2, jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji
o planowanym rozpoczeciu prac, podajac datg, czas 1 miejsce ich wykonywania, co
najmniej na 24 godziny przed ich rozpoczgciem. Organizacja ruchu moze by¢
wprowadzona pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony organu zarzgdzajgcego ruchem.

3. Jezeli organizacja ruchu ma charakter staly, organ zarzadzajacy ruchem, w terminie do
14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, przeprowadza kontrol¢ wykonania zadan
technicznych wynikajacych z realizacji projektu.

4. Jezeli w terminie, o ktérym mowa w § 8 ust. 7, brak jest zawiadomienia, o ktdrym mowa
w ust. 1, organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzad drogi o utracie waznosci
zatwierdzonej organizacji ruchu.

2 Termin realizacji zmiany: w terminach od 15 pazdziernika 2023 do 30 czerwca 2026.
Doktadna data zostanie okre§lona przy zglaszaniu zajgcia pasa drogowego.

Zakres opracowania: Projekt dotyczy zmiany statej organizacji ruchu (zwanej dalej SOR)
zwigzanej z budowg 2 przejs¢ dla pieszych wyniesionych przez ul. Pilskg we Wrzesni.

3 Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:
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Zmiana SOR UL. Pilska we Wrzes$ni

Droga nalezy do kategorii drog gminnych, skrzyzowanie jest klasy ,,L.” — lokalna.

Ruch na drodze stuzy glownie obstudze ruchu lokalnego. Ruch gléwnie samochodow
osobowych — w mniejszym stopniu samochodéw ciezarowych . Srednio dobowe natezenie
ruchu na tym odcinku drogi gminnej to okoto 400 pojazdéw silnikowych ogotem.
Szczegdtowe pomiary nie byly wykonywane.

4  Stan istniejacy:
Droga taczy si¢ z drogag gminng ul. Kaliska i droga gminng ul. Wroctawska i dalej z siecig
droég. Jezdnia utwardzona o nawierzchni z betonu asfaltowego z jednostronng drogg dla
pieszych i roweréw odsunigtg od krawedzi jezdni.

5 Stan projektowany

Zostajg zaprojektowane dwa, wyniesione na progach ptytowych, przejscia dla pieszych.

Progi U-16¢ zostang wykonane z betonu asfaltowego (alternatywna nawierzchnia to kostka

betonowa koloru czerwonego). Zostang réwniez wykonane chodniki dla dojscia do

projektowanych przej$¢. Przed przejSciami zostanie utozony pas z ptytek betonowych z

wypustkami — ptytki koloru zottego. Przy przejsciach istniejacy kraweznik zostanie

zastapiony opornikiem 15x22cm utozonym réwno z powierzchnig jezdni, a przy $cieku

2cm ponad dno Scieku.

Oznakowanie projektowane

i) Oznakowanie pionowe. Zastosowano stupki do znakow z rur stalowych ocynkowanych
Srednicy min. 60mm z zabezpieczeniem przeciw okrecaniu. Szczegotowe
rozmieszczenie znakow pokazano na rys. nr 2. Calo$¢ oznakowania pionowego jest z
folii odblaskowej typu 2 i rozmiaru — mate.

i) Oznakowanie poziome. Szczegdtowe rozmieszczenie znakow pokazano na rys. nr 2.
Istniejace oznakowanie poziome W miejscu nowego, nalezy usungc.

Wyglad znakoéw przedstawiony w projekcie jest schematyczny, wykonawca musi wykonac

znaki zgodnie z zatacznikiem do 220, poz. 2181 D.U. z dnia 23 grudnia 2003 z pdzniejszymi

zmianami  ,,SZCZEGOLOWE WYTYCZNE DLA ZNAKOW I SYGNALOW

DROGOWYCH ORAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO |

WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH”.

6 Material

Wszystkie tablice znakow $rednich sa wykonane z blachy ocynkowanej podwdjnie giete;.
Znaki pionowe sg znakami z folig odblaskowa typu 2. Znaki umieszczono na stupkach
stalowych ocynkowanych o $rednicy 60mm (+ 5 mm) z zabezpieczeniem przed
okrgceniem.

7 Warunki techniczne

Znaki umieszcza si¢ po prawej stronie jezdni. Znaki umocowuje si¢ je na konstrukcjach
wsporczych, tu na wysiegnikach. Stupki konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekroj
kotowy.

Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajagcym w odlegtosci co najmnie;j:
10 m.

Tarcze znakdéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jezeli znaki
umieszczone sa na tukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie
od wielko$ci promienia oraz od jego kierunku na odcinku prostym na tuku poziomym w
prawo na tuku poziomym w lewo.
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a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczaé tak, aby odleglo$¢ znaku od krawedzi
korony drogi byla nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie
pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,50
m od krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) —
w odleglosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego. Odleglos¢
znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy
typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku
(trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy co przedstawiaja ponizsze rysunki.

min. 0,50 - 0,50+2,00
T | kraweznik
| S | T /] ————
i[ ||
iezdni pobocze ‘ _ . .
e = | jezdnia B chodnik
‘ L
a) na drodze ¢) na ulicy

Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedna z zasadniczych okoliczno$ci, ktore nalezy
uwzglednia¢, jest ruch pieszych, dla ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowié
istotng przeszkode. Wysokos¢ umieszczania znakéw (dolnej krawedzi lub najnizej
potozonego jej punktu) pokazano na ponizszych rysunkach i mierzy si¢ od poziomu dolne;j
krawedzi tarczy. Wysoko$¢ umieszczenia znakéw nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m a
dla znakéw =znajdujagcych si¢ w ciggach pieszych, pieszo-rowerowych i $ciezkach
rowerowych i ich poblizu oraz dla znakéw ,,aktywnych” D-6 powinna wynosi¢ 2,2 m.
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Paprotnia 2
kodz Konin 43
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(wyjatkowo 1,5 m)

G-1 na drogach dwdch na jednym stupku na drogach innych niz ulice

Jesli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F to dolna
krawedz nizej polozonego znaku znajduje si¢ na wysokosci pokazanej na powyzszych
rysunkach. Przy ustalaniu wysokosci umieszczenia znaku poza obszarami zabudowanymi
oraz w obszarach zabudowanych na drogach nie bgdacych ulicami uwzglednia si¢ dolng
krawedZ tabliczki znajdujacej si¢ pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub za
zaporg 1 na tablicach prowadzacych nie moga by¢ umieszczone nizej niz goérna krawedz
zapory lub tablicy.
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ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

1 Znaki pionowe
A-1la,prog zwalniajacy” — 4 szt.
B-33 ,,0ograniczenie predkosci do 30km/h” — 4 szt.
T-1 ,tabliczka wskazujaca odlegtos¢ 20m od znaku ostrzegawczego” — 4 szt.
D-6 ,,przejscie dla pieszych” — 4 szt.
stupek do jednego znaku — 4 szt.
stupek 3 znakow — 4 szt.
przestawienie znaku D-1 ze stupkiem w nowe miejsce — 1 szt.
2 Oznakowanie poziome
e P-le-5m x wsp.0,12=0,6 m?
P-4 — (20+18+21+9)=68 x 0,24 = 16,32m?
P-6 — (50+38)= 88m x wsp 0,06= 5,28m?
P-14 — (3+3+3)=9m x wsp 0,375= 3,375m?
P10 — (5x4+5x4) = 40 m? x wsp. 0,5 = 20,0m?
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:
Rys. nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Rys. nr 2 Plan sytuacyjny — projektowane oznakowanie skala 1:500
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Projekty nadzory
PBS "Dit" _ o
Ryszard Przybyt Gmina Wrzesnia
ul. Wroctawska 42 62-300 Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
NIP 789-124-78-51 REGON 631084209 .
tel.: 502 174 480 e-mail: pbsdit@interia.pl 62-300 Wrzesnia
TEMAT: \Wykonanie wyniesionych przejéé przejsé dla pieszych wraz z ich o$wietleniem | RYSUNEK NR: 1
i wykonaniem doj$¢ dla pieszych. Dz. nr 303005_4.0500.3836;
303005_4.0500.3840/10; 303005_4.0500.3840/12.
Plan
NR UPRAWNIEN . .
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO | SPECIALNOSE | DATA PODPIS onentacyj ny
OPRACOWAE: mgr inz. Ryszard Przybyt 2%%;:&,?0 09/2023
BRANZA STADIUM ROK OPRACOWANIA NR UMOWY SKALA
DROGOWA SiR 2023 1:10 000
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istniejgce Projekty nadzory
; ; PBS "Dit"
oznakowanie poziome Ryszard Przyby! Gmina Wrzesnia
ul. Wroctawska 42 62-300 Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
NIP 789-124-78-51 REGON 631084209 .
VAJ Ist.istniejgce tel: 502 174 480 e-mail: pbsdit@interia.pl 62-300 Wrzesnia
oznakowanie pionowe
- > = = = projektowane TEMAT:  Zmiana statej organizacji ruchu dla budowy 2 przejsé dla RYSUNEK NR: 2
GoB / oznakowanie poziome pieszych w rejonie budynku komunalnego przy ul. Pilskiej we Wrzesni.
[a N ToYa N
. . NR UPRAWNIEN
Opornik drogowy 12x25x100 wystajgcy 5 cm ! Adla Proj STANOWISKO IMIE | NAZWISKO | SPECIALNOSE | PATA PODPIS Plan
Opornik drogowy 10x25x100 utozony w poziomie nawierzchni (wystajgcy 2cm przy $cieku) Gom]1L  Proi prOJektowane ‘ svtuacvin
. . . oznakowanie pionowe oo y yjny
Obrzeze 6x30x100 Wystajgce 3cm ponad teren zielony OPRACOWAE: mgr inz. Ryszard Przybyt drogowa 09/2023
SWi i idci i BRANZA STADIUM ROK OPRACOWANIA NR UMOWY SKALA
O-; Lampa oswietlenia przejscia dla pieszych (typu LED) o o e s




