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2. CZESC OPISOWA
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2.1. OkreSlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej polegajaca na
wykonaniu dwéch progéw plytowych w jezdni ul. Pilskiej we Wrze$ni. ponadto wykonane
zostang dojscia dla pieszych do tych przejsc.

2.2. Rodzaj obiektu budowlanego

Obiektem budowlanym jest droga publiczna gminna klasy L — lokalna oraz teren
przy budynku komunalnym. Przebudowywany odcinek drogi znajduje si¢ w obszarze
zabudowanym.

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Droga gminna posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokosciach 6,0m oraz
droge pieszo rowerowga oddalong od jezdni o pas zieleni. Stan nawierzchni jest dobry.
pozwala to na wykonanie progéow.

2.4. Projektowana przebudowa.

2.4.1. Progi zwalniajace: Projektuje sie wykonanie 2 progéw U-16c - ptytowych
wyniesionych 10cm ponad istniejgca nawierzchnie. Szeroko$¢ podjazdu to
1,5m - szeroko$¢ podejscia dla pieszych to 0,5m. Szerokos$¢ catkowita progu
to 7,0m

2.4.1.1.  Konstrukcja progu wariant podstawowy:
przed wykonaniem progu istniejgca nawierzchnie nalezy sfrezowac na
catej powierzchni na min. 1cm a przy krawedziach do 5cm.
- warstwa $cieralna z BA AC8S o grubosci 5cm
- warstwa wyréwnawcza z BA AC11W o gruboSci $rednio 5cm.
2.4.1.2. Konstrukcja progu wariant alternatywny:
przed wykonaniem progu istniejgcg nawierzchnie asfaltowa nalezy
rozebrac do podbudowy.
Na potaczeniu z istniejaca nawierzchnig nalezy wykona¢ krawedz z
opornika betonowego o przekroju 12x25cm.
- warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru czerwonego o grubosci
8cm na posypce cementowo - piaskowej gr. 3-5cm
- warstwa podbudowy z betonu cementowego C12/15 o grubosci
$rednio 15cm.

2.4.2. .Dojscia do przejsc¢ dla pieszych: projektuje sie wykonanie doj$¢ od
istniejgcej w pasie drogowym ul. Pilskiej, drogi pieszo rowerowej oraz od
projektowanej drogi wewnetrznej na terenie budynku komunalnego.

2.4.2.1. Konstrukcja chodnikéw:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej 10x20cm szarej grubos$ci 8cm
utozonej na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3-5cm,
- warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm>1,5MPa o grubosci 10cm,
- warstwa odsgaczajaca z piasku $redniego - o grubosci 10cm

2.4.2.2.  Pozostate elementy:
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- przed przej$ciami nalezy utozy¢ pas ostrzegawczy dla os6b
niedowidzacych z ptytek betonowych z wypustkami - ptytki koloru
zottego.

- chodniki obramowac obrzeZem betonowym o przekroju 8x30cm,
- kraweznik drogowy na szeroko$ci przejscia nalezy wymieni¢ na
kraweznik o przekroju 15x22cm na tawie betonowej z oporem,
obnizony do poziomu nawierzchni jezdni a przy $cieku
przykraweznikowym 2cm ponad dno $cieku.

2.5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu.
2.5.1. Powierzchnia progéw ptytowych - 73,5 m?2
2.5.2. Powierzchnia doj$¢ z kostki betonowej: 40 m2
2.5.3. Dtlugos¢ kraweznika 15x22cm obnizonego 6mx4 - 24m
2.5.4. Dtugos¢ opornika 12x25cm (dla alternatywnej konstrukeji progéw)
7x2x2+5%2+5,5%2= 49m
2.5.5. Dlugosc obrzezy - 30m
2.5.6. Pas z ptytek z wypustkami 0,4x4x4- 6,4m?

2.6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagroZen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Brak zagrozen dla $rodowiska, zagrozeniem dla zdrowia uzytkownikow
jest wylacznie ruch samochodowy.
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach obszaréw chronionego
krajobrazu lub otulinach parkéw krajobrazowych 1 rezerwatow przyrody. W jego
otoczeniu nie wystepuja udokumentowane stanowiska ro$lin i zwierzat
chronionych oraz pomniki przyrody. Nie wystepuja tu ostoje ptakow legowych
lub wedrownych, majacych kluczowe znaczenie dla ich ochrony.
Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wodno-
blotnymi oraz innymi obszarami o ptytkim zaleganiu wod podziemnych oraz
obszarami objetymi ochrong, w tym strefami ochronnymi uje¢ wod. Majac na
uwadze powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia
nie bedzie miata wptywu na w/w obszary.

2.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja oddzialywaé bedzie bezposrednio na dziatki inwestycji bez
oddziatywania na dzialki sgsiednie.
Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano na podstawie:
«  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 roku
poz. 1332) wraz z pdZniejszymi zmianami,
* Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach publicznych” (Dz. U. z 2017
roku poz. 2222) wraz z p6zniejszymi zmianami,
* Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,,Prawo ochrony $rodowiska” (Dz. U.
z 2017 roku poz. 1999) wraz z p6zniejszymi zmianami,
» Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
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oraz o ocenach oddziatywanie na §rodowisko wraz z pdzniejszymi
Zmianami,

2.8.Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomigdzy Gming
Wrzesnia, 62-300 Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1 a firmg ,,PBS DIT” Ryszard
Przybyt 62-300 Wrzesnia, ul. Kosciuszki 60/4.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nast¢pujace materiaty wyjSciowe:

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.
2.8.5.

2.8.6.
2.8.7.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.z 2017
roku poz. 1332) wraz z pézniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach publicznych” (Dz.
U.z 2017 roku poz. 2222) wraz z pézZniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.

z 2013 roku poz. 1129),

Mapa zasadnicza w skali 1:500,

Robocza inwentaryzacja i pomiar w terenie wykonane sitami
wilasnymi,

Uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

Obowigzujgce przepisy, normy, normatywy i wytyczne.

2.9. Oddzialywanie

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany
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3. INFORMACJA BIOZ

3.1. 1. Informacje o koniecznos$ci sporzadzania planu BIOZ

Zgodnie z Art.21a.1. Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany,
W oparciu o informacje, o ktorej mowa w art. 20 ust.1 pkt. 1b, sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i1 warunki prowadzenia robot
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych
i produkcji przemystowe;.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéow robot
budowlanych wymienionych w ust. 2 lub

b) przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dluzej niz 30 dni roboczych
I jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub
pracochtonno$¢ planowanych robdt bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

2. W planie, o ktéorym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych
rodzajow robot budowlanych:

a) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi, a w szczegdlnos$ci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;

b) przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

¢) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,;

d) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych;

e) stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow;

) prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach;

g) wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

h) wykonywanych w kesonach, w atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza;

1) wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych;

J) prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow prefabrykowanych.

3. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okres$laja odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Minister wtasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
okresla w drodze rozporzadzenia:
a) szczegOlowy zakres i forme:
¢ informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - majac na uwadze
specyfike projektowanego obiektu budowlanego:
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b) szczegdlowy zakres rodzajow robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2, majac
na uwadze stopien zagrozen, jakie stwarzaja poszczeg6lne ich rodzaje.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje
I wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas obowigzywania umowy.
Wykonawca zapewni w zabezpieczonym, ogdlnie dostgpnym miejscu sprzet ochrony
odpowiedni do rodzaju robot zgodnie z odno$nymi przepisami bezpieczenstwa,
przedmioty niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu
ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza. Wykonawca wykona wszelkie
prace zwigzane z zabezpieczeniem 0sOb postronnych przed zagrozeniami na terenie
robot. Zwlaszcza dotyczy to wykopow, nierdéwnoS$ci terenu, zapewni odpowiednie
oswietlenie 1 oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne. Podczas rob6t oraz po
wykonaniu gotowego obiektu zostang zachowane wymogi bezpieczenstwa zwtaszcza
w przypadku robdt na wysokosciach czy w wykopach. Respektowane beda wymogi
bezpieczenstwa podczas pracy w niesprzyjajacych warunkach pogodowych (opady,
wiatr, mréz, mgla itp.). Wszelkie roboty musza by¢ realizowane z zachowaniem
wymogow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca musi dostarczy¢ i utrzymacé
W odpowiednim stanie sprzgt gasniczy i nie moze w trakcie prac ogranicza¢ dostepu do
sprzetu p. poz.

3.2. CZESC OPISOWA PLANU BIOZ
Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2004 nr 202
poz. 2072).
1. Zakres robot
1.1.1. Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze (w tym oznakowanie robot).
1.2. Roboty drogowe.
1.2.1. Wykonywanie nawierzchni z betonu asfaltowego
1.2.2. Wykonanie chodnikow..
2. Istniejace obiekty budowlane
2.1. Drogi gminne.
2.2. Budynki i ogrodzenia — w sagsiedztwie wykonywanych prac.
3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
3.1. Ruch drogowy
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia;
4.1.1. Prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych wykonywaé zgodnie
Z instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Zakladzie Energetycznym ENEA
Operator sp. z 0.0. RD Wrzesnia.
4.2. Kolizja pracownikow lub sprzetu z innymi uczestnikami ruchu:
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4.3.

4.2.1. Skala zagrozenia — niska pod warunkiem wykonania prawidtowego
oznakowania prac, wlasciwego ubioru (kamizelki odblaskowe),
wlasciwego  oznakowania pojazdéw  (pulsujace  Swiatto  barwy
pomaranczowej), zachowania nalezytej ostrozno$ci przy poruszaniu si¢
W poblizu jezdni. Pomimo zachowania wszelkich w/w warunkow
wystepuje nadal zagrozenie uszkodzenia zdrowia lub utraty zycia
spowodowane przez innych uczestnikow ruchu.

4.2.2. Rodzaj zagrozenia — kolizja z pojazdem - utrata zdrowia lub zycia.

4.2.3. Miejsce zagrozenia — bezposrednie sasiedztwo jezdni oraz jezdnia.

4.2.4. Czas wystgpienia zagrozenia. Dotyczy okresu wykonywania prac przy
I w jezdni.

Roztadunek materiatow

4.3.1. Skala zagrozenia — niskie prawdopodobienstwo

4.3.2. Rodzaj zagrozenia — obsunigcie cigzkich materiatow na pracownikow —
utrata zdrowia lub zycia.

4.3.3. Miejsce zagrozenia — roztadunek materiatow.

4.3.4. Czas wystgpienia zagrozenia — podczas roztadunku materiatow .

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz na budowie ze wskazaniem zagrozen.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Przed wjazdem sprz¢tu nalezy sprawdzi¢ jego wysoko$¢, usunaé ewentualne
elementy mogace uszkodzi¢ istniejacg sie¢ oswietlenia ulicznego.

Podczas prowadzenia prac w bezposrednim sgsiedztwie jezdni pracownicy
zobowigzani s3 mie¢ zalozone kamizelki odblaskowe. Sprzet musi by¢
prawidlowo o$wietlony 1 oznakowany. Bezwzglednie nalezy wykonac
oznakowanie prac zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu.

Sprzet zmechanizowany — Zabrania si¢ przebywania osoéb w zasi¢gu dziatania
sprzetu podczas jego pracy. Sprzet moze obstugiwaé jedynie pracownik
posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich
materiatow budowlanych, gromadzenia sprzg¢tu itp.

Na placu budowy w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ sprzet p-poz.
a w wszelkich niebezpiecznych miejscach nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze
i informacyjne.

7. Uwagi koncowe

- wszystkie prace prowadzone w pasie ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
Z przepisami zawartymi w Kodeksie Drogowym (Dz.U. nr 11 z 1992 r z pdZniejszymi
zmianami) oraz odpowiednim zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
poprzez odpowiednie oznakowanie, np. ustawienie barier 0 wysokosci 1,0 m
I o$wietlenie w nocy Swiattem ostrzegawczym,
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- cato$¢ robot ziemnych i montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP
W budownictwie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych cz. Il ,, Roboty sanitarne i przemystowe .
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4. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Rys 1. Plan orientacyjny - - w skali 1:5000
Rys 2. Plan sytuacyjny - - w skali 1:500
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Park Miejskii
im. Dzie<i
Wrzesifiskich

Gmina Wrzes$nia

|NWESTOR ul. Ratuszowa 1

62-300 Wrzesnia

TEMAT: \Wykonanie wyniesionych przejéé przejsé dla pieszych wraz z ich o$wietleniem | RYSUNEK NR: 1
i wykonaniem doj$¢ dla pieszych. Dz. nr 303005_4.0500.3836;
303005_4.0500.3840/10; 303005_4.0500.3840/12. Plan
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO N s | pATA | PODPIS orientacyjny
OPRACOWAE: mgr inz. Ryszard Przybyt 2%%;:&,?0 09/2023
BRANZA STADIUM ROK OPRACOWANIA NR UMOWY SKALA
DROGOWA SiR 2023 1:10 000
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OBJASNIENIA

Nawierzchnia progow ptytowych
Nawierzchnia pasa ostrzegawczego z ptytek betonowych koloru

z6ttego z wypustkami

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej szarej typu Domino

Os drogi wewnetrznej

Opornik drogowy 12x25x100 wystajgcy 5 cm

Opornik drogowy 10x25x100 utozony w poziomie nawierzchni (wystajgcy 2cm przy Scieku)
Obrzeze 6x30x100 Wystajgce 3cm ponad teren zielony

Lampa o$wietlenia przejscia dla pieszych (typu LED)
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Gmina Wrzesnia
|NWESTOR ul. Ratuszowa 1

62-300 Wrzesnia

TEMAT: Wykonanie wyniesionych przej$é przejsé dla pieszych wraz z ich o$wietleniem | RYSUNEK NR: 2
i wykonaniem doj$¢ dla pieszych. Dz. nr 303005 _4.0500.3836;
303005_4.0500.3840/10; 303005_4.0500.3840/12.
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