kraweznik betonowy 15x22
(obnizony na szerokosci zjazdow)

na podsypce cementowo—piaskowej gr. Scm
i na fawie betonowe; z oporem

5,00-5,00

szerokosc oraz pochylenie
podluzne dostosowac do
istniejqcych bram wjazdowych

2,00

1,00,

g g
odcinek przejsciowy \
zatopienia kraweznika

kostka brukowa betonowa (kolor grafitowy)

gr. 8cm

podsypka cementowo—piaskowa

qr. Jem

podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie

gr.15cm

warstwa gruntu stabilizowanego
spoiwem o Rm=2,5MPa

gr. 10cm

foczna

gr.Jocm
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Pracownia Projektowa EKODROGA INWESTOR
Robert Salomon Gmina Wrzesnia
ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wikp.
NIP 972-061-15-67 REGON 301329715 ul. Ratuszowa 1
tel.: 665 341470 e-mail: robert.salomon@interia.pl 62-300 Wrzesnia
TEMAT: Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania przej$¢

dla pieszych - przebudowa drogi w zakresie przebudowy chodnika

przy ul. Watbrzyskiej (od strony ul. Gliwickiej) we Wrzesni

RysuNek: Schemat zjazdu indywidualnego
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