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Zaiwiadczenie
o numerze weryikacyjmym:
WKP-NB7-S9X-5ZF *

Pan Adam Sakowicz o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0311/09

adres zamieszkania ul. Witkowska 68, 62-200 Gniezno

jest czlonkiem Wielkopolskie) Okregowej Izby Inzynierdcw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zatwiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berplecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfiksty w dniu 2023-09-08 roku przez
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§ 1. Do zachowanis elektonicenej formy coymnodel prawne| wystaress slotenie adwisdesenis woli w pestscl elektronicene) | spstrzenie go
§ 2. O e il kit s sl e b ik 4 i g il g -

mmmwmwmmMEmwmwmu
stronie Poiskiej izhy Indynierow Budownictwa www.piiborzpl ud k detujge =g = bix Swej Okregowej Loy Indynierow
Budowniches.

=




¢ WIELKOPOLSKA
& OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-44/2009 Poznan, dnia 10 czerwea 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt'2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
intynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 15, art.
12ust. 3i4, are 13ust. | pkt1i2orazust 3i4, at. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poén. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péin. 2m.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Adam Sakowicz
magister infynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 31 sierpnia 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0190/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzes
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazki z owzglednieniem w calodci dqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstaws do wykonywania samodazielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejesin
Gldwnego Inspektora Madzoru Budowlanego oraz wpis na liste caonkdw wiatciwej izby samormdu mmwodowego.
2.0d niniejseej decyzii shixy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskie] Izhy Inevniendw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikscyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Leby Indynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwali
Przewodniczgey — dr in. Daniel Pawlickd: ... [0 .
Czlonek Komisji - dr in2. Andrzej Barczyfiski........

Czlonek Komisji - mgr ink. Szezrepan Mikurenda:




Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Adam Sakowicz jest upowaZniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetyeznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzor autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych -

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sgprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie wiw specjalnodei.

PRZEWODNICZACY

Komisji Kwalifikacyjnej

drind. Digndel
Otrzymuja:
1. Pan Adam Sakowicz
62-200 Gniezno, ul. Witkowska 68
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala



1.3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy techniczne;j.

Gniezno, dnia 27.11.2023
Adam Sakowicz
ul. Witkowska 68
62 — 200 Gniezno
(imie i nazwisko)
WKP/0190/PWOE/09
(nr uprawnien)
WKP/IE/0311/2009

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

Projektanta

Stosownie do zapisu art. 34. ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.
2 2020r poz. 1333 z pdzn. zm.) oSwiadczam iz projekt techniczny:

Budowa oswietlenia przej$¢ dla pieszych w miejscowosci Wrzesnia ul. Pilska dz. 3836 ark. 28 obreb
Wrzesnia gmina Wrze$nia
(nazwa projektu technicznego)

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

(inwestor)
Wrzesnia ul. Pilska dz. 3836 ark. 28 w obrebie ewidencyjnej nr 0500 Wrzesnia w jednostce ewidencyjnej nr

303005_4 Wrzesnia, pow. wrzesinski, woj. wielkopolskie
(adres inwestycji)

opracowany: listopad 2023

zostat sporzadzone zgodnie z obowiagzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

podpis sktadajgcego oswiadczenie
Z pieczecig imienng



Gmina Wrzesnia Wrzesnia, 06.10.2023
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesna

WARUNKI TECHNICZNE
Budowa oswietlenia przejéc dia pieszych w miejscowosci Wrzeénia ul. Pilska dz. 3836

OKALIZACJIA OBIEKTU:
Wrzesnia ul. Pilska dz. 3836
ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

» Z istniejacych shupdw oSwiefleniowych pobudowat linke kablowa nN 04KV typu YAKY &x25mm, kidrg, zasiic

projektowane shipy o$wieteniowe.

B W migiscach pokazanyeh na planie sytiacyioym ustawid siupy oSwieteniowy stalowy stozkowe Sm. Na slupie
zamontowad wysiegnik pojedynczy o wysokodcl 1,0m oraz dugoscl 1,0m. Siupy oswietleniowe posadowic naledy
na fundamentach prefabrowanych.

Ma proj. slupach oSwistleniowych zabudowad oprawy oSwietieniows typu LED
Wszystkie slupy nalezy uziemic do wartosci Rs100,
Uklad pomiarowo - rozliczeniowy zainstalowany jest w isiniejace] szalce oswietleniowe] 50

Y ¥ ¥

UWAGI DODATKOWE

Instalowane urzagzenia powinny spelniac wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty.

Przylaczane urzadzenia powinny posiadad wymagana odpomost na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowanz, aby nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o
warloéoach przekraczaiacych odpomose na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku,

Data waznosci warunkdw: 2 lata od daty ich wydania.

Eup. Bur
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Il. Czes¢ opisowa.
Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa dotyczaca budowy linii kablowej nN 0,4kV wraz
ze stupami oSwietleniowymi dla oSwietlenia przejscia dla pieszych w Wrze$nia ul. Pilska dz. 3836 ark. 28 obreb
Wrze$nia gmina Wrze$nia.
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:

» Budowe linii kablowej nN 0,4kV,

» Budowe stupbw oswietleniowych.

Przedmiotem projektu jest:
> linia kablowa elektroenergetyczna nn 0,4kV (KOB XXVI).

1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.
Obecnie przejscie dla pieszych w miejscowosci Wrzesnia ul. Pilska dz. 3836 ark. 28 obreb Wrze$nia gmina Wrzesnia
sq o$wietlane z pobliskich latarni z oprawami LED na stupach o$wietleniowych. Istniejace o$wietlenie nie zapewnia
wiasciwego oSwietlenie przejscia oraz bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow. Inwestycja ma na celu doswietlenie
przejscia dla pieszych, poprawe poprawy bezpieczehstwa pieszych i rowerzystow. W catosci inwestycja przebiega w
pasie drogi gminnej. W miejscu posadowienia projektowanych stupoéw o$wietleniowych oraz linii kablowej nN 0,4kV
brak jakiejkolwiek zabudowy.

Istniejacy teren objetym opracowaniem posiada zasilanie elektroenergetyczne nn 0,4kV. Projektowane oprawy

o$wietleniowe zasilane bedg z istniejacej linii kablowej nN 0,4kV oSwietleniowej bedacej wiasnoscig Gminy
Wrzesnia. Z istniejacej linii kablowej nN 0,4kV o$wietleniowej nalezy pobudowat linie kablowg nN 0,4kV w kierunku
projektowanych stupow oswietleniowych.
Obiekty budowlane — urzadzenia przewidziane do zabudowy na istniejacym terenie:

> Linia kablowa elektroenergetyczna nN 0,4kV,

> Slupy oswietleniowe
Obiekty budowlane — urzadzenia przewidziane do rozbiorki: NIE DOTYCZY.
2. Projektowane zagospodarowania dziatki lub terenu.
Projektowane oprawy osSwietleniowe zasilane bedg z istniejacej linii kablowej nN 0,4kV o$wietleniowej typu
YAKY 4x25mm? — obwod nr |. Z istniejacej linii kablowej nN 0,4kV oswietleniowej typu YAKY 4x25mm? nalezy
pobudowac linie kablowa nN 0,4kV w kierunku projektowanych stupéw oswietleniowych.
Projektowane oswietlenie przejscia dla pieszych:

W celu przytaczenia nowych lamp oSwietleniowych nalezy:

> Zistniejacego stupa oswietleniowego nr 1/24 pobudowac lini¢ kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? o taczne;
dtugosci 16(25)m , ktdrg zasili¢ projektowane stupy oswietleniowe nr 1/24/1 oraz 1/24/2.

> Zistniejacego stupa oswietleniowego nr 1/25 pobudowac linie kablowag nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? o facznej
dtugosci 26(31)m , ktdrg zasili¢ projektowane stupy oswietleniowe nr 1/25/1 oraz 1/25/2.

» W miejscach pokazanych na projekcie zagospodarowania terenu — rys. nr E-1 - ustawi¢ stupy o$wietleniowy
stalowy stozkowe 5m. Na stupie zamontowa¢ wysiegnik pojedynczy o wysokosci 1,0m oraz diugosci 1,0m
Stupy oswietleniowe posadowi¢ nalezy na fundamentach prefabrykowanych D16/120.

> Na proj. stupie o$wietleniowe stalowy ocynkowany stozkowych 5m zamontowa¢ oprawe o$wietlenia ulicznego
LED typu 20 LEDs 900mA CW 58W; kat pochylenia oprawy 10°.



» Zabezpieczenie poszczegdinych opraw wykona¢ stosujgc bezpiecznik typu DO1/gL 2A.  Pofaczenie
zabezpieczen z oprawami wewnafrz stupa i wysiegnikow wykona¢ przewodami typu YDYZo 3x2,5mm? o dt. 7m.

> Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ do wartosci R<10Q.

Prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi, przejscie poprzeczne przez jezdnie wykonaC przeciskiem,

zastosowac rure gtadko$cienng @75 bez naruszania nawierzchni jezdni uwzgledniajac prawa osob trzecich, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami technicznymi. Po zakonczeniu rob6t nalezy przywroci¢ pas drogowy do stanu

pierwotnego na wlasny koszt oraz zgtosi¢ do odbioru w terminie 14 dni. Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i

poziomie od urzadzen podziemnych.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA PROTOKOLU Z

POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ ORAZ TRESCIA POZOSTALYCH UZGODNIEN.

3. Informacje i dane.

3.1 Forma ochrony konserwatorskiej.

Planowana inwestycja nie przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk

archeologicznych. Brak koniecznosci prowadzania badania archeologiczne. Zachowa¢ i zgtosic ewentualne

napotkane obiekty archeologiczne do Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow ul. Gotebia 2, 62-

834 Poznan.

3.2 Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren.

Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje sie na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy

z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gbricze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z pdzn. zm.) i tym samym obszar ten

nie jest narazony na szkodliwe wptywy rob6t gomiczych zaktadu goérniczego, w tym na osuwanie

sie mas ziemnych.

3.3 Ocena warunkéw geologiczno - inzynierskich.

Zakres rob6t budowlanych w odniesieniu do budowy linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z stupami

o$wietleniowymi oraz szafka o$wietleniowg (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop wykonywany

bedzie o glebokosci 0,9 m, szerokoSci 0,4m Projektowane stupy oSwietleniowe posadowione bedg na

prefabrykowanych fundamentach.

3.4 Sposoh powigzania urzadzen budowlanych z sieciami zewnetrznymi.

Projektowane oprawy osSwietleniowe zasilane bedg z istniejacej linii kablowej nN 0,4kV o$wietleniowej typu

YAKY 4x25mm? — obwod nr |. Z istniejgcej linii kablowej nN 0,4kV o$wietleniowej typu YAKY 4x25mm? nalezy

pobudowac linie kablowa nN 0,4kV w kierunku projektowanych stupéw oswietleniowych.

4. Informacje techniczne.

4.1 Uktadanie kabla niskiego napiecia 0,4kV.

Projektowany kabel utozy¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci 0,8m i szerokosci 0,4m na 10cm warstwie piasku

linig falista z zapasem 1-3% dtugosci wykopu w celu skompensowania przesunie¢ gruntu. W miejscach zmiany

kierunkéw kabli nalezy zachowa¢ minimalne promienie zgiecia R, ktore w zaleznosci od rodzaju i rednicy kabla d,

wynoszg dla kabli wielozytowych i kabli wielozytowych skrecanych z jednozytowych R=15d..

Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla.

Przed zasypaniem nalezy réwniez sprawdzic:



> Cigglo¢ zyti zgodnos¢ faz,

> pomiar rezystancji izolacji,

> proby napieciowe izolacji.
Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego pracownika, kabel przysypa¢ 10cm warstwg
piasku, 25cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie pokry¢ na catej trasie folia koloru niebieskiego. Pozostatg czesé
rowu kablowego zasypa¢ ziemig rodzima ubijang warstwami.
Oznaczenie linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV
Kabel na catej trasie w odstepach nie wiekszych niz 10mb oraz w miejscach charakterystycznych jak zatomy do rur
itp. zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe. Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy takie jak:

> symbol i numer linii,

» oznaczenie kabla wedtug normy,

» znak fazy (przy kablach jednozytowych),

> rok uloZenia kabla.
Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktoéw terenu nalezy oznaczy¢ widocznymi
oznacznikami trasy np. stupkami betonowymi wkopanymi w ziemie nie utrudniajgcymi komunikacje. Na stupkach
nalezy umiescic trwaty napis w postaci ogdlnego symbolu kabla ,K". Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢
umieszczane w odstepach okoto 100m, ponad to nalezy je umieszczat w migjscach zmiany kierunku kabla i w
miejscach skrzyzowan lub zblizen.
4.2 Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim
W zakresie ochrony przeciwporazeniowej speti¢ wymagania zawarte w normie PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, pdz 690) z pdzniejszymi zmianami.
Rozmieszczenie, charakter oraz warto$¢ rezystancji uziemienia w liniach niskiego napiecia zalezy od uktadu sieci. W
sieciach napowietrznych niskiego napiecia powszechnie jest stosowany uktad sieci TN (poduktad TN - C) z
zerowaniem jako $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe;.
W przypadku instalowania opraw o$wietlenia ulicznego na konstrukcjach wsporczych sieci nalezy oprawy i
wysiegniki rurowe na kazdym stupie podtaczy¢ do przewodu ochronno — neutralnego linii lub zastosowa¢ aparaty |I
klasy ochronnosci. Obwod oswietleniowy wymaga sprawdzenia na skutecznos$¢ zerowania, przy czym czas
odigczenia napiecia nalezy przyja¢ nie dtuzszy niz 5 sekund.
4.3. Stupy oswietlenia ulicznego stozkowy 5m
Projektuje sie stupy oswietlenia ulicznego stozkowe 5m ocynkowane ogniowo grubos¢ Scianki stupa 3mm. Na stupie
zamontowac wysiegnik pojedynczy h=1m i dt. 1,0m. Stupy o$wietleniowe wielokatne wykonane sg z blach stalowych
zgodnie z obowigzujagcymi normami. Powierzchnie metalowe stupéw zabezpieczane sg antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe. Stupy beda wyposazone w ztacze bezpiecznikowe IZK, w ktérych nalezy zamontowaé
bezpiecznik D01/gG 2A. Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ od ztacza bezpiecznikowego IZK, przewodem typu
YDYZo 3x2,5mm? o dtugosci 7(8)m. Kazdy stup podlega uziemieniu R<10Q).. Stupy o$wietleniowe posadowi¢ nalezy
na fundamentach prefabrykowanych D16/120.



rawa oéwietieniowa LED
0Ll 0mA CW 58W;
kat pochylenia oprawy 10°;

Stup sf 6m, ocynkowany ogniowo
$rednica mocowania oprawy®60mm
grubosé scianki 3mm

Proj. przewsd YDY20 3x2,5mm” o di. 7m
zasilanie oprawy oéwietleniowe] z [ZK

ot

Izolacyjne ziacze iecznikowe |ZK

]/ﬁﬁ'leczniktypu /gL 2A

Fundament betonowy D16120 U

4.4. Oprawy o$wietleniowe LED typu 20 LEDs 900mA CW 757 o mocy 58W.
Na proj. stupach projektuje sie lampy o$wietlenia ulicznego LED 20 LEDs 900mA CW 757 o mocy 58W. Oprawy

przeznaczone sg do o$wietlenia terenéw otwartych, drég osiedlowych, ciggdw pieszych parkéw i placow.

Catkowicie szczelna konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne i uderzenia IP 66. Kolor oprawy RAL 9005.
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

>
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Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogolnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elekirycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego materiatu

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09.

Szczelnos¢ komory optycznej IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa moze by¢ montowana na wysoko$ci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest raport z
akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz
zarbwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do
120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie
bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam
kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podkiadki) oraz klamry zamykajace muszg byc
wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwoch niezaleznych zatrzaskow.
Prawidlowe zamknigcie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone dzwigkiem o natezeniu 2110 dB. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Masa oprawy 4,9kg
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Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 60W

Oprawa wykonana w | lub I klasie ochronnosci elekirycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60 Hz,
wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

Beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajacej.

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujgcg prawidtowe dziatanie (przed
zasilaczem)

Uktad zasilajacy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia
Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesniej harmonogramem

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA
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rodzaj zrédta Swiatta — LED

Minimalny strumien $wietiny panelu LED — 8100Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wymiana elementdw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnafrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensaciji pary
wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem
zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej wielosoczewkowej
matrycy LED

Temperatura barwowa zrodet Swiatta: 5700K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takq samq krzywa Swiatlodci, a catkowity strumien oprawy jest sumg
strumieni poszczegolnych soczewek

Oprawy muszg spemia¢ wymagania normy EN 62471 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

WartosSci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okre$lona w Rozporzadzeniu
WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodno$ci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub
rownowazny

Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta
lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych

o$wietleniowych programach komputerowych

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

105° 105°

300 15° 0 15° 300

cd/kim n=89%
——C0-C180 =——=C90 - C270

AXBxC (mm ) - 587x94x294

4.5 Ukiad pomiarowy

Uktad pomiarowy do pomiaru energii za oSwietlenie znajduje sie w istn. ztaczu kablowy ZK1x-1P realizowanym

wedtug oddzielnego opracowania przez ENEA Operator sp. z. 0.0.. Patnikiem za energie jest Gmina Wrzeénia.

4.6. Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie chodnikéw oraz tereny zieleni, ktére podczas kopania rowdw zostang naruszone lub uszkodzone

nalezy po zamontowaniu stupdw i utozeniu kabli przywréci¢ do stanu pierwotnego.



4.7. Uwagi koncowe

>

Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i po dopuszczeniu przez
upowaznionego pracownika ENEA Operator sp. 0.0. Rejon Dystrybucji Wrze$nia.

Wykonawca robét winien zapoznac sie z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagami zawartymi w
poszczegolnych uzgodnieniach.

Wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykona¢ uprawniony geodeta.
Wykopy dla kabli i stupéw w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ wytgcznie recznie
i pod nadzorem wiascicieli w/w uzbrojenia podziemnego.

SkrzyZzowania i zblizenia do istniejgcych urzadzen podziemnych wykona¢ pod nadzorem wyznaczonych
0sob, do ktorych nalezg dane urzadzenia.

Wszelkie zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic z projektantem.
Szczegbtowe dane dotyczace zastosowanego osprzetu, konstrukciji oraz rozwigzan katalogowych - patrz
zestawienia montazowe i katalogi.

Podane w dokumentacji nazwy witasne podano przyktadowo. Mozna zastosowat materiaty innych

producentéw pod warunkiem ich rownowaznosci.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi PBUE z zachowaniem zasad BHP przy

wykonawstwie prac elektrycznych.

Uwagal

W obszarach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace PROWADZIC RECZNIE tak, aby go

nie uszkodzic.

Do odbioru technicznego dostarczy¢:

1 egzemplarz sprawdzonej dokumentaciji techniczne;j,

schemat jednokreskowy uktadu pomiarowo — rozliczeniowego wraz z zabezpieczeniami,

wypetniong i podpisana przez poszczegdlnych odbiorcow i wykonawce umowe o dostarczenie energii

elektrycznej,

geodezyjna inwentaryzacje trasy linii kablowej w skali 1:500 lub 1:1000,

dwa egzemplarze planu z naniesiong i zwymiarowang trasg kabla przed zasypaniem.

Protokoty:

odbioru kabla przed zasypaniem,

badania kabla,

pomiaru rezystanciji uziemienia,

obmiar.



4.8. Zestawienia podstawowych materiatow.

Zestawienie montazowe
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lll. Cze$¢ Rysunkowa.
1. Rys. nr E-1 - Projekt zagospodarowania terenu - linia kablowa nN 0,4kV, stupy o$wietleniowe,
2. Rys. nrE-2 - Schemat ideowy projektowanego,

3. Rys. nr E-3 - Sylwetka stupa o$wietleniowego 5m
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:EE ;EE —====Proj. przecisk pod drogq RHDPE @75
ué_ 5 ——=—=—=—  Proj. rura ostownoa RHDPEk @75
BIL1 QL1 -
M=(1ZK NlizK UWAGI: . |
+1S[D01/gG He D01/9G 1. Projekt wykonany na podstawie warunkéw techniczne z dnia 06.10.2023 wydanych przez Gming Wrze$nia.
11(15) L 2A 15(20) ———— 2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykona¢ uprawniony geodeta.
proj. YAKY 4x25mm Y rzecisk RHDPE 755, 3. Linig kablowa nN 0,4kV ukladaé w wykopie na gtebokosci min. 1,0m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce piaskowej 2x10cm, z ostong z
-~ tasmy foliowej koloru niebieskiego, w odleglosci 25¢cm nad kablem, a roboty przy uktadaniu kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
. Przy podejsciach kablowych do stupéw pozostawi¢ wymagane norma zapasy kablowe.
1241 I12472 roj. linia kablowa nN 0 4kV

4
5. Przy ukladaniu kabli zachowa¢ normatywne odleglosci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
6. W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odlegto$ci nalezy na kablach zastosowac ostony rurowe RHDPEK.

7

proj. slu?( stozkowy 5m proj. siu;lz stozkowy 5m

wysa%?gwah . dt im; wysg%%gwahl_ég 5d*W1m . Linie kablowa nN 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i opisem
fundament D 16/120 fundament D-16/120 technicznym.
R=100Q R<100 8. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelnié przed przedostawaniem sie wody.
@ 9. Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci nie uszkadzajac systemu korzeniowego.
S S Obszar oddziatywania inwestycji
E ‘E Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) i § 13a pkt. 1
‘& & oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
"é L1 | °§ L1 projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami zamyka sie na terenie dziatki oznacznej numerem ewidencyjnym 855/40, 855/60,
é %6(1 I9G F '[%(1 196 3836 ark. 28 obreb Wrzes$nia i nie wptywa negatywnie na dziatki sasiednie.
1(5) = A1s00) L
proj. YAKY 4x25mm? b przecisk FéHDPE 75 i/

roj. linia kablowa nN 0,4kV




Oprawa o$wietleniowa LED
20 LEDs 900mA CW 58W;
kat pochylenia oprawy 10°;

Wysiegniki pojedynczy o dtugosci 1,0m
oraz wyskosci 1,0m

Stup stozkowy 6m, ocynkowany ogniowo
Srednica mocowania oprawy® 60mm
grubos¢ Scianki 3mm

. . . 2
_—" zasilanie oprawy oswietleniowej z IZK

Izolacyjne zigcze bezpiecznikowe IZK
mL— Bezpiecznik typu DO1/gL 2A

&

Fundament betonowy D16/120 /

ul. Wroctawska 42 62-300 Wrzesnia
NIP 789-124-78-51 REGON 631084209
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B L) Projekty nadzory
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‘ Ryszard Przybyt Gmina Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1

tel. 502 174 480 e-mail: pbsdit@interia.pl 62-300 Wrzesnia
TEMAT:  Budowa o$wietlenia przejs¢ dla pieszych w miejscowosci Wrzesnia ul. RYSUNEK NR: E_3
Pilska dz. 3836 ark. 28 obreb Wrzesnia gmina Wrzesnia
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