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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0055-0009(3)/13 Szczecin, /[ czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Ernest Klos
urodzony dnia 11 kwietnia 1983 r. w Chojnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0076/PWOD/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprdocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Ok:;zowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarze
Przewodniczacy OKK

mem— o
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mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-calPrzewodniczacego Q

.
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek OK

Otrzymujy:
1. Pan Erest Klos
ul. J. Dabskiego 40c/9
72-300 Gryfice
2. Gltéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

W



® POLSKA
I Z B A

B
A .
= INZYNIEROW

\\
==
/Tr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-97U-37N-9VK *

Pan Ernest KLOS o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0133/13

adres zamieszkania ul. Jana Dagbskiego 40 ¢/9, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Opis techniczny

branzy drogowej do projektu przebudowy drdég gminnych w m. Karnice ulic
Sosnowej, Miodowej 1 Brzozowe] na dziatkach o numerach ewidencyjnych 286/1;

155/1; 255; 327/6; 146/9.

1. Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora;

° Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

° Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiadacd
drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. ©poz. 124
z pbdzniejszymi zmianami) ;

° Ogblne Specyfikacje Techniczne:

— D-00.00.00 - Wymagania ogdlne

— D-01.01.01 - Odtworzenie trasy i punktdédw wysokosciowych

— D-01.02.04 - Rozbidérka elementdw drodg

— D-03.02.01la - Regulacja pionowa kratek $Sciekowych 1 wiazdw
- D-04.04.00

Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogdlne

— D-04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczenie podioza

— D-04.04.02 - Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

— D-04.04.05 - Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

— D-05.03.05 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca

— D-05.03.05 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna
— D-05.03.23 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe]

— D-08.01.01 - Krawezniki betonowe
— D-08.03.01 - Obrzeza betonowe

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudowe drdég gminnych w m. Karnice ulic
Sosnowej, Miodowej 1 Brzozowej wraz =ze =zjazdami i dojsciami do posesji.

Opracowanie obejmuje odcinki o tacznej diugosci 310m.

3. Stan istniejacy

Obszar dziatek nr 286/1; 155/1; 255; 327/6 objetych opracowaniem
stanowi pas drogowy drdég gminnych. Istniejace nawierzchnie =z kruszywa
charakteryzuja sie szerokos$cia zmienna od 4,0 do 6,0 m 1 =zwyczajowym
przebiegiem w granicach pasa drogowego.

Teren inwestycji jest zrdznicowany wysokodciowo w zakresie od 12,30 m
do 15,07 m n.p.m. przy czym ulice Sosnowa 1 Brzozowa przebiegaja w terenie
ptaskim, a ulica Miodowa usytuowana jest na stoku z przewyzszeniem w kierunku
pdinocnym.

Na obszarze objetym utwardzeniem wystepuja sieci uzbrojenia
podziemnego w postaci sieci kanalizacji sanitarnej, wodociagu, kabla

energetycznego oraz sieé¢ telekomunikacyjna.



4. Stan projektowany

Projekt obejmuje swym zakresem nastepujace odcinki drdég gminnych:

e ul. Sosnowa odcinek AB - 79,98m;

e ul. Sosnowa odcinek BC - 69,69m;

e ul. Miodowa odcinek FE - 99, 65m;

e ul. Brzozowa odcinek GH - 61, 00m.

W ramach przedmiotowego opracowania projektuje sie Jezdnie ulicy
Sosnowej o szeroko$ci wynoszacej 6,0 m oraz Jjezdnie szerokosci 5,5 m ulic
Miodowej i Brzozowej z mieszanki mineralno asfaltowej wraz =z =zJjazdami
do posesji. Obustronnie poza krawedzia Jjezdni pobocze gruntowe szerokosci

1,0 m obsiane trawa. Pobocza projektuje sie o spadku poprzecznym 6%.

Poczatek przebudowy odcinka AB (ul. Sosnowa) zatozono w punkcie A w km
0+000 na krawedzi istniejacej nawierzchni Dbitumicznej drogi powiatowej.
Projektowany odcinek =zostatl poprowadzony w planie Jjako prosta wpisana
w przebieg pasa drogowego 1 dowigzana do istniejgcej nawierzchni bitumiczne]
skrzyzowania =z ulica Szkolng. Skrzyzowanie z ulicg Akacjowag zaprojektowano
jako zwykte. Przeciecie krawedzi  jezdni drogi gminnej i powiatowej

wyokrgaglono tukami kotowymi o promieniach R=8 i R=12,0 m.

W ramach przebudowy ulicy Sosnowej zalozono przebudowe istniejacych
zjazddéw na dziatki przylegie do pasa drogowego. Zaprojektowano zjazdy
o parametrach zjazddw gospodarczych. Zjazdy zaprojektowano 3jako trapezowe,
szerokos¢ zjazdu mierzona wzdiuz krawedzi jezdni drogi gminnej jest
poszerzona o odniesieniu do szerokos$ci w bramie symetrycznie wzgledem osi
zjazdu o 1,0 m 2z lewej 1 prawej strony. Zinwentaryzowano 1 zachowano
szerokos$¢ istniejacych =zjazddédw. Nawierzchnie zjazddw =zaprojektowano =z MMA.

Szczegblowe zestawienie przedstawiono w tabeli ponizej.

Ip. Kilometraz Strona Sze?;Toéé Di?i?éé POWiT;;Thnia

1. 0+017,08 P 5,3 3,0 19,0

2. 0+029, 30 P 4,2 3,0 16,0

3. 0+035,11 L 5,6 2,9 19,5

4. 0+044,50 L 3,0 2,9 11,6

5. 0+049, 24 P 4,2 3,0 15,5

6. 0+068, 90 P 4,7 2,8 16,5
98,10

Koniec przebudowanej nawierzchni odcinka AB zatozono w km 0+079, 98
oznaczonym na planie punktem B. Koniec opracowania dowiazano wysokosciowo
do istniejacej nawierzchni skrzyzowania =z ulica Akacjowg. Catkowita diugosé

odcinka AB wynosi 79,98 m.

Poczatek przebudowy odcinka CD (ul. Sosnowa) zaiozono w punkcie C w km




0+099,90 na krawedzi istniejacej nawierzchni bitumicznej skrzyzowania z ulicg
Akacjowa. Projektowany odcinek zostal poprowadzony w planie Jjako prosta

wpisana w przebieg pasa drogowego.

W ramach przebudowy ulicy Sosnowej =zalozono przebudowe istniejacych
zjazddéw na dziatki przylegie do pasa drogowego. Zaprojektowano zjazdy
o parametrach zjazddéw gospodarczych. Zjazdy zaprojektowano Jjako trapezowe,
szeroko$¢é zjazdu mierzona wzdiuz krawedzi jezdni drogi gminne] jest
poszerzona o odniesieniu do szerokos$ci w bramie symetrycznie wzgledem osi
zjazdu o 1,0 m 2z lewej 1 prawej strony. Zinwentaryzowano 1 zachowano
szerokos$¢ istniejacych =zjazddédw. Nawierzchnie zjazddw =zaprojektowano =z MMA.

Szczegdiowe zestawienie przedstawiono w tabeli ponizej.

Lp. Kilometras Strona Szerokosc Dtugosc¢ Powierzchnia
[m] [m] [m2]
1. 0+108,75 P 4,2 3,1 15,8
2. 0+128,40 P 4,2 3,1 15,1
3. 0+149,50 P 5,2 3,1 18,5
0+160,85
4. skrzyzowanie L 5,0 18,0 68,6
5. O+1§7'72. P 3,9 8,0 45,1
skrzyzowanie
Ul. Grabowa
6. 0+038, 80 L 4,0 2,5 12,5
175,0

W km 0+160,85 po stronie lewe]j =zaprojektowano skrzyzowanie z ulicag
Grabowg. Skrzyzowanie zaprojektowano jako zwykie. Przeciecie krawedzi jezdni
drég gminnych wyokraglono tukami kolowymi o promieniach R=8 i R=6 m. W km
0+167,72 po stronie prawej =zaprojektowano skrzyzowanie =z ulica Grabowa.
Skrzyzowanie =zaprojektowano Jjako =zwykle. Przeciecie krawedzi Jjezdni droég
gminnych wyokraglono 2ukiem kolowym o promieniu R=8 m. Parametry skrzyzowan

ujeto w powyzszej tabeli.

Koniec przebudowanej nawierzchni odcinka CD zalozono w km 0+169,70
oznaczonym na planie punktem D. Koniec opracowania dowiazano wysokosciowo

do terenu. Catkowita dlugos¢ odcinka CD wynosi 69,80 m.

W profilu podiuznym odcinki AB i CD uksztaltowano tak, aby zapewnicé
wtasciwe pochylenia podiuzne, mozliwie najlepsze warunki odwodnienia oraz
dowigza¢ sie wysokosciowo do istniejacych elementdw zagospodarowania terenu.
Projektowane pochylenia podiuzne nawierzchni wynoszag od 0,38% do 2,60 %.
Szczegdbdly rozwiazan przedstawiono na rysunku nr 4.1. Z opracowania wylaczono
istniejace skrzyzowanie z ulica Akacjowa, a niwelete dowiazano do istniejacej

nawierzchni bitumicznej.

Poczatek przebudowy odcinka EF (ul. Miodowa) =zatozono w punkcie E

w km 0+000 na krawedzi istniejace]j nawierzchni bitumicznej ulicy Grabowe]j.
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Projektowany odcinek =zostat poprowadzony w planie Jjako prosta wpisana
w przebieg pasa drogowego. Skrzyzowanie z ulica Grabowa zaprojektowano jako
zwykte. Przeciecie krawedzi jezdni drdég gminnych wyokraglono trukami kolowymi

o promieniach R=8 m.

W ramach przebudowy ulicy Miodowej =zalozono przebudowe istniejacych
zjazddéw na dziatki przylegie do pasa drogowego. Zaprojektowano zjazdy
o parametrach zjazddéw gospodarczych. Zjazdy =zaprojektowano Jjako trapezowe,
szeroko$¢é zjazdu mierzona wzdiuz krawedzi jezdni drogi gminnej jest
poszerzona o odniesieniu do szerokosci w bramie symetrycznie wzgledem osi
zjazdu o 1,0 m =z lewej 1 prawej strony. Zinwentaryzowano 1 zachowano
szerokos$¢ istniejacych =zjazddédw. Nawierzchnie zjazddw =zaprojektowano =z MMA.

Szczegbltowe zestawienie przedstawiono w tabeli ponizej.

Ip. Kilometraz Strona SzeT;Toéé Dl?i?éé POWiTEEThnia

1. 0+038,80 L 4,0 2,3 12,0

2. 0+057,85 P 4,0 2,3 12,0

3. 0,069,95 L 4,0 2,3 12,

4. 0+097,15 L 5,2 2,3 13,0
49,0

Koniec przebudowanej nawierzchni odcinka EF zalozono w km 0+099,65
oznaczonym na planie punktem F. Koniec opracowania dowiazano wysokosciowo

do terenu. Catkowita diugos$¢ odcinka AB wynosi 99,65 m.

W profilu podiuznym odcinek EF wuksztaltowano tak, aby zapewnic
wtasciwe pochylenia podiuzne, mozliwie najlepsze warunki odwodnienia oraz
dowigza¢ sie wysokosciowo do istniejacych elementdw zagospodarowania terenu.
Projektowane pochylenia podiuzne nawierzchni wynosza od 0,95% do 3,49 %.

Szczegdly rozwiazan przedstawiono na rysunku nr 4.2.

Poczatek przebudowy odcinka GH (ul. Brzozowa) zatozono w punkcie G
w km 0+000 na krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej ulicy Grabowe].
Skrzyzowanie z ulica Grabowa zaprojektowano jako zwykle. Przeciecie krawedzi
jezdni drdég gminnych wyokraglono tukami kolowymi o promieniach R=8 m.
Projektowany odcinek zostal poprowadzony w planie jako prosta tamana wpisana
w przebieg pasa drogowego z Jjednym zatamaniem osi w planie opisanym

w ponizszej tabeli.

kat zwrotu [g]
Wierzcholek km R [m]
[+] w prawo [-] w lewo
w1l 0+037, 30 -99, 69 15,0

W ramach przebudowy ulicy Brzozowej zalozono przebudowe istniejacych
zjazddéw na dziatki przylegie do pasa drogowego. Zaprojektowano zjazdy
o parametrach zjazddéw gospodarczych. Zjazdy zaprojektowano Jjako trapezowe,

szerokos¢é zjazdu mierzona wzdiuz krawedzi jezdni drogi gminne] jest




poszerzona o odniesieniu do szerokosci w bramie symetrycznie wzgledem osi
zjazdu o 1,0 m 2z lewej 1 prawej strony. Zinwentaryzowano 1 zachowano
szeroko$¢é istniejacych zjazddéw. Nawierzchnie zjazddw zaprojektowano z MMA.

Szczegdiowe zestawienie przedstawiono w tabeli ponizej.

Ip. Kilometraz Strona Sze?;Toéé Di?g?éé POWi?;;Thnia

1. 0+014,42 L 3,5 3,2 15,0

2. 0+036, 65 p 3,5 2,0 9,0

3. 0+046, 35 P 3,5 5,8 26,0

4. 0+058, 40 P 5,0 1,7 10,0
50,0

Na koncu odcinka od km 0+049,04 do km 0+061,00 =zaprojektowano plac

do zawracania o wymiarach 12,0 x 14,6 m.

Koniec przebudowanej nawierzchni odcinka GH zalozono w km 0+061,00
oznaczonym na planie punktem H. Koniec opracowania dowigzano wysokos$ciowo

do terenu. Catkowita diugos$¢ odcinka GH wynosi 61,0 m.

W profilu podiuznym odcinek GH uksztattowano ze pochyleniem
jednostajnym wartos$ci 0,40 $ w kierunku kohca opracowania. Szczegdty
rozwiazan przedstawiono na rysunku nr 4.3.

Odwodnienie drdég bedzie realizowane powierzchniowo w tereny zielone
przylegte do drogi w granicach pasa drogowego.

Obustronnie na catej diugos$ci odcinka zaprojektowano pobocza gruntowe

obsiane trawa o szerokos$ci 1,0 m i spadku poprzecznym 6%.

5. Projektowana konstrukcja
W ramach niniejszego opracowania zastosowano nastepujace konstrukcje

nawierzchni Jjezdni i1 zjazddéw:

e 3cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S

e 5cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACl6W

e 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie
#0/31,5 mm;

e 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0;

Konstrukcja dojs$¢é do furtek:

e 8cm - kostka brukowa betonowa

e 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

e 10cm - podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie
#0/31,5 mm;

e 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0;

Szczegdly rozwiazan konstrukcji przedstawia arkusz nr 3.
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Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne

na nawierzchniach droég,

ulic,

przedstawiony w tablicy 1.

stawiane betonowym kostkom brukowym

chodnikoéw

itp. okresla PN-EN 1338 w

stosowanym

sposdb

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na

zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie

normy

1 Ksztait i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchytki w Dtugos¢é Réznica pomiedzy dwoma pomiarami
mm od zadeklarowanych szerokosé grubos$ci, tej samej kostki,
wymiaréw kostki, grubosé powinna byé < 3 mm
grubosci ¢

< 100 mm + 2 + 2 + 3
2 100 mm + 3 + 3 + 4

1.2 Odchy1ki ptaskosci i Maksymalna (w mm) wypukio$é wklestosé
pofalowania, jesli
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), przy C
diugoséci pomiarowe]

300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5

2 Wtasciwosci fizyczne 1 mechaniczne

2.1 Odpornosé na zamrazanie Ubytek masy po badaniu: wartos$¢ s$rednia < 1,0
/rozmrazanie z udzialem kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m’
soli odladzajacych (wg P
klasy 3, zail. D)

2.2 Wytrzymatoéé na Wytrzymatosé charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
rozciaganie przy pojedynczy wynik 2 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
roztupywaniu g obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm

diugoséci rozitupania

2.3 Trwat1os$¢ (ze wzgledu na Kostki maja zadawalajaca trwatosé¢ (wytrzymatosd),
wytrzymaiosé) F je$li speinione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje

normalna konserwacja

2.4 Odpornos$¢ na Scieranie ) Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 3 ¢
oznaczenia H normy) Szerokiej $Sciernej, Bohmego, wg zai. H normy —

wg zat. G normy -— badanie alternatywne
badanie podstawowe
< 23 mm <20 000mm’/5000 mm’
2.5 Odpornos$¢ na Jes$li gdrna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
poslizg/posélizgniecie lub polerowana - zadawalajgca odpornos$é¢, jesli
wyjatkowo wymaga sie podania wartos$ci odpornosci
' na poslizg/pos$lizgniecie - nalezy zadeklarowaé
minimalng jej warto$¢ pomierzona wg zal. I normy
(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
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Lp.

Cecha

Zatacznik

normy

Wymaganie

Wyglad

J

Gbérna powierzchnia kostki nie powinna mieé¢ rys
i odpryskdéw, nie dopuszcza sie rozwarstwien
w kostkach dwuwarstwowych, ewentualne wykwity nie

sa uwazane za istotne

Tekstura

Zabarwienie (barwiona
moze byé warstwa
S$cieralna lub caty

element)

Kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze -
producent powinien opisac¢ rodzaj tekstury, tekstura
lub zabarwienie kostki powinny by¢ pordwnane

z probka producenta, zatwierdzona przez odbiorce,
ewentualne réznice w jednolitos$ci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wtasciwosciach surowcdw i zmianach warunkdw

twardnienia nie sg uwazane za istotne

Wymagania techniczne wobec kraweznikéw i obrzezy

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom i obrzezom betonowym okresla

PN-EN 1340 w sposdb przedstawiony w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kraweznika/obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania

w warunkach kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp Cecha Zatacznik Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 |Wartos$ci dopuszczalnych C Ditugos$é: £ 1%, 2 4 mm 1 £ 10 mm
odchytek od wymiardw Inne wymiary z wyJjatkiem promienia:
nominalnych, z dokladnoscia - dla powierzchni: £ 3%, 2 3 mm, < 5 mm,
do milimetra - dla innych czes$ci: * 5%, 2 3 mm, < 10 mm
1.2 Dopuszczalne odchyiki od c
ptaskosci i
prostoliniowos$ci, dla
diugosci pomiarowe]
300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos$é¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$é¢ Srednia <
zamrazanie/rozmrazanie z 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
udziatem soli odladzajacych < 1,5 kg/m2
2.2 iytrzymatos¢ na zginanie TiU Klasa Charakteryst |Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymaios$ci ustalona wytrz. yczna wynik, MPa
w dokumentacji projektowej) wytrzymalosé
, MPa
2 5,0 > 4,0
3 6,0 > 5,0
2.3 Trwatos$¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwatosé
wytrzymaitosé (wytrzymatosé), jesli speilnione sa wymagania
pktu 2.2 oraz poddawane sa normalnej
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Lp

Cecha

Zatacznik

Wymagania

konserwacji

Odpornos$¢ na Scieranie

Odpornos$¢ przy pomiarze na tarczy

Klasa szerokie] Bohmego,

odpornoéc | $ciernej, wg |wg zail. H normy -
i zat. G normy |badanie alternatywne
- badanie

podstawowe

w
IN
IN

20000 mm3/5000 mm2
18000 mm3/5000 mm2

23 mm

i
IN
IN

20 mm

Odpornos$¢ na

pos$lizg/poslizgniecie

a) jes$li gdrna powierzchnia kraweznika nie
byta szlifowana i/lub polerowana -
zadawalajaca odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania
wartosci odpornos$ci na poslizg
/poélizgniecie/ - nalezy zadeklarowaé
minimalna jej warto$é pomierzonag wg zat. I
normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia),

c) trwaios$é¢ odpornosci na
pos$lizg/poslizgniecie w normalnych warunkach
uzytkowania kraweznika Jjest zada-walajaca
przez caty okres uzytkowania, pod warunkiem
wtasciwego utrzymywania i gdy na znaczne]
czes$ci nie zostaio odsioniete kruszywo

podlegajace intensywnemu polerowaniu.

3 Asp

ekty wizualne

Wyglad

a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec¢
rys 1 odpryskéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za

istotne

Tekstura

a) krawezniki z powierzchnia o specjalnej
teksturze - producent powinien okreglié
rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ pordwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) réznice w jednolitosci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wtasciwosci surowcdw i warunkdw twardnienia,

nie sa uwazane za istotne

Zabarwienie

a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub
caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ pordwnane z
prébkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) rbéznice w jednolitosci zabarwienia,

spowodowane nieuniknionymi zmianami
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Lp

Cecha

Zatacznik

Wymagania

wtasciwosci surowcdw lub warunkdw

dojrzewania betonu, nie sa uwazane za

istotne

Opracowai:
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