OPIS TECHNICZNY DO PLANU NASADZEN ZASTEPCZYCH

DLA PRZEDSIEWZIECIA POD NAZWA BUDOWA BUDYNKU

BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ NA TERENIE DZIALEK NR EW. 23/3, 23/4, 25 OBR. 38
U ZBIEGU UL. MICKIEWICZA | JAGIELLONSKIEJ

W LEGIONOWIE

SPIS TRESCI
1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
1.2. Podstawa opracowania.
1.3.  Zrédta.
2. Projekt nasadzen zastepczych.
2.1. Podstawowe uwarunkowania projektu.

2.1.1. Uwarunkowania wynikajace z infrastruktury.
2.1.2. Uwarunkowania przyrodnicze.
2.2. Charakterystyka kompozyc;ji.
2.3. Charakterystyka doboru gatunkowego.
3. Projektowana z.

4. Uwagi koncowe
5. Czes¢ graficzna

5. 1. inwentaryzacja zieleni rys. nr ZT1
5.2. plan nasadzen zastepczych i projekt zieleni rys. nr ZT2



1.

1.1.

Wstep.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest urzadzenie zieleni wokdt budynku biurowo-
administracyjnego osrodka pomocy spotecznej na terenie dziatek nr ew. 23/3, 23/4, 25 w
Legionowie.

Integralng czescig niniejszego projektu jest opracowanie ,INWENRARYZACJA |
GOSPODARKA ZIELENIA ISTNIEJACA” opracowang przez AC DISAIGN Agata Czar-
necka ze stycznia 2021 r.

W zakresie opracowania mieszczg sie : plan nasadzen zastepczych , projekt wykonawczy zieleni,
uwagi wykonawcze dotyczgce prac ogrodniczych i zalecenia pielegnacyjne w latach nastepnych,
specyfikacja techniczna zieleni.

1.2.

1.3.

21.

21.1.

2.1.2.

2.2,

Podstawa opracowania.

Formalnymi podstawami opracowania sa:

- Projekt zagospodarowania terenu autorstwa Pracowni Projektowej ,Inwestprojekt
Swietokrzyski” Kielce, ul. Targowa 18.

- Inwentaryzacja drzewostanu istniejgcego wraz z gospodarkg wykonana przez
mgr inz. arch. krajobrazu Agate Czarneckg w styczniu 2021 r.

Zrédta.

Zdjecia i opisy roslin pochodzg z http://www.zszp.pl, http://www.pinus.net.pl/

Projekt nasadzen zastepczych.
Podstawowe uwarunkowania projektu.
Uwarunkowania wynikajace z infrastruktury.

Swobodne projektowanie terenu ograniczone jest przez projektowang zabudowe terenu

i jego uzbrojenie.

Uwarunkowania dla poszczegoélnych nasadzen obejmujg normatywne odlegtosci sadzenia
roslin od $cian budynkdw, ogrodzen, od stupow sieci oswietleniowej, itp., od wewnetrznych
ciggow komunikacyjnych, linii przewodow gazowych, kanatow sieci cieptowniczej, linii in-
stalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, linii przewoddw elektrycznych, telefonicznych
podziemnych i napowietrznych

Uwarunkowania przyrodnicze.

Dobor gatunkowy roslin determinujg warunki przyrodnicze terenu ( klimatyczne, glebowe,
wodne, zanieczyszczenie powietrza) typowe dla miast.

Charakterystyka kompozycji.
Kompozycja istniejgcej zieleni determinuje projektowanie nasadzen do naturalnych form

roslinnosci w swobodnych uktadach dopasowanych do opracowanego projektu zagospo-
darowania terenu.


http://www.pinus.net.pl
http://www.zszp.pl

2.3.

Charakterystyka doboru gatunkowego.

W doborze gatunkow i odmian roslin uwzglednione zostaty:
an wytrzymato$é na susze i mrozoodpornosc,
walory estetyczne zapewniajace catoroczny efekt ozdobny zieleni , efektownemu po-

krojowi.

stosunkowo mate wymagania glebowe,

odporno$¢ na zanieczyszczenie powietrza i inne ucigzliwosci warunkéw miejskich,

stosunkowo niskie naktady na pielegnacje,
dostepnosc¢ proponowanych gatunkow roslin w handlu szkotkarskim i ogrodniczym.

3. Plan nasadzen zastepczych .

3.1. Zestawienie gatunkowe i iloSciowe nasadzen zastepczych.
DRZEWA DO USUNIECIA NASADZENIA ZASTEPCZE
LP/ Nazwa tacinska| Nazwa Obwaéd pnia Oznacz.| Nazwa tacinska| Nazwa polska 1ILos¢ Minimalny
Nr inwent, polska (wcm) na na [szt.] Obwdédpnia
wysokosci 130cm| rys. (wcm) na
wysokosci
100cm
1/1 A d Klon 35+ K Acer rubrum Klon czerwony
cer negundo jesionolistny Scanlon "Scanlon" 1 16
Klon . K Acer rubrum Klon czerwony
2/2 Acer negundo jesionolistny = Scanlon "Scanlon" 1 16
Klon . K Acer rubrum Klon czerwony
3/3 Acer negundo jesionolistny = Scanlon "Scanlon” 1 16
a/a A 4 klon 35+ K Acer rubrum Klon czerwony
/ cer neguindo jesionolistny ‘Scanlon "Scanlon" 1 16
5/5 A 4 klon 35+ K Acer rubrum Klon czerwony
/ cer negundo jesionolistny Scanion "Scanlon" 1 16
6/6 Fraxinus Jesion 0% K /’f\scef "IUbf'l’/m Klon czer\::/ony
excelsior wyniosty canion "Scanlon 1 16
777 A 4 klon 55435+ K Acer rubrum Klon czerwony
/ cer negundo jesionolistny * Scanlon "Scanlon" 1 16
Carpinus Grab pospolity "
8/9 Acer negundo !(Io_n . 130* G betulus "Frans | Frans Fontaine" 1 16
jesionolistny Fontaine"
Carpinus Grab pospolity "
9/10 Quercus robur (sj?ybpu fowy 100* G l?r Z%';US Frans Fontaine 2 16
Fontaine”
Carpinus Grab pospolity "
betulus "Frans | Frans Fontaine" 3 16
35+15+40+47+ Fontaine
klon 28+43+30+ 35 G
10/11 A d
/ cer neguindo jesionolistny | +35+12+13+
12+40+42+
14422
Klon B Brzoza brodaw-
11/12 Acer negundo - l 95+80* Betula kwata, 2 16
Jesionalistny puendula ,Purpurea”
Klon B Brzoza brodaw-
12/13 Acer negundo - . 50* Betula kwata, 1 16
Jesionolistny puendula ,Purpurea”
Klon B Brzoza brodaw-
13/14 Acer negundo | . . . Betula puen- kwata, 1 16
jesionolistny dula _Purpurea’
Robinia pseu- . .
. . Robinia akacjo-
14/15 Robinia |\ binia biata | 65 G doacacia wa "Umbraculife- | 1 16
pseudoacacia Umbracul- "
ifera’ ra




Robinia pseu- Robinia akaci
- - " G doacacia 0..'8'a§ aCJI(.)f' 1 16
15/16 Robinia pseudoq robinia biata | 60 "Umbracul- w::'l' mbraculife-
ifera’ ra
G ng:g;’; : S€U” | Robinia akacjo-
16/20 Robinia pseudo( robinia biata | 55+3 . wa "Umbraculife- | 1 16
Umbracul- "
ifera’ ra
Klon B Brzoza brodaw-
17/35 Acer negundo | . . . 38+10 Betula puen- kwata,, 1 16
jesionolistny dula _Purpurea”
klon B Brzoza brodaw-
18/36 Acer negundo | . . . 18+20+24+26 Betula puen- kwata,, 1 16
jesionolistny dula _Purpurea”

3.2. BILANS WYCINKI | NASADZEN DRZEW

Drzewa do wyciecia 18 szt.
Drzewa do nasadzenia 22 szt.

Termin wykonania nasadzen zastepczych - do dnia 22 pazdziernika 2022 roku.

3.3 Zalecenia wykonawcze:

3.4.1 Zasady ogodine.
Wyglad i stan zdrowotny roslin.

Materiat roslinny musi spetnia¢ odpowiednie normy i parametry okreslone w tabelach.
W odniesieniu do roslin drzewiastych stosowanych w terenach zieleni obowigzujg
obecnie normy dotyczace nastepujacych materiatdw szkdtkarskich:

ozdobnych drzew i krzewdw lisciastych — PN-87/R-67023

W odniesieniu do roslin ozdobnych (w tym bylin) stosowanych w terenach zieleni
obowigzujg obecnie normy dotyczace nastepujgcych materiatow szkotkarskich:
cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych — PN-92/R-67030
sadzonki roslin ozdobnych — PN-R-67031:1996

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i choréb, zgodne w wygla-
dzie z odmiang, w dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym, od-
powiednim dla wielkosci i gatunku.

Podczas zakupu nalezy wybiera¢ rosliny rosngce w kontenerach przynajmniej przez jeden,
petny sezon wegetacyjny.

Wielko$¢ sadzonek drzew — obwdd pnia min. 16 cm na wys. 1 m;

Rosliny powinny charakteryzowac¢ sie nastepujgcymi cechami:

e prosty przewodnik (w przypadku drzew) i rownomiernie roztozone pedy boczne,
dobrze wyksztatcony pak szczytowy i przyrosty z ostatniego roku,

dobrze zabliznione rany po cieciach,

réwnomiernie roztozony system korzeniowy,

przerosnieta bryta korzeniowa.



3.3.2

3.3.3

3.34

Transport i przechowywanie roslin.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na warunki transportu - zabezpieczenie systemu korze-
niowego i pedéw przed uszkodzeniami. Podczas transportu i w okresie poprzedzajgcym
sadzenie rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed przesuszeniem, przemarznieciem, prze-
grzaniem, uszkodzeniami mechanicznymi i wodg stagnujaca w obrebie systemu korzenio-
wego.

Nalezy zadba¢ o odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie.

Czas pomiedzy przywiezieniem, a sadzeniem roslin powinien by¢ skrécony do minimum.
W przypadku konieczno$ci skladowania roslin konieczne jest ich ustawienie w cieniu i kil-
kukrotne zraszanie w ciggu upalnych dni.

Prace przygotowawcze.

Prace przygotowawcze w terenie obejmuja;

- uprzatniecie korzeni, Smieci, kamieni, itp.

- odchwaszczenie, modelowanie terenu,

- przekopanie gleby glebogryzarka do gtebokosci minimum 20 cm,
- usuniecie zbednej rodlinnoéci i starej darni,

- rozplantowanie warstwy urodzajnej ziemi.

Sadzenie roslin.

W przypadku roslin pojemnikowanych sadzenie dopuszczalne jest przez caty sezon

(od wiosny do jesieni) z wyjatkiem dni mroznych i upalnych.

Tuz przed sadzeniem pojemniki z roslinami warto zanurzy¢ w wodzie na ok. 10 minut, aby
podfoze dobrze nasigkfo.

Nalezy pamietaé, aby korzenie roslin nie zostaty przesuszone przez ich wystawianie na
dziatanie stonca, wiatru, mrozu.

Rosliny sadzi sie na takg samag wysokos$¢, na jakiej rosty w szkotce, pionowo, a korzenie
sadzonej rosliny nie mogg by¢ pozawijane na boki lub do géry.
Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy uciggc.

Dotek wykopany pod rosline powinien by¢ ok. 30% wiekszy (gtebszy i szerszy) niz bryta
korzeniowa.

Rosliny projektowane nalezy sadzi¢ w doty zaprawione ziemig ogrodnicza.

Wykopang ziemie mozna rozplantowaé w terenie.

Pod jedno drzewa zakfada sie 0,1 m3podtoza.

Zestawienie ziemi ogrodniczej potrzebnej do zaprawienia dotkdw:
drzewa 22 szt. x 0,1 m3= 22 m3

Swiezo posadzona roslina powinna byé obficie podlana, tak, aby woda wyparta powietrze
z przestworéw miedzy-glebowych i aby bryta korzeniowa ,zlata sie” z podtozem.

Zalecenia pielegnacyjne powykonawcze:

Pielegnacja powykonawcza dotyczy okresu umownego ustalonego z wykonawcg od czasu

odbioru zieleni.

Zabiegi pielegnacyjne dotyczace nowo posadzonych roslin obejmuja;

- systematyczne podlewanie,

- zapobieganie zachwaszczeniu przez regularne usuwanie chwastow i uzupetnianie
warstwy wysciofki,



4,

zwalczanie choroéb i szkodnikéw srodkami chemicznymi natychmiast po zaobser-
wowaniu objawdéw,

ciecie ksztattujgce pokréj w kierunku zageszczenia roslin,

przywigzywanie pedéw pnaczy w miare wzrostu roslin,

wymiane uschnietych i uszkodzonych roslin,

Dopuszcza sie straty nasadzen do 5% ilosci wysadzonych roslin, bez okreslania przyczy-
ny, pod warunkiem ich wymiany.
3.3.5 Zwalczanie choréb i szkodnikéw.

Istnieje mozliwo$¢ porazenia drzew przez szkodniki i choroby pochodzenia wirusowego,
bakteryjnego lub grzybowego.

Nie ma potrzeby stosowania srodkéw o dziataniu profilaktycznym w odniesieniu do mozli-
wosci wystgpienia chordéb.

Konieczno$¢ ingerencji wystepuje natomiast w momencie pojawienia sie choroby, co za-
zwyczaj jest tatwo zauwazalne w zwigzku ze zmiang w naturalnym wygladzie roslin. Nale-
zy wowczas skonsultowac¢ sie z ogrodnikiem, a nastepnie zastosowa¢ do zalecen specjali-

sty.

Uwagi koncowe

Niniejszy projekt jest integralng czescig petnobranzowego projektu architektoniczno-
budowlanego.

Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatdw niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego terenu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego
standardu.

Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przediozone projektan-
towi i inwestorowi do ostatecznej akceptacii.

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, nalezy zgtosic je
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé pol-
skim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Uzyte w projekcie nazwy handlowe materiatdw i produktéw majg charakter pogladowy
i stuzg jedynie do precyzyjnego okreslenia wtasciwosci technicznych i fizycznych pro-
ponowanych rozwigzan, co nie pozostaje w sprzecznoséci z Ustawg o zamowieniach
publicznych.

Projektowat: mgr inz. arch.
Andrzej Slusarek



