PROJEKT
T=CHNIKA

INWESTOR:
GMINA SUCHEDNIOW
ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchednidéw

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY SUCHEDNIOW O WINDE DLA
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Kod: PT-PB 43/2019

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ADRES INWESTYCII:

MIEJSCOWOSC: SUCHEDNIOW, DZ. NR EWID 6567/73
OBREB: 0001 SUCHEDNIOW
GMINA: SUCHEDNIOW
POWIAT: SKARZYSKI
WOJEWODZTWO: SWIETOKRZYSKIE
KATEGORIA OBIEKTU: XII - BUDYNKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
ZESPOL PROJEKTANTOW:
Brania Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
Uprawnienia nr 171/SWOKK/2013 do
Projektant mgr inz. arch. Pawet Czarnecki projektowania bez ograniczen w branzy
architektonicznej
Architektur/
Zagospodarowa Asystent mgrinz. MateuszPgpka | -
nie Asystent mgr inz. arch. Alicja Stefanska | = e
. . 3 Uprawnienia nr 202/84 do projektowania
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Marek Géra o, . i . .
bez ograniczen w branzy architektonicznej
Uprawnienia nr SLK/3454/PO0OK/10 do
Projektant mgr inz. Stawomir Szymkiewicz projektowania bez ograniczen w branzy
konstrukcyjnej
. Asystent mgr inz. Mateusz Pgpka |  seemeeemeeeee
Konstrukcja
Asystent mgr inz. tukasz Czerwik | e
Uprawnienia nr SWK/0003/PBKb/15 do
Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Bator projektowania bez ograniczen w branzy
konstrukcyjnej
Uprawnienia nr GT.VI-63/88/76
. do sporzadzania projektéw instalacji
Projektant tech. bud. Leopold Szozda ) R R
sanitarnych o powszechnych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych
Sanitaria L. . .
Asystent mgr inz. Monika Piras | e
Uprawnienia nr SWK/0119/PWQS/07 do
Sprawdzajacy mgr inz. Artur Gigielewicz projektowania bez ograniczen w branzy
sanitarnej
u ieni KL-210/89 d jekt i
Projektant inz. Jozef Bataga prawnienia T]r j / i o proje owf'anla
bez ograniczen w branzy elektrycznej
Elektryczna — - -
. . Uprawnienia nr KL-182/89 do projektowania
Sprawdzajacy inz. Edmund Nowak L, i X
bez ograniczen w branzy elektrycznej
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PROJEKT
T=CHNIKA

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Dokumenty:

Podstawa opracowania:

a) Decyzja o warunkach zabudowy znak: GNI.6733.12.2019 z dnia 21.11.2019 r.,

b) Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego,

¢) Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych wydana przez
Staroste  Skarzyskiego, identyfikator  ewidencyjny materiatu zasobu:
P.2610.2019.1231,

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze
zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2019r. Poz. 1065 ze zm.),

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzeénia 2015r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., Dz.U. z 2018r. poz. 1935 ze zm.),

g) Uzgodnienia z Inwestorem,

h) Uzgodnienia branzowe,

i) Obowigzujace Polskie Normy i powszechnie uznana literatura fachowa,

j) Wizja lokalna terenu inwestyciji,

Projekt Budowlany:

I. Projekt zagospodarowania terenu

Il. Projekt architektoniczno - konstrukcyjny
[Il. Projekt instalacji sanitarnych

IV.Projekt instalacji elektrycznej

e
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NR

OPIS
STRON

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Oswiadczenie Projektantow

Zaswiadczenie Projektantow

Decyzja o warunkach zabudowy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI /tom I/

Czesc opisowa

Mapa do celdw projektowych /ksero

Orientacja dziafki

Czes¢ graficzna+analiza obszaru oddziatywania inwestycji

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Czesc architektoniczno-konstrukcyjna /tom 11/

Czes$¢ opisowa

Opinia geotechniczna

Czesé graficzna

Rysunki architektoniczne

Rysunki konstrukcyjne

Cze$¢ sanitarna ftom IlI/

Czesc opisowa

Czesc graficzna

Czesc¢ elektryczna /tom IV/

Czesc opisowa
Czes¢ graficzna

—
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Temat:

Rozbudowa budynku Urzedu Miasta i Gminy Suchednidéw o winde dla oséb

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

niepetnosprawnych wraz z remontem elewacji i zagospodarowaniem terenu na dziatce

nr ewid. 6567/73 w msc. Suchednidéw, gm. Suchedniéw, pow. skarzyski.

Adres inwestycji:

Dziatka nr ewid. 6567/73 w miejscowosci Suchedniéw, gm. Suchedniéw, obreb 0001
Suchednidéw, pow. skarzyski, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchednidw.

Inwestor:

Gmina Suchedniéw

ul. Fabryczna 5,

26-130 Suchedniéw
Tresé oswiadczenia:

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 Ustawy ,Prawo Budowlane” (t.j. Dz. U. z 2019r.
P0z.1186 ze zm.), oswiadczamy iz projekt budowlany rozbudowy budynku Urzedu Miasta
i Gminy Suchedniéw o winde dla oséb niepetnosprawnych wraz z remontem elewacji
i zagospodarowaniem terenu, na dz. nr ewid. 6567/73 w miejscowosci Suchednidw,
gm. Suchednidéw, obreb 0001 Suchedniéw, pow. skarzyski, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Uczestnik
postepowania

Branza

Uprawnienia

Podpis

mgr inz. arch. Pawet
Czarnecki

Architektura
Projektant

Uprawnienia Nr 171/SWOKK/2013
do projektowania bez ograniczen
w branzy architektonicznej

mgr inz. arch. Marek Géra

Architektura

Uprawnienia nr 202/84 do projektowania bez

Sprawdzajacy ograniczen w branzy architektonicznej
. . . Uprawnienia nr SLK/3454/PO0OK/10 do
mgr inz. Stawomir Konstrukcja . . L, .
. . projektowania bez ograniczen w branzy
Szymkiewicz Projektant o
konstrukcyjnej
. Uprawnienia nr SWK/0003/PBKb/15 do
L Konstrukcja ) . I ;
mgr inz. Piotr Bator ) projektowania bez ograniczen w branzy
Sprawdzajacy -
konstrukcyjnej
Uprawnienia nr GT.VI-63/88/76
Sanitaria do sporzadzania projektdw instalacji
tech. bud. Leopold Szozda R . porza pro) . J.
Projektant sanitarnych o powszechnych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych
Sanitari Uprawnienia nr SWK/0119/PWQS/07 do
anitaria
mgr inz. Artur Gigielewicz . projektowania bez ograniczen w branzy
Sprawdzajacy . .
sanitarnej
L, Elektryka Uprawnienia nr KL-210/89 do projektowania bez
inz. Jozef Bataga . L . .
Projektant ograniczen w branzy elektrycznej
o Elektryka Uprawnienia nr KL-182/89 do projektowania bez
inz. Edmund Nowak . L, . .
Sprawdzajacy ograniczen w branzy elektrycznej

T
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[ZBA ARCHITEKTOW
 RZECZYPOSPOLITEF POSKIES]
SWIETOKRZYSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTO W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

' Kielce, dnia 7 czerwca 2013 r.
Znak sprawy: SOKK/UpB/10/12

DECYZJA nr 171/SWOKK/2013

Na podstawie art. 12 usl. 1 pkt. 1, ust. 213, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r.
Dz.U. Nr 243, poz. 1623; z poiniejszymi zmianami); art. 111 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2 pznigjszymi zmianami), § 11 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pdzniejszymi zmianami) oraz an. 104 107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z pd2niejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze

Pan

magister inzynier architekt Pawet Krzysztof Czarnecki
urodzony w dniu 14.04.1961 r. w Kielcach

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie
wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowe;j Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowe; |zby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Géra ! 3 Y ( F
2. Zastepca Przewodniczacego SOKK  arch. Krystyna Kusmuk Ljaw[/ u;) . [,/::‘ j
3. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Slowik \'v' %f"‘ l_x ( s
4. Cztonek SOKK arch. Jan Folfas '
5. Czonek SOKK arch. Marcin Kamifiski
6. Czlonek SOKK arch. Marek Krawczyk
muja;

1. __Pan Pawet Krzysztof Czamecki, 25-385 Kielce ul. Prosta 55,
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1). Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajasych uprawnienia
budowlane,
2). Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP: ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce,
3. aa

25-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail- swietokrayska@izbaarchitekiow
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017465395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawet Krzysztof Czarnecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci archltektonrczne] i w zakresie posiadanych uprawnier nr 171/SWOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkow SW[QtOer\/Skle_'l Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SW-0217.

Cztonek czynny od: 10-07-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-05-2019 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0217-6ED3-4F16-F91B-34F4

ZA ZGOD ﬂw‘___“}-ff‘r'ﬁ

11

Z ORYGINALEM

4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



SRAD WO EW O D7ER
... WKlelcach i _ ? .
m&?hanamnia PriestineinSins Kielce, dnia /[¢ J grudnia 1984 -

Iﬂﬁ;’tisighi, Arekitekn BT
_ l%&‘iﬂt&"ﬁpﬁi‘owléj‘.‘éﬁa
IR 2 R B3R
Nr ewid. 202/84,
' STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienla samodzielnych funkcjl technicznych w budow-

nictwie,.

Na podstawie § 13 ust, 1 pkt, 1, § &4 ust, 1, § 4 ust., 2, § 7 rozpo-
rzgdzenia Ministra Gosvodarki Terenowel i Ochrony 3rodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicz-

nych w budownictwiz /Dz,.U, Nr 8, poz, 4o/ stwierdza sig, ze

OBYWATEL GDRA MAREK
MAGISTER INZYNIER ARCHITEKT

urodzeny dnia 1 maja 1953 r, w Siewierzu

" posiada przygotowanie zawddowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnoéci architekto-

nicznej,
OBYWATEL GORA MAREK Jest upowaznionv do :

.1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzarpg :
a/'arﬁ%itektonicznych wszelkich obiektdw budewlanych,

wal

b/ konstrukcyjnOHbudowlanych obiektdéw budowlanych w budow-
nictwiz oséb fizycznych, z wylaczeniem konstrukeji
fundamentdéw gtebokich i trudniejszych konstrukeji
statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie o0sdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
vV, kierowania i kontrolowania wytwarza~

i kontrolowania budowyv
nia konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania
i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych =~ z wyg-

czeniem konstrukcji fundamentdw gigbokich i trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

SR E: i

: . ‘ ’ Tyt
Otrzymuje : - R -éﬁ, /// ps/
Ob. Marex Cdra e BE
ul, Orkana 5/21 - E R
Xielce : o e




]ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Marek Stanistaw Géra
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 202/84,

jest wpisany na liste cztonkéw éwietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0025.

Cztonek czynny od: 25-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-06-2019 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0025-C567-AC6D-DE7Y-YFEE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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SUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/3454/10 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art 104 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI.OIIB

nadaje Panu Stawomirowi Szymkiewicz
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 06 marca 1972 w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3454/POOK/10
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

sporzadzanie projektu architektoniczno - budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wylgczeniem projektow zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujgcych budynki,

sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoiow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Stawomir Szymkiewicz posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane;.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowei Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01B w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg; Skiad orzekajacy OKK

4 Pan Stawomir Szymkiewicz
Klimczckz € A o o "
40-857 Katowice o o, mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby ' - J

3 Gtéwny Inspektor o T . 2. _
Nadzoru Budowlanego S 3 mge '25 Polestaw Jurkiewicz

4. a‘ra ' : ’ 3' é’-“—-——f, r SRR “,Lu

mgr inz. Zbigniew Dzierzéwicz
b
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-H5Y-XGD-NES *

Pan Stawomir Szymkiewicz o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7039/11

adres zamieszkania tosieri 17, 26-065 Piekoszdéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




Kielce, dnia 29 czerwca 2015r.

sygn. akt SK-0054-0015(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pésn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z poin. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pan Piotr Maciej Bator
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 28 lutego 1988 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0003/PBKb/15

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej éwic;tokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/]

mgr inz. A § Pieniazek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

dr mowski

Czlonek sktadu orzekajgcego

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Maciej Bator
ul. Domki 25

25-204 Kielce TrESy
2. Okregowa Rada $OIIB OA':)Z
. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta/Chociaj

£ w

a/a Czlonek sktadu orzekajacego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-9AY-Z77-WE6 *

Pan Piotr Maciej Bator o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0133/15

adres zamieszkania ul. Domki 25, 25-204 Kielce

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-20 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okrggowej lzby Iniynierow

Budownictwa,



Qﬁg_@g WOJEWODZKI _ Kleice, dr. ,_/’f/.,ma‘aaa 197..§r.
W KIELGACH

"DZ1i% GOSPCDARKI TERENOWET
CCHRONY SRODOWISKA

1 ewid, GT.VI-63/88/765

STYTERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOJEGO

do pexnisnia samodzielnych fun'tcji technicznych w budownictwie

-

Na podstawie § 2 ust.2 pkt,2, § 5 ust.2,8 7 3 § 13
uste1 pkt.t lit.b rozporzgdzenia Ministra uospodarkl Tarenm'e;;
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodz
lnych funkcji technicznych w budownlctWLe /Dz.U.Nr 8, poz.46/
stwierdza sig, Ze :

OBYWATEL SZOZDA LEOPOLD TADEUSZ
’ TECHHIK BUD. ¥ ZAKRESIE SPEC. INSTALACIT T URZ&DZEN
' SANTTARNYCH

urodzony dnia 26 maja 1945 r. w Grochowcach , pow. PrzemysSl
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywan¢a
samod21=lqn3 fUnkcjl nrodektanta kierownika budowy i robdt

w specjalnesci instalacyjno - inzvnieryjnej v zakresie instala
sanitarnych. ~

OBY/ATEL SZOZDA LEOPOLD - TADEUSZ JEST UPOWAZNIONY L

1/ - sporzadzania projektdw instalacji samitarnych o powszechn
znanych rozwizzaniach konstrukcyjnych i schematach tecnni
nyca, ‘ = s

2/ - kierowania, nadzorowania. i kontroléwania budowy i robdt,
Kierowaniz i kontrolowania Jytuarzania kons»rukc;dnych
elemzntdw instalacjl oraz ocenianiz i badania stanu uecqr
nego w zakresie instalacji sanltarn"ch o powszzchnie znz
r0271rzan1ach konstrulieyjnych.-

Otrzymuja: - ,

Ob, Leopold Szozda ' ﬂ_::c-—-':g
Kielce -

ul, Boh, Jarszam' 7[50 ;‘_., Taidd gumn

Tiss }';r—' \.ﬂ D%




- | SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA _ ’

| 7.4 B A Kielce, dn. 8 styczen 2019
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Szozda Leopold
miejsce zamieszkania :
ul. Bohaterow Warszawy 7/50
25-361 Kielce
Jjest czlonkiem éwietokrgvskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0683/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2019 do 31 -12-2019

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 31.12.2007 r.
OKREGOWA

I Z B A

—~T|INZYNIEROW

i1t 1| BUDOWNICTWA

Okrggowa Konus;a Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0088(2)/07

o SE AN

“w

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000:. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z poin. zm.) i
art. 12 wst. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.l i ust. 3-4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118) oraz § 11 ust. | pkt I,

§ 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjua
nadaje

Panu Arturowi Grzegorzowi Gigielewicz
magistrowi inzynierowi inZynierii srodowiska
urodzonemu dnia 18 czerwca 1972 roku w Jedrzejowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar ewidencyjny SWK/0119/PWOS/A7

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnesci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania ‘strony, na podstawie art. 107§ 4 K.pa.,
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszcj decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swigtokrzyskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

S Sklad erzekajgey
- Otrzrymuja: | e T - OKK SIiB
}:Pan Artur Grzegorz Gigielewicz SR A Lo i,
ul. Toporowskicgo 67/13 & AR e dr ué' Stefan Szalkowski
25-549 Kielce ol B e o ") s _
2. Okregowa Rada lzby g e - o
3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ey mgr inz. Edmund Piehigzek
4.afa

mer iy Iozel Piuke.
bty 5 e




SWIETOKRZYSKA

4 OKREGOWA Kielce, dn. 11 styczen 2019
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

- Zaswiadczenie

Pan(i) Gigielewicz Artur Grzegorz
miejsce zamieszkania :
ul.Marszatkowska 73/86
25-549 Kielce
jest' czlonkiem Swie;rokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0009/08
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-02-2019 do 31-01-2020

Z up. Przew
i |

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.Swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, éroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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SIWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
de peinienia samedzielnyeh fumkeji teechnicznych w budewnietwie,

Ya podstavie § 13 ust. 1 pii 4 1it, d, § 4 ust, 2, § 7,8 5 ust. 1 pkt 1,
§ 13 ust. 1 pkt 4 lit.d, rezporsqdzenia Ministra Gospodarki Teremowej i Gohreny
Sredewiska z dnia 20 lutege 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych
w budownictwie /Dz.U.lir 8, poz. 46/ 2 péiniejszyni zmianami /stwierdza sie. ze

OBYWATEL BAZAGA JOZEF

INZYNIER BLEXTRYK
uredzony duia 14 lipoa 1949 r. w Krakewie
pesiada praygetovanie zavodove, upsvasniajace do wykenywania samedzielne; funke i
;awﬂﬁuﬂaonukﬂmawﬂaimhﬂriéﬂﬁtwamm&m»énimﬂahwmmbdm%m&md-
nej v z2akvesie sieci i instalacjl elektwyeznych - sbejmijacej instalacje elektry-
¢zne, napowieirzne i kablowe limie energetyczne, stacje i urzadzenia ekekirosnerge-
tyozne

OBYVATEL BAZAGA JEZEF jest upovasnieny des
1/sporzadzania prejekiéw sieeci i i 31 elekiryozaysh ,
ﬁﬂdumnma,mummmmmadbhmﬁahwﬂﬂhﬁﬂwmrihﬂ@hkhmnwnaikmﬂmum@h
mﬂmmsm&akuuﬁmhﬂﬁﬂm&chmﬁﬁﬁrshmij.nmhdwﬁienmanmuuﬁaj.hwwua
shmntu&mJnugnwsduudna&mliimﬁthﬁ1ﬂﬂammmmmh.

Qbrzymujes
Ob. Jézei Balaga
zan. Kajetandw 108
26-050 Zagnavaek .




- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

SWK-29J-TI9-WK5 *

Pan Jozef Bataga o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0009/01

adres zamieszkania Kajetandw nr 108, 26-050 Zagnarisk

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady §wietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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. S‘IWIEP.IE.’ER{[E PRZYGOTOWANIA ZAWODOWELD
* do pea'r:iepia sacodzielnych funkeji technicznych v budownictiie.

Fa podstawie § 13 ust. 1 pict 42itd, §4ust. 2, 57,55 ust. L pkt. 1, -
§15 ust. 1 pict 4 11t. 4, .§ 6 vst. 1 rosporzadzenia Mintstra Gospodarii’ Teranove]
1 Ochrony Srodowiska =z dnfa 20 luteéo 1975 r. w sprawie sauodzielnyc!; funkdyi
technicmycf:g v budownictwie /Dz,U.Nr B, poz. 46/ = péiniejszywmi zeianard fetwierdza |

slg, 2o’ : - .o
e : OBYWATEL NOWAK ETMUND
s ¥ s © INZYNIZR ELEXTRYR

urodzony dnia 29.-pafdziernika 1946 r, v Bytlowie SN
posiada pr'zy;;étomie ziwodove, upowainialace do syonywania eaﬁpdzigelnej funteji
prodek%anta oraz erownfia buddwy i .i'o'bét W specjalrnosei 1natale;éﬂnb—h¢ynierg,‘;n§
- " o zakvesie sfect 1 ingtilacji elektryomych - obejenjaces inatalacit. elektryczne,
nagowietrzhe 1 kablowe linie energetyczne ,stacje 1 urradzenia elekirgenargetyome

S OFYWATEL NOWAK EIMUND jest upowaioeiony dos

1/szorzagzanta rrojektéw eleci i instalacji eiek‘t::rt;znych
2ﬁd§mahi'a,nadzorowania. 1 Jcodj:z,-olc;‘waﬁia tudowy i robét,kierowania 1 kentrolova—
oia wytwarzania kenstrukeyinych elementsy sieci § irstalaci oraz ccertania f
badania stam techniceneso y zakresie sieci i fnstalacii elektrycmaych

¢ Otrzymije: . S : : S :

Ob. Mound Mowak
ul. Jzkolna 39 /103
25-604 X i-e'lc e




SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
I zZ B. A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 9 pazdziernik 2019

\7/4

Zaswiadczenie

Pan(i) Nowak Edmund
miejsce zamieszkania :
ul.Szkolna 39/103
25-604 Kielce
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AE/0456/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-11 -2019 do 30-04-2020

Z up. Prz¢wodnifzacego SOIB

mgr ini. Wisstgwq Sobarnska

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

W

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
25-304 Kielce. ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

e

PROJEKT - TECHNIKA Spétka Jawna T: +48 886 720 094, +48 509 610553 KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach
ul. Skibiriskiego 13, 25-819 Kielce E: biuro@projekt-technika.pl X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
REGON 361880553, NIP 959-19-62-817 W: www.projekt-technika.pl ING BANK SLASKI 17 1050 1416 1000 0092 1328 3667



Suchedniéw, dnia 21.11.2019 .
GNI.6733.12.2019

DECYZJA Nr 10/2019
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2, pkt. 1, art. 50 ust. 114, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 i 54 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze
zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.10.2019r. (data wptywu do Urzedu
08.10.2019 r.) Pana Mateusza Papki, reprezentujgcego PROJEKT — TECHNIKA Sp. J., ul. Skibifiskiego
13, 25-819 Kielce, petnomocnika Gminy Suchedniow

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

NA RZECZ
Gminy Suchedniow
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniow

dla przedsigwzigcia polegajacego na: rozbudowie budynku Urzedu Miasta i Gminy w Suchedniowie
o winde dla osob niepetnosprawnych wraz z remontem elewacji i zagospodarowaniem terenu,
potozonego na dzialce o numerze ewidencyjnym 6567/73 obreb Suchedniow-miasto.
1. Rodzaj inwestycji: zabudowa ustugowa (ustugi publiczne).
2. Zakres inwestycji:

1) rozbudowa budynku urzedu o winde o wymiarach 3m x 3m;

2) remont elewacji budynku;

3) zmiana zagospodarowania terenu o dostosowanie ciggéw komunikacyjnych dla osob

niepeinosprawnych oraz wydzielenie miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych,
3. Warunki szczegdtowe i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepisow szczegdlnych w zakresie:

a) inwestycja bedaca przedmiotem decyzji moze by¢ realizowana na dzialce wyszczegdlnionej
w zakresie inwestycji w sposéb zapewniajacy zachowanie wymogow i warunkow technicznych
wynikajacych z Prawa budowlanego, Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej. Nalezy
zachowac odleglosci od wszelkich istnigjacych sieci, urzadzen podziemnych i naziemnych
wynikajace z przepisow odrebnych. W miejscach kolizji oraz w zblizeniach z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne powinny by¢ wykonywane recznie. Na warunki
ewentualnego zblizenia lub przebudowy sieci nalezy uzyskaé zgody od wtasciwych dysponentéw
sieci. Do robot budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji, dla ktorych okresla sig niniejsze
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego, mozna przystapic po uzyskaniu decyzji
ostatecznej o pozwoleniu na budowe, w trybie okreslonym ustawa Prawo budowlane,
w przypadku przebiegu sieci przez teren stanowiacy wiasnos¢ osob trzecich nalezy uzyskaé
zgode wiasciciela tego terenu.

b) w ramach rozbudowy budynku dopuszcza sig zblizenie czesci rozbudowywanej do granicy dziatki
od strony zachodniej do 1,5 m.

c) wnioskowang inwestycje nalezy zaprojektowat i zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej. W czasie realizacji inwestycji
nastapi czasowe zniszczenie powierzchni ziemi w miejscach prowadzenia robét ziemnych, ktore
nalezy przywrdci¢ do stanu sprzed realizacji inwestycji.



UZASADNIENIE

Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszej decyzji w sytuacji braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego stosownie do art. 4 ust. 2, pkt. 1 art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga okreslenia sposobu zagospodarowania i warunkow
zabudowy, w drodze decyzji, ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stanowi ona inwestycije
celu publicznego, o ktorej mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), poniewaz zostata wymieniona
w art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami ().t. Dz. U. z 2018 r. poz.
2204 ze zm.). Planowana inwestycja stanowi przedsiewziecie o charakterze lokalnym - gminnym,
w zwigzku z tym zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
organem ustalajacym warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego jest Burmistrz Miasta i Gminy
Suchedniow.

Wydanie takiej decyzji nastepuje na wniosek, z ktorym w dniu 08.10.2019 r. do Burmistrza Miasta
i Gminy Suchedniow wystapita Gmina Suchedniow dla przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie
budynku Urzedu Miasta i Gminy w Suchedniowie o winde dla 0sob niepetnosprawnych wraz z remontem
elewacji i zagospodarowaniem terenu potozonego na dzialce o numerze ewidencyjnym 6567/73 obreb
Suchednidéw-miasto.

Whnioskodawca przedtozyt dokumenty, o ktérych mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Tak, wiec ztozony wniosek jest kompletny. W zwiazku z tym,
stosowanie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postepowania zostaty zawiadomione o mozliwo$ci zapoznania sie
z aktami sprawy, wniesienia uwag, zastrzezen i wnioskow do zebranego w sprawie materiatu
dowodowego. W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego zadna ze stron nie wniosta
wnioskow oraz uwag w przedmiotowej sprawie.

W celu okreslenia mozliwo$ci wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie
z art. 53 ust 3. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano analizy warunkow
i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z przepiséw odrebnych a takze
stanu faktycznego i prawnego terenu:

1) inwestycja zostata zaplanowana zgodnie z przepisami odrebnymi, uwzgledniajac ograniczenia
wynikajace z tych przepisow, zgodnie z warunkami okre$lonymi w punkcie 3 i 4 decyzji.

2) zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym teren inwestycji potozony jest na gruntach bedacych
wiasnoscig Gminy Suchedniow.

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest na gruntach, ktére nie wymagaja uzyskania
zgody na zmiane przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleéne.

W przypadku kolizji istniejacych sieci technicznych z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym
objetym niniejsza decyzjg zostang uzyskane zgody wtasciwych zarzadcow sieci na ich przebudowe.

Wyniki przeprowadzonej analizy pozwolity na okreSlenie wymagan inwestycji bedacej
przedmiotem ustalenia lokalizacji w niniejszej decyzji.

Lokalizacje inwestycji ustalono majac na wzgledzie zapewnienie wymagan fadu przestrzennego,
biorac pod uwage istniejace i przewidywane zagospodarowanie terendw sasiednich. Teren objety
opracowaniem niniejszej decyzji jest potozony poza obszarem, dla ktérego zgodnie z ustaleniami studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Suchedniéw, miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego sporzadza sie obowigzkowo.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji
zostat uzgodniony:

e z Dyrektorem Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Kielcach — uzgodnienie uwaza sig za
dokonane, gdyz w terminie 21 dni liczonym od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie, organ nie zaja}
stanowiska,

« Ministrem Srodowiska — uzgodnienie uwaza sie za dokonane, gdyz w terminie 14 dni liczonym od dnia
doreczenia wystapienia o uzgodnienie, organ nie zajat stanowiska.
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LWSTEP

Niniejsze opracowanie sporzadzono w »QWIERT” Dominik Kuc, ul. Kalinowa 27B, 25-148
Kielce, na zlecenie Projekt-Technika Fukasz Czerwiak, Grzegorz Mochocki, ul. Skibinskiego 13,
25-819 Kielce.

Celem opracowania jest oméwienie warunkéw gruntowo wodnych wystepujacych
W podiozu potudniowej strony budynku UMiG w Suchedniowie, pow. skarzyski, woj. swietokrzyskie.

Dokumentacj¢ ta opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. 22012 poz.463) oraz
z obowigzujagcymi normami branzowymi: PN-B-02481 styczen 1998 , ,Geotechnika-
Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”, PN-B-02479 sierpien 1998
»Geotechnika — Dokumentacje Geotechniczne. Zasady og6lne”, PN-86 B-02480 ,»Grunty
Budowlane. Okreslenia, symbole, podziat grunté6w”, PN-75 B-04481 ,.Grunty budowlane.
Badania laboratoryjne”, PN-74 B-04452 »Grunty budowlane. Badania Polowe”, PN-80 B-01800
»Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetonowe.
Klasyfikacja i okre$lenia srodowisk”, PN-81 B-03020,,Grunty budowlane. Posadowienia
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”,BN-B-06050 styczeri 1999 Roboty
ziemne.

IL. POLOZENIE TERENU BADAN.

Dziatka nr ew. 261005_4.0001.6567/73 na ktérej zlokalizowany jest budynek UMiG lezy
W potnocno - zachodniej czgsci Suchedniowa, pow. skarzyski, woj. $wietokrzyskie, zal. nr 1.

Geograficznie Suchedniéw nalezy do Wyzyny Kielecko — Sandomierskiej a do
Plaskowyzu Suchedniowskiego.

1. ZAKRES PRAC.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano, wedhig zalecefi
Zleceniodawcy, 1 otwodr prébny do glebokosci  5,00mppt., metodg obrotowg na sucho
swidrami zwojowymi urzadzeniem wiertniczym “DIGGA” zamontowanym na samochodzie
terenowym marki ,MAZDA” oraz 1 odkrywke fundamentowa.

Wyznaczenie miejsc wiercei w terenie wykonano metoda domiaréw prostokatnych w
oparciu o mape sytuacyjno-wysokosciows w skali 1:500.

Stopieri zageszczenia ,,Ip” gruntéw niespoistych okreslono na podstawie oporu jaki
stawial grunt podczas jego zwiercania.

Stopieri plastycznoscei ,,IL” gruntéw spoistych ustalono wykonanym waleczkowaniem i
pomiarami na prébach gruntu penetrometrem tloczkowym PW-1.

Podczas  wiercenia  otworéw  prébnych prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych gruntéw oraz obserwacj¢ i pomiary zwierciadta wody gruntowe;j.
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Po wykonaniu niezbednych badan otwoér i odkrywke fundamentowa zlikwidowano przez
zasypanie urobkiem wydobytym podczas ich glebienia z zachowaniem kolejnosci zalegania
warstw.

Lokalizacj¢ otworu prébnego i odkrywki fundamentowej przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej zat. nr 2 tego opracowania.

Profil wykonanego otworu przedstawiono na karcie otworu probnego, zal. nr 3.
Odkrywke fundamentu budynku UMIG przedstawiono na zat. nr 4.

Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych okreslono
metoda ,, A”(rodzaj i stan gruntu), pozostate wyznaczono z zaleznosci korelacyjnych parametréw
wiodacych. Parametry te zestawiono w formie tabelarycznej zal. nr 5.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODE.OZA GRUNTOWEGO.

Podloze gruntowe badanego terenu budujg grunty rodzime, mineralne: niespoiste,
malospoiste i préchnicze.

Ww. grunty podzielono na dwie warstwy geotechniczne oznaczone na karcie otworu
symbolami Ii II. Z podziatu wylaczono grunty prochnicze - glebe zalegajaca od powierzchni
terenu do glebokosci 0,80mppt.

WARSTWAI- do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, niespoiste,
teprezentowane przez matowilgotne i nawodnione, zageszczone piaski $rednie
o stopniu zageszczenia In=0,70. Grunty tej warstwy zaliczone do ,,3” kategorii
urabialnosci nawiercono na glebokosci 0,80mppt. jako warstwe o miazszosci
3.30m.

WARSTWA II - warstwe tg reprezentujg grunty rodzime, mineralne, maltospoiste wyksztalcone
Jako wilgotne, twardoplastyczne pyly piaszczyste o stopniu plastycznosci I=0,15.
Pyly te zaliczone do,,3” kategorii urabialnosci i do grupy skonsolidowania
oznaczonej symbolem ,C” jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane
stwierdzono na glebokosci 4,10mppt. jako warstwg o nieokreslonej miazszosci,
poniewaz otworem tym wykonanym do planowanej glebokosci gruntéw tych nie
przewiercono.

Wode¢ gruntowg o zwierciadle swobodnym stwierdzono w piaskach grednich na glebokosci
2,60mppt.

Y. WNIOSKI.

1. Z przeprowadzonych badan wynika ze podloze gruntowe badanego terenu zbudowane jest
z gruntéw: niespoistych — piaskéw srednich, malospoistych - pylow piaszczystych
i nasypowych — nasypow niebudowlanych.

2. Wyzej wymienione grunty zaliczono do 3 kategorii urabialnogci.
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3. Woda gruntowa wystepuje na glebokosci 2,60mppt.
4. Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) stwierdza si¢ ze na omawianym terenie,

wystepujg proste warunki _gruntowe.

5. Kategorig geotechniczng projektowane;j inwestycji ustali Projektant, w opinii geotechnicznej,
na podstawie niniejszych badan.

W ZWIAZKU Z POWYZSZYM ZALECA SIE:

1. Do obliczen nosnosci podloza gruntowego przyjaé obliczeniowe wartosci parametréw
geotechnicznych, podane w tabeli na zal. nr 5.

2. Zachowa¢ stref¢ przemarzania h,=1,00mppt.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO a3

Otwor prébny Nr: 1

Rodz.otw.: OB

Gmina: Suchedniéw

Miejscowoé¢: Suchednidw

Obiekt: UMIG Suchedniéw
Nadzér geologiczny: geolog: J6zef Kuc
Nadzér wiertniczy: mgr inz. Dominik Kuc

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 264.20 m n.p.rr{. Glebokosc: 5.00 m

Powiat: skarzyski
Wojewddziwo: $wietokrzyskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc
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Badanie podloZa gruntowego wykonane
przy budynku UMiG Suchedniéw,

e T WIERTHICTWO pow. skarzyski, woj. swietokrzyskie.
Przedmiot DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
Spracowana. GRUNTOWEGO
Opracowali; § geolog: Jozef Kuc Bransa:

mgr inz, Dominik Kuc geatechnika
Data: Przedmiot rysunku: Skala: s
11.2019 Karta odkrywki fundamentu | 1.9 | Z2lnrid
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Zal. nr 5

TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
WYDZIELONYCH WARSTW GRUNTU

Temat: badanie podloza gruntowego wykonane przy budynku UMiG w Suchedniowie,

pow. skarzyski, woj. swietokrzyskie.
Modut Edometryczny
stan 2 | Wilgotnos¢ Gestosé Kat tarcia Spojnosé pierwotnego modul N
gruntu 5 Naturalna Objetosciowa | wewngtrznego |  (kohezja) | odksztatcenia |  Sciéliwosci :_‘ §
gg_' = 5 Wn g du Cu Eo pierwotnej g g
§g EJ ﬁ Mo & _g
iy £ o
288§ -3 £l | 8| E gl 5] e £ E|E Bl d
SS =1z ~]18g] 2 -] .8 ; Sl=| =8 5‘ -~ .2 ? ~ 1.8 g- =]
| 2 E | El S | § E = g E . g a .| § E B2 |8
o ||E(E|2|8|E |88 |E 2l21s|B|3|E(8(8|513.(8]|3]¢
LTI B (E(B | E|E|T 5|5 ¢|F|5|%|F|5|F |2
= < ~
I Ps | & |——| ~|40]|11]|440180]09 162434 10931 - |09]|--|=(09]99})2 |o9] = J120] 3
18 11,1 /2,0)2,05/09]/1.85 =
11 np — 015} C |18 (1,1]20{2,10[{09(1,89016{09]| 1418 [09]16] 23 09121 133 10930 Jo,00f 3
OBJASNIENIA:

Ip - stopien zageszczenia

IL - stopien plastycznosci

C - symbol konsolidowania gruntu

Ym - wspOlczynnik materialowy

win" - normowa wilgotno$¢ naturalna

wn" -obliczeniowa wilgotnosé naturalna

¢" - normowa gesto$¢ objetosciowa w t/m>

¢" - obliczeniowa gestosé objetosciowa w t/m?

¢u" - normowy kat tarcia wewngtrznego w stopniach

¢u" - obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego w stopniach

Cu" - normowa spojnosé(kohezja) w kPa

Cu" - obliczeniowa sp6jnosé(kohezja) w kPa

Eo" - normowy modut pierwotnego odksztatcenia gruntu w MPa

Eo" - obliczeniowy modut pierwotnego odksztalcenia gruntu w MPa

M," - normowy edometryczny modut $ciliwosci pierwotnej(ogdlnej) w MPa
M," - obliczeniowy edometryczny modut $cigliwosci pierwotnej(ogélnej) w MPa
k - wspélczynnik filtracji w m/dobe

3 - kategoria urabialnosci
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INWESTOR:
GMINA SUCHEDNIOW
ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchednidéw

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY SUCHEDNIOW O WINDE DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM ELEWACII |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

Kod: PT-PB 43/2019

|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ADRES INWESTYCII:

MIEJSCOWOSC: SUCHEDNIOW, DZ. NR EWID 6567/73
OBREB: 0001 SUCHEDNIOW
GMINA: SUCHEDNIOW
POWIAT: SKARZYSKI
WOJEWODZTWO: SWIETOKRZYSKIE
KATEGORIA OBIEKTU: X1l - BUDYNKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
ZESPOL PROJEKTANTOW:
. . L. . Uprawnienia .
Branza Funkcja Imie i Nazwisko Podpis
budowlane

Uprawnienia nr
171/SWOKK/2013 do
Projektant mgr inz. arch. Pawet Czarnecki projektowania bez

ograniczen
w branzy architektonicznej

. Asystent mgr inz. Mateusz Pgpka | = —ooeemeeeeeee
Zagospodarowanie
Asystent mgr inz. tukasz Czerwik | = —eemeeeeeeee-
Uprawnienia nr 202/84 do
. . 3 projektowania bez
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Marek Géra

ograniczen w branzy

architektonicznej

Kielce, listopad 2019r.
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SPIS TRESCI:

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot opracowania

3. Przedmiot inwestycji

4. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

5. Projektowanie zagospodarowania terenu (funkcji zabudowy i zagospodarowania
terenu)

6. Zestawienie powierzchni

7. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

8. Obstuga w zakresie komunikacji infrastruktury techniczne;j

9. Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

10. Analiza obszaru oddziatywania

11. Miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych

12. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkdow oraz doébr kultury
13. Ochrona przeciwpozarowa

14. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych

15. Utylizacja materiatéw niebezpiecznych

16. Odpady
17. Zielen
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie Inwestora,

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.),
c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2019r. Poz.1065 ze zm.),

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r, Dz.U. z 2018r. poz. 1935 ze zm.),

e) Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych wydana przez
Staroste Skarzyskiego, identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu: P.2610.2019.1231,

f) Decyzja o warunkach zabudowy znak: GNI1.6733.12.2019 z dnia 21.11.2019r.,

g) Uzgodnienia z Inwestorem,
h) Uzgodnienia branzowe,
i) Wizja lokalna w terenie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania
terenu dla przedmiotowego obiektu. Zakres prac bedzie polegat na rozbudowie budynku
Urzedu Miasta i Gminy Suchedniéw o winde dla oséb niepetnosprawnych wraz z remontem
elewacji i zagospodarowaniem terenu.

Zakres i forma projektu budowlanego zostata opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Urzedu Miasta i gminy Suchedniéw
o winde dla osob niepetnosprawnych wraz z remontem elewacji i zagospodarowaniem
terenu, na dz. nr ewid. 6567/73 w msc. Suchedniéw, obreb 0001 Suchednidéw, gmina
Suchedniéw, pow. skarzyski, woj.Swietokrzyskie. Niniejsze opracowanie dotyczy
zagospodarowania terenu inwestycji.

4, STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nieruchomos$¢ obejmuje dziatke nr ewid. 6567/73, w msc. Skarzysko, obreb 0001
Suchedniéw, gmina Suchednidw, woj. sSwietokrzyskie. Dziatka stanowi wtasno$¢ Gminy
Suchedniéw, budynek stanowi witasnos¢ Gminy Suchedniéw, ul. Fabryczna 5, 26-130
Suchedniéw. Dziatka nr ewid. 6567/73 jest terenem zabudowanym.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym
wykonany w technologii tradycyjnej. Dach jednospadowy. Obiekt petni funkcje Urzedu
Miasta i Gminy w miejscowosci Suchedniow.

i
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Teren wokot budynku porosnigty jest zielenig wysoka, sredniowysoka i niska. Dojscie
frontowe od strony potudniowej do budynku jest utwardzone. Teren jest ptaski. Dojazd do
budynku zapewniony jest za posrednictwem drogi gminnej, asfaltowej, ul. Fabryczna od
strony potudniowej. Dojscie do wejscia gtownego obiektu nie jest odgrodzone. Od strony
zachodniej wystgpuje ogrodzenie panelowe, konstrukcji stalowej. Od strony podtnocnej
znajduje sie wolnostojacy garaz o konstrukcji stalowej.

Teren uzbrojony jest w sie¢: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowsa, instalacje
odgromowsa, instalacje CO. Wody deszczowe z rur spustowych odprowadzane s3 do
kanalizacji deszczowej.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU (FUNKCIA ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU)

Realizacja inwestycji polega¢ bedzie na rozbudowie budynku Urzedu Miasta i Gminy
Suchedniéw o winde dla os6b niepetnosprawnych wraz z remontem elewacji i
zagospodarowaniem terenu na terenie inwestycji obejmujgcym dziatke nr ewid. 6567/73 w
msc. Suchedniéw, obreb 0001 Suchedniéw, gm. Suchednidéw, pow. skarzyski,
woj. Swietokrzyskie, zgodnie z zataczong czescia rysunkowa projektu zagospodarowania
dziatki (Rys. I/ZAG/01).

Projekt rozbudowy oraz remontu elewacji i zagospodarowania terenu wprowadza
zmiany w dotychczasowym sposobie uzytkowania dziatki. Drzewa wysokie oraz srednie nie
beda usuwane. Zakres prac nie zmienia sposobu zaopatrzenia w istniejgce media.

Nawierzchnie utwardzone takie jak opaski w koto budynku, przeznaczone do rozbiérki
w wyniku prac termomodernizacyjnych podlegajg odtworzeniu.

Pracom termomodernizacyjnym podlega rowniez przywrécenie terenu wokot
budynku do stanu nie gorszego niz przed termomodernizacjg. W przypadku zbyt duzego
uszkodzenia obszarow zielonych, stwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zobowigzany jest do wymiany wierzchniej warstwy gruntéw o grubosci ok. 20cm,
nawiezienia humusu i zatozenia nowego trawnika z mieszanki traw o zwiekszonej

odpornosci.

W ramach zadania poprawiona bedzie funkcja Sciezek poprzez usuniecie - demontaz
istniejgcych ciggéw pieszych i wykonanie nowych ciaggéw, jak réwniez matej architektury
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania. W trakcie prac nalezy wykonaé nowe oswietlenie
zewnetrzne, lampy wedtug rysunku zagospodarowania. W ramach wykonania oswietlenia
zewnetrznego Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ elementy okablowania wraz z tablicg
wedtug projektu branzowego.

Aktualne ogrodzenie panelowe, stalowe, znajdujace sie od strony zachodniej
(sasiedztwo sklepu Biedronka) podlegac bedzie rozbiérce w catosci, wraz z fundamentami
pod stupkami. Rzad drzew iglastych po tej stronie podlega przesadzeniu w strone granicy
dziatki w kierunku zachodnim.

W ramach prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu rozbiérce podlega garaz
stalowy znajdujgcy sie od strony pdétnocnej obszaru inwestycyjnego. Rozbidrke nalezy
wykona¢ zgodnie z dotaczona dokumentacjg. Posadzke garazu wykonang z piyt

e fE
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chodnikowych o wymiarach 50x50cm nalezy rozmontowac. Elementy po rozbiérce powinny
nadawac sie do ponownego montazu w obrebie 10km od miejsca inwestycji, jesli taka bedzie
wola Inwestora. Przed wykonaniem montazu konstrukcji stalowej nalezy utwardzi¢ podtoze i
wykonac posadzke z ptyt dostepnych po rozbidrce.

5.1. Okreslenie wymogoéw Decyzji o warunkach zabudowy wydanej dnia 21.11.2019r. przez
Burmistrza Miasta i Gminy Suchednidw (znak sprawy: GNI.6733.12.2019)

1) ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:

- zabudowa ustugowa (ustugi publiczne).

2) ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

- rozbudowa budynku urzedu o winde o wymiarach 3x3m;

- remont elewacji budynku;

- zmiana zagospodarowania terenu o dostosowanie ciggédw komunikacyjnych dla oséb
niepetnosprawnych oraz wydzielenie miejsc postojowych dla osob niepetnosprawnych.

3) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

- dopuszczalne zblizenie sie do granicy dziatki do 1,5m od strony zachodniej.

5.2. Okreslenie spetniania wymogdw decyzji o warunkach zabudowy
Wymagania zawarte w Decyzji o warunkach zabudowy wydanej dnia 21.11.2019r
przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniéw (znak sprawy: GNI.6733.12.2019)
Winda i urzadzenia towarzyszgce budowie spetniajg wymagania Rozporzadzenia
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
nie utrudnig lokalizacji budynkéw na dziatkach sasiednich.
Winda nie powoduje zmniejszenia doptywu Swiatta do zabudowan sasiednich,
z pomieszczeniami na staty pobyt ludzi.
Lokalizacja obiektu oraz obiekt spetnia wymogi w zakresie ochrony p.poi., BHP oraz
nie narusza intereséw osoéb trzecich.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Zestawienie powierzchni w granicach opracowania ABCD (dziatka nr ewid.

6567/73).

Powierzchnia terenu w granicach opracowania ABCD 1619m*

Powierzchnia zabudowy dziatki 341m?

Powierzchnia zabudowy projektowanego windy 10,71m*

Powierzchnia terenéw utwardzonych istniejgca: 824,67m*
projektowana: 50,65m”

Powierzchnia zieleni w granicach opracowania ABCD 391,97m°

Wskaznik zabudowy: [(341+10,71)/1619]*100%= 21,72%
Powierzchnia biologicznie czynna:(391,97/1619)*100%= 24,21%
Dane techniczne i lokalizacja windy (szybu windowego):

e
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1. Podstawowe wielkosci charakterystyczne szybu windowego:
- powierzchnia zabudowy: 10,71 m?,
- powierzchnia uzytkowa: 4,80 m?,
- kubatura: 112,88 m®.
2. Szerokosc elewacji frontowej: 4,48 m u podstawy.
3. Wysokos¢ szybu windowego (od poziomu terenu): 10,66m.
4. Usytuowanie budynku:

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid. 6567/73 w msc. Suchednidéw, obreb
0001 Suchedniéw, gm. Suchedniéw, pow. skarzyski, woj. Swietokrzyskie. Budowana winda
jest elementem rozbudowy Urzedu Miasta i Gminy Suchedniow. Bedzie zlokalizowana na
elewacji zachodniej i potgczona z budynkiem w miejscu istniejgcego korytarza budynku.
Elewacja windy nie bedzie znajdowac sie blizej niz 1,5m od granicy dziatki.

Zgodnie z powyiszym wymagania okreslone w §12 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r. Poz. 1422) uznaje sie za spetnione.

Budynek i urzadzenia towarzyszace budowie spetniajg wymagania Rozporzgdzenia
o ktérym mowa wyzej, nie utrudnia lokalizacji budynkéw na dziatkach sgsiednich.

Lokalizacja obiektu oraz obiekt spetnia wymogi w zakresie ochrony p.poz., BHP oraz nie
narusza intereséw osoéb trzecich.

Grunty z wykopow przy prowadzonej inwestycji beda wykorzystane przy budowie oraz
pozostate niewielkie ilosci zostang wywiezione przez co nie zostanie zaktdcony naturalny
sptyw wod powierzchniowych.

7. DOSTEP DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Planowana inwestycia ma na celu usprawnienie komunikacji dla oséb
niepetnosprawnych. Projektowana winda ma poprawi¢ dostep do pieter budynku Urzedu
Miasta i Gminy Suchedniow. W celu zapewnienia odpowiedniego dostepu do windy z
zewnatrz nalezy przebrukowac istniejgce ciagi komunikacyjne z uwzglednieniem pola
manewrowego dla wdzka inwalidzkiego przed wejsciem do windy. Dodatkowym utatwieniem
beda wyznaczone w trakcie prac projektowych miejsca dla niepetnosprawnych.

8. OBStUGA W ZAKRESIE KOMUNIKACII INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

a) obstuga w zakresie uzbrojenia technicznego:

- teren jest uzbrojony w sie¢ elektryczng, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
telekomunikacyjng, cieptowniczg - po rozbudowie dostep do medidw zostaje bez zmian,

- Konstrukcja windy wymaga odwodnienia deszczowego, woda opadowa bedzie
doprowadzana do istniejagcego systemu kanalizacji deszczowej przez istniejacy system
rynien.

b) obstuga komunikacyjna przez dziatke nr ewid. 6567/73 do drogi gminne;.

c) na terenie inwestycji przewiduje sie nowe miejsca parkingowe. Obecne zatoki parkingowe
zostang poszerzone oraz zostanie zaprojektowana dodatkowa zatoczka (zgodnie z rysunkiem

e
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zagospodarowania) w celu zwiekszenia ilosci obecnych miejsc. W zatoce znajdujgcej sie
najblizej budynku wyznaczone zostang 2 miejsca parkingowe dla niepetnosprawnych.

9. OCHRONA SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Przedsiewziecia inwestycyjne objete niniejszym opracowaniem nie jest zaliczone do
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku, zatem nie wymaga uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z Decyzjg GNI.6799.12.2019 z dnia 21.11.2019.
Nie znajduje sie takze w obszarze objetym programem Natura 2000.

Teren inwestycji potozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej,
ktérego zasady ochrony reguluje uchwata Nr XXXV/617/13 Sejmiku Wojewddztwa
Swigtokrzyskiego z dnia 23 wrzesénia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Swiet. z 2013 r. poz. 3309). Zasady
wynikajace z chwaty, o ktorej mowa powyzej nie dotyczg planowanej inwestycji, poniewaz
stanowi ona cel publiczny w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazow przewidzianych dla tego obszaru i nie
stoi w sprzecznosci z regulacjami przewidzianymi dla w/w obszaru, a co za tymi idzie, nie
wptynie negatywnie na srodowisko przyrodnicze obszaru chronionego. Teren inwestycji nie
znajduje sie w zasiegu innego obszaru form ochrony przyrody.

W granicach dziatki ewid. 6567/73 nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych.

10. ANALIZA OBSZARU ODDZIALtYWANIA INWESTYCII

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w granicach terenu
inwestycji ABCD, tj. dz. nr ewid. 6567/73, potozona w msc. Suchedniéw, obreb 0001
Suchedniéw, gm. Suchedniéw, pow. skarzyski. Nowoprojektowang winde posadawia sie w
odlegtosciach spetniajagcych wymagania decyzji o warunkach zabudowy GNI.6733.12.2019 z
dnia 21.11.2019r.

W zaznaczonej strefie przestaniania nie znajduje sie zaden inny obiekt, ktéry mégt by
by¢ przestonigty przez obiekt objety opracowaniem. Przedmiotowy budynek tym samym nie
powoduje ograniczenia naturalnego oswietlenia pomieszczert innych budynkéw z

przeznaczeniem na pobyt ludzi, a wiec umozliwia naturalne doswietlenie tych pomieszczen.

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:

— przestaniania
Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1 rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia
minimalnych wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno w odniesieniu do
terenéw zabudowanych i niezabudowanych.

Przestanianie w relacji do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z Proiekt
. . N . roje
zabudowy na sasiednich dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
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dziatkach budowlanych

warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U. 2017r. poz.2285 ze zm.) §13 pkt.1a -
odlegtosci budynkow —
naturalne oSwietlenie i przestanianie

wschodnia nie wystepuje nie wystepuje
zachodnia nie wystepuje nie wystepuje
poétnocna nie wystepuje nie wystepuje
potudniowa nie wystepuje nie wystepuje

— zacieniania

Zjawisko zacieniania reguluje §57-60 rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Przestanianie w relacji do
zabudowy na sgsiednich
dziatkach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.].
Dz. U. 2017r. poz.2285 ze zm.) §13 pkt.1a -
odlegtosci budynkéw —
naturalne oswietlenie i przestanianie

Projekt

wschodnia nie wystepuje nie wystepuje
zachodnia nie wystepuje nie wystepuje
potnocna nie wystepuje nie wystepuje
potudniowa nie wystepuje nie wystepuje

T

PROJEKT - TECHNIKA Spétka Jawna
ul. Skibiriskiego 13, 25-819 Kielce
REGON 361880553, NIP 959-19-62-817

Whioski z analizy przestaniania i zacienienia:
zgodnie z uwarunkowaniami wynikajagcymi z ogolnych przepiséw techniczno -
budowlanych, ktore reguluja warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§13,860) - dla
terenéw objetych analizg w zakresie istniejacego zainwestowania nie nastepuje zmiana
warunkow uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy,
zgodnie z uwarunkowaniami wynikajgcymi z przestanek lokalnych, dotyczacych regulagji
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Iub mozliwosci uzyskania
Warunkéw Zabudowy (kontynuacja funkcji i formy) — po realizacji planowanej inwestycji
na sasiednich dziatkach, bedzie mozliwe uzyskanie warunkow zabudowy o parametrach
witasciwych dla rejonu lokalizacji.

Przedmiotowy obiekt nie powoduje ograniczenia naturalnego doswietlenia pomieszczen
innych budynkéw z przeznaczeniem na staty pobyt ludzi, a wiec umozliwia naturalne

oSwietlenie tych pomieszczen.

T: +48 886 720 094, +48 509 610 553
E: biuro@projekt-technika.pl
W: www.projekt-technika.pl

KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach
X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
ING BANK $LASKI 17 1050 1416 1000 0092 1328 3667
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Analiza uwarunkowan formalno — prawnych obejmujgca przepisy techniczno - budowlane
oraz pozostate przepisy, ktorych unormowania mogg mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2015
r. poz.1422 z poin. zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajagc ograniczenia w jego zagospodarowaniu
(definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisdw art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane — Dz. U. 2018 r. poz. 1202 ze zm.) odniesienia szczegétowe do
przepisu :

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej

— Rozdziat 3. Parkingi i garaze dla samochodow - §18,§19

W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu nie
wystepujg miejsca postojowe — brak ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

- Rozdziat 4. Miejsca gromadzenia odpadow statych - §23.1

W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu nie
wystepuje miejsce gromadzenia odpaddw — brak ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek
sgsiednich.

- Rozdziat 6. Studnie - §31

W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu nie
wystepujg studnie — brak ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

- Rozdziat 8. Zielen i urzadzenia rekreacyjne - §40

W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu nie
wystepuja place zabaw i miejsca rekreacyjne — zgodnie z warunkami technicznymi — brak
ograniczenia mozliwosci dziatek sgsiednich.

Dziat VI. BezpieczeAstwo pozarowe

— Rozdziat 2. Odpornosc pozarowa budynkow - §213

— Rozdziat 7. Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe - §271 budynek
niski, ZL — zgodnie z §212- klasa odpornosci ogniowej ,,C”

Analiza w zakresie ochrony przed hatasem, oddziatywanie na $srodowisko gruntowo- wodne
i inne zanieczyszczenia.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie komina oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigiliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem oraz zanieczyszczeniem wody i gleby.

Stwierdza sie brak negatywnego oddziatywania projektowanego obiektu na
sgsiednie nieruchomosci.

e
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11. MIEJCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

Aktualne miejsca postojowe na terenie inwestycji zostang dostosowane do lepszej
obstugi 0séb niepetnosprawnych poprzez wyznaczenie dwdch miejsc w jednej z istniejgcych
zatokach (zostanie poszerzona w celu dostosowania szerokosci miejsc parkingowych).
Ponadto zostanie wyznaczona nowa zatoka z 2 miejscami w celu zapewnienia wiekszej ilosci
miejsc postojowych dla petentdw Urzedu Miasta i Gminy Suchedniéw.

12. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego
i ochrony zabytkéw.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Rodzaj projektowanego obiektu ze wzgledu na przeznaczenie: budynek administracji
publicznej. Ochrona p.poz zgodna z obowiazujacymi przepisami. Rozwigzania zgodnie
z ekspertyza przeciwpozarowa dostepna w oddzielnym opracowaniu.

14. OCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZYCH

Dziatka o nr ewid. 6567/73, w msc. Suchedniéw, obreb 0001 Suchedniéw,
gm. Suchedniéw, powiat skarzyski, woj. Swietokrzyskie, nie znajduje sie na obszarze,
na ktérym wystepujg ograniczenia wynikajgce z odrebnych przepiséw dotyczacych ochrony
obiektéw budowlanych na terenach gérniczych.

15. UTYLIZACJA MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH
Inwestycja nie bedzie wytwarza¢ materiatéw niebezpiecznych.

16. ODPADY
Inwestycja nie bedzie wytwarza¢ dodatkowych odpaddw.

17.ZIELEN
Na terenie znajdujg sig tereny zielone - poszyte trawg niskg, krzewami oraz drzewami
wysokimi.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. arch. Pawet Czarnecki megr inz. arch. Marek Gora
Nr upr. 171/SWOKK/2013 Nr upr. 202/84
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Orientacja dziatki nr ewid. 6567/73

potozonej w miejscowosci Suchednidw,
obreb 0001 Suchedniéw
skala 1:25 000

it

= LS it
SRl T

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSWTA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot catego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje rozbudowe budynku
Urzedu Miasta i Gminy Suchedniéw o winde dla osdb niepetnosprawnych wraz z remontem
elewacji i zagospodarowaniem terenu, na dziatce nr ewid. 6567/73 w msc. Suchedniéw,
obreb 0001 Suchedniéw, gm. Suchednidw, pow. skarzyski. W czasie wykonywania robét
budowlanych nie przewiduje sie specjalnych zagrozen dla zdrowia i bezpieczerstwa ludzi.

e
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Wszystkie pozostate roboty nalezy wykona¢ z zachowaniem ogélnych zasad BHP. Informacje
w tym zakresie udzieli przed przystapieniem do rob6t Kierownik budowy.

Obiekt: Rozbudowa budynku Urzedu Miasta i Gminy Suchedniow
0 winde dla oséb niepetnosprawnych wraz z remontem elewagiji
i zagospodarowaniem terenu.

Adres budowy: dziatka nr ewid. 6567/73, msc. Suchedniéw, obreb 0001 Suchednidw,
gm. Suchedniow, powiat skarzyski, woj. Swietokrzyskie.
Inwestor: Gmina Suchedniow

ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniow

1. Zakres robét budowlanych
a) budowa windy dla oséb niepetnosprawnych:
— Wyburzenie fragmentu Sciany zewnetrznej w miejscu tgczenia przedsionka z
windg;
— Demontaz istniejqcych okien, przeniesienie grzejnikéw;
— Roboty ziemne zwiqzane z wykonaniem fundamentu pod projektowanq winde;
— Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem szybu windowego;
— Wykonanie zasilania dzwigu wg projektu branzowego.
b) remont elewacji:
— Docieplenie scian zewnetrznych (powyzej poziomu gruntu) z wykorzystaniem plyt
styropianowych o gr. 20cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,038W/mK;
— Ocieplenie oscieZzy otworéw okiennych i drzwiowych z wykorzystaniem plyt
styropianowych o gr. 3 cm i wspdfczynniku przewodzenia ciepta A=0,038W/mK:
— Wykonanie elewacji przy uzyciu tynku silikonowo-silikatowego;
— Woykonanie nowego orynnowania, obrébek blacharskich i parapetéw ze stali
wysokiej jakosci;
— Wymiana - remont instalacji odgromowej;
— Pozostate, konieczne do wykonania kompletnego remontu elewacji.
c) zagospodarowanie terenu:
— Dostosowanie istniejqcych ciggow komunikacyjnych;
— Whyznaczenie 2 miejsc parkingowych dla oséb niepetnosprawnych
— Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia;
— Wymiana oswietlenia zewnetrznego wg projektu branzowego;
— Zagospodarowanie chodnikdw, zieleni oraz matej architektury.
d) roboty wewnatrz budynku:
— Wykonanie klimatyzacji wewngqtrz budynku wg projektu branzowego;
— Zaprojektowanie wejscia gtdwnego do budynku;

—1d

PROJEKT - TECHNIKA Spétka Jawna T: +48 886 720 094, +48 509 610 553 KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach
ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce E: biuro@projekt-technika.pl X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
REGON 361880553, NIP 959-19-62-817 W: www.projekt-technika.pl ING BANK SLASK! 17 1050 1416 1000 0092 1328 3667



PROJEKT
T=CHNIKA

— Wymiana oraz montaz nowych drzwi zewnetrznych, ewakuacyjnych,
aluminiowych o wspéfczynniku U=1,3 W/m’K;

— Wykonanie oddymiania klatki schodowej wg projektu branzowego;

— Woykonanie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wg projektu branzowego.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Nieruchomos¢ obejmuje dziatke nr ewid. 6567/73, w msc. Suchedniéw, obreb 0001
Suchednidw, gm. Suchedniéw, pow. skarzyski, woj. Swietokrzyskie. Dziatka nr ewid. 6567/73
jest terenem zabudowanym. Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie budynek
administracyjny Urzedu Miasta i Gminy Suchedniow oraz wolnostojacy garaz blaszany.

Dziatka posiada dostep do drogi gminnej, asfaltowej, ul. Fabryczna od strony
potudniowej. Dojscie do wejscia giéwnego obiektu nie jest odgrodzone.

Dziatka znajduje sie w zasiggu obszaru wyposazonego w ogélnodostepne gminne sieci
infrastruktury technicznej. Teren inwestycji posiada dostep do sieci elektrycznej,
kanalizacyjnej i wodociggowej. Teren dziatki jest réwny.

Odprowadzanie wdd deszczowych odbywa sie poprzez istniejgcg kanalizacje
deszczows.

Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych na terenie inwestycji:

— budynek Urzedu Miasta i Gminy Suchedniéw
— garaz konstrukcji stalowej

3. Zagroienia dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
3.1. prowadzenie prac na wysokosci ponizej 10 m a w szczegdlnosci:
— wznoszenie Scian i elementéw zelbetowych: niebezpieczeristwo upadku z
wysokosci/rusztowar/,
— wykonywanie docieplenia scian zewnetrznych z innymi towarzyszacymi pracami.
~ 3.2. wykonanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia gtebokosci 1,5 m wykopdw
o bezpiecznym nachyleniu Scian pionowych o gtebokoéci ponad 3,0 m,
3.3. wykonywanie prac z udziatem weciggarki linowej i diwigu samojezdnego:
niebezpieczeristwo zwigzane z upadkiem transportowanego materiatu, uszkodzenie
wciggarki lub zawiesia dzwigu,
3.4. odbywajacy sie ruch pojazdéw na drodze gminnej,
3.5. wykonywanie prac z udziatem maszyn i urzadzern drogowych: niebezpieczefstwo
zwigzane z ruchem pojazddéw, upadkiem transportowanego materiatu, uszkodzeniem
maszyny.

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegllnie niebezpiecznych:
4.1. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Kierownik Budowy winien przeprowadzi¢
szkolenie zatrudnionych pracownikéw (przy realizacji tej inwestycji) obejmujace:

— informacje o koniecznosci stosowania odziezy ochronnej,

— informacje o koniecznosci stosowania sprawnego sprzetu i narzedzi,

—1d
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— informacje o sposobie prawidtowego ustawienia rusztowan,

— informacje o sposobie wykonania prac na wysokosci.
4.2. przy wykonywaniu robét fundamentowych: pracownicy powinni byé zapoznani
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych Dz.U. Nr 47
poz. 401 rozdziat 10 — Roboty ziemne i rozdziat 14 — Roboty betoniarskie i zbrojarskie.
4.3. przy wykonaniu szybu windowego: pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze,
rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach.
4.4. przy wykonywaniu konstrukcji szybu windowego: pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach.
4.5. przy wykonywaniu prac z uzyciem wciagarki linowej i dZwigu samojezdnego: pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. rozdziat 7 — Maszyny i
inne urzadzenia techniczne.
4.6. Wypadek na budowie musi by¢ zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecnoé¢
przedstawicielowi generalnego wykonawcy. Punkt pierwszej pomocy sanitarnej winien
znajdowac sie u majstra budowy.
4.7. Telefony alarmowe:

— o0golny telefon alarmowy: 112

— pogotowie ratunkowe: 999

— straz pozarna: 998

— policja: 997
Powyzsze telefony i adresy winny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu wykonawcy, podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego na budowie.

5. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia
zdrowia:

5.1. na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /sporzadzonym przez
kierownika budowy/ umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku policji,

5.2. w pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw,

5.3. telefon komadrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym,

5.4. kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym,

5.5. szelki bezpieczeristwa i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosci umiescié
W pomieszczeniu socjalnym,

5.6. ogrodzenie placu budowy do wysokosci 1,5 m minimum oznakowaé na planie
i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi,
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5.7. wyznaczy¢ strefy niebezpieczne na placu budowy i oznaczy¢ na planie i oznakowad
tablicami ostrzegawczymi,

5.8. barierki pomostéw rusztowan wykonaé z desek kraweznikowych szerokosci 15 cm,
porecze zabezpieczajgce pomosty na wysokosci 1,1 m oraz deskowanie azurowe pomiedzy
porecza i deska kraweznikowa,

5.9. rozmiescic tablice ostrzegawcze,

5.10. wykona¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora wciggarki,

5.11. wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi,

5.12. wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadow oznaczy¢ na planie i na placu budowy,

5.13. teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru,

5.14. na terenie budowy wyznaczy¢ za pomoca tablic droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na
planie.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (D.U.03.120.1126) z uwagi na roboty okreslone w & 6 p.1 ust.b,e
kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia z uwzglednieniem wymogow okreslonych w rozporzadzeniu Ml z 6.02.2003r. oraz
norm branzowych.

Opracowat:
mgr inz. arch. Pawet Czarnecki

Nr upr. 171/SWOKK/2013
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INWESTOR:
GMINA SUCHEDNIOW
ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniéw

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY SUCHEDNIOW O WINDE DLA

0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM ELEWACII
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

Kod: PT-PB 43/2019

Il. CZESC ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNA

ADRES INWESTYCII:

MIEJSCOWOSC: SUCHEDNIOW, DZ. NR EWID 6567/73
OBREB: 0001 SUCHEDNIOW

GMINA: SUCHEDNIOW

POWIAT: SKARZYSKI

WOIJEWODZTWO: SWIETOKRZYSKIE

KATEGORIA OBIEKTU:  XII - BUDYNKI ADMINISTRACII PUBLICZNEJ

ZESPOL PROJEKTANTOW

Branza Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis

Uprawnienia nr 171/SWOKK/2013
Projektant mgr inz. arch. Pawet Czarnecki | do projektowania bez ograniczen w
branzy architektonicznej

Asystent mgr inz. Mateusz Pgpka | @ smemeeeemeeee-

Architektura
Asystent mgr inz. arch. Alicja Stefanska | = —emememeee-

Uprawnienia nr 202/84 do
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Marek Géra projektowania bez ograniczen w
branzy architektonicznej

o . Uprawnienia nr SLK/3454/POOK/10
mgr inz. Stawomir

Projektant L do projektowania bez ograniczen w
Szymkiewicz . o
branzy konstrukcyjnej
Konstrukcja Asystent mgr inz. Mateusz Pgpka |  —memeeeeeee-
Asystent mgr inz. tukasz Czerwik | = e
Uprawnienia nr
. L SWK/0003/PBKb/15 do
Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Bator

projektowania bez ograniczen w

branzy konstrukcyjnej

Kielce, listopad 2019r.

T

PROJEKT - TECHNIKA Spétka Jawna T: +48 886 720 094, +48 509 610 553 KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach
ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce E: biuro@projekt-technika.pl X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
REGON 361880553, NIP 959-19-62-817 W: www.projekt-technika.pl ING BANK SLASKI 17 1050 1416 1000 0092 1328 3667



SPIS TRESCI
I. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania
1.2. Podstawa opracowania
1.3. Zakres i cel opracowania

Il. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE | JEGO FUNKCIJI

2.1. Charakterystyka obiektu Urzedu Miasta i Gminy Suchedniéw
2.2. Podstawowe dane techniczne

2.3. Warunki geotechniczne

2.4. Zatozenia projektowe

2.5. Zastosowane materiaty

2.6. Wyposazenie instalacyjne

lll. Prace do wykonania

3.1. Projektowane elementy konstrukcyjne
3.2. Roboty zwigzane z remontem elewacji
3.3. Roboty wewnetrzne

3.4. Uwagi koricowe

SPIS RYSUNKOW

Architektura
Rzut parteru 1:100 Il/ARCH/01
Rzut | pietra 1:100 Il/ARCH/02
Rzut Il pietra 1:100 Il/ARCH/03
Rzut dachu 1:100 IIl/ARCH/04
Elewacja potudnie i wschéd 1:100 IIl/ARCH/05
Elewacji p6tnoc i zachéd 1:100 Il/ARCH/06
Konstrukcja
Przekrdj szybu windowego 1:50 IIl/KONSTR/01
e
PROJEKT - TECHNIKA Spétka Jawna T: +48 886 720 094, +48 509 610553 KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach
ul. Skibiriskiego 13, 25-819 Kielce E: biuro@projekt-technika.pl X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

REGON 361880553, NIP 959-19-62-817 W: www.projekt-technika.pl ING BANK SLASKI 17 1050 1416 1000 0092 1328 3667



OPIS TECHNICZNY

I. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku Miasta i Gminy Suchedniow
o winde dla 0séb niepetnosprawnych wraz z remontem elewacji i zagospodarowaniem
terenu, na dziatce nr ewid. 6567/73 w miejscowosci Suchedniow, obreb 0001 Suchednidw,
gm. Suchedniow, powiat skarzyski.

1.2. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora,

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. P0z.1202 ze zm.),

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych,  jakim  powinny  odpowiada¢  budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. z 2017r. Poz. 2285 ze zm.),

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22
wrzesnia 2015r., Dz.U. poz. 1554 z 2015r.),

e) Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych wydana przez Staroste
Skarzyskiego, identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu: P.2610.2019.1231,

f) Decyzja o warunkach zabudowy znak: GNI1.6733.12.2019 z dnia 21.11.2019r.,

g) Obowigzujgce normy i powszechnie uznawana literatura fachowa,

h) Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace zakresu robot,

i) Uzgodnienia branzowe,

j) Wizja lokalna w terenie.

1.3. Zakres i cel opracowania
Projekt rozbudowy budynku Urzedu Miasta i Gminy Suchedniéw o winde dla oséb
niepetnosprawnych wraz z remontem elewacji i zagospodarowaniem terenu:
a) budowa windy dla 0s6b niepetnosprawnych:
— Wyburzenie fragmentu sciany zewnetrznej w miejscu tqczenia przedsionka z

windg;

— Demontaz istniejgcych okien, przeniesienie grzejnikow;

— Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentu pod projektowang winde;

— Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem szybu windowego;

—  Wykonanie zasilania dZwigu wg projektu branzowego.

b) remont elewacji:

— Docieplenie scian zewnetrznych (powyZej poziomu gruntu) z wykorzystaniem ptyt
styropianowych o gr. 20cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,038W/mK;

— Ocieplenie osciezy otworow okiennych i drzwiowych z wykorzystaniem pfyt
styropianowych o gr. 3 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,038W/mK;

T
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—  Wykonanie elewacji przy uzyciu tynku silikonowo-silikatowego;
— Wykonanie nowego orynnowania, obrobek blacharskich i parapetow ze stali
wysokiej jakosci;
—  Wymiana - remont instalacji odgromowej;
— Pozostate, konieczne do wykonania kompletnego remontu elewacji.
c) zagospodarowanie terenu:
— Dostosowanie istniejgcych ciggow komunikacyjnych;
— Wyznaczenie 2 miejsc parkingowych dla osob niepetnosprawnych
— Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia;
— Wpymiana oswietlenia zewnetrznego wg projektu branzowego;
— Zagospodarowanie chodnikdw, zieleni oraz mafej architektury.
d) roboty wewnatrz budynku:
—  Wykonanie klimatyzacji wewngtrz budynku wg projektu branzowego;
— Zaprojektowanie wejscia gtownego do budynku;
— Wymiana oraz montaz nowych drzwi zewnetrznych, ewakuacyjnych,
aluminiowych o wspétczynniku U=1,3 W/m?K;
— Wykonanie oddymiania klatki schodowej wg projektu branzowego;
— Wykonanie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wg projektu branzowego.

Il. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE | JEGO FUNKCIJI
2.1. Charakterystyka obiektu Urzedu Miasta i Gminy Suchedniéw

Przedmiotowy obiekt jest pojedynczym trzykondygnacyjnym budynkiem z dachem
jednospadowym, bez podpiwniczenia, wykonanym w technologii tradycyjnej.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia: administracyjne, sanitarne w postaci
tazienek oraz techniczne, w tym wymiennikownia ciepta.

Budynek podtaczony jest do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, energetycznej,
cieptowniczej. Wody deszczowe z rur spustowych odprowadzane s do kanalizacji
deszczowej.

Budynek zostat zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 6567/73 w miejscowosci
Suchednidw, obreb 0001 Suchednidw, gm. Suchednidw, pow. skarzyski, woj. swietokrzyskie.

2.2. Podstawowe dane techniczne
Podstawowe wielkosci charakterystyczne budynku:

- powierzchnia zabudowy: 328 m?,
- powierzchnia uzytkowa: 780 m?,
- kubatura: 3616 m°,
- szerokosc elewacji frontowej (przyziemia): 27,69 m,
- szerokosc elewacji bocznej (przyziemia): 12,44 m,
- wysokos¢ budynku (od poziomu terenu): 10,50 m.
]
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2.3. Warunki geotechniczne

W poziomie posadowienia przedmiotowego budynku nie wystepuje woda gruntowa.
Z punktu widzenia Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) stwierdza sie, ie na
omawianym terenie, wystepujg proste warunki gruntowe. Podtoze gruntowe terenu pod
inwestycje zbudowane jest z gruntéw: niespoistych - piaskow s$rednich, matospoistych -
pytéw piaszczystych i nasypowych - nasypoéw niebudowlanych. Kierownik budowy powinien
potwierdzi¢ warunki gruntowe i ewentualnie adaptowac do warunkéw danej lokalizacji.

Uwagi dot. warunkéw geotechnicznych i warunkéw posadowienia:
- w przypadku, gdy w obrebie wykopu projektowanego budynku, stwierdzi sig
wystepowanie gruntdéw organicznych, grunty te nalezy w catosci usungc,
- w przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na soczewki gruntéw stabszych
nalezy je usuna¢ i zastgpi¢ chudym betonem. Jesli natomiast cate podfoze bedzie nienosne
(nasyp niekontrolowany) lub w poziomie posadowienia wystepuje woda gruntowa Kierownik
budowy (wykonawca robot fundamentowych) lub Inwestor zobowigzany jest powiadomic
projektanta konstrukcji niniejszego budynku w celu zaprojektowania zmiany sposobu
posadowienia budynku,
- prace ziemne powinny by¢ prowadzone ,na sucho”, tak aby nie spowodowac
niekorzystnych zmian w podtozu fundamentow,
- prace ziemne i fundamentowe nalezy przeprowadzac tak, aby w ich trakcie nie
doprowadzi¢ do zawodnienia wykopow przez niekontrolowany naptyw wéd; wykopy
fundamentowe chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi, a wode pochodzaca
z ewentualnych sgczeh w gruntach gliniastych, zbiera¢ drenazem roboczym, wykonanym w
dnie wykopu i odprowadzac na zewnetrz,
e zaleca sie, aby powierzchnia terenu byta tak wyprofilowana, aby spadek umozliwiat
tatwy odptyw wody poza teren robét, np. wykonac rowy opaskowe,
- niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawilgocenia powodujgcego uplastycznienie
gruntdw spoistych i wigzacego sie z tym pogorszenia parametréw geotechnicznych,
- prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresie letnim lub péznowiosenny,
- podczas wybierania gruntu sprzetem mechanicznym konieczne jest zaprzestanie prac
i pozostawienie tzw. ,warstwy ochronnej” o grubosci co najmniej 0,30 m powyzej
projektowanego poziomu wybierania, ktérg nalezy wybra¢ narzedziami recznymi przed
przystgpieniem do fundamentowania,
- niedopuszczalne jest naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej
podstawy fundamentu,
— teren inwestycji nalezy do Il strefy przemarzania gruntu, dla ktorej umowna
gtebokos¢ strefy przemarzania wynosi 1,0 m. p.p.t.
~ niedopuszczalne jest pozostawienie na diuzszy czas, szczegdlnie zimowy, otwartego
wykopu. Ewentualne wszystkie grunty przemarzniete, nawodnione lub naruszone nalezy
usunad i zastapic poduszka piaszczysto-zwirowg lub chudym betonem.

e
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W celu wykonania badan wykonano jeden odwiert geotechniczny na gtebokos¢ 5m.
Wedtug wykonanych badan wynika, ze podfoze wykonane jest z gruntéw: niespoistych -

piaskéw $rednich, matospoistych - pytéw piaszczystych i nasypowych - nasypow
niebudowlanych. W dziern wykonania odwiertu woda gruntowa wystepuje na gtebokosci
2,60m p.p.t.

Grunty podzielono na dwie warstwy geotechniczne oznaczone na karcie otworu symbolami
l'i Il. Z podziatu wytaczono grunty prochnicze - glebe zalegajaca od powierzchni terenu do
gtebokosci 0,80m p.p.t.

WARSTWA | - do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, niespoiste,
reprezentowane przez matowilgotne i nawodnione, zageszczone piaski
$rednie o stopniu zageszczenia Ip=0,70. Grunty tej warstwy zaliczone do ,3”
kategorii urabialnosci nawiercono na gtebokosci 0,80mppt. jako warstwe o
migzszosci 3,30m.

WARSTWA Il — warstwe ta reprezentujg grunty rodzime, mineralne, matospoiste
wyksztatcone jako wilgotne, twardoplastyczne pyty piaszczyste o stopniu
plastycznosci 1,=0,15. Pyly te zaliczone do ,3” kategorii urabialnosci i do
grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,C” jako inne grunty spoiste
nieskonsolidowane stwierdzono na gtebokosci 4,10mppt. jako warstwe o
nieokres$lonej miazszosci, poniewaz otworem tym wykonanym do
planowanej gtebokosci gruntéw tych nie przewiercono.

Fundamenty projektowanej windy posadawia sie¢ na gruncie rodzimym, ponizej
strefy przemarzania. Fundamenty zabezpiecza sie przed zawilgoceniem.

2.4. Zaloienia projektowe:
Obcigzenie klimatyczne:
- obcigzenie wiatrem: Strefa 1, kategoria terenu lll, gk = 0,56kN/m”
- obcigzenie Sniegiem: Strefa 3, Sk=0,96kN/m’
- wspotczynnik obliczeniowy y=1,5
- kategoria terenu otaczajgcego Il
- klasa ekspozycji dla fundamentéw: XC2
- klasa ekspozycji dla stropéw wewnetrznych, scian wewnetrznych i belek: XC1

2.5. Zastosowane materiaty:

Przy projektowaniu konstrukcji zastosowano nastepujgce materiaty budowlane:
- BETON: klasa C10/12 (B12) - chudy beton

: klasa C30/37 (B37) - elementy noéne - stopa fundamentowa, $ciana i stupy szybu
- STAL ZBROJENIOWA:

: stal zbrojeniowa klasy A-IIIN RB500W.

e [T
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2.6. Wyposazienie instalacyjne

Dziatka objeta inwestycja posiadaja dostep do sieci elektrycznej, cieplowniczej,
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowe;j.

Budynek podtaczony jest do ww. sieci.

11l. PRACE DO WYKONANIA.

— Roboty rozbiérkowe zwigzane z pracami dostosowania przedsionka do projektowanej
windy;

— Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentu pod projektowang windeg;

— Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem szybu windowego;

—  Wykonanie zasilania windy wg projektu branzowego;

— Roboty rozbiérkowe zwigzane z pracami termomodernizacyjnymi;

— Docieplenie $cian zewnetrznych (powyzej poziomu gruntu) z wykorzystaniem ptyt
styropianowych o gr. 20cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,038 W/mK;

— Ocieplenie osciezy otworéw okiennych i drzwiowych z wykorzystaniem ptyt
styropianowych o gr. 3cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,038 W/mK;

— Wymiana oraz montaz nowych drzwi zewnetrznych, ewakuacyjnych, aluminiowych o
wspotczynniku U=1,3 W/m2K;

— Wykonanie orynnowania, obrébek blacharskich i parapetéw ze stali wysokiej jakosci;

— Wymiana - remont instalacji odgromowej;

— Montaz elementéw elewacji ktére zostaty zdemontowane na czas prac
termomodernizacyjnych tj. tablic informacyjnych, anten, oswietlenia zewngtrznego,
skrzynek mediow itp.;

— Roboty rozbiérkowe zwigzane z ogrodzeniem panelowym od strony zachodniej;

— Roboty rozbiérkowe zwigzane z garazem blaszanym od strony pétnocnej;

—  Wymiana oswietlenia zewnetrznego wg projektu branzowego;

— Roboty zwigzane z wejsciem gtéwnym do budynku;

— Wykonanie klimatyzacji wg projektu branzowego;

— Wykonanie oddymiania klatki schodowej wg projektu branzowego;

— Wykonanie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wg projektu branzowego;

— Wykonanie innych robét niezbednych do zrealizowania wyzej wymienionych robét
celem osiggniecia celu wskazanego zamierzenia budowlanego.

3.1. Projektowane elementy konstrukcyjne WINDA ZEWNETRZNA.
3.1.1. Roboty rozbiérkowe - winda

Wykonanie prac zwigzanych z instalacja windy zewnetrznej jest scisle zwigzane z
wykonaniem konkretnych prac rozbiérkowych oraz montazowych do prawidtowej realizacji
zadania. Odkrywke fundamentéw w obrebie projektowanej windy zewnegtrznej wykonano
(zlecenie wykonane przez firme Qwiert). Wymiar fundamentu w rzucie wynosi 2,59x4,88m.
Gtebokosé podszybia od poziomu terenu wyznaczono na 1,1m. Grubos¢ fundamentu wynosi
0,4m. Gtebokos¢ posadowienia ustalono na 1,5m p.p.t. Z fundamentu zostang
wyprowadzone Sciany zelbetowe. Fundament windy bedzie oddylatowany od istniejgcego

obiektu.
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Przed przystgpieniem do prac montazowych szybu windowego naleiy wykonaé
rozbiérki i zamurowania oraz odpowiednie prace przygotowawcze.

Na parterze, | i Il pigtrze, w miejscu wbudowania windy, nalezy zdemontowac
istniejgce okna, jak réwniez grzejniki i istniejace piony. Zdemontowane elementy nie
podlegajg ponownemu montazowi i powinny zostac zutylizowane.

W miejscu projektowanego korytarza do szybu windowego nalezy rozebrac sciang az
do poziomu posadzki. Wykona¢ otwér o wymiarach 160x225cm. W scianie szybu windowego
wykonaé otwoér na drzwi szybowe 125x225cm + wymiarowanie dotyczace stosownego
dzwigu, przeznaczony na drzwi zgodne z informacjami dostarczonymi przez producenta
windy (zatwierdzonego przez Inwestora). W Scianie nalezy osadzi¢ nadproze prefabrykowane
2xL19 o odpowiedniej diugosci.

Wszystkie prace dotyczace potaczenia szybu windowego wraz z korytarzami na kazdej
kondygnacji nalezy wykona¢ $cisle z wytycznymi danego producenta diwigu windowego.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie prace rozbiérkowe jak i odtworzeniowe.

3.1.2. Konstrukcja szybu windowego

Ostateczny projekt wykonawczy konstrukcji szybu windowego naleiy bezwzglednie
wykona¢ na podstawie szczegétowych informacji dostarczonych przez producenta windy
(zatwierdzonego przez Inwestora). Dane powinny dotyczyé typu windy wraz ze
szczegbtowym zestawieniem obcigzen i ich usytuowania.

Przed przystapieniem do robdét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo wykona¢ szczegétowa inwentaryzacje budynku, rozktadu powierzchni i przegrod,
w obrebie projektowanej windy.

Przed mocowaniem poszczegdlnych segmentow konstrukcji zelbetowej szybu do
budynku nalezy skué istniejace tynki - ostateczne wymiary poszczegblnych elementow
poziomych poszczegdlnych segmentow nalezy pobrac z natury.

Szyb windowy nalezy potaczy¢ ze stropami i elementami zelbetowymi za pomoca
dodatkowych tacznikdw. Potaczenia szybu windowego dokona¢ za pomocg ocynowanych
kotkéw wklejanych (np. HILTI HAS M12x110 + HIT-RE 500 lub réwnowazny).

Czynnosci technologiczne wykonania windy

o wykonanie fundamentu, pokrycie elastyczng mineralng zaprawg uszczelniajgcy
odporna na rozrywanie, ocieplenie ptytami styropianowymi, gr. 5cm do gtebokosci 150cm,
wykonczenie folig kubetkowa,

o wykonanie szybu windowego o konstrukcji zelbetowej,
o wykonanie montazu kabiny windy,
o wykonanie montazu przeszklenia fasadowego.

Rozwigzanie techniczne - konstrukcja szybu

Projektowana winda z szybem oraz korytarzem zewnetrznym o konstrukcji
zelbetowej, przeszklona na fundamencie zelbetowym o trzech przystankach, nie
podpiwniczona, z dachem o konstrukcji zelbetowej, jednospadowym, pokrytym styropianem

—_—
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i wylewka, wykonczony papa termozgrzewalna o nastepujgcych danych: powierzchnia
zabudowy - 10,71m?, powierzchnia uzytkowa - 4,80m?>.

Szyb zostata zaprojektowany w taki sposéb, by obstugiwa¢ wszystkie kondygnacje
uzytkowe w budynku, tj.: parter (strefa wejsciowa), | pietro oraz Il pietro. tacznie planuje sie
wprowadzenie 3 przystankow. Kabina diwigowa powinna mie¢ jednostronne drzwi na
poziomie parteru. Dostep do windy z zewnatrz poprzez dodatkowo projektowany korytarz.
Doktadne wymiary poszczegdlnych poziomdéw nalezy okreslic bezposrednio podczas prac
budowlanych. Wstepnie winda powinna zatrzymywac sie na poziomie: +0,00, +3,30, +6,30.
Na wyszczegdlnionych poziomach w korytarzu nalezy wykonaé ptyty zelbetowe pozwalajgce
na komunikacje miedzy korytarzem budynku a winda.

Obudowa dzwigu to zelbetowy szyb zdylatowany od istniejgcego budynku. Obudowe
stanowia stupy Zelbetowe o przekroju 35x25cm, przylegajace do budynku oraz sciana
czotowa gruboséci 25cm. Sciana wykonana jest w taki sposéb aby zapewnié oddzielenie
pozarowe od dziatki sgsiedniej, klasy REl 120. W $cianie zewnetrznej nalezy wykonstruowac
otwor drzwiowy zgodny z zaleceniami Producenta. Drzwi szybowe klasy odpornosci ogniowe;j
El 60 dostarczone przez Producenta. Elementy zelbetowe ocieplone wetng mineralng
grubosci 10cm ze wspétczynnikiem A=0,035 W/mK, ze wzgledu na warunki przeciwpozarowe.
Sciana potaczona ze stupami przy pomocy belek Zelbetowych o przekroju 25x25cm, na
wysokosci stropoéw kazdej kondygnacji, gdzie konstrukcja szybu jest zakotwiona do
istniejgcego budynku.

Szyb zelbetowa stanowi konstrukcje pod fasade aluminiowo-szklang. Wnetrze szybu
nalezy wykonac przestrzegajac scisle okreslonych przez Producenta wymogow zwigzanych
z montazem mechanizmu oraz kabiny diwigu. Wszelkie otwory kotwigce winde do
konsultacji z Producentem. Sposdb wykonania i wykonczenia szybu powinien spetniac
wszystkie wymogi UDT. Wszystkie wymiary sprawdzac na biezaco na budowie.

Ptyta fundamentowa

Projektowany fundament zelbetowy jako ptyta fundamentowa prostokatna z betonu C30/37
(B37) o wymiarze 2,59 x 4,88m, grubos¢ 40cm, posadowiona na warstwie chudego betonu z
C10/12 (B12) o grubosci 10cm. Fundament zbrojony dotem siatkg stalowa z pretéw srednicy
12mm co 15cm oraz gorg siatkg stalowg z pretéw srednicy 12mm co 15cm z zachowaniem
otuliny minimalnej c=5cm. Stal zbrojeniowa RB500W. Fundament posadowiony bedzie na
gtebokosci 1,5m od poziomu terenu.

Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe zelbetowe z betonu C30/37 o grubosci 25cm, zbrojone siatka z pretéw
o $rednicy 12mm co 15cm z zachowaniem otuliny minimalnej c=5cm. Stal zbrojeniowa
RB500W.

Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne zelbetowe z betonu C30/37 o grubosci 25cm, zbrojone siatkg pretéw o
$rednicy 12mm co 15cm z zachowaniem otuliny ¢=2,5cm. Stal zbrojeniowa RB500W.

——
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Stropy na spoczniki zelbetowe z betonu C30/37 o grubosci 12cm, zbrojony dotem oraz gorg
siatkg pretéw o $rednicy 10mm co 15cm z zachowaniem otuliny 2,5cm. Stal zbrojeniowa
RB500W.

Stropodach:

Stropodach zelbetowy z betonu C30/37 o grubosci 12cm, zbrojony dotem oraz géra siatka
pretéw o srednicy 10mm co 15cm z zachowaniem otuliny 2,5cm. Stal zbrojeniowa RB500W.
Belka B1:

Belka zelbetowa z betonu C30/37 o przekroju 25x25cm, zbrojona podtuznie géra dwoma
pretami o $rednicy 12mm, dotem - trzema pretami o Srednicy 12mm ze stali zbrojeniowej
RB500W, zbrojone poprzecznie strzemionami z pretéw o srednicy 6mm co 20cm ze stali
zbrojeniowej RB5S00W.

Belka B2 (B3):

Belka Zzelbetowa z betonu C30/37 o przekroju 25x60cm (25x85cm), zbrojona podtuznie géra
dwoma pretami o Srednicy 12mm, dotem - trzema pretami o Srednicy 16mm ze stali
zbrojeniowej RB500W, zbrojone poprzecznie strzemionami z pretéw o sSrednicy 6mm co
20cm ze stali zbrojeniowej RBS00W ze zbrojeniem podtuznym rozdzielczym #10 co 20cm.

CZYNNOSCI TECHNOLOGICZNE ZGODNE Z PROJEKTEM BRANZOWYM DOSTARCZONYM
PRZEZ PRODUCENTA.

Montaz dZzwigu osobowego oraz podtaczenie go do sieci stoi po stronie Producenta.

Wywietrznik wentylacji grawitacyjnej szybu

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji, nalezy wykonac¢ otwor wentylacyjny w
szybie windowym. Musi on by¢ zlokalizowany w nadszybiu, a jego powierzchnia czynna nie
moze byé mniejsza niz 1% przekroju poprzecznego szybu. Otwor wentylacyjny nalezy zakry¢
kratka wentylacyjna.

Odwodnienie
Odwodnienie daszka windy odbywa sie poprzez doprowadzenie wéd opadowych do
istniejacej instalacji deszczowej poprzez istniejgcy system rynien.

Instalacja elektryczna zasilajgca dZzwig zewnetrzny

W ramach prac zwigzanych z rozbudowg o winde zewnetrzng Wykonawca zobowigzany jest
wykonac okablowanie wraz z tablicag wg projektu branzowego. Instalacja powinna spetnia¢
wymagania postawione przez producenta windy.

Ogrzewanie szybu windowego
Wejscie od szybu windowego bedzie dostepne tylko od strony pomieszczen ogrzewanych. W
Zwigzku z tym szyb nie wymaga dodatkowej instalacji grzewczej w celu zapewnienia

odpowiedniej temperatury.
-
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3.1.3. Uwagi wykonawcze:

- Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
wykwalifikowanych pracownikéw pod nadzorem uprawnionych oséb oraz przy zachowaniu
zasad BHP.

- Wszystkie czynnosci wykona¢ w oparciu o Instrukcje Techniczna ITB Nr 447/2009.

- Materiaty stosowac zgodnie z instrukcjami na opakowaniach i katalogach

- Relacje wymiarowe elementéw istniejacych i projektowanych nalezy zweryfikowac na
miejscu budowy.

- W razie watpliwosci zwigzanych z realizacja zadania nalezy skontaktowac sie z
projektantem.

- Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz ,Wytycznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych”,

- Nie dopuszczaé do zawodnienia wykopéw fundamentowych, ostatniag 20 cm warstwe
gruntu wybierac recznie.

3.2. Roboty zwigzane z remontem elewacji.

3.2.1. Roboty rozbidrkowe - termomodernizacja

Wykonanie prac termomodernizacyjnych jest $cisle zwigzane z wykonaniem szeregu prac
rozbiérkowych niezbednych technologicznie do prawidtowej realizacji zadania.

3.2.2. Na elewacjach oraz dachu budynku wystepuja drobne elementy metalowe i
urzadzenia elektryczne wymagajace demontazu, ktére nalezy ponownie zainstalowa¢ po
wykonaniu prac ociepleniowych. Elementy elewacji i urzadzenia takie jak tablice
informacyjne, maszty, anteny, oswietlenie zewnetrzne, dzwonki i inne, naleizy przy
rozbiérce katalogowa¢ i sktadowaé w miejscu uniemozliwiajgcym ich uszkodzenie.

Na elewacjach budynku prowadzona jest rowniez instalacja elektryczna ktéra nalezy
zabezpieczy¢ na czas prowadzonych robét lub w porozumieniu z Inwestorem zdemontowac i
ponownie zamontowac w ramach prac elewacyjnych.

Podczas ponownego montazu w/w elementéw i urzadzert wykonawca zobowigzany
jest przyja¢ odpowiedni trwaty sposéb zamocowania do zmienionego podfoza, a takze
wykona¢ niezbedne rozwiniecia instalacji elektrycznych w celu podpigcia urzadzen.

We wszystkie okna znajdujgcych sie w pomieszczeniach parterowych od strony
zewnetrznej zamontowane sg kraty zabezpieczajgce, wykonane ze stali. W trakcie robdt
nalezy zdemontowaé istniejace elementy. Po wykonaniu elewacji kraty nie podlegaja
ponownemu montazowi. Elementy nalezy zutylizowac na koszt wykonawcy.

W celu zabezpieczenia okien parterowych nalezy zamontowac rolety
antywtamaniowe. Parametry do ustalenia i zaakceptowania przez Inwestora.

Ponownemy montazowi nie podlegaja zdemontowane rynny, rury spustowe i obrobki
blacharskie. Zdemontowane elementy podlegaja utylizacji na koszt wykonawcy. Rynny, rury
spustowe, obrébki blacharskie nalezy wykonaé jako nowe.

Nalezy zastosowaé rynny ze stali wysokiej jakosci, ocynkowanej powlekanej
obustronnie poliuretanem (50 um). Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem. Dzigki

—
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zastosowaniu takich materiatdw mamy pewno$¢, ze uzyskujemy stabilnos¢ kolorow, a takze
wysoka odpornosc na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

W trakcie prac nalezy zdemontowa¢ obecne zadaszenie nad wejsciem gtéwnym do
budynku. Zdemontowane elementy podlegaja utylizacji na koszt wykonawcy.

Nowe zadaszenie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji.
Zadaszenie nalezy wykona¢ jako konstrukcje stalowo-szklang. Elementami nosnymi daszka
powinny by¢ belki stalowe, pracujace wspornikowo. Montaz belek wsporczych przy pomocy
kotew, zgodnie z zaleceniami producenta rozwigzania, do sciany budynku. Jako zadaszenie
nalezy zastosowal szyby wykonane ze szkta hartowanego, bezpiecznego, zgodnego z
zaleceniami producenta. Ostateczne rozwigzanie do uzgodnienia z Inwestorem.

Na dachu budynku znajduje sie stalowa konstrukcja wsporcza pod szyld urzedu. W
ramach prac podlega ona demontazowi i utylizacji. Nowy szyld nalezy wykonac zgodnie z
zaleceniami Inwestora.

3.2.3. Demontaz powierzchni utwardzonych

W ramach wykonania ocieplenia $cian fundamentowych budynku konieczna jest rozbidrka
opasek oraz innych powierzchni utwardzonych bezposrednio przy budynku. Po realizacji prac
ociepleniowych nalezy wykona¢ nowe nawierzchnie utwardzone opasek i innych powierzchni
utwardzonych z kostki brukowej, bezposrednio przy budynku. Kolorystyka kostki do
uzgodnienia z inwestorem.

PRZED ZtOZENIEM OFERTY CENOWEJ KONIECZNA JEST WIZJA LOKALNA.

3.2.4. Docieplenie scian zewnetrznych z wykorzystaniem plyt styropianowych gr. 20cm i
wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,038W/mK oraz wraz z ociepleniem osciezy
otworéw okiennych i drzwiowych z wykorzystaniem ptyt styropianowych o gr. 3cm i
wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,038W/mK;

Lp. Parametr Wartos¢

Wspétczynnik
il . <0,038 W/mK

przewodzenia ciepta
) Wytrzy.mah.asc na > 100 kPa
zginanie
3 Wytrzyrmaiosc g > 115 kPa
rozcigganie

4 Wymiar ptyty 50 cm x 100 ¢cm

ErilatEt lecm|2cm|3cm |4cm |5cm | 6cm | 7cem | 8 cm |
5 {adki‘;,” 9cm | 10cem | 11cm | 12cm | 13 cm | 14cm | 15 cm |

8 J 16cm | 17cm | 18 cm | 19cm | 20 cm

Grubosé pivt 4cm|5ecm | 6cm | 7cm | 8cm | 9cm | 10cm | 11cm |

6 py.y 12cm | 13cm | 14cm | 15cm | 16cm | 17 cm | 18 cm |
frezowanej
19cm | 20cm
7 | Klasa reakcji na ogien E
—
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W celu zapewnienia normatywnego wspotczynnika przenikania ciepta dla $cian
zewnetrznych przyjeto (w ramach termomodernizacji) ocieplenie $cian zewnetrznych
zgodnie z w/w parametrami.
Ocieplenie projektuje sie na scianach zewnetrznych do poziomu terenu przy budynku.
Sciany zewnetrzne dociepli¢ ptytami styropianowymi o gr. 20cm, A=0,038W/mK.
Oscieza okienne i drzwiowe ociepli¢ ptytami styropianowymi gr. 3cm, A=0,038W/mK.
Przed planowang termomodernizacjg budynku nalezy wykona¢ nastepujace prace
naprawcze:
— naprawa wszelkich pekniec Scian i gtebokich zarysowan;
— odbicie ,luznych” tynkéw gtebokich i wypetnienie ubytkéw;
— skucie gzymsow
— demontaz istniejgcych podokiennikdow wraz z obrébkami blacharskimi;
— zagruntowanie podtfoza pod ocieplenie (zgodnie z technologia).
Uszkodzenia o niewielkiej rozwartosci rys nalezy oczyscic, przemy¢ wodg i naprawiac poprzez
wypetnienie zaprawga lub mlekiem cementowym pod cisnieniem. Uszkodzenia o znacznej
rozwartosci rys nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg metodg iniekcji i wzmacnia¢ pretami
stalowymi osadzanymi w gtebokich bruzdach we wtasciwej konstrukcji sciany na zaprawie
cementowej. Prety nalezy montowaé mozliwie prostopadle do przebiegu linii pekniecia.
Naprawiane pekniecia, nalezy dodatkowo wzmacniac siatkg Rabitza przed otynkowaniem.
Prace wykona¢ pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie ze sztukg budowlana.
Uwaga: Podczas prac termomodernizacyjnych nalezy scisle stosowaé sie do zalecen
producenta systemu.
Ocieplenie s$cian zewnetrznych przyjeto metoda lekka mokrg polegajaca na pokryciu
zewnetrznych powierzchni $cian bezspoinowg powtoka ztozong z nastepujgcych warstw: ptyt
termoizolacyjnej przyklejanej za pomocg masy klejacej i kotkéw mocujgcych stanowigcego
izolacje termiczng; siatki z wtdkna szklanego przyklejonego do styropianu; zewnetrznej
wyprawy elewacyjnej zabezpieczajacej przed przenikaniem wéd; Wymieniona metoda BSO -
od 2009 ETICS (External Thermal Insulation Composite System) wystepuje w technologiach
wiodgcych producentow materiatow stosowanych przy ociepleniu budynkdéw. Zaleca sie
zastosowac systemowe rozwigzanie wybranego dostawcy materiatéw dla ocieplenia Scian.
Prace wykonywa¢ w temperaturze +5°C do +25°C. Nie prowadzi¢ prac przy silnym wietrze,
duzej wilgotnosci wzglednej powietrza oraz unikac silnego nastonecznienia.
Szczegdty wykonania zgodnie z Instrukcja ITB 447/2009 : Ztozone systemy izolacji cieplnej
scian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania
Materiaty:
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenia muszg spetnia¢ wymogi obowigzujacych
norm i aprobat technicznych, posiada¢ wymagane atesty higieniczne. Powinny by¢
dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach
okreslonych w kartach technicznych.
— ptyty styropianowe — w ptytach o wymiarach 100x50cm o grubosci wskazanej w
dokumentacji, A=0,038W/mK, niepalna, sezonowana co najmniej 2 miesiace;

e
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— masa klejaca - jednosktadnikowa w postaci proszku do zarabiania bezposrednio przed
uzyciem czystg wodga. Spoiwem masy jest mieszanka polimer - cement z dodatkiem
ok. 3 % wapna. Masa klejaca nie powinna zawierac kleju lateksowego powodujgcego
wykwity na tynku i nadawac sie do klejenia kazdego podtoza;

— kotki mocujagce — systemowe. Nalezy zastosowal taczniki z grupy facznikdow
przeznaczonych do styropianu o odpowiedniej dtugosci i sztywnosci oraz dostosowac
do istniejacego podtoza;

— siatka - z wtdkna szklanego zaimpregnowana dyspersjg tworzywa sztucznego, przy
rozwijaniu nie powinna wykazywac poprzecznego sfalowania;

— masa tynkarska silikonowo-silikatowa - ciekta mineralna masa grubosci ok. 2mm w
postaci gotowej do bezposredniego naktadania. Kolorystyka do ustalenia :z
Inwestorem. Posiada wysoka odpornos¢ mechaniczng i paro przepuszczalnosé,
bardzo dobrg odporno$¢ na dziatanie mikroorganizmoéw i niskg sktonnos¢ do
zabrudzen, zapewniajgce  duzg trwatos¢, elastyczno$é,  nietoksycznosé,
mrozoodpornos¢, odpornos¢ na spaliny i zwigzki alkaliczne. Moze by¢ naktadana
recznie lub metodg natryskowa.

klej do przyklojania dotieplana pi zegrode
phyt lermaizolocyjmych ($cionn zewngtrzne)

plyly termoizolocyjne

siotko 7 widkne srkdonege

kley do warstwy rhrojone]

preporal gruntupgcy

Iistwn storows

foeznik do phyt
termoizolocyjmych

Uwagi dotyczace ocieplenia Scian w systemie bezspoinowym:

Prace nalezy wykonac zgodnie z Instrukcjg ITB 447/2009 i wytycznymi wykonania dla
przyjetego systemu.

Prace nalezy prowadzic przy temp. + 5 °C do +25°C

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian:

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i
dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno byé nosne, suche, rowne,
oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np.: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy)
oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np.:
stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru), nalezy usunad.

Nierownosci i ubytki podioza nalezy odpowiednio wczesniej wyrownac zaprawg
PROJEKT - TECHNIKA Spé{ka Jawna T: +48 886 720 094, +48 509 610 553 KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach
ul. Skibiriskiego 13, 25-819 Kielce E: biuro@projekt-technika.pl X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

REGON 361880553, NIP 959-19-62-817 W: www.projekt-technika.pl ING BANK SLASKI 17 1050 1416 1000 0092 1328 3667



PROJEKT
T=CHNIKA

wyrownawczo-murarska. Podtoze chtonne zagruntowac. Przed przystgpieniem do
przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach, nalezy wykonaé prébe
przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w réinych miejscach elewacji kilku (8-10)
probek ptyt termoizolacyjnych (0 wym. 10x10cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach.
Nosnos¢ podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie ptyt. W
przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg podtoza, konieczne jest oczyszczenie
elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowac preparatem
gteboko penetrujacym, zgodnie z Kartg Techniczng produktu i po jego wyschnieciu wykonaé
ponowng probe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢
dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.

Przed przystagpieniem do przyklejania ptyt termoizolacyjnych nalezy dokonaé¢ oceny
geometrii podtoza tj. rownosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne
nierownosci i krzywizny nie tylko obnizajg efekt koricowy prac ale takie, zmniejszajg
wytrzymatos¢ mechaniczng i trwato$¢ catego uktadu. W przypadku wystepowania
niewielkich (do 3cm) nieréwnosci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze
wyréwnanie nieréwnosci za pomocg zaprawy wyréwnawczo-murarskiej. Przy czym
jednorazowo mozna naktada¢ te zaprawe warstwa o grubosci nie wiekszej niz 15mm.
Wieksze nieréwnosci (ponad 3cm) mozna zlikwidowac jedynie poprzez zmiane grubosci ptyt
izolacyjnych. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz
stabo trzymajacych sie powtok, zaleca sie zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody.
Przy czym nalezy pamieta¢ o koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed
rozpoczeciem przyklejania ptyt. Powtoki stabo zwigzane z podtozem (np. odparzone tynki) i
stabe warstwy podtoza trzeba usunagc¢. Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu
obroébek blacharskich mozna przystgpic¢ do przyklejania ptyt styropianowych.

Sprawdzanie skutecznosci mocowania mechanicznego

Przed realizacja mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6
probkach site wyrywajgcg faczniki z podtoza (wg zasad okresSlonych w $wiadectwach i
aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest wiasciwe dobranie rodzaju, liczby i
sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim gtebokosci zakotwienia tgcznikéw.

Sposdb przyklejania ptyt styropianowych do sciany

Przygotowang zaprawe klejaca nalezy uktada¢ na ptycie metoda "pasmowo-punktowa" czyli
na obrzezach pasami o szerokosci 3-6cm, a na pozostatej powierzchni "plackami" o srednicy
okotfo 8-10cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3cm od krawedzi tak,
aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar
100x50cm to na srodkowej jej czesci nalezy natozy¢ okoto 8-10 "plackéw" zaprawy.
Prawidtowo natozona zaprawa klejagca powinna pokrywac¢ min. 40% powierzchni ptyty, a
grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10mm. Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte
nalezy niezwfocznie przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngé przez
uderzenie paca, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Jezeli zaprawa
klejaca wycisnie sie poza obrys ptyty, to trzeba jg usungé. Niedopuszczalne jest zaréwno
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dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu
minut. W przypadku niewtfasciwego przyklejenia ptyty, nalezy ja oderwac, zebraC mase
klejaca ze $ciany, po czym natozy¢ ja ponownie na ptyte i powtdrzy¢ operacje klejenia ptyty.
Plyty termoizolacyjne nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.
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zaprowe kiejoco plyto termoizolocyjna

Mocowanie mechaniczne plyt termoizolacyjnych do podtoia

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac do podtoza przy uzyciu facznikéw mechanicznych. Do
mocowania ptyt styropianowych do podtoza najczesciej stosuje sige tgczniki z trzpieniem
plastikowym w ilosci 10 sztuk na 1m?. Przy czym, montaz tacznikdw nalezy rozpoczac dopiero
po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces twardnienia zaprawy
zalezy od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach
optymalnych montaz tacznikéw mozna rozpocza¢ dopiero po min. 48h od przyklejenia ptyt
termoizolacyjnych. Przy mocowaniu tacznikéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
prawidtowe osadzenie trzpienia w podfozu oraz jednakowa ptaszczyzne talerzyka z licem
warstwy termoizolacji.
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Wyréwnanie powierzchni przyklejonych ptyt termoizolacyjnych

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt termoizolacyjnych musi byé réwna

i ciggta. Po zwigzaniu zaprawy klejacej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt
termoizolacyjnych do podtoia nalezy cata zewnetrzng powierzchnig ptyt, przeszlifowac
gruboziarnistym papierem $ciernym. ROwne podioze jest podstawowym warunkiem
uzyskania trwatej i estetycznej elewac;ji.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wiékna szklanego

Zbrojona warstwa zaprawy klejgcej ma za zadanie chronic¢ izolacje termiczng przed
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowa¢ naprezenia
termiczne. Jest ona takze podtozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy
systemu przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy
rozpoczaé po okresie gwarantujgcym wilasciwe zwigzanie termoizolacji z podfozem (nie
wczesniej niz po 48h od chwili przyklejenia ptyt termoizolacyjnych).

Sposob wykonania warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomoca zaprawy
klejgcej. Przygotowang zaprawe klejaca nalezy nanies¢ na powierzchnig zamocowanych i
odpylonych (po szlifowaniu) piyt, ciggta warstwa o grubosci okoto 3-4mm, pasami
pionowymi lub poziomymi na szerokosc siatki zbrojacej. Przy naktadaniu tej warstwy mozna
wykorzysta¢ pace zebata o wymiarach zebéw 10x10mm. Po natozeniu zaprawy klejacej
nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklana tak, aby zostata ona réwnomiernie napigta i
catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na
zaktad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na wyschnigta
warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanies¢ drugg cienkg warstwe zaprawy klejacej (o
gruboéci ok. 1mm) celem catkowitego wyrdéwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubosé
warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5mm. Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna byé
tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich
gtebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny byé wzmocnione
przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm.
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej docieplanych
$cian, nalezy stosowac dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli Sciany budynku sg
narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokosci
$cian parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowac
dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2m od poziomu przylegtego terenu. Pierwszg warstwe
siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza sie
zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z widkien szklanych o wiekszej
gramaturze zwang "siatkg pancerng". Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadow.

Potgczenia systemu dociepleniowego z pozostatymi elementami budynku
Miejsca potgczen docieplenia ze stolarka okienna, drzwiowa, obrébkami blacharskimi
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i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na
przyktad: uszczelniajgce tasmy rozpreine). W miejscach tych wystepuje duze skupienie
naprezen i moze dojs¢ do pekniec i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem
pracy réznych materiatéw. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania
rys i szczelin, w ktére wniknie woda obnizajac trwatos¢ catego uktadu dociepleniowego.

siotka wzmomioges noraze otwore

L 8
4
Il
.

.
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wywinigcie siotki na eicieo

siofka zbeojoce noredo olwery

Sposoby ocieplania scian w miejscach szczegdlnych:

Do zabezpieczenia naroznikéw wypuktych na parterze do wysokosci 2m od poziomu terenu,
nalezy stosowac kgtowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kgtowniki nalezy przyklejaé
masg klejacg do piyt termoizolacyjnych i dopiero wodwczas tkanine szklang lub
polipropylenowg z wywinieciem jej, co najmniej 20cm na $ciane przylegta z kazdej strony
naroznika. Przy otworach okiennych wykona¢ wegarki celem uszczelnienia. Cwieréwatki
ostaniajgce styki oscieznic z o$ciezami nalezy usungc i catg powierzchnie oscieznicy dokfadnie
oczysci€ z kurzu, tuszczacej sie farby i innych zanieczyszczen. Na powierzchni osciezy gérnych
i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o szerokosci umozliwiajgcej
wywinigcie ich na ocieplenie osciezy. Nastepnie na catej powierzchni osciezy gérnych
i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty termoizolacyjne, ktére powinny by¢ tak przyciete, aby
ptyty przyklejone na ptaszczyinie Sciany przylegaty doktadnie do ptyt termoizolacyjnych
ocieplajacych oscieza. Jezeli oscieznice s3 mato widoczne spoza wegarkdw, nalezy przy
oscieznicy scigé ukosnie ptyty. Z kolei nalezy wywingc¢ i naklei¢ na ptytach odcinek tkaniny
Erzyklejonej na osciezu a nastepnie naklei¢ przedtuzenie tkaniny z powierzchni $ciany. Na
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styku ocieplenia z oscieinicg nalezy zatozy¢ profil uszczelniajgcy z pianki PUR bitumowane;
fabrycznie. Na bokach podokienniki powinny by¢ wtozone w profil odprowadzajacy, ktéry z
kolei jest osadzony w tasmie uszczelniajgcej. Warstwe ocieplajaca z ptyt ze styropianu nalezy
zakonczy¢ na poziomie terenu wokdt budynku. Warstwe ocieplajgca z ptyt styropianowych
nalezy rowniez wykonac na scianie elewacji potudniowej segmentu B do gtebokosci spodu
naswietli okien piwnicy. Dolne krawedzie ptyt ze styropianu nalezy wzmocnié przez
naklejanie katownikow wzmacniajacych oraz tkaniny zbrojacej, ktéra nalezy wywingé na
powierzchnie ptyt oraz okoto 10cm na $ciane zewnetrzna a nastepnie przyklei¢ ptyty na
écianie zewnetrznej. Przyklejajgc drugg warstwe tkaniny zbrojacej na $cianie parterowej
nalezy ja przedtuzy¢ na ptyte styropianowa przyklejong na $cianie zewnetrznej ponizej
poziomu terenu oraz na nieocieplony mur ponizej poziomu terenu okoto 10cm ponizej ptyty
termoizolacyjnej. Na gtebokos¢ 50cm ponizej ptaszczyzny stropu nad piwnicg nalezy
przymocowac do muru profil prowadzacy z blachy stalowej ocynkowanej, nastepnie przykleié
ptyty termoizolacyjne i wykona¢ wyprawe tynkarska wzmocniong dwiema warstwami
tkaniny zbrojacej.

Warstwa wykoriczeniowa:

Tynk silikonowo-silikatowy:

Elewacyjne wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po dwdéch dniach od
wykonania warstwy zbrojonej siatka z wtdkna szklanego.

Jako wyprawe na sciany nalezy zastosowac systemowy tynk silikonowo-silikatowy o
delikatnej strukturze (1,5-2,5mm) barwiony zgodnie z kolorystyka obiektu. Przygotowany
materiat nalezy nanosi¢ cienkg réownomierng warstwg na catej powierzchni, uzywajac do
tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie usung¢ nadmiar tynku do warstwy

o grubosci ziarna, krétkg pacy ze stali nierdzewnej. Materiat mozna ponownie wykorzystaé
po jego wymieszaniu.

Nastepnie w zaleznosci od posiadanego wygladu tynku zaciera¢ lub modelowac paca stalowa
lub z tworzywa sztucznego. Czas obrébki tynku wynosi 2 do 4 godzin (zaleznie od warunkéw
atmosferycznych). Zacieranie nalezy wykonac przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie
na catej powierzchni elewacji. Twardniejgcego materiatu nie nale¢ rozrabia¢ woda. Dla
uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zaleca sie wykonanie elewacji stanowigcej
odrebng cato$¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem zamoéwionym jednorazowo.
Przygotowane masy i zaprawy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu
dopiero po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujacego. Proces zwigzania tynku
powinien przebiegal przy bezdeszczowe] pogodzie w temperaturze otoczenia od +5°C do
+25°C przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Prace tynkarskie nalezy wykonywaé na
powierzchniach nie narazonych na bezposrednia operacje stoneczng i wiatr. Takie warunki
powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czasem uniemozliwia
wykonanie prawidfowej struktury tynku. Po natozeniu na podtoze, swiezy tynk nalezy
chroni¢, az do momentu wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi.
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Przygotowanie podtozia

Podtoze pod tynk powinno by¢ nosne, suche, nie spekane i oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych (takich jak kurz, ttuste zabrudzenia, pyty i bitumy) oraz wolne od agresji
biologicznej i chemicznej. Nieréwnosci i ubytki podtoza powinny zosta¢ wyréwnane zapraws,
a nastepnie cato$¢ powinna by¢ przeszpachlowana zaprawg klejowa. Mniejsze nieréwnoéci
(do 5mm) moina wyréwna¢ od razu zaprawa klejowa. Nastepnie podfoze nalezy
zagruntowac podktadem tynkarskim. Jezeli pierwsze szpachlowanie bedzie niewystarczajace
(nieréwnosci nie zostang wyeliminowane, a warstwa nie zostanie wygtadzona) czynno$¢ te
nalezy powtérzy¢ po wyschnieciu pierwszej warstwy zaprawy klejacej. W przypadkach
uzasadnionego wzmocnienia podtoza, zachodzi konieczno$¢ wzmocnienia warstwy zaprawy
klejgcej przez zatopienie w niej siatki z wtdkna szklanego. Przed naktadaniem tynku, kazde
wyschniete podfoze zagruntowac¢ odpowiednim dla danego rodzaju tynku preparatem
gruntujgcym.

Sposdb uzycia

Sprawdzi¢ zgodnos¢ partii produkcyjnej na wszystkich zakupionych pojemnikach
fabrycznych, zgodnos¢ koloru i granulacji ze ztozonym zamdéwieniem, po czym bezposrednio
przed naktadaniem tynk doktadnie wymiesza¢ przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z
mieszadfem koszykowym. Naktada¢ na sciane przy uzyciu gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej
pionowymi pasami o szerokosci okoto 70cm. Nastepnie zdjg¢ nadmiar tynku prowadzac pace
pod takim katem, aby na powierzchni zostata warstwa o grubosci ok. 1,5 ziarna. Po
$ciggnieciu nadmiaru tynku wygtadzi¢ powierzchnie pacg w jednym kierunku.

Uwaga: zbyt mocne wygtadzenie powierzchni moze doprowadzi¢ do powstania przetaré

i wystgpienia rozstepéw miedzy kamyczkami, co daje niekorzystny efekt koricowy. Aby
unikng¢ widocznych przejs¢ pomiedzy naktadanymi pasami nalezy prace wykonywaé w
sposob ciagty, taczac je na mokro. Prace rozplanowaé w taki sposéb, aby zakorczy¢ je w
miejscu tatwym do ukrycia potaczen np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp. Aby unikngé réznic w odcieniach koloréw piaskéw, nalezy
na jedng powierzchnie naktada¢ tynk o tym samym numerze partii produkcyjnej (data
waznosci i numer partii zamieszczony na opakowaniu).

Uwagi i zalecenia

Stosowaé w temperaturze podtoza i otoczenia od +10°C do +25°C. Nie naktadac na nagrzane
podioze. W trakcie pracy oraz podczas wysychania nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru, dziatania deszczu. Chroni¢ tynk do momentu jego petnego
wyschniecia za pomoca folii lub gestej siatki ostonowej. Temperatura podtoza i otoczenia
podczas naktadania oraz przez kolejne 48 godzin nie moze by¢ nizsza od +10°C. Niska
temperatura i zwiekszona wilgotnos¢ powietrza wydtuza znacznie czas wigzania tynku i moze
powodowac wystepowanie ,mlecznienia” tynku zanikajace w miare obnizania sie wilgotnosci
powietrza i wzrostu temperatury. Nalezy unikac¢ stosowania tynku w miejscach narazonych
na dfugotrwate dziatanie wody lub wilgoci (np. na powierzchniach poziomych Ilub
posiadajgcych spadek) oraz na elementach, ktére nie posiadajg odpowiedniej izolacji
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przeciwwilgociowej (np. murki ogrodzeniowe). Jakiekolwiek uwagi dotyczace
niestandardowych cech tynku i jego koloru zgtasza¢ natychmiast do sprzedawcy. Prace
prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. W przypadku
taczenia tynku z wyrobami innych producentéw, nie ponosimy odpowiedzialnosci.
Informacje zawarte w opisie majg na celu zapewnienie prawidtowego wykonania prac
zwigzanych z naktadaniem tynku. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci prawnej za szkody
wynikte z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem uzycia wyrobu.

Stosowanie mas uszczelniajgcych

Do wykonywania uszczelnien przy uzyciu mas uszczelniajagcych, zasadniczo stosowaé
elastyczng mase silikonowg o neutralnym sposobie utwardzania. Masy tej nie wolno
stosowa¢ w miejscach narazonych na ciggte zawilgocenie. Masy uszczelniajace uktadane w
szczelinach ulegajacych zmianom szerokosci, moga trwale przylega¢ tylko do dwéch
ptaszczyzn. W celu sptycenia uszczelnianej spoiny i zapewnienia nie przylegania masy do dna
szczeliny zastosowa¢ wktadke w postaci profilu polietylenowego lub poliuretanowego, a
jezeli nie ma na to miejsca — paska folii polietylenowej. Gtebokos¢ utozenia masy dostosowacd
do szerokosci spoiny. Niektére powierzchnie moga wymagac zagruntowania. Zaleca sie
przeprowadzic¢ probe przyczepnosci. Przy stosowaniu masy silikonowej, do gruntowania uzy¢
firmowego srodka gruntujgcego. Przy stosowaniu masy akrylowej, do gruntowania uzy¢
roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie masy akrylowej w wodzie, w stosunku 1:2. W
przypadku uszczelnien przy osciezach okiennych z tworzywa sztucznego, przed wykonaniem
uszczelnienia, tasma ochraniajaca profil musi by¢ usunieta.

Postepowanie w przypadku koniecznosci przerwania prac

W przypadku koniecznosci przerwania prac po utozeniu ptyt termoizolacyjnych, przy okresie
przerwy dtuzszym niz 2 tygodnie, styki ptyt izolacyjnych ze Sciang budynku starannie
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wnikania wody opadowej, tymczasowo wykonywanymi
obrobkami. Przed wznowieniem prac sprawdzi¢ jakos¢ ptyt styropianowych. Ptyty pozétkte

i 0 pylagcej powierzchni przeszlifowac papierem Sciernym, a nastepnie starannie oczysci¢

z pytu i zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawic
poprzez wyciecie uszkodzonego fragmentu ptyty izolacyjnej i wstawienie doktadnie
dopasowanego nowego kawatka.

Proponowana kolorystyka elewacji

Kolorystyke elewacji nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami z Inwestorem. Przed
ostatecznym tynkowaniem nalezy wykona¢ probke na przygotowanej elewacji do
ostatecznego zaakceptowania. W przypadku koniecznosci pokrycia istniejgcego tynku zaleca
sie zastosowanie farby dekoracyjnej dedykowanej przez producenta tynku.
Uwaga: w czasie wykonywania prac nalezy scisle stosowac sie do zalecen producenta.
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Wvykonywanie zabezpieczen blacharskich

Wykonujac nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowac do grubosci ocieplonych scian.
Obrébki te powinny wystawaé poza lico $ciany, co najmniej 40mm i by¢ wykonane

w taki sposdb, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Parapety
stalowe, powlekane o kolorze ustalonym z Inwestorem powinny by¢ wykonane razem

z profilem odprowadzajagcym (otoczonym profilem uszczelniajacym). Obrébki nalezy
mocowac do kotkéw drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych w
doktadnie dopasowanych wycigciach w styropianie.

Drobne elementy elewacyjne
Drobne elementy wyposazenia elewacji takie jak: tablice informacyjne, itp. nalezy na czas
robét zdemontowaé, po zakoriczeniu prac nalezy je ponownie zamontowac.

Rynny i rury spustowe

Przed przystapieniem do rob6t termomodernizacyjnych nalezy zdemontowaé wszystkie
istniejace rynny i rury spustowe wraz z elementami mocujgcymi. Po zakonczeniu robét
nalezy zamontowaé nowe rynny i rury spustowe. Aby zapewnic wiasciwy sptyw wody i
przeciwdziata¢ staniu wody w korycie, rynny mocowac ze spadkiem wynoszacym minimum
0,5% w kierunku rury spustowej, zgodnie z instrukcjami obstugi producenta.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ odwodnienie istniejgcych daszkow na elewacji.
Nalezy zastosowaé rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze
dostosowanym do obrébek blacharskich. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem. taczniki, haki i
inne elementy systemu rynnowego nalezy wymieni¢ na nowe, zgodnie z instrukcjami obstugi
producenta.

Instalacja odgromowa

Przed przystapieniem do robot termomodernizacyjnych nalezy zdemontowac
wszystkie elementy istniejace] instalacji odgromowej wraz z elementami mocujgcymi. Po
zakoriczeniu robét nalezy zamontowaé now3 instalacje zgodna z obowigzujgcymi przepisami.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe wystepujagce w budynku nalezy oczysci¢ metalowymi szczotkami, a
nastepnie malowaé farbg miniowa podkfadowa oraz dwa razy farbg nawierzchniowa
chlorokauczukowa.

Okablowanie
Wszystkie okablowanie znajdujace sie na elewacji nalezy zabezpieczy¢ rurami karbowanymi
typu ,peszel”. Okablowanie nalezy schowa¢ w warstwie ocieplenia.

Odbiér robot
Przedmiotem odbioru powinny byé poszczegdlne fazy robot:
— przygotowanie powierzchni
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— przymocowanie ptyt termoizolacyjnych

— wykonanie warstwy zbrojonej

— wykonanie wyprawy tynkarskiej

— obrdbka blacharska

— wykonanie warstwy elewacyjnej
Poszczegdlne fazy robot zanikajgcych powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru oraz wpisane do Dziennika budowy. Po zakonczeniu catosci robdt
ociepleniowych tgcznie z obrobkami blacharskimi, nalezy dokona¢ koricowego odbioru robét
i sporzadzi¢ protokét odbioru.
Przy odbiorze koricowym nalezy oceni¢ nastepujace wtasciwosci:

— réwnosc¢ powierzchni

— jednolitos¢ faktury

— jednolitos¢ koloru

— prawidtowo$¢ wykonania wszystkich szczegétéow ocieplen i ich zgodnoéé¢ z

dokumentacja
— prawidtowosc¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewaciji.

Wykonanie ocieplenia powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagiebien,
ubytkow oraz widocznych potaczen miedzy poszczegdinymi fragmentami wypraw.

Uwaga:

Przy wykonaniu docieplenia $cian zewnetrznych nalezy uwzgledni¢ konieczno$é
odnowienia wszystkich istniejacych szczelin dylatacyjnych. Ptyty termoizolacyjne nalezy
tak zamontowac¢ wazdtuz istniejagcej w murze szczeliny dylatacyjnej, by pozostawié
pomiedzy nimi odstep szerokosci ok. 20mm. Szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonane
ze szczegdlng starannoscig aby podczas dtugoletniej eksploatacji budynku nie dochodzito
do uszkodzen elewacji. Elastyczne zamknigcie szczeliny dylatacyjnej moina wykona¢ np. za
pomoca profilu dylatacyjnego.

3.2.5. Odtworzenie elementéw srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do rewitalizacji terenow uszkodzonych podczas prac
budowlanych. Projektuje sie wymiane wierzchniej warstwy gruntéw o gr. ok. 20cm,
nawiezienie humusu i zatozenia nowego trawnika z mieszanki traw o zwiekszonej odpornosci
w miejscach uszkodzonych po przeprowadzeniu prac.

3.2.6. Inne roboty towarzyszace.

— Demontaz dotychczasowego zadaszenia przed wejsciem do budynku.

— Wykonanie orynnowania, obrdbek blacharskich, zabezpieczen dylataciji.

— Remont utwardzen oraz opasek w koto budynku z wykonaniem nowej warstwy
nawierzchni z kostki brukowej

— Montaz elementéw elewacji ktoére zostalty zdemontowane na czas prac
termomodernizacyjnych tj. tablic informacyjnych, anten, oswietlenia zewnetrznego,
skrzynek mediow, masztow, kamer monitoringu obiektu, klimatyzatorow itp.
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— Ewentualna przebudowa/usunigcie elementéw sieci technicznych, urzadzer i innych
elementow stalowych na elewacji budynku.

— Odtworzenie powtok tynkarskich i malarskich do stanu nie gorszego niz przed
termomodernizacjg. Nalezy zastosowa¢ maskowanie instalacji sanitarnych za pomocg
ptyt g-k lub rozwigzania systemowego.

— Po wykonaniu termomodernizacji wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
regulacji systemu grzewczego.

— Prace porzadkowe.

3.2.7. Materiaty

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych norm polskich, branzowych

i europejskich zharmonizowanych. Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami
producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie zadnych szczegélnych wymagan odnoénie
materiatéw lub wyrobow budowlanych, oprécz zawartych ponizej oraz w dokumentac;ji
projektowe;.

3.2.8. Narzedzia i sprzet
Do wykonywania robét ociepleniowych nalezy stosowa¢ nastepujgce narzedzia:
— szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni $cian (recznie i mechanicznie),
— szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego) do naktadania mas
klejacych i mas tynkarskich,
— pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do cigcia ptyt termoizolacyjnych,
— pace drewniane pokryte papierem sciernym do wyréwnania powierzchni
przyklejonych do ptyt termoizolacyjnych,
— nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojace;,
— taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt termoizolacyjnych,
— sita o oczkach 1mm do przesiewania piasku.

Do wykonywania robdt ocieplajacych nalezy stosowac nastepujacy sprzet
i urzadzenia:

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkga elektryczng oraz pojemniki o
pojemnosci okoto 40 - 60l do przygotowania masy klejacej,

— agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z witasnym zbiornikiem i
sprezarka powietrza do naktadania masy tynkarskiej,

— urzadzenia transportu pionowego,

— rusztowania stojakowe state lub wiszace,

— aparaty do zmywania wodga podtoza $ciennego.

Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw.
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3.2.9. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Pojazdy uzywane do wykonania przedmiotowej termomodernizacji winny byé w petnej
sprawnosci uzytkowej, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego i by¢
ubezpieczone od odpowiedzialnosci cywilnej, a takie od nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw mogacych mie¢ miejsce podczas ich poruszania sie po placu budowy.

3.3. Roboty wewnetrzne.
3.3.1. Wymiana oraz montaz nowej stolarki drzwiowej budynku.

W  ramach prac termomodernizacyjnych nalezy wymienié¢ istniejgce drzwi
ewakuacyjne. Wykonac¢ poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego, tak aby mozliwy byt
montaz nowych drzwi spetniajgcych wymagania ewakuacyjne. Nad otworem wykona¢ nowe
nadproze prefabrykowane 2xL19 o odpowiedniej dtugosci. Stolarka drzwiowa aluminiowa.
Kolorystyka stolarki zgodnie z projektem kolorystyki obiektu, ostatecznie dobrana przez
inwestora.

Stolarka drzwiowa o wspotczynniku przenikania ciepta Umax=1,3 W/m2K z
przektadka termiczna. Drzwi jednoskrzydtowe rozwieralne. Drzwi zaopatrzone w klamki
metalowe z dwoma zamkami patentowymi. Drzwi odpornosci ogniowej El 60.

UWAGA: Wykonawca po montazu nowej stolarki drzwiowej jest zobowigzany
odtworzy¢ odcieia wewnetrzne do stanu nie gorszego niz przed termomodernizacja
budynku.

3.3.2. Wykonanie klimatyzacji

W zakresie robdot wewnatrz budynku przewidziane jest wykonanie klimatyzagji.
Instalacja bedzie obejmowad wszystkie pomieszczenia na kazdej z 3 kondygnacji.
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania wytycznych przedstawionych szczegétowo
w przygotowanym projekcie branzowym.

3.3.3. Prace zwigzane z klatka schodowg

W zakresie projektu nalezy wykonaé prace majace na celu dostosowania wyposazenia
klatki schodowej do warunkéw przeciwpozarowych - zgodnie z odstepstwem uzyskanym od
KWPSP w Kielcach na podstawie wykonanej ekspertyzy p.poz.

Nalezy wykona¢ instalacje napowietrzania oraz oddymiania klatki schodowe;.
Istniejagcg stolarke okienng (zgodnie z rysunkiem architektury) nalezy wymieni¢ w celu
spetnienia warunkéw projektowanej instalacji. Zgodnie z przepisami nalezy zastosowa¢ okno
oddymiajace o powierzchni czynnej réwnej min. 5% powierzchni rzutu klatki schodowej. W
rozbudowywanym budynku analizowana powierzchnia ma 15,6 m?. Okno oddymiajgce musi
znajdowac sie u szczytu istniejgcego otworu okiennego, powierzchnia czynna powinna
wynosi¢ min. 0,78m’, otwieranie uchylne gora na zewnatrz za pomocg sitownikdow
dostarczonych wraz z oknem od producenta rozwigzania wybranego przez Inwestora.
Napowietrzanie powinno odbywac si¢ oknem znajdujacym sie u dotu istniejacego otworu
okiennego. Okno powinno mie¢ powierzchnie geometryczng réwna min. 130% powierzchni
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geometrycznej okna oddymiajacego, otwieranie odchylne dotem do zewnatrz za pomocy
sitownikéw z zachowaniem kata rozwarcia 90°.

W ramach remontu Wykonawca zobowigzany jest zdemontowac istniejgca porecz na
catej klatce schodowej oraz wykona¢ nowa porecz ze stali malowanej proszkowo o kolorze
zatwierdzonym przez Inwestora. Podczas montazu nalezy uwzgledni¢ minimalng szerokosé
biegu w swietle, ktéra wynosi 120cm.

W ramach remontu nalezy dostosowac spocznik pomiedzy parterem, a | pietrem
poprzez usunigcie grzejnika i obciecie parapetu (zalecenia z ekspertyzy przeciwpozarowej).

3.3.4. Wymiana oswietlenia wewnetrznego ewakuacyjnego.

Projekt oswietlenia wewnetrznego ewakuacyjnego opracowany wg odrebnego
opracowania branzowego.

Uwaga: Wykonawca jest zobowigzany przed zamdéwieniem opraw sprawdzi¢ sposéb
montazu opraw oraz rodzaj stropow w poszczegdlnych pomieszczeniach. Ewentualne
uwagi zgtosic do biura projektowego.

W ramach oswietlenia ewakuacyjnego Wykonawca zobowigzany wykonaé nowe
okablowanie wraz z tablicg wg projektu branzowego.

3.4. Uwagi koncowe

1. Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot przez wykwalifikowanych pracownikéw pod nadzorem uprawnionych oséb oraz przy
zachowaniu zasad BHP.

2. Wszystkie czynnosci wykonac¢ w oparciu o Instrukcje Techniczng ITB Nr 447/2009.

3. Materiaty stosowac zgodnie z instrukcjami i wytycznymi na opakowaniach i w katalogach.
4.0dprowadzenie wody kanatami  powierzchniowymi po wykonanych pracach
termomodernizacyjnych nalezy odtworzy¢ zapewniajgc prawidtowe odprowadzenie wody od
budynku.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiatéw i rozwigzan systemowych niz
zaproponowane W projekcie pod warunkiem zastosowania kompletnego systemu o
parametrach technicznych nie gorszych niz zastosowane w projekcie.

Roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami.

W przypadku wystgpienia w czasie realizacji uszkodzen konstrukcji budynku nalezy
przerwac budowe i dokonac¢ oceny stanu technicznego majacej na celu wskazanie czynnosci
prowadzacych do rozwigzania problemu.

Relacje wymiarowe elementdw istniejgcych i projektowanych nalezy zweryfikowaé na
miejscu budowy. W razie watpliwosci zwigzanych z realizacjg zadania nalezy skontaktowaé
sie z projektantem.

Projekt architektoniczny w czesci opisowej i graficznej nalezy rozpatrywaé tacznie z
dokumentacjg branzowa.
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Wymienione w projekcie materiaty stanowig propozycje okre$lajace klase/ jako$é

rozwigzan — mozliwa jest kazdorazowa zamiana ww. materiatéw pod warunkiem, e beda
to materiaty o tych samych badi lepszych parametrach technicznych. Zamiana jest
mozliwa po uzyskaniu akceptacji Inwestora.

Opracowali:
mgr inz. arch. Pawet Czarnecki mgr inz. Stawomir Szymkiewicz
Nr upr. 171/SWOKK/2013 Nr upr. SKL/3454/PO0OK/10
Sprawdzili:
mgr inz. arch. Marek Géra mgr inz. Piotr Bator
Nr upr. 202/84 Nr upr. SWK/0003/PBKb/15

Wykaz norm uzytych przy projektowaniu:

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji;

2. PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogdlne -- Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach;
3. PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czeé¢ 1-6: Oddziatywania
ogdlne -- Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji;
4. PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogdlne -- Obciazenie Sniegiem;
5. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes$¢ 1-4: Oddziatywania
ogélne -- Oddziatywania wiatru;
6. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty
ogdlne i reguty dla budynkéw;
7. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
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~wojewodztwo: $wigtokrzyskie
powiat: skarzyski
gmina: 261005 _4 Suchedniow
obreb: 261005_4.0001 Suchedniéw
dz. nr 6567/73

UStUGI GEODEZYINE
WYCENA NIERUCHOMOSCI
Tomasz Tusznio
ul. Langiewicza 97, 26-130 Suchedniow

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Skala 1:500

tel. 504 054 596

ul. Fabryczna NIP 663 1295433  Regon 260482316
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GG.6641.1110.2019
Uktad wspétrzednych: 2000 /7
Uktad wysokosciowy: Kronsztad 86

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Mapa aktualna w granicach lokalizacji na dzieri 09.11.2019r
Granice dziafek przyjeto wg ewidencji gruntéw.
W KW nie stwierdzono obcigzen dziatek zadng stuzebno$cig.

Poswiadcza sig zgednos¢ niniejszej kopii z trescia materiahi
paristwowego zasobu geodezyinego i kartograficznego

GEODETA UPRAWNIONY
mgr ipz. f'émasz Tusznio
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e P.2610 2043. (DA

Data wykonania kopii M1 -11- 72 8

Imig, nazwisko i podpis osoby

reprezentujacej organ P e B

—— ——— granice obszaru, na ktdrym inwestycja
bedzie oddziafywa¢

—ABCD - zakres opracowania
VA - budynek objety opracowaniem

Flementy do demontazu:
IIl — garaz konstrukeji stalowe]
X—X — ogrodzenie panelowe

\N 7 .
° — latarnia
VAN

Nowe elementy malej architektury:

= — fawka
N 7 .
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ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY
SUCHEDNIOW O WINDE DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM
ELEWACJI | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
26-130 Suchedniow, ul. Fabryczna 5
dziatka nr ewid. 6567/73

INWESTOR: Gmina Suchedniow
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniow
WYKONAWCA: PROJEKT-TECHNIKA Sp.j.
So813 Ky,

tel. 886 720 094
e-mail: biuro@projekt-technika.pl
www.projekt-technika.pl
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Nazwa Powierzchnia Wykonczenie posadzki
wiatrotap 6.65 m2 gres
poczekalnia 33.02 m? gres
pom. admin. 14.99 m? panele
pom. admin. 7.56 m? panele
wymiennikownia 8.36 m? gres
toaleta niep. 7.88 m? gres
korytarz 29.88 m? gres
pom. admin. 11.47 m? wyktadzina PCV
pom. admin. 11.19 m? wyktadzina PCV
pom. admin. 11.19 m? wykiadzina PCV
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pom. admin. 15.35 m? wyktadzina PCV
pom. admin. 24.61 m? wyktadzina PCV
pom. admin. 16.10 m? wykladzina PCV
pom. admin. 25.00 m? wykiadzina PCV
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ocieplenie $cian zewnetrznych V/ $ciana do wyburzenia
plyta styropianowa o gr. 20cm;

W okno do wymontowania

—

Wokét budynku nalezy wykona¢ opaske z kostki brukowej szerokosci 50cm. W miejscu istniejgcej kostki
przebrukowac. Przy otworach nalezy poszerzy¢ opaske na szerokos¢ otworu + 20cm. W przypadku duzej
réznicy wysokosci gruntu nalezy wykonac stopien umozliwiajacy prawidtowe wejscie/wyjscie z budynku.
Prace nalezy wykona¢ z kostki brukowej w kolorze dobranym przez inwestora.

okno do wymiany w celu
dostosowania do instalacji
napowietrzajgcej/oddymiajgcej

drzwi ewakuacyjne do

wymiany w celu spetnienia

warunkéw ewakuacyjnych
L (szerokos$¢ 120cm)

Wymiary podano w [cm]
Rzedne podano w [m]

UWAGA:

- Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ styropianem o gr.20cm A = 0.038 W/mK do poziomu terenu przy budynku.
- Nalezy dociepli¢ oscieza otworéw okiennych i drzwiowych ptytami styropianowymi gr. 3cm; A=0,038 W/mK,
ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia mostkow termicznych oraz ryzyko kondensacji pary wodnej.

» Ocieplenie $cian zewnetrznych ponad poziomem gruntu nalezy wykona¢ w taki sposéb aby zapewni¢ ciggtos¢
ocieplenia $ciany na catej jej wysokosci.

* W przypadku braku mozliwosci docieplenia otworu okiennego ze wzgledu na nadmierne zmniejszenie $wiatta otworu,
nalezy usung¢ instniejace wyprawy tynkarskie, oczysci¢ powierzchnig, a nastgpnie utozy¢ nowe ocieplenie otworu
okiennego.

» Wszelkie prace dociepleniowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami oraz instrukcjami producenta przyjetego
rozwigzania.

* Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy bardzo precyzyjnie oczysci¢ powierzchnie $cian z wszelkich
zanieczyszczen, grzybow, plesni, kurzu itp. zgodnie ze sztukg budowlang celem prawidtowego wykonania nowej izolacji
cieplnej $cian.

* Przed przystapieniem do prac wykonawca i podwykonawca zobowigzany jest zdemontowa¢ wszelkiego rodzaju
urzadzenia techniczne oraz przeszkody, ktére uniemoZzliwiatyby prawidtowe wykonanie prac budowlanych. Po
wykonaniu przedmiotowego zadania nalezy ponownie zamontowa¢ wyzej wymienione urzadzenia zgodnie ze sztukg
techniczna, budowlang

« Nalezy wymieni¢ wszystkie rynny i rury spustowe na nowe ze stali powlekanej w kolorze zgodnym z projektem
kolorystyki obiektu

» Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw branzowych. Rysunek rozpatrywac tacznie
z catym projektem budowlanym, ktérego jest integralng czescia

» Wykonawca jest zobowigzany do utylizacji wszelkich materiatéw / elementéw powstatych podczas robét
demontazowych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na witasny koszt rob6t towarzyszacych nie ujetych w niniejszej
dokumentacji a bedacych niezbednymi do prawidtowego wykonania zamierzenia budowlanego

RZUT PARTERU
Skala 1:100

UWAGI OGOLNE WYKONAW CZE:

1. Wszystkie uwagi odnoszg sie do firm wykonawczych i podwykonawczych przystepujacych do
przetargu badz prac budowlanych.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu,
istniejgacymi obiektami wraz z sieciami wewnetrznymi i wszelkimi warunkami mogacymi mie¢
wplyw na prace rozbiérkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.

3. Wszelkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie. Przed rozpoczeciem prac budowlanych, nalezy
poinformowa¢ projektanta o wszelkich istotnych réznicach wymiarowych znaczaco wptywajacych
na projektowany budynek.

4. Nie nalezy mierzy¢ wymiaréw na rysunkach.

5. Kierownik robot jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem,
koordynacje z wszystkimi branzami, jak rowniez metody wykonania oraz prace prowadzone
przez jego wykonawcow.

6. Prace budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawnymi,
normami i wymogami bezpieczenstwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlane;j.

7. Nalezy zachowa¢ wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas catosci prac
budowlanych

8. Zabezpieczy¢ teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewnié
tymczasowe ostony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chronigce obiekt; wykonawca
zobowigzany jest do naprawy wyrzadzonych szkéd na wiasny koszt.

9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizacje sprzetu, dostawy i sktadowanie materiatéw,
hatasliwe rodzaje prac uzgodni¢ z Inwestorem lub osobami reprezentujgcymi Inwestora,
upowaznionymi do nadzoru prac.

10. Teren budowy nalezy utrzymaé w czystosci i porzadku, zapewniajac bezpieczenstwo
wykonawcom i uzytkownikom przylegtego terenu.

11. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢, winny byé przedstawione
Inwestorowi oraz projektantowi do akceptaciji.

12. Materiaty elewacyjne, wykonczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich
wbudowaniem muszg byé¢ przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptacji

13. W razie otrzymania rysunkéw zamiennych obowigzujg rysunki z ostatnig datg modyfikacji.
Weczesniejsze rysunki traktuje sie jako nieaktualne i nalezy je wycofa¢ z budowy.

14. Kolorystyka wszystkich elementéw wykonczeniowych, elewacyjnych, widocznych elementéw
konstrukcyjnych oraz budowlanych, zaréwno zewnetrznych jak i wewnetrznych do uzgodnienia z
Inwestorem.

15. W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w projektowanych rozwigzaniach
technicznych, nalezy skontaktowac¢ sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwiazania technicznego.

16. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych rozwigzan w rozwigzaniu przegrod
zewnetrznych jest uzgodnienie ich z projektantem oraz przeliczenie przez kierownika budowy
wiasciwosci izolacyjnych przegrody oraz jej wytrzymatosci , tak aby nowe rozwigzanie nie
powodowaty pogorszenia warunkéw wytrzymatoséciowych i cieplnych. Zmiany uktadu warstw
przegréd nalezy uwzgledni¢ w $wiadectwie charakterystyki energetycznej budynku.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz
warunki technniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych.

ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY
SUCHEDNIOW O WINDE DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM
ELEWACJI | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
26-130 Suchedniéw, ul. Fabryczna 5
dziatka nr ewid. 6567/73

INWESTOR: Gmina Suchedniow
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniow

WYKONAWCA: PROJEKT-TECHNIKA Sp.j.

ul.Skibinskiego 13 ™
S PROJEKT
tel. 886 720 094

e-mail: biuro@projekt-technika.pl -
www.projekt-technika.pl T - 4 N I K A
AUTORZY OPRACOWANIA:
Funkcja Imig i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
Uprawnienia nr
) mgr inz. arch. Pawet 171/S.WOKK/2.013
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ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
mgrinz.arch. |
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Mateusz Papka
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demontazowych
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na wtasny koszt rob6t towarzyszacych nie ujetych w niniejszej
dokumentacji a bedacych niezbednymi do prawidtowego wykonania zamierzenia budowlanego

RZUT | PIETRA
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UWAGI OGOLNE WYKONAW CZE:

1. Wszystkie uwagi odnosza sie do firm wykonawczych i podwykonawczych przystepujacych do
przetargu badz prac budowlanych.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu,
istniejgcymi obiektami wraz z sieciami wewnetrznymi i wszelkimi warunkami mogacymi mie¢
wptyw na prace rozbiérkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.

3. Wszelkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie. Przed rozpoczeciem prac budowlanych, nalezy
poinformowac projektanta o wszelkich istotnych réznicach wymiarowych znaczaco wptywajacych
na projektowany budynek.

4. Nie nalezy mierzy¢ wymiaréw na rysunkach.

5. Kierownik rob6t jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem,
koordynacje z wszystkimi branzami, jak réwniez metody wykonania oraz prace prowadzone
przez jego wykonawcow.

6. Prace budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi,
normami i wymogami bezpieczenstwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlane;.

7. Nalezy zachowa¢ wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas catosci prac
budowlanych

8. Zabezpieczy¢ teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewni¢
tymczasowe ostony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chronigce obiekt; wykonawca
zobowigzany jest do naprawy wyrzadzonych szkdd na wiasny koszt.

9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizacje sprzetu, dostawy i skladowanie materiatow,
hatasliwe rodzaje prac uzgodni¢ z Inwestorem lub osobami reprezentujgcymi Inwestora,
upowaznionymi do nadzoru prac.

10. Teren budowy nalezy utrzymaé w czystosci i porzadku, zapewniajac bezpieczenstwo
wykonawcom i uzytkownikom przylegtego terenu.

11. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie¢ wprowadzié, winny by¢ przedstawione
Inwestorowi oraz projektantowi do akceptaciji.

12. Materiaty elewacyjne, wykonczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich
wbudowaniem musza by¢ przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptacji

13. W razie otrzymania rysunkéw zamiennych obowigzujg rysunki z ostatnig datg modyfikacji.
Wczesniejsze rysunki traktuje sie jako nieaktualne i nalezy je wycofaé z budowy.

14. Kolorystyka wszystkich elementéw wykonczeniowych, elewacyjnych, widocznych elementéw
konstrukcyjnych oraz budowlanych, zaréwno zewnetrznych jak i wewnetrznych do uzgodnienia z
Inwestorem.

15. W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w projektowanych rozwigzaniach
technicznych, nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwiazania technicznego.

16. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych rozwigzan w rozwigzaniu przegréd
zewnetrznych jest uzgodnienie ich z projektantem oraz przeliczenie przez kierownika budowy
wiasciwosci izolacyjnych przegrody oraz jej wytrzymatosci, tak aby nowe rozwiazanie nie
powodowaty pogorszenia warunkéw wytrzymatosciowych i cieplnych. Zmiany uktadu warstw
przegrdd nalezy uwzgledni¢ w $wiadectwie charakterystyki energetycznej budynku.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz
warunki technniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych.

ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY
SUCHEDNIOW O WINDE DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM
ELEWACJI | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
26-130 Suchedniéw, ul. Fabryczna 5
dziatka nr ewid. 6567/73

INWESTOR: Gmina Suchedniéw
ul. Fabryczna 5

26-130 Suchedniow

WYKONAWCA:
ul.Skibinskiego 13
25-819 Kielce
tel. 886 720 094

PROJEKT-TECHNIKA Sp.j.

PROJEKT

e-mail: biuro@projekt-technika.pl -
www.projekt-technika.pl T - 4 N I K A
AUTORZY OPRACOWANIA:
Funkcja Imig i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
Uprawnienia nr
) mgr inz. arch. Pawet 171/S.WOKK/2.013
Projektant Czarnecki do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
mgrinz.arch. |
Alicja Stefanska
Asystent
mgrinz.
Mateusz Papka
Uprawnienia nr 202/84
mgr inz. arch. do projektowania bez
Sprawdzajacy Marek Géra ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
. Branza:
Skala: 1:100 ARCHITEKTURA
Temat: Rzut | pigtra Nr rys.:
Data opracowania projektu: Listopad 2019 I I/ A R CH/ 02




25120,

604.5
577

594.5
567

,58.5
TR

RZUT Il PIETRA
Skala 1:100

302.5 UWAGI OGOLNE WYKONAW CZE:

1. Wszystkie uwagi odnosza sie do firm wykonawczych i podwykonawczych przystepujacych do

__ |przetargu badz prac budowlanych.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sig¢ z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu,

istniejgcymi obiektami wraz z sieciami wewnetrznymi i wszelkimi warunkami moggcymi mie¢

wptyw na prace rozbiérkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.

3. Wszelkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie. Przed rozpoczeciem prac budowlanych, nalezy

poinformowac projektanta o wszelkich istotnych r6znicach wymiarowych znaczaco wptywajacych

na projektowany budynek.

4. Nie nalezy mierzy¢ wymiaréw na rysunkach.

5. Kierownik rob6t jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem,

koordynacje z wszystkimi branzami, jak réwniez metody wykonania oraz prace prowadzone

przez jego wykonawcow.

6. Prace budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi,
normami i wymogami bezpieczenstwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlane;.
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konstrukcyjnych oraz budowlanych, zaréwno zewnetrznych jak i wewnetrznych do uzgodnienia z
Inwestorem.
15. W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w projektowanych rozwigzaniach
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sposobu rozwiazania technicznego.
16. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych rozwigzan w rozwigzaniu przegréd
zewnetrznych jest uzgodnienie ich z projektantem oraz przeliczenie przez kierownika budowy
wiasciwosci izolacyjnych przegrody oraz jej wytrzymatosci, tak aby nowe rozwigzanie nie
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W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz
warunki technniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych.
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Eg: :g::: ; ; '; ? : E::::: 47 /// Zedwr:jettfna gii:ﬁ}é :;gnqc instniejgce wyprawy tynkarskie, oczysci¢ powierzchnie, a nastgpnie utozy¢ nowe ocieplenie otworu Funkeja Imie | nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
archiwum 11.19 m2 panele 5 //// % Z aodatkowym % okno do wymiany w celu . o . . . . . N . - . U .
archiwum TA9m? panele % 7| korytarzem dostosowania do instalacji Wszlelkle.prace dociepleniowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami oraz instrukcjami producenta przyjetego N 171%6\1/\58&%1232 3
serwerownia 17.38 m? panele 7 % napowietrzajgcej/oddymiajacej rozwgzana. = : ; ; i &Cic i ie &ci | i mgrinz. arch. Pawet d jek iab
pom. admin. 16.50 m? panele H Z * Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy bardzo precyzyjnie oczysci¢ powierzchnie $cian z wszelkich Projektant Czarnecki 0 projel towanlg ez
pom. admin. 16.10 m? panele N / zanieczyszczen, grzybow, plesni, kurzu itp. zgodnie ze sztukg budowlang celem prawidtowego wykonania nowej izolacji ograniczen w specjalnosci
pom. admin. 16.10 m? panele N 7 cieplnej scian. architektonicznej
pom. admin. 28 m panle H « Przed przystapieniem do prac wykonawca i podwykonawca zobowigzany jest zdemontowaé wszelkiego rodzaju mgr inz. arch
zom: ~dmin. 1610 me zanae K urzadzenia techniczne oraz przeszkody, ktére uniemozliwiatyby prawidtowe wykonanie prac budowlanych. Po Alicja St éfaﬁ sk- a |
pom. admin. 15.71 m? panele Z wykonaniu przedmiotowego zadania nalezy ponownie zamontowa¢ wyzej wymienione urzadzenia zgodnie ze sztukg
274.87 e 7 techniczna, budowlang Asystent .
8 » Nalezy wymieni¢ wszystkie rynny i rury spustowe na nowe ze stali powlekanej w kolorze zgodnym z projektem Mat:enugsrzlrllzzipka --------
17 kolorystyki obiektu
0 + Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkow branzowych. Rysunek rozpatrywac tacznie Uprawnienia nr 202/84
z catym projektem budowlanym, kt6rego jest integralng czescig mar inz. arch do projektowania bez
UWAGA: » Wykonawca jest zobowigzany do utylizacji wszelkich materiatow / elementow powstatych podczas robot Sprawdzajacy N? K Gora. ograniczen w specjalnosci
Wokot budynku nalezy wykonac opaske z kostki brukowej szerokosci 50cm. W miejscu istniejacej kostki demontazowych oo architektonicznej
yn Yy Wy paske . ! < N ] jace) L. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na wtasny koszt rob6t towarzyszacych nie ujetych w niniejszej Branza:
przebrukowaé. Przy otworach nalezy poszerzy¢ opaske na szerokos¢ otworu + 20cm. W przypadku duzej dokumentacji a bedacych niezbednymi do prawidiowego wykonania zamierzenia budowlanego Skala: 1 K 1 00 ranza:
réznicy wysokosci gruntu nalezy wykonaé stopien umozliwiajacy prawidtowe wejscie/wyjscie z budynku. : ARCHITEKTURA
Prace nalezy wykona¢ z kostki brukowej w kolorze dobranym przez inwestora. Temat: RZUt // P’@ tra Nr rys.:

Data opracowania projektu: Listopad 2019 I I/ A R CH/ 03
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' elementy stolarki drzwiowej nalezy

2819

zamawia¢ i wykonywaé/montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych

LEGENDA:
daszek projketowanej isteniejgca instalacja odgromowa
windy zewnetrznej
)
UWAGA:

Wokét budynku nalezy wykonaé opaske z kostki brukowej szerokosci 50cm. W miejscu istniejacej kostki
przebrukowac. Przy otworach nalezy poszerzy¢ opaske na szerokos¢ otworu + 20cm. W przypadku duzej
réznicy wysokosci gruntu nalezy wykonac stopien umozliwiajacy prawidiowe wejscie/wyjscie z budynku.

Prace nalezy wykona¢ z kostki brukowej w kolorze dobranym przez inwestora.

wykonanych na obiekcie.

UWAGA:
Wymiary podano w [cm]
Rzedne podano w [m]

UWAGA:

- Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ styropianem o gr.20cm A = 0.038 W/mK do poziomu terenu przy budynku.
- Nalezy dociepli¢ oscieza otworéw okiennych i drzwiowych ptytami styropianowymi gr. 3cm; A=0,038 W/mK,
ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia mostkow termicznych oraz ryzyko kondensacji pary wodnej.

» Ocieplenie $cian zewnetrznych ponad poziomem gruntu nalezy wykona¢ w taki sposéb aby zapewni¢ ciggtosc
ocieplenia $ciany na catej jej wysokosci.

* W przypadku braku mozliwosci docieplenia otworu okiennego ze wzgledu na nadmierne zmniejszenie $wiatta otworu,
nalezy usung¢ instniejace wyprawy tynkarskie, oczysci¢ powierzchnig, a nastgpnie utozy¢ nowe ocieplenie otworu
okiennego.

» Wszelkie prace dociepleniowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami oraz instrukcjami producenta przyjetego
rozwigzania.

* Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy bardzo precyzyjnie oczysci¢ powierzchnie $cian z wszelkich
zanieczyszczen, grzybow, plesni, kurzu itp. zgodnie ze sztukg budowlang celem prawidtowego wykonania nowej izolacji
cieplnej $cian.

* Przed przystapieniem do prac wykonawca i podwykonawca zobowigzany jest zdemontowa¢ wszelkiego rodzaju
urzadzenia techniczne oraz przeszkody, ktére uniemoZzliwiatyby prawidtowe wykonanie prac budowlanych. Po
wykonaniu przedmiotowego zadania nalezy ponownie zamontowa¢ wyzej wymienione urzadzenia zgodnie ze sztukg
techniczna, budowlang

« Nalezy wymieni¢ wszystkie rynny i rury spustowe na nowe ze stali powlekanej w kolorze zgodnym z projektem
kolorystyki obiektu

» Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw branzowych. Rysunek rozpatrywac tacznie
z catym projektem budowlanym, ktérego jest integralng czescig

» Wykonawca jest zobowigzany do utylizacji wszelkich materiatéw / elementéw powstatych podczas robot
demontazowych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na wtasny koszt robét towarzyszacych nie ujetych w niniejszej
dokumentacji a bedacych niezbednymi do prawidtowego wykonania zamierzenia budowlanego

RZUT DACHU
Skala 1:100

UWAGI OGOLNE WYKONAW CZE:

1. Wszystkie uwagi odnoszg sie do firm wykonawczych i podwykonawczych przystepujacych do
przetargu badz prac budowlanych.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu,
istniejgacymi obiektami wraz z sieciami wewnetrznymi i wszelkimi warunkami mogacymi mie¢
wplyw na prace rozbiérkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.

3. Wszelkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie. Przed rozpoczeciem prac budowlanych, nalezy
poinformowac¢ projektanta o wszelkich istotnych réznicach wymiarowych znaczaco wptywajacych
na projektowany budynek.

4. Nie nalezy mierzy¢ wymiaréw na rysunkach.

5. Kierownik robot jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem,
koordynacje z wszystkimi branzami, jak rowniez metody wykonania oraz prace prowadzone
przez jego wykonawcow.

6. Prace budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawnymi,
normami i wymogami bezpieczenstwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.

7. Nalezy zachowa¢ wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas catosci prac
budowlanych

8. Zabezpieczy¢ teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewnié
tymczasowe ostony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chronigce obiekt; wykonawca
zobowigzany jest do naprawy wyrzadzonych szk6d na wtasny koszt.

9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizacje sprzetu, dostawy i sktadowanie materiatéw,
hatasliwe rodzaje prac uzgodni¢ z Inwestorem lub osobami reprezentujacymi Inwestora,
upowaznionymi do nadzoru prac.

10. Teren budowy nalezy utrzymaé w czystosci i porzadku, zapewniajac bezpieczenstwo
wykonawcom i uzytkownikom przylegtego terenu.

11. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢, winny by¢ przedstawione
Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacji.

12. Materiaty elewacyjne, wykonczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich
wbudowaniem musza by¢ przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptacji

13. W razie otrzymania rysunkéw zamiennych obowiazujg rysunki z ostatnig datg modyfikacji.
Weczesniejsze rysunki traktuje sie jako nieaktualne i nalezy je wycofa¢ z budowy.

14. Kolorystyka wszystkich elementéw wykonczeniowych, elewacyjnych, widocznych elementéw
konstrukcyjnych oraz budowlanych, zaréwno zewnetrznych jak i wewnetrznych do uzgodnienia z
Inwestorem.

15. W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w projektowanych rozwigzaniach
technicznych, nalezy skontaktowac¢ sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwiazania technicznego.

16. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych rozwigzan w rozwigzaniu przegréd
zewnetrznych jest uzgodnienie ich z projektantem oraz przeliczenie przez kierownika budowy
wiasciwosci izolacyjnych przegrody oraz jej wytrzymatosci , tak aby nowe rozwigzanie nie
powodowaty pogorszenia warunkéw wytrzymatosciowych i cieplnych. Zmiany uktadu warstw
przegréd nalezy uwzgledni¢ w $wiadectwie charakterystyki energetycznej budynku.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz
warunki technniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych.

ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY
SUCHEDNIOW O WINDE DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM
ELEWACJI | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
26-130 Suchedniéw, ul. Fabryczna 5
dziatka nr ewid. 6567/73

INWESTOR: Gmina Suchedniéow
ul. Fabryczna 5

26-130 Suchedniow

WYKONAWCA:

ul.Skibinskiego 13
25-819 Kielce
tel. 886 720 094

PROJEKT-TECHNIKA Sp.j.

PROJEKT

e-mail: biuro@projekt-technika.pl [
www.projekt-technika.pl T - 4 N I K A
AUTORZY OPRACOWANIA:
Funkcja Imig i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
Uprawnienia nr
) mgr inz. arch. Pawet 171/S.WOKK/2.013
Projektant Czarnecki do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
mgrinz.arch.
Alicja Stefanska
Asystent
mgrinz.
Mateusz Papka
Uprawnienia nr 202/84
) mgr inz. arch. do projgktowanig bez, .
Sprawdzajgcy Marek Géra ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
. Branza:
Skala: 1:100 ARCHITEKTURA
Temat: Rzut dachu Nr rys.:
Data opracowania projektu: Listopad 2019 I I/ A R CH/ 04
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UWAGA:

Wszelkie elementy ruchome, a w szczegélnosci elementy stolarki drzwiowej
nalezy zamawiac¢ i wykonywa¢/montowac¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

UWAGA:
Wymiary podano w [cm]
Rzedne podano w [m]

UWAGA:

Wokét budynku nalezy wykonac¢ opaske z kostki brukowej szerokosci 50cm. W miejscu istniejacej kostki
przebrukowaé. Przy otworach nalezy poszerzy¢ opaske na szerokos¢ otworu + 20cm. W przypadku duzej
réznicy wysokosci gruntu nalezy wykonacé stopien umozliwiajacy prawidtowe wejscie/wyjscie z budynku.
Prace nalezy wykona¢ z kostki brukowej w kolorze dobranym przez inwestora.

UWAGA:

- Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ styropianem o gr.20cm A = 0.038 W/mK do poziomu terenu przy budynku.

- Nalezy dociepli¢ oscieza otworéw okiennych i drzwiowych ptytami styropianowymi gr. 3cm; A=0,038 W/mK,
ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia mostkow termicznych oraz ryzyko kondensacji pary wodnej.

« Ocieplenie $cian zewnetrznych ponad poziomem gruntu nalezy wykona¢ w taki sposéb aby zapewni¢ ciggtos¢
ocieplenia $ciany na catej jej wysokosci.

* W przypadku braku mozliwosci docieplenia otworu okiennego ze wzgledu na nadmierne zmniejszenie $wiatta otworu,
nalezy usung¢ instniejace wyprawy tynkarskie, oczysci¢ powierzchnig, a nastgpnie utozy¢ nowe ocieplenie otworu
okiennego.

» Wszelkie prace dociepleniowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami oraz instrukcjami producenta przyjetego
rozwigzania.

* Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy bardzo precyzyjnie oczysci¢ powierzchnie $cian z wszelkich
zanieczyszczen, grzybow, plesni, kurzu itp. zgodnie ze sztukg budowlang celem prawidtowego wykonania nowej izolacji
cieplnej $cian.

* Przed przystapieniem do prac wykonawca i podwykonawca zobowigzany jest zdemontowac¢ wszelkiego rodzaju
urzadzenia techniczne oraz przeszkody, ktére uniemozliwiatyby prawidtowe wykonanie prac budowlanych. Po
wykonaniu przedmiotowego zadania nalezy ponownie zamontowa¢ wyzej wymienione urzadzenia zgodnie ze sztukg
techniczna, budowlang

« Nalezy wymieni¢ wszystkie rynny i rury spustowe na nowe ze stali powlekanej w kolorze zgodnym z projektem
kolorystyki obiektu

» Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw branzowych. Rysunek rozpatrywac tacznie
z catym projektem budowlanym, ktérego jest integralng czescia

» Wykonawca jest zobowigzany do utylizacji wszelkich materiatéw / elementdéw powstatych podczas robot
demontazowych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na wiasny koszt robét towarzyszacych nie ujetych w niniejszej
dokumentacji a bedacych niezbednymi do prawidtowego wykonania zamierzenia budowlanego

ELEWACJA POLUDNIE | WSCHOD
Skala 1:100

UWAGI OGOLNE WYKONAW CZE:

1. Wszystkie uwagi odnosza sie do firm wykonawczych i podwykonawczych przystepujacych do
przetargu badz prac budowlanych.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sig z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu,
istniejgcymi obiektami wraz z sieciami wewnetrznymi i wszelkimi warunkami mogacymi mie¢
wptyw na prace rozbiérkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.

3. Wszelkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie. Przed rozpoczeciem prac budowlanych, nalezy
poinformowaé projektanta o wszelkich istotnych réznicach wymiarowych znaczaco wptywajacych
na projektowany budynek.

4. Nie nalezy mierzy¢ wymiaréw na rysunkach.

5. Kierownik rob6t jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem,
koordynacje z wszystkimi branzami, jak réwniez metody wykonania oraz prace prowadzone
przez jego wykonawcow.

6. Prace budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi,
normami i wymogami bezpieczenstwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlane;.

7. Nalezy zachowa¢ wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas catosci prac
budowlanych

8. Zabezpieczy¢ teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewni¢
tymczasowe ostony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chroniace obiekt; wykonawca
zobowigzany jest do naprawy wyrzadzonych szkéd na wiasny koszt.

9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizacje sprzetu, dostawy i sktadowanie materiatow,
hatasliwe rodzaje prac uzgodni¢ z Inwestorem lub osobami reprezentujgcymi Inwestora,
upowaznionymi do nadzoru prac.

10. Teren budowy nalezy utrzymaé w czystosci i porzadku, zapewniajac bezpieczenstwo
wykonawcom i uzytkownikom przylegtego terenu.

11. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢, winny by¢ przedstawione
Inwestorowi oraz projektantowi do akceptaciji.

12. Materiaty elewacyjne, wykonczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich
wbudowaniem musza by¢ przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptaciji

13. W razie otrzymania rysunkéw zamiennych obowigzujg rysunki z ostatnig datg modyfikacji.
Wczesniejsze rysunki traktuje sie jako nieaktualne i nalezy je wycofaé z budowy.

14. Kolorystyka wszystkich elementéw wykonczeniowych, elewacyjnych, widocznych elementéw
konstrukcyjnych oraz budowlanych, zaréwno zewnetrznych jak i wewnetrznych do uzgodnienia z
Inwestorem.

15. W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w projektowanych rozwigzaniach
technicznych, nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwiazania technicznego.

16. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych rozwigzan w rozwigzaniu przegréd
zewnetrznych jest uzgodnienie ich z projektantem oraz przeliczenie przez kierownika budowy
wiasciwosci izolacyjnych przegrody oraz jej wytrzymatosci, tak aby nowe rozwigzanie nie
powodowaty pogorszenia warunkéw wytrzymatosciowych i cieplnych. Zmiany uktadu warstw
przegréd nalezy uwzgledni¢ w $wiadectwie charakterystyki energetycznej budynku.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz
warunki technniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych.

ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY
SUCHEDNIOW O WINDE DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM
ELEWACJI | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
26-130 Suchedniéw, ul. Fabryczna 5
dziatka nr ewid. 6567/73

INWESTOR: Gmina Suchedniéw
ul. Fabryczna 5

26-130 Suchedniow

WYKONAWCA: PROJEKT-TECHNIKA Sp.j.

ul.Skibinskiego 13 ™
25,819 Kielce P R OJ E KT
tel. 886 720 094
e-mail: biuro@projekt-technika.pl -
www.projekt-technika.pl T - C 4 N I K A
AUTORZY OPRACOWANIA:
Funkcja Imig i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
Uprawnienia nr
. mgr inz. arch. Pawet 171/S.WOKK/2.013
Projektant Czarnecki do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
mgrinz.arch. |
Alicja Stefanska
Asystent
mgrinz.
Mateusz Papka
Uprawnienia nr 202/84
mgr inz. arch do projektowania bez
Sprawdzajgcy Marek Gora. ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
. Branza:
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UWAGA:

Wszelkie elementy ruchome, a w szczegoélnosci elementy stolarki drzwiowej
nalezy zamawia¢ i wykonywaé¢/montowac na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

UWAGA:
Wymiary podano w [cm]
Rzedne podano w [m]

UWAGA:

Wokoét budynku nalezy wykona¢ opaske z kostki brukowej szerokosci 50cm. W miejscu istniejacej kostki
przebrukowa¢. Przy otworach nalezy poszerzy¢ opaske na szerokos¢ otworu + 20cm. W przypadku duzej
réznicy wysokosci gruntu nalezy wykona¢ stopien umozliwiajacy prawidtowe wejscie/wyjscie z budynku.
Prace nalezy wykona¢ z kostki brukowej w kolorze dobranym przez inwestora.

UWAGA:

- Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ styropianem o gr.20cm A = 0.038 W/mK do poziomu terenu przy budynku.

- Nalezy dociepli¢ oscieza otworéw okiennych i drzwiowych ptytami styropianowymi gr. 3cm; A=0,038 W/mK,
ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia mostkow termicznych oraz ryzyko kondensaciji pary wodne;j.

« Ocieplenie $cian zewnetrznych ponad poziomem gruntu nalezy wykona¢ w taki sposéb aby zapewnic¢ ciagto$¢
ocieplenia $ciany na catej jej wysokosci.

* W przypadku braku mozliwosci docieplenia otworu okiennego ze wzgledu na nadmierne zmniejszenie $wiatta otworu,
nalezy usuna¢ instniejace wyprawy tynkarskie, oczysci¢ powierzchnig, a nastgpnie utozy¢ nowe ocieplenie otworu
okiennego.

« Wszelkie prace dociepleniowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami oraz instrukcjami producenta przyjetego
rozwigzania.

« Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy bardzo precyzyjnie oczysci¢ powierzchnig $cian z wszelkich
zanieczyszczen, grzybow, plesni, kurzu itp. zgodnie ze sztukg budowlang celem prawidtowego wykonania nowej izolacji
cieplnej scian.

« Przed przystgpieniem do prac wykonawca i podwykonawca zobowigzany jest zdemontowa¢ wszelkiego rodzaju
urzadzenia techniczne oraz przeszkody, ktére uniemozliwiatyby prawidtowe wykonanie prac budowlanych. Po
wykonaniu przedmiotowego zadania nalezy ponownie zamontowac¢ wyzej wymienione urzadzenia zgodnie ze sztukg
techniczng, budowlang

« Nalezy wymieni¢ wszystkie rynny i rury spustowe na nowe ze stali powlekanej w kolorze zgodnym z projektem
kolorystyki obiektu

« Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw branzowych. Rysunek rozpatrywac tacznie
z calym projektem budowlanym, ktérego jest integralng czescig

» Wykonawca jest zobowigzany do utylizacji wszelkich materiatéw / elementéw powstatych podczas rob6t
demontazowych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na wtasny koszt robét towarzyszacych nie ujetych w niniejszej
dokumentacji a bedacych niezbednymi do prawidtowego wykonania zamierzenia budowlanego

ELEWACJE POLNOC | ZACHOD
Skala 1:100

UWAGI OGOLNE WYKONAW CZE:

1. Wszystkie uwagi odnosza sie do firm wykonawczych i podwykonawczych przystepujacych do
przetargu badz prac budowlanych.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sig z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu,
istniejgcymi obiektami wraz z sieciami wewnetrznymi i wszelkimi warunkami moggcymi mie¢
wplyw na prace rozbiérkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.

3. Wszelkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie. Przed rozpoczeciem prac budowlanych, nalezy
poinformowac projektanta o wszelkich istotnych réznicach wymiarowych znaczaco wplywajacych
na projektowany budynek.

4. Nie nalezy mierzy¢ wymiaréw na rysunkach.

5. Kierownik roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem,
koordynacje z wszystkimi branzami, jak rowniez metody wykonania oraz prace prowadzone
przez jego wykonawcow.

6. Prace budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi,
normami i wymogami bezpieczenstwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlane;j.

7. Nalezy zachowa¢ wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas catosci prac
budowlanych

8. Zabezpieczy¢ teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewni¢
tymczasowe ostony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chronigce obiekt; wykonawca
zobowigzany jest do naprawy wyrzadzonych szk6d na wiasny koszt.

9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizacje sprzetu, dostawy i skladowanie materiatow,
hatasliwe rodzaje prac uzgodni¢ z Inwestorem lub osobami reprezentujagcymi Inwestora,
upowaznionymi do nadzoru prac.

10. Teren budowy nalezy utrzyma¢ w czystosci i porzadku, zapewniajgc bezpieczenstwo
wykonawcom i uzytkownikom przylegtego terenu.

11. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie¢ wprowadzi¢, winny by¢ przedstawione
Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacji.

12. Materiaty elewacyjne, wykonczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich
wbudowaniem musza by¢ przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptaciji

13. W razie otrzymania rysunkéw zamiennych obowiagzujg rysunki z ostatnig datg modyfikacji.
Wczesniejsze rysunki traktuje sig jako nieaktualne i nalezy je wycofa¢ z budowy.

14. Kolorystyka wszystkich elementéw wykonczeniowych, elewacyjnych, widocznych elementéw
konstrukcyjnych oraz budowlanych, zaréwno zewnetrznych jak i wewnetrznych do uzgodnienia z
Inwestorem.

15. W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w projektowanych rozwigzaniach
technicznych, nalezy skontaktowaé sig z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwiazania technicznego.

16. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych rozwigzan w rozwigzaniu przegroéd
zewnetrznych jest uzgodnienie ich z projektantem oraz przeliczenie przez kierownika budowy
wiasciwosci izolacyjnych przegrody oraz jej wytrzymatosci, tak aby nowe rozwigzanie nie
powodowaty pogorszenia warunkéw wytrzymatosciowych i cieplnych. Zmiany uktadu warstw
przegréd nalezy uwzgledni¢ w $wiadectwie charakterystyki energetycznej budynku.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz
warunki technniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych.

ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY
SUCHEDNIOW O WINDE DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM
ELEWACJI | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
26-130 Suchedniéw, ul. Fabryczna 5
dziatka nr ewid. 6567/73
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UWAGA:

« Elementy stalowe garazu nalezy demontowaé¢ w spos6b zapobiegajacy
ich zniszczeniu

« Elementy po rozbiérce powinny nadawac sie do ponownego montazu
» Garaz nalezy zmontowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora, w
promieniu 10km od miejsca inwestycji

« Posadzke garazu, wykonang z ptyt chodnikowych, nalezy
rozmontowac

* Przed montazem elementéw w nowym miejscu nalezy utwardzié¢
podtoze i wykonac posadzke z wczesniej rozmontowanych ptyt

ROZBIORKA GARAZU STALOWEGO
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ROZBIORKA GARAZU STALOWEGO
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INWESTOR:
GMINA SUCHEDNIOW
ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniéw

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY SUCHEDNIOW O WINDE DLA

0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM ELEWACII
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

EKSPERTYZA TECHNICZNA
ADRES INWESTYCJI:
MIEJSCOWOSC: SUCHEDNIOW, DZ. NR EWID 6567/73
OBREB: 0001 SUCHEDNIOW
GMINA: SUCHEDNIOW
POWIAT: SKARZYSKI
WOJEWODZTWO: SWIETOKRZYSKIE
KATEGORIA OBIEKTU: XIl - BUDYNKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
ZESPOL PROJEKTANTOW
Branza Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis

Uprawnienia nr SLK/3454/PO0K/10
do projektowania bez ograniczen w
branzy konstrukcyjnej

mgr inz.

Konstrukcyjna Projektant Stawomir Szymkiewicz

Kielce, listopad 2019r.
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OPIS TECHNICZNY

Do ekspertyzy technicznej projektu rozbudowy budynku Urzedu Miasta i Gminy
Suchedniow o winde dla oséb niepetnosprawnych wraz z remontem elewacji i
zagospodarowania terenu.

1.Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejgcy budynek Urzedu Miasta i Gminy Suchedniéw
zlokalizowany na dziatce ewidencyjnej nr 6567/73, obreb 0001 Suchednidw, powiat
skarzyski.

2.0pis stanu istniejgcego

Budynek petni funkcje administracyjng. Obiekt posiada trzy kondygnacje nadziemne,
wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek posadowiony na fawach zelbetowych, Sciany
fundamentowe murowane z cegty palonej petnej gr. 25cm, $ciany nosne murowane gr.25cm,
stropy prawdopodobnie zelbetowe/prefabrykowano-monolityczne typu DZ. Dach
jednospadowy prawdopodobnie zelbetowy/prefabrykowano-monolityczny typu DZ. Obiekt
ocieplony jest od poziomu terenu styropianem gr.5cm na cokole oraz 10cm. Stropodach
ocieplony styropianem z nadaniem spadku dachu.

3.0cena stanu technicznego budynku

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest bez bezposredniego sasiedztwa z innymi
obiektami. Sgsiaduje z obiektami ustugowymi w okolicy. Na podstawie dokumentacji
archiwalnej oraz ogledzin na obiekcie stwierdzono iz jego ogdlny stan wskazuje na
prawidtowg prace elementdow konstrukcyjnych oraz brak nieprawidtowosci w osiadaniu
fundamentéw. Brak osiadan i zapadlisk wokot budynku wskazuje na prawidtowg prace
elementdw konstrukcyjnych. Istniejgce fundamenty pracujg prawidtowo. Stan techniczny
Scian wewnetrznych oraz zewnetrznych zadowalajgcy. Na scianach oraz na stropach brak
widocznych zarysowan co swiadczy o prawidtowe] pracy elementéw. Ogdlny stan obiektu
okresla sie jako zadawalajgcy. Projektowana budowa windy nie stwarza zadnych zagrozen
dla bezpieczenstwa konstrukcji i funkcjonowania budynku. W trakcie planowanej inwestycji
nie przewiduje sie zadnych istotnych ingerencji w konstrukcje nos$ng. Nie bedzie ona
posadowiona rowniez na wspoélnych fundamentach co nie bedzie powodowac zwiekszania sit
przekazywanych na tawy. Winda bedzie oddzielona dylatacja.

4.Whnioski i zalecenia

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych
budynku pozwalajg na stwierdzenie, ze obiekt znajduje sie w ogdlnym stanie technicznym
zadawalajgcym i nadaje sie do wykonania projektowanej inwestycji budowy windy. Winda
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nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonowanie i bezpieczenstwo konstrukcji
budynku.

W trakcie ogledzin istniejgcej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w
postaci odksztatcen, ugieé, zniszczen mechanicznych czy objawdw korozji. Dla przyjetych
schematow i zatozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce nie
przekroczenie standéw granicznych nosnosci i uzytkowania dla wszystkich elementéw
istniejgcej konstrukcji.

Opracowat:

mgr inz. Stawomir Szymkiewicz

T
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