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I. OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego rozbudowy Urzedu Miasta i Gminy Suchedniéw o winde dla
0s6b niepetnosprawnych wraz z remontem elewacji i zagospodarowaniem terenu

1. Informacje ogdlne

Inwestor: Gmina Suchednidow
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniow

Jednostka projektowa : PROJEKT TECHNIKA Sp.j
ul. Skibinskiego 13
25-819 Kielce

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji klimatyzacji wewnatrz budynku
Urzedu Miasta i Gminy, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchednidow, gmina Suchedniéw, powiat
skarzyski, wojewddztwo $wietokrzyskie w ramach zadania , Rozbudowa budynku Urzedu
Miasta i Gminy Suchednidw o winde dla 0s6b niepetnosprawnych wraz z remontem elewacji i
zagospodarowaniem terenu”.

1.2.Zakres opracowania:

Projekt budowlany swym zakresem obejmuje:
— Instalacje klimatyzacji - chtodzenia pomieszcze biurowych w budynku Urzedu
Miasta i Gminy Suchedniéw w okresie letnim,
— Z uwagi na rozbudowe budynku o winde dla oséb niepetnosprawnych konieczne
bedzie przeniesienie grzejnikdw na korytarzach przy klatce schodowej ze wzgledu na
wyburzenie Sciany,

1.3.Podstawa opracowania:

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie:
— podktaddw architektonicznych i budowlanych,
— wytycznych i uzgodnien z Inwestorem,
— obowigzujgcych norm i przepiséw, a w szczegdlnosci:
o Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75/2002, poz.690 z pdzniejszymi zmianami),

— @
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o Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28 sierpnia
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169,
p0z.1650),

o Inne normy i akty prawne

— katalogdéw oraz DTR urzadzen.

1.4.Dane obiektu

Przedmiotowy obiekt to budynek Urzedu i Miasta Gminy, zlokalizowany na ul. Fabrycznej 5,
26-130 Suchednidw, gmina Suchedniéw, powiat skarzyski, wojewédztwo sSwietokrzyskie,
dziatka nr ewid. 6567/73, obreb 0001 Suchednidéw, o powierzchni 1619 m?. Budynek oddany
zostat do uzytkowania w 1972 r.

e Powierzchnia zabudowy - 325 m?,
e Liczba kondygnacji = 3,
e Dach ptaski.

Budynek wyposazony we wszystkie instalacje (wod.-kan., c.o., elektryczng, gazowg i
odgromoway).

Zatozenia projektowe
2.1.Zatozenia do bilansu budynku
e Strefa klimatyczna zimowa I
e Strefa klimatyczna letnia Il
e Obliczeniowa temp. zewnetrzna zima -20°C

e Obliczeniowa temperatura zewnetrzna latem +30°C

2.2.Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Temperatura zewn Wilgotnosc
Pora roku p e . wzgledna Podstawa prawna
(%]
Lato 30 45 PN-76/B-03420
zima -20 100 PN-82/B-02403
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2.3.Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

Rodzaj Temperatura Temperatura Wilgotnos¢ Podstawa
pomieszczenia wew. latem wew. zimg wzgledna prawna
[°c] [°c] (%]
Pom. biurowe 24+1 20+1 Wynikowa PN-76/B-03421
archiwa 16+1 16+1 wynikowa PN-76/B-03421

2.4.Poziom hatasu

Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach od wyposazenia
technicznego budynku nie powinny przekracza¢ wymaganych wartosci podanych w normie PN-B-
02151-2:2018-01, tj. dla pomieszczen biurowych 45 dB.

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz zgodnie ROZPORZADZENIEM MINISTRA
SRODOWISKA z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
wynosi 45 dB w porze nocnej i 55 dB w porze dnia.

3. Instalacja klimatyzacyjna — chtodzenie
3.1.0Opis stanu istniejacego

Zgodnie z przeprowadzong wizjg lokalng w przedmiotowym budynku Urzedu Miasta i Gminy
w Suchedniowie zinwentaryzowano jedng jednostke klimatyzacyjng firmy Rotenso typ K35l
zlokalizowang w pomieszczeniu serwerowni na Il pietrze budynku, potaczong z jednostka zewnetrzng
typ K350 umieszczong na dachu budynku . Zgodnie z wytyczng Inwestora instalacja ta ma pracowac
jak dotychczas i nie stanowi zakresu niniejszego opracowania.

3.2.0pis prac projektowych

W niniejszym opracowaniu na potrzeby schtadzania pomieszczen biurowych, projektuje sie uktad
klimatyzacji oparty na systemie o zmiennym przeptywie czynnika chtodniczego typu VRF. System
klimatyzacyjny VRF dziata na zasadzie bezposredniego odparowania zmiennej ilosci czynnika
chtodniczego, pracujgcy na czynniku chfodniczym R410A. System klimatyzacji VRF umozliwia
precyzyjng regulacje temperatury pomieszczen poprzez ciggtg regulacje przeptywu czynnika
chtodniczego w zaleznosci od obcigzenia chtodniczego jednostek wewnetrznych.

System VRF posiada funkcje zmiennej temperatury odparowania czynnika chtodniczego
w celu osiggniecia jak najwiekszej efektywnosci energetycznej jak i utrzymania komfortu pracy
w klimatyzowanych pomieszczeniach.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskéw ciepta pochodzacych od
promieniowania stfonecznego oraz tych powstajgcych w pomieszczeniu. Najwiekszy udziat w sumie

ziskéw majg zyski pochodzace od promieniowania stonecznego przenikajgcego przez powierzchnie
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przeszklone (okna), od oséb przebywajgcych w pomieszczeniu oraz ciepto wydzielane przez
urzadzenia elektroniczne takie jak komputery, monitory, drukarki, urzadzenia ksero, a takze ciepto
bedace efektem ubocznym oswietlenia pomieszczen. Illo$¢ osdb przebywajgcych w danym
pomieszczeniu przyjeto na podstawie danych od Inwestora.

Uktad chtodniczy (uktad jednostek zewnetrznych z przynaleznymi jednostkami
wewnetrznymi) wykonany jest z rur miedzianych w izolacji termicznej wypetniony ekologicznym
czynnikiem chtodniczym R410A zgodnie z wytycznymi producenta systemu klimatyzacji i
obowigzujgcych norm.

Na potrzeby tego obiektu przewiduje sie zastosowanie urzgdzen wewnetrznych $ciennych,
potgczonych z jednostkami zewnetrznymi zlokalizowanymi na dachu budynku. W obiekcie projektuje
sie 3 systemy VRF — osobny dla kazdej kondygnacji. Dla systemu VRF przewiduje sie wykorzystanie
sterownikéw bezprzewodowych dla kazdej jednostki wewnetrznej oraz sterownika centralnego,
pozwalajgcego na bardziej optymalne wykorzystywanie catego uktadu klimatyzacji. W ramach
montazu chtodniczego nalezy przewidzie¢ wykonanie okablowania sterujacego od jednostki
zewnetrznej do jednostek wew. wg specyfikacji producenta instalowanych urzadzen. Lokalizacje
sterownikéw na etapie budowy uzgodnic z Inwestorem.

W pomieszczeniu 2/8 i 2/9 archiwum zaprojektowano jeden wspdlny klimatyzator z uwagi na
petniong t3 samga funkcje. Zaleca sie prace jak dotychczas — drzwi pomiedzy pomieszczeniami stale
otwarte.

3.3.Zestawienie zyskow ciepta

Zyski | Zyski | Zyski . Sum
ciepla | ciepla | ciepla Zyski Zyski ciepta a moc
Nr Nazwa . ciepta od ; zysk | jednost
. . jawne od od p od przegrod p .
pomieszcz | pomieszczen fc przegrod . ow ki
. . go od | Oswietle | urzad nieprzezroczy | . .
enia ia . . . | przezroczys ciept | chtodni
ludzi nia zen tych [KW] stych [kW] a | czej kKW
kW [kW] [kW] (kW]
PARTER
0/3 pom. admin. | 0,169 0,16 0,81 1,04 0,06 2,2 2,2
0/4 pom. admin. | 0,085 0,08 0,43 0,56 0,01 1,2 1,7
0/8 pom. admin. | 0,085 0,12 1,23 0,31 0,01 1,8 1,7
0/9 pom. admin. | 0,169 0,12 0,81 0,31 0,01 1,4 1,7
0/10 pom. admin. | 0,085 0,12 0,43 0,31 0,01 1,0 1,7
0/11 pom. admin. | 0,254 0,18 1,29 0,46 0,02 2,2 2,2
0/14 pom. admin. | 0,169 0,16 0,81 0,94 0,01 2,1 2,2
0/15 pom. admin. | 0,254 0,26 1,19 1,40 0,02 3,1 3,6
0/16 pom. admin. | 0,169 0,17 0,81 0,94 0,01 2,1 2,2
0/17 pom. admin. | 0,169 0,27 0,81 1,40 0,02 2,7 2,8
I PIETRO
1/5 pom. admin. | 0,085 0,18 0,43 0,34 0,02 1,0 1,7
1/6 pom. admin. | 0,169 0,18 1,91 0,34 0,02 2,6 2,8
SEKRETARIA | SEKRETARIA
T T 0,169 0,23 1,01 0,34 0,02 1,8 1,7
G.Z-CY
G.Z-CY
BURMISTRZ
A BURMISTRZA | 0,085 | 0,18 0,43 0,34 0,02 1,0 1,7
Hul
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G

: G.
PN | BURMISTRZA | 0,085 | 027 | 043 1,15 0,06 2,0 2,2
SALA SALA
KONFERENC | KONFERENCY
YINA INA 3384 | 0,72 1,31 3,07 0,09 8,6 2x4,5
1/12 salka 0,677 | 0,00 1,79 1,15 0,02 3,6 3,6
1/11 pom. admin. | 0,085 | 0,17 | 043 1,15 0,01 1,8 1,7
1/13 pom. admin. | 0,169 | 0,25 0,81 0,77 0,02 2,0 2,2
2/5 pom. admin. | 0,085 | 0,12 0,43 0,22 0,04 0,9 1,7
2/6 pom. admin. | 0,085 | 0,12 0,43 0,22 0,04 0,9 1,7
2/7 pom. admin. | 0,169 | 0,24 0,81 0,45 0,09 1,8 2,2
/3 ARCHIWU
M - 0,12 0,00 0,22 0,04 35 3.6
2/9 ARCHIWU ’ ’
M - 0,12 0,00 0,22 0,04
SERWERO
205 WNIA istniejgca instalacja chtodzenia - bez zmian
2/11 pom. admin. | 0,085 | 0,18 0,43 0,77 0,11 1,6 1,7
2/12 pom. admin. | 0,085 | 0,17 0,43 0,77 0,06 L5 1,7
2/13 pom. admin. | 0,085 | 0,17 1,53 0,77 0,06 2,6 2,8
2/14 pom. admin. | 0,254 | 0,26 1,19 1,15 0,09 3,0 3,6
2/15 pom. admin. | 0,169 | 0,26 0,81 1,15 0,09 2,5 2,8
2/16 pom. admin. | 0,085 | 0,17 0,43 0,77 0,06 1,5 1,7
2/17 pom. admin. | 0,169 | 0,17 1,31 0,77 0,06 2,5 2,8

3.4.Jednostki wewnetrzne

Dla wszystkich pomieszczenn objetych opracowaniem projektuje sie jednostki wewnetrzne
Scienne.

Lokalizacje jednostek wewnetrznych pokazano na rzutach zamieszczonych w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania.

Jednostki wewnetrzne dla pomieszczen biurowych pracuja w recyrkulacji, zapewniajgc
regulacje temperatury w pomieszczeniach poprzez regulacje ilosci czynnika chtodniczego — freonu.
Regulacja temperatury odbywa sie poprzez sterownik centralny. Jednostki wewnetrzne systemu VRF
dobrano dla mocy catkowitej urzadzen przy temperaturze wewnetrznej 24°C w okresie letnim.

Dobrano jednostki Scienne o parametrach:

e Wydajnos¢ chtodnicza 2,2 kW:
—  Pobdér mocy 28 W
— Zasilanie 1- fazowe, 220-240V,
—  Wymiary: 835x280x203,
- Waga 8,4 kg,
— Przytacze rur ciecz/gaz 96,35/ 12,7
—  Skropliny @32
¢  Wydajnosé chtodnicza 2,8 kW:

— @
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—  Pobdér mocy 28 W
— Zasilanie 1- fazowe, 220-240V,
—  Wymiary: 835x280x203,
- Waga9,5 kg,
— Przytacze rur ciecz/gaz 96,35/ 12,7
—  Skropliny @32
¢  Wydajnosé chtodnicza 3,6 kW:
—  Pobdér mocy 30 W
— Zasilanie 1- fazowe, 220-240V,
= Wymiary: 990x315x223,
- Waga 11,4kg,
—  Przytacze rur ciecz/gaz ¥6,35/ 12,7
—  Skropliny @32
¢  Wydajnosé chtodnicza 4,5 kW:
—  Pobér mocy 40 W
— Zasilanie 1- fazowe, 220-240V,
—  Wymiary: 990x315x223,
- Waga 12,8 kg,
—  Przytacze rur ciecz/gaz 96,35/ 12,7
—  Skropliny @32
Kazda jednostka wyposazona jest w:
v' Wentylator,
Filtr powietrza,
2 zytowa komunikacja ze sterownikiem przewodowym,
Whbudowane wyjscie on/off,
Mozliwos¢ podtaczenia sterownika zdalnego i przewodowego,
Stopniowa predkos¢ wentylatora,
Sterownik w jezyku polskim,
Automatyczna regulacja zaluzji,
Wyswietlacz LED.

AN NI N N NN SN

Klimatyzacja oparta na w/w systemie pracuje na wewnetrznym powietrzu obiegowym. Jej zadaniem
jest schtodzenie powietrza w pomieszczeniach do zadanej temperatury w okresie letnim.

3.5.Jednostki zewnetrzne

Dla jednostek wewnetrznych systemu VRF dobrano jednostki zewnetrzne — osobng dla kazdej
kondygnacji budynku. Lokalizacja jednostek zewnetrznych przewiduje sie na dachu budynku, wg.
zatgczonych rysunkéw. Agregaty nalezy umiesci¢ na ramie konstrukcyjnej zgodnie z projektem branzy
konstrukcyjnej za posrednictwem wibroizolatoréw lub podktadéw wibroizolacyjnych. Szczegdtowe
wymiary i parametry konstrukcji — zgodnie z branzg konstrukcyjna.

Dobrano jednostki zewnetrzne o parametrach:

Jednostka obstugujgca pomieszczenia PARTERU:

—— 0
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praca na czynniku chtodniczym R410A

nominalna moc chtodnicza uktadu VRF Q.,=20,00 kW
Pobdr mocy dla chtodzenia nie wiekszy niz 6,10 kW
Wskazniki EER nie gorsze niz 3,28

Moc catkowita 50 — 130 %

poziom hatasu w odlegtosci 1m nie wiekszy niz 59 dB(A)
Napetnienie fabryczne 4,8 kg

Dodatkowa ilos¢ czynnika 2,8 kg

regulacja wydajnosci (ptynna regulacja wydajnosci)
sprezarka inverterowa

zasilanie: 380 V

zakres pracy(chtodzenie): -15°C do 46°C

wymiary: 1120x1558x528 [mm]

waga: 153 kg

YVVVYVYVVVVVYVYYVYVYVYYVYY

Jednostka obstugujgca pomieszczenia | PIETRA
» praca na czynniku chtodniczym R410A
nominalna moc chtodnicza uktadu VRF Q.,=22,40 kW
Pobdr mocy dla chtodzenia nie wiekszy niz 6,80 kW
Wskazniki EER nie gorsze niz 3,29
Moc catkowita 50 — 130 %
poziom hatasu w odlegtosci 1m nie wiekszy niz 59 dB(A)
Napetnienie fabryczne 6,2 kg
Dodatkowa ilosé czynnika 2,45 kg
regulacja wydajnosci (ptynna regulacja wydajnosci)
sprezarka inverterowa
zasilanie: 380 V
zakres pracy(chtodzenie): -15°C do 46°C
wymiary: 1120x1558x528 [mm]
waga: 162,5 kg

VVVVYVVVVYVYVYYVVVY

Jednostka obstugujgca pomieszczenia Il PIETRA:

praca na czynniku chtodniczym R410A

nominalna moc chtodnicza uktadu VRF Q.,=22,40 kW
Pobdr mocy dla chtodzenia nie wiekszy niz 6,80 kW

YV VvV

Wskazniki EER nie gorsze niz 3,29

Moc catkowita 50 — 130 %

poziom hatasu w odlegtosci 1m nie wiekszy niz 59 dB(A)
Napetnienie fabryczne 6,2 kg

Dodatkowa ilo$¢ czynnika 2,55 kg

regulacja wydajnosci (ptynna regulacja wydajnosci)

YV VYV YV VY VVY

sprezarka inverterowa
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zasilanie: 380 V

zakres pracy(chtodzenie): -15°C do 46°C
wymiary: 1120x1558x528 [mm]

waga: 162,5 kg

YV V V V

3.6.Instalacja chtodnicza
PRZEWODY RUROWE

Instalacje chtodniczg wykonaé z rurek miedzianych, bezszwowych, tgczonych przez lutowanie lutem
twardym wg. EN 12735/1. Przewody rozprowadzi¢ wzdtuz korytarzy pod stropem w listwach
maskujgcych. Przejscia przez stropy konstrukcyjne wykonac przewiertem z uwzglednieniem grubosci
izolacji. Rurociagi nalezy podwiesi¢ na obejmach systemowych w rozstawie zgodnie z wytycznymi
wybranego systemu. Instalacje prowadzong na zewnatrz uktada¢ na podporach lub wzdtuz
konstrukcji wsporczej w sposdb zapewniajgcy odpowiednig sztywnos¢ oraz bezpieczenstwo podczas
ewentualnych prac na dachu z zalegajgcym $niegiem.

Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy uktad poddac¢ prébie cisnieniowej i napetnié
czynnikiem roboczym R410A. Zmiany kierunkow trasy przewoddéw freonowych wykona¢ delikatnymi
tukami, unikajac ostrych zataman. Zastosowaé rozgatezienia (trdjniki) chtodnicze, montowane w
poziomie i dedykowane dla danego typu urzadzen klimatyzacyjnych. Po zakorczeniu montazu
instalacji freonowej poddaé jg probie szczelnosci zgodnie z wymogami normy PN-EN 378-2:2017-
03, Instalacje ziebnicze i pompy ciepta -- Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska
- Czesc 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie”.

W _celu sprawdzenia wymagan normy PN-EN 378, wykonano obliczenia stezenia czynnika
chtodniczego. W obliczeniach nie uwzgledniono wentylacji pomieszczen.

Maksymalne dopuszczalne napetnienie systemu:
N=PL*V

Gdzie:

N- napetnienie, kg;

PL — stezenie graniczne, kg/ms;

V — kubatura najmniejszego pomieszczenia obstugiwanego przez instalacje, m>
Stezenie graniczne czynnika R-410A - PL=0,44 kg/m’®

System obstuqujgcy pomieszczenia PARTERU:

Pomieszczenie 0/4, powierzchnia 7,56m?, wysokos¢ 2,90m.
V=21,92 m’

Napetnienie fabryczne 4,8 kg

Dodatkowa ilo$¢ czynnika 2,8 kg

Catkowita ilo$¢ czynnika 7,6 kg
N=0,44%21,92=9,65 kg
7,6 £9,65 = warunek spetniony

— @
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System obstugujgcy pomieszczenia 1 PIETRA:

Pomieszczenie 1/13, powierzchnia 16,10m?, wysokos¢ 2,65m.
V=42,67 m’
Napetnienie fabryczne 6,2 kg
Dodatkowa ilosé czynnika 2,45 kg
Catkowita ilo$¢ czynnika 8,65 kg
N=0,44*42,67=18,77 kg
8,65 < 18,76 - warunek spetniony

System obstugujgcy pomieszczenia 2 PIETRA:

Pomieszczenie 2/5, powierzchnia 10,82m?, wysokosc¢ 2,65m.
V= 28,67 m’
Napetnienie fabryczne 6,2 kg
Dodatkowa ilosé czynnika 2,55 kg
Catkowita ilo$¢ czynnika 8,75 kg
N=0,44%28,67=12,61 kg
8,75 <12,61 - warunek spetniony

1ZOLACIA

Przewody instalacji chtodniczej nalezy izolowaé paroszczelnie otulinami ze spienionego kauczuku o
nastepujacych grubosciach: rury o $r. 6-10mm — gr. otuliny 9mm, rury o $r. 12-18mm — gr. otuliny
13mm, rury o $r. 22-28mm — gr. otuliny 19mm, rury o $r. pow. 28mm — gr. otuliny 25mm. Otuliny
nalezy przyklei¢ do rur wg instrukcji producenta systemu izolacyjnego. Izolacja powinna spetniaé
wymagania normy PN-EN ISO 12241.

_Rurka gazowa
Przewdd polaczeniowy

"\ Tadma wykonczeniowa

\
\ Rurka cieczowa

\/lzolacja cepina

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy
aluminiowe;j.

INSTALACJA SKROPLIN

Nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin od wszystkich jednostek wewnetrznych. Instalacje
odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur w technologii PE (PP)zgrzewanych o srednicy podejs¢ do
Ié!imatyzatoréw ?32 zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 1,0%.
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Skropliny taczy¢ w odcinki zbiorcze i wiaczy¢é do najblizszej instalacji kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej poprzez zastosowanie przerwy powietrznej i blokady antyzapachowej (np. syfon wodny z
kulka). Dla kazdego syfonu zlokalizowanego w obudowie instalacyjnej nalezy przewidzie¢ drzwiczki
rewizyjne.

3.7.Eksploatacja

Okresowo nalezy sprawdzi¢ stan filtrow w jednostkach wewnetrznych, czysci¢ je, a w razie
koniecznosci wymieni¢. Nalezy co najmniej raz w roku badZ zgodnie z wymaganiami danego
producenta dokonad przegladu serwisowego klimatyzatorow.

4. Instalacja c.o0. — przeniesienie grzejnikow
4.1.0pis stanu istniejacego

Przedmiotowy budynek posiada instalacje centralnego ogrzewania. Pomieszczenia ogrzewane
gtéwnie poprzez grzejniki z rur stalowych zebrowych GZ-2, zasilanych z istniejgcej wymiennikowni
zlokalizowanej na parterze budynku.

4.2.0pis prac projektowych

Z uwagi na rozbudowe budynku o winde dla oséb niepetnosprawnych konieczne bedzie przeniesienie
grzejnikdw na korytarzach przy klatce schodowej ze wzgledu na wyburzenie $ciany i demontaz okien.
W zwigzku z powyzszym nalezy zdemontowac istniejgce grzejniki oraz czesc rurociggdw zasilajgcych,
zgodnie z czescig graficzng. Na korytarzu kazdej kondygnacji zamontowa¢ nowe grzejniki ptytowe.
Przy doborze grzejnikdw uwzgledniono strate ciepta dobudowanej windy i przedsionka.
Do obliczen przyjeto izolacyjnos¢ przegrod zgodnie z (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z pdzniejszymi
zmianami) Zatgcznik nr 2.
Obliczenia zapotrzebowania na ciepto dokonano na podstawie normy PN — EN 12831-1, dla lll strefy
klimatycznej zgodnie z PN — EN 12831-1. Temperatury obliczeniowe pomieszczen przyjeto zgodnie z
Dz.U.z 2017 r. poz. 2285 ze zm. § 134 pkt.2:

—  Szyb windowy - 5°C,

- Przedsionek - 12°C.
Z uwagi na wyburzenie $cian pomiedzy istniejgcym korytarzem, a projektowanym przedsionkiem
windy oraz likwidacje okien na kazdej kondygnacji, wielkos¢ projektowanych grzejnikdéw korytarzy na
kazdej kondygnacji zwiekszono w celu ogrzania dobudowanej windy.
Wielko$¢ oraz lokalizacja grzejnikdw zgodnie z czescig graficzng. Grzejniki wyposazy¢ w zawory
termostatyczne.
Zgodnie z opracowaniem architektury w ramach remontu nalezy dostosowac spocznik
pomiedzy parterem, a | pietrem poprzez usuniecie grzejnika i obciecie parapetu (zalecenia z
ekspertyzy przeciwpozarowej). Z uwagi na likwidacje istniejgcego grzejniki projektuje sie w
zamian nowy zgodnie z czescig graficzng. Ponadto Inwestor zobowigzany jest przywrécié
istniejgcy instalacje c.o. do stanu pierwotnego. Pozostate grzejniki pozostajg bez zmian i nie stanowig
zakresu opracowania.

— @
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5. Wytyczne branzowe

Branza elektryczna:
— doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich jednostek wewnetrznych i zewnetrznych
klimatyzacji, elementéw sterowania i automatycznej regulacji,

Branza budowlano - konstrukcyjna:
— wykona¢ otwory dla przewoddw instalacji freonowej oraz skroplin przez przegrody
budowlane, wraz z montazem listew maskujgcych,
— wykonac konstrukcje wsporczg pod jednostki zewnetrzne na dachu,

Wytyczne p.poz.:
— przejscia przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej
tych przegréd.

6. Uwagi koicowe

v' Cato$é robdt wykonaé zgodnie z ”Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych, cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”, ”"Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes¢ E: Roboty i instalacje sanitarne.
Zeszyt 2. Instalacje klimatyzacyjne, ITB” oraz wszelkimi obowigzujgcymi normami i przepisami
prawnymi.

v/ Wszystkie instalacje oraz montaz urzadzehd powinny sie odbywaé zgodnie z instrukcjami
montazu producentéw urzadzen. Po zmontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je
wyregulowaé w celu uzyskania projektowych parametréw pracy. Urzadzenia nalezy
dostarczy¢ wraz ze sterowaniem indywidualnym.

v' Wszystkie stosowane materiaty powinny odpowiadaé Polskim Normom, oraz posiadac atesty,
certyfikaty i Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty
techniczne. Wymagane jest, aby urzadzenia posiadaty aprobaty techniczne zgodne z
obowigzujgcymi wymaganiami.

v’ Instalacje powinny wykonywaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

v’ Przepusty instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé w klasie odpornosci
ogniowej tych przegrod.

v' Wszelkie materiaty i czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem instalacji nieujete w
niniejszym opracowaniu, a niezbedne do jej wykonania nalezy przewidzie¢, a ich koszty
doliczy¢ do catkowitej sumy kosztorysowej inwestycji.

tech. bud. Leopold Szozda
GT.VI-63/88/76

— @
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Il. CZESC RYSUNKOWA

I11/SAN/01 — Instalacja klimatyzacji — rzut parteru
I11/SAN/02 — Instalacja klimatyzacji — rzut 1 pietra
I11/SAN/03 — Instalacja klimatyzacji — rzut 2 pietra
I11/SAN/04 — Instalacja klimatyzacji — rzut dachu
I11/SAN/O5 — Schemat klimatyzacji — rzut parteru
I11/SAN/06 — Schemat klimatyzacji — rzut 1 pietra
I11/SAN/07 — Schemat klimatyzacji — rzut 2 pietra
I1I/SAN/O8 — Przeniesienie grzejnikow - rzut parteru
I11/SAN/Q9 — Przeniesienie grzejnikow - rzut 1 pietra

I11/SAN/10 — Przeniesienie grzejnikow - rzut 2 pietra

— @
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2,7/2,8 [kW] obliczeniowe zyski ciepta / wydajnos¢ chtodnicza jednostki wew. [kW] 1# 7&%8?228;3
Sprawdzajgcy mgr in2. do projektowania bez
Opis przewodoéw: Artur Gigielewicz ograniczen w specjalnosci
9,52/15,88 $rednica przewdd cieczowy / $rednica przewdd gazowy instalacyjnej i
932,i=1,0% $rednica, spadek — przewdd odprowadzajgcy skropliny Skala: 7_' 700 Brarg/:V/TARNA
Kierunek przeplywu skropiin Temat: Instalacja klimatyzacyi - rzut 2 pietra Nrrys.:
Data opracowania projektu: Pazdziernik 2019 / / // 8/4 N/ 03
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Uprawnienia nr
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Monika Piras
Asystent
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Paulina Rubak
Uprawnienia nr
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Sprawdzajgcy Artur Gigielewicz do projektowania bez
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Temat: Instalacja klimatyzacyi - rzut dachu Nrrys.:
Data opracowania projektu: Pazdziernik 2019 / / // SA /V/ 04
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www.projekt-technika.pl T - H N | K
i ] - jednostka wewnetrzna $cienna AUTORZY OPRACOWANIA:
przewdd instalacji chtodniczej gazowy/cieczowy Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
Uprawnienia nr
2,7/2,8 [kW]  Opis jednostki wewnetrznej: ) tech. bud. & spgi];'a\gi:gz/e Egvlv ?ialacji
obliczeniowe zyski ciepta / wydajnos¢ chtodnicza jednostki wew. [KW] Projektant Leopold Szozda ’S:an;rzﬂyf:nt;ﬁ:vs‘zsimr;z éncahn‘yecchh
Opis przewodéw: mgr inz.
<redni 5d i <redni 5 Monika Piras | 7777777
?;griMSBB srednl’c’a przewdd cieczowy / $rednica przewdd gazowy Asystent
dtugose
Uprawnienia nr
. mgr inz. 171/SWOKK/2013
Sprawdzajgcy Artur Gigielewicz do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej
. o Branza:
Skala: SANITARNA
Temat: Schemat klumatyzacji - rzut parteru Nrrys.:
Data opracowania projektu: Pazdziernik 2019 / / // SA N/ 05
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_ jednostka wewnetrzna $cienna AUTORZY OPRACOWANIA:
przewdd instalacji chtodniczej gazowy/cieczowy Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
Uprawnienia nr
o ) N GT.VI-63/88/79
2,7/2,8 kW]  Opis jednostki wewnetrznej: Prorek tech. bud. G0 sporagcsanin raow etaaci
obliczeniowe zyski ciepta / wydajnos¢ chtodnicza jednostki wew. [kW] rojektant Leopold Szozda ’S:n\t;rnyf:nz‘pozvszsimrx; éncahn‘yecchh
ZWI§Z. ruk. | .
Opis przewodow: mgr inz.
9,52/15,88 sredni 6d ci Sredni 6 Monika Piras | " °7°°77°
e $rednica przewdd cieczowy / $rednica przewod gazowy Asystent
! dtugosé
Uprawnienia nr
mgr inz 171/SWOKK/2013
Sprawdzajgcy Artur Gigielewicz do propktowamg bez’ )
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej
Skala: — Branza:
aa SANITARNA
Temat: Instalacja klimatyzacyi - rzut 1 pietra Nrrys.:
Data opracowania projektu: Pazdziernik 2019 / / // SA /V/ 06
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przewdd instalacji chfodniczej gazowy/cieczowy Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
Uprawnienia nr
i i ; - GT.VI-63/88/79
27128 [kW] g&w Proiek tech. bud. do sporzadzania projektéw instalacji
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Uprawnienia nr
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Sprawdzajgcy Artur Gigielewicz do propktowamg bez’ )
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej
Skala: _— Branza:
aa SANITARNA
Temat: Instalacja klimatyzacyi - rzut 2 pietra Nrrys.:
Data opracowania projektu: Pazdziernik 2019 / / // SA /V/ 07




isfniejgcy przewod powrotu c.o.

wpiecie do istniejacego rurociagu
prowadzonego przy posadzce

projektowany przewod powrotu
prowadzony pod stropem
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wpiecie do istniejacego rurociagu prowadzonego przy posadzce ELEWACJI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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af INWESTOR: Gmina Suchedniéw
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ul. Skibinskiego 13

™
25-819 Kielce PR OJ EKT
tel. 886 720 094
F
-
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www.projekt-technika.pl

AUTORZY OPRACOWANIA:

Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
Uprawnienia nr
GT.VI-63/88/79
tech. bud. do sporzadzania projektéw instalacji

Leopold Szozda sanitarnych o powszechnie znanych
rozwigz. konstruk. i schematach tech.

Projektant
LEGENDA:

Istniejgce elementy instalaciji c.o. do likwidacji z uwagi na dobudowe windy:

mgrinz. |
—é—¢—3¢ - istn. przewdd instalacji c.o. Monika Piras
Asystent
o] - istn. pion instalacji c.o. mgr inz.
el - grzejnik z rur stalowych zebrowych GZ-2

PaulinaRubak | ~ ~~ 777777
Uprawnienia nr

Projektowane elementy instalacji c.0. z uwagi na przeniesienie grzejnikéw:

mar inz 171/SWOKK/2013
Sprawdzajgcy Cg P do projektowania bez

—————— - przewdd zasilania instalacji c.o. Artur Gigielewicz ograniczen w specjalnosci
—_— przewdd powrotu instalacii c.o. instalacyjnej

00 - pion instalacji c.0. Skala: 7:700 Brag'zj‘/'V/TARNA

———= -  grzejnik plytowy — —
€ - zawortermostatyczny Temat: Przeniesienie grzefnikow - rzut parteru Nrrys.:
Data opracowania projektu: Pazdziernik 2019 /) /// 8/4 /V/ 08
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Istniejgce elementy instalacji c.o. do likwidacji z uwagi na dobudowe windy:
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AUTORZY OPRACOWANIA:
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oo - pion instalacji c.o.
_ - grzejnik ptytowy
8 - zawortermostatyczny

Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
Uprawnienia nr
tech. bud GT.VI-63/88/79
. . . di dzani jektoy talacji
Projektant Leopold Szozda | saniarmyeh o powszbchnic znanyon
rozwigz. konstruk. i schematach tech.
mgrinz. |
Monika Piras
Asystent
mgrinz. |
Paulina Rubak
Uprawnienia nr
mgr inz. 171/SWOKK/2013
Sprawdzajgcy Artur Gigielewicz do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej
. Branza:
Skala: 7.700 AN/ TARNA
Temat: Przeniesienie grzefnikow - rzut 1 pletra Nrrys.:
Data opracowania projektu: Pazdziernik 2019 / / // 8/4 /V/ 09
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projektowany przewod zasilania
prowadzony pod stropem

C11-90 1,600 m

N

ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY
SUCHEDNIOW O WINDE DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM
ELEWACJI1 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
26-130 Suchedniéw, ul. Fabryczna 5 dziatka nr ewid. 6567/73

INWESTOR: Gmina Suchedniéw
ul. Fabryczna 5

26-130 Suchedniéw
W/\;ngkA\éV% PROJEKT-TECHNIKA Sp.j.
okl PROJEKT
e-mail: biuro@projekt-technika.pl |
www.projekt-technika.pl -

AUTORZY OPRACOWANIA:

Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
LEGENDA: Uprawnienia nr
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Istniejgce elementy instalacii c.o. do likwidaciji z uwagi na dobudowe windy: Projektant tech. bud. do sporzadzania projekiow instaladji
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) mgr inz.
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Asystent -
Projektowane elementy instalacji c.0. z uwagi na przeniesienie grzejnikéw: 'T‘gr inz.
Paulina Rubak
—————— przewdd zasilania instalacji c.o. Uprawnienia nr
przewdd powrotu instalacii c.o. mgr inz 171/SWOKK/2013
00 -  pion instalacji c.o. Sprawdzajgcy Artur Gigielewicz do prOJe’ktowamg bez’ )
. ograniczen w speCJaInosm
————= -  grzejnik plytowy instalacyjnej
8 - zawor termostatyczny . Branza:
Skala: 7:700 SANITARNA
Temat: Przeniesienie grzefnikow - rzut 2 pletra Nrrys.:
Data opracowania projektu: Pazdziernik 2019 / / // 8/4 /V/ 70
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