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OPIS TECHNICZNY  

Nazwa i adres inwestycji 
Rozbudowa UMiG Suchedniów o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem 

elewacji i zagospodarowaniem terenu na dziłce nr 6567/73, 25-130 Suchedniów ul. 

Fabryczna 5 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

2.1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest: 

- instalacja siłowa zasilania windy i klimatyzatorów 

- instalacja oświetlenia awaryjnego 

- instalacja odgromowa klimatyzatorów 

- przeniesieni i rozbudowa tabliCy TG 

- oświetlenie terenu 
 

3. INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 
Na drogach komunikacyjnych oraz w sali konferencyjnej, serwerowni, węźle cieplnym i WC 

zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne spełniające warunki normy PN-EN 1838:2005 

Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne, oraz normy  PN-EN 50172:2005 Systemy 

awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Oświetlenie ewakuacyjne powinno umożliwić łatwe 

i pewne wyjście z budynku w czasie zaniku oświetlenia podstawowego. Oświetlenie 

ewakuacyjne powinno pojawić się w czasie nie dłuższym niż 2 s po zaniku innych rodzajów 

oświetlenia elektrycznego. 

Projektowane oświetlenie ewakuacyjne zapewnia wymagany przez normę i wytyczne PSP 

minimalny poziom natężenia oświetlenia na drodze komunikacyjnej 2 lx oraz 5lx przy 

urządzeniach p. poż. Do oświetlenia zaprojektowano oprawy ze źródłem światła typu LED. 

Wszystkie oprawy ewakuacyjne  zaprojektowano w systemie pracy „na ciemno” – oprawa 

świeci po zaniku napięcia.  Minimalny czas oświetlenia ewakuacyjnego powinien wynosić 

min. 1 godzina. Stosowane urządzenia musza być opatrzone znakiem CE i zabezpieczone 

przed wpływem obcych pól elektromagnetycznych zgodnie z przepisami. Wszystkie oprawy 

oświetlenia awaryjnego muszą posiadać certyfikaty dopuszczenia CNOBP, oraz świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w ochronie p. pożarowej. Ponieważ, oświetlenie ewakuacyjne 

powinno działać w przypadku zaniku jakiejkolwiek części oświetlenia podstawowego,(na 



 

drogach ewakuacyjnych), to oprawy oświetlenia ewakuacyjnego muszą być zasilone z 

obwodów, w okolicy których te oprawy (ewakuacyjne) się znajdują. Zasilanie opraw 

ewakuacyjnych i znaków podświetlanych wykonać pprzewodami YDY3x1,5 z rozdzielni 

elektrycznych, z których zasilane są oprawy oświetlające korytarze, salę węzeł cieplny, 

serwerownię i WC. Przewody do poszczególnych opraw ewakuacyjnych należy wyprowadzić 

z bezpieczników równolegle z przewodami zasilającymi obwody oświetlające powierzchnie i 

urządzenia objęte niniejszym opracowaniem. Sumaryczna ilość opraw oświetlenia 

podstawowego i ewakuacyjnego na jednym obwodzie oświetleniowym nie powinna być 

większa niż 20szt. W przypadku większej niż 20 szt. liczby opraw istniejących i 

projektowanych w istniejącym obwodzie należy wykonać dodatkowe obwody zasilające. 

Istniejące i projektowane lampy podzielić symetrycznie na poszczególne obwody. Po 

wykonaniu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dokonać sprawdzenia działania oświetlenia 

i wykonać niezbędne pomiary. Oprawy klatki schodowej i opraw na korytarzu I i II piętra są 

zasilone ze wspólnego obwodu oświetleniowego. Obwód ten należy rozdzielić. Oprawy 

oświetleniowe korytarza na I piętrze zasilić z tablicy T1. Oprawy oświetleniowe korytarza na I 

Ipiętrze zasilić z tablicy T2. W tym celu w tablicach T1 i T2 wymienić istniejące obudowy 12 

modułowe na obudowy min. 16 modułów i zbudować wyłączniki nadprądowe S301. Z tablic 

T1 i T2 wyprowadzić przewody YDY3x2,5 i połączyć z istniejącymi obwodami 

oświetleniowymi poszczególnych korytarzy. 

 

4. INSTALACJA SIŁOWA 

Projektowane klimatyzatory- jednostki zewnetrzne oraz winda osobowa zasilane będą z 

tablicy głownej TG. Do klimatyzatorów doprowadzone będą przewody YDY5x10. Do windy 

doprowadzony będzie przewód YDY5x6. W miejscu projektowaej maszynowni zostawić 

wypyst o dł. min 2m. Zasilanie jednodtek kimatyzatorów wewnętrznych naposzczególnych 

kondygnacjach będzie z tablic piętrowych T, T1 i T2. Klimatyzatory na każdej kondygnacji 

zasilone będą z 1obwody wyprowadzonego z odpowiednirj tablicy. W celu zabezpieczenia 

obowdu zasilającego jednostki wewnętrzne w każdej tablicy należy zabudowacą wyłacznik 

samoczynny nzdprądowy C301B16. Zasilanie lkimatyzatorów będzie przewodami YDY3x1,5. 

Instalację należy układac podtynkiem.  



 

5. INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWJ  
Klatka schodowa zostanie wyposażona w instalację automatycznego sterowania 

oddymianiem i napowietrzaniem. Klatka schodowa w ramach obowiązujących przepisów 

wyposażona zostanie w instalację oddymiania. 

W skład systemu wchodzi: 

• centrala oddymiająca 

• siłowniki elektryczne przy klapie dymowej i napowietrzającej 

• punktowe czujki dymu 

• przyciski ręcznego sterowania 

1. Elementy instalacji sterowania oddymianiem 

1.1. Siłownik 

Siłownik jest napędem do okien/klap oddymiających. Siłownik elektryczny wyposażony jest 

w czujniki krańcowe, które są wykorzystywane do monitorowania położenia okna/klapy. 

Dobór siłownika uzależniony jest od wielkości i sposobu otwierania okna/klapy oddymiającej. 

1.2. Centrala zasilająco sterująca oddymianiem 

Centrala sterowania oddymianiem jest samodzielnym urządzeniem, monitorującym i 

sterującym położeniem klapy oddymiającej oraz pracą wentylatora napowietrzającego. Blok 

wykonawczy centrali musi być przystosowana do zasilania wentylatora 230/400V. Centrala 

wyposażona będzie w akumulator i zasilacz awaryjny =24V, umożliwiający prawidłową pracę 

podczas braku zasilania podstawowego. Montaż centrali sterowania oddymianiem: na 

ścianie na  II piętrze, możliwie najbliżej klapy oddymiającej. Centrala zasilana będzie 

przewodem HDGs5x2,5 z rozdzielni główne z przed głównego wyłącznika prądu. 

 1.3 Czujka dymu 

Punktową optyczną czujkę dymu należy montować na ostatniej kondygnacji. 

1.4 Ręczne przyciski oddymiające (RPO) 

Zaprojektowano dwa przyciski oddymiania RPO. Jeden przycisk będzie montowany przy 

centrali COD na piętrze, natomiast drugi przycisk będzie montowany i przy wyjściu z budynku 

w pobliżu klatki schodowej. 



 

1.5 Oprzewodowanie 

Zasilanie centrali będzie przewodem o odporności ogniowej PH90 HDGs5x2,5PH90 z przed 

głównego wyłącznika. 

Zasilanie siłownika należy wykonać przewodem niepalnym o wytrzymałości 90 minut typu 

HDGS3x2,5PH90. Zasilanie wentylatora napowietrzającego będzie przewodem o odporności 

ogniowej PH90 HDGs5x1,5. Przewody należy układać pod tynkiem. W miejscu gdzie nie 

będzie to możliwe przewody układać w rurach lub listwach instalacyjnych niepalnych z 

atestem dopuszczenia do stosowania w ochronie p. pożarowej. 

 

6. PRZENIESIENIE I ROZBUDOWA TABLICY TG 

Istnejąca tablic główna TG oraz układ pomiarowy zabudowane są w pomieszczeniu 

administracyjnym wew nęce ściennej. Istniejąca tablicę należy zdemintować i zbudować w 

wiatrołapie we wnęce w po przeciwnej stronie ściany. Układ pomiarowy przeniesiony będzie 

do projektowanego złacza kablowo pomiarowego. Do nowej tablicy należy przenieść 

istniejące zabezpieczenia obwodów. Istniejące obwody przedłużyć przewodami o przekroju 

nie mniejszym niż przewody istniejące. Przewody połączyć w puszkach stosując listwy 

zaciskowe. W nowoprojektowane tablicy zbudować aparaty zgodnie ze schematem. 

Obudowę tablicy zaprojektowano rypu wnękowego min. IP44 w II kl.ochronności. drzwiczki 

powinny być metalowe zamykane na zamek patentowy. Zasilanie tablicy będzie linią WLZ 

YKY5x50 wyprowadzoną z projektowanego złacza kablowo pomiarowego. Istniejący kabel 

dotychczas zasilający tablice TG nale odpowiednio skrócić i wprowadzić do projektowanego 

złacza.        ( Projekt nowego złacza kablowo pomiarowego i układu pomiarowego wg 

oddzielnego opracowania). Projektowaną tablicę TG przystosować do układu sieci TN-S. 

Szynę PEN w tablicy TG uziemić bednarką FeZn25x4. Wartośc uziemienia max 10 Ohm. 

 

7. OŚWIETLENIE TERENU 

Oświetlenie terenu zaprojektowano oprawami parkowym na słupach parkowych o wysokości 

3m. Zaprojektowano cztery oprawy o mocy po 43W, strumień swietlny 3700lm. barwa 

światła 4000K. W pobliżu skrzyżowaniazprojektowano jedna lampę do oświetlenia drogoweg  

na słupie o wysokości 6m. Lampa będize mocowana na wysięgniku łukowym 0,5m. Oprawę 

drogową zaprojektowano omocy 55W, strumień strumień swietlny 6200lm. barwa światła 

4000K. Zaprojektowane słupy będą z aluminium polerowanego. Słupy powinny mieć wnękę 



 

bezpiecznikową. Słypy będą posadowione na prefabrykowanym fundamencie. Oświetlenie 

podzielono na dwa obwody: oświetlenie parkowe i oświetlenie drogowe. Zasilnie oświetlenia 

będzie kablami YKY5x6 z tablicy TG. Do załaczania opraw zastosowano astronomiczny zegar 

sterujący. W tablicy zaprojektowano przełacznik do omozliwiający wyłaczenie oświetlenie i 

ręczne serwisowe załaczenie. Kable oświetleniowe układac w wykopie na głębokości 0,7m. na 

podsypce piaskowej 2x10cm. Po nasypaniu warstwy gruntu rodzimego 25cm ułożyć folię 

koloru niebieskiego i zasypać wykop . Nadmiar ziemi rozplantowac. W miejscu skrzyżownia 

kabli oświetleniowych z instalacjami pdziemnym kable układać w rurach ochronnych DVK70.   

8. OCHRONA OD PORAŻEN 

Samoczynne wyłaczenie zasilania zgodnie z istniejącym systemem 

9. BILANS MOCY 

Moc istniejąca – 30kW 

Moc projektowana – 52kW 

Razem moc – 82kW 

kj=0,85 

Mos szczytowa pobierana jednocześnie P=70kW 
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