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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji dla rozbudowy polegajacej na
wykonaniu windy dla oséb niepetnosprawnych na terenie Urzedu Miasta i Gminy Suchednidw.

Zakres i forma projektu wykonawczego zostata opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2018r. poz.1935).

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonania szybu windowego wraz
z zadaszeniem na terenie Urzedu Miasta i Gminy w miejscowosci Suchedniéw. Projektowany obiekt
o konstrukcji nosnej zelbetowej. Obliczenia elementéw konstrukcyjnych zostaty wykonane przy
pomocy programu komputerowego, a wyniki przechowywane sg w archiwum projektanta.

3. Podstawa opracowania

- Umowa nr GNI.41.2019 z dnia 30.09.2019r.,
- Projekt architektoniczny,
- Obowigzujgce normy i przepisy prawne,

4. Opis ogdlny obiektu

Projektowany obiekt jest obiektem o konstrukcji nos$nej zelbetowej, z dachem jednospadowym
o nachyleniu 5%. ,,Zero" budynku na wysokosci 264,32m n.p.m przyjeto na wysokosci wykonczonej
posadzki istniejgcego budynku Urzedu Miasta i Gminy. Projektowany szyb windowy jest
o regularnym ksztatcie i zabudowie. W S$cianach bedg wykonane otwory umozliwiajgce
komunikacje miedzy windg a istniejgcym budynkiem. Obiekt bedzie miat wymiary w rzucie:
2,34x4,58m, szerokos$¢ elewacji potudniowej 2,15m, maksymalna wysoko$é obiektu wyniesie
10,79m. Konstrukcje nosng beda stanowié elementy zelbetowe: Sciany, belki, ptyty. Obiekt
posadowiony na ptycie fundamentowe;j.

5. Warunki geotechniczne

Na podstawie dokumentacji geologicznej wykonanej przez firme Qwiert na potrzeby projektu
budowlanego wynika, ze podfoze gruntowe ternu budujg grunty rodzime, mineralne: niespoiste,
matospoiste i prochnicze.

Wyzej wymienione grunty podzielone sg na dwie warstwy. Z podziatu wytgczono grunty
prochniczne - glebe zalegajgca od powierzchni terenu do gtebokosci 0,80 mppt.

WARSTWA | - grunty rodzime, mineralne, niespoiste reprezentowane przez malowilgotne i
nawodnione, zageszczone piaski srednie o stopniu zageszczenia ID=0,70. Grunt
zaliczony do "3" kategorii urabialnosci nawiercony na gtebokosci 0,80mppt. jako
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warstwa o migzszosci 3,30m.

WARSTWA Il - grunty rodzime, mineralne, matospoiste jako wilgotne, twardoplastyczne pyt
piaszczyste o stopniu plastycznosci IL=0,15. Pyly zaliczone do "3" kategorii
urabialnosci i do grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem "C". Wystepujg na
gtebokosci 4,10mppt. o nieznanej migzszosci.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym stwierdzono w piaskach srednich na gtebokosci

2.60mppt.

Z punktu widzenia Rozporzgdzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) stwierdza sie ze na omawianym terenie wystepujg proste
warunki gruntowe.

Nalezy zachowac strefe przemarzania hz=1,00mppt.

Projektowana ptyta fundamentowa posadowiona zostanie na gtebokosci 1,5m pod powierzchnig
terenu. Stwierdzono, iz rozbudowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na posadowienie
istniejgcego obiektu. Warunki nosnosci ptyty fundamentowej zostang spetnione.

6. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt nalezy doktadnie zapozna¢ sie z dokumentacjg. Pod
projektowang ptyta fundamentowg wykonaé¢ podktad z chudego betonu gr. 10 cm
z betonu C10/12 (B12).

Wykop nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru.
W przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej nalezy obnizy¢ jej poziom za pomocg
igtofiltréw. Przy niewielkim poziomie wody gruntowej ponad dno wykopu (do 30cm) mozna
odpompowaé jg bezposrednio z wykopu.

Z ptyty fundamentowej nalezy wyprowadzi¢ startery zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
Startery bedga stuzy¢ zachowaniu ciggtosci zbrojenia pomiedzy ptytg a scianami obiektu.

W przypadku natrafienia pod spodem fundamentu na grunty nienosne nalezy je wybrac i
zastgpi¢ chudym betonem. W przypadku gdy warunki posadowienia bedg tego wymaga¢ nalezy
wykonaé¢ wzmocnienie istniejacych fundamentéw. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
projektanta o zaistniatej sytuacji w celu zmiany sposobu posadowienia budynku.

7. Zatozenia projektowe

Obcigzenia klimatyczne:

- obcigzenie wiatrem: Strefa 1, kategoria terenu lll, qk=0,56kN/m2
- obcigzenie $niegiem: Strefa 3, Sk=0,96kN/m2

- wspotczynnik obliczeniowy y=1,5

- kategoria terenu otaczajgcego |l

e

PROJEKT - TECHNIKA Spétka Jawna T: +48 886 720 094, +48 509 610 553 KRS 0000565131 Sad Rejonowy w Kielcach
ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce E: biuro@projekt-technika.pl X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
REGON 361880553, NIP 959-19-62-817 W: www.projekt-technika.pl ING BANK §LASKI 17 1050 1416 1000 0092 1328 3667



PROJEKT
T=CHNIKA

klasa ekspozycji dotyczaca betonu:
- fundament: XC2
- pozostate elementy nosne: XC1

8. Zastosowane materiaty budowlane

Przy projektowaniu konstrukcji zastosowano nastepujgce materiaty budowlane:
- BETON : klasa C10/12 (B12) - chudy beton
: klasa C30/37 (B37) - elementy nosne - Sciany, stropy, belki
: klasa C30/37 (B37) W-8 - elementy nosne - ptyta fundamentowa, $ciany fundamentowe
- STAL ZBROJENIOWA:
- zbrojeniowa podtuzna i poprzeczna A-IlIN RB500W
- zbrojeniowa poprzeczna A-0 St0S -dla wienicy.

9. Projektowane elementy konstrukcyjne

Ptyta fundamentowa

Zaprojektowano ptyte fundamentowg gr. 40cm o wymiarze 259x488cm. Ptyta fundamentowa
posadowiona 1,5m ponizej poziomu terenu. Projektowany fundament nalezy zdylatowaé z
istniejgcym fundamentem, grubos$é dylatacji 2cm, wykonanie zgodnie z rysunkiem. Pod ptytg
fundamentowg nalezy wykona¢ wylewke z chudego betonu grubosci 10cm z betonu C10/12. Ptyte
fundamentowg wykonac z betonu C30/37 (B37) W-8. Ptyte nalezy zbroié siatkg z pretow @16mm
stalg A-lIlIN RB500W w rozstawie co 150mm dwukierunkowo goérg oraz dotem z zachowaniem
otuliny minimalnej c=50mm. W ptycie nalezy wykonac startery Scian szybu windowego z pretéw
@12mm zgodnie z rysunkiem. Nalezy zastosowa¢ wkfadki dystansowe @12mm w iloéci 3szt./m?
zgodnie z rysunkiem

Sciany

Zaprojektowane $ciany gr. 25cm wykonaé jako zelbetowe z betonu C30/37 (B37). Sciany nalezy
zbroi¢ pretami podtuznymi @12mm o rozstawie 17,5cm oraz poprzecznymi @10mm o rozstawie
20cm, z zachowaniem otuliny c=25mm. Stal zbrojeniowa A-IlIN RB500W. W celu zachowania
otuliny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe @6mm ze stali A-O St0S, montowane do zbrojenia
@10mm w ilosci 4szt./m?>.

Ptyty stropowe

Stropy na spoczniki kondygnacyjne gr. 12cm nalezy wykonaé jako zelbetowe z betonu C30/37
(B37). Ptyty nalezy zbroi¢ siatkg z pretow @10mm ze stali A-IIIN RB500W w rozstawie co 150mm
dwukierunkowo gorg oraz dotem z zachowaniem otuliny c=25mm. Gdrny poziom projektowanych
ptyt powinien znajdowad sie 5cm ponizej poziomu wykonczonej posadzki istniejgcego budynku.
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Stropodach

Ptyta stropowa gr. 12cm, nalezy wykonaé jako zelbetowa z betonu C30/37 (B37). Zbrojenie
wykonac z siatki pretéw @10mm ze stali A-IlIN RB500W w rozstawie co 150mm dwukierunkowo
gora i dotem z zachowaniem otuliny ¢c=25mm. Przy wykonywaniu stropodachu zbrojenie $cian
odgigé i potgczy¢ w stropodach na dtugosci min. 40cm.

Belki

Projektowane belki wykonac¢ jako Zzelbetowe z betonu C30/37 (B37) o nastepujacych
przekrojach: B1: 25x25cm, B2: 25x60cm oraz B3: 25x85cm. Zbrojenie podfuzne belki B1 wykonaé
z pretow @12mm, dwoma pretami gorg i trzema pretami dotem. W belkach B2 oraz B3 zastosowa¢d
zbrojenie podtuzne gérg z dwdch pretdow @12mm, a dotem z trzech pretéw @16mm. Stal
zbrojeniowa A-llIN RB500W. Zbrojenie poprzeczne strzemionami wykonywaé z pretdw @6m w
rozstawie co 200mm. Dodatkowo dla belek B2 oraz B3 wykona¢ dodatkowe prety rozdzielcze
@10mm. Nalezy zachowac grubos¢ otuliny c=25mm. Geometria zbrojenia zgodnie z rysunkiem.

Wience

Zaprojektowano wience zelbetowe monolityczne z betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie
czterema pretami @12mm ze stali A-IlIN RB500W. Zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion
wykonac z pretéw @6mm w rozstawie co 200mm ze stali A-0 StOS.

Profile stalowe - prowadnice windy

W celu wykonania prowadnic windy nalezy zastosowaé elementy stalowe o przekroju teowym
dostarczone przez producenta widny. Elementy nalezy montowaé zgodnie z rysunkami ptyty
fundamentowej oraz wytycznymi i zaleceniami producenta.

Nadproza - dla czesci istniejgcego obiektu

W celu dostosowania istniejgcego budynku do nowo projektowanej windy nalezy wykona¢
odpowiednie roboty majgce na celu wykonanie otworéw komunikacyjnych w $cianie zewnetrznej
na kazdej kondygnacji dla potgczenia z projektowang dobudowa windy. Jako rozwigzanie dobrano
prefabrykowane nadproza zelbetowe o przekroju 11,5x12,5cm i dtugosci 2,25m celem zachowania
oparcia min. 25cm na scianie nosnej.

Nadproza nalezy wykonywaé etapowo wedtug sci$le podanej kolejnosci. Przy wykonywaniu
nadproza w $cianach nos$nych nalezy wykonac¢ steplowanie stropu za pomocga rozpér stalowych i
belki drewnianej min. 16x16cm w odlegtosci 0,6m od sciany. Rozpory ustawi¢ na podwalinach
drewnianych 16x16cm utozonych prostopadle do kierunku oparcia stropu.

Kolejnos¢ wykonywania robét przy osadzaniu nadprozy prefabrykowanych:
— wykué¢ w $cianie gniazda pod oparcie belek nadproza i wykona¢ poduszki betonowe z
betonu C20/25 gr. 5cm, na szeroko$¢ Sciany,
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— wykonan liniowe stemplowanie stropu - rygiel z belki drewnianej 16x20cm i stupki stalowe
rozporowe co 0,6m ustawione na podwalinie utozonej prostopadle do belek stropowych,

— wykué w wyburzanej Scianie (na potowe szerokosci $ciany), bruzde na wstawienie jednego z
nadprozy prefabrykowanych,

— ustawi¢ w wykonanej bruzdzie na poduszkach betonowych, pierwsze nadproze i
zabetonowad w gniazdach jego korice,

— wypetni¢ zaczynem cementowym przestrzen nad gérng krawedzig belki,

— po okoto dwdch tygodniach wykué bruzde z drugiej strony $ciany, pokry¢ powierzchnie
pierwszej belki zaczynem cementowych i wstawi¢ drugg belke nadprozows,

— zabetonowac drugg belke w gniazdach (powtarzajgc czynnosci technologiczne dotyczace
pierwszej belki)

— wyburzy¢ czes¢ sciany nosnej pod wykonanym nadprozem, owing¢ dolng czes¢ belek
stalowg siatka techniczng i cato$¢ wyszpachlowac.

Izolacje wodochronne

Nalezy zastosowac izolacje na scianach fundamentéw stykajacych sie z gruntem powtokowym
wykonang z elastycznej mineralnej zaprawy uszczelniajgcej odpornej na rozrywanie,
wodoszczelnosé 2 bary. Jako zewnetrzng warstwe ochronng zastosowac folie kubetkowa na zaktad,
mocowang za pomocg kotkdw lub gwozdzi; wysokos¢ kubetka 8mm, grubos¢ 0,5mm, gramatura
400g/m?>.

Izolacje termiczne

Nalezy zastosowac izolacje termiczna fundamentéw z wetny mineralnej gr. 15cm,
A=0,030W/mK.

Izolacje scian zewnetrznych nalezy wykona¢ z wetny mineralnej gr. 15cm, A=0,030W/mK,
wymaganej ze wzgledu na warunki pozarowe.

Izolacje stropodachu szybu windowego nalezy wykonac przy uzyciu styropapy z nadanym
spadkiem 5%, gr. min. 20cm, A=0,030W/mK.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw BHP.
Wykaz stali projektu ma charakter szacunkowy.

Elementy konstrukcyjne budynku nalezy wykonaé z wtasciwych materiatdw posiadajgcych
certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w Swietle przepiséw ustawy Prawo
Budowlane.

Nalezy zapewnié¢ fachowy uprawniony nadzér techniczny nad wykonywanymi robotami
budowlanymi.
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Obliczenia wykonano w oparciu o normy:
PN-EN 1990: 2004/AplEurokod: Podstawy projektowania konstrukgji.
PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne.
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne
— Obcigzenie $niegiem.
PN-B-02011:1977/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002: 1999/Ap1/Az1/Az2 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03264: 2002/Apl - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowisk.
PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania.
PN-91/B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zabezpieczenia powierzchniowe.
Zasady doboru.
PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz. Stawomir Szymkiewicz mgr inz. Piotr Bator
Nr upr. SKL/3454/PO0OK/10 Nr upr. SWK/0003/PBKb/15
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