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PROJEKT TECHNICZNY
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Kielce, dnia 23N (10,4802

PROJEKTANT

imie i nazwisko: Jarostaw Markiton
nr uprawnien: 377/01

nr cztonkowski izby: SWK/IS/0403/04
SPRAWDZAIJACY

imie i nazwisko: Agnieszka Sarnot
nr uprawnien: SWK/0246/PBS/17
nr cztonkowski izby: SWK/IS/0121/06

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r.,
poz. 682.) niniejszym oswiadczam, ze Projekt Techniczny dla zadania
pn.: ,Budowa sieci wodociagowej ¢300 zel. w ul. Janczarskiej] w rejonie
budynku nr 11C” zostat wykonany zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

mer ing, Jarbsizw M=rkiten

Upra iemabycewlane do (towants
13 ropolem N Y

P \,,.,,,kp_; ‘netalaevine

e sieci, nHala(, Ir2ac zZ¢ ."‘

. VN i kanaiizatyjnych, cieminycn

seeeseseessnn AL O NYCIT ITGAITWY EN et

Nrewid, upr. bud. 377/01
(PODPIS FSJROJEKTANTA)



@

WOJEWODA SLASKI

Katowice 17 wrzesnia 2001 r.
AG.11.4/70/7131-2/377/01

DECYZJA 377/01
Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 2z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r.),w zwigzku z
art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Markitona na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz
praktyke zawodowsg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Komisjs egzaminacyjng powolang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.

stwierdza sie, ze:

Pan magister inZynicr Jaroslaw MARKITON
ur. dnia 16 lipca 1973 r. w Chorzowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE
ber ogramiczen

do projcktowania i kierowania budowa i robotami budowlanymi
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji
i urzadzeni: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang przez Wojewodg¢ Slaskicgo
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. Jaroslawa
Markitona wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Inzynierii Srodowiska i Energetyki na
kierunku Inzynieria i ochrona érodowiska w zakresie specjalnosci : Zaopatrzenie w Wode i
Odprowadzanie Sciek6éw oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnier
budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia

budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 38/42, za po$rednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Jarostaw Markiton

ul. Ryszki 45/9, 41-500 Chorzéw
2. Gt6wny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa




SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 28 grudnia 2017r.
OKREGOWA

Il zZ B A
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BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0039(2)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. ]
pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332) oraz § 10 i§ 14 ust.3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym
Pani Agnieszka Mirostawa Sarnot

magister inzynier inzynierii sSrodowiska
ur. dnia 25 lipca 1976 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0246/PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 tj.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Kogxisji\g(walifikacyjnej
L
(/\//%2{// -
Otrzymuja: mgr inz. Andrzgj Pienigzek
1. Pani Agnieszka Mirostawa Sarnot Przewodniczacy skladu orzekajacego

ul. Zagorska 221 o
25-346 Kielce , ho !
2. Okregowa Rada SOIIB £ \2)
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego \ }* «)
4. a/a ;
S* !/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-CHC-HDE-JTT *

Pan Jarostaw Markiton o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0403/04

adres zamieszkania ul. Malczewskiego 8, 25-447 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-28 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczgcy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-QC2-8M1-F1D *

Pani Agnieszka Mirostawa Sarnot o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0121/06

adres zamieszkania ul. Zagorska 221, 25-346 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-16 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-5SJ-SZE-7J5 *

Pani Agnieszka Mirostawa Sarnot o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0121/06
adres zamieszkania ul. Zagdrska 221, 25-346 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-16 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Os$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Budowa sieci wodociggowej 4300 zel. w ul. Janczarskiej w Kielcach
w rejonie budynku nr 11C

Czesc¢ opisowa do projektu technicznego

1. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla zadania
pn.: ,Budowa sieci wodociagowej ¢$300 zel. w ul. Janczarskiej w Kielcach
w rejonie budynku nr 11C".

Istniejacy wodociag stalowy 8300 w rejonie projektowanego odcinka ulicy Janczarskiej
(w rejonie budynku nr 11C) przebiega czesciowo przez tereny prywatne i koliduje
z planowana zabudowa, w zwigzku z czym zachodzi konieczno$¢ jego przebudowy w
teren pasa drogowego. Po wykonaniu nowego odcinka wodociggu istniejacy rurociag

zostanie wytaczony z eksploatacji.

Zakres projektowanej inwestycji przedstawia sie nastepujgco:

e Budowa wodociggu z rur zel. sfer. $300mm, dtugosci L=66,00m.

Trasa projektowanej sieci wodociggowej przedstawiona zostata na rys. nr 1.

2. Usytuowanie i uklad wysokosciowy

Przedmiotowy wodociag zaprojektowano na dziatkach geodezyjnych nr ewid.: 1096/2,
1097/3, 1099/2, 1101/2, 1101/3, obreb 0023 Kielce. Projektowany wodocigg ¢300mm
usytuowano gtéwnie w projektowanym chodniku oraz czesciowo w terenie zielonym
(w rejonie przetaczenia na dziatce nr 1101/3).

Wysokosciowo rzedne projektowanego przewodu wodociggowego dowigzano do rzednych
istniejgcej sieci wodociggowej, rzednych istniejgcego terenu oraz istniejacego uzbrojenia.
Trase projektowanej sieci wodociggowej przedstawiono na rys. nr 1. Profil podtuzny

projektowanej sieci wodociggowej pokazano na rys nr 2.

3. Podstawowe materiaty

Projektowana sie¢ wodociaqgowa winna by¢ bezwzglednie wykonana z materiatow
wysokiej jakosci gwarantujacych petng szczelno$¢ realizowanego systemu, trwatos¢
i odpornos¢. Nalezy zastosowaé materiaty producentéw posiadajacych wdrozony system
zarzadzania jakoscig zgodnie z ISO 9001 lub inny system zarzadzania jakoscia. Materiaty

zastosowane do budowy wodociggu muszg posiadac¢ aktualny atest PZH.

3.1. Rury i ksztattki

Wodociqg zaprojektowano z rur zeliwnych sferoidalnych kielichowych ¢$300mm
z zewnetrzng powtokg cynkowo-glinowg (85%2Zn, 15%Al) Iub cynkowo-glinowg
z domieszkq miedzi, o gramaturze 400g/m? i zabezpieczajaca powtokga z zywicy

epoksydowej lub farby wodnej grubosci min. 70 um. Wewnetrzng powtoke rur stanowi




Budowa sieci wodociggowej 4300 zel. w ul. Janczarskiej w Kielcach
w rejonie budynku nr 11C

wyktadzina cementowa, naktadana odsrodkowo metodg wirowq. Ksztattki kielichowe
i kotnierzowe muszg byc¢ wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczone wewnetrzng i zewnetrzng powtoka epoksydowq o grubosci min. 250um.
Rury i ksztattki kielichowe taczy¢ na uszczelki EPDM o potaczeniach nieblokowanych.
W wezle W3-W4 oraz w odlegtosciach od wezta wskazanych na profilu nalezy zastosowac
uszczelki blokowane. Rury i ksztattki zeliwne winny by¢ zgodne z wymaganiami normy

PN-EN 545 oraz powinny posiadac aktualny atest PZH.

4. Skrzyzowanie z uzbrojeniem

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje sie na swojej trasie z:
e kanalizacjg sanitarng

e projektowang kanalizacjg deszczowg

Przed przystgapieniem do wykonania wykopow nalezy zlokalizowac istniejace uzbrojenie
poprzez wykonanie przekopdw kontrolnych. Roboty ziemne i montazowe w obrebie
skrzyzowania z istniejacym podziemnym uzbrojeniem nalezy wykonywaé bezwzglednie
sprzetem recznym i pod nadzorem wiascicieli tego uzbrojenia, po uprzednim zgtoszeniu
planowanych robét. Krzyzujace sie uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych za pomoca obejm z drutu
stalowego @ 6mm. W miejscu skrzyzowania grunt zastabilizowac szczegolnie starannie.

5. Sposob posadowienia wodociggu

Rury wodociggowe nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm wykonanej
z piasku grubo lub S$rednioziarnistego bez frakcji pylastych z zageszczeniem. Obsypke
nalezy wykona¢ tym samym materiatem, ktory zostanie zastosowany do wykonania
podsypki, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, zageszczanym recznie, warstwami.
Do wykonania zasypki wtasciwej wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapic
po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke rur wodociggowych
w pasie drogowym nalezy wykonywac piaskiem. Poza pasem drogowym dopuszcza sig

wykonanie zasypki gruntem rodzimym.

6. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntow do celow

budowlanych

Teren inwestycji potozony jest przy ul. Janczarskiej zlokalizowanej w potudniowej czesci
miasta Kielce. W rejonie projektowanego wodociggu wykonano 1 otwér geotechniczny.

Ponizej warstwy gleby stwierdzono wystepowanie gruntow niespoistych
(gruboziarnistych), reprezentowanych przez piaski drobne z okruchami piaskowca

w stanie $rednio zageszczonym oraz gruntow spoistych (drobnoziarnistych),




Budowa sieci wodociggowej ¢300 zel. w ul. Janczarskiej w Kielcach
w rejonie budynku nr 11C

reprezentowanych przez gliny w stanie twardoplastycznym. Gliny to grunty bardzo
wysadzinowe. Sg one rowniez wrazliwe na zmiany wilgotnosci, ktorej wzrost powoduje
uplastycznienie i pogorszenie parametréw wytrzymatosciowych. Nalezy dotozy¢ wszelkich
staran aby nie dopusci¢ do zalania wykopéw. Prace ziemne zaleca sie wykonywac
w okresach bezdeszczowych.

W wykonanym otworze geotechnicznym stwierdzono zwierciadto wody gruntowej
o charakterze swobodnym na gtebokosci 2,4m p.p.t. Poziom wody gruntowej ma
charakter okresowy i zalezy od panujacych warunkow atmosferycznych. W okresach
deszczowych i/lub w trakcie topnienia pokrywy s$nieznej poziom wdéd gruntowych moze
by¢ wyzszy.

Analizujac warunki gruntowe wystepujace na terenie inwestycji nalezy zaliczyc
do prostych warunkéw gruntowych, nadajacych sie do posadowienia projektowanego
wodociggu. Projektowany obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.
Szczegdtowy opis budowy geologicznej oraz zalecenia przedstawiono w geotechnicznych

warunkach posadowienia.

7. Roboty ziemne

Po wytyczeniu trasy projektowanej sieci wodociggowej, a przed rozpoczeciem robot
ziemnych nalezy dokonac¢ wytyczenia tras istniejacego uzbrojenia. Nastgpnie sprzetem
recznym wykona¢ tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych
posadowienia. W przypadku stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia
uzbrojenia istniejgcego, powodujacego kolizje z projektowanym przewodem, nalezy
natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie projektanta. O przystgpieniu do robot w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy zawiadomic jego uzytkownikow.
Przewidziano wykonanie wykopow ciggtych waskoprzestrzennych o scianach pionowych
z deskowaniem ptytowym lub klatkowym. Rozstaw rozpor w planie i wysokosci nalezy tak
zaplanowad, aby istniata mozliwos¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu.
Krzyzujace sie uzbrojenie napotkane w czasie robdt nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie do bali drewnianych za pomoca obejm z drutu stalowego. Wykopy
w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonac¢ bezwzglednie sprzetem recznym
z zachowaniem maksymalnej ostroznosci i przepisow BHP. Podczas wykonywania
wykopdéw nie nalezy naruszaé struktury gruntu rodzimego. Proponuje sie, aby 20% robot
wykonac¢ sprzetem recznym i 80% sprzetem mechanicznym.

Rury wodociaggowe nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm wykonanej
z piasku grubo lub $rednioziarnistego bez frakcji pylastych z zageszczeniem. Obsypke

nalezy wykona¢ tym samym materiatem, ktory zostanie zastosowany do wykonania
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podsypki, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, zageszczanym recznie, warstwami.
Do wykonania zasypki wtasciwej wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpic
po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke rur wodociggowych
w pasie drogowym nalezy wykonywac piaskiem. Poza pasem drogowym dopuszcza sig
wykonanie zasypki gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania wykopu piasek nalezy
zageszcza¢ warstwami grubosci max. 30cm do uzyskania ponizej gtebokosci 1,2m
wskaznika zageszczenia Is=0,97, a do gtebokosci 1,2m wskaznika zageszczenia Is=1,00
w pasie drogowym i Is=0,98 poza pasem drogowym.

Rozbidrka umocnienia wykopu powinna nastepowac réownolegle z zageszczeniem zasypki,
przy zachowaniu szczegdblnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie scian
wykopu. Zasypke wykopdéw pod sieciami uzbrojenia terenu starannie zagesci¢, aby
uniknaé pdzniejszego osiadania. Prawidlowo$é zageszczenia nalezy udokumentowacd
poprzez przedstawienie do odbioru wynikéw badan laboratoryjnych wskaznika

zageszczenia.

8. Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Rury powinny by¢ montowane
w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypywane zageszczanymi
warstwami gruntu. Konce rur po zakonczeniu dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢ przed
zamuleniem lub zanieczyszczeniem.

W wezle W1 nalezy wykonac potaczenie projektowanego wodociagu z rur zeliwnych 9300
z istniejgcym wodociggiem stalowym @300mm lub z projektowanym, wg odrebnego
opracowania, wodociggiem z rur zeliwnych 9300 (w przypadku jego wczesniejszej
realizacji). Rury i ksztattki zeliwne kielichowe nalezy taczy¢ na uszczelki EPDM. W wezle
W3-W4 oraz w odlegtosciach od wezta wskazanych na profilu nalezy zastosowac uszczelki
blokowane. Schematy weztéw montazowych przedstawiono na rys. nr 4.

Istniejacy nieczynny wodociag 8300 na przebudowywanym odcinku nalezy trwale odciac,
zamuli¢ i zakorkowad betonem na dtugosci ok. 50cm. Odcinek wodociggu wytaczony
z eksploatacji nalezy opisa¢ na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej jako
L,hieczynny”.

Roboty montazowe w obrebie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykonywac¢ bezwzglednie sprzetem recznym pod nadzorem wtascicieli tego
uzbrojenia. Krzyzujgce sie uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych za pomocg obejm z drutu
stalowego @ 6mm. W miejscach skrzyzowania grunt zastabilizowaé szczegélnie starannie.
Na tukach nalezy zabudowac bloki oporowe z betonu B-20 zgodnie z PB-81/9192-05.
Bloki oporowe mozna stosowal prefabrykowane lub wykonac¢ bezposrednio na placu

budowy w trakcie realizacji sieci wodociggowej. Bloki oporowe powinny przylegac
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do nienaruszonego gruntu. W celu zabezpieczenia ksztattek przed uszkodzeniem przez
beton nalezy zastosowaé folie lub tasme z tworzywa sztucznego oddzielajaca ksztattke
od betonu.

Odbioru robét montazowych dokonaé zgodnie z normg wg PN-B-10725:1997r.
- ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

Zdemontowane elementy wodociggu nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

przekazac na baze Wodocigqgow Kieleckich.

9. Oznakowanie wodociqgu

Nad wodociagiem nalezy utozyé niebieska tasme ostrzegawczo-oznacznikowq szerokosci

20cm z napisem ,wodociag”. Tasme nalezy ukfada¢ minimum 30 cm nad wierzchem rury.

10. Proba szczelnosci sieci wodociggowej

Przed przekazaniem sieci wodociagowej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbior
techniczny oraz prébe szczelnosci wg PN-B-10725/1997 ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania”. Cisnienie probne dla sieci wodociagowej nie moze
byé nizsze niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uznaé za szczelny, jezeli przy zamknigtym
doptywie wody pod ciénieniem préobnym w czasie 30 min. nie bedzie spadku cisnienia.
Po zakonczeniu proby szczelnosci wodociag nalezy przeptukac i zdezynfekowac.

Do dezynfekcji nalezy stosowal podchloryn sodu w ilosci chloru czynnego 20-30 mg
Cl/1 dm3 wody, czas kontaktu powinien wynosi¢ 48h. Po wykonaniu dezynfekcji nalezy
sie¢ wodociaqgowa ponownie przeptukaé woda. Niezbednym warunkiem odbioru
wodociagu jest uzyskanie pozytywnych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych

wody.

11. Odtworzenie terenu

Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac
budowlanych. W tym celu tereny zajete czasowo na cele zwigzane z realizacjq inwestycji
nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego na dtugosci i szerokosci przyjetego zakresu prac.
Wykonawca winien uporzadkowacd teren i odtworzy¢ wedtug technologii wskazanej przez
Miejski Zarzad Drég w Kielcach, tj.:
e Wykopy nalezy zasypac piaskiem z zageszczeniem warstwami grubosci max. 30cm
do uzyskania ponizej gtebokosci 1,2m wskaznika zageszczenia I1s=0,97,
a do gtebokosci 1,2m wskaznika zageszczenia Is=1,00 w jezdni.
e Prawidtowo$¢ zageszczenia nalezy udokumentowacC poprzez przedstawienie

do odbioru wynikéw badan laboratoryjnych wskaznika zaggszczenia.
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e Jezdnie o nawierzchni gruntowej ulepszonej kruszywem nalezy odtworzy¢ poprzez
wykonanie po trasie wykopu zasypki grubosci 30cm materiatem kamiennym:
—~ dolna warstwa grubosci 20cm z kruszywa tfamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm,
— goérna warstwa grubosci 10cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/31,5mm z zaklinowaniem kruszywem 1-4mm
z zageszczeniem mechanicznym z zachowaniem wymaganej rownosci
i spadkéw zapewniajacych wtasciwy sptyw wod opadowych.
Zielen odtworzy¢é poprzez usuniecie kamieni i zanieczyszczen, rozscielenie warstwy

humusu gr. 5cm, z obsianiem nasionami traw i pielegnacjg w okresie wegetaciji.

12. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac Inwestor winien dokonaé zgtoszenia rozpoczecia robot
budowlanych, a uprawniony Wykonawca powinien przedtozy¢ w ,Wodociggach Kieleckich”
zgtoszenie przystgpienia do robdét. Wytyczenie osi projektowanej sieci wodociggowej
nalezy zlecic¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien zapoznaé sie z trescig uzgodnien, opinii
i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte. Przed przystapieniem do robot ziemnych
nalezy powiadomié¢ przedstawicieli instytucji, ktdére sg wtascicielami poszczegdlnych
elementéow uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac
wykonywanych w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia. Roboty ziemne i montazowe
w obrebie skrzyzowania z istniejacym podziemnym uzbrojeniem nalezy wykonywac
bezwzglednie sprzetem recznym i pod nadzorem wiascicieli tego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy ztozy¢ w Miejskim Zarzadzie Drog w Kielcach
wniosek o zajecie pasa drogowego wraz z niezbednymi dokumentami w celu uzyskania
stosownej decyzji. Na czas realizacji robot nalezy ustawi¢ oznakowanie zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym tymczasowym projektem organizacji ruchu. Wykonawca
robét winien przywréci¢ komplet oznakowania statej organizacji ruchu réwnoczesnie
z likwidacjg oznakowania na czas robot.

Za stan chodnikdéw, paséw zieleni i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada
Wykonawca. W czasie prowadzenia prac nalezy na biezaco dbac o przejezdnos¢ i czystosc
ulic i dojazdéw do posesji. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu, oczyszczenia ulic, po ktérych porusza sie sprzet, napraw ewentualnych zniszczen
powstatych podczas realizacji robot i transportu zwigzanego z budowa.

W celu wyeliminowania ryzyka uszkodzenia istniejacych drzew zlokalizowanych w poblizu

robot ziemnych, nalezy je witasciwie zabezpieczy¢ wedtug standardow Urzedu Miasta
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Kielce - ,Ochrona drzew i krzewéw na placu budowy” i zgodnie z tymi standardami nalezy
wykonac roboty.
O pracach zwigzanych z przebudowg sieci wodociggowej i ewentualnych przerwach
w dostawach wody nalezy powiadomi¢ wiascicieli nieruchomosci korzystajacych
z przebudowywanego uzbrojenia.
Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z projektem, ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3”, a takze obowigzujacymi przepisami
branzowymi, normami i BHP.
Nadmiar ziemi z wykopdw oraz gruntéw nie nadajacych sie do zasypki nalezy wywiez¢
na wysypisko $mieci. Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.
z 2022r., poz. 699) posiadaczem odpaddw jest wytwdrca odpaddw, tj. wykonawca robot.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociaggu muszg by¢ zgodne z Ustawg
o wyrobach budowlanych, muszq posiadac aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu
z wodq pitng. Producent jest obowigzany posiadaé¢ certyfikat ISO 9001 lub inny
rownowazny system zarzadzania jakoscia.
Po zrealizowaniu sieci wodociggowej (a przed jej zasypaniem) nalezy zleci¢ jednostce
geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
Zgodnie z Zarzadzeniem nr 7/2021 Prezesa Zarzadu Sp. z o.0. ,Wodociagi Kieleckie”
pracownicy wykonujacy bezposrednio roboty monterskie na wodociggu powinni posiadac
aktualne ksigzeczki zdrowia dla celdw sanitarno-epidemiologicznych.
Na etapie realizacji wodociggu Inspektor Nadzoru zobowigzany jest zwraca¢ szczegdlng
uwage na:
- wiasciwe uktadanie rurociqggow wykluczajace mozliwosc wtornego
zanieczyszczenia przewoddéw spowodowane ztym skfadowaniem oraz montazem
w nieodpowiednio przygotowanych wykopach;
- biezace zabezpieczenie nowo utozonych odcinkéw  przewodow  przed
przedostaniem sie do nich zanieczyszczen;
—~ ptukanie poszczegdlnych elementow wodociaggu oraz armatury przed
zamontowaniem;
- prowadzenie robét w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami;
-~ udziat w przeprowadzaniu prob szczelnosci.
Niezbednym warunkiem odbioru wodociggu jest uzyskanie pozytywnych wynikow prob
cisnieniowych oraz pozytywnych wynikow analiz bakteriologicznych i fizyko-chemicznych
probki wody pobranej z nowo utozonych odcinkéw przewodéw. Badania wody musza byc
wykonane przez laboratoria Panstwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria
posiadajace aktualne zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan wydane przez

Panstwowg Inspekcje Sanitarng, upowazniajgce do poboru i wykonania badania wody
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zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami. Okres waznosci badan
wynosi 14 dni, liczac od daty zakonczenia badania.

Wiaczenie nowego odcinka wodociggu do systemu wodociggowego bedzie mozliwe
po pisemnym potwierdzeniu przez Kierownika Budowy wykonania przewodu zgodnie
z uzgodniong w Spdélce dokumentacjg, uzyskaniu pozytywnych préb cisnieniowych
oraz dostarczeniu aktualnych, pozytywnych wynikéw analiz bakteriologicznych i fizyko-

chemicznych wody, wykonanych przez uprawnione laboratorium.

{‘J-
mgr ing, Jakostww M-rkiicGn
Uprawnienla budowlane do projc ktowania
i kierowania robotami budowlany’ £z
ograniczen w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzaczen
~odociagowych i kanalizacyjnych, ciepinych,
wentylacyjnych i gazowych
Nr ewid. upr. bud. 377/01
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Wariant 1 Wariant 2
pofqczenie z rurociqgiem pofqczenie z rurociqgiem projektowanym
istniejgcym wedfug odrebnego opracowania

(w przypadku jego wczeSniejszej realizacji)
Rura 300 zel. sf. istn.
Rura 8300 istn. vl
f/tqczmk S ’[ tqcznik R—R zel. sf. 8300
|}§f Rura zel. sf. 8300 ||/— Rura zel. sf. 8300
\F tuk kielichowy 113 8300

\—‘- Rura zel. sf. 300

W3— W4 WS5—-W6—W/

Rura zel. sf. 300

tuk kielichowy 45° 300 Rura zel. sf. 300

tuk kielichowy 30° ¢300
Rura zel. sf. 8300

Rura zel. sf. $300
tuk kielichowy 45 8300

/ Rura zel. sf. 8300 tqcznik R—R zel. sf. 300

/Rurc 8300 istn.
LEGENDA: _\7
Symbol Opis Rura zel. sf. 300

(& Potqczenie kielichowe
¢ Potqczenie kielichowe blokowane
V . ¥ Blok oporowy

tuk kielichowy 45° ¢300

Zmiane spadku w wezle W2a oraz korekty kieunku w zakresie
+3°, wykonaé wykorzystujqgc mozliwosé odchylenia rury zeliwnej

w kielichu
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