™ WODOCIAGI KIELECKIE sp.zo.0.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
v tel.: +48 41 36 531 00;  fax: +48 41 34 552 20;

- - e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000147680 Kapitat zakladowy: 56 839 992 zt

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZALACZNIKI

Obiekt: ,,Budowa sieci wodociagowej ¢300 zel. w ul. Janczarskiej
w Kielcach w rejonie budynku nr 11C".

2ataemk NE....... /| .30 1Zi0szenia
r N | ‘_' N /'” ~N0N0 NY/
Kategoria Obiektu: XXVI zml«{UJNLIMMQUJ\ J{K
Adres: ul. Janczarska, Kielce URZAD MIASTA
. KIELCE
Jednostka ewidencyjna: 266101 1m. Kielce Vyezial Urbanistyi i Architekrury

25-303 Kje!cc, Rynek 1
Obreb ewidencyjny: Obreb nr 0023 Kielce

Dziatki nr ewidencyjny: 1096/2, 1097/3, 1099/2, 1101/2, 1101/3

Inwestor: Wodociagi Kieleckie Sp. z o.0.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

Autorzy
opracowania

Imig i Nazwisko Nr Uprawnien Specjalnos¢ Data | Podpis

Sieci, instalacje i urzadzenia

Projektowat |mgr inz. Jarostaw Markiton 377/01 cieplne, wentylacyjne, gazowe, |08.2023 | Q_ﬂ_’
wodociggowe i kanalizacyjne -
Sieci, instalacje i urzadzenia

Sprawdzit mgr inz. Agnieszka Sarnot | SWK/0246/PBS/17 | cieplne, wentylacyjne, gazowe, |08.2023 -\
wodociggowe i kanalizacyjne x

Kielce, sierpien 2023r.




Spis tresci

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OSWIAACZENIE PrOJEKEANTA. ....cvivieiiiet ettt ettt e s s
Kserokopia uprawnien budowlanych Projektanta i Sprawdzajgcego. ...
Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow BudownictWwa. ...

1) Czesc opisowa

1.

2
3
4
5
2) C
1.

2.

Okreslenie przedmiotu INWESEYCIi .. ..ot e s
Opis istniejgcego stanu zagospodarowania LereNU.........c.coovi i
Projektowane zagoSpodarOWanie TEIEMU.......ccceii i
Informacja o obszarze oddziatywania obiekEU...........couiiiiiiiiei
UStalenia QOUBKOWE. ....cuorserrssessesssmesssmssesnsnsansnsrasasssss smintsnsiosss sk bos s o B HE0EEaR F SNV VIL AV oR Bom bR e ons st s baa s v anis

zeséc¢ graficzna
OMENEACIA = TYS N D cocciiiicivcieicenreennesesnessenestesesecsssore ssbsesssesssasntsn s e sms e ma s ins e sebaga s SanssassedaEE AL SRS RN SESRE SRS F s
Projekt zagospodarowania terenuU = ryS NI L.

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1) C

s L e

2) C
i
2.

DWW B EZ NS PrOTEIEATIER., ... soossamssmrasnenssmssazars ems ssimensmsssssitss S A T I g st

zesc opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowWlanego..........cocviviiiiiiii i
Przeznaczenie obiektu bUudoWIan@go. ...t
Rozwigzania budowlane okreslajace forme obiektu. ...,
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego..........ccocooiiiiiiiiiiii
Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntéw do celéw budowlanych i sposéb posadowienia

Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
BUTAGWIBEIEL. ... oo csosmnaprsssnnsssonmmmesieibsst T T R O T 0 N s TS W T o
zesc graficzna

Projekt zagospodarowania terenu - ryS NI 1 ...

Profil sieci WOAOCIAQOWE] = FYS NI 2 .uiivuvimumaiirmrivieiimmsmssiossssss s eosan st siinds shivhiavianisssosiubosssni sinsorinsiussussniinnes

III. ZALACZNIKI

1.

Uzgodnienie  projektu przez Miejski Zarzad Drég w Kielcach, pismo  znak
WT:RIK.613.2.213.2023.BG Z:dnid 11.09: 20231 s oo vovsisess st stimia s irassioss sssessos s
Uzgodnienie projektu przez ,Wodociagi Kieleckie” Sp. z 0.0., pismo znak TT/2023/1818
TT= U/ES:Zaniai S00B. 20280 cunasavmsorsmstinsamns oo S sl nisnstvastinens stese sl
Protokot Narady Koordynacyjnej, znak: G-11.6630.229.2023 z dn.17.08.2023r. ...coocoeviiinininnnne

Umowa na zlokalizowanie sieci na dziatkach  stanowiacych uzytek drogowy
nr WT.RIK.:452.163.2023.BG z dn. 07.07.2023F. ....ccoonsessmmenemsomimsssiass s s s (o seessss suos svinsaosmansnenis
Warunki techniczne odtworzenia pasa drogowego wydane przez Miejski Zarzad Drog
w Kielcach, pismo znak WU.RUD.4507.104.2023 z dnia 12.07.2023r. ...ccocooiriiiiiiiiiiiin,
Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ..........ccoeooiiiiiiiiins
Warunki techniczne do projektowania przebudowy sieci wodociaggowej wydane przez Wodociggi
Kieleckie Sp. z 0.0., pismo znak: TT/2023/1073 TT-W/ES z dn. 20.06.2023r. ...cccocovnnninncnnnes ]

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i 0Chrony zdrowia...........cocooiiiiiiien
Geotechniczne warunki posadowienia........ccoccoeviiiiiiiiiiiniienen, U'R'Z'A'D'"M'I}\'.'S ..............
~ KIELCE
Viydzial Urbanistyki i Architekrury
=5-303 Kielce, Rynek 1

11
12

28
29

35



WODOC]AGI KIELECKIE Sp. z o.0.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

v- tel.: +48 41 36531 00;  fax: +48 41 34 552 20;

- - e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydzial Gospodarczy KRS 0000147680 Kapital zaktadowy: 56 839 992 zi

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt: ,,Budowa sieci wodociagowej ¢300 zel. w ul. Janczarskiej
w Kielcach w rejonie budynku nr 11C”.

Kategoria Obiektu: XXVI
Adres: ul. Janczarska, Kielce URZAD MIASTA
Wy !J( IELCE
z isrvki i }
Jednostka ewidencyjna: 266101 1m. Kielce 2;30;1{::32”’%"::??1@
Obreb ewidencyjny: Obreb nr 0023 Kielce

Dziatki nr ewidencyjny: 1096/2, 1097/3, 1099/2, 1101/2, 1101/3

Inwestor: Wodociagi Kieleckie Sp. z o.0.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

Autorzy

. Imie i Nazwisko Nr Uprawnien Specjalnosc Data | Podpis
opracowania

Sieci, instalacje i urzadzenia
Projektowat |mgr inz. Jarostaw Markiton 377/01 cieplne, wentylacyjne, gazowe, 08.2023 L/
wodociagowe i kanalizacyjne g

Sieci, instalacje i urzadzenia
Sprawdzit mgr inz. Agnieszka Sarnot| SWK/0246/PBS/17 | cieplne, wentylacyjne, gazowe, 08.2023
wodociagowe i kanalizacyjne - il

B

Kielce, sierpien 2023r.




Kielce, dnia Sur.pr2m.. 2043y

PROJEKTANT

imie i nazwisko: Jarostaw Markiton
nr uprawnien: 377/01

nr cztonkowski izby: SWK/IS/0403/04
SPRAWDZAJACY

imie i nazwisko: Agnieszka Sarnot
nr uprawnien: SWK/0246/PBS/17
nr cztonkowski izby: SWK/15/0121/06

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r.,
poz. 682.) niniejszym oswiadczam, ze Projekt Zagospodarowania Terenu dla zadania
pn.: ,Budowa sieci wodociggowej ¢300 2zel. w ul. Janczarskiej w rejonie
budynku nr 11C” zostat wykonany zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

wgr ing. Jarostaw Markiton

Uprawnienia budowlane do projektowania

| Elerowania raaola_mll b:dortsatn :‘el b“aezJ
ograniczen w specjainoscl insta

wgzakrulo slegl,; gtatacji i urzadzen

wodociagowych i kanafizacyjnych, clepinych,
wentylacyjnyth i gazowych
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WOJEWODA SLASKI Katowice 17 wrzesnia 2001 r.

AG.I1.4/70/7131-2/377/01

DECYZJA 377/01
Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r.),w zwiazku z
art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Markitona na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie oraz
praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Komisja egzaminacyjng powolang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 1.
stwierdza sig, ze:

Pan magister inzynicr Jaroslaw MARKITON

ur. dnia 16 lipca 1973 r. w Chorzowie URZQ%E‘&ASTA
otrzymuje wydzmu"haﬂiﬂykji,E'e
UPRAWNIENIA BUDOWLANE 25-303 Kielce R“yn"’”e’kklmw
bez ogramiczesi ;

do projcktowania i kierowania budows i robotami budowlamymi
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjuych, cieplaych, w ch i gazowych

Uzasadniemnie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slaskiego
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. Jaroslawa
Markitona wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Inzynierii Srodowiska i Energetyki na
kierunku Inzynieria i ochrona $rodowiska w zakresie specjalnosci : Zaopatrzenie w Wodg i
Odprowadzanie Sciekéw oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri
budowlanych w w/w specjalnoéei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Jarostaw Markiton
ul. Ryszki 45/9, 41-500 Chorzéw
2. G¥6wny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

7a zgodnoS<
z oryginaler
Mige AL Jasay w Markitoi
ne

Uprawnienia budowl do prejektowanic
| Elerowania robotami budowlanymi be:
ograniczen w specjalngéci instalacyjne;
w zakresie sleci, instalacjl i urzadzen
wodociagowych | kanallzacyjnych, ciepinych,
wentylacyjnych | gazowych
Nr ewid, upr. bud. 377/01 {



SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 28 grudnia 2017r.
OKREGOW A

B! z B A
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Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0039(2)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. |
pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332) oraz § 10 i § 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka Miroslawa Sarnot

magister inzynier inzynierii sSrodowiska URZAD MIAST
ur. dnia 25 lipca 1976 roku w Kielcach iy K JEL CE *
5 zial Urbanistyki | Arch
otrzymuje 25-303 meniﬁ',’nm*‘;‘ﬁ‘j“”
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0246/PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z2017r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postegpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Kogaisi%(waliﬁkacyjnej

C/ Nl ey Lj_ o
Otrzymuja: mgr inz. Andrzéj Pieniazek
1. Pani Agnieszka Mirostawa Sarnot % Przewodniczacy skladu orzekajacego
ul. Zagérska 221 g AR :
25-346 Kielce
2. Okregowa Rada SOIIB

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala Za zgodnoS§é

Z oryginaie

mgr ini, J ros?aw mvrknon
UEfﬂwni.nh sudowjane do projektowania
e o hlcoget nstatncyine
ograniczed w sp 0 i
wcukrasie slecl.&- tatacjl | urzadzen
wnaoclagowych | kanalizacyjnych, ciepinych,

wentylacyjnych lgazowych

Nrewid uor. bud. 377/01
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
SWK-CHC-HDE-JTT *
URZAD MIASTA
. KIELCE
ial Urbanistyk; i Archite
25-303 Kielce, Rynek 1
Pan Jarostaw Markiton o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0403/04
adres zamieszkania ul. Malczewskiego 8, 25-447 Kielce
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-28 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

—~q Ty 1 & -
7 01-3!;;1 R §

jaw M opkiras
Jﬂlﬂi:&: do pro]ok\owmla
owlanymi bez

¢i instalacyine)

rini.
(er‘awmema budowl b
| kierowania robota
ograniczen w_sgiecj \acji i urza zeh
w 53&%%“ 2 awjnyd\.gl:phyc .
e wentylacyjnych | gagc_}\; -
Nrewid. upr bud.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym: U R z
SWK-QC2-8M1-F1D * ,?,% l‘_“é QSTA

“?“’ mum ‘Al't.‘hate
5-303 Kielce, Rynek |

Pani Agnieszka Mirostawa Sarnot o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0121/06

adres zamieszkania ul. Zagdrska 221, 25-346 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-16 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Za zgodnosé
2. (‘Il".',,i > T o

mygr int. Jarostaw Merktians
JErewn-enia budowlane do projektowania
ierowania rebotami budowlanymi boez
ograniczen w lpac nosci instalacyjnej
~ zakresie sieci, atacji i urzadzen
'ﬂdocuuowycmlkan cyjnych, clemych

wentylacyjnych | gazo

Nr ewid. upr. bud. 377

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie URZAD MIASTA
o numerze weryfikacyjnym: Kl E L C E
SWK-58)-SZE-7)5 * Wydzial Urbanistyki i Architektury

25-303 Kielce, Rynek 1

Pani Agnieszka Mirostawa Sarnot o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0121/06
adres zamieszkania ul. Zagorska 221, 25-346 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-16 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Za zgodno$§&
z oryginalem

r in?, Japaitawm Muikiied
'Jn!r‘awmenin budowlane do preje ktowania
Elernwanla rabotani bugowlanymi £nz
agraniczen w spec) ci instalac n?
w zakresie sieci, lacji i urzy zeh
wodociagowych i kan lzacyjnych, clepinych,

j ch

wentylacyjnych | gazow
Nr ewid. upr. bud. 377/01

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Budowa sieci wodociggowej ¢300 zel. w ul. Janczarskiej w Kielcach
w rejonie budynku nr 11C

Czesc opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Okreslenie przedmiotu inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania
pn.: ,Budowa sieci wodociagowej ¢300 zel. w ul. Janczarskiej w Kielcach
w rejonie budynku nr 11C".

Inwestycja niniejsza obejmuje budowe wodociggu z rur zeliwnych sferoidalnych
o srednicy 300mm, ditugosci L=66,00m. Przedmiotowa sie¢ wodociggowa przebiega
przez tereny dziatek geodezyjnych nr ewid.: 1096/2, 1097/3, 1099/2, 1101/2, 1101/3,
obreb 0023 Kielce.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Inwestycja bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w potudniowej czesci
Kielc. Istniejacy wodociag stalowy ©300 w rejonie projektowanego odcinka ulicy
Janczarskiej (na wysokosci budynku nr 11C) przebiega czesciowo przez tereny prywatne
i koliduje z planowang zabudowa, w zwigzku z czym zachodzi koniecznosc jego
przebudowy w teren pasa drogowego. Po wykonaniu nowego odcinka wodociggu

istniejacy rurocigg zostanie wytaczony z eksploatacji.

Na przedmiotowym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie:

; U y g
e sie¢ wodociggowa R ZK%IIEE I{'EQSTA
2 p
« kanalizacja sanitarna Wydzial Unbanistyki i Archice

; - s 25-303 Kielce
« sie¢ gazowa niskiego ciénienia. 303 Kielce, Rynek 1

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowang sie¢ wodociggowgq zlokalizowano na dziatkach nr: 1096/2, 1097/3, 1099/2,
1101/2, 1101/3, obreb 0023 Kielce. Projektowany wodocigg ¢300mm usytuowano
gtownie w projektowanym chodniku, oraz czesciowo w terenie zielonym (w rejonie
przetgczenia na dziatce nr 1101/3).

Wysokosciowo rzedne projektowanego przewodu dowigzano do rzednych istniejacej sieci
wodociggowej oraz do rzednych istniejgcego terenu oraz istniejacego i projektowanego

uzbrojenia podziemnego.

Zakres projektowanej inwestycji przedstawia sie nastepujgco:

 Budowa wodociggu z rur zel. sfer. $300mm, dtugosci L=66,00m.

Trasa projektowanej sieci wodociggowej przedstawiona zostata na rys. nr 1.

4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek objetych

projektem zagospodarowania terenu, tj. dziatek nr ewid.: 1096/2, 1097/3, 1099/2,




Budowa sieci wodociggowej ¢300 zel. w ul. Janczarskiej w Kielcach
w rejonie budynku nr 11C

1101/2, 1101/3, obreb 0023 Kielce. Inwestycja nie powoduje ograniczenia w zabudowie
dziatek sasiednich i nie wptywa na wykonywanie ich prawa wiasnosci.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania
o ktérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska
(t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2556).

Inwestycja nie powoduje ponadnormatywnych  poziomow  hatasu  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 112 z pozn.
zm.).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.
1839 z poézn. zm.), przedmiotowa inwestycja, polegajaca na budowie wodociggu
rozdzielczego, nie zostata zaliczona do przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na s$rodowisko lub do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco

oddziatywaé na érodowisko. URZAD MIASTA
 KIELCE
_ Wydzial Urbanistyki i Architekrury
5. Ustalenia dodatkowe 25-303 Kielce, Rynek |

Inwestycja potozona jest w granicach administracyjnych miasta na dziatkach
oznaczonych w rejestrze gruntow jako grunty orne oraz tereny pod bl;ldOWQ drog
publicznych.

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego
i ochrony zabytkéw z zakresu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 840). Z uwagi na notowane w latach 1950-1962
znaleziska, zwiazane z najstarszg forma osadnictwa na przedmiotowym terenie,
w przypadku znalezisk archeologicznych odkrytych w wyniku prac ziemnych dokonanych
przy realizacji inwestycji, nalezy postepowac zgodnie z przepisami o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2022r. poz. 840 z p6zn. zm.), kto w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do ktdérego istnieje przypuszczenie,
iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1. wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczyc odkryty przedmiot;

2. zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych $rodkdéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia;

3. niezwlocznie zawiadomi¢ o tym witasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta
miasta).

W rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U.
z 2023r. poz. 633) inwestycja nie znajduje sie na terenach gdérniczych oraz nie jest

potozona na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych.




Budowa sieci wodociggowej ¢300 zel. w ul. Janczarskiej w Kielcach
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Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi wskazanych na mapach zagrozenia powodziowego, o ktérym mowa w art. 169
ust. 2 pkt 2 ustawy z dn. 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2625
z pozn. zm.).

Teren inwestycji znajduje sie w Obszarze Najwyzszej Ochrony Gtéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych (GZWP) nr 417 Kielce. Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazow
ustanowionych dla tego terenu Rozporzadzeniem nr 4/219 Wojewody Swietokrzyskiego
z dn. 19.12.2019r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody podziemnej
Kielce-Biatogon, gmina Kielce, powiat kielecki.

Realizowana budowa nie bedzie powodowata wytworzenia odpadow szkodliwych
dla $rodowiska. Zaprojektowane materialty do budowy sieci wodociagowej sa przyjazne
dla $rodowiska. Nalezy zastosowad materiaty posiadajace stosowne atesty certyfikaty

i deklaracje potwierdzajgce ich wtasciwosci. UR ZAD MIASTA
KIELCE

Wydzial Urbanistyki i Archj
- emisje pytéw powstajacych podczas wykonywania robdt budowlanych,25-303 i’::cy:l 'ﬁfﬁ‘w

- emisje spalin ze $rodkéw transportu, maszyn i urzadzen uzytych do realizacji

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie:

przedsiewziecia,
- emisje hatasu wytwarzanego przez urzadzenia i maszyny wykorzystywane
do prowadzenia robét budowlanych,
- emisje wibracji wytwarzanych przez pracujace maszyny i urzadzenia.
Zrédta emisji beda oddziatywaé lokalnie, krétkotrwale i beda ograniczone czasowo
do okresu niezbednego do realizacji inwestycji.
Nadmiar ziemi z wykopdéw oraz gruntéw nie nadajacych sie do zasypki nalezy wywiez¢
na wysypisko smieci. Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.
Nr 2022, poz. 699) posiadaczem odpadéw jest wytwdrca odpadow, tj. wykonawca robét.
Posiadacz odpaddw jest obowigzany do postepowania z odpadami w sposob zgodny
z zasadami gospodarki odpadami, o ktorych mowa w art. 16-31, w tym do prowadzenia
proceséw przetwarzania odpadéw w taki sposdb, aby procesy te oraz powstajace w ich
wyniku odpady, nie stwarzaty zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi oraz dla srodowiska,
a takze w sposéb zgodny z przepisami o ochronie $rodowiska i planami gospodarki
odpadami.

gr ing. .rmtfkﬁifﬁfﬂrkiron

M T v
Upfawhienia budo\wiine do prejektowania
Elerowanll robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzg zeth
wodociagowych | kanalizacyjnych, ciepinych,
wentylacyjnych | gazowych
Nr ewid. upr. bud. 377/01
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

G-1.6640.595,2023

wojewddziwo: Swigtokrzyskie

powiat: m. Kielce

Migfscowosé: m. Kielce

Ulica: Janczarska

obreb: 0023

aziafki nr: 1041/4, 1041/8, 1096/2, 1097/3, 1099/2, 1101/2, 1104/8

Granice dziatek przyjeto na podstawie ewidencyi gruntow i budynkdw.
Kolorem czerwonym oznaczono obszar opracowania.

W obszarze aktualizacji wkreslono projektowane elementy

W obszarze aktualizacyi nie dokonano badania stuzebnosci gruntowych.
Ukiad wspdirzednych plaskich prostokatnych "2000/7"

Uktad wysokosciowy Kronsztadt ‘86

~GEOPROJEKT" Jacek Rogoz, Marcin Rogd? sp.j

Kielce, 17.05.2023r. F/71/2023

Oswiadczam, 2e praca geodezyjna objeta zgloszeniem G-1.6640.595.2023
ztozonym w Grodzkim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Kielcach, wykonana przez ,GEOPROJEKT" Jacek Rogéz, Marcin Rogz sp.j.
25-118 Kielce ul. Husarska 7B pod kierownictwem geodety uprawnionego
Marcin Rogéz2- nr uprawnier 19489 zostata pozytywnie zweryfikowana
protokotem nr 1 z dnia 19.05.2023

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszywego oswiadczenia

mer inz 17’1 in Rogoz
g XA o
el < ' b
& jarA I-




WODOC]AGI KIELECKIE Sp. z o.0.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
tel.: +48 41 36 531 00;  fax: +48 41 34 55220;

v e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

‘ —A REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydzial Gospodarczy KRS 0000147680 Kapital zakladowy: 56 839 992 zt

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Obiekt: ,,Budowa sieci wodociagowej ¢300 zel. w ul. Janczarskiej
w Kielcach w rejonie budynku nr 11C".

Kategoria Obiektu: XXVI URZAD MIASTA
KIELCE
Adres: ul. Janczarska, Kielce Wydzial Urbanistyki i Architektury

25-303 Kielce, Rynek 1
Jednostka ewidencyjna: 266101 1m. Kielce

Obreb ewidencyjny: Obreb nr 0023 Kielce
Dziatki nr ewidencyjny: 1096/2, 1097/3, 1099/2, 1101/2, 1101/3

Inwestor: Wodociagi Kieleckie Sp. z o0.0.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

Autorzy

. Imie i Nazwisko Nr Uprawnien Specjalnos¢ Data | Podpis
opracowania

Sieci, instalacje i urzadzenia
Projektowat |mgr inz. Jarostaw Markiton 377/01 cieplne, wentylacyjne, gazowe, [08.2023 )[7/
wodociagowe i kanalizacyjne )

Sieci, instalacje i urzadzenia
Sprawdzit mgr inz. Agnieszka Sarnot| SWK/0246/PBS/17 | cieplne, wentylacyjne, gazowe, |08.2023
wodociggowe i kanalizacyjne

I ‘..:,F“

Kielce, sierpien 2023r.




Kielce, dnia QA Q. CAA..22h

PROJEKTANT

imie i nazwisko: Jarostaw Markiton
nr uprawnien: 377/01

nr cztonkowski izby: SWK/IS/0403/04
SPRAWDZAJACY

imie i nazwisko: Agnieszka Sarnot
nr uprawnien: SWK/0246/PBS/17
nr cztonkowski izby: SWK/1S/0121/06

URZAU MIA
- KI ELCE e
Wydzial Urbanistyki i Architektury
25-303 Kielce, Rynek 1

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r.,
poz. 682.) niniejszym oswiadczam, ze Projekt Architektoniczno-Budowlany dla zadania
pn.: ,Budowa sieci wodociagowej ¢$300 zel. w ul. Janczarskiej w rejonie
budynku nr 11C” zostat wykonany zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

rkiton
int. sarvoslaw M1

umﬁi:mm nia budowlane do pro;oktov:a:;g
| Eiefowlnla robotami budowlan mc -
ograniczen w specjain instala Anel
w zakresie siecl, In® atacji i urszea‘l_:‘1 b
wodociagowychika \izagyjrych, © ych,

......... entylacyinyenigazowych
\:Jl e:vid. upr. bud. 377707

(PODPIS PROJEKTANTA)



Budowa sieci wodociagowej ¢300 zel. w ul. Janczarskiej w Kielcach
w rejonie budynku nr 11C

Czes¢ opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany zadania
pn. ,Budowa sieci wodociagowej ¢300 zel. w ul. Janczarskiej w Kielcach

w rejonie budynku nr 11C",
URZAD MIASTA
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI KIELCE
Wydzial Urbanistyki i Architektury
5 ’ 25-303 Kielce, Rynek 1
2. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Zakres opracowania obejmuje budowe wodociaggu z rur zeliwnych sferoidalnych
o srednicy ©300mm, dtugosci L=66,00m w ul. Janczarskiej w Kielcach w rejonie
budynku nr 11C. Funkcjg projektowanej sieci wodociggowej jest doprowadzenie wody
dla potrzeb bytowych, gospodarczych i ochrony p.poz. Celem budowy przedmiotowego
odcinka jest koniecznosc przeniesienia sieci w teren projektowanego pasa drogowego,
a takze poprawa stanu technicznego sieci i zapewnienie niezawodnosci jej dziatania.

Trasa projektowanego wodocigqgu przedstawiona zostata na rys. nr 1.

3. Rozwiazania budowlane okreslajace forme obiektu

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega przez tereny dziatek geodezyjnych nr ewid.:
1096/2, 1097/3, 1099/2, 1101/2, 1101/3, obreb 0023 Kielce. Wysokosciowo rzedne
projektowanego przewodu wodociggowego dowigzano do rzednych istniejgcej sieci
wodociggowej, do rzednych istniejgcego terenu oraz istniejgcego uzbrojenia.
Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem liniowym, podziemnym. Projektowany
wodociag @300mm usytuowano gtdwnie w projektowanym chodniku oraz czesciowo
w terenie zielonym (w rejonie przetaczenia na dziatce nr 1101/3).

Wodociag zaprojektowano z rur zeliwnych sferoidalnych ¢300. Profil podtuzny

projektowanej sieci wodociggowej pokazano na rys nr 2.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zakres i parametry projektowanej inwestycji:

e Budowa wodociggu z rur zel. sfer. $300mm, dtugosci L=66,00m.

Trasa projektowanej sieci wodociggowej przedstawiona zostata na rys. nr 1.

5. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntow do celow
budowlanych i sposob posadowienia obiektu

Teren inwestycji potozony jest przy ul. Janczarskiej zlokalizowanej w potudniowej czesci

miasta Kielce. W rejonie projektowanego wodociggu wykonano 1 otwér geotechniczny.

2



Budowa sieci wodociggowej ¢300 zel. w ul. Janczarskiej w Kielcach
w rejonie budynku nr 11C

Ponizej warstwy gleby stwierdzono wystepowanie gruntow niespoistych
(gruboziarnistych), reprezentowanych przez piaski drobne z okruchami piaskowca
w stanie $redniozageszczonym oraz gruntow spoistych  (drobnoziarnistych),
reprezentowanych przez gliny w stanie twardoplastycznym. Gliny to grunty bardzo
wysadzinowe. S3 one réwniez wrazliwe na zmiany wilgotnosci, ktérej wzrost powoduje
uplastycznienie i pogorszenie parametrow wytrzymatosciowych. Nalezy dotozy¢ wszelkich
staran aby nie dopusci¢ do zalania wykopdéw. Prace ziemne zaleca sig wykonywac
w okresach bezdeszczowych.

W wykonanym otworze geotechnicznym stwierdzono zwierciadto wody gruntowej
o charakterze swobodnym na gtebokosci 2,4m p.p.t. Poziom wody gruntowej ma
charakter okresowy i zalezy od panujgcych warunkéw atmosferycznych. W okresach
deszczowych i/lub w trakcie topnienia pokrywy sSnieznej poziom wod gruntowych moze
by¢ wyzszy.

Analizujac warunki gruntowe wystepujace na terenie inwestycji nalezy zaliczy¢
do prostych warunkow gruntowych, nadajacych sie do posadowienia projektowanego
wodociggu. Projektowany obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.
Szczegotowy opis budowy geologicznej oraz zalecenia przedstawiono w geotechnicznych
warunkach posadowienia.

Rury wodociggowe nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm wykonanej
z piasku grubo lub $rednioziarnistego bez frakcji pylastych z zageszczeniem. Obsypke
nalezy wykona¢ tym samym materiatem, ktéry zostanie zastosowany do wykonania
podsypki, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, zageszczanym recznie, warstwami.
Do wykonania zasypki wasciwej wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapic¢
po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke rur wodociggowych

w pasie drogowym nalezy wykonywac piaskiem. Poza pasem drogowym dopuszcza sig

URZAD MIASTA
~ KIELCE

Wydzial Urbanistyki | Architektury

6. Wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodiiczé/ce, Rynek 1
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane

wykonanie zasypki gruntem rodzimym.

Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu srodowiska i nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia
oraz nie spowoduje zadnych ujemnych zjawisk. Zaprojektowane materiaty do budowy
sieci wodociagowej sa bezpieczne dla S$rodowiska. Nalezy zastosowaé materiaty
posiadajace stosowne atesty, certyfikaty i deklaracje potwierdzajace ich wiasciwosci.
W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie:

~- emisje pytdw powstajacych podczas wykonywania robot budowlanych,

—- emisje spalin ze s$rodkdéw transportu, maszyn i urzadzen uzytych do realizacji

przedsiewziecia,




Budowa sieci wodociggowej ¢300 zel. w ul. Janczarskiej w Kielcach
w rejonie budynku nr 11C

- emisje hatasu wytwarzanego przez urzadzenia i maszyny wykorzystywane
do prowadzenia robét budowlanych,

- emisje wibracji wytwarzanych przez pracujgce maszyny i urzadzenia.
Zrédla emisji bedg oddziatywac lokalnie, krotkotrwale i beda ograniczone czasowo
do okresu niezbednego do realizacji inwestycji.
Wykopy nalezy zabezpiecza¢ przed naptywem wod opadowych. Planowana inwestycja nie
bedzie miata wptywu na stan wod podziemnych.
Prace w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym opracowaniem
Urzedu Miasta Kielce - ,Ochrona drzew i krzewdéw na placu budowy”, odtworzenie
terendw zielonych wykonac zgodnie ze ,Standardami zakfadania i pielegnacji zieleni” .
Nadmiar ziemi z wykopéw oraz gruntéw nie nadajacych sie do zasypki nalezy wywiez¢
na wysypisko $mieci. Zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
(t.j. Dz.U. Nr 2022, poz. 699.) posiadaczem odpaddw jest wytwdrca odpadow, czyli
wykonawca robét. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r.
poz.1839 z pdézn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzigc
mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

G-1.6640.595.2023

wojewddztwo: Swiglokrzyskie

powial: m. Kielce

Migjscowosé: m. Kielce

Ulica: Janczarska

obreb: 0023

aziatki nr: 1041/4, 1041/8, 1096/2, 1097/3, 1099/2 110172, 1104/8

Granice dzialek przyjeto na podstawie ewidencyi grunfow i budynkow.
Kolorem czerwonym oznaczono obszar opracowania.

W obszarze aktualizacyi wkreslono projektowane elementy

W obszarze aktualizacji nie dokonano badania stuzebnosel gruntowych.
Uktad wspotrzgdnych plaskich prostokatnych "2000/7"

Ukfad wysokosciowy Kronsztadt ‘86

~GEOPROJEKT" Jacek Rogoz, Marcin Rogé? S0./:

Kielce, 17.05.2025r. Pi71/2023

Oswiadczam, e praca geodezyjna objeta zgloszeniem G-i/.6640.595.2023
zlozonym w Grodzkim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Kielcach, wykonana przez ,GEOPROJEKT" Jacek Rogbz, Marcin Rogt? spj.
25-118 Kielce ul. Husarska 7B pod kierownictwem geodety uprawnionego
Marcin Rogbz- nr uprawnieri 19489 zostata pozytywnie zweryfikowana
protokotem nr 1 z dnia 19.05.2023

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie falszywego oswiadczenia

mer inzayp@cin Rogoz
o i -~ -
i

hAAC m,/, ‘
Ge t /e' -.‘.. ¥
& o r 19489
( podpis)
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e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

v WODOC[AGI KIELECKIE Sp. z o.0.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
v tel.: +48 41 36531 00;  fax: +48 41 34 552 20;

-4 REGON 290856791 NIP 959 11649 32

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydzial Gospodarczy KRS 0000147680 Kapitat zakladowy: 56 839 992 zi

ZALACZNIKI

Obiekt: ,,Budowa sieci wodociagowej $300 zel. w ul. Janczarskiej
w Kielcach w rejonie budynku nr 11C".

Kategoria Obiektu:
Adres:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:
Dziatki nr ewidencyjny:

Inwestor:

XXVI
URZAD MIASTA

ul. Janczarska, Kielce Kl fLCE '
Wyuzial Urbanistyki i Ammikmry
5+ Kielce, Rynek 1
266101 1m. Kielce 25-303 Kielce, Ryn

Obreb nr 0023 Kielce
1096/2, 1097/3, 1099/2, 1101/2, 1101/3

Wodociagi Kieleckie Sp. z 0.0.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

Autorzy
opracowania

Imig i Nazwisko Nr Uprawnien Specjalnos¢ Data | Podpis

Sieci, instalacje i urzadzenia

Projektowat mgr inz. Jarostaw Markiton 377/01 cieplne, wentylacyjne, gazowe, [08.2023| | L—l

wodociggowe i kanalizacyjne

Sieci, instalacje i urzadzenia

Sprawdzit magr inz. Agnieszka Sarnot| SWK/0246/PBS/17 | ciepine, wentylacyjne, gazowe, 08.2023| X7
wodociggowe i kanalizacyjne BNy

Kielce, sierpien 2023r.




Miejski Zarzad Drog w Kielcach
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
tel. 41 3402 800; fax 41 34 02 830
e-mail: boi@mzd.kielce.pl

/1 . L ~—
A .
WT.RIK.613.2.213.2023.BG \ > ' Kieice, dn. 11.09.2023 r.
? %/ ieice, dn

{
j Wodociagi Kieleckie sp. z o0.0.

Z’-';*”"\.L—\ﬁ 5 -
%’4 45 / ul. Krakowska 64

= 0 %

S
oyl

[V T o) mdr iRyt ===ms 25-701 Kielce

Miejski Zarzad Drég w Kielcach uzgadnia projekt budowlany ,Budowy sieci
wodociggowej ¢ 300 zel. w ul. Janczarskiej w Kielcach w rejonie budynku nr 11 C”,
pod nastepujgcymi warunkami:

1. Przed rozpoczeciem prac Inwestor jest zobowigzany do wystapienia do Miejskiego
Zarzadu Drég w Kielcach z wnioskiem o zajecie pasa drogowego w celu uzyskania
stosownej decyzji.

2. Odtworzenie pasa drogowego wykona¢ zgodnie z warunkami MZD znak:
WU.RUD.4507.104.2023 z dnia 12.07.2023 r.

3. Zaleca sie skoordynowanie prac z ,Budowg drogi 1.KDL.3 - Przedtuzenie
ul. Janczarskiej w Kielcach”, realizowang przez Inwestora inwestycji niedrogowe;j
w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych.

4. Uzgodnienie wazne jest trzy lata.

DYREKTOR
~ -
Vil (sl
/“zf 20017 Staszewski

URZAD MIA
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Wydrial Urbanistyki i Architektury

25-303 Kielce, Rynek 1
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WODOCIAGI KIELECKIE sp.zo.0.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

- e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000147680 Kapital zaktadowy: 56 839 992 zi

Kielce dn. 2023-08-30

TT/2023/1818
TT-U/ES

Wodociagi Kieleckie Sp. z c.0.
Zespot ds. Projektowania

ul. Krakowska 64

25-701 Kielce

"Wodociggi Kieleckie" Spétka z 0.0. uzgadnia projekt budowlany wodociggu z zeliwa

sferoidalnego Dn300mm na dziatkach nr ewid.. 1096/2, 1097/3, 1099/2, 1101/2, 1101/3,
obrgb 0023 w ul. Janczarskiej w Kielcach, pod nastepujacymi warunkami:

1.

Uprawniony wykonawca przed rozpoczeciem prac montazowych obowiazawﬁgghzjqﬁé MIASTA
w "Wodociggach Kieleckich" "zgtoszenie przystapienia do robét". KIELCE
Potaczenie przebudowanego wodociggu =z istniejaca siecia nalez¥Ydag Oneigyki i Architekrury
w porozumieniu z Wydzialem Sieci Wodociagowej "Wodociagéw Kieletkigh ielee, Rynek 1
tel. 41-365-31-42; -143; -242.

Przy realizacji wodociagu nalezy przestrzega¢ Zarzadzenia Prezesa "Wodociggow
Kieleckich" nr 07/2021 w sprawie ochrony sieci wodociggowej przed skazeniami
(Zarzadzenie stanowi zatgcznik do potwierdzenia zgtoszenia).

Do budowy przewoddéw zastosowaé rury i armature producentéw posiadajgcych
wdrozony system zarzadzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001 lub inny system
zarzadzania jakoscia.

Odbidr robét ulegajgcych zakryciu, a w szczegdlnosci odbidr podbuddéw i obsypek oraz

ich stopnia zageszczenia wediug proby Proctora, winien zostaé potwierdzony
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem wykopdéw podlega przegladowi technicznemu
dokonywanemu przez stuzby "Wodociggdéw Kieleckich".

Po zakonczeniu robét montazowych nalezy w Biurze Obstugi Klienta "Wodociagow
Kieleckich" spisa¢ "Protokét koncowy". Do "Protokotu..." nalezy zatgczy¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg wykonanej sieci wodociggowej (wraz ze szkicem) w wersji
papierowej i w formacie dxf.

Do inwentaryzacji wodociggu nalezy dotgczyé zwymiarowane, szczegdtowe rysunki
powykonawcze wszystkich weztéw, podpisane przez kierownika budowy.

Niniejsze uzgodnienie jest aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu
infrastruktury istniejgcej w dacie wydania uzgodnienia, jednak nie dtuzej niz 3 lata od daty

wydania.
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o2 -ODPIS PROTOKOtU NARADY KOORDYNACYINEJ

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielce sposobem elektronicznym
w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach, ul. Mioda 28
w terminie do 2023-08-17

Znak sprawy: G-11.6630.229.2023

Whioskodawca:
"Wodociggi Kieleckie" Sp. z 0. 0.
25-701 Kielce, KIELCE, ul. KRAKOWSKA 64, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja:

UL. JANCZARSKA, DZ. 1096/2,1097/3,1099/2,1101/2,1101/3, OBR. 0023
Rodzaj i funkcja przewodu:

SIEC WODOCIAGOWA,

Informacje uzupetniajgce:

ZMIANA DO UZGODNIENIA NR.202/2022 W ZAKRESIE SIECI WODOCIAGOWE].

Przewodniczacy narady koordynacyjneij: Jolanta Guzik - kierownik referatu

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjne] po jej zakorczeniu):

jednomysiny i pozytywny UR?Z A DM IAS TA
. KIELCE
Protokolant: Sylwia Cisek-Dolega Wydzial Urbanistyki i Architektury

25-303 Kielce, Rynek 1

Podmioty wiadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tresc uwagi:
oscby, ktora ten podmiot reprezentuje:
1 |Biuro Bezpieczenstwa i Zarzadzania pozytywne bez uwag
Kryzysowego
Urzedu Miasta Kielce Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Rynek 1
25-303 Kielce
2 |Centrum Ustug Miejskich w Kielcach pozytywne bez uwag
ul. Strycharska 6
25-659 Kielce Brak uwag

Kamil Wojniak
3 |Miejski Zarzad Drog w Kielcach pozytywne bez uwag
ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce Brak uwag

Magdalena Staszewska
4 |Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej nie dotyczy
Sp. zo.0.
ul. Poleska 37 Nie dotyczy
25-325 Kielce

Pawet Gawlik

Strona 1 z 3 (160)



NETIA S.A. z siedzibg w Warszawie
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa

Olga Widera

pozytywne bez uwag

Brak uwag

6 |Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta

ul.Dauna 686, 30-626 KRAKOW

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

7  |PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

Dariusz Krzeminski

pozytywne z uwagami

Dotyczy linii kablowych SN 15kV: brak uwag.

8 |PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

Zbigniew Tatarczuch

pozytywne z uwagami

Brak uwag- dotyczy linii kablowych nN

9  |Polkomtel Sp. z 0.0.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

Pawet Taraska

pozytywne bez uwag

Brak uwag

10 |Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2
25-550 Kielce

Sylwester Gac

pozytywne bez uwag

Brak uwag

11 |Regicnaine Centrum Informatyki Krakow
ul. Rakowiecka 29
30-901 Krakow

Krzysztof Pawetkiewicz

nie dotyczy

Nie dotyczy

12 |Urzad Marszalkowski Wojewodztwa
Swigtokrzyskiego

al. IX Wiekow Kielc 3

25-516 Kielce

Artur Wielgus

nie dotyczy

Nie dotyczy

13 |Woedociagi Kieleckie Sp. z 0.0.
ul. Krakowska 64
25-701 Kielce

Roman Duda

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Woit/burmistrz wedtug wasciwosci miejscowei:

0soby upowaznionej przez organ:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko

Stanowisko/treéé uwagi:

1 |Wydziat Urbanistyki i Architektury
Urzedu Miasta Kielce

Rynek 1
25-303 Kielce

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

upowaznionych przez te podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmictow, kidre mogg by¢ zainteresowane
rezuitatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska os6b

Stanowisko/tresé uwagi:

1 |Wydziat Urbanistyki i Architektury
Urzedu Miasta Kieice

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Rynek 1
L s mmes

URZl?‘ELCg

5

jal Urbanistyki | ArCRItelury

25-303 Kielce, Rynek 1




ZAD MIASTA

Whniosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 iit. b ustawy‘ZJR KIELCE

dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat zfoiony:\wl Urbanistyki i Architektury
25-303 Kielce, Rynek 1

nie ztozono****,

Hotone™

****niewlasciwe skresli¢

Tres¢  protokotu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestmiczyly w  naradzie wytgcznie  za

pomocg srodkéw komunikacji elektroniczne;.

Integralng  czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za
zgodnosc z oryginalem przez projektanta z przedstawion na nim  propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacja, ie ta dokumentacja byta przedmiotem

narady koordynacyjnej.

Protokolant: Sylwia Cisek-Doleg}a

Jolanta Guzik - kierownik

/-)‘ referatu

! Podpis i piecze¢ przewodniczacego
narady koordynacyjnej

GEOWETA
mgring. § isek-Dolega

Informacje dodatkowé:

Zgodnie 2 %f 28ba  wust. lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276z
poin. M), nieobecnoéé na  naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie  zawiadomionege o jej miejscu i
terminie nie  stanowi rzeszkod do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ie podmiot ten nie sktada
zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 10ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015r. w
sprawie  powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..

aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych  na  podstawie danych lub  informacji zawartych
w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (..), w przypadku gdy stanowiska

uczestnikow tej narady sa jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1 pkt 3ustawy z dnia 17maja  1989r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276z péin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki
oraz  budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza  znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne I urzadzenia  zabezpieczajgce te

znaki oraz  budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wlasciwych  organéw o0  zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakdéw  geodezyjnych, grawimetrycznych  lub magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne  niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni  niewidocznymi
albo  falszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoéci  albo pozbawienia wolnosci  do
lat dwdach.

O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewdw kolidujgcych  z  przebiegiem  projektowanej
inwestycji  nalezy wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w  trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

G-/.6640.595 2023

wojewodztwo. Swigtokrzyskie

powiat: m. Kielce

Migfscowosc: m. Kielce

Ulica: Janczarska

obreb: 0023

dziathi nr: 1047/4, 1041/8, 1096/2, 1097/3, 1099/2, 1107/2, 1104/8

10991

Granice dzialek przyjeto na podstawie ewidencji gruntow i budynkow.
Kolorem czerwonym oznaczono obszsr opracowania.

W obszarze aktualizacyi wkreslono projektowane slementy

W obszarze aktualizacyi nie dokonano badanis siuzebnoser grunfowych.
Uktad wspdirzednych plaskich prostokstryeh "2000/7"
Ukiad wysokosciowy Kronsztadt '56

GEOPROJEKT" Jacek Rogoz, Marcin Rogéz sp; W RZAD M
Kielce, 17.05.2023r. Pi71/2023
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Wydziaj Urbanistyki i Archite
25-303 Kielce, Rynek 1
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Oswiadczam, 7e praca geodezyjna objeta zgtoszeniem G-Il,6640.595.2023
zloZzonym w Grodzkim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznef

w Kielcach, wykonana przez ,GEOPROJEKT Jacek Rogéz, Marcin Rogdz sp.j.
25-118 Kielce ul. Husarska 7B pod kierownictwem geodety uprawnionego
Marcin Rogéz- nr uprawniert 19489 zostala pozytywnie zweryfikowana

protokotem nr 1 z dnia 19.05.2023
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UMOWA NR WT.RIK.452.163.2023.BG

Zawarta w Kielcach w dniu 07.07.2023 r. pomiedzy:

Gming Kielce — Miejskim Zarzadem Drog w Kielcach
25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
zwanym w dalszym ciagu niniejszej umowy Zarzadca,

reprezentowanym przez:
Grzegorza Staszewskiego — Dyrektora dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa

udzielonego przez Prezydenta Miasta Kielce

a
Wodociagami Kieleckimi sp. z o.0.

25-701 Kielce, ul. Krakowska 64,

wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez
Sad Rejonowy w Kielcach X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

pod nr KRS: 0000147680, NIP: 9591164932, REGON: 290856791, kapital zakladowy

w wysokosci: 56 839 992,00 zi.

zwang w dalszym ciagu niniejszej umowy Inwestorem, URZAD M
AS
reprezentowang przez: S KIELCE Ty
Danut¢ Brymersks - Pelnomocnika Zarzadu V’;‘;“’; gd’;ﬂwh i Architekrury
Wiadyslawa Karola Jacewicza - Prokurenta 3 Kielce, Rynek 1
§ 1

Zarzadca zezwala Inwestorowi na zlokalizowanie na dziatkach nr ewid. 1096/2, 1097/3,
1099/2, 1101/2 obr. 0023, stanowigcych uzytek .dr” (przedluzenie ulicy Janczarskiej,
zgodnie z MPZP droga 1.KDL.3), bedacych w zarzadzie Zarzadcy, odcinka sieci
wodociagowej, pod nastepujacymi warunkami:

1. Projekt budowlany z zalaczonym protokotem z narady koordynacyjnej ODGiK UM
uzgodni¢ w MZD w Kielcach.

2. Odtworzenie nawierzchni dziatki wykona¢ zgodnie z warunkami, okreslonymi przez
Zarzadce.

3. Zaleca sig skoordynowanie prac z ,.Budowg drogi 1.KDL.3 — Przedtuzeni ul. Janczarskiej
w Kielcach”, realizowang przez Inwestora inwestycji niedrogowej w ramach art. 16 ustawy
o drogach publicznych.

4. Prace w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacym opracowaniem
Urzgdu Miasta Kielce ,,Ochrona drzew i krzewéw na placu budowy”, odtworzenie terendw
zielonych wykona¢ zgodnie ze ,.Standardami zakladania i pielegnacji zieleni”

5. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia urzadzen obeych
w zwigzku z realizacja przedmiotowego zadania, koszt napraw w takich przypadkach
ponosi Inwestor (Wykonawca).

6. Zajmowanie stanowiska w zakresie przejscia urzadzenia przez dzialki, nie bedace

w zarzadzie Zarzadcy, nie lezy w jego kompetencji.

§2

1. Inwestor zobowiazuje si¢ do:
1. Utrzymania przedmiotowego urzadzenia w dobrym stanie technicznym.
2. Przelozenia ww. urzadzenia na koszt wlasny w terminie okreslonym przez Zarzadce,

Jjezeli wymagac tego bedzie budowa, przebudowa lub remont drogi.
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2. Obowiazki okreslone w ust. 1 wigza Inwestora od daty umieszczenia przedmiotowych
urzadzen na czas nieokreslony.

§3
Niniejsza umowa nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym. Inwestor przed

rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do uzyskania:
- pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo zamiaru wykonywania roboét

budowlanych,
- zezwolenia Zarzadcy na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie
drogowym, a nastepnie umieszczenia w nim obiektu lub urzadzenia.

§ 4

Za zajecie terenu pasa drogowego w celu budowy urzadzenia oraz za jego umieszczenie
w tym pasie pobierane s3 oplaty, ktorych wielkos¢ zalezy od czasu i powierzchni zajecia pasa
drogowego, co zostanie okreslone w odrebnej umowie.

§5

Niniejsza umowa upowaznia Inwestora do dysponowania dziatkami nr ewid. 1096/2, 1097/3,
1099/2, 1101/2 obr. 0023 na cele budowlane w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023.682 t.j.).

§6

Wszelkie oéwiadczenia stron i zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§7

Umowe spisano w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§8

Zalacznikiem niniejszej umowy jest mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
z zaznaczonym przebiegiem przedmiotowego urzadzenia.

§9
Warunki zezwolenia okreslone w § 1 umowy obowigzuja przez okres 12 miesigcy od daty
zawarcia niniejszej umowy.

ZARZADCA INWESTOR
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

G-/.6640.595.2023

WolewoazIne: Swigtokrzyskie

powiat: m. Kiefce

Migfscowoss: m. Kielce

Ulica: Janczarska

obrgb: 0023,

aziatki nr: 1041/4, 1041/8, 1096/2 108743, 1099/2. 110172 1104/8

Granice dziatek przyjeto na podstawie ewidengii gruntow | budynkéw,
Kolorem CZewonym ozrnaczono obszar opracowania.

W obszarze ektualizagyi whresiono projektowane efementy

W obszarze aktualizacyi nie dokonano badania stuzebnosci gruntowyoh.
Ukiad wspdizednych piaskich prostokatnych "2000/7"

Uktad psciowy Kronsziadt ‘56
~GEOPROJEKT" Jacek Rogsz, Marcin Rogo? sp.j
Kiglce, 17.052023r Fi71/2623

Os\viadczam.i Ze praca geodezyjna objeta zgloszeniem  G-11.6640. 585.2023
ziozonym w Grodzkim Oérodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Kieicach, wykonana przez ,GEOPROJEK T Jacek Rogéz, Marcin Rogoz spj.
25-118 Kielce ul. Husarska 78 pod kierownictwem geodety uprawnionego
Marcin Rogd2- nr uprawnien 19489 zostata pozytywnie zweryfikowana
protokotem nr 1 z dnia 19.05.2023

Jestem swiadomy odpowiedziainosc karnef za zlozenie falszywego oswiadczenia

o
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URZAD MIASTA
KIELCE
Wydzial Urbanistyki i Architekrury
25-303 Kielce, Rynek 1




}( | E L ;_: E MWEaGnAE! KIDLEOKIZY Spolia z v Miejski Zarzad Drog w Kielcach

Datca woiywt; 1 8 LIP. 2@23 ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
W lloge amacztiy tel. 41 34 02 800; fax 41 34 02 830
Syrbal sprawy ? 23/{4 ab e-mail: boi@mzd kielce.pl
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WL%,@UB’%507.104.2023 %N/ Kielce, 2023-07-12
R
bV 42—14 £ £ ~_—  Wodociagi Kieleckie Sp. z 0.0.
- A h 25-701 Kielce UR
w i ul. Krakowska 64 "RZAD MIASTA
£ & & Wizt | o ELCE
s | ') Urbanistyki i Architekrury

25-303 Kielce, Rynek 1|
dot. pisma znak: KPR/W/1469/2023 z dnia 10.07.2023

Miejski Zarzad Drég w Kielcach podaje warunki techniczne
odtworzenia pasa drogowego ulicy Janczarskiej w Kielcach dz. nr ewid. 1096/2,
1097/3, 1099/2, 1101/2 obr. 0023 w zwiazku z przebudowg wodociagu wg lokalizacji
przedstawionej na zatgczonej mapie:

1. Wykopy nalezy zasypac piaskiem z zageszczeniem warstwami gr. max 30
cm do uzyskania ponizej gtebokosci 1,2 m wskaznika zageszczenia
I1s=0,97, a do gtebokosci 1,2 m wskaznika zageszczenia Is=1,00 w jezdni.

2. Prawidtowos¢  zageszczenia nalezy udokumentowaé  poprzez
przedstawienie do odbioru wynikéw badan laboratoryjnych wskaznika
zageszczenia.

3. Jezdnie o nawierzchni gruntowej ulepszonej kruszywem nalezy odtworzy¢
poprzez wykonanie po trasie wykopu, zasypki grubosci 30 cm materiatem
kamiennym: dolna warstwa grubosci 20 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/ 63 mm, warstwa gérna grubosci 10 cm
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm
z zaklinowaniem kruszywem 1-4mm z zageszczeniem mechanicznym
Z zachowaniem wymaganej rownosci i spadkdéw zapewniajgcych wiasciwy
sptyw wod opadowych.

4. W czasie prowadzenia prac nalezy na biezgco dba¢ o przejezdnoscé
i czystosc¢ ulicy i dojazddw do posesji.

5. Na czas realizacji rob6t nalezy ustawi¢ oznakowanie zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

6. Przed przystgpieniem do robét nalezy ztozy¢ do naszego Zarzadu wniosek
0 zajecie pasa drogowego wraz z niezbednymi dokumentami w celu
uzyskania stosownej decyzji.

Powyzsze warunki obowigzujg do czasu realizacji inwestycji pn.: ,Budowa
odcinka drogi 1.KDL.3 przedtuzenie ul. Janczarskiej w Kielcach”.

Sprawe prowadzi: Wydziat Utrzymania i Eksploatacji Drog
Grzegorz Ozimek, tel: 0-41 34-02-874

Stronalz1




Urzad Miasta Kielce
Wydziat Urbanistyki
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Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ,Kielce Poludnie —
Obszar 1” ( w rejonie ulic : Sciegiennego, Obrzeznej, Chodkiewicza, Husarskiej ) zatwierdzonego
Uchwatg Nr XXV111/649/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz. U. Woj.
Swietokrzyskiego Nr 275 poz. 3893 z dnia 30 grudnia 2008 r.)

- dla nieruchomosci potozonych w Kielcach przy ul. Rajtarskiej/ Kwarcianej , obreb 0023,
oznaczonych w ewidencji gruntéw m. Kielce nr 1096/2, 1097/3, 1099/2,1101/2

Whnioskowane nieruchomosci potozone s3 na obszarze funkcjonalnym 0znaczonym na rysunku
planu symbolem : 1.KDL.3

URZAD MIASTA
KIELCE
Wydzial Urbanistyki i Architekrury
25-303 Kielce, Rynek 1

Whnioskodawca:

WODOCIAGI KIELECKIE Sp. z o.0.
ul. Krakowska 64
25 - 701 Kielce

Data ztozenia wniosku: 16.06.2023 r.
Zatgcznik tekstowy — 13 stron
Zatgcznik graficzny — 1 sztuka formatu A4

Rynek 1

25-303 Kielce
tel. 41 36 76 130
www kieice eu




Zagospodarowania Przestrzennego terenu ,Kielce Potudnie — Obszar 1"

Miejscowy Plan

Uchwata Nr XXVII1/649/2008
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ,Kielce

Potudnie —

Obszar 1" (w rejonie ulic: Sciegiennego, Obrzeznej, Chodkiewicza, Husarskiej)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759 i z 2005 r. Nr

172, poz:

1441; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457: z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z

2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 173 poz. 1218) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarow

Zmianami
00z.1087;
zgodnosci

aniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492: z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 127 poz. 880) po stwierdzeniu
ustalen planu z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania

przestrzennego Miasta Kielce uchwalonego uchwatg Nr 580/2000 r. Rady Miejskiej w Kielcach z
dnia 26 pazdziernika 2000 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwatami Rady Miejskiej w
Kielcach Nr XXXIV/674/2004 r. z dnia 9 grudnia 2004 r. oraz nr VIII/162/2007 z dnia 26 kwietnia
2007 r. i nr XXIV/539/2008 z dnia 29 maja 2008 r. Rada Miejska w Kielcach uchwala, co

nastepuje:

\ . i Wydzial Urbanicrub: © 4y :
Dziat I. Ustalenia wprowadzajace vyfs-y%’i'}?ﬁ"é‘ lfal;cntf’?uw

§1.

1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ,Kielce Potudnie —

Obszar

1" zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni okoto 72 ha, potozony w potudniowej czedci Miasta
Kielce w granicy okreslonej na rysunku planu.
3. Integralna czescig uchwaty sg zatgczniki:

1) Zatacznik Nr 1
a) rysunek planu nr 1 w skali 1:1000 obowigzujacy w zakresie:

granic obszaru objetego planem,
linii rozgraniczajgcych tereny o réznym przeznaczeniu lub o réznych warunkach

zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
przeznaczenia terenu wg symboli podanych w § 15-42,
obowigzujgcych i nieprzekraczalnych linii zabudowy,

lokalizacji obiektow mieszkaniowych lub ustugowych w granicy dziatki,
lokalizacji obiektéw gospodarczych w granicy dziatki,

obszaru uzytkowania zieleniag urzadzona,

obowiazujgcych linii podziatéw dziatek,

b) rysunek planu nr 2 w skali 1:1000 ustalajacy zasady uzbrojenia terenu, obowiazujacy w
zakresie ideowego ukiadu sieci infrastruktury technicznej i proponowanej aranzacji
paséw drogowych, do uszczegotowienia na etapie projektu budowlanego:

ra ‘\‘ﬂ,n.‘?.bé;;z,-;c; .
ra JoirRiew 2223 J‘:‘_?
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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu ,Kielce Potudnie — Obszar 1"

2) Zatacznik Nr 2 — rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzglednionych uwag do
projektu planu;

3) Zatacznik Nr 3 — rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy, oraz zasadach
ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2.

llekro¢ w uchwale jest mowa o:
1) centrum komercyjno-mieszkaniowym — nalezy przez to rozumie¢ zespdt zabudowy -

mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami komercyjnymi, o ktorych mowa w pkt. 15,

2) dominancie — nalezy przez to rozumie¢ lokalne wypietrzenie obiektu zajmujgce do 20%
powierzchni rzutu kondygnacii, znajdujacej sie bezposrednio pod nig lub ktérej stanowi czesc,

3) elewacji frontowej — nalezy przez to rozumie¢ elewacje usytuowang od strony drog
publicznych,

4) frontowej czesci dziatki — nalezy przez to rozumiec pas terenu pomiedzy linia
rozgraniczajaca, potozona od strony drogi publicznej a linia potozong w odlegtoéci 15,0 m
od wyznaczonej na rysunku planu obowigzujacej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy w
gtab dziatki budowlanej,

5) inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ obszar objety zatwierdzonym projektem
zagospodarowania terenu o wspélnych cechach funkcjonalnych (zgodnych z przeznaczeniem
podstawowym) i architektonicznych (kolorystyka, detal, bryfa), stanowigcych jeden ukiad
urbanistyczny dla catego zespotu zabudowy, z uwzglednieniem poprawnych rozwigzan
komunikacyjnych i infrastrukturalnych.

6) liniach rozgraniczajacych — nalezy przez to rozumieé linie wyznaczone na rysunku planu,
wydzielajace tereny o réznym przeznaczeniu lub o réznych warunkach zabudowy
i zagospodarowaniu terenu,

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ linie wyznaczona na
rysunku planu i opisang w tekécie, okreslajaca dopuszczalne zblizenie elewacji budynku do
linii rozgraniczajacej teren lub zaaranzowanej krawedzi jezdni, z dopuszczeniem
wysuniecia przed wyznaczong linie schodow, ganku, daszka, wykusza, tarasu, przy czym
elementy te nie moga pomniejszac tej odlegtosci o wiecej niz 2 m,

8) obowiazujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ $ciste usytuowanie co najmniej
65 % elewacji budynkéw w wyznaczonej linii, z dopuszczeniem wysuniecia przed /
wyznaczonag linie schodow, ganku, daszka wykusza, tarasu ewentualnie innych fragmentow
elewacji, przy czym elementy te nie moga pomniejszac tej odlegtoséci o wiecej niz 2 m,

9) obstudze komunikacyjnej — nalezy przez to rozumiec zjazd z drogi, o szerokosci nie
mniejszej niz 4.5 m, w tym jezdnie o szerokosci nie mniejszej niz 3.0 m,

10) pierzei — nalezy przez to rozumie¢ cigg frontowych elewacji budynkéw usytuowanych w
jednym szeregu, wzdiuz jednej obowigzujacej linii zabudowy z mozliwoscia lokalizacji
obiektow w granicy dziatki, zamykajacy jedna strone drogi,

11) podstawowym przeznaczeniu — nalezy przez to rozumieé ustalony w planie sposob

uzytkowapia-fgrenow w obrebie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi, ktoremu

i M‘%% podporzadkowane inne sposoby uzytkowania okreslone jako dopuszczone,
u j wzbogacajace podstawowy sposéb uzytkowania. Dla terenow obowiazuje
wapiek proporcji, w taki sposob, aby faczna powierzchnia terenéw zwigzanych z

eznaczeniem dopuszczalnym nie stanowita wiecej niz 50% powierzchni dziatki

budowlanej lub terenu objetego inwestycja,

12) przepisach szczegdlnych — nalezy przez to rozumiec przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi.

13) przestrzeni ogdlnodostepnej — nalezy przez fo rozumieé przestrzen otwartg w strukturze
funkcjonalno-przestrzennej miasta (rynek, place miejskie, ulice, itp.), powiazang

A LYAldoad < £ YW oar e W VT OR
5 - XSSP AL
V4F | {
L

- feku / .. OATE

/

MY =~gm N
[R5 ) §




Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu ,Kielce Poludnie — Obszar 1"

funkcjonalnie z przestrzenig zewnetrzna o charakterze przestrzeni publicznej, do ktérej
niezaleznie od formy wiasnosci powinien by¢ zagwarantowany dostep dla wszystkich,
stuzgce] za miejsce spotkan, koncentracji zycia spotecznego, lokalizacji znaczacych dla
miasta obiektow, w tym z zakresu ustug publicznych, handiu itd. (na poziomie jednostki
strukturalnej lub miasta);

14) ustugach centrotwdérczych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi charakterystyczne dia
centrum miasta, gromadzace wieksza grupe ludnosci nastawiona na zaspokojenie potrzeb
z dziedziny kultury, rekreacji, wypoczynku i ustug komercyjnych (handel, gastronomia, itp.),

15) ustugach komercyjnych - rozumie sie przez to ustugi i urzadzenia ustugowe
w zakresie: handlu detalicznego, gastronomii, turystyki i rekreacji, finansow
i ubezpieczen, edukacji, ustug biurowych, administracji gospodarczej, obstugi komunikacji,
gabinetow lekarskich, optycznych i protetycznych, pralni, kwiaciarni oraz drobnego
rzemiosta (np.: fryzjerstwa, introligatorni, cukierni, gabinetu kosmetycznego, zakiadu
zegarmistrza, jubilera, itp., z wytaczeniem uciagzliwych ustug rzemie$lniczych takich jak:
warsztaty naprawczo-mechaniczne, wulkanizacja, zakiady lakiernicze, blacharskie,
betoniarskie, brukarskie, $lusarskie, tapicerskie, meblarskie, stolarskie, itp.) w obiektach
wbudowanych lub wolnostojgcych wraz z obstugujacymi je terenami,

16) ustugach nieuciazliwych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi, ktérych oddziatywanie na
otoczenie nie przekracza granicy terenu inwestycji, bez wzgledu na aktualny stan
zabudowy, zagospodarowania i uzytkowania otaczajgcych terendw,

17) ustugach podstawowych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi handlu o powierzchni
sprzedazy do 100 m? gastronomii, nieucigzliwe ustugi dla ludnosci i drobne rzemiosto
z wyfaczeniem warsztatdw naprawczo-mechanicznych, wulkanizacji, zaktadow
lakierniczych, blacharskich, betoniarskich, brukarskich, $lusarskich, tapicerskich,
meblarskich, stolarskich, itp.,

18) ustugach publicznych - nalezy przez to rozumie¢ dziatalno$¢ zwiazang z realizacjg celow
publicznych w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomosciami,

19) ustugach rzemiesiniczych — nalezy przez to rozumieé¢ ustugi nieprodukcyjne tzn. o
charakterze wykonawczym, konserwacyjnym, naprawczym, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami szczegdinymi o rzemiosle,

20) wskazniku intensywnos$ci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wskaznik wyrazony
wzorem |=Po/T, gdzie Po (powierzchnia ogdélna) — oznacza sume powierzchni wszystkich
kondygnacji nadziemnych liczong po zewnetrznym obrysie muru, a T — powierzchnie terenu
inwestycji lub dziatki,

21) wysokosci obiektu (budynku, zabudowy) — nalezy przez to rozumie¢ maksymalny
pionowy wymiar liczony od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do obiektu do
kalenicy budynku,

22) wysokos¢ obiektu do okapu — nalezy przez to rozumie¢ maksymalny pionowy wymiar
liczony od poziomu terenu do krawedzi przeciecia $ciany budynku z %ﬂacia dachowg lub

gérnego poziomu gzymsu, RZAD MrasT,
W)'dzi:zrtﬁ,: ELCE L
§3 25-303 x?ffé'é‘ lfammemy
1. Ustala sie nastepujace symbole identyfikujace dla okreslenia podstawowego przezna‘cz)g]rtflkal
terenéw:
1) NN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) MN.SC - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wymagajgce scalenia i
podziatu;
3) MN.U - teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej,
4) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
5 U — tereny zabudowy ustugowej,
6) Uks — teren ustug kultu religijnego,
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7) &L — tereny lesne,

8) ZU — teren zieleni urzadzonej

9 2 — tereny zieleni izolacyjnej,

10) KDG, - tereny drég publicznych (klasy: G — gtéwnej, Z - zbiorczej, L - lokalnej,
KDZ, D - dojazdowej),
KDL,
KDD

11) KDW — tereny drég wewnetrznych,

12) KDX - teren komunikacji publicznej,

131 E — teren infrastruktury elektroenergetyczne;.

2. Kazdy teren o réznym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania i zabudowy na rysunku
planu oraz w tekscie niniejszej Uchwaty wyrdzniono symbolem cyfrowo-literowo-cyfrowym np.

1.MN.1, gdzie:
1) pierwsza cyfra — oznacza tereny o tym samym przeznaczeniu, ale réznym sposobie

zagospodarowania i zabudowy,
2) symbol literowy — oznacza podstawowe przeznaczenie terenu,
3) druga cyfra — oznacza kolejny numer porzadkowy terenu wyrézniajacy go sposréd

pozostatych terenow.

3. Kazdy teren o réznym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania i zabudowy na rysunku
planu zostat ograniczony linig rozgraniczajgca obowigzujgcg w osi jej oznaczenia graficznego.

A
D MIAST
URIQ 1 ELF;&M':M Dziat Il. Ustalenia ogéine
| Urbani ! 1
25-303 Kielce, Rynek 5 4.

1. Dla ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego ustala sie:

1) zasady lokalizacji obiektéw budowlanych na dzialce budowlane;j,

2) zasady obstugi komunikacyjnej obiektéw budowlanych,

3) zasady realizacji reklam.

2. Ustala si¢ nastepujace zasady lokalizacji obiektéw budowlanych na dziaice
budowlanej:

1) na terenie objetym planem obowigzuje zakaz realizacji zabudowy zagrodowe;j,

2) na terenie objetym planem obowigzuje zakaz lokalizacji obiektow tymczasowych, za
wyjatkiem obiektéw ustugowych, zgodnie z przepisami szczegdinymi,

3) w przypadku realizacji ogrodzenia od strony drég publicznych obowigzek jego lokalizacji w
linii rozgraniczajacej teren drogi i inwestycji,

4) realizacja obiektow budowlanych w granicy dziatki w terenach oznaczonych symbolami
1.MN, 1.MN.U, 2.MN i 2.U zgodnie z lokalizacja wskazang na rysunku planu nr 1 oraz
ustaleniami szczegétowymi zawartymi w §15, §17, §18 i §23 niniejszej uchwaty.

5) zasady lokalizacji obiektow budowlanych od drog publicznych i wewnetrznych:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektéw kubaturowych od zewnetrznej krawedzi

jezdni zaaranzowanej na rysunku planu nie mniej niz, dla drég:

- 2.KDG.1-25m,

- 1.KDG.1 — 10 m, za wyjatkiem terenu 2.U.1 i 2.U.2, dla ktérych zachowaé odlegtosé
13 m, oraz terenu 1.MN.U.4, dla ktérego zachowa¢ odlegto$é 12 m,

— 1.KDG.2 — zgodnie z rysunkiem planu,

- 1.KDZ.1 — 12 m, za wyjatkiem terenu 2.U.4, dla ktorego zachowaé odlegtosé 20 m oraz
terenéw 2.U.112.U.2, dla ktérych zachowaé odlegtosci zgodnie z rysunkiem planu,
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1.KDL — 8 m, za wyjatkiem terenu 1.MN.21 — przy drodze 1.KDL.1; terenow 1.MN.8,
1.MN.9, 1.MN.10, 1.MN.SC.1 i 2.MW.1 — przy drodze 1.KDL.2 oraz terenow 2.MW.1 i
1.MN.11 — przy drodze 1.KDL.3, dla ktoérych zachowac¢ odlegtosci zgodnie z

rysunkiem planu,

- 1.KDD:

e 1.KDD.4, 1. KDD.7 i 1.KDD.26 — zgodnie z rysunkiem planu,

¢ 1.KDD.5-10m,

e 1.KDD.6, 1.KDD.12, 1.KDD.17, 1.KDD.18 i 1.KDD.23 — 8 m, za wyjatkiem terendéw
2.U.1 — przy drodze 1.KDD.6 i 1.MN.16 — przy drodze 1.KDD.17, dla kitérych
zachowac odlegto$é zgodnie z rysunkiem planu oraz terenu 2.MN.3 — przy drodze
1.KDD.12, dla ktérego zachowac odlegtos¢ 6 m,

e dla pozostatych —6 m,

1.KDW.1 -6 m,

1.KDW.2 - dla terenu 1.MW.2 zachowa¢ odlegto$¢ 4 m, a dla terenu 1.MN.24 — 6 m,

— 3.KDW - zgodnie z rysunkiem planu,
1.KDX - 5 m, za wyjatkiem terenu 1.MN.1 — przy drodze 1.KDX.6, dia kiérego

zachowac odlegtos¢ 6 m,
b) zachowa¢ nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektéw kubaturowych od linii

rozgraniczajacej dla drogi 2. KDW — 4 m,

c) dopuszcza sie remont, przebudowe i nadbudowe istniejgcej zabudowy w pasie pomiedzy
linia zabudowy a linig rozgraniczajacg droge, przy zachowaniu warunkéw technicznych
budynkéw okreslonych przepisami szczegdlnymi w zakresie ochrony przed drganiem i
hatasem wywotanym ruchem kotowym oraz okreslonych przepisami o drogach

publicznych,

3. Ustala sie obsiuge komunikacyjng z drog wewnetrznych i publicznych bezposrednio
przylegajacych do dziatki budowlanej za wyjatkiem drog 1.KDG.1 i 2.KDG.1, chyba ze
ustalenia szczegotowe zawarte w Dziale Il okreslaja droge, ktéra ma obstugiwac teren.

4. Ustala sie nastepujace zasady realizacji reklam:
1) dopuszcza sie realizacje reklam w terenie zabudowy w formie:
a) stupoéw reklamowych o wysokosci nie wiekszej niz 3,0 m i $rednicy nie wiekszej niz 1,5 m,
b) tablic, neondéw, ekrandéw o powierzchni mierzonej w obrysie zewnetrznym nie wiekszym
niz 4,0 m?,
c) tablic, neonéw w powigzaniu z obiektami matej architektury.

2) w terenach ustugowych 2.U, 3.U i 5.U dopuszcza sie na elewacjach frontowych dziatania
polegajace na rozbudowie witryn sklepowych, dobudowie schodéw wej$ciowych,
umieszczaniu znakow graficznych i reklam pod warunkiem zachowania maksymainego
wysiegu od elewacji zgodnie z przepisami szczegdlnymi, jednak nie wiecej niz 1,0 m,

3) zabrania sie realizacji reklam:

a) na terenach zieleni nieurzadzonej i izolacyjnej, UR ZAD M IASTA

b) w liniach rozgraniczajacych terenéw drég publicznych i wewnetrznytfgyh?_ IJ:'; IELCE
Al Urbanisgyki i Architek

e 25-303 Kielce, Rynek

Ustala sie nastepujace zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) wymagania w zakresie ochrony powietrza, wéd, gleby, ziemi, ochrony przed
wibracjami i polami elektroenergetycznymi realizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami szczegéinymi. Zachowac dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku:

a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.U.1 - jak dla terendw
zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem dzieci i miodziezy,

zgodnie z przepisami szczegdlnymi,
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3)

4)

6)

7)

9)

10)

11)

12)

URZAD

KI1E

b) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MN.U, 2U,3.Ui4.U-jak dia
terendw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej, zgodnie z przepisami szczegolnymi,

c) dla pozostatych terenéw - jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zgodnie z przepisami szczegoinymi,

w przypadku terenéw znajdujacych sie w obszarze GZWP _Kielce” Nr 417

(Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych ,Kielce” Nr 417), oznaczonego na rysunku

planu, zachowaé warunki wynikajace z pofozenia w strefie ochrony ONO i OZ0O w/w

obszaru zgodnie z przepisami szczegélnymi i z decyzja Ministra OSZNiL Nr

KDH/013/5876/96 z dnia 11 maja 1996 r. zatwierdzajgcej projekt stref ochrony

zbiornika GZWP 417 Kielce, w tym:

a) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych éciekow do ziemi,

b) zakaz budowy nowych osiedli o zabudowie zwartej, jedli ta zabudowa powoduje
ograniczenia infiltracji opadéw atmosferycznych na powierzchni wiekszej niz 40%,

c) nakaz ograniczenia rozbudowy drég kotowych o duzym natezeniu ruchu,

d) nakaz objecia kanalizacja zbiorowa wszystkich zwodociagowanych osiedli
mieszkaniowych, ktére dotychczas takiej kanalizacji nie posiadaja,

zakaz likwidacji okresowych naturalnych ciekéw wodnych, na odcinku pomiedzy

trenem 1.ZL.2 a drogg 1.KDD.7, chyba ze ustalenia szczegdtowe stanowig inaczej,

wszelkie inwestycje moggce mie¢ wptyw na urzadzenia wodne, przeciwpowodziowe

oraz lokalizowane w poblizu naturalnych ciekéw wodnych, w tym zbiornik waéd

opadowych w terenie 1.ZU.2, realizowaé zgodnie z przepisami szczegdlnymi,

obowigzuje ochrona przed zmiang sposobu uzytkowania gruntéw oznaczonych na

mapie symbolami ,Ls”, za wyjgtkiem gruntéw ,Ls” potozonych w terenach 1.KDZ.1,

2.KDG.1, 1.KDD.27, 1.MN.26 i 2.U.4, dla ktérych uzyskano zgode na

przeznaczenie gruntéw lesnych na cele nielesne,

zachowac powierzchnie biologicznie czynna dla wyznaczonych terendw zgodnie

z ustaleniami szczegdtowymi zawartymi w Dziale Il niniejszej uchwaty,

zachowa¢ wymagania w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi okreélone

przepisami szczegdlnymi,

wszelkie nowe inwestycje realizowaé w oparciu o czyste i bezpieczne dla

srodowiska technologie charakteryzujace si¢ niskg energochtonnoscia,

wodochtonnoscig oraz wytwarzaniem matej ilosci odpadoéw,

zakaz niszczenia, uszkadzania lub przeksztatcania pomnika przyrody ozywione;j

(dab bezszyputkowy ,Wincenty”) potozonego na dziatce o numerze ewid. 1167/16,

Zaznaczonego na rysunku planu,

w terenie, na ktérym znajduje sie pomnik przyrody wszelkie prace prowadzic¢

zachowujac warunki przepiséw szczegélnych,

zachowac¢ warunki wynikajgce z potozenia potudniowej czesci obszaru objetego

planem wskazanej na rysunku planu w granicach Checinsko-Kieleckiego Parku

Krajobrazowego (ChKPK), zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 75/2005 Wojewody

Swietokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r., w tym zakaz realizacji przedsiewzieé

mog3acych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko przyrodnicze zgodnie z przepisami

szczegolnymi za wyjatkiem terenu wezia komunikacyjnego drogi 2.KDG.1,

zachowa¢ warunki wynikajgce z potozenia terenéw w Kieleckim Obszarze

Chronionego Krajobrazu ustanowionego uchwata Nr LXVI/1262/2006 Rady

Miejski )1 Kielcach z dnia 27.07.2006 r., w tym:

Mé % wykonywania prac ziemnych trwale znieksztaicajacych rzezbe terenu,

LC aWdatkiem  prac  zwiazanych z  zabezpieczeniem przeciwpozarowym lub

Wydzial Urbanistyks 11{(?,:;(4§ii:f!f\fosuwiskowym lub utrzymaniem, budowa, naprawa, remontem urzadzer: wodnych,
oko

253(33 ch\i)e)»

nywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuza innym celom niz ochrona
przyrody lub zréwnowazone wykorzystanie uzytkéw rolnych i leénych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka,

S e
Wy 1y o




Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu ,Kielce Poludnie — Obszar 1"

c) likwidowania naturainych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-btotnych.

§ 6.
Ustala sie¢ nastepujace zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspoiczesnej:

1) obejmuje sie ochrong oznaczone na rysunku planu obiekty o cechach zabytkowych:

a) krzyz przydrozny potozony na dziatce o numerze ewid. 1116 w terenie 1.MN.19,
b) Klasztor Karmelitanek Bosych potozony na dziafce o numerze ewid. 1603 w terenie 1.UKs.1,

2) nakazuje sie utrzymanie w dotychczasowej formie i gabarytach obiekiu krzyza przydroznego,

3) w ramach ochrony obiektu Klasztoru, o ktérym mowa w pkt. 1 lit. b, obowiazujg nastepujace
ustalenia:

a) zakazuje sie wyburzenia, nadbudowy, zmiany formy elewaciji i zmiany formy dachu,
b) w przypadku remontu lub rozbudowy nakazuje sie nawigza¢ do istniejacej formy
architektonicznej.

4) z uwagi na notowane w latach 1950-1962 znaleziska, zwigzane z najstarszg formg
osadnictwa na obszarze objetym planem, w przypadku znalezisk archeologicznych
odkrytych w wyniku prac ziemnych dokonanych przy realizacji inwes #rc% drogowych
postepowac zgodnie z przepisami o ochronie zabytkdw i opiece nad zab

§7. 2‘5-503 Ki?gg 'i:mmfh
Ustala sie nastepujace zasady scalania i podzialu oraz ksztaltowania dzia fek !

budowlanych:
1) w granicach obszaru objetego planem wyznacza sie teren oznaczony symbolem

1.MN.SC.1 wymagajacy scalenia i podziatu nieruchomosci. Podziat terenu nalezy dokonac
zgodnie z obowigzujgcymi liniami podziatéw dziatek, wskazanymi na rysunku planu,

2) w granicach terenu 2.MW.1, dopuszcza sie scalenie i podziat nieruchomosci na dziatki
budowlane, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 3 niniejszego paragrafu, dla
pozostatych terenéw na obszarze objetym planem nie przewiduje sie scalenia
nieruchomosci,

3) zasady ksztattowania nowych dziatek budowlanych:
a) dopuszcza sie podziat i zmiane podziatu dziatek oznaczonego na rysunku planu

orientacyjnymi liniami podziatu dziatek, w przypadku wydzielenia nowych dziatek
budowlanych, pod warunkiem zachowania obowigzujgcych przepiséw prawa
budowlanego oraz ustalonych linii zabudowy i ukfadu komunikacyjnego, przy czym
minimalna powierzchnia dziatki budowlanej pod projektowana zabudowe nie moze byé
mniejsza niz:

dla zabudowy jednorodzinnej, wolnostojacej w terenach oznaczonych na rysunku

planu symbolami MN — 500 m?,
dla zabudowy jednorodzinnej blizniaczej w terenach oznaczonych na rysunku planu

symbolami MN — 400 m?,

dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej w terenach oznaczonych na rysunku planu

symbolami MN =300 m?,

w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2.MW.1—- 1500 m?,

dla pozostatych terendw nie ustala sie,

b) w przypadku nowych dziatek budowlanych zachowaé minimalne szerokoéci frontdw:

— dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojacej w terenach oznaczonych na rysunku planu

symbolami 1.MN.1, 1.MN.2, 1.MN.3, 1.MN.4, 1.MN.5, 1.MN.6, 1.MN.7, 1.MN.8, 1.MN.9,
1.MN.10, 1.MN.12, 1.MN.13, 1.MN.15, 1.MN.18, 1.MN.19, 1.MN.20, 1.MN.21, 1.MN.23,

1.MN.25i11.MN.26 - 18 m,
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dla zabudowy jednorodzinnej blizniaczej w terenach oznaczonych na rysunku planu

symbolami MN - 12 m,
— dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej w terenach oznaczonych na rysunku planu

symbolami MN — 9 m,
— w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2.MW.1 - 20 m,
— dla pozostatych terendw nie ustala sie,
c) obowigzek zachowania kgta potozenia granic wydzielanych dziatek w stosunku do pasa

drogowego w przedziale 45°-90°.
4) w przypadku podziatu dziatek zapewni¢ dostep do drogi publiczne;j.

§ 8.
1. Dla podniesienia standardéw zycia mieszkarnicéw wyznacza sie obszary przestrzeni
ogdlnodostepnej obejmujace zespoty:
1) ustug centrotwdrczych w ramach terenéw 2.MW.1, 1.U.1, 3.U.1,
2) miejskiej zieleni parkowej wraz z terenowymi urzadzeniami sportowo-rekreacyjnymi w
ramach terenéw 1.ZU.1i1.ZU.2,
3) ciagow pieszych,
4) sciezek rowerowych.
2. Dla przestrzeni ogdinodostepnych, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie obowiazek
zapewnienia dostepnos$ci osobom niepetnosprawnym do:
1) komunikacji: ciggébw pieszych, przej$¢ pieszych, miejsc postojowych (likwidacja progéw
wysokosciowych),
2) obiektow ustugowych.
3. W przestrzeni ogélnodostepnej ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania

terenu i ksztattowania zabudowy:

1) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektéw budowlanych za wyjatkiem kioskéw z prasa,

2) zakaz lokalizacji obiektéw ustugowych, ktére moga byé ucigzliwe dla mieszkaricow tj.
stacje paliw, sktady materiatow budowlanych, baz transportowych, stacji kontroli
pojazdow, produkcji rolnej,

3) elementy uzytkowe, w szczegdlnosci lampy o$wietleniowe, stupy ogtoszeniowe,
oznakowanie tras rowerowych i turystycznych, tawki, elementy dekoracyjne i
uzytkowe, dla aranzacji sezonowych, kosze na $mieci, elementy zagospodarowania
terenu (chodniki, posadzki placéw), wydzielonych ciagéw pieszych i pieszo-jezdnych w

Draﬂqghgxwﬁstycji muszg nawigzywac wspolnie kolorystyka i detalem.

LCE
Wydzial a(m}nﬁtykll Architektury §9.
25-wstsigicesié hastepujace parametry i wskazniki  ksztatowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
1) wysokos$é budynkéw zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi,
2) wskaznik intensywnos$ci zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegétowymi,
3) inwestycje realizowa¢ przewidujgc liczbe miejsc parkingowych:
a) dla obiektéw handlowo-ustugowych prowadzacych sprzedaz detaliczng i ustugi dia
ludnoéci - 3 migjsca postojowe na 50 m? powierzchni uzytkowe;j,
b) dla biur, administracji i oéwiaty - 1 miejsce postojowe na 20 m2 powierzchni uzytkowsj,
c) dla gastronomii (bary, kawiarnie) - 1 miejsce postojowe na 4 miejsca konsumpcyjne,
d) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,
e)dla ustug wbudowanych w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej — 5 migjsc
postojowych na 100 m? powierzchni uzytkowej,

- - ¥ ‘57 g ] -
a2 R : ApAn = -
/ / " \ o) ~
P =7 e

b=



Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu Kielce Poludnie — Obszar 1"

4) ustala sie w zakresie architektury:

a) geometria dachéw - dachy o symetrycznym nachyleniu potaci dachowej 15°-45°
chyba, ze ustalenia szczegoétowe stanowig inaczej. Zakaz realizacji obiektow
mieszkalnych z dachami pfaskimi i asymetrycznymi za wyjatkiem stropodachow
zielonych, pokrytych zwirem i taraséw na dachu. taczna diugosc¢ facjat lezgcych w
ptaszczyznie §ciany okapowej lub usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m
od tej ptaszczyzny, na wysokoéci powyzej 7,5 m od Sredniego poziomu terenu, nie
moze byé wieksza niz 1/3 dtugosci catego okapu,

b) uktad kalenic okreslony w ustaleniach szczegdétowych dotyczy budynkéw .
usytuowanych we frontowej czeséci dziatki przy drogach publicznych. Dopuszcza sig
odstepstwa od powyzszego w przypadku braku mozliwosci utrzymania okreslonego
ukfadu kalenic z uwagi na szeroko$¢ dziatki;

c) pokrycie dachu - dachéwki, materiaty i elementy o fakturze dachéwek (blacho-
dachéwka, dachéwka bitumiczna). Zakaz stosowania, jako pokrycia zewngtrznego
materiatow typu eternit, papa na lepiku,

d) $ciany budynkéw mieszkalnych - okfadziny $cian — tynki gtadkie i fakturowe, materiaty
naturalne (kamien, cegta, drewno). Zakaz stosowania oktadzin typu Siding i blacha,

e) ogrodzenia — realizowa¢ z materiatdbw pochodzenia naturalnego (drewno, kamien),
metal, kuty metal itp. Obowiazuje zakaz stosowania do realizacji ogrodzen od strony
drég publicznych prefabrykowanych przeset betonowych,

f) ustalenia zawarte pod lit. a, b, ¢ i d w zakresie architektury nie odnosza sie do
obiektéw na terenach oznaczonych symbolami MN.U, MW, U i UKs, dla ktérych
obowiazuja ustalenia dowolne chyba, ze ustalenia szczegdétowe qtﬁﬁogﬁﬂaﬁ?hs_rﬂ

_ KIELCE
s Wydzial Urbanistyki i Architekrury

Ustala sie nastepujace zasady rozbudowy i budowy systeméw komunikagjiz > Kelee, Rynek 1

1) miejsca parkingowe i postojowe w wymaganej ilosci okreslonej w § 9 pkt 3 niniejszej uchwaty,
nalezy realizowaé w ramach dziatki budowlanej, na ktorej realizowana jest inwestycja,

2) dojazd do dziatek budowlanych za posrednictwem drog wewnetrznych (dojazdu) lub
bezposrednio z drogi publicznej, odpowiednio do przeznaczenia i sposobu
uzytkowania dziatek, zgodnie z przepisami szczegOlnymi, w tym réwniez w zakresie
ochrony przeciwpozarowej,

3) wszystkie nowe wigczenia do drég publicznych zgodnie z przepisami szczegolnymi,

4) dopuszcza sie wydzielenie innych, niz oznaczone na rysunku planu $ciezek pieszych,
rowerowych i dydaktycznych.

5)w wyznaczonych pasach drogowych i ciggach pieszo-jezdnych, do czasu
zagospodarowania terenéw zgodnie z przeznaczeniem podstawowym, dopuszcza sig
remont, przebudowe, rozbudowe i nadbudowe istniejacej zabudowy pod warunkiem
nie powiekszenia powierzchni uzytkowej o wiecej niz 20%,

6) oznaczone na rysunku planu krawedzie projektowanych jezdni i chodnikéow oraz
przebieg $ciezek rowerowych nie wyznaczajg ich szczegotowej lokalizacji — elementy
te podlegaja uszczegdtowieniu na etapie projekiu budowlanego,

7) rozwiazania wynikajace z etapowej realizacji drog roznigce sie od rozwigzan
docelowych uznaje sie za tymczasowe.

§ 11.

Ustala sie nastepujace zasady rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej:

1) w zakresie gospodarki odpadami:
a) obowigzuje nakaz gromadzenia odpaddéw w pojemnikach szczelnych, opréznianych na

zasadach obowigzujacych w miescie Kielce,

O
£
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b) gospodarka odpadami powstatymi w wyniku prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;
zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami szczegdlnymi,

2) w zakresie zaopatrzenia w wode:

a) zaopatrzenie w wode z miejskiego systemu wodociggowego,

b) doprowadzenie wody do obszaru objetego planem poprzez istniejace i planowane
wodociagi rozdzielcze z magistrali 500 mm w ul. Tarnowskiej oraz z magistrali 300 mm
biegnacej wzdtuz drogi 1.KDL.3,

¢) w przypadku realizacji zabudowy w terenie zwodociggowanym, obowiazek poditaczenia
do istniejacej sieci wodociggowej,

d)na obszarze objetym planem dopuszcza sie korekty przebiegu istnigjacych i
planowanych sieci oraz lokalizacji urzadzen infrastruktury wodociagowej, stosownie do
szczegdtowych rozwigzan w projekcie budowlanym nie kolidujgcych z innymi
ustaleniami planu,

e)w przypadku realizacji drogi oznaczonej symbolem 1.KDL.3 obowigzek przebudowy w
teren jej pasa drogowego istniejacej sieci wodociggowej oznaczonej na rysunku planu nr 2,

f) zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych realizowaé zgodnie =z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegdlnymi,

3) w zakresie odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych:

a) odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych do miejskiego systemu kanalizacji
sanitarnej,

b) odprowadzenie sciekéw bytowo-gospodarczych z obszaru objetego planem poprzez
istniejgce oraz planowane grawitacyjne kanaty $ciekowe do kolektora 800 mm w ulicy
Wapiennikowej,

c) w przypadku realizacji zabudowy w terenie skanalizowanym, obowigazek podtaczenia do
istniejacej sieci kanalizacyjnej,

d) w przypadku realizacji zabudowy w terenach, gdzie planowana jest sie¢ kanalizacyjna —
do czasu jej wybudowania, obowigzek realizacji szczelnych zbiornikéw wybieralnych
usytuowanych w obrebie dziatki budowlanej, z ktorych scieki wywozone beds na
oczyszczalnie komunalng zgodnie z zasadami obowigzujgcymi,

e)na obszarze objetym planem dopuszcza sie korekty przebiegu istniejgcych i
planowanych sieci oraz lokalizacji urzadzen infrastruktury kanalizacyjnej, stosownie do
szczegotowych rozwigzan w projekcie budowlanym, nie kolidujgcych z innymi

ustaleniami planu

4) w zakresie odprowadzania wéd opadowych:
a) odprowadzenie wod opadowych do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej,

b) odprowadzenie Sciekow opadowych z obszaru objetego planem poprzez istniejace oraz
planowane kanaty grawitacyjne do kanatu deszczowego 1500 mm w ulicy Wapiennikowej,
¢) retencja czesci wod opadowych do planowanego zbiornika, zlokalizowanego w terenie 1.ZU.2,
d)na obszarze objetym planem dopuszcza sie korekty przebiegu istniejacych i
planowanych sieci oraz lokalizacji urzadzen infrastruktury kanalizacyjnej, stosownie do
szczegotowych rozwigzan technicznych nie kolidujgcych z innymi ustaleniami planu,
obdw 7ok odprowadzania $ciekow opadowych z parkingdw i placow o minimaing]
uRZ P\‘ELCbEMe ni 100 m?, do zbiorczej kanalizacji deszczowej po uprzednim ich podczyszczeniu,
\g‘m sty 'galizacji kanatu deszczowego w pasie drogi oznaczonej symbolem 1.KDD.28
\""!"“"a o3 Kielce d‘@g‘uszcza sie likwidacje odcinka sieci kanahzacp deszczowej oznaczonego na rysunku
planu nr 2, potozonego w terenach 3.MW.1i 1.ZU.2,
g)po realizacji kanatu deszczowego w pasie ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego
symbolem 1.KDX.3 oraz wigczenia naturalnego cieku wodnego potozonego w terenie
1.ZU.1 do tej kanalizacji, zgodnie z rysunkiem planu nr 2, dopuszcza sie likwidacje
pozostatego fragmentu cieku potozonego w terenie 2.MN.1,

EXE “ror ge :"::'—\
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6)

7)

8)

9)

h)w granicach terenow 1.KDL.2 i 1.KDD.28, na odcinku od dziatki 0 numerze ewid.
1684/9 potozonej w terenie 2.ZU.2 do dziatki o numerze ewid. 1506 potozonej w terenie
1.ZU.2, nakifada sie obowigzek przykrycia fragmentu naturalnego cieku wodnego w
formie kanatu zamknietego oznaczonego na rysunku planu nr 2, prowadzonego w
pasie drogowym, rownolegtego do sieci kanalizacji deszczowej, bez wiaczenia tego
kanatu do planowanego systemu kanalizacji deszczowej,

i) w granicach terenu 1.MN.22 dopuszcza sie likwidacje fragmentu naturalnego cieku wodnego
na dziatce o numerze ewid. 1684/14, przy zachowaniu stosunkéw wodno-prawnych poprzez
poprowadzenie cieku w formie kanafu zamknietego o ideowym przebiegu wskazanym na
rysunku planu nr 2, jednak nie wczesniej niz po lub w trakcie realizacji drogi oznaczonegj
symbolem 1.KDL.2, na odcinku jej przylegania do terenu 1.MN.22,

j) dopuszcza sie usytuowanie sieci kanalizacji deszczowej w jezdni zgodnie z przepisami
szczegolnymi,

w zakresie infrastruktury energetycznej:

a) zaopatrzenie w energie elektryczng za posrednictwem istniejgcych sieci kablowych 15 kV,

b)dopuszcza sie rozbudowe, w tym mozliwosé lokalizacji nowych stagji
transformatorowych SN/NN i linii zasilajgcych SN pod warunkiem, ze nie beda
naruszac pozostatych ustalen planu oraz zgodnie z przepisami szczegdlnymi,

c) szczegotowy przebieg i lokalizacje sieci nalezy okresli¢ ER%?{’B ,Blrojektu
budowlanego, KI1E I

LCE

Wydziaj Urbanistyk; if\rch.itekiury

w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie: 25.30

a) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejgcej sieci gazociagowej, 3

b) doprowadzenie gazu do obszaru objetego planem poprzez istniejgcy i planowany
system gazociggéw =z istniejacych gazociggdw niskiego cisnienia @250 w ul.
Chodkiewicza i @150 w ul. Husarskiej,

c)na obszarze objetym planem dopuszcza sie korekty przebiegu istniejacych i
planowanych sieci oraz lokalizacji nowych sieci i urzadzen infrastruktury gazociagowe;j,
stosownie do szczegbtowych rozwigzan w projekcie budowlanym, nie kolidujgcych z

innymi ustaleniami planu,

K.jt.‘.‘ICE, f{ynek 1

w zakresie zaopatrzenia w ciepto:
a) ogrzewanie obiektéw mieszkaniowych jednorodzinnych i ustugowych w oparciu o

indywidualne rozwiazania przy zastosowaniu paliw - mediow przyjaznych $rodowisku
nie powodujgcych przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczen powietrza,

b) ogrzewanie obiektébw zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej z kottowni ,Wojska
Polskiego” poprzez planowang rozbudowe sieci cieptowniczej osiedla Barwinek,

w zakresie infrastruktury teletechnicznej:

a) zaopatrzenie w siec teletechniczng poprzez wykorzystanie i rozbudowe istnigjacej sieci
zgodnie z przepisami szczegdlnymi,

b) projektowang sie¢ telekomunikacyjng nalezy wykona¢, jako kablowa lub
bezprzewodowa wraz z urzadzeniami radiowego systemu dostepowego,

c) ustala sie zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komérkowe;j,

d) szczegotowy przebieg i lokalizacje sieci nalezy okresli¢ na etapie projekiu
budowlanego.

w obszarze objetym opracowaniem planu dopuszcza si¢ budowe, rozbudowe oraz
przebudowe sieci i urzadzen infrastruktury technicznej w sposdb nie kolidujacy z innymi
ustaleniami planu, zachowujac warunki przepiséw szczegélnych,

10)prowadzi¢ w pasach drogowych sieci infrastruktury technicznej oraz urzadzen z nia

zwigzanych zgodnie z przepisami szczegdlnymi, natomiast w przypadkach lokalizowania

ASTA
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ich na innych terenach w sposéb niekolidujgcy i podporzadkowany okreslonej w planie
funkciji terenu.

11)w przypadku prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych, zachowad
przedstawione na rysunku planu potozenie pod okreslonym elementem sktadowym drogi
(jezdnig, poza jezdnig). Odleglosci pomigdzy poszczegdinymi sieciami oraz odlegtosci od
charakterystycznych linii pasa drogowego podiegaja uszczegdtowieniu w projekcie
budowlanym.

§12.

Ustala sie szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu, w tym ograniczenia dla zabudowy:
1) zakaz zabudowy kubaturowej w pasie 4 m (obustronnie) od gérne; krawedzi skarpy
brzegowej naturalnego cieku wodnego, chyba, ze ustalenia szczegotowe stanowig inacze),
2) w granicach pasa izolujgcego teren cmentarny o szerokosci 50 m zachowaé warunki
przepiséw szczegdlnych o cmentarzach, w tym: zakaz lokalizacji obiektow na staty pobyt
ludzi, studni kopanych, zaktadéw zywienia zbiorowego, obiektow produkcji lub
przechowywania artykutéw zywnosciowych. W pasie migdzy 50 m a 150 m obowiazek
podiaczenia wszystkich budynkéw korzystajacych z wody do lokalnej sieci wodociggowe;.
3) zakaz zabudowy i grodzenia terenéw oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkéw
symbolami dr” (drogi), o ile ustalenia szczegotowe nie stanowig inaczej,
4) wykrywanie zagrozen oraz ostrzeganie i alarmowanie realizowaé zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegdlnymi,

§13.

1. Tereny objete planem utrzymuje sie w dotychczasowym uzytkowaniu, do czasu ich
zagospodarowania zgodnie z planem.

2. Obowigzuje zakaz uzytkowania inny, niz dotychczasowy i ustalony planem za wyjatkiem
terenéw o symbolach 2.U.2 i 2.MW.1, gdzie dopuszcza sie parking, jako uzytkowanie
tymczasowe.

§ 14.
Na podstawie analizy stanu istniejacego ustala sie, ze na obszarze objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego nie zachodza przestanki do okreslenia
pozostatych regulacji wymienionych w art. 15, ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym dotyczacych: terenéw
osuwiskowych, terenéw narazonych na niebezpieczeristwo powodzi, obszaréw i terenéw

gorniczych oraz terenéw zamknietych.

Dziat lil. Ustalenia szczegdtowe

STA
” fa 1’) MI A
URLQ!ELCE- Krury Rozdziat 1
Wydzial Ubanistyki gr;k“u; 1
25-303 Kielce, TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE.J

§ 15.

1. Wyznacza sie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku
planu symbolami 1.MN.1, 1.MN.2, 1.MN.3, 1.MN.4, 1.MN.5, 1.MN.6, 1.MN.7, 1.MN.8, 1.MN.9,

- 1
| 4

T N § i anng =g
e Ay eady o — e




Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu Kielce Poludnie — Obszar 1"

3. W granicach terenu 1.KDZ.1 obowigzuje zakaz:
1) obsadzania zwartg zielenig o wysokosci powyzej 70 cm terenéw w odlegiosci mniejszej niz
10 m od skrzyzowan,
2) lokalizacji ogrodzen.

4. Szerokos¢ drog w liniach rozgraniczajacych — od 20 m do 22,5 m z poszerzeniem w rejonie
petli komunikacyjnej i skrzyzowania z droga 1.KDG.1, zgodnie z rysunkiem planu.

5. Pozostate ogdine zasady jak w § 4, 5, 10, 11, 12 i 13 niniejszej uchwaly.

§ 35.

1. Wyznacza sie tereny drég publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1.KDL.1,
1.KDL.2 i 1.KDL.3 z podstawowym przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy L (lokalna)
wraz z urzgdzeniami odwadniajacymi i oswietleniowymi.

2. W granicach terenéw 1.KDL.1, 1.KDL.2 i 1.KDL.3 poza przeznaczeniem podstawowym
dopuszcza sie:
1) lokalizacje obiektéw matej architektury (tawki, zadaszenia, itp.),
2) lokalizacje matych obiektow kubaturowych (przystanki autobusowe, budki telefoniczne)
zgodnie z przepisami o drogach publicznych,
3) skanalizowanie cieku w drodze 1.KDL.2,
4) budowe $ciezek rowerowych,
) faczenie Sciezek rowerowych z ciggami pieszymi,
6) zielen ozdobna,
7) realizacje sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem jej lokalizacji zgodnie z § 11 pkt. 10§11,
8) inne niz wymienione w pkt. 1-7, zgodnie z przepisami szczegdlnymi o drogach publicznych.

3. W granicach terenéw 1.KDL.1, 1.KDL.2 i 1.KDL.3 obowiazuje zakaz:
1) obsadzania zwarta zielenig o wysokosci powyzej 70 cm terenéw w odlegtosci mniejszej niz

10 m od skrzyzowan, URZAD MI14
2) lokalizacji ogrodzen. - KIELCE s
o o dzial Urbanistyki § Archi
4. Szeroko$é drég w liniach rozgraniczajacych: 2;13(1? E’;‘{iﬁ‘ lfmf’fmy

1) 1.KDL.1 — 15 m z poszerzeniem wedtug rysunku planu,
2) 1.KDL.2 — od 12 m do 15 m z poszerzeniami w rejonie skrzyzowan zgodnie z rysunkiem planu,
3) 1.KDL.3 — 14 m z poszerzeniem wedtug rysunku planu.

5. Wgranicach terenu 1.KDL.1 dopuszcza sig realizacje przepustu pod droga dla istniejacego naturalnego
cieku wodnego oraz prowadzenie rowu otwartego na odcinku drogi wzdtuz terenu 2.2U.2.

6. Pozostate ogdine zasady jak w § 4, 5, 10, 11, 12 i 13 ninigjszej uchwaty.

§ 36.

1. Wyznacza sie tereny drég publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1.KDD.1,
1.KDD.2,; 1.KDD.3, 1.KDD.4, 1.KDD.5, 1.KDD.6, 1.KDD.7, 1.KDD.8, 1.KDD.9, 1.KDD.10,
1.KDD.11, 1.KDD.12, 1.KDD.13, 1.KDD.14, 1.KDD.15, 1.KDD.16, 1.KDD.17, 1.KDD.18,
1.KDD.19, 1.KDD.20, 1.KDD.21, 1.KDD.22, 1.KDD.23, 1.KDD.24, 1.KDD.25, 1.KDD.26,
1.KDD.27 i 1.KDD.28 z podstawowym przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy D
(dojazdowa) wraz z urzadzeniami odwadniajgcymi i o$wietleniowymi.

2. W granicach terenéw 1.KDD.1, 1.KDD.2, 1.KDD.3, 1.KDD.4, 1.KDD.5. 1.KDD.6, 1.KDD.7.
1.KDD.8, 1.KDD.9, 1.KDD.10, 1.KDD.11, 1.KDD.12, 1.KDD.13, 1.KDD.14, 1.KDD.15, 1.KDD.18,
1.KDD.17, 1.KDD.18, 1.KDD.19, 1.KDD.20, 1.KDD.21, 1.KDD.22, 1.KDD.23, 1.KDD.24, 1.KDD.25,
1.KDD.26, 1.KDD.27 i 1.KDD.28 poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza sie:

1) lokalizacje obiektéw matej architektury (fawki, itp.),
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GRANICA OBSZARU OBJETEGO PLANEM
LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM

PRZEZNACZENIU LUB O ROZNYCH WARUNKACH ZABUDOWY

1 ZAGOSPODAROWANIU TERENU
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE.S JEDNORODZINNEJ
WYMAGAJACE SCALENIA | PODZIALU

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USEUGOWE.
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE.J WIELORODZINNEJ
TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ

TERENY UStUG KULTU RELIGIJNEGO

TERENY ZIELENI LESNEJ

TERENY ZIELENI URZADZONEJ

TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ

TERENY DROG PUBLICZNYCH fKDG k_!aslx G ~k?ic')wnej, KDZ
klasy Z - zbiorczej, KDL kiasy L - lokalnej, KDD Kasy D -
dojazdowej)

TERENY DROG WEWNETRZNYCH

TERENY KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

TERENY INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

OBOWIAZUJACA LINIA ZABUDOWY

|
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LOKALIZACJA OBIEKTOW GOSPODARCZYCH | IELCE A

GARAZOWYCH W GRANICY DZIALKI Wydzia) W adyrt 1

OBSZAR UZYTKOWANIA ZIELENIA URZADZONA 25-303 Kjemlceh 1 &ﬁrﬂuxekmy
» fynek 1

OBOWIAZUJACA LINIA PODZIALOW DZIALEK

OZNACZENIA DODATKOWE

I R

GRANICE PASA IZOLUJACEGO TEREN CMENTARZA 50 m

GRANICE PASA IZOLUJACEGO TEREN CMENTARZA 150 m
PIERZEJA

POMNIK PRZYRODY

GRANICA CHECINSKO - KIELECKIEGO PARKU

KRAJOBRAZOWEGO
GRANICA KIELECKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO
KRAJOBRAZU

STREFA OCHR%%‘({ZBIORNIKA WOD PODZIEMNYCH NR 417
KIELCE (020 - KELEJ OCHRONY)

STREFA OCHRONY ZBIORNIKA WOD PODZIEMNYCH NR 417
KIELCE (ONO - NAJWYZSZEJ OCHRONY)

OBIEKT O CECHACH ZABYTKOWYCH
DOMINANTA
PRZESTRZEN OGOLNODOSTEPNA

SCIEZKA ROWEROWA
CIAGI PIESZE

PLANOWANY PODZIEMNY ZBIORNIK WOD OPADOWYCH
ORIENTACYJNA ARANZACJA PASOW DROGOWYCH

ORIENTACYJNE LINIE PODZIALOW DZIALEK
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WODOCIAGI KIELECKIE sp.zo.0

v ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
v tel.: +48 41 36 531 00;  fax: +48 41 34 552 20; |

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

o il REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 |
Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000147680 Kapitat zaktadowy: 56 839 992 zi l
P Kielce dn. 2022-06-20
{ &I /[
TT/2022/1073 27 .06 ic??
TT-W/ES A
////44‘ ' Wodociagi Kieleckie Sp. z o.0.
/:.‘
/ ul. Krakowska 64
25-701 Kielce

“Wodociagi Kieleckie" Spédtka z 0.0. wydaje warunki techniczne do projektowania
przebudowy sieci wodociggowej DN300mm stal. na dziatkach nr ewid. 1096/3, 1097/4,
1099/3, 1101/3 przy ul. Janczarskiej w Kielcach:

1. W zwigzku z kolizjg planowanej inwestycji mieszkaniowe] z wodociggiem wykonanym
z rur DN 300mm stal. w 1984r. nalezy przewidzie¢ przebudowe wodociggu w pas
drogowy ulicy Janczarskiej, zgodnie z dotgczonym do wniosku zatgcznikiem graficznym.

2. Cisnienie w sieci wodociggowej w omawianym rejonie oscyluje w zakresie wartosci
p=0,49+0,50 MPa.

3. Wodocigg nalezy zaprojektowac z rur z zeliwa sferoidalnego z zachowaniem istniejgcej
Srednicy.

4. W dokumentacji w czeéci tekstowej i graficznej nalezy opisaé i zaznaczy¢ likwidowane
uzbrojenie wraz z podaniem dtugosci likwidowanych odcinkéw wodociagu.

5. Dokumentacje techniczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
"Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociggdéw Kieleckich" Sp. z 0.0. do projektowania
i realizacji sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spétki'”.
"Wytyczne..." sg dostepne na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl.

6. Od powyzszych warunkéw przystuguje prawo odwotania sie.

7. Warunki techniczne sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury
istniejgcego w dacie wydania warunkéw, nie diuzej niz dwa lata.
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URZAD MIASTA
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\Wydzial Urbanistyki i Architektury
25-303 Kielce, Rynek 1
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Budowa sieci wodociggowej ¢300 zel. w ul. Janczarskiej w Kielcach
w rejonie budynku nr 11C

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

~Budowa sieci wodociggowej ¢300 zel.

w ul. Janczarskiej w Kielcach w rejonie budynku nr 11C”




Budowa sieci wodociggowej ¢300 zel. w ul. Janczarskiej w Kielcach

w rejonie budynku nr 11C

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

~Budowa sieci wodociagowej ¢300 zel. w ul.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

w rejonie budynku nr 11C".
Obreb nr 0023 Kielce, dz. nr ewid.: 1096/2, 1097/3, 1099/2, 1101/2, 1101/3.

2. Nazwa Inwestora i jego adres

~Wodociggi Kieleckie” Sp. z o.0.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

Janczarskiej w Kielcach

3. Nazwa jednostki projektowej i skiad zespotu projektowego

~Wodociagi Kieleckie” Sp. z o.0.
25-701 Kielce, ul. Krakowska 64

mgr inz. Jarostaw Markiton upr. bud. nr 377/01

mgr inz. Agnieszka Sarnot

Zakres projektowanej inwestycji przedstawia sie nastepujgco:

4. Zakres i kolejnosc¢ realizacji robot

upr. bud. nr SWK/0246/PBS/17

e Budowa wodociaggu z rur zel. sfer. $300mm, dtugosci L=66,00m.

Kolejnosc¢ realizacji robot jest nastepujaca:

Wytyczenie

Wykonanie wykopow

Przebudowa sieci wodociggowej

Proba szczelnosci

Dezynfekcja wodociggu

Wykonanie wpiecia do istniejgcego wodociggu
Inwentaryzacja powykonawcza

Zasypka wykopu

Odtworzenie terenu

Odbidr robot

5. Istniejace obiekty budowlane

URZ )fg‘ D MIASTA
KIELCE
Wydzial Urbanistyki i Architektury
25-303 Kielce, Rynek 1

Istniejgcy wodocigg stalowy @300 w rejonie projektowanego odcinka ulicy Janczarskiej

(na wysokosci budynku nr 11C) przebiega czesciowo przez tereny prywatne i koliduje

z planowang zabudowg, w zwigzku z czym zachodzi koniecznos¢ jego przebudowy

w teren pasa drogowego. Po wykonaniu nowego odcinka wodociagu istniejgcy rurocigg

zostanie wytgczony z eksploatacji.




Budowa sieci wodociagowej 4300 zel. w ul. Janczarskiej w Kielcach
w rejonie budynku nr 11C

Z uzbrojenia komunalnego na przedmiotowym terenie wystepuje nastepujgce

uzbrojenie:

e sie¢ wodociggowa
¢ kanalizacja sanitarna
e sie¢ gazowa niskiego cisnienia.

6. Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarzac zagrozenie zwigzane z:
e Wykonywaniem wykopow przy prowadzeniu ktorych wystepuje ryzyko upadku

z wysokosci URZ '
» Roboty w pasie drogowym - }?zD}: g’géSTA'
e Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow Wydzial Urbanistyki i Architektury

. ; . . 5 v i 25-303 Ki
o roztadunki i zatadunki oraz przemieszczanie w pionie materiatow budowlgny'ghce' Rynek 1

Roboty przy wykonywaniu montazu elementéw prefabrykowanych.

7. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania

1. |Wpadniecie do wykopu W okresie wykonywania wykopu pod siec
wodociggowg

2. Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych
- montaz rur

3. Potknigcie sie na tym samym poziomie
4. |Poslizgniecie sie na tym samym
poziomie

5, Kontakt z przedmiotem bedacym
w ruchu Przez caty okres budowy
6. Rozerwanie sie czesci narzedzi
recznych

7. |Najechanie przez srodki transportu
drogowego

8. |Uderzenie przez czesci ruchome Przez caty okres budowy
i wirujgce

9. |Uderzenie o nieruchome przedmioty

10. |Hatas W okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zageszczania mieszanki
betonowej i gruntu, pracy sprezarki,

11. |Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow
i zasypywania ich, demontazu szalunkéw

12. |Spadajgce przedmioty, drobne detale |W okresie wykonywania wykopow
i zasypywania ich, demontazu szalunkéw

13. |Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot: betoniarskich,
ciesielskich, ciecia rur

14. |Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robot ciesielskich

15. | Zaproszenie oczu W czasie ciecia drewna, ciecia rur, itp.




Budowa sieci wodociggowej ¢300 Zel. w ul. Janczarskiej w Kielcach
w rejonie budynku nr 11C

16. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania

17. | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robét izolacyjnych

18. | Wibracje W czasie zageszczania mieszanki betonowej,
W czasie zageszczania wykopow

19. |Wybuch gazu W czasie prowadzenia prac w rejonie
gazociagu

8. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

a) Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstgpnego
na stanowisku pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy
lub osoba przez niego wyznaczona.

Szkolenie pracownikéw podwykonawcow powinni przeprowadzac kierownicy robodt
podwykonawcow. Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim
zaswiadczeniem oraz odnotowane w dzienniku szkolen.

b) Przed rozpoczeciem robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadzaja dodatkowy instruktaz
bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robot oraz okreslaja zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i srodowiska. Fakt
odbycia instruktazu nalezy odnotowac¢ w dzienniku szkolen.

c) Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac ogélne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania
i odbioru robét sieci wodociggowych - zeszyt 3.

W/w. wytyczne okreslaja warunki techniczne prowadzenia robdt i nakazujg miedzy

innymi:

e stosowanie podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urzadzen oraz odziezy
roboczej,

e zabezpieczenie robdét prowadzonych w poblizu ruchu ulicznego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

e ostrozne prowadzenie robot w poblizu takich urzadzen uzbrojenia komunalnego
jak kable energetyczne, linie napowietrzne energetyczne, rurociggi wody i gazu,
itp.,

e uzywanie okularéw ochronnych i rekawic przy pracach ze srodkami chemicznymi,

» zachowanie odpowiednich $rodkéw ostroznosci przy uzywaniu srodkow
do dezynfekcji wody. URZAD MIASTA

KIELCE

Wydzial Urbanistyki i Architektury
25-303 Kielce, Rynek 1




Budowa sieci wodociggowej 4300 zel. w ul. Janczarskiej w Kielcach
w rejonie budynku nr 11C

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

a) Srodki ochrony osobistej.

Pracownicy wykonujac roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sq chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome Iub nieruchome
przedmioty, zobowigzani s do uzywania kaskéw ochronnych.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci
i niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowigzani sg uzywac szelek
bezpieczenstwa. Koniecznos¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla
bezposredni przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac¢ w statej sprawnosci
technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiadac apteczke podreczng z wyposazeniem
materiatow opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie wykonawstwa robot.

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikow komunikacji
na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich
do ostroznego zachowania. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma
PE. Prace prowadzone przy napowietrznych liniach energetycznych niskiego napigcia
w odlegtosci mniejszej niz 3m oraz w odlegtosci 5m od linii Sredniego napiecia, nalezy
wykonywaé recznie lub przy wytaczonym napieciu. Nalezy dazy¢ do wyltaczenia linii
elektroenergetycznych na czas prowadzonych w jej poblizu robot. Przed przystgpieniem
do prac w obrebie wytaczonej linii elektroenergetycznej nalezy uzgodni¢ z osobg
wytgczajgca sposob jej zabezpieczenia przed przypadkowym zatgczeniem.

Roboty ziemne i montazowe w obrebie skrzyzowania z istniejacym podziemnym

uzbrojeniem nalezy wykonywaé bezwzglednie sprzetem recznym i pod nadzorem

wiascicieli tego uzbrojenia. URZAD MIASTA
KIELCE
c) Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: Wyrdzial Urbanistyki | Architekrury

] ] ] ) _ o . 25-303 Kielce, Rynek 1
* organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy,

o dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,

e« organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,




Budowa sieci wodociggowej ¢300 zel. w ul. Janczarskiej w Kielcach
w rejonie budynku nr 11C

« dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwilocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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A\J PRZEDSIEBIORSTWO USLUG GEOLOGICZNYCH
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KIELKART
PRIEDSEBIORSTWO USEUS BEOLOGICDNTH
nnikowa 6

ul. Starowapie
5-113 Kielce

Fd
" 041 361-07-78, tel. 361-23-81
= NIP 657-10-26-697

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
- OPINIA GEOTECHNICZNA
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|. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. Dane ogodlne

1.1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w Przedsiebiorstwie Ustug Geologicznych

LKIELKART”, ul. Starowapiennikowa 6, 25-113 Kielce na podstawie zlecenia Inwestora,

ktorym sg:
Wodociagi Kieleckie Sp. z 0.0 URZAD MIASTA
25- < KIELCE
3l It Wydzial Urhanistyki | Architekiury
ul. Krakowska 64 25-303 Kielce, Rynek 1

1.1.2. Techniczne podstawy opracowania
W celu sporzadzenia niniejszego opracowania wykorzystano nast¢pujace akty prawne:

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

Oraz normy i opracowania:

=  PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow,

=  PN-B-04452:2002. Geotechnika — Badania polowe;

» PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. — Posadowienie bezposrednie budowll -
Obliczenia statyczne i projektowanie;

*  PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne — Czgsc |: Zasady ogolne;

»  PN-EN 1997-2. Projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie podioza
gruntowego;

*  PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne;

= PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow —
Czgs¢ 1: Oznaczanie 1 opis:

»= PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow —
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania,

» Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, Politechnika
Gdanska, Gdansk 2012 r.



1.1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo wodnych oraz ustalenie
geotechnicznych warunkéw posadowienia dla potrzeb projektu przebudowy sieci
wodociggowej w ulicy Janczarskiej w Kielcach. Zakres prac i badan wykonanych do
niniejszego opracowania zostal uzgodniony ze Zleceniodawca. Opracowanie niniejsze
wykonano na podstawie | otworu geotechnicznego, wykonanego do glgbokosci 4,0 m p.p.t.,
stosownych badan terenowych oraz obowiazujacych norm i przepisow prawnych.

Opracowanie wykonano w 4 egzemplarzach: 3 egz. otrzymuje Zleceniodawca, 1 egz.
archiwalny — wykonawca PUG ,KIELKART” Kielce. Zleceniodawca otrzymuje rowniez
opracowanie w wersji elektronicznej.

1.1.4. Opis projektowanej inwestycji

W ramach inwestycji projektowana jest przebudowa sieci wodociagowej w ulicy
Janczarskiej w Kielcach. Diugos¢ przebudowanego odcinka bedzie wynosic okolo 70 m.
Utozenie kolektora planowane jest na gt. okoto 1.8 mp.p.t

W oparciu Ministra Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) z uwagi na wykonywanie
wykopow glebszych niz 1,2 m p.p.t. proponuje si¢ zaliczenie inwestycji do II kategorii

geotechniczne;.
NP URZAD MIASTA
1.2 Lokalizacja i opis terenu KIELCE

Wydziat Urbanistyki i Architektury
25-303 Kielce, Rynek 1

1.2.1. Lokalizacja i sposéb uzytkowania terenu

Teren badan znajduje sie w potudniowej czesci Kiele przy ul. Janczarskiej. Teren ten
zlokalizowany jest na odcinku ulicy Janczarskiej o nawierzchni gruntowej. Teren wzdluz
drogi porastaja drzewa i krzewy. W odleglosci okoto 30 m na potnoc znajduje si¢ budynek
mieszkalny wielorodzinny (ul. Kwarciana 11C). W podlozu w bliskim sasiedztwie przebiega
sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarne).

Lokalizacje ogolng badanego terenu przedstawia wycinek mapy topograficzne]

w skali 1:10 000 (zal. nr 1).



1.2.2. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem fizycznogeograficznym wedhug podziatu J. Kondrackiego obszar badan

polozony jest w:

podprowingcji: Wyzyna Malopolska (342.)
makroregionie: Wyzyna Kielecka (342.3),
mezoregionie: Gory Swigtokrzyskie (342.34),

Teren badan zlokalizowany jest w dolinie niewielkiego cieku, ptynacego z terenu
Pasma Poslowickiego w kierunku polocnym. Wody tego cieku w rejonie ulicy
Dygasinskiego ujgte sa w system kanalizacji deszczowej i splywaja do rzeki Silnicy, bedace;
lewostronnym doplywem Bobrzy. Bobrza jest prawostronnym doptywem Czarnej Nidy.
Czarna Nida laczac sie z Biala Nida tworza Nide, ktora stanowi lewostronny doptyw Wisty.

Uksztaltowanie terenu oraz hydrografie w rejonie badan przedstawia wycinek mapy

topograficznej w skali 1:10 000 (zat. nr 1).

1.3. Budowa geologiczna

Wedhig Szczegolowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Kielce
podloze przedmiotowego terenu powinny stanowi¢ utwory czwartorz¢dowe reprezentowane
przez holocenskie piaski i mutki rzeczne, ponizej ktorych moga wystegpowac plejstocenskie
piaski rzeczne, czesciowo wodnolodowcowe i peryglacjalne, piaski z domieszka glazow,
lodowcowe i wodnolodowcowe, czesciowo deluwialne oraz gliny zwalowe.

Wierceniami wykonanymi dla potrzeb niniejszego opracowania (1 otwor do gt. 4,0 m
p.p.t.), ponizej warstwy gleby stwierdzono wystgpowanie piaskow drobnych z okruchami
piaskowa w stanie srednio zageszeczonym oraz zalegajacych ponizej glin w stanie
twardoplastycznym. Do glgbokosci  rozpoznania nie stwierdzono stropu  utworow
przedczwartorzedowych.

Wyksztalcenie litologiczne warstw gruntow w zakresie giebokosci wykonanych

otworow przedstawia profil geotechniczny otworu (zaf. nr 3). URZAD MIASTA
KIELCE
Wydzial Urbanistyki i Architekrury
1.4. Warunki wodne 25-303 Kielce, Rynek 1
Na podstawie rozpoznania, wykonanego w lipcu 2023 r. w otworze nr | stwierdzono
zwierciadlo wody gruntowej o charakterze swobodnym na glgbokosci 2.4 mp.p.t.

Poziom wystepowania wody gruntowej ma charakter okresowy 1 zalezny jest od
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panujacych warunkow atmosferycznych. W okresach deszczowych i/lub w trakeie topnienia
pokrywy poziom wod gruntowych moze byc wyzszy..

Warunki hydrogeologiczne przedstawia profil geotechniczny otworu (zal. nr 3).

1.5. Warunki gruntowe

W podlozu badanego terenu do glebokosci rozpoznania tj. 4,0 m p.pt ponizej
warstwy gleby stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych. Sa to:

e grunty rodzime mineralne:

% niespoiste (gruboziarniste) reprezentowane przez piaski drobne z okruchami

piaskowca w stanie srednio zageszczonym,

%3

*

srednio spoiste (drobnoziarniste) reprezentowane przez gliny w stanie
twardoplastycznym.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) warunki gruntowe mozna

uznac za proste.

Il. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

URZAD MIASTA

. KIELCE
Wydzial Urbenistyk i Architektury
. . 25-303 Kielce ;
2.1. Opis badan 3 Kielce, Rynek 1

2.1.1. Wiercenia badawcze

W ramach terenowych prac badawczych wykonano 1 otwor geotechniczny
o glebokosci 4,0 m p.p.t. Lokalizacja otworu uzgodniona zostala ze Zleceniodawea. Otwor
odwiercono wiertnica WH — 5. Po odwierceniu i wykonaniu badan, otwor zlikwidowano

urobkiem wlasnym. Prace prowadzone byly pod nadzorem geologa Adama Gajosa.
2.1.2. Badania terenowe i oprébowanie

W trakcie wiercenia pobierano proby NW (o naturalnej wilgotnosci) oraz NU
(o naturalnym uziarnieniu) oraz na biezaco wykonywany byl opis makroskopowy

przewiercanych gruntow. Stopien zageszczenia dla gruntow nie spoistych (gruboziarnistych)



okreslono na podstawie wlasnych doswiadczen z podobnymi typami gruntow. Stopien

plastycznosci dla gruntow spoistych (drobnoziarnistych) okreslono metodg wateczkowania.
2.1.3. Prace geodezyjne

Otwor w terenie wyznaczono metoda domiarow prostokatnych w dowigzaniu do
najblizszych istniejacych obiektow. Rzedng terenu okreslono na zasadzie interpolacji z mapy

sytuacyjno wysokosciowej.

2.2. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanego rozpoznania w podiozu badanego terenu wydzielono 3

warstwy geotechniczne. Sa to:

Warstwa I: Do warstwy tej zaliczono glebe. Gleba kwalifikuje si¢ do usunigcia.

Warstwa I1: Grunty rodzime mineralne nie spoiste (gruboziarniste) w postaci wilgotnych
i nawodnionych piaskéw drobnych z okruchami piaskowca w stanie Srednio
zageszczonym. Dla piaskow przyjeto sredni stopien zageszczenia 1p=0,40.
Sq to grunty nie wysadzinowe. Kategoria urabialnosci 3.

Warstwa III:  Grunty rodzime mineralne srednio spoiste (drobnoziarniste) w postaci glin
w stanie twardoplastycznym. Dla gruntow tych przyjeto sredni stopien
plastycznosci I;=0,20. Grupa konsolidacji C. Sa to grunty bardzo

wysadzinowe. Kategoria urabialnosci 4.

Pozostale wartosci parametrow geotechnicznych dla gruntow rodzimych przyjeto na
podstawie zaleznosci korelacyjnych i zamieszczono je w . Tabeli charakterystycznych
wartosci parametrow geotechnicznych” stanowiacej zat. nr 4 niniejszego opracowania.

URZAD MIASTA
KIELCE

2.3. Kategoria geotechniczna inwestycji Wydzial Urbanistyki i Architektury
25-303 Kielce, Rynek 1

W oparciu Ministra Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) proponuje si¢ zaliczenie
inwestycji do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Ostateczng

decyzje w kwestii kategorii geotechnicznej podejmuje Projektant.



2.4 Podsumowanie i wniosKi

1. Podloze gruntowe w rejonie planowanej do przebudowy sieci wodociagowej rozpoznano
poprzez wykonanie 1 otworu geotechnicznego o glebokosci 4.0 m p.p.t.

2. Ponizej warstwy gleby stwierdzono wystgpowanie gruntow nie  spoistych
(gruboziarnistych), reprezentowanych przez piaski drobne z okruchami piaskowca
w stanie $rednio zageszczonym oraz gruntow srednio spoistych (drobnoziarnistych),
reprezentowanych przez gliny w stanie twardoplastycznym.

3. W wykonanym w lipcu 2023 r. otworze geotechnicznym nr 1 stwierdzono zwierciadlo
wody gruntowej charakterze swobodnym na glebokosci 2,4 mp.p.t.

4. Poziom wystgpowania wody gruntowej ma charakter okresowy i zalezny jest od
panujacych warunkow atmosferycznych. W okresach deszczowych vlub w trakeie
topnienia pokrywy snieznej poziom wod gruntowych moze by¢ wyzszy.

5. Gliny to grunty bardzo wysadzinowe. Sa one rowniez wrazliwe na zmiany wilgotnosci,
ktorej wzrost powoduje uplastycznienie i pogarszanie parametrow wytrzymatosciowych.
Nalezy dotozyé wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do zalania wykopow. Prace ziemne
zaleca si¢ wykonywac w okresach suchych (bezdeszczowych).

6. Aby zapobiec naruszeniu naturalnej struktury gruntu podczas prac ziemnych, ostatnia
warstwe przed osiagnieciem docelowej rzgdnej w wykopie nalezy wybrac rgcznie.

7. W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) warunki gruntowe mozna uznac za proste,
a inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje
w kwestii kategorii geotechnicznej podejmuje Projektant.

8. Normowa glebokosc przemarzania dla omawianego rejonu wynosi 1,0 m ppt.
URZAD MIASTA
KIELCE

g . i " Wydzial Urbanistyki i T -
2.5 Spis literatury i materiatéw archiwalnych 25-303 ﬁ;:ﬁe"m‘;kﬁ“”

1. Z. Wilun — Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji i Lacznosci Warszawa 2003 r.

[

J. Kondracki — Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2002 1.

[P5]

P. Filonowicz — Szczegdtowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Kielce.
PIG., Warszawa 1971 r.



4. Normy: PN-EN 1997-2, PN-EN ISO 14688, PN-B-03020:1981, PN-B-02480:1986,
PN-B-04452: 2002, PN-B-06050:1999.

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéow posadowienia
obiektow budowlanych. Dziennik Ustaw z dnia 25 kwietnia 2012, poz. 463.

6. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych, Politechnika
Gdanska, Gdansk 2012 r,

lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. Prognoza zmian wlasciwosci poditoza gruntowego w czasie

Podloze gruntowe pod projektowang inwestycje ponizej warstwy gleby stanowia
utwory rodzime czwartorzgdowe mineralne nie spoiste (gruboziarniste) w postaci piaskow
drobnych z okruchami piaskowca w stanie srednio zageszczonym oraz Srednio spoiste
(drobnoziarniste) w postaci glin w stanie twardoplastycznym.

W trakcie wykonywania wykopow moze dochodzi¢ do obrywania sig ich scian. Aby
temu zapobiec Sciany wykopow nalezy bezwzglednie odpowiednio zabezpieczyc. Nalezy
rowniez przeanalizowac¢ potencjalne zagrozenie, wynikajace z wplywu wykopu na
statecznos¢ obiektow sasiednich i zastosowac odpowiednie zabezpieczenia.

Gliny to grunty bardzo wysadzinowe. Sa one rowniez wrazliwe na zmiany
wilgotnoséci, ktorej wzrost powoduje uplastycznienie 1 pogarszanie parametrow
wytrzymalosciowych. Nalezy dolozy¢ wszelkich staran, aby nie dopuscic do zalania
wykopow. Prace ziemne zaleca si¢ wykonywac w okresach suchych (bezdeszczowych).

Aby zapobiec naruszeniu naturalnej struktury gruntu podczas prac ziemnych, ostatnia

warstwe przed osiagnigciem docelowej rzednej w wykopie nalezy wybra¢ recznie.

3.2. Obliczeniowe parametry geotechniczne

W tabeli stanowiacej zalacznik nr 4 podano wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych wg PN-B-03020:1981. Aby uzyska¢ wartosci obliczeniowe, wartosci
charakterystyczne nalezy zredukowac¢ o odpowiednie wspotczynniki bezpieczenstwa zgodnie
z PN-B-03020:1981 lub PN EN 1997-1.

URZAD MIASTA
KIELCE

Wydzial Urbanistyki i Architektury

25-303 Kielce, Rynek 1
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3.3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikéw bezpieczenstwa do
obliczen geotechnicznych

W przypadku normy PN-B-03020:1981 przyjmuje si¢ wspolczynniki materialowe
0,9 lub 1,1, przy czym w poszczegdlnych obliczeniach stosuje si¢ bardziej niekorzystng
wartos¢ wspolczynnika. W przypadku PN EN 1997-1 podejscia obliczeniowego DA2 do
wyznaczenia oporu podloza stosuje si¢ wartosci charakterystyczne parametrow gruntowych,
a opor obliczeniowy uzyskuje sig¢ dzielac wartos¢ charakterystyczna oporu przez
wspolczynnik 1.4
3.4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Podstawowym oddziatywaniem geotechnicznym jest parcie gruntu oraz ewentualnie

wystepujaca wode gruntowg na projektowane obiekty podziemne oraz sciany wykopow.
URZAD MIASTA
KIELCE
Wydzial Urbanistyki i Architektury
25-303 Kielce, Rynek 1

3.5. Model obliczeniowy podtoza gruntowego
Model obliczeniowy podloza nalezy przyja¢ zgodnie =z profilem otworu
geotechnicznego (zal. nr 3).
3.6. Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz
ogolnej statecznosci
Szczegotowe obliczenia statyczne posadowienia budynkow wykonane zostana przez

Konstruktora na etapie Projektu budowlanego.

3.7. Ustalenie danych niezbednych do projektowania obiektow
W podtozu badanego terenu do glebokosci rozpoznania tj. 4,0 m p.p.t ponizej
warstwy gleby stwierdzono wystgpowanie utworow czwartorzgdowych. Sa to:
e grunty rodzime mineralne:
% niespoiste (gruboziarniste) reprezentowane przez piaski drobne z okruchami
piaskowca w stanie srednio zageszczonym,
%+ srednio spoiste (drobnoziarniste) reprezentowane przez gliny w stanie
twardoplastycznym.
W wykonanym w lipcu 2023 r. otworze geotechnicznym nr 1 stwierdzono zwierciadlo
wody gruntowej o charakterze swobodnym na gt. 2.4 m p.p.t.
Dane niezbedne do projektowania stanowi profil otworu geotechnicznego

(zal. nr 3) oraz tabela parametrow geotechnicznych (zal. nr 4).
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3.8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej
jakosci robot

W przypadku stwierdzenia na zakladanym poziomie posadowienia gruntow
nienosnych, glebokosé posadowienia nalezy stosownie zwigkszyé do poziomu wystgpowania
nos$nego podioza.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢é zgodnie z normami branzowymi, wskazanymi

w projekcie budowlanym.

3.9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na
obiekt budowlany i sposobéw przeciwdziatania tym zagrozeniom

W wykonanym w lipcu 2023 r. otworze geotechnicznym nr 1 stwierdzono zwierciadio
wody gruntowej o charakterze swobodnym na gi. 2.4 m p.p.t. Biorac pod uwagg, Ze ufoZenie
kolektora planowane jest na gt. okoto 1,8 m p.p.t. woda gruntowa nie powinna pojawiac sig
w wykopach. Poziom wystgpowania wody gruntowej ma charakter okresowy i zalezny jest od
panujacych warunkéw atmosferycznych. W okresach deszczowych i/lub w trakcie topnienia
pokrywy s$nieznej poziom woéd gruntowych moze byé wyzszy. Dlatego w przypadku
podniesienia si¢ poziomu wéd gruntowych nalezy mie¢ na uwadze koniecznos¢ odwodnienia

terenu. Prace ziemne zaleca si¢ wykonywaé w okresach suchych (bezdeszczowych).
URZAD MIASTA
KIELCE

= . : . Wydzial Urbanistyki i Archit
3.10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania 25-303 Kielce, Ryne;fkfw

wybudowanego obiektu budowlanego i obiektéw sasiadujacych
Nalezy przeanalizowaé potencjalne zagrozenie, wynikajace z wplywu wykopu na
statecznos$¢ obiektow sasiednich i zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia. W przypadku
zagrozen dla budynkéw nalezy okresli¢, na ktérych budynkach powinny zosta¢ zalozone
repery, umozliwiajace geodezyjne monitorowanie przemieszczen. Ewentualng potrzebe

monitorowania obiektu i obiektow sasiadujacych powinien okresli¢ Projektant.

ART
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Zat. nr 1

Wycinek mapy topograficznej z lokalizacja terenu badan, skala 1:10 000
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Zat. nr 2

Mapa sytuacyjno wysokosciowa z lokalizacjg otworu geotechnicznego, skala 1:500
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Zat.nr 3

Obiekt: Przebudowa sieci wodociggowejw ul. Janczarskiej w Kielcach

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Miejscowosé: Kielce Data wiercenia: lipiec 2023
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Tabela charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych wg PN-81 B - 03020
Temat: Przebudowa sieci wodociqgowej w ul. Janczarskiej w Kielcach
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