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Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
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przytacza wod kan - przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ 0,00
1.1 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ODCINKOW 0,00
SIECI SANITARNEJ
1.2/ROBOTY ZIEMNE 0,00
1.3]ROBOTY MONTAZOWE SIECI 0,00
2/|PRZYLACZE WODOCIAGOWE 0,00
2.1/ DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ODCINKOW 0,00
SIECI WODOCIAGOWEJ
2.2 ROBOTY ZIEMNE 0,00
2.3ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZA 0,00
WODOCIAGOWEGO
3|PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZO- 0,00
WEJ
3.1/ DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ODCINKOW 0,00
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.2/ROBOTY ZIEMNE 0,00
3.3]ROBOTY MONTAZOWE SIECI 0,00
4/DEMONTAZ PRZYLACZA CIEPLNEGO 0,00
5 DEMONTAZ PRZYLACZA GAZOWEGO 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2-
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przytacza wod kan - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
1|45232410- PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
9
1.1/45110000- DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ODCINKOW SIECI SANITARNEJ
1
1/KNNR 1 |SST-1. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad. Ko- | m3
d.1./0210-03 |22 parka o poj. tyzki do 0,25m3; gtebokos¢ wykopu do 3,00m w gruncie kat. IlI-1V
1 80 %
(153*1*1,5)*0,8 m3 183,6000
RAZEM 183,6000
2|KNR 4-01 |SST-1. |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo-| m3
d.1./0102-05 |22 kosci do 3.0 m w gruncie kat. Il
1
(153*1*1,5)*0,2 m3 45,9000
RAZEM 45,9000
3/KNR 4-051 |SST-1. |Demontaz rurociggu sieci sanitarnej m
d.1./0313-01 |22
1|analogia
153,00 m 153,0000
RAZEM 153,0000
4|KNR 2-01 |SST-1. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; |m3
d.1./0320-0501 |22 gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1
(153*1*1,5)*0,2 m3 45,9000
RAZEM 45,9000
5/KNR 2-01 |SST-1. |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.]0230-01 |22 m w gruncie kat. I-11l
1
(153*1*1,5)*0,8 m3 183,6000
RAZEM 183,6000
6 SST-1. | Transport rur samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- | kpl
d.1. kalk. wias- |22 nym na odlegto$¢ do 10 km wraz z utylizacjg
1ina
1,0 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
1.2/45111200- ROBOTY ZIEMNE
0
7|KNNR 1 |SST-1. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1./0111-02 |22
2|analogia
4+19,50+4+10+30+14+26,50+4+5+2+2+4+30+23,0+20+4 m 202,00000
RAZEM 202,00000
8|KNNR 1 |SST-1. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad. Ko- |m3
d.1./0210-03 |22 parka o poj. tyzki do 0,25m3; gtebokos¢ wykopu do 3,00m w gruncie kat. IlI-1V
2 80%
rury [(203)*1,0*2,0]*0,8 m3 324,8000
studnie (2,0*2,0*2,0)*15 m3 120,0000
RAZEM 444,8000
9|KNNR 1 |SST-1. |Wykopy liniowe szer.0,8-2,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchychz  |m3
d.1./0307-04 |22 recznym wydobyciem urobku. Gtebokos$¢ wykopu 3,0 m, grunt kat. l1I-1V 20%
2
[(203)*1,0*2,0]*0,2 m3 81,2000
RAZEM 81,2000
10|KNNR 1 |SST-1. |Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w m2
d.1./0312-01 |22 gruntach suchychkat.l-IV. Wykopy o szerokosci 1 m, gtebokos¢ wykopu 3,0 m
2
(202)*1,0*2 m2 404,0000
RAZEM 404,0000
11/KNNR 11 |SST-1. |Podtoza, obsypki i obetonowania. Podtaza i obsypki z kruszyw naturalnych do- |m3
d.1.|0501-05 |22 wiezionych- piaski
2
(202)*1,0*0,45 m3 90,9000
RAZEM 90,9000
12|KNNR 1 |SST-1. |Zasypanie wykopdw fundament.podiuznych, punktowych, rowéw, wykop. m3
d.1./0214-0101|22 obiekt.spycharkami zzageszcz.mech.. Zageszczanie spycharkami, grubos¢
2 zageszczonej warstwy w stanie luznym 30 cm, grunt kat. I-Il, spycharka 74
kW
poz.8+p0z.9-poz.11 m3 435,1000
RAZEM 435,1000
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przytacza wod kan - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
13|[KNNR 1 |SST-1. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.60 m3w | m3
d.1.]0202-08 |22 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierz-
210208-02 chni utwardzonej samochodami samowytadowczymi ODOW OZ NADMIARU
UROBKU
poz.8+p0z.9-poz.12 m3 90,9000
RAZEM 90,9000
1.3|45232410- ROBOTY MONTAZOWE SIECI
9
14|KNNR 4 |SST-1. |Kanaty z rur PP o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03 |22
3
5,00 m 5,0000
RAZEM 5,0000
15|KNNR 4 |SST-1. |Kanaty z rur PVC -U kl. S (SN8) SDR34 LITE o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02 |22
3
<81-S2>19,50 m 19,5000
<od budynku do $2>4 m 4,0000
RAZEM 23,5000
16|KNNR 4 |SST-1. |Kanaty z rur PVC -U kl. S (SN8) SDR34 LITE o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03 |22
3
<82-S3>4 m 4,0000
<od seperatora do S10>5 m 5,0000
<810-S12>4 m 4,0000
<812-S13>30 m 30,0000
<813-83>23 m 23,0000
RAZEM 66,0000
17|\KNNR 4 |SST-1. |Kanaty z rur PVC -U kl. S (SN8) SDR34 LITE o $r. zewn. 250 mm m
d.1./1308-04 |22
3
10,0+30,0+14,0+26,50+4,0+14,0 m 98,5000
<83-S4>10 m 10,0000
<84-S5>30 m 30,0000
<85-S6>14 m 14,0000
<86-S7>26,50 m 26,5000
<87-S8>4 m 4,0000
<od bud. A do S11>4 m 4,0000
<811-S12>12 m 12,0000
RAZEM 199,0000
18|KNR 2-19 |SST-1. |Rury ochronne o $r.nom. 315 mm m
d.1./0119-06 |22
3|analogia
13 m 13,0000
RAZEM 13,0000
19/KNR 2-19 |SST-1. |Oznakowanie trasy tasmg z tworzywa sztucznego. Tasma z tworzywa sztucz- |m
d.1./0102-01 |22 nego
3
202 m 202,0000
RAZEM 202,0000
20|KNNR 4W |SST-1. |Studzienki kanalizacyjne systemowe. Studzienka o $redn. 425 mm, kineta szt
d.1.]1417-021 |22 PP, rurg teleskopowg wtazem Zeliwnym
3|analogia
6 szt 6,0000
RAZEM 6,0000
21/KNNR 4 |SST-1. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 |22 gtebok. 3m
3
9 stud. 9,0000
RAZEM 9,0000
22|KNNR 4W |SST-1. |Montaz sepratora ttuszczéw z osadnikiem i systemem monitoringu szt
d.1./1417-021 |22 wraz z wykonaniem niezbednych rob6t pomocniczych
3|analogia
1,00 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
23|/KNNR 4 |SST-1. |Studzienka schtadzajaca fi 600 h-1,5 m z pokrywa azurowg zeliwng szt.
d.1./1424-01 - |22
3|analogia
1,00 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
24|KNR-W 2-|SST-1. |Wykonanie otworu o $r .250 mm w kregu betonowym wiertnicg i zamontowac |przej.
d.1./190217- |22 tuleje ochronng segmentowg z uszczelkg
3/08
analogia
1,00 przej. 1,0000
RAZEM 1,0000
25|KNNR 1 [SST-1. |Kalkulacja wlasna - IZOLACJA Z GEOWLOKNINY | FOLIA NAD RUROCIA- [m
d.1./0111-01 |22 Gl
3
14,0+14+4+19,50+4+10+26+4+4 m 99,5000
RAZEM 99,5000
26|/KNR-W 2-|SST-1. |Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja keramzytem gr 30 |m3
d.1./118 0614- |22 cm
3|01
99,50%0,3*0,5 m3 14,9250
RAZEM 14,9250
27|KNNR 4 |SST-1. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 |22 préb.
3
10 odc. -1 10,0000
préb.
RAZEM 10,0000
28|KNNR 4 |SST-1. |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1./1610-03 |22 préb.
3
4,00 odc. -1 4,0000
préb.
RAZEM 4,0000
29 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl
d.1. kalk. wias-
3|na
1,00 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
2(45231300- PRZYLACZE WODOCIAGOWE
8
2.1/45110000- DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ
1
30|KNNR 1 |SST-1. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad. Ko- [m3
d.2./0210-03 |23 parka o poj. tyzki do 0,25m3; gtebokos¢ wykopu do 3,00m w gruncie kat. llI-1V
1 80 %
(185*1*1,5)*0,8 m3 222,0000
RAZEM 222,0000
31|/KNR 4-01 |SST-1. |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szeroko$ci dna do 1.5 m i gtebo-|m3
d.2./0102-05 |23 kosci do 3.0 m w gruncie kat. Il
1
(185*1*1,5)*0,2 m3 55,5000
RAZEM 55,5000
32|KNR 4-051 | SST-1. |Demontaz rurociagu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 89/4. | m
d.2./0121-01 |23 0
1
185,00 m 185,0000
RAZEM 185,0000
33|KNR 2-01 |SST-1. |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; |m3
d.2./0320-0501|23 gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1
(185*1*1,5)*0,2 m3 55,5000
RAZEM 55,5000
34|KNR 2-01 |SST-1. |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 |23 m w gruncie kat. I-11l
1
(185*1*1,5)*0,8 m3 222,0000
RAZEM 222,0000
35|KNR 4-04 |SST-1. | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./1107-01 |23 recznym na odlegtos¢ do 1 km
1
(7,176*185)/1000 t 1,3276
RAZEM 1,3276
36|KNR 4-04 |SST-1. |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety t
d.2./1107-04 |23 km ponad 1 km (razem 10 km)
1
(7,176*185)/1000*9 t 11,9480
RAZEM 11,9480
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
2.2/45111200- ROBOTY ZIEMNE
0
37/KNNR 1 |SST-1. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w te- |m
d.2.|0111-02 |23 renie pagérkowatym lub gorskim
2|analogia
5,5+38,50+1,5+3,1+23,0 m 71,60000
RAZEM 71,60000
38|KNNR 1 |SST-1. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad. Ko- |m3
d.2./0210-03 |23 parka o poj. tyzki do 0,25m3; gtebokos¢ wykopu do 3,00m w gruncie kat. IlI-1V
2 80 %
[(5,5+38,50+1,5+3,1+23,0)*1,0*2,0]*0,8 m3 114,5600
RAZEM 114,5600
39|KNNR 1 |SST-1. |Wykopy liniowe szer.0,8-2,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchychz  |m3
d.2./0307-04 |23 recznym wydobyciem urobku. Gtebokos$¢ wykopu 3,0 m, grunt kat. l1I-1V 20%
2
[(5,5+38,50+1,5+3,1+23,0)*1,0*2,0]*0,2 m3 28,6400
RAZEM 28,6400
40/KNNR 1 |SST-1. |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w m2
d.2./0312-01 |23 gruntach suchychkat.l-IV. Wykopy o szerokosci 1 m, gtebokos¢ wykopu 3,0 m
2
(5,5+38,50+1,5+3,1+23,0)*1,0*2,0 m?2 143,2000
RAZEM 143,2000
41|KNNR 11 [SST-1. |Podioza, obsypki i obetonowania. Podtaza i obsypki z kruszyw naturalnych do- |m3
d.2.|0501-05 |23 wiezionych- piaski
2
(5,5+38,50+1,5+3,1+23,0)*1,0*0,45 m3 32,2200
RAZEM 32,2200
42/KNNR 1 |SST-1. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0202-07 |23 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni
2(0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi
DOWOZ PODSYPKI | OBSYPKI
32,22 m3 32,2200
RAZEM 32,2200
43|/KNNR 1 |SST-1. |Zasypanie wykopdw fundament.podtuznych, punktowych, rowéw, wykop. m3
d.2./0214-0101|23 obiekt.spycharkami zzageszcz.mech.. Zageszczanie spycharkami, grubos¢
2 zageszczonej warstwy w stanie luznym 30 cm, grunt kat. I-Il, spycharka 74
kW
114,56+28,64 m3 143,2000
RAZEM 143,2000
44/KNNR 1 |SST-1. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku | m?3
d.2./0202-0802|23 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km. Koparka o pojemnos-
2 ci tyzki 0,60m3 w gruncie kat. Ill-1V; transport samochodami 10-15t - ODO-
WOZ NADMIARU UROBKU - POZ. ZAST.
32,22 m3 32,2200
RAZEM 32,2200
2.3/45231300- ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
8
45/KNNR 4 |SST-1. |Rurociagi z rur polietylenowych PE 100 SDR17 o $rednicy zewnetrznej 90x5,4 | m
d.2./11009-03 |23 mm
3
45+38,50+1,50+3,0+23 m 111,0000
RAZEM 111,0000
46|KNNR 4 |SST-1. |Rurociagi z rur polietylenowych PE 100 SDR17 o $r.zewnetrznej 110 mm m
d.2./11009-04 |23
3
17,50+16 m 33,5000
RAZEM 33,5000
47/KNNR 4 |SST-1. |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 80mm kpl
d.2./11105-02 |23
3
6 kpl 6,0000
RAZEM 6,0000
48/KNNR 4 |SST-1. |Trojniki redukcyjne 110/90/110 wbudowane do istniejgcych rurociggéw kpl.
d.2./11701-01 |23
3
3 kpl. 3,0000
RAZEM 3,0000
49/KNNR 4 |SST-1. |Trgjniki redukcyjne 80/80/80 wbudowane do istniejgcych rurociggéw kpl.
d.2./11701-01 |23
3
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
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1

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
50|KNR 2-19 |SST-1. |Rury ochronne z koncéwkami uszczelnionymi szczeliwem plastycznym o $r.  |m
d.2./0119-03 |23 nom. do 200 mm
3|analogia
2+1,50+3,0 m 6,5000
RAZEM 6,5000
51/KNNR 4 |SST-1. |Studnie wodomierzowa z kregéw betonowych o $r. 1500 mm z piytg nastu-  |stud.
d.2./1413-05 |23 dzienng, od spodu warstwa styropianu gr 15 cm, zakohczona wtazem zeliw-
3 nym DN 600
1,00 stud. 1,0000
RAZEM 1,0000
52/KNNR 4 |SST-1. |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy srubowych o $r.  [kpl.
d.2.|0125-01 |23 nominalnej 50 mm
3|analogia
1,00 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
53|KNNR 4 |SST-1. |Wodomierz klasy C Qn=15/h, DN 50 mm kpl.
d.2./0141-01 |23
3
1,00 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
54|KNNR 4 |SST-1. |Kompensator z zeliwa DN 80 dt. rozsuwu 220/480 mm kpl.
d.2./0120-08 |23
3|analogia
1,0 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
55|KNNR 4 |SST-1. |Zawér zwrotny antyskazeniowy EA1300 DN 80 kotnierzowy szt.
d.2./0132-08 |23
3|analogia
1,0 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
56/KNNR 4 |SST-1. |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objeto$ci do 1.5 m3 - |m3
d.2./1430-01 |23 elementy betonowe
3 podpory betonowe
(0,25*0,40*0,40)*2 m3 0,0800
RAZEM 0,0800
57/KNNR 4 |SST-1. |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2./1119-03 |23
3
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
58/ KNR 2-19 |SST-1. |Oznakowanie trasy tasmg z tworzywa sztucznego. Tasma z tworzywa sztucz- |m
d.2./0102-01 |23 nego
3
5,5+38,50+1,5+3,1+23,0 m 71,6000
RAZEM 71,6000
59/KNNR 4 |SST-1. |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2./1612-01 |23 200m
3
1 odc. 1,0000
200m
RAZEM 1,0000
60 KNNR 4 |SST-1. |Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu PEo $r. do 110 mm [200m -
d.2./1606-01 |23 1 prob.
3
1 200m - 1,0000
1 préb.
RAZEM 1,0000
61/KNNR 4 |SST-1. |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2./1611-01 |23 200m
3
1 odc. 1,0000
200m
RAZEM 1,0000
62 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl
d.2. kalk. wias-
3|na
1,00 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
3(45232410- PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
9
3.1/45110000- DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ODCINKOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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63|KNNR 1 |SST-1. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad. Ko- |m3
d.3./0210-03 |21 parka o poj. tyzki do 0,25m3; gtebokos¢ wykopu do 3,00m w gruncie kat. IlI-1V
1 80 %
(75*1*1,5)*0,8 m3 90,0000
RAZEM 90,0000
64 |KNR 4-01 |SST-1. |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szeroko$ci dna do 1.5 m i gtebo-|m3
d.3./0102-05 |21 kosci do 3.0 m w gruncie kat. Il
1
(75*1*1,5)*0,2 m3 22,5000
RAZEM 22,5000
65|KNR 4-051 | SST-1. |Demontaz rurociagu sieci kanalizacji deszczowej m
d.3./0313-01 |21
1|analogia
75,00 m 75,0000
RAZEM 75,0000
66 |KNR 2-01 |SST-1. |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; |m3
d.3./0320-0501 |21 gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1
(75*1*1,5)*0,2 m3 22,5000
RAZEM 22,5000
67|KNR 2-01 |SST-1. |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 |21 m w gruncie kat. I-1ll
1
(75*1*1,5)*0,8 m3 90,0000
RAZEM 90,0000
68 SST-1. | Transport rur samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- | kpl
d.3. kalk. wias- |21 nym na odlegto$¢ do 10 km wraz z utylizacjg
1ina
1,0 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
3.2/45111200- ROBOTY ZIEMNE
0
69|KNNR 1 |SST-1. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.3./0111-02 |21
2|analogia
857 m 857,00000
RAZEM 857,00000
70/KNNR 1 [SST-1. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad. Ko- |m3
d.3./0210-03 |21 parka o poj. tyzki do 0,25m3; gtebokos¢ wykopu do 3,00m w gruncie kat. lll-1V
2 80%
rury [(857)*1,0*2,0]*0,8 m3 1371,2000
studnie (6,0*6,0*5,50)*34 m3 6732,0000
chtonne
studnie re- (1,0*1,0*2,0)*39 m3 78,0000
wizyjne
RAZEM 8181,2000
71/KNNR 1 [SST-1. |Wykopy liniowe szer.0,8-2,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchychz  |m3
d.3./0307-04 |21 recznym wydobyciem urobku. Gteboko$¢ wykopu 3,0 m, grunt kat. Ill-1V 20%
2
[(857)*1,0*2,0]*0,2 m3 342,8000
RAZEM 342,8000
72|KNNR 1 |SST-1. |Peilne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbioérkg balami drewnianymi w m2
d.3./0312-01 |21 gruntach suchychkat.I-IV. Wykopy o szeroko$ci 1 m, gtebokos¢ wykopu 3,0 m
2
(857)*1,0*2 m2 1714,0000
RAZEM 1714,0000
73/KNNR 11 [SST-1. |Podtoza, obsypki i obetonowania. Podtaza i obsypki z kruszyw naturalnych do- |m3
d.3./0501-05 |21 wiezionych- piaski
2
(857)*1,0*0,45 m3 385,6500
RAZEM 385,6500
74|KNNR 1 |SST-1. |Zasypanie wykopow fundament.podtuznych, punktowych, rowéw, wykop. m3
d.3./0214-0101|21 obiekt.spycharkami zzageszcz.mech.. Zageszczanie spycharkami, grubos¢
2 zageszczonej warstwy w stanie luznym 30 cm, grunt kat. I-Il, spycharka 74
kW
poz.70+poz.71-p0oz.73 m3 8138,3500
RAZEM 8138,3500
75/KNNR 1 [SST-1. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3./0202-08 |21 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierz-
210208-02 chni utwardzonej samochodami samowytadowczymi ODOW OZ NADMIARU
UROBKU
poz.70+poz.71-poz.74 m3 385,6500
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RAZEM 385,6500
3.3/45232410- ROBOTY MONTAZOWE SIECI
9
76|KNNR 4 |SST-1. |Kanaly z rur PVC -U kl. S (SN8) SDR34 LITE o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02 |21
3
<R6-D28>5,50 m 5,5000
<R7-R6>2 m 2,0000
<R5-D5Wp>4,50 m 4,5000
<R1-D2Wp>2,0 m 2,0000
<D2Wp-D3>16 m 16,0000
<R12 do kanatu>2,50 m 2,5000
<R10-D3>3,50 m 3,5000
<R13-D3>3,0 m 3,0000
<R14-D1ist.>4 m 4,0000
<R15-D1ist>4 m 4,0000
<D1ist-D1Wp>5 m 5,0000
<R16-D9>4 m 4,0000
<R17-D9>4 m 4,0000
<D9-D2Wp>6,50 m 6,5000
<R23-D6>6,50 m 6,5000
<R22-D6>5 m 5,0000
<R22-do tréjnika>4,5 m 4,5000
<R20 do tréjnika>5 m 5,0000
<R19-D7>5 m 5,0000
<R18-D7>11 m 11,0000
<R24 -D7Wp>4,50 m 4,5000
<R24 do tréjnika>3 m 3,0000
<R25-D14>4,50 m 4,5000
<R28-D16>7,50 m 7,5000
<R27-D16>3 m 3,0000
<R31-D23>7,0 m 7,0000
<0Od odwodnienia - R24>4,50 m 4,5000
<R30-D24>6,50 m 6,5000
<R29-D24>6 m 6,0000
<od odwodnienia do D8W p>6 m 6,0000
<D8Wp-D6Wp>14,50 m 14,5000
<R37-D6Wp>4 m 4,0000
<R36-D5Wp>1,50 m 1,5000
<R35-D21>3,50 m 3,5000
<R34-D21>4 m 4,0000
<R33-D31>5,50 m 5,5000
<odwodnienie -D31>1 m 1,0000
<odwodnienie -D29>10 m 10,0000
<R32-D29>9 m 9,0000
RAZEM 209,0000
77|KNNR 4 |SST-1. |Kanaly z rur PVC -U kl. S (SN8) SDR34 LITE o $r. zewn. 200 mm m
d.3./1308-03 |21
3
<Wp4-D1>3,50 m 3,5000
<Wp3-D13>1,50 m 1,5000
<D8-D5Wp>21 m 21,0000
<Wp2-D33>11 m 11,0000
<Wp1-D33>3,50 m 3,5000
<D33- SCH1>7 m 7,0000
<D6-D7>32 m 32,0000
<D7-D5>12,50 m 12,5000
<D7Wp-D14>30,50 m 30,5000
<Wp5-D17>4,50 m 4,5000
<Wp6-D17>7,50 m 7,5000
<D17-D18>24,50 m 24,5000
<Wp8-D18>3 m 3,0000
<Wp7-D18>4 m 4,0000
<Wp9-D19>6 m 6,0000
<Wp10-D19>5 m 5,0000
<Wp11-D19>5,50 m 5,5000
<Wp12-D19>4,50 m 4,5000
<D23-D24>12 m 12,0000
<Wp13-D24>2,50 m 2,5000
<Wp14-D25>5,50 m 5,5000
<D6Wp-D21>17,50 m 17,5000
<Wp21-D30>3 m 3,0000
<Wp22-D28>8 m 8,0000
<Wp16-D26>6 m 6,0000
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<D16-D27>16 m 16,0000
<Wp15-D26>4,50 m 4,5000
<Wp18-D27>5,50 m 5,5000
<Wp17-D27>5,0 m 5,0000
<WP20-D27>6,50 m 6,5000
<WP19-D27>7,50 m 7,5000
RAZEM 286,5000
78/KNNR 4 |SST-1. |Kanaly z rur PVC -U kl. S (SN8) SDR34 LITE o $r. zewn. 250 mm m
d.3./1308-04 |21
3
<D12-D6Wp>12 m 12,0000
<D5Wp-D2Wp>7,50 m 7,5000
<D3-D4>6 m 6,0000
<D4-D1Wp>11 m 11,0000
<D1Wp-D2Wp>13 m 13,0000
<D14-D15>26 m 26,0000
<D15-SCH3>31 m 31,0000
<D16-SCH3>7,50 m 7,5000
<D18-D19>22,50 m 22,5000
<D24-D25>16,50 m 16,5000
<D25-SCH5<12
<D21-D22>22 m 22,0000
<D22-D31>7 m 7,0000
<D30-D28>9 m 9,0000
<D29-D30>6 m 6,0000
<D27-D28>15 m 15,0000
<przelewy SCH5>5 m 5,0000
<pomiedzySCH5>5 m 5,0000
RAZEM 222,0000
79/KNNR 4 |SST-1. |Kanaly z rur PVC -U kl. S (SN8) SDR34 LITE o $r. zewn. 315 mm m
d.3./1308-05 |21
3
<D6Wp-D13>22,50 m 22,5000
<D13-SCH2>4,50 m 4,5000
<przelewy SCH2>6 m 6,0000
<pomiedzy SCH2>6 m 6,0000
<D2Wp-D3Wp>5 m 5,0000
<D3Wp-D4Wp>26,50 m 26,5000
<D4Wp-D5>9,50 m 9,5000
<d28-D32>7 m 7,0000
<D19-SCH3>4,10 m 4,1000
<przelewy SCH3>8 m 8,0000
<pomiedzy SCH3>8 m 8,0000
RAZEM 107,1000
80|KNNR 4 |SST-1. |Kanaty z rur PVC -U kl. S (SN8) SDR34 LITE o $r. zewn. 400 mm m
d.3./1308-06 |21
3
<D5-SCH1>9 m 9,0000
<pomiedzySCH1>7 m 7,0000
<przelewy SCH1>7 m 7,0000
<D32-SCH4>5,50 m 5,5000
<pomiedzySCH4>8 m 8,0000
<przelewy SCH4>8 m 8,0000
RAZEM 44,5000
81|/KNR 2-19 |SST-1. |Oznakowanie trasy tasmg z tworzywa sztucznego. Tasma z tworzywa sztucz- |m
d.3./0102-01 |21 nego
3
p0oz.75+p0z.77+p0z.78+poz.79+poz.80 m 1045,7500
RAZEM 1045,7500
82|KNNR 4W |SST-1. |Studzienki kanalizacyjne systemowe. Studzienka o $redn. 425 mm TEGRA, |szt
d.3.11417-021 |21 kineta PP, rurg teleskopowa z wpustem deszczowym
3
3 szt 3,0000
RAZEM 3,0000
83/KNNR 4 |SST-1. |Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./1413-01 |21 gtebok. 3m
3
2+7 stud. 9,0000
RAZEM 9,0000
84/KNNR 4 |SST-1. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./1413-03 |21 gtebok. 3m
3
4+15 stud. 19,0000
RAZEM 19,0000
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85/KNNR 4 |SST-1. |Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./1413-05 |21 gtebok. 3m
3
7+1 stud. 8,0000
RAZEM 8,0000
86/KNNR 4 |SST-1. |Zespdt studni chfonnych z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- |stud.
d.3./1413-05 |21 kopie
3
<SCH1>7 stud. 7,0000
<SCH2>6 stud. 6,0000
<SCH3>8 stud. 8,0000
<SCH4>8 stud. 8,0000
<SCH5>5 stud. 5,0000
RAZEM 34,0000
87|KNNR 4 |SST-1. |Warstwy filtracyjne w studni chtonnej grub. ok 1 m m3
d.3./1411-04 |21 Krotnos¢ = 4
3
3,14*0,75*0,75*34 m3 60,0525
RAZEM 60,0525
88|KNNR 4 |SST-1. |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.3./1424-02 |21
3
20 szt. 20,0000
RAZEM 20,0000
89|KNNR 4 |SST-1. |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3./0222-03 |21
3
3,00 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000
90|KNNR 4 |SST-1. |Trojniki kanalizacji deszczowej z PVC 200/160/200 szt
d.3./1322-03 |21
3
2+1 szt 3,0000
RAZEM 3,0000
91|KNNR 4 |SST-1. |Trojniki kanalizacji deszczowej z PVC 160160/160 szt
d.3./1322-02 |21
3
1,0+1 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
92|[KNNR 1 |SST-1. |Kalkulacja wlasna - IZOLACJA Z GEOWLOKNINY | FOLIA NAD RUROCIA- [m
d.3./0111-01 |21 Gl
3
14,0+14+4+19,50+4+10+26+4+4 m 99,5000
RAZEM 99,5000
93|KNR-W 2-|SST-1. |Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja keramzytem gr 30 |m3
d.3./18 0614- |21 cm
3|01
99,50%0,3*0,5 m3 14,9250
RAZEM 14,9250
94|KNNR 4 |SST-1. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.3./1610-02 |21 préb.
3
21 odc. -1 21,0000
préb.
RAZEM 21,0000
95|KNNR 4 |SST-1. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.3./1610-03 |21 préb.
3
15 odc. -1 15,0000
préb.
RAZEM 15,0000
96 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl
d.3. kalk. wias-
3|na
1,00 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
4 DEMONTAZ PRZYLACZA CIEPLNEGO
97|KNNR 1 |SST-1. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad. Ko- [m3
d.4/0210-03 |21 parka o poj. tyzki do 0,25m3; gtebokos$¢ wykopu do 3,00m w gruncie kat. IlI-1V
80 %
(82*1*1,5)*0,8 m3 98,4000
RAZEM 98,4000
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98|KNR 4-01 |SST-1. |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szeroko$ci dna do 1.5 m i gtebo-|m3
d.4/0102-05 |21 kosci do 3.0 m w gruncie kat. Il
(82*1*1,5)*0,2 m3 24,6000
RAZEM 24,6000
99|KNR-W 2-|SST-1. |Demontaz rur preizolowanych sieci cieplnej 2x50 m
d.4/20 0501- |21
01
analogia
82,00 m 82,0000
RAZEM 82,0000
100|KNR 2-01 [SST-1. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; |m?3
d.4/0320-0501 |21 gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
(82*1*1,5)*0,2 m3 24,6000
RAZEM 24,6000
101|KNR 2-01 |SST-1. |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 | m3
d.4/0230-01 |21 m w gruncie kat. I-11l
(82*1*1,5)*0,8 m3 98,4000
RAZEM 98,4000
102 SST-1. | Transport rur samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- | kpl
d.4 |kalk. wtas- |21 nym na odlegto$¢ do 10 km wraz z utylizacjg
na
1,0 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
5 DEMONTAZ PRZYLACZA GAZOWEGO
103|KNNR 1 |SST-1. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad. Ko- | m3
d.5/0210-03 |21 parka o poj. tyzki do 0,25m3; gtebokos¢ wykopu do 3,00m w gruncie kat. Ill-1V
80 %
(47*1*1,5)*0,8 m3 56,4000
RAZEM 56,4000
104|KNR 4-01 [SST-1. |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo-| m3
d.5/0102-05 |21 kosci do 3.0 m w gruncie kat. 11l
(47*1*1,5)*0,2 m3 14,1000
RAZEM 14,1000
105/KNR-W 2-|SST-1. |Demontaz zewnetrznej sieci gazowej m
d.5[19 0201- |21
05
analogia
47,00 m 47,0000
RAZEM 47,0000
106|KNR 2-01 [SST-1. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; |m?3
d.5/0320-0501 |21 gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
(47*1*1,5)*0,2 m3 14,1000
RAZEM 14,1000
107|KNR 2-01 |SST-1. |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 | m3
d.5/0230-01 |21 m w gruncie kat. I-11l
(47*1*1,5)*0,8 m3 56,4000
RAZEM 56,4000
108 SST-1. | Transport rur samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- | kpl
d.5|kalk. wias- | 21 nym na odlegto$¢ do 10 km wraz z utylizacjg
na
1,0 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
109 SST-1. |Przytacze gazowe (ok 30 mb) pod placem zabaw odcia¢ i pozostawi¢ w ziemi |kpl
d.5|kalk. wias- | 21 (plac zabaw nie jest przeznaczony do rozbidrki)
na
1,0 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
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