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RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA OSI KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE OSI KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY
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Przewiert w rurze ochronnej
PE100RC SDR17 Ø225, L=54.0m

Przewiert w rurze ochronnej
PE100RC SDR17 Ø225, L=13.0m

Przewiert w rurą przewodową
PE100RC SDR17 Ø110, L=50.0m

Przewiert w rurze ochronnej
PE100RC SDR17 Ø225, L=11.0m

Nazwa zadania

Adres obiektu
Stadium PW

Skala

Rysunek nr

Data oprac.

PodpisFunkcja Tytuł, imię i nazwisko Specjalność

Rysunek
05.09.2023

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie obrębu
geodezyjnego Dobrojewo.

PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek
ul. Przemysłowa 19, 64-100 Leszno

Projektant

Nr upr. bud.

WKP/0360/PWOS/12Instalacyjnamgr inż. Maciej Zdziabek

gm. Ostroróg, obr. Dobrojewo, miejscowość Dobrojewo.
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