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l. Informacja BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: ,BUDOWA SIECT KANALIZACII SANITARNE] NA TERENIE OBREBU
GEODEZYINEGO DOBROJEWO W ZAKRESIE DROGI WOIJEWODZKIE] NR 184" W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO: BUDOWA SIECI KANALIZACII
SANITARNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI NA TERENIE OBREBU GEODEZYINEGO
DOBROJEWO.

ADRES: WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE, ,
POWIAT SZAMOTULSKI, GMINA OSTROROG,
0504 DOBROJEWO,
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

IDENTYFIKATORY

DZIALEK: 302405_5.0504.343,

INWESTOR: GMINA OSTROROG

UL. WRONIECKA 14
64-560 OSTROROG

PROJEKTANT: MACIEJ ZDZIABEK, 64-100 LESZNO, UL. PRZEMYSLOWA 19

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:

Roboty przygotowawcze:

- szczegobtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,
- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wtascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych o przystgpieniu do robét,
- zawiadomienie Zarzadcy Drog o przystapieniu do robot,
- wyznaczenie trasy sieci,

- wytyczenie trasy rurociggow,

- wykonanie drég dojazdowych,

- Wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur i studzienek,

- zwiezienie rur na plac budowy,

- wybor rodzaju wykopow,

- uzgodnienie rodzaju wykopow z inwestorem.

2. Roboty ziemne i montazowe:

- zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,

- odbior techniczny wykopow,

- wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci ktadek,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopéw,

- wykonanie podtoza pod rury,

- odbidr techniczny podtoza,

- montaz rur,
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- montaz studzienek

- utozenie przewodow,

- wykonanie obsypki,

- odbidér techniczny obsypki,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypywanie wykopow,

- odtworzenie terenu.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W rejonie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje nastepujace uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa ,wo110 mm, wo40 mm, wo32 mm, woP160 mm”

- sie¢ kanalizacji sanitarnej "ks200 mm "

- sie¢ elektryczna "eNN, eN”
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtownym  zagrozeniem jest Dbliskos¢ istniejgcej infrastrukiury terenu w postaci linii
elektroenergetycznych oraz prace w pasie drogowym.

Wskazania, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur w wykopach ,

- zagrozenia przy robotach przewiertowych zwigzanych z wykonywaniem przewiertu,

- zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddéw podziemnych i nadziemnych elektroenergetycznych,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu,

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odfgczaniu i zatgczaniu napiecia,

- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony
w zakresie BHP,

- prace przy urzgdzeniach elekirycznych wykonywac¢ po wytgczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elekiroenergetycznych;

- przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznac sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang, zwracajac
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robot,

- cato$¢ prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzgdzeniach,

- przestrzegag, aby drogi dojazdowe byly przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,
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- w trakcie wykonywania robét nalezy zachowaé¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczace robét ziemnych i

pracy w wykopach,

- zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw i tablic
informacyjnych,

- ograniczy¢ do minimum pozostawianie na noc wykopdw niezasypanych,

- zwracac uwage na niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

- wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

- na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczego6towa
inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci oraz po zakonczeniu robo6t odtworzenie punktéw i sieci
geodezyjnych naruszonych w trakcie realizacji robét ziemnych i montazowych

- pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspofpracujgcy z nimi na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych,

- bezwzglednie nalezy dostosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach z
zainteresowanymi jednostkami,

- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zycia lub zdrowia, nalezy natychmiast przerwac roboty,
poinformowaé osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia o koniecznosci ewakuacji. W sytuacji
zaistnienia wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy a takze zabezpieczy¢
miejsce wypadku. W przypadku pozaru niezwtocznie powiadomi¢ Straz Pozarng oraz przystgpi¢ do
gaszenia pozaru przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego. Istniejgce drogi publiczne w rejonie
robdt zapewniajg dojazd strazy pozarnej w razie zagrozenia.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Zdziabek
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I1. Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
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1. Warunki techniczne

Miasto i Gmina Ostrorég Ostrorég, dn. 04 sierpnia 2023 r.
Ul. Wroniecka 14
64-560 Ostrorog

PRO-INSTAL-SAN
Maciej Zdziabek

ul. Przemystowa 19
64-100 Leszno

Dotyczy: zadania inwestycyinego pn.: ,Budowa sieci kanalizacii _sanitarnej wraz
z przytaczami na terenie obrebu geodezyjnego Dobrojewo”.

WARUNKI TECHNICZNE
na budowe sieci kanalizacji sanitarnej

Miasto i Gmina Ostrordég, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostrorog informuje, ze
odprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych z terenéw zabudowy mieszkaniowej
w rejonie obrebu geodezyjnego Dobrojewo, wymaga wybudowania sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-tlocznej z posrednimi przepompowniami $ciekéw oraz przytgczami
kanalizacyjnymi.

Obiekty kanalizacyjne nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ zgodnie z nizej podanymi
warunkami technicznymi:

& sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U, SNB8,
o $rednicy min @200 mm, éciance litej, taczonych na uszczelki, trwale montowane
w rurach na etapie produkcji, co zapewni¢ ma maksymalng szczelnos¢ potaczen;

« sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy wykona¢ z rur typu PE100 SDR17, PN10
tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe oraz elektrooporowe;

« sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy witgczyc¢ do sieci istniejacej PVC @200 mm, poprzez
studnie istniejacg o rzednych 80,49/77,92 w obrebie Dobrojewo, w pasie drogi
wojewodzkiej, na dziatce nr ew. 343;

« na sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowa¢ studnie kanalizacyjne o $rednicy
DN1000 mm, z betonu C35/45, taczone na uszczelke gumowa, wykonane
z materiatow zapewniajgcych ich catkowitg szczelnos¢, ze stopniami witazowymi
zeliwnymi w powtoce z tworzywa sztucznego,

& studnie kaskadowe bet. DN1000 mm, z kaskadg zewnetrzna, stosowac¢ przy roznicy

wysokosci wlotu kanatu i dna studni wigkszej niz 0,7 m;
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& studnie betonowe nalezy przykryé szczelnymi wiazami zeliwnymi klasy D400,
z wypetnieniem betonowym, witazy powinny spetniaé wymagania normy PN-EN
124:2000;

& na sieci kanalizacji sanitarnej naprzemiennie ze studniami betonowymi stosowac
studnie z tworzyw sztucznych z PVC / PP o $rednicy 630 mm, przeznaczone do
stosowania w drogownictwie, z teleskopami oraz pokrywkami zeliwnymi klasy D400
zgodnie z norma PN-EN 124:2000;

« w celu podniesienia poziomu $ciekéw, zaprojektowac posrednie przepompownie
sciekow;

« przepompownie wykona¢ z polimerobetonu (lub betonu) o $rednicy min. DN1500
mm, z pompami zatapialnymi, z wirnikiem typu vortex; wyposazenie przepompowni
sciekow wykonaé z materiatow kwasoodpornych; przepompownia powinna by¢ typu
z wtazem klasy D400 oraz zamkiem zabezpieczajgcym,

« teren sieciowej przepompowni $ciekow nalezy ogrodzi¢, a takze zniwelowac i
utwardzi¢ nawierzchnie, wykonac¢ state oswietlenie obiektu, z uruchamianiem
recznym, zapewnic¢ dojazd dla obstugi d/c eksploatacii;

« szafa sterownicza obiektu przepompowni $ciekow powinna posiada¢ rejestrator i
sterownik GPRS: obiekt ten ma by¢ objety rozbudowg istniejacego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS.

W przytgcza kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC-U, SNS,
o srednicy @160 mm, sciance litej, taczonych na uszczelki, trwale montowane
w rurach na etapie produkgji, co zapewni¢ ma maksymalng szczelnos¢ potgczen;

« na zakonczeniu przytaczy przy granicy posesji prywatnych zastosowacé rury
zakonczone korkiem;

« roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia

do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Powyzsze warunki sg wazne przez okres trzech lat od daty wystawienia tj. do dnia
04 sierpnia 2026 r.

Z powazaniem
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2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

BURMISTRZ
MIASTA | GMINY
OSTROROG
ul, Wroilecka 14, 84-660 Ostrorog Ostrordg dnia 15 czerwcea 2023 r.

RG.6220.1.2023

Decyzja

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 12 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 1029 ze zm.), dalej 0os, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ostrorég ul. Wroniecka 14,
64-560 Ostrorog, reprezentowanej przez pelnomocnika PRO-INSTAL -SAN Maciej Zdziobek ul.
Przemystowa 19, 64-100 Leszno

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko dla
przedsiewzigcia polegajacego nabudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
na terenie obrebu geodezyjnego Dobrojewo, miejscowos$¢ Dobrojewo, gmina Ostrorog realizowanej
na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
68, 69/7, 69/16, 69/22, 76/11, 142/19, 142/20, 142/27, 142/32, 142/33, 142/37, 142/46, 142/72,
142/73, 142/74, 142/92, 142/93, 142/94, 150, 151, 342, 343.
Na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko wskazuje nastgpujace warunki i wymagania:
1.Prace wykonawcze zwigzane z realizacja inwestycji prowadzi¢ wylacznie w porze dnia , rozumianej
jako przedziat czasu od godz. od 6% do 22%.
2.Teren budowy wyposazy¢ w sorbenty: wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowac.
3.Zaplecze budowy, miejsca postoju pojazdéw i maszyn budowlanych oraz magazynowania
materialow i surowcow zorganizowaé na terenie utwardzonym, poza obrysem rzutu koron drzew.
4 Nie wycina¢ drzew i krzewow w zwiazku z realizacja przedsigwzigcia.
5.Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w
obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do wycinki wykonywaé w sposéb
jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom w szczegdlnoscei:
-pnie drzew narazonych na uszkodzenie na czas budowy wlasciwie zabezpieczy¢ uwzgledniajac
koniecznos¢ zapewnienia dostepu do schronien oraz w sposéb nie powodujacy zniszczenia ,
uszkodzenia lub zabicia wystepujacych tam gatunkow roslin, zwierzat i grzybow.
-nie obsypywacé ziemia pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewéw pow. 0,1 m , ponad
pierwotny poziom terenu.
-podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem
-nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.
6.Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczgciem prac kontrolowaé wykopy, a
uwigzione w nich zwierzgta niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce. Taka samg kontrolg
przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow.

UZASADNIENIE

Gmina Ostrordg ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostrordg, reprezentowana przez pelnomocnika
PRO-INSTAL -SAN Maciej Zdziobek ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno, ztozyta wniosek w dniu
15.03.2023 r. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami na terenie obrgbu geodezyjnego Dobrojewo,
miejscowosé Dobrojewo, gmina Ostrordg realizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
68, 69/7, 69/16, 69/22, 76/11, 142/19, 142/20, 142/27, 142/32, 142/33, 142/37, 142/46, 142/72,
142/73, 142/74, 142/92, 142/93, 142/94, 150, 151, 342, 343.

Do wniosku zatgczono wymagane dokumenty.
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Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839), w/w.
inwestycje zakwalifikowano do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
$rodowisko, dla ktérych moze by¢ stwierdzony obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania

na $rodowisko.

Teren dzialek pod przedmiotowe zadanie inwestycyjne, nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

W zwigzku z art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) pisemnym zawiadomieniem poinformowano
0 wszczeciu postgpowania, ogloszeniem na tablicy ogloszen Urzedu, Sotectwie Dobrojewo i na stronie
BIP Urzedu zawiadomiono strony postgpowania o wszczeciu postgpowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje ww. przedsiewzigcia.

Na podstawie art. 64 ustawy 0o$ wystapiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,
Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich z
wnioskiem o wydanie opinii w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotutach opinig sanitarng znak
ON-NS.9011.4.13.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r. uznat, iz nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu, w dniu 9 maja 2023 r., wydal opinig nr
WOO-11.4220.81.2023.A0N.2, w ktorej uznal, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz wskazat warunki i wymagania.

Dyrektor Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu opinig znak
PO.ZZS.4.4901.172.2023.JD.1 z dnia 5 kwietnia 2023 r. nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania ww. przedsigwzigcia na srodowisko.

Biorgc pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko, przeanalizowano rodzaj, cechy i skale przedsigwzigcia wielkos¢
zajmowanego terenu wraz z zakresem robot zwiazanych z jego realizacja, prawdopodobienstwo , czas
trwania , zasieg oddzialywania , mozliwosci ograniczenia oddziatywania, powigzania z innymi
przedsiewzieciami, a takze wykorzystanie zasobow naturalnych, réznorodnos¢ biologiczna, emisje i
uciazliwosci zwigzanych z jej eksploatacja i usytuowaniem na obszarach wymagajacych specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, w tym na obszarach Natura 2000.

Uwzgledniajac zapisy art. 63 ust 1 pkt 1 lit a ustawy 0o$ na podstawie przedtozonej karty
informacyjnej przedsiewziecia (k.i.p.) ustalono, ze planowane przedsigwzigcie bedzie polega¢ na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami na terenie obrgbu geodezyjnego Dobrojewo,
miejscowos¢ Dobrojewo, gmina Ostrordg realizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

68, 69/7, 69/16, 69/22, 76/11, 142/19, 142/20, 142/27, 142/32, 142/33, 142/37, 142/46, 142/72,
142/73, 142/74, 142/92, 142/93, 142/94, 150, 151, 342, 343.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej planowana jest gfdwnie w pasach drogowych a takze na dziatkach
gminnych i Skarbu Panstwa.

Dlugos¢ kanalizacji grawitacyjnej wyniesie ok. 2850 m, a dtugo$¢ kanalizacji ttocznej wyniesie
ok. 1700 m. Kanalizacja grawitacyjna wykonana zostanie z rur PCV o srednicy 200 mm, a kanalizacja
tloczna z rur PE o $rednicy 110 mm.

Zaklada sie uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w studnie rewizyjne i inspekcyjne w ilosci 220 szt.
Zgodnie z informacjami ztozonymi w dokumentacji planuje si¢ realizacj¢ 2 kompletéw przepompowni
sciekow.

Przepompownie $ciekdw zostang zlokalizowane na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 63/22 i
142/94 obreb Dobrojewo. Przepompownie beda obiektami podziemnymi stanowigcymi
prefabrykowane zbiorniki polimerobetonowe, wyposazone w instalacje technologiczng ze stali
kwasoodpornej. Kazda z nich bedzie wyposazona w dwie pompy zatapialne pracujace naprzemiennie.
Rurociggi grawitacyjne bedg faczone na uszczelki, natomiast rurociagi ttoczne beda taczone metodg
zgrzewania doczotowego. Zastosowane technologie zapewniaja petna szczelno$¢ sieci.
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geodezyjnego Dobrojewo”

Rurociagi beda uktadane w wykopach otwartych waskoprzestrzennych, miejscowo zostang wykonane
metodg bezwykopowa. Projektowane uzbrojenie planuje si¢ posadowic¢ na gltgbokosci od 1.4 do 4.0 m
p.p.t. Przebieg przedmiotowej infrastruktury nie bedzie kolidowat z istniejaca infrastruktura
techniczna.

Przedsiewzigcie ma na celu uprzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej w rejonie inwestycji,
Szacunkowa $rednia ilosé sciekdw socjalno — bytowych odprowadzanych projektowana siecia
wyniesie okoto 68.4 m*/dobe.

Scieki z planowanej inwestycji kierowane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej a nastgpnie
odprowadzane beda docelowo do oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Ostrorég, ktéra posiada
przepustowos¢ wystarczajaca do przyjecia dodatkowej ilosci sciekdw.

Na potrzeby realizacji inwestycji niezbgdne bedzie zuzycie paliw oraz wody.

Szacunkowe zuzycie wody pobranej z sieci na probe szczelnosci i ptukania rurociagdéw nie powinno
przekroczy¢ 150 m*. Po przeprowadzeniu prob szczelnosci woda zostanie odprowadzona do
szczelnych zbiornikow.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, ¢ i lit. d ustawy 00$ na podstawie informacji zawartych w
k.i.p. oraz majac na uwadze rodzaj i usytuowanie przedsigwzigcia stwierdzono, ze realizacja
inwestycji, nie bedzie negatywnie oddzialywac na obszary wodno-btotne, inne obszary o ptytkim
poziomie zalegania wod podziemnych, obszary gorskie i lesne, obszary objete ochrona w tym
ochronnych ujeé wdd i obszarach ochronionych, zbiornikéw wod $rédladowych.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 146
Subzbiornik Jezioro Bytynskie — Wronki — Trzciel.

Planowane przedsigwziecie znajduje si¢ poza obszarami wybrzezy i Srodowiskiem morskim poza
obszarami przylegajacymi do jezior oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.
Oceniajgc przedstawione przez Inwestora analizy i zatozenia co do funkcjonowania planowanego
przedsiewziecia, nie przewiduje sie przekroczenia standardéw jakosci srodowiska na przedmiotowym
obszarze w zwiazku z realizacja przedsigwzigcia.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy 00s ustalono, ze przedsigwzigcie nie bedzie
realizowane na obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe oraz
archeologiczne.

Projektowana inwestycja usytuowana bedzie gléwnie w istniejacym pasie drogowym.

Z uwagi na lokalizacje przedsigwzigcia w znacznej odlegtosci od granicy panstwa, nalezy wykluczy¢
jego ewentualne transgraniczne oddzialywanie na poszczegélne elementy srodowiska przyrodniczego.
Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy 00s, ustalono, ze uciagzliwosci zwigzane z
wykonywaniem inwestycji beda krétkotrwate i ustapia po zakonczeniu jej realizacji.

Realizacja inwestycji zwigzana bedzie z chwilowym oddziatywaniem na klimat akustyczny.

Celem ograniczenia oddziatywaniem na klimat akustyczny wprowadzone zostaly okreslone godziny
prowadzenia robot.

Na obszarze realizacji zadania brak jest istniejacych lub planowanych inwestycji z ktérymi
przedmiotowe przedsiewzigcie mogloby oddzialywaé w sposob skumulowany.

Na etapie realizacji inwestycji nastapi krotkotrwata emisja substancji do powietrza zwigzana z
prowadzeniem robdt budowlanych, na etapie eksploatacji nie wystapi emisja substancji do powietrza.
Na etapie prac budowlanych i montazowych, oraz w zwiazku z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego
pracownikow beda powstawaé odpady, ktére winny by¢ magazynowane w kontenerach lub
przeznaczonych do tego celu miejscach, a nastepnie beda sukcesywnie przekazywane uprawnionym
podmiotom do dalszego zagospodarowania.

Dla ochrony srodowiska gruntowo — wodnego natozono warunek zorganizowania zaplecza budowy ,
miejsc postoju pojazdéw i maszyn budowlanych oraz magazynowania materialéw i surowcow na
terenie utwardzonym.

Oceniajac skale, rodzaj i charakter oraz jego realizacj¢ zgodnie z natozonymi warunkami nie
przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddziatywania na srodowisko gruntowo — wodne,

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow, planuje si¢ odwodnienie wykopow

przez pompowanie wody z wykopdw poprzez studnie odwadniajace z systemem rur drenarskich

lub poprzez bezposrednie pompowanie z wykopu zestawami iglofiltrow z zastosowaniem pomp
odwadniajacych. Woda z odwodnienia wykopdw bedzie odprowadzana do istniejacych rowow
przydroznych.
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W zwiazku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy oos, dotyczacymi ryzyka wystapienia powaznej
awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorac pod uwage rodzaj planowanego przedsigwzigcia,
przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, nalezy stwierdzi¢, ze nie nalezy
ono do zaktadéw o duzym lub zwigkszonym ryzyku wystapienia powaznej awarii okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych
si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o
zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz.
138).

Teren planowanego przedsiewzigcia nie jest potozony w strefie zagrozenia powodziowego, w strefie
zagrozonej mozliwos$cia wystapienia osuwisk, ruchow skorupy ziemskiej, klimatycznych i mozliwych
zdarzen ekstremalnych.

Przedsigwzigcie nie wplynie znaczaco na postgpujace zmiany klimatu na etapie realizacji , eksploatacji
i likwidacji.

Uwzgledniajac kryteria, o ktérych mowa w art. 63 ust.1 pkt [ lit. ¢ ustawy oos stwierdzono, ze teren
planowanego przedsigwzigcia, nie jest pofozony na obszarach podlegajacych ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).
Najblizszym obszarem Natura 2000 potozonym w odlegtosci ok. 5.68 km jest obszar specjalne;j
ochrony ptakéw Puszcza Notecka PLB300015.

Inwestycja bedzie prowadzona poza korytarzami ekologicznymi.

Whnioskodawca zadeklarowat, ze nie bedzie dokonywat wycinki drzew i krzewéw.

W celu ochrony ptazéw i innych zwierzat natozono warunek , aby na etapie prowadzenia prac
ziemnych kontrolowa¢ wykopy a uwigzione zwierzgta niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsca
oraz aby taka samga kontrolg przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow.

Majac na wzgledzie lokalizacj¢ planowanego przedsigwzigcia jego rodzaj oraz skalg , brak
koniecznos$ci wycinki drzew i krzewdw oraz realizacje przedsiewzigcia zgodnie z nalozonymi w opinii
warunkami, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko przyrodnicze, w tym na roznorodnos¢ biologiczna, rozumiana jako liczebnos¢ i kondycje
populacji wystepujacych gatunkow, w szczegdlnosci chronionych, rzadkich lub ginacych gatunkow
roslin, zwierzat i grzybow oraz ich siedlisk.

Realizacja przedsigwzigcia nie wplynie takze na obszary chronione, a w szczegdlnosci na siedliska
przyrodnicze, gatunki ro$lin i zwierzat oraz ich siedliska, dla ktérych ochrony zostaly wyznaczone
obszary Natura 2000, a takze nie spowoduje pogorszenia integralnosci poszczegdlnych obszaréw
Natura 2000 lub ich powiazan z innymi obszarami. Ponadto przedsigwzigcie nie spowoduje utraty i
fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Biorac pod uwagg charakter i stopien ztozonosci oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko
stwierdza sie, iz nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Nie mniej z
uwagi na konieczno$¢ minimalizacji oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko w okresie jego
realizacji i eksploatacji zasadne jest spetnienie warunkow okreslonych w sentencji niniejszej decyzji.
W zwigzku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy k.p.a. zawiadomiono strony postgpowania o mozliwosci
zapoznania si¢ z catoscig zebranych dowodéw i materiatdw oraz mozliwosci zgtoszenia ewentualnych
uwag lub zastrzezen w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
ww. przedsiewziecia.

W trakcie prowadzonego postepowania oraz przed wydaniem decyzji, nie wniesiono zadnych uwag i
wnioskow, co do realizacji ww. przedsigwzigcia.

Po rozpoznaniu sprawy, biorac pod uwage opinie organdw i uwarunkowania, o ktérych mowa w art.
63 ust. 1 cytowanej ustawy 00$, w tym mozliwe oddziatywanie przedsigwzigcia na poszczegdlne
elementy srodowiska, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ostrorég, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja
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staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 kpa). Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie
prawa do wniesienia odwotania (art. 130 § 4 kpa).

Zalaczniki:
1.Charakterystyka planowanego przedsi¢gwzigcia.

Otrzymuja:

1.Gmina Ostrorég
ul. Wroniecka 14
64-560 Ostrorog

2.PRO-INSTAL -SAN
Maciej Zdziobek
ul. Przemystowa 19
64-100 Leszno

3 ala prawomocna i podlega wykonaniu

Ostrorég, dnia,;j.@..QX«...z.Q? 3.,

Niniejsza decyzja jest ostateczna,

Do wiadomosci:
1.Strony postgpowania /zgodnie z art. 49 kpa/
2.Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
ul. J.H. Dabrowskiego 79, 60-529 Poznan.
3.Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu
ul. Szewska 1, 61-760 Poznan. m
4.Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Chrobrego 8, 64-500 Szamotuty.

z up. Byemtifrza

owakowska

Sprawe prowadzil
insp. Pawel Bialasik
Tel. 612931730

Zwolnlone z optaty skarbowe)
ggodnle 2. Whasdiudidi.
ustawy z dpla .Zlu.i.( IR AL
fBaii. ¢ ﬂé""?l'}"“zé/(ié/
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,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obrebu geodezyjnego Dobrojewo w zakresie drogi wojewddzkiej nr 184”
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geodezyjnego Dobrojewo”

Zalacznik Nr 1
do decyzji RG.6220.1.2023 z
dnia 15 czerwca 2023 r.

Charakterystyka przedsigwzigcia

planowanego przedsi¢wzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U.z 2022 r.
poz. 1029 ze zm.)

1.Nazwa przedsigwzigcia.

.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami na terenie obrgbu geodezyjnego
Dobrojewo, miejscowos$¢ Dobrojewo, gmina Ostrorog realizowanej na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 68, 69/7, 69/16, 69/22, 76/11, 142/19, 142/20, 142/27, 142/32, 142/33, 142/37,
142/46, 142/72, 142/73, 142/74, 142/92, 142/93, 142/94, 150, 151, 342, 343.”

2.Inwestor realizujacy przedsigwziecie
Gmina Ostrordg ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostrorog, reprezentowana przez petnomocnika
PRO-INSTAL -SAN Maciej Zdziobek ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno

3.Dane dotyczace terenu i miejsca realizacji przedsiewzigcia , ktérego dotyczy wniosek oraz obszaru
na ktory bedzie oddziatywac.

Obszar przedsiewzigcia swoim zakresem obejmuje dziatki o numerach geodencyjnych: 68, 69/7,

69/16, 69/22, 76/11, 142/19, 142/20, 142/27, 142/32, 142/33, 142/37, 142/46, 142/72, 142/73,

142/74, 142/92, 142/93, 142/94, 150, 151, 342, 343.”

4.0pis do charakterystyki przedsigwzigcia.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej planowana jest gtdwnie w pasach drogowych a takze na

dziatkach gminnych i Skarbu Panstwa.

Dlugo$¢ kanalizacji grawitacyjnej wyniesie ok. 2850 m a dtugos¢ kanalizacji ttocznej wyniesie ok.

1700 m. Kanalizacja grawitacyjna wykonana zostanie z rur PCV o srednicy 200 mm, a kanalizacja

tloczna z rur PE o $rednicy 110 mm.

Zaklada sie uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w studnie rewizyjne i inspekcyjne w ilosci 220 szt.

Zgodnie z informacjami ztozonymi w dokumentacji planuje si¢ realizacje 2 kompletow

przepompowni $ciekow.

Przepompownie sciekow zostang zlokalizowane na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 63/22 i

142/94 obreb Dobrojewo. Przepompownie beda obiektami podziemnymi stanowigcymi

prefabrykowane zbiorniki polimerobetonowe, wyposazone w instalacje technologiczna ze stali

kwasoodpornej. Kazda z nich bedzie wyposazona w dwie pompy zatapialne pracujace
naprzemiennie.

Rurociagi grawitacyjne beda faczone na uszczelki, natomiast rurociagi ttoczne beda faczone metoda

zgrzewania doczotowego. Zastosowane technologie zapewniaja petng szczelnos¢ sieci.

Rurociagi beda uktadane w wykopach otwartych waskoprzestrzennych, miejscowo zostang

wykonane metodg bezwykopowa. Projektowane uzbrojenie planuje si¢ posadowi¢ na glebokosci od

1.4 do 4.0 m p.p.t. Przebieg przedmiotowej infrastruktury nie bedzie kolidowat z istniejaca

infrastrukturg techniczna.

Przedsiewzigcie ma na celu uprzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej w rejonie inwestycji,

Szacunkowa srednia ilo$¢ $ciekow socjalno — bytowych odprowadzanych projektowang siecia

wyniesie okolo 68.4 m*/dobe.

Scieki z planowanej inwestycji kierowane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej a nastepnie

odprowadzane beda docelowo do oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Ostrordg, ktora posiad

przepustowos¢ wystarczajaca do przyjecia dodatkowej ilosci sciekow. ‘
Teren dziatki pod przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie jest objety miejscowym planem | |
zagospodarowania przestrzennego. |

QU"RN??

Roman \Napjiexpkc
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,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obrebu geodezyjnego Dobrojewo w zakresie drogi wojewddzkiej nr 184”
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BURMISTRZ
MIASTA | GMINY
OSTROROG

ul, Wronlecka 14, 64-560 Ostrorég o o dnia 17.07.2023
strordg dnia 17.07.2023 r.

RG.6220.1.2023

POSTANOWNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Ostrorogu dzialajac zgodnie z zapisem art. 113 § 1 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 roku Kodeks Postepowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 775 ze zm.)
postanawia
sprostowaé oczywiste omylki pisarskie w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Ostrorog

RG.6220.1.2023 z dnia 15.06.2023 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami na terenie obrebu
geodezyjnego Dobrojewo, miejscowos$é Dobrojewo, gmina Ostrordg realizowanej na dziatkach o
numerach ewidencyjnych: 68, 69/7, 69/16, 69/22, 76/11, 142/19, 142/20, 142/27, 142/32, 142/33,
142/37, 142/46, 142/72, 142/73, 142/74, 142/92, 142/93, 142/94, 150, 151, 342, 343.
W przedmiotowej decyzji wystapity oczywiste omyiki pisarskie, w ktorych zachodzi koniecznos¢
wprowadzenia korekty:

1.Strona 2 w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach:

Dotychczasowy zapis:

Pompownie $ciekdéw zostang zlokalizowane na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 63/22 i 142/94
obreb Dobrojewo.

Zapis po korekcie:

Pompownie $ciekéw zostang zlokalizowane na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 69/22 i 142/94
obreb Dobrojewo.

W tresci decyzji zawarty zostat btedny zapis o terenach objetych opracowaniem urbanistycznym.
Teren dziatek pod przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Zapis po korekcie:

Dziatki ewidencyjne: 68, 150, 151,342, 343.nie sa objete obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Dla pozostatych dziatek ewidencyjnych obowiazujacy jest Miejscowy Plan Ogdlny
Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej w Ostrorogu Nr
XXX/209/05 z dnia 25.11.2005 r. ogloszony w Dz. Urz. Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia
16.12.2005 r. Nr 193 poz. 5324 dziatki o numerach: 69/7, 69/16, 69/22, 76/11, 142/19, 142/20,
142/27, 142/32, 142/33, 142/37, 142/46, 142/72, 142/73, 142/74, 142/92, 142/93, 142/94 znajduja
si¢ na terenie — ogrody i sady z dopuszczeniem zabudowy towarzyszacej oznaczona symbolem
OR/M.

o

Uzasadnienie

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Ostrorég RG.6220.1.2023 z dnia 15.06.2023 r. zostaly
ustalone $rodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytaczami na terenie obrgbu geodezyjnego Dobrojewo, miejscowos¢ Dobrojewo,
gmina Ostrordg realizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 68, 69/7, 69/16, 69/22, 76/11,
142/19, 142/20, 142/27, 142/32, 142/33, 142/37, 142/46, 142/72, 142/73, 142/74, 142/92, 142/93,
142/94, 150, 151, 342, 343.

W przedmiotowej decyzji wystapily oczywiste omytki pisarskie, w ktorych zachodzi koniecznos¢
wprowadzenia korekty:
1.Strona 2 w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach:
Dotychczasowy zapis:
Pompownie $ciekéw zostana zlokalizowane na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 63/22 i 142/94
obreb Dobrojewo.
Zapis po korekcie:
Pompownie sciekéw zostang zlokalizowane na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 69/22 i 142/94

obreb Dobrojewo.
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,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obrebu geodezyjnego Dobrojewo w zakresie drogi wojewddzkiej nr 184”
w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami na terenie obrebu
geodezyjnego Dobrojewo”

3. Decyzja na lokalizacje sieci kan.-san. w drodze wojewoédzkiej nr 184.

l\ Wielkopolski Zarzad
\ Drdég Wojewaddzkich

w Poznaniu

WZDW.WU.6511-88/23 Poznan, 20 marca 2023 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z 22 lutego 2023 r. (uzupetniony 14 marca 2023 r.), ztozonego przez Pan Maciej Zdziabek
PRO-INSTAL-SAN (ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno), dziatajacego wimieniu inwestora tj.Gminy Ostrordg
(ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostrordg) ws. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w m. Dobrojewo w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej nr 184, dziatajac na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zarzad Wojewddztwa
Wielkopolskiego

ZEZWALAM
Gminie Ostror6g (ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostrordg), na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnejwraz z przytaczami
w m. Dobrojewo w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 184 (dz. nr 343 obreb Dobrojewo), zgodnie z zataczong mapa
stanowiacg zatacznik do niniejszej decyzji oraz przy zachowaniu ponizszych warunkéw:

1. projektowang kanalizacje w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 184, nalezy posadowi¢ min. 2,0 m od krawedzi
jezdni drogi wojewddzkiej i na gtebokosci min. 2,0 m liczac od rzednej jezdni drogi wojewddzkie;

2. przejscia poprzeczne pod drogg wojewddzka nalezy wykonac bez naruszenia stanu nawierzchni metoda przewiertu
w rurze ochronnej na gtebokoséci min. 1,0 m liczac od najnizszej rzednej terenu w pasie drogowym do gérnej krawedzi
rury ochronnej, komory do przewiertu nalezy zlokalizowac poza pasem drogowym w odlegtosci min. 1,0 m od jego
granicy lub wmiejscu zmiany przebiegu urzadzenia. Rury ochronne nalezy utozy¢ na catej dtugosci przejscia
poprzecznego w pasie drogowym;

3. grunt, ktérym zostang uzupetnione wykopy nalezy zageéci¢ (min. s =0,98). Wynik badania wskaznika zageszczenia
nalezy dofaczy¢ do protokotu odbioru robét,

4. pasy zieleni wygrabi¢, wyplantowac oraz zahumusowac i obsia¢ mieszanka traw;

5. szczeg6towy zakres odtworzenia pasa drogowego zostanie okreslony przez Kierownika Rejonu Drog Wojewddzkich
w Szamotutach w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego i prowadzenia robét.

UZASADNIENIE
Decyzje zezwalajaca na lokalizacje przedmiotowej infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
wydano w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz. Uz 2022 ., poz. 1518 ze zm.).

»

POUCZENIE
0 pozwolenie na prowadzenie robdt oraz podanie szczegétowych warunkéw realizacji robét w pasie drogowym,
zwigzanych z wyrazonym w niniejszej decyzji zezwoleniem oraz pobranie optat za zajecie pasa drogowego na czas
wykonywania robét i za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nalezy sie zwrécic¢ do Rejonu Drog
Wojewddzkich w Szamotutach zgodnie z § 1i 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z 1 czerwca 2004 r., w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 1. poz. 1264).

61-623 Poznan TEL. 618265392 NIP 9720914891 E-MAIL: poczta@wzdw.pl
ul. Wilczak 51 FAX 618264949  REGON 631280 809 www.wzdw.pl

Administratorem Paris

polski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu. Szczegoty ednosnie ochrony danych osobowych oraz tres¢ obowiazku informacyjnego dostepne

3 na stronie internetc Administrator
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Do wniosku, ktory dostepny jest na stronie: https://www.wzdw.pl/bip/zalatw-sprawe/wnioski-do-pobrania nalezy

dofaczyc:

- o$wiadczenie Strony o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe infrastruktury technicznej w pasie drogowym
wydanego przez Wojewode Wielkopolskiego lub uzyskania innych dokumentéw wymaganych ustawa z 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);

- szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanej
powierzchni zajecia pasa drogowego (dtugos¢, szerokos¢, powierzchnia zgodnie z § 1ust. 3 pkt 1ww. rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r.) oraz wymiary zewnetrzne rzutu poziomego lokalizowanej infrastruktury
technicznej w pasie drogowym;

- zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego (za poérednictwem WZDW) projekt organizacji ruchu
opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz.
784). Projekt przed przedtozeniem do zatwierdzenia w WZDW wymaga opinii wydanych przez Komende Wojewddzka
Policji w Poznaniu, Rejon Drdg Wojewddzkich w Szamotutach;

Optaty za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robdt i za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia zostang
naliczone na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376
ze zm.) oraz przepisow wykonawczych do ustawy.

Optata za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robdt i opfata roczna za umieszczenie wskazanego urzadzenia
obcigzata bedzie Gmine Ostrordg (ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostrordg) bedgca whascicielem urzadzenia, aw przypadku
zmiany wiasciciela obcigzany bedzie kazdy nastepca prawny.

Inwestor winien w Rejonie Drog Wojewddzkich w Szamotutach ztozy¢ wniosek na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robdt budowlanych w pasie drogowym 30 dni przed zamierzonym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku remontu lub przebudowy drogi, koszty zwigzane z koniecznoécig przetozenia infrastruktury technicznej,
zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej ponosi whasciciel przedmiotowego urzadzenia, zgodnie z art. 39
ust. 5 cytowanej ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z cytowang ustawa Prawo budowlane niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania
nieruchomoécia (dz. nr 343 obreb Dobrojewo) na cele budowlane w zakresie i na warunkach okreslonych w decyzji.

Stronie stuzy prawo wniesienia odwotania od niniejszej Decyzji do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu,
al. Niepodlegtosci 16/18, za posrednictwem Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewadzkich w Poznaniu, w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia zgodnie z art. 127 § 1 KPA.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje mozliwos¢ zrzeczenia sie prawa do odwotania. Zrzec
sie prawa do odwotania mozna poprzez skierowanie oswiadczenia do organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi ww. o$wiadczenia (w przypadku wielosci stron: z dniem doreczenia oéwiadczenia przez ostatnig ze stron
postepowania) decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna, zatem nie bedzie mozna sie od niej odwotac ani wnies¢ skargi
do sadu administracyjnego.

Zatgcznik: 1egz. mapy
Otrzymuja:

@ Burmistrz Miasta i Gminy Ostrordg
ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostrorog

Petnomocnik:

Pan Maciej Zdziabek PRO-INSTAL-SAN o

ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno + zat. Niniejsze urzeczenie (decytja/mom °

; il W‘e.kopolskls‘go Zarzadu Drdg WOleW()dzkvc.z
2. Rejon Drdg Wojewddzkich w Szamotutach + zat. B
3. aa+zat
YA
S'A 40 sie ostateczng z dniem

61-623 Poznart TEL.618265392  NIP 9720914891
ul. Wilczak 1 FAX 618264949  REGON 631280809  wwwwzdwipl
Administratorem Paristwa danych osobowych jest Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu. Szczegdty odnoénie ochrony danych

53 na stronie internetowej www.wzdw.pl oraz w siedzibie administratora
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Mapa 1
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4. Protokoét z Narady Koordynacyijnej.

Szamotuty, dnia 2023-08-25

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Szamotulskiego sposobem elektronicznym
w Referacie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziatu Geodezji,
Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Szamotutach w terminie do 2023-08-24

Znak sprawy: GK-111.6630.1.359.2023

Whioskodawca: Maciej Zdziabek
64-100 Leszno, ul. Przemystowa 19

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Dobrojewo, Dz. 68, 69/17, 69/16, 69/22, 76/11, 142/19, 142/20, 142/27, 142/32, 142/33,
142/37, 142/46, 142/72, 142/73, 142/92, 142/93, 142/94, 151, 342, 343

Rodzaj i funkcja przewodu: k - Sie¢

Informacje uzupetniajace:

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Agnieszka Pozorska Kierownik Referatu Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Agnieszka Pozorska

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz [Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. [imie i nazwisko osoby, ktéra
ten podmiot reprezentuje:
1. |AQUANET OSTROROG Sp. z |pozytywne bez uwag
0.0.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

2. |ENEA Operator sp. z 0.0., pozytywne z uwagami

Oddziat Dystrybucji Poznan,

Rejon Dystrybucji - W miejscu skrzyzowania lub zblizenia z

Szamotuty linig kablowa niskiego napiecia prace
ziemne wykonac recznie

Stawomir Kolanos - W miejscu skrzyzowania lub zblizenia z

linig kablowa $redniego napiecia prace

ziemne wykonac recznie

- Podczas wykonywania prac zachowac
normatywne odlegtosci projektowanych
sieci uzbrojenia terenu od istniejacych

urzadzen elektroenergetycznych
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- Miejsce skrzyzowania lub zblizenia z linig
nn-0,4 kv lub sn-15kv przed zasypaniem
zgtosi¢ do kierownika posterunku
energetycznego w celu odebrania

- Przed rozpoczeciem prac zgtosi¢ sie do
kierownika posterunku energetycznego
celem dokonania stosownych uzgodnien

3. |INEA SA pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
4. |Orange Polska SA pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

5. |Polska Spoétka Gazownictwa |nie dotyczy

sp. z 0.0., Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu, Nie dotyczy
Gazownia Poznan Pétnoc

Wojciech Zydorczak
6. |Wielkopolska Sieé pozytywne z uwagami
Szerokopasmowa SA

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
Aleksandra Michatek 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na
dziert 17.08.2023, we wskazanej lokalizacji
nie wystepuje infrastruktura WSS S.A.
bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub
podczas robét ziemnych, na urzadzenia
WSS S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00)
w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

Wéjt/burmistrz/prezydent miasta wedtug wiasciwosci miejscowej:
Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |imie i nazwisko osoby

upowaznionej przez organ:
1. |Burmistrz Miasta i Gminy pozytywne z uwagami
Ostrorég

Nalezy uzyskac decyzje na zajecie pasa
Pawet Biatasik drogowego. Przywrdcenie nawierzchni do
stanu pierwotnego.

Inne podmioty:
Oznaczenie innych Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. [podmiotéw, ktére mogg by¢
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zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
imiona i nazwiska osob
upowaznionych przez te
podmioty:

1. |Zarzad Drég Powiatowych w |pozytywne bez uwag
Szamotutach

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

o zlozoneo¥ ¥,

***F*niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

z adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z péin. zm.),
nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej
przeprowadzenia. Przyjmuije sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje si¢ w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
wynikéw narad koordynacyjnych, o ktérych mowa w art. 28b ust. 1 ustawy.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021
r. poz. 1990 z péin. zm.): znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew
przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz
budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewéw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowac do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z pdin.
zm.).
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5. Opinia Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW 61834 Pomnar

ﬁﬁ 2 w Poznaniu ul. Qolgbla 2
e tel. 8528003
WIELKOPOLSKI 8528004

E WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW fax. 8528002
e-mail: archeologia@poznan.wuoz gov.pl

P0.Wa.5183.2504.2.2023 Poznan dnia 05 kwietnia 2023 r.

PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek
Ul. Przemystowa 19/9
64-100 Leszno

Dotyczy: zadania pt. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obrebu ewidencyjnego
Dobrojewo”, gm. Ostrordg, pow. szamotulski

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.03.2023 r. data wptywu 16.03.2023 r. Wielkopolski
Wojewddzki Konserwator Zabytkdw informuje, ze w obrebie planowanej inwestycji nie
zlokalizowano zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ani innych obiektow zabytkowych
objetych ochrong konserwatorskg. W zwigzku z powyzszym WWKZ informuje, ze nie wnosi uwag
dot. przedmiotowej inwestycji.

Jednoczesnie WWKZ przypomina, ze kto w trakcie prowadzenia robdt ziemnych odkryt
przedmiot co do ktdérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany zgodnie z
art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ,1) wstrzymaé wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych
srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomic¢ o tym wtasciwego
konserwatora zabytkdéw, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wdjtal...]".

Zataczniki:
Informacja o prywatnosci
Plan zagospodarowania terenu

kapoiski Wojewodzki
waior Zabytkow

mgr Jolgnta éwt(»:mzynsm

Otrzymuija:
@RO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek, ul. Przemystowa 19/9, 64-100 Leszno
2.aa AR,AM
Sprawe prowadzi:
A. Romaniska, st. inspektor ds. ochrony zabytkéw archeologicznych, tel. 61 852 80 03/04 wew. 113
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INFORMACJA O PRYWATNOSCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewoddzki Konserwator
Zabytkdw z siedzibg w Poznaniu przy ul. Gotebiej 2, 61-834 Poznan, tel. 61 852 80 03, mail:
wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

2. W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowac sie z inspektorem ochrony
danych w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Poznaniu pod adresem:
iod@poznan.wuoz.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe bed3 przetwarzane w celu realizacji zadan wynikajacych z ustawy z
dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej oraz ustawy z 25 lutego 2016 r. o
ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe
moga by¢ udostepniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcow danych osobowych, ktérymi
mogg byé: 1/ podmioty upowaznione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepiséw prawa; 2/ podmioty, ktére przetwarzajg Pani/Pana dane osobowe w
imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych (tzw. podmioty przetwarzajace).

5. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego
powyzej celu przetwarzania, w tym rowniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajgcego z
przepisow prawa.

6. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie ktorych odbywa sie przetwarzanie danych, oraz
RODO przystuguje Pani/Panu prawo: dostepu do tresci danych, do sprostowania danych, do
usuniecia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest niezbednym warunkiem prowadzenia sprawy
w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkdw w Poznaniu i wynika z przepiséw prawa.

8. Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstw trzecich.

9. Pani/Pana dane nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
rowniez profilowaniu.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych
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