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1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

syen. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-3, art.

a

12 ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izhy samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okregowej [zby Inzynietdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\ i [

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L_ “. A A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... Ve U "t b

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek )
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okregowa Rada Izby
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PlIB

® POLSKA
L. | 7 B A

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=\74

=0

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W3R-EJ2-8L7 *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/15/0123/13
adres zamieszkania ul. Chabrowa 17A, 64-113 Wojnowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza zioienie ciwiadczenia woli w p i elektr j i op ie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zloione w formie elek icznej jest ro ine 2 oswiadczeniem woli Zioionym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy swiad i ina sprawdzic 23 p c3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Mmm: www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z humm wiasciwej Okrggowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Leszno, dn. 05.09.2023 r.
Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 wust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2023, poz. 682) z pozniejszymi zmianami oSwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.:
~BUDOWA SIECI KANALIZACJII SANITARNEJ NA TERENIE OBREBU GEODEZYINEGO DOBROJEWO W ZAKRESIE
DROGI WOJEWODZKIE] NR 184 W RAMACH ZADANIA INWESTYCYIJNEGO: BUDOWA SIECI KANALIZACII
SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI NA TERENIE OBREBU GEODEZYIJNEGO DOBROJEWO zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Maciej Zdziabek
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-
ttocznym w zakresie drogi wojewddzkiej nr 184 w obrebie geodezyjnym Dobrojewo.
Zaprojektowana sie¢ kanalizacyjna jest kontynuacjg dotychczas wybudowanych i
zaprojektowanych sieci kanalizacyjnych w gminie Ostror6g. Pozostaly zakres poza drogg
wojewodzkg nr 184, objety jest odrebnym opracowaniem wg kompetencji Starosty
Szamotulskiego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie drogi wojewoddzkiej nie jest objety
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W zwigzku z powyzszym dla
inwestycji uzyskano decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.08.2023 r., znak
RG.6733.1.2023. Lokalizacje inwestycji w zakresie drogi wojewddzkiej nr 184 stanowi dziatka
nr ew.: 343 Obreb Dobrojewo, co zgodne jest z w/w decyzjg. Granice terenu inwestycji
zawierajg sie w liniach rozgraniczajgcych z w/w decyzji. Naruszong nawierzchnie odtworzyé
do stanu z przed rozpoczecia robét. Tereny przylegle do pasa drogowego po wykonaniu robét
nalezy przywroci¢ do stanu z przed rozpoczecia robot.

W zwigzku z realizacjg robo6t nie jest planowana wycinka drzew i krzewow.

W rejonie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa ,wo110 mm, wo40 mm, wo32 mm, woP160 mm”

- sie¢ kanalizacji sanitarnej "ks200 mm "

- sie¢ elektryczna "eNN, eN”

Istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na planie zagospodarowania terenu
w skali 1:500. Nie przewiduje sie zmian lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu, adaptaciji
czy rozbiérki. W czasie wykonywania robét przewiduje sie ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem.

Projektuje sie odtworzenie nawierzchni w miejscu rozbiérek po robotach ziemnych i
montazowych kanalizacji sanitarnej, do stanu z przed rozpoczecia roboét.

W zwigzku z realizacjg inwestyciji nie jest planowana wycinka drzew i krzewow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowigcg potgczenie z sieciami projektowanymi
i istniejgcymi. W zakresie Drogi Wojewddzkiej nr 184 zaprojektowano budowe kanalizacji
metodg wykopow otwartych waskoprzestrzennych jak réwniez metodg bezwykopowa
(w miejscach oznaczonych na planie zagospodarowania terenu) - przewiertow sterowanych,
z wykopami startowym i koncowym d/c wykonania przewiertu.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U, SN8,
sciance litej, o nominalnej $rednicy zewn. @200 mm, zgodnych z normg PN-EN1401-1.
System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w uszczelke trwale montowang na etapie
produkcji, zapobiegajacg przemieszczeniu lub wywinieciu uszczelki na etapie montazu.
Szczelnos¢ systemu rur i ksztattek min. 0,5 bara. Sie¢ kanalizacyjng ttoczng zaprojektowano
z rur PE100 SDR17 PN10 o s$rednicy @110 mm. W przypadku wykonania sieci ttocznej
metodg bezwykopowg przewiertu sterowanego nalezy uzy¢ rur ochronnych typu PE100RC

SDR17 PN10 o s$rednicy @225 mm, zgodnie z czescig rysunkowg. Rury przewiertowe
8
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RC powinny posiadac fabrycznie wmontowany drut lokalizacyjny. Na potaczeniu sieci ttoczne;j
z grawitacyjng zaprojektowano studnie rozprezng z PEHD o srednicy DN1000 mm, z wtazem
zel.- bet. klasy D400.

Zapisy zawarte w warunkach technicznych na budowe kanalizacji sanitarnej z 4 sierpnia 2023
r. wydane przez Miasto i Gmine Ostrorég zostaty uwzglednione w projekcie.

Zgodnie z Decyzjg z Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu z dnia
20.03.2023 r. znak WZDW.WU.6511-88/23 umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym drogi wojewoddzkiej nr 184 w miejscowosci Dobrojewo nalezy wykonac¢ na
nastepujgcych warunkach:

a) Projektowang kanalizacje w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 184, nalezy
posadowi¢ min. 2,0 m od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej i na gtebokosci min. 2,0
liczac od rzednej jezdni drogi wojewoddzkiej.

b) Przejscia poprzeczne pod drogg wojewddzkg nalezy wykonac bez naruszenia stanu
nawierzchni metodg przewiertu w rurze ochronnej na gtebokosci min. 1,0 m liczac od
najnizszej rzednej terenu w pasie drogowym do gérnej krawedzi rury ochronnej,
komory do przewiertu nalezy zlokalizowa¢ poza pasem drogowym w odlegtosci min
1,0 m od jego granicy lub w miejscu zmiany przebiegu urzgdzenia. Rury ochronne
nalezy utozy¢ na catej dtugosci przejscia poprzecznego w pasie drogowym.

c) Grunt, ktérym zostang uzupetnione wykopy nalezy zagesci¢ (min. Is = 0,98). Wyniki
badania wskaznika zageszczenia nalezy dotgczyé¢ do protokotu odbioru robot.

d) Pasy zieleni wygrabi¢, wyplanowac oraz zahumusowac i obsia¢ mieszankg traw;

e) Szczegbtowy zakres odtworzenia pasa drogowego zostanie okreslony przez
Kierownika Rejonu Drog Wojewodzkich w Szamotutach w decyzji zezwalajgcej na
zajecie pasa drogowego i prowadzenia robot.

4. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementéw
obiektu

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawit. z rur PVC ¢$200 mm litych SN8 -21,0 mb
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE100 ¢110 mm SDR17 PN10 - 693,5 mb
Studnia PEHD DN1000 mm rozprezna -1 kpl.
Studnia bet. DN1200 z czyszczakiem rewizyjnym - 1 kpl.
Studnia bet. DN1200 z zaworem odpowietrz.-napowietrzajacym - 1 kpl.

5. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu

Teren objety opracowaniem nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, natomiast uzyskano decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktérej
tres¢ jest zgodna z niniejszym opracowaniem. Dziatki i teren na ktérym zaprojektowany jest
obiekt budowlany nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz do gminnej ewidencji zabytkow i
nie podlega ochronie, a zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego. Teren nie znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej. Ponadto inwestycja nie
spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania, jak rowniez zmian w sposobie
uzytkowania terenu. Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdédw w otoczeniu projektowanych obiektow.
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6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowa inwestycja dotyczy obiektu liniowego podziemnego
kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami dla takiego obiektu nie jest wymagana ochrona
przeciwpozarowa. Natomiast w trakcie realizacji inwestycji, roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami BHP i p.poz..

7. Inne niezbedne dane

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na niewykazane
inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwa¢ i wezwa¢ na budowe
zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ istniejgcych uzbrojen (oraz rzednych
posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wzglednie
brak ich naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przed
przystgpieniem do rob6t nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu ustalenia faktycznych
rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r., w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),
zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywacé na srodowisko. W zwigzku z czym dla sieci kanalizacji
sanitarnej uzyskano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane oraz art. 14 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2022, Poz. 1679) informuje, ze obszar oddziatywania obiektow
budowlanych miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowane oraz nie
oddziatuje na dziatki sgsiednie.

Poniewaz nie wystepujg w chwili obecnej przepisy prawa, ktére okreslatyby wyznaczanie
obszaru oddziatywania dla obiektow liniowych —kanalizacji sanitarnej, zasieg oddziatywania
okreslono w oparciu o ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023,
poz. 645). Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Prawo Budowlane, nie zostang
naruszone interesy oséb trzecich, a takze budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie wptynie na
dostep do drogi publicznej.

Zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie spowoduje ograniczeh w zabudowie i nie
zmieni przeznaczenia w/w terenu.

Projektant:
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,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obrebu geodezyjnego Dobrojewo w zakresie drogi wojewddzkiej nr 184”
w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami na terenie obrebu
geodezyjnego Dobrojewo”

lIl. CZESC RYSUNKOWA
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,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obrebu geodezyjnego Dobrojewo w zakresie drogi wojewddzkiej nr 184”
w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami na terenie obrebu
geodezyjnego Dobrojewo”

Orientacja potozenia terenu - skala 1:10000
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,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obrebu geodezyjnego Dobrojewo w zakresie drogi wojewddzkiej nr 184”
w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami na terenie obrebu
geodezyjnego Dobrojewo”

1. Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500
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