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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obrebu geodezyjneqgo Dobrojewo w zakresie drogi wojewddzkiej nr 184” w ramach zadania
inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami na terenie obrebu geodezyjnego Dobrojewo.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obrebu geodezyjneqgo Dobrojewo w zakresie drogi wojewddzkiej nr 184” w ramach zadania
inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami na terenie obrebu geodezyjnego Dobrojewo.

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

M WIELKOPOLSKA
LIRS OKREGOWA
;?r , S 1ZBA

———F INZYNIEROW
— 7| BUDOWNICTWA

==l
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt I-3, art.
12 ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadamia strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
‘I A

dr inz. Daniel Pawlicki
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obrebu geodezyjneqgo Dobrojewo w zakresie drogi wojewddzkiej nr 184” w ramach zadania
inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami na terenie obrebu geodezyjnego Dobrojewo.

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnvch funkcji technicznych w budownictwie. ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
5 \ A A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..... S, B SR N

| i
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.. ...............JJ,.,'.,-,Jr .....

X

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obrebu geodezyjneqgo Dobrojewo w zakresie drogi wojewddzkiej nr 184” w ramach zadania
inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami na terenie obrebu geodezyjnego Dobrojewo.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-54/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Krzysztof Jan Wojciech

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 24 lipca 1981 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obrebu geodezyjneqgo Dobrojewo w zakresie drogi wojewddzkiej nr 184” w ramach zadania

inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami na terenie obrebu geodezyjnego Dobrojewo.

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Krzysztof Jan Wojciech jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Jan Wojciech
64-100 Leszno ul. Luzycka 28
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gltowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obrebu geodezyjneqgo Dobrojewo w zakresie drogi wojewddzkiej nr 184” w ramach zadania
inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami na terenie obrebu geodezyjnego Dobrojewo.

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PlIB

® POLSKA
I 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-W3R-EJ2-8L7 *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0123/13
adres zamieszkania ul. Chabrowa 17A, 64-113 Wojnowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 Kc.

§ 1. Do zach ia elektronicznej formy czynnosc prawnej wy zHozenie oiwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifilk ym podpi L iczny

§ 2. Oiwiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest ré ine z oiwisdczeniem woli o

w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig = biurem wiascwej Okrggowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obrebu geodezyjneqgo Dobrojewo w zakresie drogi wojewddzkiej nr 184” w ramach zadania
inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami na terenie obrebu geodezyjnego Dobrojewo.

® POLSKA
§ I Z B A
2= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-WAI-UUG-MZM *

Pan Krzysztof Jan Wojciech o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0360/13

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-21 07:15:28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obrebu geodezyjneqgo Dobrojewo w zakresie drogi wojewddzkiej nr 184” w ramach zadania
inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami na terenie obrebu geodezyjnego Dobrojewo.

3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Leszno, dn. 05.09.2023 r.
Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682)
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obrebu
geodezyjnego Dobrojewo w zakresie Drogi Wojewodzkiej nr 184” w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami na terenie obrebu geodezyjnego Dobrojewo” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Maciej Zdziabek

Sprawdzit

mgr inz. Krzysztof Wojciech
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obrebu geodezyjneqgo Dobrojewo w zakresie drogi wojewddzkiej nr 184” w ramach zadania
inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami na terenie obrebu geodezyjnego Dobrojewo.

Il. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowanym obiektem budowlanym jest siec kanalizacji sanitarne;.
Omawiana inwestycja zgodnie z prawem budowlanym, kwalifikuje sie do kategorii obiektu
budowlanego nr XXVI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Zamierzeniem ogoélnym jest budowa systemu kanalizacyjnego, odbierajgcego $cieki bytowo
- gospodarcze z czesci obrebu geodezyjnego Dobrojewo. Kanalizacje zaprojektowano
w systemie grawitacyjno — ttocznym w pasie drogi wojewddzkiej nr 184. Scieki z gospodarstw
domowych poprzez zaprojektowang kanalizacie bedg odprowadzane do istniejgcej
oczyszczalni sciekow w miejscowosci Ostrordg, celem oczyszczenia.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowigcg potgczenie z sieciami projektowanymi
i istniejgcymi. W zakresie Drogi Wojewddzkiej nr 184 zaprojektowano budowe kanalizacji
metodg wykopdw otwartych waskoprzestrzennych jak réwniez metodg bezwykopowg -
przewiertdw sterowanych, z wykopami startowym i korncowym d/c wykonania przewiertu.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U, SN8,
sciance litej, o nominalnej $rednicy zewn. @200 mm, zgodnych z normg PN-EN1401-1.
System rur i ksztattek musi by¢é wyposazony w uszczelke trwale montowang na etapie
produkcji, zapobiegajacg przemieszczeniu lub wywinieciu uszczelki na etapie montazu.
Szczelnosc¢ systemu rur i ksztattek min. 0,5 bara. Sie¢ kanalizacyjng ttoczng zaprojektowano
z rur PE100 SDR17 PN10 o s$rednicy @110 mm. W przypadku wykonania sieci ttocznej
metodg bezwykopowg przewiertu sterowanego nalezy uzy¢ rur ochronnych typu PE100RC
SDR17 PN10 o srednicy @225 mm, zgodnie z czescig rysunkowg. Rury przewiertowe

RC powinny posiada¢ fabrycznie wmontowany drut lokalizacyjny. Na potgczeniu sieci ttocznej
z grawitacyjng zaprojektowano studnie rozprezng z PEHD o srednicy DN1000 mm, z wiazem
zel.- bet. klasy D400.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawit. z rur PVC ¢$200 mm litych SN8 -21,0 mb
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE100 ¢110 mm SDR17 PN10 - 693,5 mb
Studnia PEHD DN1000 mm rozprezna -1 kpl.
Studnia bet. DN1200 z czyszczakiem rewizyjnym - 1 kpl.
Studnia bet. DN1200 z zaworem odpowietrz.-napowietrzajacym - 1 kpl.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Warunki gruntowo-wodne na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
w obrebie geodezyjnym Dobrojewo, rozpoznano punktowo wykonujgc 9 otworéw
badawczych o gtebokosci 3,0 - 5,0 m p.p.t.
Whnioski na podstawie sporzgdzonej opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego:
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*Nawiercone grunty rodzime — utwory piaszczyste oraz grunty spoiste charakteryzujg sie
korzystnymi wartosciami parametrow geotechnicznych i mogag stanowi¢ podtoze budowlane.
*Ewentualna wymiana gruntu oraz odbiory dna wykopdw powinny odbywac sie pod statym
nadzorem geotechnicznym.

*Na badanym obszarze nie stwierdzono form morfologicznych swiadczacych o istnieniu
ruchow mas ziemnych (osuwisk).

*W czasie wiercehn stwierdzono lokalne wystepowanie zwierciadta woéd podziemnych, o
charakterze swobodnym, ktére ksztattujg sie na gtebokosci 2,10 m p.p.t. oraz w postaci
sgczen w miedzyglinowych utworach piaszczystych w przedziale 1,10-3,00 m p.p.t.
W pozostatych punktach badawczych nie osiggnieto zwierciadta wody gruntowej.

«Stan wod gruntowych zalezny jest od sezonowych wahah zwigzanych z warunkami
atmosferycznymi (okresy bezdeszczowe, dtugotrwate opady, roztopy), tym samym gtebokos¢
gruntowego poziomu wod podziemnych moze ulega¢ zmianom.

*Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci w porze suchej, przy samoistnie
obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

«Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig i zalewaniem. Niezachowanie tego warunku
spowoduje uplastycznienie sie gruntdéw spoistych i rozluznienie gruntow piaszczystych, co
w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podtoza.

*Wystepujgce w poditozu piaski drobne charakteryzujg sie dobrymi parametrami uziarnienia

i moga zosta¢ wykorzystane do zasypywania wykopow po utozeniu instalaciji.

*Dla zabezpieczenia wykonywanych wykopow liniowych pod kolektory niezbedne bedzie
wykorzystanie szalunkow.

Projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych. W miejscach
wykopow otwartych przewidziano petng wymiane gruntu z zageszczeniem mechanicznym do
Is=1,0. Petna wymiana gruntu jak rowniez zabezpieczenie szalunkowe w trakcie prowadzenia
robo6t ziemnych, zapewnig bezpieczne i trwate posadowienie obiektu budowlanego jakim jest
kanalizacja sanitarna, bez wptywu na sgsiadujgce obiekty budowlane.

6. Zapewnienie niezbednych warunkéw dla oséb o ograniczonej sprawnosci
ruchowej

Z zwigzku z funkcjg obiektu budowlanego kanalizacji sanitarnej, nie przewiduje sie
zapewnienia niezbednych warunkéw dla os6b o ograniczonej sprawnosci ruchowe;j.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sagsiednie

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza granicami obszaréw Natura 2000. Najblizszym
obszarem Natura 2000 potozonym w odlegtosci ok. 5,68 km jest obszar specjalnej ochrony
ptakéw Puszcza Notecka PLB300015 od projektowanej kanalizacji sanitarnej; inne obszary
wchodzace w skfad sieci obszarow Natura 2000 znajdujg sie w wiekszych odlegtosciach.
Teren inwestycji nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych, ani zalaniem wodami
powodziowymi. Inwestycja nie jest potozona jest na terenie Obszaru Chronionego
Krajobrazu.

Docelowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej, po wykonaniu robét spowoduje ztagodzenie
ucigzliwosci srodowiskowych, tj.:
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a) zmniejszenie ilosci zanieczyszczen bytowo - gospodarczych odprowadzanych
bezposrednio do wod lub do gruntu,

b) likwidacja przydomowych szamb, czesto nieszczelnych, powodujgcych zagniwanie
Sciekow, co prowadzi do braku mozliwosci prawidtowego oczyszczenia Sciekow.

Ochrona powietrza, gleby i wod - przewiduje sie zastosowanie wytgcznie materiatdw
budowlanych posiadajgcych certyfikaty bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty.
Maszyny budowlane, sprzet i srodki transportu takze bedg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
dopuszczajgce je do uzycia. Przy realizacji przedsiewziecia zaréwno Wykonawca jak i
Inwestor zwrécg szczegblng uwage na ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny i
sprzet bedg wigczane tylko na czas ich pracy, woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie
potrzeba jej uzycia. Wszelkie materiaty sypkie niezbedne do realizacji inwestycji (np.
kruszywo, piasek) beda przewozone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem
materiatu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np. plandeka.
Zapobieganie zanieczyszczenia powierzchni ziemi planuje sie osiggnaé poprzez taka
organizacja placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatow
budowlanych, ktére mogtyby powodowaé zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami
bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami ochrony srodowiska;
wytwarzane w trakcie budowy odpady sktadowane bedg w szczelnych zamknietych
kontenerach, a nastepnie wywozone na sktadowisko odpaddw.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany muszg spetnia¢ standardy
w zakresie ochrony srodowiska (m.in. posiada¢ aktualne przeglady techniczne, posiadaé
katalizatory) iloS¢ zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartosci
dopuszczalnych.

Ochrona przed hatasem, emisjg spalin, drgan - przewiduje sie jednozmianowy cykl pracy.
Budowa sieci kanalizacyjnej wptynie pozytywnie na zdrowie i zycie ludzi oraz obiektéw
sgsiednich.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie

Z przeznaczeniem

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym Drogi Wojewodzkiej nr 184 realizowana bedzie
metodg wykopdw otwartych z zabezpieczeniem szalunkowym oraz metodg bezwykopowa
w rurze ochronnej. Materiaty przewidziane do budowy kanalizacji zapewniajg maksymalng
szczelnos¢ systemu. Zapewni to uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem.

9. Informacja o zgodzie na odstepstwo
Nie dotyczy.

Projektant:
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lll. CZESC RYSUNKOWA
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1. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
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2. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej ttocznej
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