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przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 
 

Leszno, dn. 05.09.2023 r. 

 

Oświadczenie projektanta  

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682) 
oświadczam, że projekt architektoniczno - budowlany pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obrębu 
geodezyjnego Dobrojewo w zakresie Drogi Wojewódzkiej nr 184” w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie obrębu geodezyjnego Dobrojewo” został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 

Projektant    
  

 
 

........................................  
  mgr inż. Maciej Zdziabek  
  

 
Sprawdził    

  
 
 

    ........................................  
    mgr inż. Krzysztof Wojciech 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Projektowanym obiektem budowlanym jest sieć kanalizacji sanitarnej.  

Omawiana inwestycja zgodnie z prawem budowlanym, kwalifikuje się do kategorii obiektu 

budowlanego nr XXVI. 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 
budowlanego 

Zamierzeniem ogólnym jest budowa systemu kanalizacyjnego, odbierającego ścieki bytowo 

- gospodarcze z części obrębu geodezyjnego Dobrojewo. Kanalizację zaprojektowano  

w systemie grawitacyjno – tłocznym w pasie drogi wojewódzkiej nr 184. Ścieki z gospodarstw 

domowych poprzez zaprojektowaną kanalizację będą odprowadzane do istniejącej 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostroróg, celem oczyszczenia. 

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu 

Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej stanowiącą połączenie z sieciami projektowanymi 

i istniejącymi. W zakresie Drogi Wojewódzkiej nr 184 zaprojektowano budowę kanalizacji 

metodą wykopów otwartych wąskoprzestrzennych jak również metodą bezwykopową - 

przewiertów sterowanych, z wykopami startowym i końcowym d/c wykonania przewiertu.  

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur i kształtek PVC-U, SN8, 

ściance litej, o nominalnej średnicy zewn. Ø200 mm, zgodnych z normą PN-EN1401-1. 

System rur i kształtek musi być wyposażony w uszczelkę trwale montowaną na etapie 

produkcji, zapobiegającą przemieszczeniu lub wywinięciu uszczelki na etapie montażu. 

Szczelność systemu rur i kształtek min. 0,5 bara. Sieć kanalizacyjną tłoczną zaprojektowano 

z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy Ø110 mm. W przypadku wykonania sieci tłocznej 

metodą bezwykopową przewiertu sterowanego należy użyć rur ochronnych typu PE100RC 

SDR17 PN10 o średnicy Ø225 mm, zgodnie z częścią rysunkową. Rury przewiertowe  

RC powinny posiadać fabrycznie wmontowany drut lokalizacyjny. Na połączeniu sieci tłocznej 

z grawitacyjną zaprojektowano studnię rozprężną z PEHD o średnicy DN1000 mm, z włazem 

żel.- bet. klasy D400. 

4. Charakterystyczne parametry obiektu 

Sieć kanalizacji sanitarnej grawit. z rur PVC ɸ200 mm litych SN8   - 21,0 mb 

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 ɸ110 mm SDR17 PN10 - 693,5 mb 

Studnia PEHD DN1000 mm rozprężna       - 1 kpl. 

Studnia bet. DN1200 z czyszczakiem rewizyjnym    - 1 kpl. 

Studnia bet. DN1200 z zaworem odpowietrz.-napowietrzającym  - 1 kpl. 

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 
budowlanego 

Warunki gruntowo-wodne na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej  

w obrębie geodezyjnym Dobrojewo, rozpoznano punktowo wykonując 9 otworów 

badawczych o głębokości 3,0 - 5,0 m p.p.t. 

Wnioski na podstawie sporządzonej opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża 

gruntowego: 
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•Nawiercone grunty rodzime – utwory piaszczyste oraz grunty spoiste charakteryzują się 

korzystnymi wartościami parametrów geotechnicznych i mogą stanowić podłoże budowlane. 

•Ewentualna wymiana gruntu oraz odbiory dna wykopów powinny odbywać się pod stałym 

nadzorem geotechnicznym. 

•Na badanym obszarze nie stwierdzono form morfologicznych świadczących o istnieniu 

ruchów mas ziemnych (osuwisk). 

•W czasie wierceń stwierdzono  lokalne występowanie zwierciadła wód podziemnych, o 

charakterze swobodnym, które kształtują się na  głębokości 2,10 m p.p.t. oraz w postaci 

sączeń w międzyglinowych utworach piaszczystych w przedziale 1,10-3,00 m p.p.t.  

W pozostałych punktach badawczych nie osiągnięto zwierciadła wody gruntowej.  

•Stan wód gruntowych zależny jest od sezonowych wahań związanych z warunkami 

atmosferycznymi (okresy bezdeszczowe, długotrwałe opady, roztopy), tym samym głębokość 
gruntowego poziomu wód podziemnych może ulegać zmianom. 

•Roboty ziemne należy prowadzić w miarę możliwości w porze suchej, przy samoistnie 

obniżonym zwierciadle wody gruntowej.  

•Otwarte wykopy należy chronić przed wilgocią i zalewaniem. Niezachowanie tego warunku 

spowoduje uplastycznienie się gruntów spoistych i rozluźnienie gruntów piaszczystych, co  

w konsekwencji obniży parametry wytrzymałościowe podłoża. 

•Występujące w podłożu piaski drobne charakteryzują się dobrymi parametrami uziarnienia 

i mogą zostać wykorzystane do zasypywania wykopów po ułożeniu instalacji. 

•Dla zabezpieczenia wykonywanych wykopów liniowych pod kolektory niezbędne będzie 

wykorzystanie szalunków. 

Projektowana inwestycja zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie 

wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych. W miejscach 

wykopów otwartych przewidziano pełną wymianę gruntu z zagęszczeniem mechanicznym do 

Is=1,0. Pełna wymiana gruntu jak również zabezpieczenie szalunkowe w trakcie prowadzenia 

robót ziemnych, zapewnią bezpieczne i trwałe posadowienie obiektu budowlanego jakim jest 

kanalizacja sanitarna, bez wpływu na sąsiadujące obiekty budowlane. 

6. Zapewnienie niezbędnych warunków dla osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej 

Z związku z funkcją obiektu budowlanego kanalizacji sanitarnej, nie przewiduje się 

zapewnienia niezbędnych warunków dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.  

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 
obiekty sąsiednie 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliższym 

obszarem Natura 2000 położonym w odległości ok. 5,68 km jest obszar specjalnej ochrony 

ptaków Puszcza Notecka PLB300015 od projektowanej kanalizacji sanitarnej; inne obszary 

wchodzące w skład sieci obszarów Natura 2000 znajdują się w większych odległościach. 

Teren inwestycji nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych, ani zalaniem wodami 

powodziowymi. Inwestycja nie jest położona jest na terenie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu.  

Docelowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej, po wykonaniu robót spowoduje złagodzenie 

uciążliwości środowiskowych, tj.: 
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a) zmniejszenie ilości zanieczyszczeń bytowo - gospodarczych odprowadzanych 

bezpośrednio do wód lub do gruntu, 

b) likwidacja przydomowych szamb, często nieszczelnych, powodujących zagniwanie 

ścieków, co prowadzi do braku możliwości prawidłowego oczyszczenia ścieków. 

Ochrona powietrza, gleby i wód - przewiduje się zastosowanie wyłącznie materiałów 

budowlanych posiadających certyfikaty bezpieczeństwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. 

Maszyny budowlane, sprzęt i środki transportu także będą posiadać odpowiednie certyfikaty 

dopuszczające je do użycia. Przy realizacji przedsięwzięcia zarówno Wykonawca jak i 

Inwestor zwrócą szczególną uwagę na ograniczenie zużycia wody oraz paliw: maszyny i 

sprzęt będą włączane tylko na czas ich pracy, woda będzie używana tylko, gdy zajdzie 

potrzeba jej użycia. Wszelkie materiały sypkie niezbędne do realizacji inwestycji (np. 

kruszywo, piasek) będą przewożone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem 

materiału (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np. plandeką. 

Zapobieganie zanieczyszczenia powierzchni ziemi planuje się osiągnąć poprzez taką 

organizacją placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawały resztki materiałów 

budowlanych, które mogłyby powodować zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami 

będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ochrony środowiska; 

wytwarzane w trakcie budowy odpady składowane będą w szczelnych zamkniętych 

kontenerach, a następnie wywożone na składowisko odpadów.  

Z uwagi na fakt, iż wszelkie maszyny i sprzęt budowlany muszą spełniać standardy  

w zakresie ochrony środowiska (m.in. posiadać aktualne przeglądy techniczne, posiadać 
katalizatory) ilość zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartości 

dopuszczalnych. 

Ochrona przed hałasem, emisją spalin, drgań - przewiduje się jednozmianowy cykl pracy. 

Budowa sieci kanalizacyjnej wpłynie pozytywnie na zdrowie i życie ludzi oraz obiektów 

sąsiednich. 

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie  
z przeznaczeniem 

Sieć kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym Drogi Wojewódzkiej nr 184 realizowana będzie 

metodą wykopów otwartych z zabezpieczeniem szalunkowym oraz metodą bezwykopową  

w rurze ochronnej. Materiały przewidziane do budowy kanalizacji zapewniają maksymalną 

szczelność systemu. Zapewni to użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie  

z przeznaczeniem. 

9. Informacja o zgodzie na odstępstwo 

Nie dotyczy. 

 

Projektant:   
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2. Profil podłużny kanalizacji sanitarnej tłocznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


