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Przedmiar

Lp. Podstawa igiﬁ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1] KNNR1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach | ha
d.1] 0112-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
postojowych
400/ 10000 ha 0,040
RAZEM 0,040
2 Roboty rozbiérkowe
2| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2
d.2| 0807-01- podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
ANALOGIA 131-230 pojazdow na godzine - rozbidrka fragmentu
2.0.2.13. istniejgcego chodnika
9902-03
12,25 * 1,2 <+20%> m2 14,700
RAZEM 14,700
3{KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki - zerwanie kostki w m2
d.2| 0101-02 - obrebie istniejgcego parkingu
ANALOGIA
25%1,5%1,2 <+20%> m2 45,000
RAZEM 45,000
4] KSNR 6 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych m2
d.2| 0805-02 betonowych gr. 15 cm o spoinach wypetnionych
piaskiem
20*3,0*1,2 <+20%> m2 72,000
RAZEM 72,000
5/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.2| 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdow
z.0.2.13. na godzine
9902-03
7 m 7,000
RAZEM 7,000
6| KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2| 0812-03
poz.5*(0,15* 0,30 + 0,20 * 0,15) m3 0,525
RAZEM 0,525
7| KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
d.2| 0818-05 131-230 pojazdoéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
5 m 5,000
RAZEM 5,000
8| KNR 2-09 Transport podktadow i elementdw zelbetowych z t
d.2| 0425-05 rozbiorki samochodami na odlegtos¢ do 1 km - wywoz
piyt drogowych z demontazu i skladowanych
(3,001,00 %25 + poz.4)*0,15%2,5 t 55,125
RAZEM 55,125
91 KNR 4-04 Burzenie scian, taw, filarow z betonu o grubosci 20-30| m3
d.2] 0603-02 cm przy uzyciu miotow pneumatycznych
z.52.2.3.
44 *0,25* 0,45 m3 4,950
RAZEM 4,950
10] KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach 131-230 m
d.2] 0818-04 pojazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-03
44 m 44,000
RAZEM 44,000
11| KSNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.2| 0101-05 srednicy 46-55 cm - WYCINKA LIPY
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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12| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.2| 0105-05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.2| 0105-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14] KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna szt.
d.2| 0101-04 pitg reczng ($r. 10-15 cm)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15] KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 5 km .mp
d.2| 0110-02
0110-05
6 mp 6,000
RAZEM 6,000
16/ KNR 2-31 Rozebranie porgczy ochronnych rurowych 131-230 m
d.2] 0818-01 pojazdow na godzine - DEMONTAZ BARIER
z.0.2.13. OCHRONNYCH
9902-03
4 m 4,000
RAZEM 4,000
17] KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o m2
d.2| 0801-03 grubosci 12 cm
poz.2 + poz.3 m2 59,700
RAZEM 59,700
18| KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.2| 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$c do
1 km - zdemontowane ogrodzenie
0,40 t 0,400
RAZEM 0,400
19|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2] 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.2 * 0,08 + poz.3 * 0,08 + poz.5 * (0,15 * 0,30) + m3 17,730
poz.6 + poz.9 + poz.17 * 0,12
RAZEM 17,730
3 Roboty ziemne
20| KNR-W 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci | m3
d.3] 0101-04 do 30 cm - grubosc 20 cm
(77 * 5 - (poz.2 + poz.3 + poz.4)) * 0,20 m3 50,660
RAZEM 50,660
21| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu m2
d.3| 0802-03 stabilizowanego o grubosci 10 cm
(poz.2 + poz.3 + poz.4) m2 131,700
RAZEM 131,700
22| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci m2
d.3] 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20
cm
77 * 5+ poz.2 - poz.24 m2 319,700
RAZEM 319,700
23| KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie | m2
d.3] 0102-01 kat. 111V - 10 cm gltebokosci koryta
Krotnosc = 2
77*2*0,20 m2 30,800
RAZEM 30,800
24| KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii | m2
d.3| 0101-07 chodnikéw w gruncie kat. llI-IV gtebokosci 20 cm -
wykonanie rob6t ziemnych w obrtebie uzbrojenia
terenu
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
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25| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.3| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-V
5*77-poz.26 m2 305,000
RAZEM 305,000
26/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.3| 0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-
v
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
27| KNR-W 4-01 Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
d.3| 0109-06 odlegto$é do 1 km (grunt kat. Il
poz.20 + poz.21 * 0,10 + poz.22 * 0,20 + poz.23 * m3 149,930
0,20 + poz.24 * 0,20
RAZEM 149,930
4 Krawezniki
28| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.4| 0401-03 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-ll
77*2+1,80*2+3,80+6,20+1,50*2 + 3,80 m 174,400
RAZEM 174,400
29/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.4| 0402-04 -
ANALOGIA
(1,802 +3,80 +6,20+ 1,50 *2 + 3,80) * (0,15 * 0,30 m3 7,690
+0,20*0,15) + (77 * 2) * 0,20 * 0,20
RAZEM 7,690
30f KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.4| 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
77 *2 m 154,000
RAZEM 154,000
31| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
d.4| 0403-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
380*2+150*2+1,80*2 m 14,200
RAZEM 14,200
32| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
d.4{ 0403-06 cm na podsypce piaskowej
6,30 m 6,300
RAZEM 6,300
5 Podbudowy
33| KNNR6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d.5| 0112-06 grubosci po zageszczeniu 15 cm
77 * 5+ poz.2 m2 399,700
RAZEM 399,700
34] KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci | m2
d.5| 0113-02 po zageszczeniu 20 cm
77 *5+ poz.2 m2 399,700
RAZEM 399,700
6 Nawierzchnie
35/ KNR0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm m2
d.6; 0317-01 typu "Fala” na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowy
77 *5 + poz.2 m2 399,700
RAZEM 399,700
7 Elementy tymczasowej organizacji ruchu
36| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 | szt.
d.7| 0702-02 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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37| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, szt.
d.7} 0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni do 0.3 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.7| 0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni ponad 0.3 m2 - Tablica U-c3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 Ogrodzenie
39 KNNR 2 Ogrodzenie panelowe z podmuréwka (deska m
d.8| 1602-0101 - betonowa)
ANALOGIA
47 +10+ 1,30 m 58,300
RAZEM 58,300
40| KNNR2 Brama ogrodzenia panelowego (o szer. 4,0) szt
d.8| 1602-0101 -
ANALOGIA
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9 Instalacja cdwodnienia
41 KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa | m
d.9| 0101-03 sztucznego o szerokosci w swietle 100 mm i
wysokosci do 100 mm; klasa obcigzenia C250
4,80 m 4.8
RAZEM 4,8
42| KNR 9-20 Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur m
d.9, 0101-01 gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, fgczonych
kielichowo. Rury diugosci 3 m o ér. 110 mm
19+1+6+5+30+4+4 m 69,0
RAZEM 69,0
43| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.9| 0217-02 podsigbiernymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat. llI
0,60 * 1,5 * poz.42 m3 62,1
RAZEM 62,1
44; KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.9) 0206-02 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie Kat. Ill z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km
0,60 * 1,5 * poz.42 - poz.50 m3 17,0
RAZEM 17,0
45] KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczgte m3
d.9] 0214-04 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. llI-IV
Krotnosé¢ =5
0,60 * 1,5 * poz.42 - poz.50 m3 17,0
RAZEM 17,0
46| KNR 2-01 Azurowe umochienie pionowych scian wykopéw m2
d.9| 0322-07 liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach
suchych kat. lll-IV wraz z rozbidrka(szer. do 1 m)
0,5*27%1,5*poz.42 <50% - wykopow powyzej 1 m> | m2 103,5
RAZEM 103,5
47| KNNR 4 Wykonanie podsypki piaskowej grubosci 10 cm m3
d.9] 1411-01
0,10* 0,6 * poz.42 m3 4.1
RAZEM 4,1
48] KNNR 4 Wykonanie obsypki piaskowej bokaow rur m3
d.9] 1411-04
poz.42* (0,6 * 0,11 - PoleKotaD(0,11)) m3 3,9
RAZEM 39
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49 KNNR 4 Wykonanie nadsypki piaskowej grubo$ci 20 cm m3
d.9| 1411-01
0,20 * 0,6 * poz.42 m3 8,3
RAZEM 8,3
50, KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.9f 0214-05 punktowych, rowow, wykopow obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat. gruntu HI-IV
(1,5-0,41)* 0,6 * poz.42 m3 45,1
RAZEM 45,1
51| KNR 2-20 Przejscia przez Sciang betonowg o grubosci do 15 cm |szt.p
d.9) 0113-02 - dla rurociggow kanalizacyjnych o r. 110 mm wtulei  [rzejs
ANALOGIA dlugiej (przejscie szczelne) c
szczelne)
4 szt.p 4,0
rzejs
c
RAZEM 4,0
52| KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe | szt.
d.9] 0422-01 lgczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
53| KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe| szt.
d.9] 0421-01 tgczone na wecisk o $r. zewn. 110 mm
6 szt. 6,0
RAZEM 6,0
54| KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. szt.
d.9| 0517-01 315-425 mm - zamkniecie stozkiem betonowym
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
55| KNR-W 2-18 Studnia wpustowa z rusztem zeliwnym szt.
d.9| 0524-01 -
ANALOGIA
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
56 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.9] 1610-01 sr.nominalnej do 150 mm -1
prob
3 odc. 3,0
-1
préb
RAZEM 3,0
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