»Przebudowa ulic Dlugiej i Krotkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na budowie odwodnienia
orazremoncie nawierzchni ”

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW I OPORNIKOW BETONOWYCH
(wg PN-EN 1340:2007/AC)
D - 08.01.01b

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraw ¢znikéw i opornikdw betonowych wraz z wykonaniem taw w ramach zadania ,,Przebudowa ulic
Dhugiej i Kroétkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na budowie odwodnienia orazremoncie nawierzchni ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot dla zadania wym w 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiagzanych z wykonaniem i odbiorem
ustawienia kraw ¢znikéw betonowych zwyktych 15/30 prostych oraz uko$nych, tukowych zewng¢trznych o promieniu < 12,0m,
kraweznikow betonowych najazdowych 15/22 (z wyokraglona cze$cia najazdowa promieniem r=4,0 cm) ustawianych na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz na tawie betonowej z betonu C12/15 gr. 15¢cm z oporem do 2/3 ich
wysokosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy / op ornik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znaj dujacych
si¢ na tymsamym poziomie lub na ré6znych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wy znaczania granicy rzeczy wistej
lub wizualnej, b) jako od dzielenie pomigd zy powierzchniami poddanymi r6é zny m rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wy miar nominalny —wy miar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, kt oremu powinien od powiada¢ wymiar
rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z ob owigzujacymi, od powiednimi pol skimi normami i z definicj ami podanym
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. OgoIne wyma gania dotyczce robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob 6t podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczce materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace material ow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt2.
2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodn o$ ¢ materiat 6w z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikdw / opornikow na tawach mozna stosowaé nas tepujace materiaty:
— krawezniki / oporniki betonowe,
— piaseknapodsypkei do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
—  wodg,
— materialy do wykonania lawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec kraweznikow

Krawegzniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik moze by¢ produkowany:
a) zjednego rodzaju betonu,
b) zroznych betondéw zastosowanych w warstwie konstruk cyjnej oraz w warstwie Scieralnej (ktora na catej powierzchni
deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 4 mm),
— sko$ne krawedzie kraweznika powyzej 2 mmpowinny by¢ okre§lone jako fazowane, z wymiarami deklarowan ymi przez
producenta,
— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorych nie uwzglednia si¢ przy okreslaniu wymiarow
nominalnych krawg¢znika); zalecana dtugo$¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztaczem wynosi 1000 mm,
— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébcee lub obrobece chemicznej,
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— ptaszczyzny czotowe kraweznikow moga by ¢ proste lub uksztattowane w sposob utatwiajacy uktadanie lub ryglowanie
(przyktady w zat. 1),

— krawezniki lukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wklgste (przyktady w zat. 2),

— rozrézniasi¢ dwa typy kraweznik 6w (przyktady w zal. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow
Wy magania techniczne stawiane krawgznikom betonowym okresla PN-EN 1340:2004 [5] w sposob przedstawiony w

tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraw ¢znika betonowego, ustalone w PN-EN 1340:2004 [5] do stosowania w warunkach kontaktu
z solg odlad zajacg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalacznik Wymagania
1 Ksztatt1 wymary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych C Dlugosé: £ 1%,>24 mmi <10 mm
odchytek od wymiar6w Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalny ch, z doktadno$cia - dla powierzchni: £ 3%,> 3 mm, < 5 mm,
do milimetra -dlainnych czgsci: £ 5%,>3 mm, < 10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od C

ptaskos$cii prostoliniowosci,
dla dtugosci pomiaro wej

300 mm + 1,5 mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5 mm
800 mm +4,0 mm
2 Wtasciw osci fizy czne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ $rednia < 1,0 kg/nr', przy
rozmrazanie z ud ziatemsoli czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m’
odladzajacych
2.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie F Klasa Charaktery styczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzy mato $ci wy trz. wytrzy matos¢, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 1 3,5 >28
projektowej lub przez 2 5,0 >4.0
Inzyniera) 3 6.0 > 4.8
2.3 | Trwato$¢ ze wzgleduna F Krawezniki maja zadawalajaca trwato§¢ (wytrzymalo $¢) jesli
wy trzy mato§¢ spelnione sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa normalngj
konserwacji
2.4 | Odpornos¢ na $cieranie GiH Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci ustalona w Klasa | szerokiej $ciernej, Bohmego,
dokumentacji projektowej lub odpor- | wg zal. G normy wg zal. H normy — badanie
przez Inzyniera) nosci —badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okresla si¢ Nie okresla si¢
3 <23 mm <20000 mm*/5000 mn
4 <20 mm < 18000 mm’/5000 mn’
2.5 | Nasigkliwosé E <5%
Klasa 2B
2.6 | Odpornos¢ na poslizg/ I a)jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byla szlifowana
poslizgnigcie i/lub polerowana — zadawalajaca odpornos¢,

b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadeklarowa¢ minimalna jej
warto§¢ pomierzong wg zal. I normy (wahadlowym
przyrzademdo badania tarcia),

¢) trwato $¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania krawe¢znika jest zadawalajaca przez
caly okres uzytkowania, pod warunkiem wtasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie zostato odstonigte
kruszy wo podlegajace intensy wnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) powierzchnia kraw ¢znika nie powinna mie¢ rys i od pryskow,
b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowy ch

c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
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3.2 | Tekstura J a)krawezniki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tek stura powinna by¢ poréwnana z pré bkami dostarczon ymi
przez producenta, zatw ierdzon ymi przez odbiorce,

c)roznice w  jednolitosci  tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we whasciwo$ci surowcow i
warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorcg,

c)roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wlasciwos$ci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nie s3 uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kraw ¢znikow betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewngtrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec krawgznikow nalezy
odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN 1340:2004 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie kraweznik Ow

Krawegzniki betonowe moga by ¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp. Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z
zastoso waniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerok 0$¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wigks zgj
od szeroko$ci kraweznika.

2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosow ac nastepujace materiaty:
a) na podsypke piaskowa
— piasek naturalny wg PN-EN 13043:2004 [6], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszank¢ drobna granulowang (0,075+4) mm albo mial (0+4) mm, odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 13043:2004 [6],
b) na podsypke cementow o-piaskowa i do zapraw
— mieszanke cementu i piaskuw proporcji 1:4: z piasku naturalnego sp eliajacego wymagania dla gatunku 1 o uziarnieniu
0/4 Tub 0/8mm wg PN-EN 13043:2004 [6], cementu 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2012 [3] 1 wody
odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [7]
Sktado wanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac si¢ na podtozu rownym, ut wardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem
i zmies zaniem z inny mi materiatami kamienny mi. Przechow ywanie cementu powinno by¢ zgodne zPN-EN 197-1:2012 [3].

2.2.5. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod kraweznik nalezy stosowac, dla:
a) lawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206+A 1:2016-12 [4], tawy zwirowej — zwir odpowiadajacy wymaganiom
PN-EN 13043:2004 [6]

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach fawy betonowe;j i spoinach krawegznikow
Masa zalewowa, do wypehiania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.04a [2].
3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje si¢recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przy gotowania podsypki cementow o-piaskow ej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. OgéIne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace tran sportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.
4.2. Transport krawemiké w

Krawezniki betonowe moga by ¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe ukiadaé nalezy na
srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniemw kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka
transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
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4.3. Transport pozos talych material 6w

Transport cementu powinien si¢ odbywaé¢ w warunkach zgodnych zPN-EN 197-1:2012 [3].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas¢ zalewowa nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac¢ si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniembebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgoIne zas ady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2.Zasady wykonywania robdét

Sposéb wykonania robot powinien byé¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zalgcznik ach.

P od stawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot ob ejmu; 3:
1. roboty przygotowaw cze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie kraweznik ow,
4. wypelnienie spoin,
5. roboty wykonczeniowe.
5.

3. Roboty przygo towawcze

Przed przystapieniemdo robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezbgdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robdt.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod tawe

Wy miary wyko pu, stanowiacego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiaromlawy w planie z uwzglgdnieniem w
szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.4.2 Lawa betonowa

Lawe betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie.

Lawe betonowa z op orem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu lub bezpo$rednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Przy betonow aniu taw nalezy stosowac¢ co 50 mszczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewow 3.

Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z oporem podaje zatacznik 4.

5.5. Ustawienie krawemiko6 w betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania krawe¢znikow

Swiatto (odleglo$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustal eniami dok umentacji
projektowej, a w przy padku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przy padkach wyjatkowych (np. ze
wzgledu na ,,wyrobienie” §cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cmlub zwigkszone do 16 cm.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by ¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
thuczniem lub miejsco wy m gruntem przepus zczalny m, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce zpiasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cmpo zageszczeniu.

5.5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wy petni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa
cementow o-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalew anie spoin kraw ¢znikéw zaprawg cementow o-piaskow g stosuje si¢
wyltacznie do kraweznikoéw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznik 0w przed zalaniem zapraw g nalezy oczyscic i
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zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wpty wami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementow o-piaskowej i o
spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50 mbitumiczng masa zalewow g nad szczeling dylatacyjna tawy.

5.6. Roboty wykonczenio we

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST. Do robdt wykonczeniow ych naleza

prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejacych warunk 6w terenow ych, takie jak:

odtworzenie elementow czasowo usunigtych,
roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROB OT

6.1. OgolIne zasady kontroli jakosci robdt

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysta pieniem do robot

Przed przystapieniemdo robot Wykonaw ca powinien:
uzy ska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfik aty
zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew. bad ania materialdow wykonane przez dostawcow itp.),
ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci material 6w przeznaczonych do wy konania robot, okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),
sprawdzi¢ cechy zewngetrzne kraweznik ow .

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji. Spraw dzenie wy gladu
zewngtrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocen¢ uszkodzen
wy stepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami P N-EN 1340:2004
[5]. Badania pozostalych materialow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowaé
wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkcie 2.

6.3. Badania w camsie robot

6.3.1. Spraw dzeni e koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 54.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

a)

b)

<)

d)

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
zgodno$¢ profilu podtuznego gdérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga
wynosi¢ £ 1 cmna kazde 100 miawy,
wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 mtawy. Tolerancje wymiard w
Wynosza:
- dla wysokosci +10% wysoko$ci projektowane;j,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,
réwno$¢ gornej powierzchni taw.
Rowno$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dw och punktach, na kazde 100 mtawy, trzy metrowej
faty. Przeswit pomigdzy goérna powierzchnig fawy i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,
odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ =2 cmna kazde 100 m wykonanej
lawy.

6.3.3. Spraw dzeni e ustawienia krawe¢znikéw

a)
b)

<)

d)

Przy ustawianiu kraweznikow nal ezy sprawdzac:
dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi £ 1 cmna kazde 100 m
ustawionego kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi £ 1 cmna
kazde 100 mustawionego kraweznika,
réwno §¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przylozenie w dwdch punktach na kazde 100 m kraweznika,
trzy metrowej ltaty, przy czym prze§ wit pomied zy gérna powierzchnig kraweznika i przytozona tatg nie moze przekraczaé
1 cm,
doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metrdéw. Spoiny muszg by ¢ wypetnione catkowicie na pelna gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgoIne zas ady obmiaru robot objete kontraktem

Ogdlne zasady obmiaru rob 6t objete kontraktem podano w SST D-00.00.00 ,,W ymagania ogolne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgélIne zas ady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikaja cych i ulegaja cych zmkryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakry ciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
Odbi 6r tych robot powinien by¢ zgo dny z wy maganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATN OSCI
9.1. Og6Ine ustalenia dotyczce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Kwota

Cena ustawienia 1 mkraw¢znika uwzglednia:
— prace pomiarowe i roboty przygotowaw cze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materialow i sprzgtu,
— wykonanie koryta pod tawg,
— wykonanie tawy zewentualnymwykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikow z wypelnieniemspoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji projektowej, SST i
specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzgtu.

9.3. Spos 6b rodiczenia robét tymczas owych i prac towarzyszacych

Cena wyk onania robot ok reslonych niniejsza SST ob ejmuj e tak Ze:

— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i s
usuw ane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowy ch, niezaliczane do robot tymczasow ych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegé lo we specyfikacje techniczne (SST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2. Normy

3. | PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
pows zechnego uzytku

4. | PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

5. | PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004/AC:2007P Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan poprawka do normy

6. | PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosow anych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

7. | PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pro cesow
produkcjibetonu

10.3. Inne dokumenty

8. Katalog szczegotow drogowych ulic, placow ipark 6w miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Konunalnego,
Warszawa 1987
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ZALA CZNIKI
ZALACZNIK 1
GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])

1.1. Przyktad ksztattu kraweznika przeznaczonego do ryglowania

Ix Zy

Oznaczenia: Y <X—-3 mmiZy <Zx — 3 mm, Xminimum: >1/5bi>20 mm,
X maximum: <1/3 b1 <70 mm, Zy maximum: Y/2, Tolerancjadla XiZx -1,+2 mm, TolerancjadlaY iZy—
2,+1 mm, L —Dtugo$¢ elementu krawe¢znika, W — Szerokos$¢ elementu kraweznika

1.2. Przyktad weglebienia lub wcigcia powierzchni czotowej w dolnej czgsci kraweznika

Oznaczenia: H — Wysokos¢ elementu kraw ¢znika, h — wysoko$¢ wglebienia lub weigcia, W — szerok 0$¢ elementu

kraweznika, L — dtugo$¢ elementu kraweznika, 1 — dtugo$¢ weglebienia lub wcigcia
ZALA CZNIK 2
PRZYKEADY KRAWEZNIKOW LUKOWY CH (wg [5])
a) wklestego b) wypuktego
1
3 - b - - 3

ul

Oznaczenia: 1 — Kraweznik, 2 —Jezdnia, 3 —Dtugos$é, 4 —Promien, 5 — Kanat odptywowy
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ZAY.A CZNIK 3
PRZYKEADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO I DROGOWEGO

(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraw e;Znik typu ulicznego b) Kraweznik typu dro gowego
Cad
v ’F \ 89991 —{r
;_ // I ‘)f i "
© 7,
ok 208 "
:,/ /,, s
e ] . T
15/, s ] A I
z,/ 1’( !?z;} b
b - { b . L

Przyktadowe wymiary kraweznikow

Typ Wymiary kraweznik Ow, cm
kraweznika 1 b h c d r
Uliczny 20 30 min. 3 min. 12
100 15 max. 7 max. 15 1,0
15 20
Drogowy 100 12 25 - - 1,0
10 25

ZALA CZNIK 4
PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA LAWACH (wg [8])

a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm b) Kraweznik typuulicznego 15 x 30 cm
na tawie betonowej z op orem na tawie betonowej zwyklej

fcm/

1. kraw ¢znik, ty p cigzki 20x30x100 cm 1. kraw ¢znik, ty p uliczny 15x30x100 cm

2. podsypka cem-piaskowa 1:4 2. podsypka cem-piaskowa 1:4
3. lawa zbetonu B10 3. lawa z betonu B10
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¢) Kraweznik typuulicznego 15 x30 cmna

lawie zwirowej

15 femi

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm

2. podsypka piaskowa lub cem-piaskowa 1:4

3. lawa zwirowa

e) Kraweznik typu drogowego 12 x25 cmna

lawie zwirowej lub thuczniowe;j

[eml

1. kraw ¢znik, ty p drogowy 12x25x100 cm
2. podsypkazpiasku
3. tawa zwirowa lub thuczniowa

g) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm
utozony na plask (np. przy wjezdzie na
chodnik, do bramy)

- lem/
0
R 55 %/ Jezdnia | ¥

LT SN F 77 B &%
y 0, 3
L]

&S

1. krawe¢znik 20x30x100 cm
2. podsypka cem-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10

d) Kraweznik typuulicznego 15 x 30 cm
na tawie thuczniowej

s lem/
2k
1
PRI
* 1
® |
|
jezdnia |
f ]
[ ]
I
]
+

1. kraw ¢znik, typ uliczny 15x30x100 cm

2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4

3. tawa ttuczniowa

f) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cmna fawie
betonowej

fem!

jezdnia

o
-
n
o RSV/RTRY

1. kraw ¢znik, ty p drogowy 15x30x100 cm
2. podsypka cem-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10

h) Kraweznik typu ulicznego, ze $ciekiem
betonow ym, na tawie betonowej

femt fWbD 28
¥
15 % —
k 2 =3 |
3 . - “ [
R o RBSETE) L N
|
® ool a4 !
" ; (3 e of |
4 ez
¢ % S % x
IR - SV S 33 ¥
WY MIARY UZUP ELNIAJACE (alternatywne)
kraweznik a b c

betonowy | 20 x30 | 25 | 20 | 15
15x30 | 20 | 15 ] 10
1. kraw ¢znik, ty p uliczny 15(20)x30x100 cm
2. $ciek betonowy

3. podsypka cem-piaskowa 1:4

4.tawa z betonu B10
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