»Przebudowa ulic Dlugiej i Krotkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na budowie odwodnienia
orazremoncie nawierzchni ”

7ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
D-01.02.02

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmio tem niniejszej specyfik acji technicznej sa wy magania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze
zdjgciem warstwy humusu i/lub darniny w ramach zadania ,,Przebudowa ulic Dlugiej i Krotkiej w Solcu Kujawskim
polegajaca na budowie odwodnienia orazremoncie nawierzchni ”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dla zadania wym. w 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfik acji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu
i/lub darniny o $redniej grubosci ok. 10cm, wy konywanych w ramach robot przygotowaw czych okre§lonych w dokumentacji
projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z ob owigzuj acymi, od powiednimi polskimi normami oraz z definicj ami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczmce robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob 6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3.SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia nalezy
stosowac:
— rowniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob 6t ziemny ch - w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie rob o6t
sprzgtem zmechani zow anymnie jest mozliwe,
— koparki i samochody samow ytadowcze - w przypadku transportu na odlegto $¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania robot zwigzany ch ze zdj¢ciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia, nalezy stosowac:
— noze do cigcia darniny wedtug zasad okre§lonych w p. 5.3,
— lopatyi szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 pkt 4
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé z zastosow aniemrowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transp ortem samoch od ow ym.
Wybor srodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samoch odowym. W przypadku darniny przeznaczonej do po wtdrnego zastosowania,
powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgéIne zas ady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST D-00.00.00 pkt 5.
Teren pod budowg drogi w pasie robot ziemny ch, w miej scach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w d okumentagji
projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
traw nikow, sadzeniu drzew ikrzew 6w oraz do innych czynnos$ci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by¢é wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosow aniemrowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot, wzglgdnie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robot (zmienna grubosé warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy do datkowo stosowac reczne wyk onanie
robot, jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjac¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okre§lonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gl¢bokosci jego zalegania, wysokos$ci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez
Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe¢ do rozliczenia czynno$ci
zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdj ety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce
tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmow a¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym
gruntemnieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrgbie pasa przeznaczonego pod budowg trasy drogowej jest pokryta darning przeznaczona
do umocnienia skarp, darnine nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé¢ w odpowiednich
warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciemdarniny. Darning¢ nalezy ciag¢ w regularne, prostokatne pasy o
szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku ok oto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do
0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtornym wykorzystaniem nmusi by¢
sktadowana, to zaleca si¢ jej rozlozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie rozlozenie darniny, to nalezy ja
magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darnin¢ nalezy sktadowaé w warstwach trawa do dotu. W
pozostalym okresie darning nalezy sktadowaé warstwami na przemian trawa do gory i trawa do dotu. Czas sktadowania darniny
przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.

Darning nie nadajacg si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy usuna¢ mechanicznie, z zastos ow aniemréwniarek lub
spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6
6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Spraw dzeni e jak oéci robdt polega na wizualnej ocenie ko mpl etnosci usuni¢cia humusu lub/i darniny.
7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr k wad ratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgéIne zasady odbioru roboét

Og6lne zasady odbioru rob 6t podano w SST D-00.00.00 ‘Wymagania ogolne” pkt 8
9. PODSTAWA PLATN OSCI

9.1. OgéIne ustalenia dotyczace podstawy platnos ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,W ymagania ogélne” pkt9.
9.2. Kwota jednostkowa

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 nt) uwzglednia:
— zdjegcie humusu wraz z haldowaniemw pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniemna odktad,
— zdjgcie darniny z ewentualnym odwiezieniemi sktadowaniemjej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

20



