»Przebudowa ulic Dlugiej i Krotkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na budowie odwodnienia
orazremoncie nawierzchni ”

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
D-01.02.04

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmio tem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob 6t zwigzanych z rozbidrka element 6w dro g, ogrodzen ip+zepustéw—w ramach zadania ,,Przebudowa ulic Dlugiej i Krétkiej
w Solcu Kujawskim polegajaca na budowie odwodnienia orazremoncie nawierzchni ”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu irealizacjirobdt dla zadania wym w 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST (w zaleznos ci od przewidzianego zkresu)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t okreslonych w dokumentacji technicznej i
zwigzanych zrozbiorka (w miejscach wskazanych na rysunku planszy rozbiorek):
—  warstw nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, zjazdow z kostki betonowej i betonu cementowego, jezdni z trylinki,
—  kraweznikow i obrzezy betonowych wraz z tawami,
- chodnikow zkostki betonowej i ptytek betonowych,
Wykonawca powinien uwzgledni¢ wykonanie wszelkich robot odtworzeniowych zwiazanych z przebudowa ww. ulic.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z ob owigzujacymi, od powiednimi polskimi normami oraz z definicj ami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. OgéIne wyma gania dotyczce roboét
Ogodlne wymagania doty czace robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6Ine wymagania dotyczace material 6w

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt2.

3.SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczmce sprzetu

Ogodlne wymagania doty czace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbio rki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog moze by¢ wykorzystany sprzgt podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki,

- ladowarki,

- zurawie samochodowe,
- samochody cigzarowe,
- zrywarki,

- mloty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Og6Ine wymagania dotyczce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Trans port materialo w zrozbié rki
Materiat z rozbi 6rki mozna przewozi¢ dowoInym srodkiem transp ortu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zas ady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie robét rozbié rkowych

Roboty rozbidrkowe element 6w drog obejmuja usunigcie z terenu bud owy wszy stkich elementéw wymienionych w pkt
1.3, zgodnie z do kumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera, za wy jatkiem ogrodzen, ktére przeznaczono do
przestawienia.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okre§lony przewidziany odzy sk materiatdw.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastos ow aniem frezarek drogowy ch, nalezy spetni¢ warunki okreslone w
SST D-05.03.11 ,,Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno”.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wtasno$cig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST
lub wskazane przez Inzyniera.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce element ow drog znaj duj ace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa
beda wykonane wykopy dro gowe, powinny by¢ ty mczasowo zabezpieczone. W szczeg 6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢
w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypelni¢, warstwami, od powiednim

gruntemdo poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OgoIne zas ady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbié rkowych

Kontrola jakoS$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robdt rozbiodrk ow ych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia element 6w przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajagcego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne”.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6Ine zasady obmiaru robot objete kontraktem ryczal towym

Ogo6lne zasady obmiaru robot objete kontraktem ryczattowympodanow SST D-00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazany ch z rozbidrka elementow drog jest:
- dlanawierzchnii chodnika - n?® (metr k wadrato wy),
- dlakraweznika, opornika, obrzeza, - m (metr),
- dlataw betonowych — i’ (metr sze$cienny),

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wy magania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgoIne ustalenia dotyczce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Kwota jednostkowa

Cena rozbi6rki elementéw droég uwzglednia:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
- cigcie nawierzchni jezdni bitumicznej przed rozbidrka jej konstrukeji,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materialu uzyskanego zrozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniemna poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materialow zrozbiorki,
- wyroéwnanie podtoza i uporzadk owanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki kraweznik 6w, obrzezy i opornik ow:
- odkopanie kraweznik 6w, obrzezy i opornikdé w wraz z wyjeciemi oczy szczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
- zaladunek i wywiezienie materialu z rozbiorki,
- wyrownanie podtoza i uporzadk owanie terenu rozbiorki;
¢) dlarozbiorki chodnik éw:
- reczne wyjecie ptyt chodnikowych/ kostki lub rozkucie i zerwanie innych materiatow chodnikowych,
- ew. przesortowanie materialtu uzyskanego zrozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniemna poboczu,
- zerwanie podsypki cementow o-piaskowej,

22



»Przebudowa ulic Dlugiej i Krotkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na budowie odwodnienia

orazremoncie nawierzchni ”

- zaladunek i wywiezienie materialow zrozbiorki,
- wyrownanie podtoza i uporzadk owanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIA ZANE

Normy

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-74219
PN-H-74220

Nk

PN-H-93401
PN-H-93402
BN-87/5028-12

® N

9. BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta ogdInego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego stosowania
Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogodlnego
przeznaczenia

Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

Katowniki nier6wnoramienne stalowe walcow ane na goraco
Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okraglym i
kwadratowym

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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